PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Szczegot nr 1
Skala 1:10
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kostka k.szara

kostka kamienna grafitowa
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Grys kamienny 8-12mm, gr. 8cm
Obrzeze betonowe 825 Geowldknina ogrodowa
Podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa z betonu C12/15(B-15)

Kostka kamienna 6*6cm

Podsypka cem.-piaskowa gr.10cm

Podsypka piaskowa gr. 5cm

M"APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INZYNIERII SANITARNEJ

64-920 PILA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl

| tor Zespot Szkét Gastronomicznych w Pile
(WEsIaL. ul. gen. Sikorskiego 73, 64-920 Pita
Przebudowa nawierzchni placu betonowego wraz z wykonaniem odwodnienia

westycja: .
1 yeja przy budynku szkolnym przy ulicy gen. Sikorskiego 73 w Pile z dostosowaniem pod
wzgledem zapewnienia dostepnosci osobom z niepetnosprawnosciami
Branza: Drogowa Stadium: Projekt budowlany /
Stanowisko: Imie i nazwisko Numer i zakres uprawnien budowlanych Podpis N /
. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
Projektowat: tech. Radzistaw Oczkowicz konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog
(branza drogowa) nr ewid. UAN-8345/1371/89 /
Tresé rysunku Skala 1:10 Data  slyzefi 2024
Przekroje konstrukcyjne - szczegdtnr 1 | nrpys. 08 Rev: A 1 7




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Szczeqgot nr 2
Skala 1:10

Parking na rowery 12 Proj. plac
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Kostka brukowa bet. gr.8cm, kolor szary
Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr.10cm Kostka brukowa bet. gr.8cm, kolor szary
Podsypka piaskowa gr, 5cm Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm
\’ | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
] z kruszywem C90/3 gr 20cm
Kraweznik bet. 1225100 Podbuilowa pont-::écm?za z grur:;;, ;tablllzc;vsv:nego
Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm GORIGHIGHLE WySWAI DY, a.gr W
tawa z betonu C12/15(B-15)

"APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INZYNIERII SANITARNEJ

64-920 PILA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl

- h |

| ] Zespot Szkot Gastronomicznych w Pile
nwestor: ~ ul. gen. Sikorskiego 73, 64-920 Pita
Przebudowa nawierzchni placu betonowego wraz z wykonaniem odwodnienia

Inwestycja:

przy budynku szkolnym przy ulicy gen. Sikorskiego 73 w Pile z dostosowaniem pod
- wzgledem zapewnienia dostepnosci osobom z niepeinosprawnoéciami
Branza: Drogowa Stadium: Projekt budowlany
— —— a1
 Stanowisko: | Imig i nazwisko  |Numer i zakres uprawnien budowlanych Podpis ,/
) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci /) /
Pri qektowa% . tech. Radzistaw Oczkowicz konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég /]
(branza drogowa) nr ewid. UAN-8345/1371/89 /
Tresé rysunku Skala 1:10 Data [styczen 2024
A\ =
Przekroje konstrukcyjne - szczegotnr2 | s, 09 Rev: A 'I 8




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Szczegot nr 3
Skala 1:10

Utwardzenie pod fawka 12 Projektowany plac
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Kostka brukowa bet. gr.8cm, kolor szary ;
Podsypka cem. 3piaskowa gr. 3cm
Podbudowa zasa\jnicza z mieszanki 7
niezwigzanej z kru§zywem C90/3 gr.10cm 32
Podsypka piaskowa b( 5cm Kostka brukowa bet. gr.8cm, kolor szary
Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
o - z kruszywem C90/3 gr 20cm
Kraweznik bet. 1? 25100 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm cementem z wytworni o wytrz. 5SMPa. gr. 15cm
tawa z betonu C12/15(B-15)

\/

"APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INZYNIERII SANITARNEJ

64-920 PILA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl

_ Zespot Szkét Gastronomicznych w Pile
Inwestor. ul. gen. Sikorskiego 73, 64-920 Pita B
Przebudowa nawierzchni placu betonowego wraz z wykonaniem odwodnienia

Irwestycle: przy budynku szkolnym przy ulicy gen. Sikorskiego 73 w Pile z dostosowaniem pod
i wzgledem zapewnienia dostepnosci osobom z niepetnosprawnosciami _—
Branza: Drogowa Stadium: Projekt budowlany /
géqowisko: Imie i nazwisko Numer i zakres uprawnien budowlanych Podpis /
i ) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci y g /7—
Projektowa*: tech. Radzistaw Oczkowicz konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég i 4
(branza drogowa) nr ewid. UAN-8345/1371/89
Tresé rysunku Skala 1:10 Data ﬂy}zgﬁ\2024
Przekroje konstrukcyjne - szczegotnr 3 | Ny ys. 10 Rev: A 1 9




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Szczegot nr4
Skala 1:10

Projektowany plac
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Kostka brukowa bet. gr.8cm, kolor szary
Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C90/3 gr.10cm
Podsypka piaskowa gr, 5cm

Kraweznik bet. 22*15*100
Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm
tawa z betonu C12/15(B-15)

Kostka brukowa bet. gr.8cm, kolor szary
Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 gr 20cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem z wytwdrni o wytrz.5MPa. gr. 15cm

"APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INZYNIERII SANITARNEJ

64-920 PILA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl

] Zespot Szkot Gastronomicznych w Pile
Inwestor: ul. gen. Sikorskiego 73, 64-920 Pita
Inwestycja: Przebudowa nawierzchni placu betonowego wraz z wykonaniem odwodnienia

przy budynku szkolnym przy ulicy gen. Sikorskiego 73 w Pile z dostosowaniem pod
wzgledem zapewnienia dostepnosci osobom z niepetnosprawnosciami

Branza: Drogowa Stadium: Projekt budowlany
Stanowisko: Imig i nazwisko ~ |Numeri zakres uprawnien budowlanych Podpis /
. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci P /
PrOJektowa{ i tech. Radzistaw Oczkowicz konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog /
(branza drogowa) nr ewid. UAN-8345/1371/89

Tres¢ rysunku | Skala  1:10 Data siyoten 2024

Przekroje konstrukcyjne - szczegétnr4 | nrys 41 Revi A 20




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Szczegot z kraweznikiem 30*15*100
Skala 1:10

Trawnik Projektowany plac
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Kostka brukowa bet. gr.8cm, kolor szary
Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

Kraweznik bet. 30*15*100

Podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm

tawa z betonu C12/15(B-15) z kruszywem CO0/3 gr.20cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego

cementem z wytwdrni o wytrz.5MPa. gr. 15cm

"APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INZYNIERII SANITARNEJ
64-920 PILA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl
| tor Zespot Szkét Gastronomicznych w Pile
s ul. gen. Sikorskiego 73, 64-920 Pita
Inwestycja: Przebudowa nawierzchni placu betonowego wraz z wykonaniem odwodnienia
’ przy budynku szkolnym przy ulicy gen. Sikorskiego 73 w Pile z dostosowaniem pod
wzgledem zapewnienia dostgpnosci osobom z niepetnosprawnosciami -
Branza: Drogowa Stadium: Projekt budowlany 7
Stanowisko: Imie i nazwisko Numer i zakres uprawnien budowlanych Podpis -~ /
. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci Vi /
Projektowat: tech. Radzistaw Oczkowicz konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog /
(branza drogowa) nr ewid. UAN-8345/1371/89 /’
Tres¢ rysunku Skala 1:10 Data styeZen 2024
Przekroje konstrukcyjne - szczegét z kraweznikiem
, 30*15*100 Nrys. 12 Rev: A 2]




