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ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Przebudowa nawierzchni placu betonowego wraz z wykonaniem
odwodnienia przy budynku szkolnym przy ulicy Sikorskiego 73 w Pile z
dostosowaniem pod wzgledem zapewnienia dostepnosci osobom z

niepetnosprawnosciami

INWESTOR:

Nazwa:
Adres:

Zespol Szkot Gastronomicznych w Pile
ul. Gen. Sikorskiego 73; 64-920 Pita

OBIEKT BUDOWLANY:

Nazwa:

Kategoria obiektu:

Adres:

Plac betonowy oraz sie¢ kanalizacji deszczowej
XXV — drogi; XXVI - sie¢ kanalizacji deszczowej

Pita ulica Gen. Sikorskiego 73;
dziatki ewidencyjne: 171/1, 171/2 obreb ewidencyjny Pita 18;

Jednostka ewidencyjna: 301901_1 Pita - miasto.
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[ Lp. Nazwa dokumentu Strona
1

Wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Uchwala nr 7.14
XLVI/551/06 Rady Miasta Pity z dnia 28 lutego 2008 r.

Pozwolenie nr 65/2023/C na prowadzenie badar; archeologicznych znak z 16 maja 2023 r. 16-20
wydane przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Pile

L

Nalezy sig stosowaé do wszelkich wytycznych zawartych w wiw zatacznikach.
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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU
Przebudowa nawierzchnl placu betonowego wraz z wykonaniem odwodnlenia przy budynku szkolnym przy ullcy Slkorsklego 73 w Pile z
dostosowaniem pod wzgledem zapewnienia dostepnoscl osobom z niepelnosprawnosciami
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INFORMACJA BIOZ

Przebudowa nawierzchni placu betonowego wraz z wykonaniem
odwodnienia przy budynku szkolnym przy ulicy Sikorskiego 73 w Pile z
dostosowaniem pod wzgledem zapewnienia dostepnosci osobom z

niepetnosprawnosciami

INWESTOR:

Nazwa:
Adres:

Zespot Szkot Gastronomicznych w Pile
ul. Gen. Sikorskiego 73; 64-920 Pita

OBIEKT BUDOWLANY:

Nazwa:

Kategoria obiektu:

Adres:

Plac betonowy oraz sie¢ kanalizacji deszczowej
XXV — drogi; XXVI - sie¢ kanalizacji deszczowej

Pita ulica Gen. Sikorskiego 73, gmina Pila;

dziatki ewidencyjne: 1711, 171/2 obreb ewidencyjny Pita 18,

Jednostka ewidencyjna: 301901_1 Pita - miasto.

AUTORZY OPRACOWANIA:
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; Rodziewicz / ul. wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
(Fohes Kondratowicza 6 kanalizacyjnych
sanitarna) 64.920 Pila “asyinye
nr WKP/0143/POOS/12 styczen 2024 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

OBIEKT : DROGI | KANALIZACJA DESZCZOWA
LOKALIZACJA :  ul. Sikorskiego w Pile, gmina Pila
powiat pilski, wojewddztwo wielkopolskie
INWESTOR: Zespot Szkél Gastronomicznych w Pile
ul. Gen. Sikorskiego 73 ; 64-920 Pita
PROJEKTANCI:  tech. Radzistaw Oczkowicz / mgr inz. Grzegorz Rodziewicz,
ul. Kondratowicza 6; 64-920 Pita

OPIS:
Opracowanie zawiera :

- zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegéinych obiektow,

- wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych,

- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
lub zdrowia ludzi,

- wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia,

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych,

- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkq ewakuacje na wypadek awarii, pozaru
lub innych zagrozen.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegolnych
obiektow.

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na przebudowie nawierzchni placu
betonowego wraz z wykonaniem odwodnienia przy budynku szkolnym przy ulicy sieci Sikorskiego 73 w Pile. Jest to
inwestycja o charakterze powierzchniowym i linlowym. Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres prowadzenia rob6t
budowlanych, poczawszy od robét rozbiorkowych do robét nawierzchniowych skoriczywszy:

- wytyczenie przebiegu nawierzchni i sieci w terenie z wyniesieniem geodezyjnych punktéw wysoko$ciowych, tzw.

reperow

- wykonanie wygrodzenia i oznakowania miejsca prac (zaporami drogowymi, znakami drogowymi)

- wykonanie robét rozbiérkowych istniejgcych nawierzchni

- wykonanie wykopéw dla budowanych rurociggéw oraz w miejscach wigczen do istniejacej sieci

- montaz rurociggdw

- wykonanie proby szczelnosci wybudowanych sieci

- wykonanie podigczen do czynnych sieci

- zasypanie wykopow wykonanych rurociggéw

- wykonanie nawierzchni wraz z podbudowg

- uporzadkowanie terenu.

Projekt przebudowy nawierzchni placu z wykonaniem kanalizacji deszczowej zaklada wybudowanie obiektéw zgodnie z
projektem zagospodarowania projektu budowlanego oraz wigczenie nowej kanalizacji do istniejacej kanalizacii.
Wykonawca  prac  powinien uzgodni¢  doktadny  termin  wykonania  prac budowlano-montazowych
ze sluzbami eksploatacji wiasciciela (uzytkownika).

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Wystepujg elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia
ludzi — roboty obok budynku szkoly. Teren inwestycji uzbrojony w infrastrukture podziemna, 4

INFORMACIA BIOZ

Przebudowa nawlerzchni placu betonowego wraz z wykonaniem odwodnlenia przy budynku szkolnym przy ulicy Sikorskiego 73 w Pile z
dostosowanlem pod wzgledem zapewnienla dostepnogcl osobom z nlepeinosprawnosciaml
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Podczas realizacji robét budowlanych wystepujg zagrozenia dla pracownikow i oséb postronnych.
Roboty ziemne prowadzié zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Kolizje wystepujace na trasie kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i normami.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Przed przystapieniem do robét nalezy :

° powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw naruszanych gruntéw oraz administratoréw istniejacego uzbrojenia pod i
nadziemnego

* nalezy bezwzglednie zapoznaé sie z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie

Realizacja inwestycji wigze sie z wykonaniem robét budowlanych, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Podstawowe zagrozenia mogg by¢ zwigzane z nastepujgcymi  elementami zagospodarowania  dzialki
i terenu:

e rozbidrki

*  wykopy

* elementy nawierzchni i rurociggéw — w czasie transportu i montazu
*  proby szczelnosci rurociggu.

Rejon inwestycji jest miejscem o niewielkim natezeniu ruchu.

Prowadzone wykopy winny byé¢ zabezpieczone przed dostepem o0s6b niezwigzanych z realizacjg inwestycji - 0s6b
postronnych. Nalezy rowniez umiescié tablice ostrzegawcze oraz informujace o prowadzonych pracach i zakazie wstepu
na teren budowy.

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji.

Prace beda prowadzone w gruntach nalezacych do Powiatu Pilskiego.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZeri wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- wykonywanie robét w poblizu drogi - zagrozenie wynikajgce z mozliwosci potracenia.

- wykonywanie wykopéw - istnieje zagrozenie osunigcia sig $cian wykopu i przysypania oséb znajdujgcych sie w
wykopie; ponadto istnieje mozliwosé wpadnigcia do wykopu w wyniku czego moga powstaé urazy zwigzane z
upadkiem.

- wykonywanie przeciskéw przy skrzyzowaniach z przeszkodami terenowymi - zagrozenia wynikajace z
koniecznosci uzycia, koparek i urzadzen przewiertowych,

- wykonywanie robét przy zblizeniach do napowietrznej sieci energetycznej lub kabla energetycznego - moze
wystapi¢ zerwanie przewodéw napowietrznej linii energetycznej lub uszkodzenie kabla doziemnego energetycznego,
€o moze spowodowac porazenie pracownikéw pradem elektrycznym — prace te mogg by¢ wykonywane przez firmy
posiadajgce odpowiednie certyfikaty oraz osoby przeszkolone w tym zakresie,

- transport i montaz prefabrykowanych elementéw - zagrozenia wynikajace z koniecznoéci uzycia sprzetu
mechanicznego do zatadunku i rozladunku $rodkéw transportu oraz w trakcie montazu urzadzen przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

- wykonywanie préby szczelnoéci rurociagéw — po zakoriczeniu robét montazowych sieci cisnieniowych wszystkie
elementy technologiczne zostang poddane probie wytrzymato$ci pod cidnieniem; zachodzi zagrozenie rozerwania
rurociggéw lub urzadzen w wyniku czego mogq nastgpic urazy mechaniczne spowodowane odrzuconymi
fragmentami tych rurociagéw lub urzgdzen.

Prace przygotowawcze i rozbidrkowe - w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach paséw roboczych.

Prace ziemne - nalezy wykonywac po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanej sieci.

Wykopy pod projektowang sieé kanalizacyjng wykonywa¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne, wykopy reczne
obowigzujg bezwzglednie przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem, ziemig z wykopow przewiduje sie na odkiad,
po zakoiiczeniu robét nawierzchnig przywréci¢ do stanu pierwotnego. Wykopy o glgbokosci powyzej 1 m nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed zasypaniem. ’
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Przebudowa nawierzchnl placu betonowego wraz z wykonaniem odwodnienia przy budynku szkolnym przy ulicy Sikorskiego 73 w Plle z
dostosowaniem pod wzgledem zapewnienia dostepnosci osobom z nlepelnosprawnoéclami
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Z uwagi na to, ze roboty prowadzone beda w pasach drog, nalezy zastosowaé $rodki bezpieczenstwa minimalizujace
mozliwos¢ wypadku — potracenia pracownikéw. W tym celu kazdy z pracownikéw budowlanych powinien mieé ubrang
kamizelke ostrzegawczg odblaskowa. Dodatkowo migjsce robot budowlanych w pasach drogowych nalezy odpowiednio
oznakowac z zastosowaniem $rodkow takich jak $wiatta ostrzegawcze, barierki, pacholki itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia prac ziemnych. Przy realizacji
zadania obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 ., poz. 401),

Przed przystgpieniem do realizacji sieci wodociggowej kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania ,Planu
bezpieczeristwa | ochrony  zdrowia” opisujgcy wskazane w ninigjszej  informacji  zagrozenia
i okreslajacy zasady zapobiegania im. W szczegdlnosci nalezy przeprowadzié instruktaz wykonania robét stwarzajgcych
szczegolne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ktérymi sg;

- roboty ziemne o glebokosci wigkszej niz1m
= wykonywanie préby szczelnoéci rurociagéw - wybudowany rurociag z wyposazeniem nalezy poddaé probie
szczelnosci zgodnie z normg

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rohét budowlanych w strefie szczegéinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz BHP dla pracownikéw informujgcy o ewentualnych
zagrozeniach.

* stosowanych elementow,
e technologia robét ziemnych,
* technologie spawania, zgrzewania rur.

Wykonywanie préby szczelnosci rurociggow

Zakres i sposéb przeprowadzenia préb szczelnosci musi byé zgodny z zaleceniami projektu budowlanego.

Wykonawca robét budowlano-montazowych uzgadnia z Inwestorem szczeg6ly i terminy przeprowadzenia préb a takze
wymagania z zakresu BHP,

W oparciu o powyzszg informacje Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzié plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczeciem.

OPRACOWALI:
tech. Radzislaw Oczkowicz mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
(branza drogowa) (branza sani

INFORMACIA BIOZ

Przebudowa nawlerzechni placu betonowego wraz z wykonanlem odwodnienia przy budynku szkolnym przy ullcy Slkorskiego 73 w Plle z
dostosowaniem pod wzgledem zapewnienia dostepnoéci osobom z niepetnosprawnoéciami




