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1. OPIS INWENTARYZACYINY

Miejscowos$¢ 31-002 Krakdw, ul. Kanonicza 25.

Inwestor Uniwersytet Papieski im. Jana Pawta II w Krakowie.

Dziatka dz. nr 486 obr.001 Srédmiescie.

Nazwa obiektu Elewacja frontowa i boczna oraz potudniowa ( od ul.
Podzamcze) stolarka okienna i drzwiowa w obrebie wszystkich elewacji
tacznie z elewacjami dziedzifnca , drewniana stolarka gankéw dziedzinca
Czas powstania od I pot. XIV w.

Technika wykonania Elewacja kamienno-ceglana, otynkowana, elementy
kamienne (wapien jurajski, dolomit, wapien pinczowski) wystroju

architektonicznego , drewniana stolarka okienna i drzwiowa, elementy
drewniane -ganki



2. HISTORIA OBIEKTU

Kamienica ,Dom Diugosza” przy ul. Kanoniczej 25 jest budynkiem
jednopietrowym z dziedzincem wewnetrznym. Sktada sie z pietrowej czesci
frontowej od ul. Kanoniczej oraz trzech pietrowych oficyn pétnocnej,
potudniowej i zachodniej. Piwnice budynku znajdujq sie jedynie pod
budynkiem frontowym w czesci potudniowo-wschodniej oraz pod oficyng
zachodnia.

Budynek jest obiektem zabytkowym (rejestr zabytkdéw nr A-51). Wzniesiony
w I pot. XIV wieku byt wielokrotnie przebudowywany, a jego wnetrza
przeksztatcane. Podnidst sie takze poziom ulic wokot niego.

Pierwszy murowany, podpiwniczony budynek, o planie wydtuzonego
prostokata, wzniesiono okoto 1335 r. Byt kryty stromym dwuspadowym
dachem, zwrécony szczytem do ul. Kanoniczej. Zostat dostawiony do muru
obronnego tgqczacego Wawel z miastem od strony wschodniej, w poblizu
bramy Pobocznej. Miescita sie w nim prawdopodobnie taznia krolewska,
zasilana wodami Rudawy. Zachowany zostat catkowicie w obrysie piwnic

i parteru oraz fragmentarycznie w Scianie szczytowej i potudniowej
pierwszego pietra.
W 1390 r. krél Wiadystaw Jagietto podarowat budynek Krystynowi

z Ostrowa. Zaczat petni¢ wtedy funkcje rezydencji. Dotagczono do niej
sgsiadujacy budynek kupionym od mieszczanina Tomka zw. Lewka oraz
murowang kuchnie nabytg w 1408 r. od arcybiskupa gnieznienskiego
Mikofaja Kurowskiego. Kuchnia potozona byta po zewnetrznej stronie muru
obronnego, dlatego tez w trakcie adaptacji wtqgczono go w obreb domu
dobudowujac do niego rézne czesci rezydencji tak, ze stracit swa funkcje
militarna.

W 1413 r. Krystyn przekazat budynek Kapitule Krakowskiej i odtad jako
dom kapitulny zamieszkiwany byt przez ksiezy kanonikéw. Pierwszymi byli
Mikotaj Hincza z Kazimierza i Jan z Rudzicy, ktorzy nadali budynkowi
bardziej mieszkalny charakter. W 1430 r. w trakcie przeprowadzonej przez
nich przebudowy dziatke o ksztatcie trapezu zamknieto murem kamiennym,
nastepnie wydzielono dziedziniec i wybudowano pietrowy budynek

z obszerng sienig na parterze stanowigcy obecnie fragment obecnego
budynku frontowego.

Od 1450 r. mieszkancem domu zostat Jan Dtugosz, trzy lata pozniej dotgczyt
do niego jego brat imiennik. Wtedy zabudowana zostata wolna przestrzen
miedzy domem nr 23, przerobione pierwsze pietro. W tylnej czesci dziaiki

w wyniku przebudowy powstaty dwa pietrowe skrzydta oficyn od potudnia



i zachodu potaczone pod katem na ksztatt litery L. Oficyna potudniowa
dostawiona od zachodu do lica muru miejskiego petnita prawdopodobnie
funkcje kuchni i pomieszczen gospodarczych. Wielki pozar miasta w 1455 r.
nie objat zabudowan kamienicy.

Za przyczyng kolejnego kanonika Macieja z Miechowa, ktéry upiekszat dom,

zgromadzit pokazng biblioteke i kolekcje dziet m. in. rzemiosta
artystycznego, wprowadzone zostaty kamienne elementy renesansowe

np. gzymsy nad oknami oraz portal bramy wejsciowej.
Od 1560 r. budynek zamieszkiwat Franciszek Krasinski, ktéry wyremontowat

budynek i zmodernizowat pomieszczenia, wznidst wysokie mury graniczne.
Na dziedzincu wybudowane zostaty ganki z zelaznymi poreczami.

Na elewacji dziedzinca od strony zachodniej wmontowano kamienne
kroksztyny oraz ceglane arkady, a lico zewnetrzne pokryte ceglanym
ptaszczem grubosci 26 cm .

Podczas kolejnej przebudowy Jakuba Montany w 1571 r. $ciany zewnetrzne
przemurowano i podparto skarpami, przebudowano klatke schodowga,
wstawiono nowe obramienia okienne, wnetrza I pietra udekorowano
malowidtami, urzadzono kuchnie i wzniesiono nowg pietrowg tazienke po
stronie potnocnej. Prawdopodobnie w tym czasie na tylnej $cianie budynku
frontowego wybudowano ganek podparty trzema szerokimi potkolistymi
arkadami. Zachodni filar arkady postawiono na fundamencie rozebranego
juz muru obronnego. Ganki posiadaty prawdopodobnie stupy drewniane
podpierajgce daszki oraz murowane balustrady. Bardzo zniszczone dachy
nad budynkami zostaty uzupetnione i naprawione.

Stan budowli po tych przebudowach i rozbudowach przekazuje inwentarz
Zz 1645 r.

W latach 1751-1775 kanonik Walenty Pruski wykonywat szereg prac
remontowych dotyczacych wyposazenia i odnowienia izb m. in. stropow,
piecow.

W 1776 r. kanonik Adam tetowski przebudowat galerie dziedzirnca w czesci
frontowej, dobudowujgc murowane, ceglane stupy, jednoczesnie wydtuzajac
whnetrze galerii. Wtedy tez przebudowano dach nadajac mu obecny ksztatt.

W 1873 dobudowano od strony domu 23 oficyne tylng, ktérej mury
stanowig czes¢ potnocnej strony dziedzinca

W latach 70-tych XIX w. cze$¢ budynku w oficynie potudniowej na parterze
wynajmowat rzezbiarz Franciszek Wyspianski z rodzing i przerobit jg wtedy
na pracownie.

W 1880 r. z okazji 400-lecia Smierci Jana Diugosza odnowiono elewacje

domu a od strony potudniowej umieszczono tablice fundacyjng z 1480 r.
pozostatg z dawnego budynku Psatterzystéw na Wawelu.



Pod koniec XIX w. dom stat sie wiasnoscig Kurii Metropolitalnej i jego
wnetrza zaadaptowano do jej potrzeb. Na jego tytach, w miejscu ogrodu,
zbudowano neogotycki gmach Seminarium Duchownego, a wnetrza oficyn
przeksztatcono na potrzeby kuchni i magazynu. Wtedy tez zlikwidowano
schody zewnetrzne na ganek i zbudowano nowg klatke schodowg w oficynie
tylnej.

W II pot. XX w. opracowana zostata dokumentacja historyczna domu
Diugosza. Przeprowadzono badania architektoniczne, ustalajac kolejne fazy
jego rozwoju na podstawie analizy nawarstwien oraz materiatu
archiwalnego. Pozwolito to w duzej mierze wyodrebnic pierwotne czesci
budynku Na podstawie dokumentacji opracowanej przez

dr.inz.arch. Waldemara Niewalde na poczatku lat 90-tych XX w. rozpoczeto
gruntowny remont. Kierowano sie zasadq jak najwiekszego wydobycia i
utrwalenia cech zabytkowych budowli z jednoczesnym uszanowaniem
wszystkich nawarstwien stylowych. Zatozono wtedy jak najmniejszq
ingerencje w ukfad przestrzenny oraz zachowanie wszystkich faz
przeksztatcania budynku na przestrzeni wiekdéw oraz istniejacy uktad
wnetrz. Prace objetly uporzadkowanie jedynie kilku pomieszczen,
wbudowanie weztdw sanitarnych, wzmocnienie niektorych elementow
konstrukcyjnych, czesciowo wymiane stolarki okiennej i drzwiowej na nowa,
wykonanie nowych instalacji wewnetrznych.

Zdecydowano, ze uktad pomieszczen w piwnicach zostanie pozostawiony
bez zmian, Sciany i sklepienia zostang oczyszczone, ubytki sklepien i muréw
uzupetnione, schody naprawione i zakonserwowane. Zaplanowano
udroznienie wentylacji poprzez istniejace okienka piwniczne. Ze wzgledu na
zawilgocenie piwnic oraz pomieszczen przyziemia od ul. Podzamcze
zalecono wyfgczenie ich z uzytkowania przez kilka lat po remoncie.

W nastepnych latach prace remontowe byty prowadzone pod patronatem
SKOZK. Odnowiono wtedy elewacje zewnetrzne od ul. Kanoniczej

i ul. Podzamcze oraz wewnetrzne od strony dziedzinca, dokonujac
czesciowej wymiany zawilgoconych tynkéw. Odstonieto i uzupetniono
wyktadziny kamienne w narozach i cokotach. Piwnice pozostawiono bez
zmian. W dalszych etapach wyremontowano dach, zrekonstruowano brame
wejsciowg oraz ganki komunikacyjne, wymieniono podfoge i tynki w sali
Dtugosza.

Na dziedzincu usunieto betonowg nawierzchnie, obnizono jego poziom,

a nastepnie wykonano nowg posadzke kamienng oraz studnie.

Po kilkuletniej przerwie, w 2003 r. dzieki Srodkom SKOZK wykonano
rekonstrukcje gtdwnej klatki schodowej oraz schodéw wejsciowych i drzwi
do sali Dtugosza. W 1991 r. budynek zostat przekazany Papieskiej Akademii
Teologicznej. Obecnie jest siedzibg rektoratu Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawta II w Krakowie.



3.0PIS OBIEKTU

Budynek frontowy kamienicy zajmuje catg szerokos¢ dziatki od strony

ul. Kanoniczej. Od potudnia ograniczony jest ulica Podzamcze, a od pdétnocy
styka sie z kamienicg nr 23. Oficyna potudniowa stoi kalenicowo do

ul. Podzamcze i styka sie ze szczytem skrzydfa budynku frontalnego.
Oficyna tylna, w zachodniej czesci dziatki graniczy z zabudowaniem
seminarium. Oficyna péinocna, znajduje sie pomiedzy budynkiem nr 23
oraz jego oficyng od strony zachodniej. Wzajemny uktad budynku
frontowego oraz oficyn tworzy posrodku niewielki dziedziniec. Sciane
potnocng stanowi natomiast Scian szczytowa oficyny domu nr 23 oraz
oficyna pétnocna. Budynek w czesci frontowej posiada drewniang,
dwuspadowg wiezbe dachowg z pokryciem z podwdjnej warstwy dachéwki
karpidowki. Oficyna potnocna kryta jest dachem dwuspadowym z dachdéwka,
posiada dodatkowo na poziomie I pietra waski dach jednospadowy pokryty
rowniez dachéwka. Oficyne potudniowq i zachodnig przykrywa dach tamany
polski z 1776 r., z blachy na deskowaniu. Pod blacha, na deskach
tworzacych przewezenie miedzy potaciami tego dachu, znajduje sie
polichromia w formie ornamentu roslinnego, namalowanego w XVIII w. Jest
to charakterystyczny element dla tzw. dachu krakowskiego, w ktorym
powierzchnia miedzy dolng i gorng czescig dachu jest szersza z okienkami
strychowymi i byta traktowana jako dekoracyjna. Widoczna dekoracja ma
forme ciggtego, powtarzajacego sie roslinnego ornamentu w kolorach ugru,
czerwieni i btekitow.W skifad elewacji dziedzinca wchodzga: elewacja tylna
czesci frontowej, elewacje trzech oficyn oraz elewacja oficyny domu nr 23.

Elewacja od strony wschodniej nalezy do budynku frontowego (XV w.).
Zawiera na parterze wylot sieni w ksztatcie potkolistej arkady ze zwiennczong
potkoliscie drewniang, przeszklong bramg dwudrzwiowa, z nadswietlem
(koniec XX w.). Po stronie potnocnej arkady, znajdujg metalowe,
jednoskrzydtowe drzwi z kratg prowadzace do niewielkiego pomieszczenia,
natomiast pod arkadg od strony potudniowej - niewielkie drzwi szpongowe
do komorki z okienkiem od dziedzinca, Na pietrze w obrebie zamurowania
pierwotnego ganku, w formie filaréw z zaznaczonymi kapitelami, znajduje
sie szes¢ okien galerii gtdwnej. Czes¢ wschodnig elewacji dziedzinca od
strony potudniowej stanowi Sciana budynku frontowego z galerig otwartg o
dachu wspartym na dwdéch murowanych filarach (analogicznych do strony
od zachodu) z wysokim murowanym parapetem Pozostatg czes¢ wypetnia
elewacja oficyny potudniowej (XV w.). Nie posiada ona obecnie pierwotnych
drzwi prowadzacych z parteru na ganek oraz okien, ktére pierwotnie
znajdowaty sie zaréwno na pietrze jak i na parterze. Obecnie posiada dwa
otwory drzwiowe: na parterze, do dawnej stajni oraz na pietrze, z ganku do
izby. Ganek jest drewniany na kroksztynach, o prostej balustradzie,
pozbawiony cech stylowych potgczony z gankiem przy oficynie tylnej oraz z
galerig budynku frontowego.



Elewacja od strony zachodniej nalezy do oficyny zachodniej, tylnej (XV w.),
petnigcej funkcje kuchni. Ganek tej elewacji jest murowany, rozpiety na
czterech potkolistych, ceglanych arkadach, wspartych na kamiennych
konsolach. Posiada prostg, drewniang balustrade, pofaczony jest

z drewnianym gankiem oficyny potudniowej. Na parterze pod arkadami
oficyna posiada dwa okna oraz dwoje drzwi jednoskrzydiowych. Kryta
galeria os$wietlona jest trzema oknami. Obok zachowany zostat kamienny
portal wejsciowy na ganek z naswietlem. W tej czesci Sciany tkwi tez
zamurowany XIX-wieczny otwoér okienny. Pomiedzy oknami umieszczono
okragtq tablice z herbem papieskim upamietniajgca poswiecenie domu przez
Jana Pawia II.

Elewacja od strony pétnocnej tylko w potowie wschodniej nalezy do
zabudowy kamienicy nr 25. Znajduje sie tam pietrowa oficyna poétnocna
(XVI w.), ktora dawniej petnita funkcje tazienki. Na parterze posiada dwa
okna oraz drzwi we wnece z trzema stopniami. Na pierwszym pietrze
znajduje sie tylko jedno okno. Drugg potowe stanowi trzykondygnacyjna
$ciana szczytowa oficyny tylnej domu 23 ( II pot. XIX w.) z czterema
oknami. Elewacja z tej strony posiada niewielki cokét z ptyt kamiennych

z piaskowca.

Nowa powierzchnia dziedzinca pokryta jest posadzka z trzech rodzajow
kamienia ze studzienkg odwadniajacq posrodku. W pdétnocno-wschodnim
narozniku znajduje sie kamienna studnia. Oswietlenie zapewniajg metalowe
lampy zamontowane na elewacji.

Fasada od ulicy Kanoniczej jest pietrowa, szescioosiowa na pietrze,
piecioosiowa na parterze, z dwoma szkarpami od potudnia , o regularnym
rytmie okien. Parter budynku od strony potudniowej jest znacznie
pogrgzony w ziemi ze wzgledu na podniesienie wylotu ulicy.

W srodkowej osi parteru, w wejsciu do sieni znajduje sie portal kamienny.
Portal sktada sie z profilowanej arkady zamknietej od goéry belkowaniem, z
napisem tacinskim w partii fryzu. tuk glifu podparty jest przez proste
pilastry z gtowicami.

Okna parteru od potudnia zachowane sg bez obramien, w czesci pétnocnej
widoczne kamienne profilowane obramienia, lekko wkleste w stosunku do
tynkowanego lica sciany. Pomiedzy oknami w gornej partii znajduje sie
kamienny profil okienka wywietrznika w ksztatcie odwréconego o 90 stopni
kwadratu, tynkowanego w $rodku. Wszystkie okna pietra posiadajq
profilowane, wykonane w tynku obramienia okienne, z lekko wysunietym
gzymsem powyzej. Elewacja od gory zamknieta profilowanym gzymsem
okapowym, od dotu niskim cokotem z wapienia. W narozniku widoczny
watek kamienny $ciany. Elewacja pomalowana w kolorze ztamanej bieli,

z jasniejszymi elementami sztukatorskimi. Dach siodtowy, pokryty
dachéwka karpidwka. Stolarka okienna pierwszego pietra jest drewniana,



skrzynkowa, ze Slemieniem. Skrzydta zewnetrzne pomalowane na brgzowo,
wewnetrzne na biato. Stolarka zostata wymieniona na nowg podczas
remontow w latach 90tych. Stolarka okienna na parterze jest drewniana, w
kolorze bragzowym, pojedyncza z imitacjg podziatéw szklenia wewnatrz. W
dolnej partii na osiem kwater , w naswietlu na cztery kwatery.

Elewacja boczna od strony ulicy Podzamcze jest zeszkarpowana w 2/3
szerokosci, tréjosiowa, na pietrze, dwie osie zgrupowane od zachodniej
strony. W czesci parteru, nad poziomem chodnika, w osi zachodniej
widoczne mate okno bez dekoracji architektonicznych. Stolarka okienna
analogiczna jak na elewacji frontowej.

Otwory okienne pietra z dekoracjg analogiczng jak na elewacji od
Kanoniczej. W narozniku widoczne przedstawienie Madonny z Dziecigtkiem
na poétksiezycu (kopia fotograficzna) . Obraz zamkniety kamiennym
obramieniem i szybg od lica z drewniang prostg listwa.

Pod okapem profilowany gzyms, od dotu niski cokét, przechodzacy w watek
kamienny naroza Sciany. Pod oknem pierwszej osi od wschodu wmurowana
metalowa ptyta pamigtkowa poswiecona Stanistawowi Wyspianskiemu.

Elewacja oficyny potudniowej wysunieta jest na potudnie w stosunku do
elewacji bocznej budynku frontowego. Przykryta jest dachem polskim,
tamanym, czteroosiowa w partii pietra, w trzeciej osi od zachodu w miejsce
okna usytuowana jest kamienna tablica fundacyjna z dawnego domu
psatterzystdw na Wawelu. Stolarka okienna jest drewniana, zwieniczona
tukiem, bez Slemienia, dwuskrzydtowa, oSmiopolowa. Zewnetrzne krosno
okna i zewnetrzne skrzydta w kolorze bragzowym, wewnetrzne w kolorze
biatym. Okna malowane lakiero bejcg w kolorze hebanowym.

W czesci parteru , nad poziomem chodnika, pomiedzy osiami okien pietra
znajdujq sie dwa okna. Okna sg okratowane, bez dekoracji
architektonicznej. Okna pietra zwienczone s kamiennymi gzymsami, z
motywem zgbkowania nad oknami oraz zabkowaniem i ornamentem z
wolich oczek nad ptaskorzezbg. W obrebie deskowania tgczenia dachu
widoczna zachowana czesciowo dekoracja malarska.

Elewacja zachodnia oficyny potudniowej jednoosiowa , o$ pietra przesunieta
na potnoc. Stolarka okienna analogiczna jak na elewacji potudniowej.



4. TECHNIKA WYKONANIA.

Badania architektoniczne prowadzone w II pot. XX w. pozwolity na ustalenie
kolejnych faz rozwoju budynku. Budynek wzniesiony zostat z tamanego
kamienia i cegty petnej na zaprawie wapiennej. Mury zewnetrzne zostaty w
IT pot XVI w. oszkarpowane. Czesci Scian zewnetrznych pokryte zostaty
licowka. Sciany maja gruboé¢ 60-160 cm. Zostaty pokryte gtadkimi tynkami
wapienno-piaskowymi.

Najstarsze fragmenty Scian zawierajgce fragmenty muru obronnego majq
grubos¢ nawet do 230 cm. Zachowaty sie na styku potudniowej czesci
frontowego budynku z oficyna boczng potudniowg (od piwnic do
prawdopodobnie wysokosci I pietra) oraz na styku oficyny potnocnej z
oficyna tylng domu przy ul. Kanoniczej 23. Mury te majq uktad warstwowy
elementéw kamiennych, charakterystyczny dla sredniowiecznych
konstrukcji. Odcinek tego muru w obrebie dziedzinca, prawdopodobnie
zlikwidowany w czasach gotyckich, istnieje dzis w partiach
fundamentowych.

Budynek frontowy oraz oficyny potudniowa i zachodnia w wyniku rozbudowy
i przebudowy zawierajq Sciany zaréwno z watkiem kamiennym (XV-wieczny,
z niewielkimi famanymi kamieniami o dos¢ swobodnym ukfadzie, brak w nim
warstw wyréwnawczych.) jak i ceglane z II pot. XV w. majgq watek o
ukfadzie polskim z gotyckiej cegty oraz watki z IT pot. XVI w. kamienno-
ceglane.

Pozostate partie z kamienia i cegly to efekt przemurowan w pdzniejszych
okresach.

Elewacja pokryta jest tynkiem wspdtczesnym zatozonym na catej
powierzchni podczas prac remontowych prowadzonych w latach 1996-1999.

5. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania elewacji frontowej jest zty. Powierzchnia tynkowanych
elewacji jest mocno zabrudzona i spekana. Najwieksze spekania biegng w
partii naroznika potudniowego Sciany oraz w obrebie parapetéw okna w
pigtej osi od potnocy. W narozniku Sciany od potudnia widoczny jest duzy
ubytek warstwy tynku do watku oraz odspajajaca sie wieksza partia
zaprawy. W obrebie gzymsu okapowego widoczne pionowe spekania.
Wykruszenia tynku widoczne na styku krawedzi z cokotem.

Sztukatorskie obramienia okien sq mocno zabrudzone i pokryte grubg
warstwg farby znieksztatcajaca ich forme. Kamienny cokoét jest w ztym
stanie zachowania. Widoczna jest mocno zabrudzona powierzchnia kamienia
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i Slady zasolenia. Spoina pomiedzy ptytami jest ostabiona i wykruszona.
Widoczny brak jednej ptyty w narozu potudniowym. W tym miejscu
widoczne tez slady dewastacji w postaci malowania w sprayu graffiti.

W obrebie dolnych partii tynkéw widoczne miejscowe $lady wtdrnych
zamalowan farbg. W obrebie okna parteru w drugiej osi od potudnia
widoczny duzy ubytek tynku pod parapetem okiennym.

Kamienny detal architektoniczny w postaci obramien okiennych parteru

i obramienia zamurowanego otworu wywietrznika jest w ztym stanie
zachowania. Powierzchnia kamienia jest zabrudzona, z drobnymi ubytkami

i wykruszeniami struktury oraz widocznymi wtérnymi uzupetnieniami.
Uzupetnienia w kamieniu sg wykruszone i przebarwione.

Elewacja boczna od strony ulicy Podzamcze jest w ztym stanie zachowania.
Powierzchnia $ciany bardzo mocno zabrudzona , zwfaszcza w narozu ze
$ciang potudniowg oficyny. Zaprawa tynkarska w obrebie szkarpy mocno
spekana , w dolnych partiach odspojona i wykruszona.

Elewacja potudniowa jest w bardzo ztym stanie zachowania. Elewacja ze
wzgledu na waski pas chodnika oddzielajacego jq od ruchliwej drogi jest
najbardziej narazona na zabrudzenia i zachlapania woda gromadzong w
katuzach. Powierzchnia Sciany jest bardzo mocno zabrudzona i silnie
spekana. Siatka spekan obejmuje catg dolng czes¢ tynkdéw zaczynajac od
okien pietra. W dolnej czesci naroznika wschodniego widoczny duzy ubytek
tynku do watki ceglanego. Kamienna tablica fundacyjna oraz pozostate
detale kamienne sq bardzo mocno zabrudzone. Cokét mocno zabrudzony, ze
$ladami zasolenia i przebarwien. Widoczne zabrudzenia powierzchni oraz
ubytki w obrebie spoinowania cokotu.

Elewacja zachodnia oficyny potudniowej mocno zabrudzona z widocznym
peknieciem w tynku biegngcym pionowo od okapu do otworu okiennego
oraz spekaniami ponizej okna.

Stolarka okienna w budynku wymaga wymiany. Drewniana powierzchnia
zewnetrznych krosien i skrzydet ulegta destrukcji, w kilku miejscach
widoczne jest surowe drewno. Destrukcji uleglty rowniez kity szklarskie, sgq
wykruszone i ztuszczone. Stolarka okienna i drzwiowa podczas remontéw w
latach 90-tych XX w. zostata poddana konserwacji, wymieniona na nowg lub
zrekonstruowana.

Na zewnatrz pomalowano jg w odcieniach brazu lub polakierowano.
Wewnatrz pomalowana na kolor biaty, bragzowy lub lakierowana.

Stan zachowania stolarki najstarszej jest zty. Widoczne nawarstwienia
wtornych przemalowan tworzg nieestetyczng powtoke, zatracajaca forme
profili dekoracyjnych. Widoczne liczne drobne ubytki, spekania, drewno jest
rozeschniete i zdeformowane, warstwa farby tuszczy sie i odpada.
Szczegdlnie ma to miejsce w dolnej partii drzwi.
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Stolarka zrekonstruowana ulegta zniszczeniu w mniejszym stopniu.
Jednakze zniszczenia zachodzace w wyniku uptywajgcego czasu oraz réznice
temperatur i wilgotnosci spowodowaty, ze w przewazajacej wiekszosci
odksztatcone skrzydta oraz niesprawne zamki sprawiajg trudnos¢ w
uzytkowaniu okien, nie spetniajg one takze parametrow energooszczednych.
Widoczne sg rozszczelnienia, ztuszczenia farby, liczne ubytki kitdéw przy
szybach.

Drewniane ganki zachowane sg w stopniu zréznicowanym. W obrebie
prostej balustrady od zewnatrz i od wewnatrz widoczne sg ubytki w
warstwie malowania, zabezpieczenia spowodowane wyciekaniem zywicy.
Deski podtogowe sq mocno wytarte, pozbawione zabezpieczenia. Od spodu
podtogi widoczne $lady niezabezpieczonej powierzchni w postaci zszarzatych
pasow na fgczeniach desek. élady te mogty powstaé na skutek zerwania
zabezpieczenia w postaci paséw ptétna lub listewek mocowanych na
taczeniach desek podtogowych. W obrebie powaty widoczne sg nieréwnosci
w warstwie malowania, zabezpieczenia spowodowane réznicami w
chtonnosci powierzchni podczas nakfadania lakierobejcy. Widoczne sg
rowniez drobne ubytki oraz flekowania drewnem.

Dekoracja malarska w obrebie przestrzeni dachu krakowskiego wymaga
interwencji konserwatorskiej. Cata powierzchnia drewna jest silnie
zabrudzona i pociemniata. Widoczna jest mocno ostabiona struktura desek,
liczne ubytki, rozklejenia, pekniecia oraz przetarcia warstwy malarskiej.

6. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Gtéwnym zatozeniem konserwacji obiektu jest powstrzymanie procesow
destrukcji oraz przywrocenie elewacji utraconych parametréw technicznych
i waloréw estetycznych. Prace konserwatorskie obejma elewacje z
wystrojem architektonicznym i sztukatorskim oraz drewniane elementy na
dziedzincu : ganki, balustrady, powata.

Nalezy utrzymacd oryginalng kompozycje, wystréj architektoniczny

i sztukatorski wszystkich elewacji. Nalezy przeprowadzi¢ badania
stratygraficzne wszystkich elementéw Scian celem okreslenia nawarstwien
oraz najstarszej kolorystyki elewacii.

Ze wzgledu na mocne zawilgocenie Sciany potudniowej budynku, ktére
mozna zaobserwowac po wewnetrznej stronie, w piwnicach, powstat projekt
budowlany wzmocnienia konstrukcyjnego i izolacji $ciany potudniowej.
Przeprowadzenie projektowanych robét budowlanych przed remontem
konserwatorskim wptynie korzystnie na trwatos¢ ponizej zalecanych prac.

Zniszczone wyprawy na powierzchniach ptaskich i sztukateriach nalezy
usunac recznie poprzez mechaniczne odkucie. Zaktada sie uratowanie jak
najwiecej oryginalnych zapraw. Partie tynkéw wtérnych, zasolonych,
odspojonych od watku ceglanego powinny zostaé usuniete.
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Nalezy zbadac¢ zarysowania Scian, czy majg swojg kontynuacje w watku
muru. W takiej sytuacji nalezy wykona¢ naprawy pekniec¢ zgodnie z
projektem budowlanym napraw konstrukcyjnych.

Po oczyszczeniu tynkdéw i sztukaterii z wtérnych nawarstwien nalezy
uzupetnié¢ ubytki w warstwie zapraw.

Po wykonaniu badan i ocenie stanu zachowania zapraw i podtoza

z rusztowan, zostanie dobrany wtasciwy dla podtoza materiat i ustalony
zakres uzupetnien. Nalezy zastosowac zaprawe trwatg, lecz z obnizonymi
parametrami wytrzymatos$ciowymi gwarantujgcg mozliwo$¢ usuniecia, bez
powodowania zniszczen zabytkowych watkéw muru. Przy wyborze tynkow
nalezy wybra¢ materiat przystosowany do zawilgoconych i zasolonych
podtozy. Tynk powinien by¢ wysoko paro przepuszczalny oraz porowaty.

Spekania w obrebie dekoracji sztukatorskiej i gzymséw podklei¢ zaczynem
mineralnym metodg iniekcji. W razie odstoniecia duzej ilosci spekan w
profilach ciggnionych nalezy zastosowac preparat gruntujacy.

Nalezy uzupetni¢ ubytki dekoracji sztukatorskiej, gzymsdéw i nadprozy
metodq ciggniong w zaprawie.

W przypadku napraw nalezy dbac¢ by miejsca rekonstruowane miaty taka
samg fakture i strukture i nie odrézniaty sie od oryginalnych partii.

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie ulicy
Podzamcze, oraz jego budowy - ze szkarpowanych elementow $Scian,
pomimo okapu, narazonych na zamakanie, proponuje sie zastosowanie
trwalszej techniki zabezpieczajacej wykonane zaprawy. Farby krzemianowe
nie bedq wystarczajgcym zabezpieczeniem, dlatego proponuje sie
zastosowanie farby silikonowej gwarantujgcej hydrofobowe zabezpieczenie
powierzchni.

Proponowane zabiegi konserwatorskie przy cokole kamiennym bedq
obejmowaly oczyszczenie z zabrudzen oraz wymiane zdegradowanej spoiny.
W obrebie miejsc zasolonych nalezy przeprowadzi¢ zabieg odsalajacy przy
uzyciu wielokrotnie powtarzanych oktadow z wody destylowanej. W razie
koniecznosci nalezy przeprowadzi¢ impregnacje struktury kamienia

z zastosowaniem estrow kwasu krzemowego. Nastepnie uzupetni¢ drobne
ubytki odpowiednio dobranymi kitami recepturowymi w sktadzie: mielony
wapien, ciasto wapienne i piasek kwarcowy z dodatkiem biatego cementu
lub uzywajgc gotowych zapraw do uzupetnien w kamieniu. Uzupetnienia
powinny by¢ odpowiednio dobrane estetycznie do otoczenia pod wzgledem
faktury i koloru.

Oczyszczanie w obrebie detali wokét okien i nad oknami nalezy
przeprowadzi¢ bardzo ostroznie. Dopuszcza sie odkurzenie powierzchni

i mycie parownicg przy uzyciu delikatnych szczotek.
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Uzupetnienia zdegradowane, wykruszone, odspojone i przebarwione nalezy
usungg.

Oczyszczong z zabrudzen i wtérnych uzupetnien strukture kamienia nalezy
zaimpregnowac preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego.
Uzupetnienia nalezy przeprowadzi¢ tylko w niezbednym zakresie, delikatnie
uczytelniajgc forme. Uzupetnienia mozna wykonac kitem recepturowym,
dobieranym odpowiednio do faktury i koloru kamienia w skfadzie : mielony
wapien, wapno dotowane, piasek z dodatkiem biatego cementu lub
gotowymi zaprawami mineralnymi do uzupetnien w kamieniu.

Drewniana stolarke okienna w obrebie elewacji frontowych

i dziedzincowych oraz wykazana w inwentaryzacji stolarke
drzwiowa z wzgledu na zly stan zachowania zaleca sie wymieni¢ na
nowa. Nowa stolarka okienna i drzwiowa powinna zostac
zaprojektowana z zachowaniem takich samych podziatlow oraz
typow okien i drzwi jak wystepuja obecnie. Nalezy rozwazy¢
ujednolicenie slemienia w oknach elewacji zachodniej dziedzinca na
pierwszym pietrze ( dwie pierwsze osie z prostym slemieniem,

w trzeciej osi profilowane).

Stolarke okiennga i drzwiowa projektuje sie wedlug osobnego
opracowania na podstawie przedstawionej ponizej inwentaryzacji .

Kluczowym elementem remontu bedzie zastosowanie izolacji odcinajacej
podcigganie wody, przeprowadzenie tych prac spowoduje stopniowe
osuszenie zawilgoconych muréw i przedtuzy trwatos$¢ zastosowanych
materiatow.

Nalezy przeprowadzi¢ konserwacje drewnianych gankéw. W przypadku
powaty proponuje sie umycie z brudu powierzchnie drewniane, przeglad
wtornych uzupetnien i ewentualne poprawki flekowania. Miejsca uzupetniane
nalezy scali¢ kolorystycznie, nastepnie catg powierzchnie zabezpieczy< .

Drewniang balustrade gankdw nalezy oczysci¢, w miejscach wyciekéw
zywicy oraz ztuszczen farby przeszlifowaé papierami Sciernymi. Uzupetnic
drobne ubytki, miejsca szlifowane scali¢ kolorystycznie, a nastepnie catg
powierzchnie zabezpieczy¢ . W miejscach taczen desek podtogowych od
spodu mozna nabic listwy w celu zastoniecia szczelin miedzy deskami.

Bardzo wazne dla trwatosci dekoracyjnych wypraw elewacji oraz trwatosci
wykonanych zabiegéw konserwatorskich jest zapewnienie odpowiedniej
ochrony przed wodq opadowg poprzez kontrole i wymiane niesprawnych
systemow odprowadzania wody opadowej oraz ofasowan blacharskich ,
nadprozy, podokiennikdéw i gzymsow. Nalezy rozwazy¢ zastosowanie kolcow
(przeciw ptakom w celu zabezpieczenia wysunietych przed lico czesci
elewacji .
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7.PROGRAM PRAC

Kamien

-Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu przed
konserwacja.

- Usuniecie zasolonych, zdegradowanych i popekanych spoin w kamieniu
oraz zdegradowanych wtérnych uzupetnien.

-Oczyszczenie powierzchni kamienia przegrzang parg wodng przy uzyciu
szczotek z delikatnym witosiem.

-W razie koniecznosci doczyszczenie zabrudzen przy zastosowaniu pasty
Alkutex Fasadenreiniger -Paste firmy Remmers. Oktady i mechaniczne
doczyszczanie powierzchni oraz doktadne sptukanie preparatu woda.

-Odsolenie z zastosowaniem metody migracji soli rozpuszczalnych w wodzie
do rozszerzonego srodowiska (kompresy z ligniny lub pulpy celulozowej).

- Impregnacja strukturalna preparatem krzemoorganicznym np. KSE 300
HV

-Ewentualne wykonanie flekdw z zastosowaniem tozsamego kamienia
( dotyczy tylko cokotu) .

-Uzupetnienie ubytkow kamienia gotowg masa mineralng np. z grupy
Funcosil Restauriermortel firmy Remmers, Optolith Optosan NSR lub
zaprawg recepturowg dobrang na obiekcie ( mielony wapien, wapno
dotowane, piasek kwarcowy oraz maty dodatek biatego cementu). Nalezy
dobrac¢ odpowiednio kolor uzupetnienia w masie.

-Uzupetnienie ubytkdw spoinowania zaprawg wykonang wedtug
tradycyjnych receptur lub gotowa masg mineralng np.Optolith Optosan
TrassFuge lub Remmers Funcosil Restauriermortel .

-Ewentualne scalenie kolorystyczne uzupetnien przy zastosowaniu
pigmentow ze spoiwem krzemoorganicznym np. Funcosil Steinfestiger 300.

- Ewentualna hydrofobizacja detali kamiennych i tablicy fundacyjnej na

$cianie potudniowej preparatem do wapienia np. firmy Remmers Funcosil
SL( po uprzednim sprawdzeniu skutecznosci poprzednich zabiegéw).

Elewacje

-Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu przed
konserwacja.

-Wykonanie badan stratygraficznych.
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-Inwentaryzacja tynkow istniejgcych, usuniecie wtérnych, uszkodzonych
i zasolonych tynkdw.

-Poszerzenie spekan w tynku.

-Oczyszczenie powierzchni przed tynkowaniem CP lub parg wodng pod
lekkim cisnieniem.

-Miejsca zagrzybione oczysci¢ i natozy¢ odpowiedni preparat np. Capatox
firmy Caparol.

-Wypetnienie spekan np. przy uzyciu masy firmy Caparol Cap-elast
Risspachtel.

- Uzupetnienie ubytkéw w profilach ciggnionych np. Optolith Optosan
StuckoGrob w warstwach podktadowych i Optosan StuckoFein
do wykonczen wierzchnich.

-Uzupetnienie tynkdéw przy zastosowaniu tynku renowacyjnego np. firmy
Optolith Optosan Trass Putz lub rdwnowaznego.

- Potozenie warstwy wyrdwnujgcej —-szlichty np. Optosan Trass Feinputz.

- Gruntowanie powierzchni przy uzyciu np. Sylitol Konzentrat rozcienczony
woda 2:1.

- Wykonanie warstwy wymalowania farbg silikonowg np. Thermosan
NQG firmy Caparol.

Elementy drewniane (elementy ganku)

-Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu przed
konserwacjaq.

- oczyszczenie powierzchni z brudu, ztuszczonej farby ( po wykonaniu préb

nalezy dobra¢ metode oczyszczenia, chemiczng lub mechanicznie drobnym
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papierem sciernym).

-ewentualna dezynsekcja lub dezynfekcja np. preparatem Hylotox

-ewentualna wymiana zniszczonych elementdéw przy zastosowaniu
odpowiednio dobranego rodzaju drewna.

-uzupetnienie drobnych ubytkéw kitem do drewna.

-scalenie kolorystyczne uzupetnien i miejsc szlifowanych przy uzyciu bejcy
odpowiedniego koloru.

-w przypadku usuniecia w catosci istniejgcego zabezpieczenia w postaci
lakierobejcy mozna przed malowaniem powierzchnie zaimpregnowacd

np. Drewnochronem.

-pomalowanie powierzchni pétmatowg lakierobejcg w kolorze istniejgcym
lub w przypadku usuniecia wczesniejszego malowania kolor nalezy ustali¢
na komisji konserwatorskiej.

Elementy drewniane polichromowane (dekoracja malarska dachu
tamanego polskiego)

-wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu przed
konserwacja.

-wykonanie badan stratygraficznych i technologicznych (pobranie prébek do
badan laboratoryjnych).

- wstepne oczyszczenie z kurzu i brudu.

- po uzyskaniu dostepu do wszystkich partii ocena stanu zachowania, co
pozwoli ustali¢ zakres i koniecznos¢ demontazu. Opracowanie
szczegoOtowego programu prac po ogledzinach z rusztowan.

- impregnacja , jako impregnat proponuje sie zastosowaé zywice
syntetyczng Paraloid B 72 w mieszaninie acetonu z ksylenem z dodatkiem
czterochlorometakrezolu jako srodka grzybo i biobdjczego.

-wykonanie wszystkich koniecznych wzmocnien i uzupetnien stolarskich,
wymiana nieestetycznych wtérnych uzupetnien. Nalezy zastosowac drewno
dobrane gatunkowo do oryginatu.

-uzupetnienie drobnych ubytkéw przy uzyciu kitu na bazie zywicy z pytem
drzewnym.

- scalenie kolorystyczne uzupetnien drewna przy uzyciu bejcy
odpowiedniego koloru.

-zabezpieczenie partii polichromowanych 3% roztworem Paraloidu B72 w
rozpuszczalniku

-ewentualna rekonstrukcja warstwy malarskiej na podstawie analizy

z zakresu historii sztuki i dostepnych analogii.

-zabezpieczenie powierzchni drewna.
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Inwentaryzacja stolarki drewnianej

Elewacje zewnetrzne

Elewacja frontowa od strony ul. Kanoniczej

O 1. Dwa okna parteru w osi potudniowej bez obramien z kratami
stalowymi, kutymi (wspotczesnymi). Okno w drugiej osi byto jeszcze

w 1990 r. w potowie zamurowane. Stolarka wspdétczesna (wykonana

w latach 90-tych XX w.), skrzynkowa, podwdjna, dwuskrzydtowa,
szesciopolowa (na zewnatrz), dwupolowa (od wewnatrz), impregnowana od
zewnatrz w kolorze hebanowym, wewnatrz - w kolorze brgzowym. Skrzydta
od zewnatrz zle zachowane - widoczne ztuszczenia warstwy ochronnej,
liczne ubytki kitow przy szybach.

O 2. Dwa okna dwudzielne parteru w osi pétnocnej w kamiennych
profilowanych gotyckich, lekko wklestych w stosunku do tynkowanego lica
$ciany, obramieniach. Obramienia te zostaty odstoniete i zrekonstruowane
(w przypadku dzielgcych je stupdw kamiennych) w latach 90-tych XX w.
Stolarka z matowymi szybami, wspdfczesna (lata 90-te XX w.) pojedyncza,
zespolona z imitacjq podziatéw szklenia wewnatrz: w dolnej partii na osiem
kwater, w naswietlu na cztery kwatery. Skrzydta na zewnatrz
impregnowane od zewnatrz w kolorze brgzowym, wewnatrz - w kolorze
brazowym. Wystepujg liczne drobne ubytki warstwy ochronnej i kitéw od
strony zewnetrznej.

O 3.a Szesc¢ okien pietra w renesansowych, profilowanych, wykonanych w
tynku obramieniach, z lekko wysunietym gzymsem powyzej. Stolarka
(wymieniona na nowg podczas remontéw w latach 90-tych XX w.,
zrekonstruowana wg zachowanej, wczesniejszej), skrzynkowa, podwdjna, ze
Slemieniem. Skrzydta zewnetrzne pomalowane na ciemnobrazowo,
wewnetrzne na biato. Wystepuja drobne ubytki, odbarwienia warstwy farby.

Elewacja boczna budynku frontowego od strony ul. Podzamcze

O 4.a Jedno mate, kwadratowe okno w dolnej czesci parteru nad poziomem
chodnika, w osi zachodniej, bez obramienia, okratowane. Stolarka
wspotczesna (wykonana w latach 90-tych XX w.) skrzynkowa,
dwuskrzydiowa, czteropolowa, impregnowana od zewnatrz w kolorze
hebanowym. Wystepujq liczne drobne ubytki warstwy ochronnej i kitow od
strony zewnetrznej. Metalowa krata ulegta korozji.

O 3.b Trzy okna pietra, dwa w osi zachodniej, jedno w osi wschodniej.
Stolarka okienna analogiczna jak na pietrze elewacji frontowej (wymieniona
na nowg wg wczesniejszej w latach 90-tych XX w.).
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Elewacja potudniowa oficyny potudniowej od strony ul. Podzamcze
O 4.b Dwa mate, kwadratowe okna w dolnej czesci parteru nad cokotem
(wykute w 1873 r.), pomiedzy osiami okien pietra. bez obramienia,
okratowane. Stolarka (wymieniona na nowg w latach 90-tych XX w.)
analogiczna jak na parterze elewacji frontowej.

O 5.a Trzy okna pietra dwa w osi zachodniej, jedno w osi wschodniej. Bez
obramien, zwienczone niewielkimi kamiennymi gzymsami, z renesansowym
motywem zgbkowania nad oknami. Okna zamkniete tukiem odcinkowym,
skrzynkowe, bez $lemienia, podwdjne, dwuskrzydtowe, osmiopolowe.
Skrzydfa zewnetrzne ozdobione listwg przymykowg w formie pilastra.
Stolarka (wykonana w latach 90-tych XX w.), impregnowana na zewnatrz w
kolorze hebanowym, wewnatrz - pomalowana w kolorze brgzowym. W
chwili obecnej niemalze utracita powtoke ochronng na zewnatrz, kity przy
szybach wykruszajq sie i nie petnia swojej funkcji.

Elewacja zachodnia oficyny potudniowej do strony Plant

O 5.b Jedno okno pietra (otwor odtworzony w latach 90-tych XX w.,
analogiczny znajdowat sie takze na parterze), bez obramienia, okratowane,
stolarka analogiczna jak na elewacji potudniowej oficyny.

Elewacje dziedzinca
W skifad elewacji dziedzinca wchodzga: elewacja tylna czesci frontowej,
elewacje trzech oficyn oraz elewacja oficyny domu nr 23.

Elewacja od strony wschodniej dziedzinca (elewacja zachodnia tylna
budynku frontowego)
D 1. Brama do sieni w arkadzie, dwudrzwiowa, przeszklona, z nadswietlem.
Stolarka wspditczesna (wykonana w latach 90-tych XX w.) zespolona,
lakierowana. Zachowana dobrze, widoczne niewielkie ubytki w dolnej partii.
D 2. Niewielkie drzwi pod arkadg od strony potudniowej do komorki,
jednoskrzydtowe, ptycinowe zamykane na dwie klamki. Stolarka
wspotczesna (wykonana w latach 90-tych XX w.), pomalowana na brgzowo,
zachowana dobrze.
O 6. Szesc¢ okien w galerii gtdwnej pietra, w obrebie pierwotnego
zamurowania ganku w formie filaréw z zaznaczonymi kapitelami.
Przebudowa wykonana wg nowego projektu w latach 90-tych XX w. Okna
skrzynkowe, jednoskrzydtowe, pojedyncze, oSmiopolowe. Stolarka
wspoiczesna, zespolona, na zewnatrz impregnowane w kolorze hebanowym,
wewngtrz na ciemno bragzowo. Od zewnatrz wystepuja liczne drobne ubytki
warstwy ochronnej.
D 3. Drzwi z pietra na ganek zakonczone tukiem odcinkowym,
jednoskrzydiowe, przeszklone, oSmiopolowe. Stolarka wspéfczesna
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(wykonana w latach 90-tych XX w.) zespolona, impregnowana w kolorze
bragzowym. Zachowana dobrze, widoczne liczne niewielkie ubytki.

O 13. Trzy mate prostokatna okna dachowe rozmieszczone nieregularnie.
Stolarka wspéditczesna (wykonana w latach 90-tych XX w.), w drewnianym
obramieniu, impregnowane w kolorze hebanowym.

Elewacja od strony potudniowej dziedzifnca (ztozona w czesci
wschodniej z elewacji potnocnej skrzydta budynku frontowego oraz w czesci
zachodniej z elewacji pétnocnej oficyny potudniowej).

Czes¢ budynku frontowego

O 7. Okno na parterze pod arkadg od strony wschodniej (wczesniej
zamurowane, odtworzone w latach 90-tych XX w.). Stolarka wspdfczesna,
skrzynkowa, dwuskrzydfowa, tréjpolowa. Pomalowana od zewnatrz na
brazowo.

D 4.a Drzwi do przedpokoju na pietrze od strony wschodniej, we wnece z
drewnianymi schodkami. Jednoskrzydiowe z 6 ptycinami wklestymi,
podzielonymi pionowo, listwy ramy przy krawedziach wokét ptycin ozdobnie
fazowane. Stolarka wspodiczesna (zrekonstruowana wg drzwi znajdujacych
sie w czesci oficyny potudniowej w latach 90-tych XX w.), pomalowana na
kolor jasnobrgazowy. Zachowana dobrze, widoczne réznice w potysku
warstwy farby.

Oficyna potudniowa

D 5. Drzwi na parterze (do dawnej stajni) na osi sSrodkowej, podwdjne,
dwuskrzydtowe, okratowane, z naswietlem czteropolowym przeszklonym,
okratowanym od wewnatrz. Skrzydta w gdérnej czesci z dwudzielnym
przeswietlem. W dolnej zewnetrzne skrzydfa - klepkowe o ukfadzie
pionowym, wewnetrzne skrzydta z ptycinami. Typ stolarki widoczny na
rysunkach inwentaryzacyjnych z 1966 r. Drzwi zostaty zachowane i poddane
konserwacji podczas remontu w latach 90-tych XX w lub zrekonstruowane.
Powierzchnia pomalowana na kolor brgzowy. Widoczne powazne zniszczenia
w dolnej partii skrzydet, szczegdlnie zewnetrznych ubytki, spekania,
ztuszczenia farby.

D 4.b Dwoje drzwi na pietrze (z ganku do pomieszczen) jedno na osi
srodkowej (widoczne na rysunkach inwentaryzacyjnych z 1966 r.), oraz
drugie przy zachodniej krawedzi (wczesniej zamurowany otwor, wejscie
odtworzone w latach 90-tych XX w.). Skrzydta analogiczne jak drzwi obok w
czesci budynku frontowego, ale z obramowaniem w postaci drewnianych,
profilowanych opasek oraz pomalowane w innym, ciemniejszym odcieniu
brazu. Skrzydta prawdopodobnie w latach 90-tych XX w. zostaty
zrekonstruowane wg zachowanych drzwi w osi srodkowej, lub zostaty one
poddane konserwacji, a drugie skrzydto oraz skrzydto w czesci frontowej
zrekonstruowane. Istnieje tez prawdopodobienstwo, ze skrzydto zachodnie
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przeniesiono wraz z obramieniem z innego pomieszczenia. Stolarka skrzydet
zachowana dobrze, widoczne rdoznice w potysku warstwy farby, niewielkie
ubytki. Stan zachowania obramowan jest znacznie gorszy niz stan stolarki
drzwi. Widoczne nawarstwienia wtérnych przemalowan na opaskach tworzg
nieestetyczng powtoke, zatracajaca forme profili dekoracyjnych, wystepujq
liczne drobne ubytki.

Elewacja od strony zachodniej dziedzinca (elewacja wschodnia oficyny
zachodniej, tylnej).

O 8. Dwa okna w osi potudniowej parteru pod arkadami bez obramien,
dwuskrzydtowe, podwdjne, szesciopolowe. Okno z lewej strony powstato w
latach 90-tych XX w. w miejscu wczesniejszych drzwi Stolarka wspodfczesna,
skrzynkowa, na zewnatrz pomalowana na brgzowo, wewnatrz
impregnowana w kolorze brgzowym. Zachowana dobrze, widoczne
niewielkie ubytki.

D 6.a Drzwi wejsciowe pod arkada w osi srodkowej parteru podwadjne,
jednoskrzydiowe, w wiekszej czesci oszklone, z 6 kwaterami, w dolnej
czesci ptycinowe. Otwor wejsciowy wykonany w latach 90-tych XX w. w
miejscu wczesniejszego okna. Stolarka wspodiczesna, pomalowana od
zewnatrz w kolorze brgzowym, wewnatrz impregnowana w kolorze
bragzowym. Zachowana dobrze, od zewnatrz widoczne liczne niewielkie
ubytki, przetarcia od kluczy.

D 6.b Drzwi wejsciowe do przedsionka z klatkg schodowg przy lewej
krawedzi arkady w osi potnocnej parteru. Otwor wejsciowy wykonany w
latach 90-tych XX w w miejscu wczesniejszego okna. Stolarka analogiczna
jak drzwi w osi srodkowej, ale pomalowana w jasniejszym odcieniu brazu.
Zachowana dobrze, widoczne liczne niewielkie ubytki.

O 9 a. Dwa okna dwa w osi potudniowej, bez obramien w krytej galerii
pietra, podwdjne. Stolarka (wykonana w latach 90-tych XX w.,
zrekonstruowana na podstawie zachowanej wczesniejszej) skrzynkowa, ze
Slemieniem, gérna czes¢ dwupolowa, dolna dwuskrzydiowa, pomalowana na
kolor brgzowy. Od zewnatrz widoczne liczne niewielkie ubytki i ztuszczenia
farby, ubytki kitow przy szybach.

0O 9 b. Okno jedno w osi Srodkowej, bez obramien w krytej galerii pietra.
Stolarka analogiczna do okien w osi potudniowej, ale ze Slemieniem
profilowanym.

D 7. Drzwi wejsciowe po prawej stronie osi pétnocnej, obramowane
kamiennym portalem sfazowanym (XV w.) z dwupolowym okienkiem w
nadswietlu o wegarach i nadprozu kamiennym. Drzwi jednoskrzydtowe, w
gornej czesci przeszklone dwoma prostokgtnymi szybami w profilowanych
obramieniach, w dolnej czesci trzy prostokatne ptyciny profilowane: w
uktadzie poprzecznym i dwie pionowe ponizej. Stolarka widoczna na
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rysunkach inwentaryzacyjnych z 1966 r. Zostata zachowana i poddana
konserwacji podczas remontu w latach 90-tych XX w. lub zrekonstruowana
wg zachowanej. Powierzchnia pomalowana na kolor brgzowy. Na zewnatrz
widoczne liczne ubytki, zadrapania, przetarcia od kluczy.

O 10. Mate okienko pod dachem w $cianie miedzypotaciowej, prostokatne,
w drewnianym obramieniu, impregnowane w kolorze hebanowym.

Elewacja od strony potnocnej dziedzinca (zfozona w czesci zachodniej
z trzykondygnacyjnej $ciany szczytowej oficyny tylnej domu 23 ( II pot. XIX
w.) z czterema oknami oraz w czesci wschodniej z elewacji potudniowej
oficyny pétnocnej)

Oficyna tylna domu 23
Of.1 Dwa okna parteru i I pietra na osi $sciany bez obramien. Stolarka
skrzynkowa, ze slemieniem profilowanym, gérna czes¢ dwupolowa, dolna

dwuskrzydiowa, czteropolowa. Skrzydta zewnetrzne ozdobione listwg
przymykowa w formie pilastra, pomalowane na zewnatrz w kolorze
brazowym.

Of.2 Dwa okna II pietra bez obramien. Stolarka skrzynkowa
dwuskrzydtowa, pomalowana na zewnatrz w kolorze brgzowym.

Oficyna pétnocna

O 11. Male prostokatne okienko na parterze przy lewej krawedzi czesci
oficyny péinocnej. Stolarka wspodtczesna (wykonana w latach 90-tych XX w.)
skrzynkowa, pojedyncza, jednoskrzydtowa, dwupolowa, pomalowana w
kolorze brazowym.

0.12. Dwa okna w osi zachodniej, na parterze oraz pietrze (wczesniej
zamurowane, odtworzone w latach 90-tych XX w.), bez obramien,
dwuskrzydtowe, podwdjne, szesciopolowe. Stolarka wspodtczesna
(wymieniona w latach 90-tych XX w.) skrzynkowa, na zewnatrz
pomalowana na brgzowo, wewnatrz impregnowana w kolorze brgzowym.
D 8. Drzwi na parterze we wnece przy prawej krawedzi $ciany, z trzema
stopniami wytozonymi ptytami kamiennymi. Jednoskrzydtowe, pojedyncze, z
zewnatrz klepkowe (w jodetke), od wewnatrz zdobione 6 ptycinami, z
naswietlem tréjdzielnym oszklonym zakonczonym lekkim fukiem. Stolarka
wspotczesna (wykonana w latach 90-tych XX w.) pomalowana na brgzowo,
zachowana dobrze.

Sien
D 9. Drzwi przed schodami do piwnicy, w Scianie potudniowej,
dwuskrzydiowe (prawe skrzydto dwukrotnie szersze od lewego),
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pojedyncze, ptycinowe z naswietlem okratowanym, w prostym drewnianym
obramieniu. Prawe skrzydto z naswietlem dwudzielnym oraz czterema
prostokgtnymi ptycinami, lewe odpowiednio - z naswietlem pojedynczym
oraz dwiema ptycinami. Stolarka widoczna na rysunkach
inwentaryzacyjnych z 1966 r. Zostata zachowana i poddana konserwacji
podczas remontu w latach 90-tych XX w. lub zrekonstruowana wg
zachowanej. Widoczne liczne ubytki, zadrapania, wgniecenia.

D 10. Drzwi w budynku frontowym na parterze sieni w wejsciu na klatke
schodowg (XIX/XX w.) tréjskrzydtowe, ptycinowe, z naswietlem w formie
odcinka kota, slemie profilowane, przetamane na s$rodku, listwa przymykowa
profilowana, w ksztatcie pilastra, pomalowana na brgzowo. Stolarka zostata
zachowana i poddana konserwacji podczas remontu w latach 90-tych XX w.
lub zrekonstruowana wg zachowanej. Zachowana dobrze, od zewnatrz
widoczne liczne niewielkie ubytki, przetarcia od kluczy, widoczne réznice w
potysku warstwy farby.

M.1. Drzwi po stronie pétnocnej arkady , metalowe, jednoskrzydtowe z
kratg prowadzgce do niewielkiego pomieszczenia. Wspodtczesne, wykonane
w latach 90-tych XX w.
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