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uzupełnienie ubytków i spoin, szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany 
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szlam/zaprawa odporna na siarczany, (sztywny mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany min. 1mm)
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UWAGI: 1.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI, WSZYSTKIE WYMIARY I PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI, WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ W NATURZE. 2. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAĆ Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCIĄ, POD KIERUNKIEM UPRAWNIONYCH OSÓB, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I PRZEPISAMI BHP. 3. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE STANOWIĄ CZĘŚĆ CAŁOŚCIOWEGO OPRACOWANIA WIELOBRANŻOWEGO. NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁĄ DOKUMENTACJA BRAŻOWĄ BUDYNKU.
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31-002 Kraków, kamienica przy ul. Kanoniczej 25 "Dom Długosza"
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pracami izolacyjnymi ścian fundamentowych.
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