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SPIS ZAWARTOSCI

1 Opis techniczny:

A- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

C- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
D- DOKUMENTY

2 Czes$¢ rysunkowa:

1. Projekt zagospodarowania terenu skala  1:500
2. Rzut piwnicy 1:100
3. Rzut parteru 1:100
4. Przekréj A- A, B-B 1:50
5. PrzekrojC-C 1:50
6. PrzekréjD -D 1.50
7. Przekroj E-E 1:50
8. Detal izolacji scian fundamentowych 1:50
9. Elewacja frontowa od ul. Kanoniczej 25 1:50
10. Zachodnia elewacja dziedzinca 1.50
11. Pétnocna elewacja dziedzinca 1.50
12. Wschodnia elewacja dziedzinca 1:50
13. Potudniowa elewacja dziedzinca 1:50
14. Elewacja tylna — zachodnia 1:50
15. Uktad nawierzchni dziedzinca 1:100



OPIS TECHNICZNY

CZESC A - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu konserwatorskiego w
zakresie elewaciji, dziedzinca, piwnic oraz parteru budynku Domu Dlugosza w Krakowie
przy ul. Kanoniczej 25, wraz z pracami izolacyjnymi $cian fundamentowych .

Inwestor

Uniwersytet Papieski Jana Pawta Il w Krakowie
ul. Kanonicza 25, 31-002 Krakow

Podstawa opracowania
Zlecenie, wytyczne i program, oraz uzgodnienia z Inwestorem;
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500;

,0om przy ul. Kanoniczej nr 25 w Krakowie — Skrécona dokumentacja historyczno —
konserwatorska”, autor: P.P. Pracownie Konserwacji Zabytkéw - autor: mgr inz. Andrzej
Fischinger; 1966r.;

Inwentaryzacja archiwalnej; autor: mgr inz. W. Lopatowa; G. Faryszewska; M. Pogan;
kwieciehn 1966r.;

-Dokumentacja prac konserwatorskich w Domu Diugosza przy ulicy Kanoniczej 25
w Krakowie — |. Stropy i konstrukcje opierajgce okapy; Il. Brama wejsciowa; Ill. Portal
kamienny; IV. Lavabo stiukowe”, autor: A. Grochalowa; K. Magrysiewicz-Dobrzanhska;

.Projekt koncepcyjny architektoniczny dla remontu i konserwacji budynku przy ul.
Kanoniczej 25 w Krakowie DOM DLUGOSZA”, autor: mgr inz. arch. Waldemar Niewalda;
lipiec 1989r.;

,D0om przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie — Badania architektoniczne”, autor: mgr inz.
arch. Waldemar Niewalda; luty 1990r.;

-Ekspertyza dot. stanu technicznego elementéw dachu, stropéw, sklepien i muréw —
,0om Dtugosza” przy ul. Kanoniczej nr 25 w Krakowie”, autor: mgr inz. Mieczystaw
Czapinski; marzec 1990r.;

,Projekt techniczny — architektura. Remont i konserwacja budynku przy ul. Kanoniczej
25 w Krakowie DOM DLUGOSZA”, autor: mgr inz. arch. Waldemar Niewalda; marzec
1990r.;

»Projekt techniczny konstrukcyjny dla remontu i konserwacji Budynku przy ul. Kanoniczej
25 w Krakowie t.zw. DOMU DLUGOSZA”, autor: mgr inz. Wiestaw Cieslak; marzec
1990r.;
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Opracowanie: Szkody w wyniku dziatan wojennych — Kamienica 23 i 25;

,Dom mieszkalny przy ulicy Kanoniczej 23 w Krakowie. Badania architektoniczne oficyny
tylnej i bocznej”, autor: mgr inz. arch. Waldemar Niewalda; grudzien 1985r.;

Archeologiczne badania ratownicze — Krakow ul. Kanonicza 25, autor: mgr Ewa Kubica
Kabacinska; sierpieh 2015r.;

Opinia — Badania architektoniczno-konserwatorskie w wykopach potudniowej czesci
domu Kanonicza 25; autor: dr arch. Waldemar Niewalda; sierpien 2015r.;

»,Opracowanie okreslajgce geotechniczne warunki posadowienia dwukondygnacyjnego
z czesciowym podpiwniczeniem budynku przeznaczonego do remontu elewacji
i izolacji $cian, istniejgcego na dziatce 486 w obr. 1 Srodmiescie przy ul. Kanoniczej 25
w Krakowie”; autor: mgr inz. Tadeusz Nowak; sierpien 2015r.;

Projekt budowlany wraz z Ekspertyzg Konstrukcyjng wzmocnien konstrukcyjnych
i izolacji $cian elewaciji potudniowej kamienicy przy ul. Kanoniczej 25 W Krakowie, autor:
mgr inz. arch. Marek Cempla, mgrinz. Lech Sobieszek mgr inz. Marek Ziecina; Krakow
wrzesien 2015r.;

»Program prac konserwatorskich dotyczy elewacji dziedzihca, piwnic pod budynkiem
frontalnym w kamienicy ,Dom Dtugosza” przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie” —
opracowany przez mgr Anite Doniec z 2016r;

Pozwolenie nr 761/16 Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na
prowadzenie prac konserwatorskich i robot budowlanych przy elewacjach dzidzihca oraz
w piwnicach pod budynkiem frontalnym w ,Domu Dtugosza” przy ul. Kanoniczej 25
w Krakowie — z dn. 04.07.2016r.;

.Program prac konserwatorskich dotyczy elewacji frontowej, bocznej i potudniowe;j
stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementéw drewnianych w obrebie dziedzinca
w kamienicy ,Dom Dtugosza” przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie” - opracowany przez
mgr Anite Doniec z 2017r;

Pozwolenie nr 1321/17 Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na
przeprowadzenie prac konserwatorskich i robét budowalnych przy elewacji frontowej,
bocznej i potudniowej ,Domu Dilugosza” przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie — z dn.
15.11.2017r.

,Badania stratygraficzne pomieszczeh parteru, oficyny bocznej przy scianie potudniowej
w budynku przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie, autor: mgr Paulina Krupa; 2019r.;

»Analiza chemiczno — technologiczna skfadu zapraw tynkowych wraz z analizg iloSciowg
i jakosciowag zasolenia probek pobranych z trzech pomieszczeh parteru oficyny boczne;j
Domu Dtugosza w Krakowie, ul. Kanonicza 25 w Krakowie (rég z ul. Podzamcze): autor:
dr Maria Rog6z, 2019r.;

,Badania stratygraficzne elewacji zewnetrznych oraz czterech elewacji dziedzinca
budynku — Domu Jana Dtugosza przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie”, autor: mgr Paulina
Krupa, 20109r.;

»2Analiza chemiczno - technologiczna sktadu zapraw wraz z analizg ilo$ciowg
i jakosciowg zasolenia zapraw oraz badaniem pigmentéw i spoiwa probek pobranych
z dziedzinca Domu Dtugosza w Krakowie” — autor: dr Maria Rogoz, 2019r,;

»-Analiza chemiczno — technologiczna skladu zapraw wraz z analizg ilosciowg
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i jakosciowag zasolenia tych zapraw probek pobranych z elewacji Domu Ditugosza
w Krakowie” — autor: dr Maria Rogo6z, 2019r;

Badania laboratoryjne, Opinia Mykologiczno — budowlana, autor inz. Piotr Czerski,
2019r.;

,Badania stratygraficzne dwdch pomieszczen piwnicznych przy scianie potudniowej
wraz z prowadzgcg do nich klatkg schodowg w budynku przy ul. Kanoniczej 25
w Krakowie” — autor: mgr Paulina Krupa, 2019r;

»+Analiza chemiczno - technologiczna sktadu zapraw wraz z analizg ilosciowg
i jakosciowg zasolenia probek pobranych z pomieszczen piwnicznych i klatki schodowej
Domu Dtugosza w Krakowie” — autor: dr Maria Rogéz, 2019r;

Ogledzin obiektu podtgczonych z wykonaniem dokumentacji fotograficznej
i niezbednych odkry¢ elementéw konstrukcyjnych wykonane w miesigcach sierpien-
wrzesien 2019 roku;

.Ekspertyza konstrukcyjno - budowlana dotyczgca stanu technicznego piwnic,
pomieszczeh parteru od strony ul. Podzamcze, elewacji: frontowej, zachodniej
i dziedzinca oraz nawierzchni podworka w kamienicy przy ul. Kanoniczej 25
w Krakowie, autor: mgr inz. Czestaw Hodurek; wrzesieh 2019r.;

,Badania architektoniczne dwdoch pomieszczen piwnicznych przy Scianie potudniowej
wraz z prowadzgcg do nich klatkg schodowg w budynku przy ul. Kanoniczej 25
w Krakowie” — wykonane przez dr inz. Waldemara Niewalde z Zespotem; kwiecien
20109r.

Obowigzujgce normy i przepisy prawa,

Dane o terenie

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 486 obr. 1 Srédmiescie, potozong przy ul.
Kanoniczej 25 w Krakowie. Dziatka jest zabudowana budynkiem pod nazwg ,Dom
Dtugosza” w ktérym przewiduje sie prace remontowe bedace przedmiotem niniejszego
opracowania.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zabudowa, obstuga komunikacyjna, zasilanie w media pozostajg bez zmian. Na
przedmiotowej posesji nie ma zieleni ani wysokiej ani niskiej.



5.1. Oddziatywanie obiektu
5.1.1. Lista przepiséw mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania
obiektu.
Lp Przepisy
1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z | Projektowana inwestycja nie wptywa na
2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami) zabudowe sgsiednig.
2. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia | Projektowana inwestycja nie wptywa na
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny | istniejgce:
odpowiald’a(: budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. | _gtgn i sposob zagospodarowania dziatki i
690 z p62n. zm.) terenu, w tym na bilans powierzchni
poszczegolnych czesci zagospodarowania oraz
powierzchnig¢ zabudowy budynkow istniejgcych;
— charakterystyczne parametry budynku, jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosé¢,
dtugosé, szerokosc i liczba kondygnaciji,
— sposéb uzytkowania budynku oraz
przeznaczenie i program uzytkowy obiektu,
— powierzchnie zabudowy budynkéw
istniejgcych na dziatce,
— bezpieczenstwo konstrukgji,
— bezpieczenstwo pozarowe,
— bezpieczenstwo uzytkowania,
— warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone
srodowiska, wptyw budynku na srodowisko i
jego wykorzystanie, w tym na ilos¢ i sposéb
odprowadzenia wod opadowych oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie,
— ochrone przed hatasem i drganiami,
— warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem
budynku,
— warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
— usytuowanie na dziatce oraz ochrone
uzasadnionych intereséw 0séb trzecich,
— warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
0s6b przebywajacych na terenie budowy,
— uktad konstrukcyjny budynku (zgodnie z
czescig konstrukcyjna niniejszego opracowania)
3. | Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 | Nie dotyczy
lutego 1996 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz.
144 z p6zn. zmianami)
4. | Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 | Nie dotyczy
wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 151, poz. 987)
5. | Rozp. Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. | Nie dotyczy
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac obiekty budowlane niebedgce budynkami,
stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
103, poz. 477 z p6zn. zmianami)
6. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia Nie dotyczy
2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2 2007 r., Nr 86, poz. 579




Rozp. Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z
dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)

Nie dotyczy

Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ morskie budowle hydro-techniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr
130, poz. 1112 z pézn. zmianami)

Nie dotyczy

10.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepiséw
techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr
130, poz. 895 z p6zn. zm.)

Nie dotyczy

11.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Nie dotyczy

12.

Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Nie dotyczy

13.

Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi
przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy
naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z
2014 r., poz. 1853)

Nie dotyczy

14.

Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

Nie dotyczy

15.

Rozp. Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika
2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z pézn. zm.)

Nie dotyczy

16.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia
2002 r. w sprawie przepiséw techniczno- budowlanych
dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z
pézn. zmianami)

Nie dotyczy

17.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i
chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz.
687 z p6zn. zmianami)

Nie dotyczy

18.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia
25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz.
U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

Nie dotyczy

19.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Projektowana inwestycja wymaga uzyskania
zgody na wejscie w teren dziatki drogowej

20.

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych
hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z
pbézn. zmianami)

Nie dotyczy

21.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst
jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z p6zn. zm.)

Nie dotyczy

22.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia
2002 r. w sprawie szczegotowych zasad tworzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu
jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu
(Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy Prawo atomowe

Nie dotyczy

23.

Rozp. Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu przeprowadzania oceny terenu
przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego,
przypadkéw wykluczajgcych mozliwosé uznania terenu za
spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz w
sprawie wymagan dotyczgcych raportu lokalizacyjnego dla
obiektu jgdrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025)

Nie dotyczy




24.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zmianami)

Nie dotyczy

25.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn.
Zmianami)

Nie dotyczy

26.

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
pbézn. zmianami)

Nie dotyczy

27.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki
Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie
wewnatrz zaktadowym oraz obrocie materiatow
wybuchowych, w tym wyrobéw pirotechnicznych (Dz. U. z
2003 r. Nr 163, poz. 1577 z p6zn. zmianami)

Nie dotyczy

28.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2013 r., poz. 21

Nie dotyczy

29.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006
r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetic przy
wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

Nie dotyczy

30.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia
2013 r. w sprawie sktadowisk odpadow (Dz. U. z2013 r.,
poz. 523)

Nie dotyczy

31.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca
2003 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dot.
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim
powinny odpowiadac poszczegdlne typy sktadowisk
odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie
art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach - ustawa obowigzujgca do dnia 23.01. 2013 r.

Nie dotyczy

32.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017
r., poz. 1566)

Nie dotyczy

33.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

Nie dotyczy

34.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U.z 2013 r., poz. 1594, z p6zn. zm.)

Nie dotyczy

35.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia
2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i
krzewow, elementdéw ochrony akustycznej i wykonywania
robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsniezanych
oraz pasoéw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz.
1227)

Nie dotyczy

36.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)

Projektowana inwestycja wymaga uzgodnienia
z WKZ poniewaz obiekt wpisany jest do rejestru

zabytkow;

37.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47,
poz. 401)

Nie dotyczy

38.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Nie dotyczy
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5.1.2.

10.

Obszar oddziatywania obiektu

Po analizie uwarunkowan formalno-prawnych zawartych w pkt.5.1.1 niniejszego
opisu, stwierdza sie, ze przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na zabudowe
sgsiednig w spos6b mogacy naruszaé¢ stosowne przepisy i interes prawny oséb
trzecich.

Zgodnos¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla
obszaru Stare Miasto obszaru zatwierdzonego Uchwata nr Xll/131/11 Rady Miasta
Krakowa z dn. 13 04 2011r.

Zakres robot okreslony niniejszg dokumentacjg projektowg nie narusza postanowien
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru, na ktérym
zlokalizowany jest obiekt. Obiekt lezy na terenie zabudowy oznaczonym symbolem
MW/U.36.

Bilans terenu

powierzchnia terenu objetego opracowaniem 356,7 m?
powierzchnia zabudowy BEZ ZMIAN m?
powierzchnia terenow utwardzonych 133,5 m?2

Ochrona konserwatorska

Dziatka, na ktérej ma by¢ realizowana inwestycja lezy w obrebie uktadu urbanistycznego
Krakowa w obrebie Plant, 1257, nr rej.: A-1 z dnia 22 maja 1933 r. Budynek wpisany jest
do Rejestru Zabytkow: A-51 z dnia 18 maja 1965 r. Ponadto dziatka znajduje sie
w obszarze objetym ochrong konserwatorskg z uwagi na potozenie w uznanym za
Pomnik Historii Centrum Historycznego Zespotu Miasta Krakowa. Projektowana
inwestycja znajduje sie w strefie nadzoru archeologicznego.

Eksploatacja gérnicza

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej.

Ochrona srodowiska

Inwestycja nie bedzie generowac¢ czynnikéw negatywnych dla srodowiska naturalnego
i zgodnie z ustawg z dnia 21.04.2001 Prawo Ochrony Srodowiska oraz
z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257 poz. 2573), zaden z parametréw nie
kwalifikuje przedsiewziecia do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane.

11



CZESC B — PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

11.

12.

Opis obiektu

Budynek przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie zlozony jest z czesci frontowej i trzech
oficyn: potnocnej, potudniowej i zachodniej. Budynek frontowy zajmuje catg szerokos$é
dziatki od ul. Kanoniczej, od potudnia ogranicza go ul. Podzamcze, a od pdtnocy budynek
nr 23.

W tylnej czesci dziatki istniejg dwie oficyny, z ktorych jedna potudniowa stoi kalenicowo
do ul. Podzamcze, stykajgc sie ze szczytem skrzydta budynku frontowego, druga
w zachodniej czesci dziatki, graniczy z zabudowaniem seminarium. Wzajemne usytuowanie
budynku frontowego i oficyn przy Kanoniczej tworzy posrodku niewielki dziedziniec
wewnetrzny, ktérego sciane pn. stanowig mury oficyny tylnej domu 23 oraz oficyna
potnocna. Budynek jest czesciowo podpiwniczony, piwnice znajdujg sie tylko pod czescig
potudniowg budynku frontowego i pod oficyng zachodnia.

Historie obiektu opisano szczegdtowo, wielokrotnie w dokumentacjach archiwalnych
i programach konserwatorskich m. in. [3.5], [3.7], [3.13], [3.14], [3.16].

Na poczagtku lat 90-tych XX w. przeprowadzono gruntowny remont na podstawie
dokumentacji opracowanej przez arch. Waldemara Niewalde. Za podstawowg zasade
remontu i konserwacji przyjeto jak najmniejszg ingerencje w struktury przestrzenne
budynku. Pozostawiono wszystkie fazy historycznego przeksztatcania obiektu oraz
istniejgcy uktad wnetrz. Ograniczono sie do uporzgdkowania kilku pomieszczen,
wbudowaniu dwoch wezidbw  sanitarnych, wzmocnienia niektérych elementow
konstrukcyjnych budynku, wymiany czesciowej stolarki okiennej i drzwiowej na nowg oraz
wykonanie nowych instalacji wewnetrznych. Piwnice pozostawiono bez zmian.
Zawilgocone tynki elewacji zewnetrznych (od ul. Podzamcze i ul. Kanoniczej) skuto na
wysokosci 2 m; po osuszeniu wykonano nowe; reszte tynkéw wyreperowano.

Aktualnie prowadzone sg prace przy wykonaniu wzmocnien konstrukcyjnych i izolaciji
elewacji od strony ulicy Podzamcze.

Opis stanu istniejgcego

Budynek przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie zostat wzniesiony z kamienia tamanego i cegty
petnej na zaprawie wapiennej przy czym mury z czasem oszkarpowano, a czesci scian
zewnetrznych pokryto licowkg. Grubosci $cian sg zréznicowane i wynoszg od ok.
60+160cm (wystepujgce fragmenty muru obronnego do 230cm). Sciany zewnetrzne nie
posiadajg izolacji poziomej ani pionowej. Sciany pokryte zostaly gtadkimi tynkami
wapiennymi. Najstarsze partie muréw, w linii dawnego muru obronnego, zachowaty sie na
styku potudniowej czesci frontowego budynku z oficyng boczng potudniowg oraz na styku
oficyny potnocnej z oficyng tylng domu przy Kanonicznej 23. Grubos¢ tych muréw siega
wartosci 230cm oraz ma uktad warstwowy elementéw kamiennych charakterystyczny dla
sredniowiecznych konstrukcji. Fragment muru obronnego w czesci potudniowej zachowat
sie od piwnic az najprawdopodobniej do | pietra.

Posadowienie muru na rzednej ok. 202,42m npm, tj. ok. 4,33 m p.p. posadzki przylegtego
niepodpiwniczonego pomieszczenia parteru.

Z czasem do muru obronnego dostawiono czes¢ budynku w narozniku potudniowo-
wschodnim (dawna taznia). Fragment ten jest podpiwniczony. Sciany piwnic kamienne;
sklepienia kolebkowe natomiast ceglano-kamienne. Sciany piwnic elewacji od strony ulicy
Kanoniczej posadowione sg na rzednej ok. 202,17m npm tj. 1,5 m p.p. posadzki przylegtej
piwnicy. Od strony zachodniej muru obronnego za czaséw uzytkowania obiektu kanonika
Jana Ditugosza dobudowano obecng oficyne boczng potudniowg niepodpiwniczong,
pietrowg. Sciana potudniowa oficyny bocznej posiada gteboko posadowione kamienne
Sciany fundamentowe. Rzedne posadowienia ksztattujg sie w zakresie ok. 202,39-203,90m
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13.

13.1.

npm; t.j. ok. 5,06-3,36m p.p. posadzki parteru. Ok. 50 cm ponizej posadzki zaczynajg sie
lokalnie s$ciany parteru z cegly, ktére w trakcie kolejnych robdét budowlanych zostaty
optaszczowane.

Prawie we wszystkich czesciach obiektu stropy nad piwnicami i pomieszczeniami parteru
wykonane zostaty jako sklepienia ceglane kolebkowe i kolebkowe z lunetami.

Wiekszos¢ stropow podstrychowych i jeden ze stropow parteru (pomieszczenie w czesci
poétnocnej frontowej) to stropy drewniane belkowe. Strop podstrychowy oficyny tylnej to
strop typu Kleina.

Dom przy ul. Kanoniczej 25 przykrywa dach siodtowy nad skrzydtem wschodnim i dach
polski nad czescig Dtugoszowg, wprowadzony w 1776 roku, ozdobiony roslinng
polichromig, ktora biegnie na listwie dzielgcej zadaszenie w potowie jego wysokosci.
Pokrycie dachu polskiego stanowi blacha miedziana na deskowaniu, natomiast dach czesci
frontowej przykryty jest dachowka.

Ogdlna charakterystyka rozwigzan projektowych

Projekt nie zmienia funkcji pomieszczen. Ma na celu przywrécenie stanu pierwotnego
w zakresie mozliwosci ich uzytkowania.

Piwnice

Dla piwnic zostaty wykonane badania mykologiczne [3.26], stratygraficzne [3.21], [3.23],
[3.27], badania laboratoryjne [3.22], [3.24], [3.25], [3.26], oraz architektoniczne. Zostat
rébwniez opracowany program prac konserwatorskich, ktéry powinien by¢ podstawg
wykonywanych robét.

Zaktada sie peing konserwacje techniczng i estetyczng pomieszczen piwnicznych.
Projektuje sie osuszenie piwnic i zabezpieczenia przed woda, poprzez wykonanie
poziomej izolacji przeciw wilgotnosciowej oraz iniekcji sciennych. Poniewaz, aby
wykona¢ przedmiotowg izolacje nalezy obnizy¢ poziom terenu w piwnicach (dla
wykonania niezbednych warstw posadzkowych), prace budowlane nalezy prowadzi¢
pod szczegbélnym nadzorem archeologicznym.

Ze wzgledu na duze zawilgocenie podioza, zasolenie i widoczne mikroorganizmy
zaktada sie usuniecie wszystkich tynkéw wtérnych, zasolonych, odspojonych celem
umozliwienia odgrzybienia i odsolenia watkow muréw. Prace nalezy rozpoczgé¢ od
usuwania pozniejszych nawarstwien metodg mechaniczng Pdzniejsze zniszczone
wyprawy na powierzchniach ptaskich Scian i sklepieh nalezy usung¢ recznie poprzez
delikatne, mechaniczne odkucie. Na tym etapie mozliwa bedzie ocena stanu zachowania
watkéw ceglano kamiennych, ktdre obecnie przykryte sg prawie w catosci
zdegradowang warstwg zaprawy. Oczyszczanie cegiet i kamienia wykona¢ metodg
strumieniowo $cierng, np. poprzez strumieniowanie suchym lodem Przed czyszczeniem
przeprowadzi¢ proby w celu dobrania wtasciwego scierniwa i odpowiedniego ci$nienia
w agregacie. Nalezy takze usung¢ stare spoiny w cegle i kamieniu ze wzgledu na
skumulowane sg w nich duze ilosci soli. Zabieg fluatowania wzmocni takze
przyczepnos$¢ nowej zaprawy. W przypadku wystgpienia na scianach zmurszatych cegiet
nalezy wymieniC je na nowe. Usung¢ wtorne uzupetnienia, zacierki cementowe oraz
nieestetycznie i niewtasciwie wykonane naprawy. Dopuszcza sie¢ wymiane mocno
zniszczonych elementéw kamiennych na dopasowane do oryginalnego kamienia.
Uzupetnienia ubytkow w cegle i kamieniu bedg wykonane przy uzyciu zaprawy
renowacyjnej z uwzglednieniem oryginalnej faktury lica i kolorem dostosowanej do
uzupetnianego obszaru,. Spoiny nalezy uzupetni¢ przy uzyciu uelastycznionej zaprawy
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13.2.

mineralnej. Ksztalt oraz sktad uzupetnianych spoin musi by¢é zgodny z oryginatem,
nawigzywac do technologii, charakteru i ksztaltu zachowanych fug.

Poniewaz zawilgocenie $cian ustepuje wolno i proces moze potrwac kilka lat,
proponuje sie po wykonaniu prac remontowych zamontowanie w otworze okiennym od
strony dziedzinca wentylatora wywiewnego. Pozwoli to na szybsze osuszenie scian.

Niezbedne instalacje elektryczne projektuje sie prowadzi¢ w spoinach watkow, tak aby
nie powodowac¢ uszkodzen cegty i kamienia lub w rurkach ostonowych w pachach
sklepien.

Parter

Dla pomieszczen parteru zostaty wykonane badania mykologiczne [3.26],
stratygraficzna [3.21] oraz laboratoryjne [3.22]. Podobnie jak w piwnicach zaktada sie
petng konserwacje. Podczas prac remontowych przeprowadzanych w latach 1990-1991
ze wzgledu na istniejgce juz wtedy duze zawilgocenie Scian skuto tynki, co najmniej
w pomieszczeniu naroznym Kanonicza/Podzamcze. Ekspertyza techniczna bedaca
elementem niniejszego opracowania zawiera wyniki badahn mykologicznych
przeprowadzonych w newralgicznych miejscach pomieszczen. Aktualnie prowadzone sg
prace zabezpieczajgce przed wodg i wzmacniajgce zewnetrzng sciane od strony ulicy
Podzamcze, projektuje sie osuszenie pomieszczeh i zabezpieczenie przed woda,
poprzez wykonanie iniekcji Sciennych pozostatych scian zewnetrznych, czyli od strony
dziedzinca, ulicy Kanoniczej i dziatki nr 481 (ul. Podzamcze 8) oraz poziomej izolacji
przeciw wilgotnosciowej w niepodpiwniczonym pomieszczeniu graniczgcym z posesjg
przy ul Podzamcze 8. Nie ma mozliwosci odstoniecia sciany fundamentowej od strony
ul. Podzamcze 8 poniewaz, do budynku poddawanemu pracom remontowym na
sgsiedniej posesji przylega budynek garazu trzyboksowego. W parterze projektuje sie
wymiane wszystkich posadzek, jednoczesnie lokujgc w nich ogrzewanie podtogowe
pomieszczeh. Poniewaz dla prawidlowego wykonania warstw posadzkowych zaktada
sie przegtebienie pomieszczenia niepodpiwniczonego o co najmniej 37 cm, prace te
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym. Ze wzgledu utrzymujgce sie mimo
remontu w 1991 roku duze zawilgocenie $cian i zasolenie zaktada sie usuniecie
wszystkich tynkéw wtornych, zasolonych, odspojonych celem umozliwienia odgrzybienia
i odsolenia watkow murow. Prace nalezy rozpoczaé od usuwania pozniejszych
nawarstwienn metodg mechaniczng Pdzniejsze zniszczone wyprawy na powierzchniach
ptaskich $cian i sklepieh nalezy usungc recznie poprzez delikatne, odkucie. Na tym
etapie mozliwa bedzie ocena stanu zachowania watkow ceglano kamiennych, ktore
obecnie przykryte sg prawie w catosci zdegradowang warstwg zaprawy. Oczyszczanie
cegiet i kamienia wykona¢ metodg strumieniowo $cierng. Przed czyszczeniem
przeprowadzi¢ préby w celu dobrania wlasciwego Scierniwa i odpowiedniego cisnienia
w agregacie. Nalezy takze usung¢ stare spoiny w cegle i kamieniu ze wzgledu na
skumulowane sg w nich duze ilosci soli. Zaktada sie przeprowadzi¢ zabieg fluatowania
ktéry wzmocni watki a takze zwiekszy przyczepnos¢ nowej zaprawy. W przypadku
wystgpienia na Scianach zmurszatych cegiet nalezy wymieni¢ je na nowe. Usungc
wtorne uzupetnienia, zacierki cementowe oraz nieestetycznie i niewtasciwie wykonane
naprawy. Dopuszcza sie wymiane mocno zniszczonych elementéw kamiennych na
dopasowane do oryginalnego kamienia. Uzupetnienia ubytkow w cegle i kamieniu bedg
wykonane przy uzyciu - zaprawy renowacyjnej z uwzglednieniem oryginalnego koloru
i faktury lica uzupetnianego obszaru . Spoiny nalezy uzupemié¢ przy uzyciu
uelastycznionej zaprawy mineralnej. Ksztalt oraz sktad uzupetnianych spoin musi by¢
zgodny z oryginatem, nawigzywac do technologii, charakteru i ksztattu zachowanych fug.
W zakresie inwestycji jest udroznienie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeh. llos¢ oséb
podana zgodnie z § 236 ust. 6 pkt 2 warunkéw technicznych dla funkcji ustugowe;j
(4m2/0s.). Pom. 0.1 — 5 oséb, pom. 0.2.- 5 0séb, pom. 0.3. — 17 0s6b. W sumie 27 osob.
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13.4.

Niezbedne instalacje elektryczne projektuje sie prowadzi¢ w spoinach watkéw, w starych
bruzdach tak aby nie powodowaé uszkodzen cegty i kamienia lub w rurkach ostonowych
w podiodze.

Proponuje sie na etapie prac remontowych przy kolejnych czeéciach budynku
wprowadzenie wentylacji mechanicznej, ktéra sprawniej w pewniejszy sposéb poprawita
by klimat pomieszczen. System sklepien pozwala na jej ukrycie (poprowadzenie
w pachach sklepiennych i zachowanie walorow estetycznych i historycznych
pomieszczen).

Spekania i rozspojenia watkéw podklei¢ zaczynem mineralnym metodg iniekcji, szerokie
rozspojenia  wypetni¢ trwale elastyczng masg (materiat wypetniajgcy na bazie
dyspersyjnej (1)) Do uzupetnienia tynkow zaktada sie stosowac tynki renowacyjne przy
czym do wys.ok. 2 m nalezy zastosowac tynki szeroko porowe .

Powierzchnie tynkéw pomalowac farbami krzemianowymi.

Elewacja frontowa

Glownym zatozeniem konserwacji elewacji frontowej jest powstrzymanie procesow
destrukcji oraz przywrdcenie elewacji utraconych parametrow technicznych i waloréow
estetycznych. Zaktada sie utrzymanie oryginalnej kompozycji, wystroju
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji. Na etapie realizacji prac remontowych,
nalezy przeprowadzi¢ badania stratygraficzne wszystkich elementow $ciany celem
okreslenia nawarstwien oraz najstarszej kolorystyki elewacji. Zniszczone wyprawy na
powierzchniach ptaskich, i sztukateriach usung¢ recznie poprzez mechaniczne odkucie.
Zaktada sie uratowanie jak najwiecej oryginalnych zapraw. Partie tynkéw wtérnych,
zasolonych, odspojonych od watku ceglanego powinny zostaé usuniete. Po
oczyszczeniu tynkow i sztukaterii z wtornych nawarstwieh nalezy uzupetni¢ ubytki
w warstwie zapraw. Po wykonaniu badan i ocenie stanu zachowania zapraw i podtoza
z rusztowan, zostanie dobrany wiasciwy dla poditoza materiat i ustalony zakres
uzupetnien. Spekania w obrebie dekoracji sztukatorskiej i gzymséw podklei¢ zaczynem
mineralnym metodg iniekcji. W razie odstoniecia duzej ilosci spekan w profilach
ciggnionych nalezy zastosowaé preparat gruntujgcy. Nalezy uzupetnié¢ ubytki dekoracji
sztukatorskiej, gzymsow i nadprozy metodg ciggniong w zaprawie. W przypadku napraw
nalezy dba¢ by miejsca rekonstruowane miaty taka samg fakture i strukture i nie
odrézniaty sie od oryginalnych partii. Wykonanie dekoracji barwnej zaleca sie w technice
wapiennej lub silikonowej w zaleznosci od zastosowanej zaprawy. Przy elementach
kamieniarskich i cokole zabiegi konserwatorskie bedg obejmowaly czyszczenie
z zabrudzen oraz wymiane zdegradowanych spoin. Na cokole w miejscach zasolonych
zaktada sie przeprowadzenie zabiegow odsalajgcych. Na parterze zaleca sie wykonanie
tynkdw renowacyjnych odsalajgcych przynajmniej do poziomu powyzej pot metra ponad
poziom podciggania kapilarnego. Szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ okienkom
piwnicznym. Okienko do piwnicy naroznej projektuje sie wykorzysta¢ do ciggtego
przewietrzania piwnic, natomiast zamurowane okienko do zagruzowanych piwnic
poddac¢ konserwacji i zabezpieczy¢ przed zalewaniem z ulicy.

Elewacje dziedzinca

Podobnie w tym przypadku gtéwnym zatozeniem konserwacji elewacji jest
powstrzymanie procesoéw destrukcji oraz przywrocenie elewacjom utraconych
parametrow technicznych i waloréw estetycznych. Zaktada sie utrzymanie oryginalne;j
kompozycji, wystroju architektonicznego i sztukatorskiego elewacji dziedzinca.
Zniszczone wyprawy na powierzchniach ptaskich i sztukateriach usungé recznie poprzez
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14.

mechaniczne odkucie. Zakfada sie uratowanie jak najwiecej oryginalnych zapraw. Partie
tynkéw wtornych, zasolonych, odspojonych od watku ceglanego powinny zostac
usuniete. Po oczyszczeniu tynkow i sztukaterii z wtornych nawarstwien nalezy uzupetnic
ubytki w warstwie zapraw. Po wykonaniu badanh i ocenie stanu zachowania zapraw
i podioza z rusztowan, zostanie dobrany wtasciwy dla podtoza materiat i ustalony zakres
uzupetnien. Spekania w obrebie dekoracji sztukatorskiej i gzymséw podklei¢ zaczynem
mineralnym metodg iniekcji. W razie odstoniecia duzej ilosci spekan w profilach
ciggnionych nalezy zastosowaé preparat gruntujgcy. Nalezy uzupeni¢ ubytki dekorac;ji
sztukatorskiej, gzymsow i nadprozy metodg ciggniong w zaprawie. W przypadku napraw
nalezy dba¢ by miejsca rekonstruowane miaty taka samg fakture i strukture i nie
odrézniaty sie od oryginalnych partii. Wykonanie dekoracji barwnej zaleca sie w technice
wapiennej lub silikonowej w zaleznos$ci od zastosowanej zaprawy. Na parterze zaleca
sie wykonanie tynkow renowacyjnych odsalajgcych przynajmniej do poziomu powyzej
po6t metra ponad poziom podciggania kapilarnego. Wysuniete przed lico czeéci elewacji
nalezy zabezpieczy¢ poprzez wklejenie ekopikow. Wykonaé cokoty z twardego wapienia
do wysokosci ok. 30cm.

Elewacja zachodnia

Podobnie w tym przypadku gtownym zatozeniem konserwacji elewacji jest
powstrzymanie procesOw destrukcji oraz przywrdcenie elewacjom utraconych
parametrow technicznych i waloréw estetycznych. Zaktada sie utrzymanie oryginalne;j
kompozycji, wystroju architektonicznego i sztukatorskiego elewacji dziedzinca.
Zniszczone wyprawy na powierzchniach ptaskich i sztukateriach usungé recznie poprzez
odkucie. Zaktada sie uratowanie jak najwiecej oryginalnych zapraw. Partie tynkow
wtornych, zasolonych, odspojonych od watku ceglanego powinny zostaé usuniete.. Po
wykonaniu badan i ocenie stanu zachowania zapraw i podtoza z rusztowan, zostanie
dobrany wtasciwy dla podtoza materiat i ustalony zakres uzupetnien. Po oczyszczeniu
tynkéw i sztukaterii z wtérnych nawarstwien nalezy uzupetni¢ ubytki w warstwie zapraw
Spekania w obrebie dekoracji sztukatorskiej i gzymsow podklei¢ zaczynem mineralnym
metoda iniekcji. W razie odstoniecia duzej ilosci spekan w profilach ciggnionych nalezy
zastosowaé preparat gruntujgcy. Nalezy uzupetni¢ ubytki dekoracji sztukatorskiej,
a ubytki gzymsow i nadprozy uzupetni¢ metodg ciggniong w zaprawie. W przypadku
napraw nalezy dbac by miejsca rekonstruowane miaty taka samg fakture i strukture i nie
odrozniaty sie od oryginalnych partii. Wykonanie dekoracji barwnej zaleca sie w technice
wapiennej lub krzemianowej w zaleznosci od zastosowanej zaprawy. Na parterze zaleca
sie wykonanie tynkow renowacyjnych odsalajgcych przynajmniej do poziomu powyzej
pot metra ponad poziom podciggania kapilarnego. Wysuniete przed lico czesci elewacji
nalezy zabezpieczy¢ przed ptakami poprzez wklejenie ekopikow.

Dziedziniec

Istniejgca nawierzchnia dziedzihca pochodzi z okresu remontu w latach 1990-1991.
Projektuje sie jej wymiane wraz z podbudowa. Przewiduje sie udroznienie i uzupetnienie
istniejgcego systemu kanalizacji na dziedzincu. Poniewaz w trakcie prac budowlanych
przy elewacji potudniowej odkryto oryginalny bruk wapienny, projektuje sie powtérzyé
jego rodzaj na dziedzincu poses;ji.

Bezpieczenstwo pozarowe

Nie dotyczy. Prace remontowe nie zmieniajg aktualnych instalacji i zabezpieczen
z zakresu bezpieczenstwa pozarowego. Nie obejmujg robot zwigzanych z odbudowa,
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15.

16.

17.

18.

19.

nadbudowg lub przebudowg, dla ktérych wymagane sg rozwigzania projektowe
dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Przystosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy. Prace remontowe nie zmieniajg aktualnego ukfadu pomieszczen, a ich
zakres nie zezwala na zmiane aktualnego sposobu przystosowania obiektu do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych.

Dane dotyczace analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania - o ile sa
dostepne techniczne, sSrodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci -
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Ze wzgledu na zakres i rodzaj planowanych prac oraz fakt wpisania obiektu do Rejestru
Zabytkbw — nie wystepujg techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci
racjonalnego  wykorzystania  wysokoefektywnych  systeméw  alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto.

Kategoria geotechniczna obiektu
Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu zalicza do Ill kategorii geotechnicznej

zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM z 25.04.2012 (Dz.U poz. 463, §4.3), w prostych
warunkach gruntowych.

Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych opracowaniem

Piwnice:

-1.1. schody 5,9 m2
-1.2. piwnica boczna poziom — 2.17 23,3 m2
-1.3. piwnica 15,2 m2
-1.4. piwnica 15,2m2
Parter

0.1. pomieszczenie poziom +0,22 21,1 m2
0.2. pomieszczenie poziom -0,46 22,39 m2
0.3. pomieszczenie poziom -0,60 70,88 m2

Zestawienie warstw podtogowych
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P1

Posadzka na gruncie w piwnicy

Wylewka betonowa, co najmniej klasy C20/25 o minimalnej
wytrzymatosci na zrywanie 1,5 N/mm? zatarta na gtadko, zbrojona

T X . 5,0
ze zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym i oddylatowana od
Scian tasma systemowa
Izolacja termiczna styropian EPS 100 5,0
Izolacja przeciwwilgociowa np. papa termozgrzewalna podktadowa 0.4
(J) Szybki profil SBS po zagruntowaniu podtoza roztworem (L) '
Chudy beton B10 10,0
Podsypka piaskowa zageszczona 10,0

P2 |Posadzka na gruncie w parterze
Wysokiej jakosci dekoracyjna posadzka betonowa (K) wylewna wg
technologii producenta. Dopuszczalna wilgotnosé podtoza nie moze 1,0
przekraczaé¢ 4%
Wylewka betonowa, co najmniej klasy C20/25 o minimalnej
wytrzymatosci na zrywanie 1,5 N/mm? zatarta na gtadko, zbrojona
zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym z plastyfikatorem do 6,0
ogrzewania podtogowego i oddylatowana od scian tasmg
systemowag
Folia do ogrzewania podtogowego
Izolacja termiczna Apmax = 0,026 W/mK 5,0
Izolacja przeciwwilgociowa np. papa termozgrzewalna podktadowa
(J) Szybki profil SBS po zagruntowaniu podtoza preparatem 0,4
gruntujgcym (L)
Chudy beton B10 10,0
Podsypka piaskowa zageszczona 15,0
P3 |Posadzka na parterze nad piwnicami

Wysokiej jakosci dekoracyjna posadzka betonowa (K) wylewna wg
technologii producenta. Dopuszczalna wilgotnosé podtoza nie moze 1,0
przekracza¢ 4%
Wylewka betonowa, co najmniej klasy C20/25 o minimalnej
wytrzymatosci na zrywanie 1,5 N/mm? zatarta na gtadko, zbrojona
zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym z plastyfikatorem do 6,0

ogrzewania podfogowego i oddylatowana od scian tasma
systemowg

Folia do ogrzewania podtogowego
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20.

20.1.

Izolacja termiczna styropian EPS 100

1,0

Keramzyt Md 0-4 mm — uzupetnienie nieréwnosci

Istniejgce sklepienie

Dz

Dziedziniec

Piyty 15/30 cm z kamienia wapiennego cietego. Uktad dziki, poza
przebiegiem muru miejskiego, gdzie zastosowac¢ uktad regularny z

ptyt 20/35 cm, w spadku 2% w kierunku kratek $ciekowych. Uwaga 50£0,5

kamien nie moze by¢ pozyskany przez odstrzat.

Podsypka piaskowa stabilizowana cementem 3,0

Podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0+35,5 mm zageszczona 20.0

mechanicznie '
Iz |lzolacja scian fundamentowych

Istniejgce mury ceglkane/kamienne 0Ok.120cm

uzupetnienie ubytkéw i spoin np. szpachlowka uszczelniajgca o
wysokiej odpornoéci na siarczany — (A)

gruntowanie np. 1xpreparat hydrofobizujacy - krzemionkujacy (B)
1:1 zWODA

mineralny elastyczny mat. grubopowtokowy w dwéch warstwach
stabilizowany siatkg z wtokna szklanego o gramaturze 120g/m2
np. MB 2K min.4mm

mata ochronna np. wysokowytrzymatosciowa, trojwarstwowa
kubetkowa mata ochronna z funkcjg oddzielajaca - (E)

przepona itowa zageszczona warstwami 25cm

zasyp z gruntu rodzimego zageszczony do stopnia wskaznika
zageszczenia 1s=0,98

Opis rozwigzan technicznych

Piwnice

Wg programu konserwatorskiego prace obejmuja:
Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu przed

konserwacja.

Wykonanie badan stratygraficznych, architektonicznych, laboratoryjnych

i wilgotno$ciowych.
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20.2.

Mechaniczne usuniecie wtornych, zasolonych, zdegradowanych powierzchni
tynkéw. Pozostato$é pdzniejszych farb i zacierek nalezy doczyszczaé recznie
Z uzyciem nozy szewskich i diut.

Oczyszczenie powierzchni cegiet i kamienia metodg strumieniowg pod cisnieniem
( ok 2 MPa) drobnoziarnistym $cierniwem( np. pytem kwarcowym) z uzyciem
agregatu Ce Pe. Wykona¢ préby przed czyszczeniem.

W razie koniecznosci doczyszczenie zabrudzeh na cegle przy zastosowaniu np.
pasty Alkutex Fasadenreiniger-Paste firmy Remmers. Oktady i mechaniczne
doczyszczanie powierzchni oraz doktadne sptukanie preparatu woda.

Odsolenie z zastosowaniem metody migracji soli rozpuszczalnych w wodzie do
rozszerzonego srodowiska (kompresy z pulpy celulozowej).

Usuniecie kitbw cementowych, wtérnego i zdegradowanego spoinowania poprzez
mechaniczne wykucie.

Wymiane cegty w przypadku gtebokich ubytkéw ( w przypadku gdy ubytki w cegle
przekraczajg ok 50% powierzchni).

W miejscach koniecznych impregnacje wzmacniajgca ostabionej struktury cegiet.
Wykonanie niezbednych przemurowan, cegtg dobrang do oryginalnej,
z zachowaniem watku otoczenia.

Uzupetnienie ubytkow cegly i kamienia gotowg masg mineralng np. z grupy
Funcosil Restauriermortel firmy Remmers Ilub zaprawg na bazie wapna
dotowanego i biatego cementu portlandzkiego Uzupetnienie nalezy odpowiednio
opracowa¢ na mokro. W przypadku ptytkich uzupetnien nalezy dodaé preparat
zwiekszajgcego przyczepnosc i elastycznosé np. Aida Haftfest firmy Remmers.
Uzupetnienie ubytkow spoinowania zaprawg wapienng lub gotowg masg np.
Funcosil ECC- Fugenmortel firmy Remmers.

Ewentualne scalenie kolorystyczne uzupetnien przy zastosowaniu pigmentow ze
spoiwem krzemoorganicznym M.

Dodatkowo prace opisane w czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego.

Parter

Prace obejmuja:

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu przed
konserwacja.

Mechaniczne usunigcie wtérnych, zasolonych, zdegradowanych powierzchni
tynkdéw. Pozostatos¢ podzniejszych farb i zacierek nalezy doczyszczac recznie
z uzyciem nozy szewskich i dtut.

Oczyszczenie powierzchni cegiet i kamienia metodg strumieniowa pod cisnieniem
( ok 2 MPa) drobnoziarnistym scierniwem( np. pytem kwarcowym) z uzyciem
agregatu Ce Pe. Wykonac proby przed czyszczeniem.

Odsolenie z zastosowaniem metody migracji soli rozpuszczalnych w wodzie do
rozszerzonego srodowiska (kompresy z pulpy celulozowej).

Usuniecie kitdw cementowych, wtdrnego i zdegradowanego spoinowania poprzez
mechaniczne wykucie.

Wymiane cegty w przypadku gtebokich ubytkow ( w przypadku gdy ubytki w cegle
przekraczajg ok 50% powierzchni).

Wykonanie odgrzybienia (trzykrotne) malowanie $cian i sklepienn Srodkami
grzybobdjczymi dedykowanymi dla grzybéw plesniowych, posiadajgcych atesty
PZH.

W miejscach koniecznych impregnacje wzmacniajgca ostabionej struktury cegiet.
Wykonanie niezbednych przemurowan, cegta dobrang do oryginalnej,
z zachowaniem watku otoczenia.

Wykonanie nowych tynkéw szerokoporowych;
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20.3.

Wykonanie nowego wykonczenia schodéw wg. rozwigzan przyjetych dla
posadzek;

Wymiane parapetéow okiennych na kamienne. Nie zaktada sie konserwacji lub
odtworzenia parapetow drewnianych ze wzgledu na to, ze zawilgocenie
pomieszczen mimo ich osuszania bedzie utrzymywac sie jeszcze przez diuzszy
czas

Stolarka drzwiowa wg programu konserwatorskiego jest jedynie do biezacej
konserwaciji.

Zaktada sie udroznienie istniejgcych przewoddw wentylacyjnych i przystosowanie
przewoddéw dymowych, ktére obstugiwaty dawniej parter do jego wentylacji.
Odtworzenie istniejgcych schodéw drewnianych na zasadzie ,,1 do 17.

Dodatkowo prace opisane w czeéci konstrukcyjnej projektu budowlanego.

Elewacja frontowa

Prace obejmuija:

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed konserwacja.
Wykonanie badan stratygraficznych.

Tynk i elementy sztukatorskie:

Inwentaryzacja tynkéw istniejgcych, usuniecie wtérnych, uszkodzonych
i zasolonych tynkow.

Poszerzenie spekan w tynku.

Oczyszczenie powierzchni przed tynkowaniem CP lub parg wodng pod lekkim
cisnieniem.

Miejsca zagrzybione oczys$ci¢ i natozy¢ odpowiedni preparat np. Capatox firmy
Caparol.

Wypetienie spekan np. przy uzyciu masy firmy Caparol Cap-elast Riss spachtel.
Uzupetnienie ubytkow w profilach ciggnionych np. Optolith Optosan StuckoGrob
w warstwach podktadowych i Optosan StuckoFein do wykonczen wierzchnich.
Uzupetnienie tynkow przy zastosowaniu tynku renowacyjnego np. firmy Optolith
Optosan Trass Putz lub réwnowaznego.

Potozenie warstwy wyréwnujgcej -szlichty np. Optosan Trass Feinputz.
Gruntowanie powierzchni przy uzyciu np. Sylitol Konzentrat rozcienczony wodg
2:1.

Wykonanie warstwy wymalowania farbg wapienng, krzemianowg lub silikonowg
np.Sylitol Finish, Thermosan NQG firmy Caparol.

Elementy kamienne

Oczyszczenie powierzchni kamienia przegrzang parg wodng przy uzyciu szczotek
z delikatnym wtosiem.

W razie koniecznosci doczyszczenie zabrudzen przy zastosowaniu pasty Alkutex
Fasadenreiniger -Paste firmy Remmers.

Oktady i mechaniczne doczyszczanie powierzchni oraz dokfadne sptukanie
preparatu woda.

Odsolenie z zastosowaniem metody migracji soli rozpuszczalnych w wodzie do
rozszerzonego srodowiska (kompresy z ligniny lub pulpy celulozowej).
Impregnacja strukturalna preparatem krzemoorganicznym np. KSE 300 HV
Ewentualne wykonanie flekow z zastosowaniem tozsamego kamienia (dotyczy
tylko cokotu) .

Uzupetnienie ubytkdw kamienia gotowg masg mineralng np. z grupy Funcosit
Restauriermortel firmy Remmers, Optolith Optosan NSR lub zaprawg recepturowg
dobrang na obiekcie ( mielony wapien, wapno dotowane, piasek kwarcowy oraz
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20.4.

maty dodatek biatego cementu). Nalezy dobra¢ odpowiednio kolor uzupetnienia
w masie.

o Uzupetnienie ubytkow spoinowania zaprawg wykonang wedtug tradycyjnych
receptur lub gotowg masg mineralng np.Optolith Optosan TrassFuge lub Remmers
Funcosit Restauriermortel.

o Ewentualne scalenie kolorystyczne uzupetnien przy zastosowaniu pigmentow ze
spoiwem krzemoorganicznym M.

o Ewentualna hydrofobizacja detali kamiennych i tablicy fundacyjnej na Scianie
potudniowej preparatem do wapienia np. firmy Remmers Funcosil SL(po
uprzednim sprawdzeniu skutecznosci poprzednich zabiegéw)

Elewacje dziedzinca

Prace obejmuja:

o Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu przed
konserwacja.

o Wykonanie badan stratygraficznych.

Tynk i elementy sztukatorskie:

o Inwentaryzacja tynkéw istniejgcych, usuniecie wtérnych, uszkodzonych
i zasolonych tynkow.

o Poszerzenie spekan w tynku.

o Oczyszczenie powierzchni przed tynkowaniem CP lub parg wodng pod ci$nieniem.

o Miejsca zagrzybione oczysci¢ i natozy¢ odpowiedni preparat np. Capatox firmy
Caparol.

o Wypetnienie spekan np. przy uzyciu masy firmy Caparol Cap-elast Riss spachtel.

o Uzupetnienie ubytkéw tynkiem tozsamym z istniejgcym, czyli tynkiem WTA,
poniewaz takie tynki zastosowano podczas ostatniego remontu, np. CT Vorspritz
WTA i CT Porendgrundpuz WTA firmy Caparol.

o W przypadku zaistnienia potrzeby usuniecia wszystkich tynkéw wtérnych
proponuje sie wykona¢ tynki wapienne lub wapienne z dodatkiem cementu np.
CT170 lub Kalkputz firmy Caparol.

o W dolnych partiach sciany zastosowac tynki WTA np. CT Vorspritz WTA i CT
Porendgrundpuz WTA firmy Caparol.

o Ewentualne potozenie warstwy wyréwnujgcej np. Capalith Fassadenspachtel firmy
Caparol.

o Gruntowanie powierzchni przy uzyciu np. Sylitol Konzentrat rozcienczony wodg
2:1.

o Wykonanie warstwy wymalowania farbg wapienng, krzemianowg lub silikonowg
np. Sylitol Finish, Thermosan NQG firmy Caparol.

Elementy drewniane (ganki)

¢ Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu przed
konserwacja.

e Oczyszczenie powierzchni z brudu, ztuszczonej farby ( po wykonaniu préb nalezy
dobra¢ metode oczyszczenia, chemiczng lub mechanicznie drobnym papierem
$ciernym).

¢ Ewentualna dezynsekcja lub dezynfekcja np. preparatem Hylotox

e Ewentualna wymiana zniszczonych elementéw przy zastosowaniu odpowiednio
dobranego rodzaju drewna.

e Uzupetnienie drobnych ubytkow kitem do drewna.

e Scalenie kolorystyczne uzupetnieh i miejsc szlifowanych przy uzyciu bejcy
odpowiedniego koloru.
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20.5.

20.6.

20.7.

21.

e W przypadku usuniecia w catosci istniejgcego zabezpieczenia w postaci
lakierobejcy mozna przed malowaniem powierzchnie zaimpregnowaé¢ np.
Drewnochronem.

e Pomalowanie powierzchni potmatowg lakierobejcg w kolorze istniejgcym lub
w przypadku usuniecia wczesniejszego malowania kolor ustali¢ na komisji
konserwatorskie;.

Elementy kamienne

Konserwacje przeprowadzi¢ wg rozwigzan przyjetych dla elementéw kamiennych
na elewacji frontowej.

Wykona¢ cokét z twardego wapienia do wysokosci ok. 30cm.

Dziedziniec

Elementy kamienne (studnia)

Konserwacje przeprowadzi¢ wg rozwigzan przyjetych dla elementéw kamiennych
na elewaciji frontowej.

Nawierzchnia wg pkt.19 niniejszego opisu.

Przewody dymowe i wentylacyjne

W pomieszczeniach poddawanych remontowi konserwatorskiemu przewiduje sie
jedynie wentylacje grawitacyjng. Na etapie realizacji nalezy sprawdzi¢ i udroznié¢
istniejgce przewody prowadzace do przedmiotowych pomieszczen. Przy zastosowaniu
dostepnych technologii nalezy dostosowa¢ przewody dymowe do wentylacji
pomieszczen, ktdére bedg obstugiwaty. Poprawa wentylacji jest niezbedna do
prawidtowego osuszania $cian remontowanych pomieszczeh.

Instalacje

Instalacje wg opracowan branzowych

Uwagi koncowe.

Stosowane materiaty budowlane, elementy oraz wykorzystywane urzadzenia powinny
odpowiada¢ obowigzujgcym Polskim Normom i posiada¢ swiadectwa potwierdzajgce
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

o niniejszym Projektem Budowlanym,

o obowigzujgcym Prawem Budowlanym, polskimi normami, przepisami BHP i p.poz.
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” Warszawa 1989.,

o pod nadzorem technicznym uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

o wiedzg techniczng i sztukg budowlang,

o w sposodb zapobiegajacy degradacji srodowiska, - w starannej koordynacji
wykonawczej robdt,

o zaleceniami producentow i dostawcéw technologii.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w zatgczonej do zatwierdzonego Projektu
Budowlanego Informacji dot. BIOZ. Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy
powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ”
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. z 2003r.

23



nr 120 poz. 1126).

Nalezy sporzadzi¢ harmonogram prowadzenia prac, uwzgledniajgcy specyfike obiektu
i uzgodni¢ go z uzytkownikiem obiektu i projektantem oraz przestrzega¢ go w trakcie
prowadzenia inwestycji i wynikajacych z niej dziatan. Nalezy przestrzegaé postanowien
prawa budowlanego i warunkéw technicznych oraz organizacji, uzgodnionego sposobu
prowadzenia i wykonywanie prac budowlano-konserwatorskich.

Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie - projekt opracowano bez aktualnej
inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej.

Prace ingerujgce w substancje budynku nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim,
badawczym i konserwatorskim. Konserwacje elementéw zabytkowych nalezy prowadzic
wg niniejszej dokumentacji do ktérej wprowadzono program konserwatorski i odrebnego
zatwierdzonego Programu Prac Konserwatorskich. Rozwigzania proponowane
w projekcie mogg by¢ zastgpione przez inne o tych samych lub lepszych parametrach
technicznych i estetycznych — w porozumieniu z Projektantami.

Prace remontowo-konserwatorskie winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang
firme z duzym doswiadczeniem wykonawczym.

BHP. Atestacja urzgdzen i materiatow

. Sprzet i urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej winny posiadaé swiadectwa
dopuszczenia Centrum Naukowo — Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
w Jozefowie.

. Wszystkie stosowane w realizacji urzadzenia winny posiadaé - oprocz

wymaganych atestéw Urzedu Dozoru Technicznego - uznane przez polskie
witadze swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania ze wzgledu na bezpieczenstwo
obstugi, wydane na podstawie: Uchwaty Rady Ministrow nr 118 z 1986 r. (Monitor
Polski nr 26, poz. 180) — dla urzadzen wyprodukowanych przed 2 06 1996 oraz,
na podstawie Ustawy z 3 04 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz.
250 ze zm.), obowigzujgcej od 1 03 1994 r.

. Stosowane elementy budowlane, wzgledem ktérych istniejg wymagania:
bezpieczenstwa, podwyzszonej odpornosci np. na uderzenie, wtamanie lub inne -
muszg posiada¢ wymagane certyfikaty bezpieczenstwa, zgodnosci z normami
oraz dopuszczenie do obrotu w handlu; wybrane materiaty budowlane natomiast,
muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz - jesli jest to wymagane - $wiadectwa o nierozprzestrzenianiu ognia (NRO).

Odczyt dokumentacji. Uzgodnienia na budowie

Opracowania nalezy rozpatrywac tgcznie (czesS¢ opisowa, graficzna); w przypadku
watpliwosci - porozumiec sie z N.A.

Wykonawca winien przedstawia¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru rozwigzania
robocze i probki materiatbw wraz z wymaganymi certyfikatami zgodnosci z normami,
atestami lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania.

Rozwigzania zamienne

. Wprowadzenie ew. rozwigzan zamiennych jest mozliwe tylko pod warunkiem ich
wczesniejszego uzgodnienia z Inwestorem i N.A.: zmiany muszg by¢ zgodne
Z przepisami prawa.

. Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych o parametrach technicznych,
uzytkowych i estetycznych nie gorszych niz przyjete w projekcie, pod warunkiem
uzgodnienia zmian przez Inwestora i gtbwnego Projektanta.

Opracowat

arch.Bartosz Hodurek

arch. Mirostaw Stepien
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24.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegobinych obiektow.

Zakres robot obejmuje:

o Zabezpieczenie terenu robot, w tym gtebokiego wykopu;

o Zagospodarowanie terenu budowy;

o Wykonanie izolacji poziomej i pionowej sciany frontowej, oraz scian dziedzinca;

o Wymiane podtdg i posadzek we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem
i na dziedzincu wewnetrznym;

o Wzmocnienie spekanych scian i sklepien kotwami;
o Iniekcje spekan i zarysowan Scian i sklepien;

o Wymiane instalacji centralnego ogrzewania w remontowanych pomieszczeniach
na parterze;

o Remont instalacji elektrycznych i staboprgdowych;
o Remont instalacji kanalizacji opadowej dziedzinca;

o Dalsze prace konserwatorskie i wykonczeniowe wedlug programu
konserwatorskiego.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazuje sie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia osob przebywajgcych na terenie i w
poblizu miejsca prowadzenia robot, wynikajagce ze sposobu zagospodarowania placu
robot i jego lokalizaciji.

o w obrebie elewacji potudniowej kamienicy bedgca w bezposrednim sasiedztwie
ciggu pieszo-jezdnego,

o wewnetrzne pomieszczenia kamienicy,

Skala zagrozenia: srednia dla tego rodzaju robat.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Zagrozenia zewnetrzne podano w punkcie 23.

Zagrozenia zwigzane bezposrednio z prowadzeniem robo6t budowlanych wigzg sie z:
. montazem i demontazem rusztowan;
o pracami na rusztowaniach;

o uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

o roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m,

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

o zasypanie pracownika w wykopie wagsko przestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem si; obciecie klina naturalnego odtamu gruntu
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25.

26.

urobkiem pochodzgacym z wykopu).

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczernstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003

r.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegolnie niebezpiecznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, wykonawca
przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich roboét. Instruktaz pracownikow przeprowadzony przez
kierownika budowy lub inng uprawniong do tego osobe. Do wykonywania prac na
rusztowaniach wszyscy pracownicy majg posiadac badania lekarskie, dopuszczajgce do
pracy na wysokosci.

Wszystkie osoby przebywajgce na budowie sg zobowigzane do stosowania niezbednych
srodkéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysoko$ci,
przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac¢ $rodki ochrony zbiorowej, takie jak
balustrady, siatki ochronne, siatki bezpieczenstwa, lub, gdy nie ma innej mozliwosci,
srodkéw ochrony indywidualnej /np. szelki bezpieczenstwal.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikaja-
cym z wykonywania robé6t budowlanych

Srodki organizacyjne to:

o przygotowanie czytelnego planu zagospodarowania budowy, zapewniajgcego:
trwate odgrodzenie placu budowy, zapewnienie droég transportu i miejsc
sktadowania materiatéw; opracowanie projektu organizacji ruchu;

o zagwarantowanie bezpiecznego dostepu do energii elektrycznej i innych mediow;
o zagwarantowanie szybkiej pomocy medycznej;

o roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
pofozenie instalacji i urzgdzeh podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot

o w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

o w trakcie prac przy izolacjach pionowych nie nalezy pozostawia¢ na czas zmroku
i nocy niedokonczonych prac przy podbiciach w danych dziatkach roboczych
i niezasypanych wykopow;

o nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego;

o opracowanie przez Kierownika budowy tzw. Planu BIOZ wg Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Srodki techniczne to:

o indywidualne srodki ochrony, tj. odziez ochronna i sprzet zabezpieczajgcy przed
skutkami zagrozen (np. przy pracach na wysokosci);

. zbiorowe srodki ochrony — rusztowania, a takze bariery, daszki ochronne, ostony
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27.

28.

wydzielajgce w przypadku robot niebezpiecznych, wyszczegdlnionych w planie
BIOZ, zabezpieczenia urzgdzen i skladowanych materiatow;

o postpowanie zgodnie z szczegétlowymi zaleceniami, zawartymi w kartach
technicznych poszczegdélnych wyrobdw, zwigzanymi ze sposobem skladowania,
przygotowaniem podtoza, dozowaniem srodkow, srodkami ostrozno$ci itp.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych dla prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszelkie dokumenty budowy przechowuje Kierownik, a s to: dziennik budowy,
uprawnienia Kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe (ostateczna),
instrukcje postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej
eksploatacji maszyn i urzgdzeh technicznych, itp.

Wykorzystane materialy akty prawne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27 kwietnia 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.) .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401
z 2003 ).
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29.

WYKAZ PARAMETROW ROWNOWAZNOSCI

Materiat

Parametry réwnowaznosci

CAMPATOX

Preparat do zwalczania glon6w na elewacji.
Nierozcienczalny.

- Wiasciwosci: pH ok. 7-8, Zawarto$¢ 16g/1 substancji
czynnej: chlorek alkilo (C12-C16)
dimetylobenzyloamoniowy (czwartorzedowe zwigzki
amonowe)

CAP-ELAST RIS-
SPACHTEL

Uzupeknienie ubytkow i spoin/spekan

Elastyczna masa szpachlowa do wypeiania peknie¢ w
tynkach i rys w murach.

- Rozcienczalny. Odporny na nie korzystne warunki
atmosferyczne oraz agresywne zanieczyszczenia
powietrza.

- Wiasciwosci: Chronigcy przed wnikaniem CO2—sd
CO2 >50m

-Elastoplastyczny, spajajace peknigcia, doskonale kryjacy.
-Egalizujacy podioze

- Odporny na dziatanie zasad, nie zmydlajacy sig.

CT VORSPRITZ WTA
(uzupetnienie ubytkéw
tynkow)

Specjalistyczny tynk renowacyjny

- Szybkowiazaca obrzutka do wykonywania
zwigkszajacej przepuszczalno$¢ warstwy posredniej wg
instrukcji WTA

Wiasciwosci:
- Spoiwo:
organicznych
- Wysoka przepuszczalnos$¢ dla pary wodnej
- Sktadnik systemu tynkoéw renowacyjnych
- Granulacja 3.5mm

cement z niewielka iloscia dodatkow

CT
PORENDGRUNDPUZ
WTA (uzupetnienie
ubytkéw tynkow)

Specjalistyczny tynk renowacyjny

- Specjalistyczny tynk podkladowy porowaty do
stosowania na zawilgoconych 1 obcigzonych solami
murach wg instrukcji WTA

- Wysoka odporno$¢ na siarczany

- Wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej

CT170

Specjalistyczny tynk podkladowy o podwyzszonych
wymaganiach cieplnych

Wiasciwosci:

-Wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej

- Hydrofobizujacy pory

- Niewielkie przewodnictwo cieplne

- Sktad mineralny- lekkie wypetniacze — posiadajacy
niskie naprezenia wewnetrzne, wysokoelastyczny
-Wysoka mozliwo$¢ ksztattowania

- Latwy w obrobce maszynowe;j
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- Posiadajacy dodatki uszlachetniajace poprawiajgce
hydrofobizacj¢ oraz utatwiajacy obrobki i poprawe
przyczepnosci

- Na bazie wapna i cementu

- Opor dyfuzyjny: u<25

-Wytrzymalo$¢ na $ciskanie: 4,5MPPa
-wspotczynnik nasigkliwosci wody: w<0,5 kg/(m2xh
05)wg EN1062

TRASS - KALKPUTZ

Specjalistyczny tynk wapienny

- do stosowania na zewnatrz i do wng¢trz jako tynk
podktadowy

Wiasciwosci

- Uziarnienie 0-4 mm

- Grupa zapraw P Il a

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie >2,0 N/mm?

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p ok.10
-Mrozoodporny

- Spoiwo: naturalny hydraulicznie wapno NHL2, tras i
dodatki mineralne wedtug EN 13139

CAPALITH
FASSADENSPACHTEL

Mineralna szpachléwka elewacyjna

- Odporna na warunki atmosferyczne

- Nie osiadajaca

- Nie peczniejaca

- Latwa w obrobce

- Dobra przyczepno$¢ do podtoza

- Mozliwo$¢ filcowania na mokro

- Warto$¢ sdH20 dla warstwy o grubosci 5 mm = ok. 0,06
m

- Z dodatkiem mikrowtokien

Spoiwo: mineralne uszlachetnienie Zywica syntetyczna.

SYLITOL KONZENTRAT

Rozcienczalnik Srodek do gruntowania na bazie
krzemianowej.

-Wzmocnienie podtozy mineralnych

- Wyréwnuje chtonno$¢ podtoza mineralnego
-Wodorozcienczalny

Wiasciwosci:

- Dobrze wnikajacy w podtoze

- Koncentrat

- Bezrozpuszczalnikowy

SYLITOL FINISH

Farba silikatowo- dyspersyjna do podlozy z tynkow30.
mineralnych i silikatowych. Farba fasadowa,
kompleksowy produkt, n bazie krzemianow. Funkcje
spoiwa pelni szkto wodne potasowe z dodatkiem
stabilizatoréw organicznych. Sktad farb spetnia
wymagania normy DIN 18363, ust. 2.4.1

Witasciwosci wg normy PN EN 1062

- Odporna na kazde warunki atmosferyczne
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- Posiada wtasciwosci sorbcyjne

- Przepuszczalna dla CO»

- Podwojne krzemionkowanie — zawiera dodatek kwarcu
- Dobra przyczepno$¢ z podtozami mineralnymi poprzez
krzemionkowanie

- Latwa w uzyciu

- Bardzo dobrze kryjaca

- Barwnik odporny na dziatanie §wiatta

Trwatos$¢ koloru: KJlasa B, Grupa: 1

Ggstos¢: okoto_ 1,5 g/cm3

Grubos¢ warstwy suchej: 100200 um, E3

Kategoria przepuszczalnosci wody: (warto$é-w): <

0,1 [kg/(m2 - h0,5)] (mata), W3

Przenikanie pary wodnej(warto$¢ sd): < 0,14 (Sylitol-
Finish: 0,02) m (wysoka), V1

THERMOSAN NQG

Silikonowa farba fasadowa (NQG) z nano-
czasteczkami kwarcu, wzmacniajgce specjalng
kombinacjg spoiwa farby oparte na zywicach
silikonowych.

Wiasciwosci:

- zapobiega rozwojowi glonow

- Odporna na zasad, nie zmydla si¢

- Wysoka przepuszczalno$¢ do CO2

- Nie tworzy btony, mikroporowata

- Dobrze wypetnia drobne rysy na tynku

- Zawiera specjalne , dzialajace fotokatalitycznie
pigmenty

- Posiada pozwolenie na obrét produktem
Spoiwo: kombinacja emulsji zywic silikonowyc oraz na
bazie nieorganiczno\organicznej.

OPTOSAN TRASS
FUGE

Zaprawa fugowa z trasem do zabytkowych murow
(z wapna hydraulicznego, trassu, niewielkich dodatkow
innych spoiw wg PN-EN-459-1 oraz PN-EN-197-1)
Zapobiega powstawaniu wykwitow.

Bardzo dobre wlasciwosci kapilatne.

Wytrzymatos$¢ dopasowana do zabytkowych podiozy
Bardzo tatwa obrdbka w technice ,,na potsucho”
Wiasciwosci:

Ziarno: 0,5 mm; 1 mm; 2 mm; 2,5 mm lub 4 mm
Wytrzymatos¢ na $ciskanie: > 5,0 MPa

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: 1L:15/35
Podciaganie kapilarne: do 5cm: w ok. 30-60 minut
Grubo$¢ warstwy: 1 - 2cm

OPTOSAN
STUCKOGROB

Zaprawa sztukatorska podkladowa przy renowacji
Zastosowanie na zewnatrz i wewnatrz dedykowana
dla obiektow zabytkowych

Wiasciwosci:

- Krotki czas wigzania
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- Niski ciezar objetosciowy

- Wysoka przyczepnos¢

- Ziarno ponizej 2,0 mm

- Grubos$¢ warstwy: od 10mm do 50 w jednej warstwie

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 3,5 N/mm?

- Przyczepno$é: >0,2N/N/mm?

- Podciaganie kapilarne: W1 (C < 0,4 kg/m?*min®)
-Wyprodukowana przy uzyciu spoin wiazacych wg PN-
EN-459-1 oraz PN-EN-197-1

-Wzmocniona mikrowtoknami zbrojacymi

-Odporna na dziatanie wody

- Dobra przepuszczalno$¢ pary wodnej

-do renowacji istniejacych, lub rekonstrukcjach profili
architektonicznych oraz innych elementoéw dekoracyjnych
matoformatowych na zewnatrz i wewnatrz szczegdlnie w
obiektach zabytkowych

OPTOSAN
STUCKOFEIN

Zaprawa sztukatorska wierzchnia przy renowacji

- Krotki czas wigzania

- Bardzo wysoka przyczepnos¢ do podtoza

- Wzmocniona mikrowtoknami zbrojacymi

- dobre ziarno, do warstw 2-20 mm w jednym cyklu

- do renowacji istniejacych profili architektonicznych na
zewnatrz 1 wewnatrz w technice ciggnione;j

OPTOSAN TRASS FEIN
PUTZ

Material renowacyjny -tynk. Cienkowarstwowy tynk
na zabytkowe podloza,

Wiasciwosci:

-Doskonata plastyczno$¢ i przyczepnosé

- Bardzo dobra przepuszczalno$é

- Mozliwos¢ fabrycznego barwienia W masie

do warstwy 2-12mm

- Mozliwo$¢ zatapiania siatki zbrojacej

Zgodny z: PN-EN 998-1:2012

Klasa: GP CS 1lI

OPTOSAN NSR

Zaprawa do ubytkow w cegle i kamieniu.

Fabryczna zaprawa wyprodukowana na bazie wysokiej
jakosci spoiw wiazacych wg PN-EN 459-1 i PN-EN 197-1
Wiasciwosci:

-Dedykowany do obiektow zabytkowych

- Bardzo dobrze poddajacy si¢ obrobce

- Szeroka paleta kolorow

- Granulacja: ponizej 0,5mm

- Grubos¢ warstwy: od 2mm do 50mm w jednej warstwie
- Wytrzymatos¢ na $ciskanie: >5,0 MPa

- Wytrzymato$¢ na zginanie: ok. 2,0 MPa

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p:<15
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- Podciaganie kapilarne: W1; 0,27 kg(m2*min 0,5)

A

Szpachlowka
uszczelniajgca o
wysokiej odpornosci na
siarczany.

Szpachlowka uszczelniajaca o wysokiej odpornosci na
siarczany

Uzupekienie ubytkow i spoin.

Wilasciwosci:

Twardnienie przy bardzo niewielkich naprezeniach 1 bez
rys

- Bardzo dobra przyczepno$¢ do podtoza

- Wysoka odporno$¢ na siarczany

- Niska zawarto$¢ aktywnych alkaliow (SR/NA)

- Wytrwato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ~ 20 N/mm?

- Wspo6tczynnik nasigkliwosci w 24 < 0,1 kg /(m?-h%?)

FUNCOSIL
RESTAURIERMORTEL

Mineralna zaprawa do uzupelniania kamienia i cegly
Wilasciwosci:

Niska zawarto$¢ wolnych alkaliow

Dobra przyczepno$¢ do $cianek taczonego materiatu
Niewielkie napr¢zenia wtasne

Pigmenty odporne na dziatanie ultrafioletu

Mozliwe nadanie cech hydrofobowych.

Wytrzymatos$¢ na zginanie: Po 7 dniach ok. 4 N/mm?, po
28 dniach ok. 5 N/mm?

Wytrzymato$§¢ na S$ciskanie;_normalna > 13 N/mm? ,
migkka > 8 N/mm?

Modut elastycznosci Younga (DIN 1048): normalna ok. 11
kN/mm?, migkka ok. 7 kN/mm?

Wytrzymatos¢ na odrywanie (28d): Ok. 0,5 N/mm?
Odksztatcenie wywotane skurczem- DIN52450: po 7
dniach ok. -0,3mm/m, po 28 dniach ok. -0,7mm/m

B

Preparat hydrofobizujgcy

Preparat hydrofobizujacy- krzemionkujacy .
Wiasciwosci:

- Dziata wzmacniajaco

- Zweza pory

- Dziata hydrofobizujaco

- Hamuje migracje szkodliwych soli w murze
-Poprawia przyczepnos¢, odporno$¢ na S$cieranie oraz
wytrzymato$¢ powierzchni

- Zwigksza odpornos$¢ chemiczng

- Wzmachnianie do 5 N/mm?

- Hydrofobowo$¢ w < 0,5 kg/m?2-h%

- Przepuszczalno$¢ pary wodnej > 90 %

- Odczyn pH ok. 11

Szlam/ zaprawa odporna na siarczany
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C

Szlam/ zaprawa odporna
na siarczany

Sztywny, mineralny szlam uszczelniajacy o wysokiej
odpornosci na siarczany.

Wiasciwosci:

- Szczelno$¢ wobec wody pod ci$nieniem

- Wysoka odpornos$¢ na siarczany

- Niska zawarto$¢ aktywnych alkaliow (SR/NA)

- Dobra przyczepnos¢ do podtoza

- Wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej

- Wspo6tezynnik nasigkliwosci w24 < 0,1 kg/(m?-h%®)

- Opor dyfuzji pary wodnej p <200

- Wytrzymatos$¢ na zginanie (po 28 dniach) ok. 6 N/mm?
- Odpornos¢ chemiczna: XA2

- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dobach ok. 30 N/mm?

D

Mineralny elastyczny
material grubopowltokowy

Mineralny elastyczny material grubopowlokowy

- Wiasciwosci:

- Zdolno$¢ mostkowania rys o szerokosSci przekraczajacej
3mm

- Szybkie schnigcie i1 sieciowanie juz po 18 godzinach

- Spelnienie wymagan dla PMBC

- Sprawdzona szczelno$¢ wobec radonu

- Produkt nie zawierajacy rozpuszczalnikow

- Produkt nie zawierajacy bitumow

- Szczelno$¢ wobec wody pod ci$nieniem

- Produkt o wysokiej wytrzymato$ci na odrywanie

- Bardzo dobra przyczepno$¢, w tym na podtozach
niemineralnych, takich jak tworzywa sztuczne, metale itp.
- Duza elastyczno$¢, rozszerzalno§¢ 1 zdolno$¢
mostkowania rys

- Mozliwo$¢ wykonywania oktadzin juz po 4 godzinach od
aplikacji

- Odpornos¢ na promieniowanie UV

- Odpornos¢ na mroz i sole rozmrazajace

- Powloka zdatna do malowania i tynkowania

- Material nadajacy si¢ do naktadania pgdzlem, watkiem,
paca i urzadzaniami natryskowymi

- Mostkowanie rys > 2 mm (przy grubosci suchej warstwy
>3 mm)

- Badanie cis$nienia szczelinowego spetnione, takze bez
wktadki zbrojacej

- Wodoszczelno$¢ sprawdzona dla 8 m stupa wody

- Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne
wypetniacze

- Opér dyfuzji pary wodnej p = 1755

- Reakcja na ogien klasa E (EN 13501-1)
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- Czas przesuszenia max. 18 godz. na warstwe¢ o grubosci
2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.), max. 9 godz. na warstwe o
grubosci 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.)

E

Mata ochronna -
wysokowytrzymato§ciowa

Mata ochronna - wysokowytrzymalo$ciowa
Wysokowytrzymalo$ciowa, trojwarstwowa kubetkowa

mata ochronna z funkcja oddzielajaca.

Wiasciwosci:

- Wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie

- Wysoka zdolno$¢ odprowadzania wody

- Odpornos¢ na gnicie

- Wysokos$¢ kubetkow ok. 9 mm

- Wydajnos¢ drenowania ok. 2,4 1/s m

- Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci widkniny ok. 10 x
10* m/s

- Skuteczna $rednica porow wtokniny 095 = 180 my

- Wytrzymalo$¢ na wyrywanie na tacznikach muru/pot.
gwozdziowanych

ok. 420 N/mocowanie

- Odpornos¢ termiczna -30 °C do +80 °C

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie ok. 350 kN/m?

PRZEPONA POZIOMA
INIEKCJA

Iniekcja — krem na bazie silanow
Bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanéw do iniekcji

w murach przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie.
Wiasciwosci:

- Dziatanie hydrofobizujace

- Produkt nie zawierajacy rozpuszczalnikow

- Zawarto$¢ substancji czynnej 80%

- Bardzo dobrze penetrujacy w podtoze

- Zoptymalizowany do celow iniekcji bezcisnieniowej
- Gestos¢ (20 °C) ok. 0,89 g/cm?

- Zawarto$¢ substancji czynnej > 80 % wag.

- Temperatura zaptonu > 100 °C

Impregnat
hydrofobizujacy na bazie
silandbw 1 siloksanow w
postaci wodnej emulsji.

Impregnat hydrofobizujacy na bazie silanéw i siloksanéw w
postaci wodnej emulsji.

Wiasciwosci:

- Dziata hydrofobizujaco

- Wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej

- Produkt nie zawierajacy rozpuszczalnikow

- Odporny na promieniowanie UV

- Materiat odporny na alkalia

- Dziatanie dlugotrwate
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- Nosnik: woda
- Baza substancji czynnej silan/siloksan
- Odczyn pH ok. 7,0 neutralny

FUNCOSIL SL

Bezbarwny, hydrofobizujacy impregnat na bazie
silanow/siloksanow, przeznaczony do wapienia

Ptyn. Nosnik weglowodory. Baza substancji czynnej:
Silan/siloksan.

Chroni elewacje przed ulewnymi deszczami

Ogranicza tendencj¢ do przyjmowania zanieczyszczen i
kontaminacji bilogicznej

Przeznaczony do mineralnych materialéw budowlanych, w
szczegOlnosci do kamieni naturalnych zawierajacych
wapien.

Nie do stosowania na materiatach wrazliwych na
rozpuszczalniki, takich jak polistyren lub bitum.

Poprawia odporno$¢ na mroz i sole

Wilasciwos¢i:

- Poprawia odporno$¢ na mréz i sole rozmrazjgce

- Dziata hydrofobizujaco

- Wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej

- Dobrze wnika w podtoze

- Odporne na promieniowanie UV

- Materiat odporny na alkalia

- Doskonate dziatanie dtugotrwate

AIDA HATFEST
(ZM HF HAFTFEST)

Ulepszacz zaprawy

Srodek na bazie wodnej dyspersji polimerow
Do zapraw remontowych i naprawczych
Wiasciwosci:

-Poprawa zespolenia

-Zwigksza wytrzymalo$¢ na Sciskanie
-Zwigkszenie wytrzymato$ci na zginanie
Odporny na zmydlenie

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: do 4n\mm
-Gestosé (20°C) okoto 1,08g/cm?®
-Zawarto$¢ polimeru: okoto 30%

- Odczyn pH okoto: 9,0

G

Trasowo wapienno -
cementowa zaprawa
spoinowa.

Trasowo wapienno - cementowa zaprawa spoinowa
Spoiny w murze 8§+30mm

Do spoinowania pierwotnego i naprawy starych spoin
Wiasciwosci:

- Normalna drobna, najwigksze ziarno 1,0 mm, trasowo-
szara

- Wysoka odpornos$¢ na siarczany niska zawartos¢
aktywnych alkaliow(SR/ NA)

- Bardzo niska sktonno$¢ do wykwitow,

- Dobra przyczepnos$¢ do $cianek spoiny
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- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie

- Zaprawa normalna > 10 N/mm? (M10)

- Wspotczynnik p okoto 15

- mozliwe nadanie cech podwdjnej hydrofoboizacji
(odcienie specjane)

Wytrzymato$§¢ na §cianie po 28 dobach: >5N

FASADENREINIGER-
PASTE

Pasta czyszczaca, do usuwania miejskich
zanieczyszczen.

Wilasciwosci:

-Duza sita czyszczenia

- Stabilno$¢ na powierzchniach pionowych
- Lepkos$¢: ok 1800 mPa=s

- Odczyn pH (20°C): ok. 5,0

KSE 300 HV

Bezrozpuszczalnikowy, preparat wzmacniajacy
do wapienia, oparty na estrach kwasu
krzemowego (KSE) i specjalnych substancji
nadajacych przyczepnosé

Wiasciwosci:

-Mechanizm wzmacniania polarnego

- Stopien wytrgcania zelu: 0k.30 %

- Nie zawiera rozpuszczalnikow

- Nie hydrofobizuje podtoza

- Duza gtebokos¢ wnikania preparatu

- Zawarto$¢ substancji czynnej okoto 98M. - %

ALTAX HYLOTOX

Dezynsekcja lub dezynfekcja.
Wiasciwosci:

-Nie pozostawia powtok, ciecz

- Zabija owady i zabezpiecza przed nimi
-Dobrze penetrujacy

- Bezbarwny, nie zmienia barwy drewna
-Lepko$é: Kinematyczna (40°): <0.07cm?/s

DREWNOCHRON
IMPREGNAT

Impregnat do ochronnego malowania przedmiotow
drewnianych eksploatowanych na zewnatrz
Wiasciwosci:

- Do surowego drewna

- Pelna 1 skuteczna ochrona przed : sinzing, grzybami
domowymi i owadami

- Bardzo gleboko wnika w strukture drewna

- Wyréwnuje chlonno$¢ drewna

- Nie powoduje korozji w przypadku taczenia drewna z
elementami stalowymi (gwozdzie, okucie)

FM ECC-
FUGENMORTEL ECC

Dwukomponentowa mineralna zaprawa spoinowa
modyfikowana zywicq epoksydowg

- Spoinowanie muru z kamienia naturalnego

- Mur poddawany podwyzszonym obcigzeniom
mechanicznym

Wiasciwosci:

- Wysoka jakos$¢ spoiwa

- Duza przyczepno$¢ do $cianek spoin

- Wysoka trwato$¢

- Niezawodne twardnienie
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- Mata wrazliwos¢ na rysy

-Przepuszcza par¢ wodng

- Korzystna relacja miedzy wytrzymatos$cig na zginanie i
Sciskanie

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie:>10N/mm? (M10)

H

Mineralna szpachléwka
elewacyjna.

Mineralna szpachlowka elewacyjna.

Do wyréwnywania szorstkich i nierownych podtozy,
naprawy uszkodzonych powierzchni tynku i betonu,
szpachlowania spekanych powierzchni tynkow
Wiasciwosci:

- Odporne na warunki atmosferyczne

- Nie osiada

- Nie peczniejgca

- Latwa w obrobce

- O dobrej przyczepnosci do podtoza

- Mozliwo$¢ filcowania na mokro

- Warto$¢ sqH20 dla warstwy o grubo$ci Smm = ok.
0,06m

- Posiada dodatek -mikrowlokna

Materiat wypelniajacy na
bazie dyspersyjne;j.

Material wypelniajacy na bazie dyspersyjnej. Do
wypehiania pgknig¢ w ramach systemow renowacji
spekan

Sktad podstawowy: Dyspersja polimerowa, krzemionka,
woda, glikoeter, srodki konserwujgce. Zastosowanie na
zewnatrz.

Wiasciwosci:

Podczas schnigcia nie powstajg rysy

Wysoka przyczepno$¢ powierzchniowa

Latwy w obrobce

Trwale elastyczna masa

Do rys o rozwarciach 1 — 20mm

Temperatura obrobki: Minimalna temperatura obrobki 1
podioza +5°C

J

Izolacja
przeciwwilgociowa,
papa termozgrzewalna
podktadowa- Szybki
profil SBS

Izolacja przeciwwilgociowa, papa termozgrzewalna
podkitadowa

Sktad - papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa typu T, na
osnowie z wldkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2,
z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami
przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni,
strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folig, strona
spodnia papy jest profilowana w technologii Szybki profil
SBS

K

Dekoracyjna posadzka
betonowa PCC 8-15
mm

Dekoracyjna posadzka betonowa

Jest cienkowarstwowym systemem do tworzenia
ekskluzywnych, zacieranych i polerowanych posadzek
betonowych, zawierajagcym polimery, twarde kruszywa,
wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i
pigmenty. Tworzy barwng, o teksturze marmurkowej,
trwalg, odporng na $cieranie i pylenie, gladka posadzke.
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Szeroka paleta barw 1 wykonczenia umozliwia idealnie
zharmonizowa¢ nawierzchni¢ z charakterem otoczenia.
Wilasciwosci:

- Wysoka odporno$¢ na warunki uzytkowe ($cieranie
wywotane intensywnym ruchem pieszym)

- ,,Lustrzany” potysk

- Gladka, rowna, twarda powierzchnia

- Szeroka paleta kolorow

- Mozliwos¢ cieniowania powierzchni

- Dluga zywotno$¢

- Wysoka odpornos$¢ na uderzenia

- Wysoka odporno$¢ na pylenie

- Wysoka odpornos¢ chemiczna i mechaniczna

- Niskie koszty utrzymania i pielegnacji, tatwos¢
utrzymania czysosci

L

Preparat gruntujacy

Preparat gruntujacy

WYysokiej jakosci preparatem gruntujacym
produkowanym przy uzyciu asfaltu modyfikowanego SBS
o niewielkiej lepkos$ci, doskonatej wydajnosci, wysokiej
penetracji podtoza oraz krotkim czasie wysychania
Zastosowanie na zewnatrz

- do gruntowania betonu pod papy i masy bitumiczne na
izolacjach pionowych i poziomych

- od gruntowania statych pokry¢ dachowych pod kazdy
rodzaj papy asfaltowej.

- do gruntowania remontowanych i nowych blach
stalowych oraz ocynkowanych pod papy termozgrzewalne
- zabezpieczenie powierzchni metalowch
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arch. Bartosz Hodurek
Krakéw ul. Jar 11
upr. MPOIA/051/2019

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2017 r., poz. 1332 ze zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.. ,REMONT KOSERWATORSKI W ZAKRESIE
ELEWACJI, DZIEDZINCA, PIWNIC ORAZ PARTERU BUDYNKU DOMU DtUGOSZA
W KRAKOWIE PRZY UL. KANONICZEJ 25, WRAZ Z PRACAMI IZOLACYJNYMI SCIAN
FUNDAMENTOWYCH".

sporzgdzony: 09.2019
dla: Uniwersytet Papieski Jana Pawta || w Krakowie

ul. Kanonicza 25, 31-002 Krakow

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)
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arch. Mirostaw Stepien
Krakow o0$. Oswiecenia 27/59
upr. UAN 53/89, MP-0793

Oswiadczenie

osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z

2017 r., poz. 1332 ze zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,REMONT KOSERWATORSKI W ZAKRESIE
ELEWACJI, DZIEDZINCA, PIWNIC ORAZ PARTERU BUDYNKU DOMU DtUGOSZA
W KRAKOWIE PRZY UL. KANONICZEJ 25, WRAZ Z PRACAMI IZOLACYJNYMI SCIAN
FUNDAMENTOWYCH".

sporzgdzony: 09.2019

dla: Uniwersytet Papieski Jana Pawia Il w Krakowie

ul. Kanonicza 25, 31-002 Krakow

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)
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