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IZOLACJA SCIANY OD ZEWNATRZ

P1 POSADZKA NA GRUNCIE W PIENICY P3 |POSADZKA NA PARTERZE NAD PIWNICAMI
wylewka betonowa zbrojona Scm dekoracyjna posadzka betonowa Tem
izolacja termicznastyropian EPS 100 5cm wylewka betonowa bcm
izolacja przeciwilgociowa 0.4cm folia do ogrzewania podfogi
chudy beton 10cm izolacja termiczna styropian EPS100 Tem
pospoltka piaskowa zaggszczona 10cm Keramzyt Md 0-4mm

istniejqce sklepienie

P2 POSADZKA NA GRUNCIE W PARTERZE P PRZEPONA POZIOMA INIEKCJA
dekoracyjna_posadzka betonowa fem | K krem na bazie silanéw otwory 912
wylewka betonowa. , 6cm mmco 12cm, pochylenie ~10%wiercic o N
folia_do_ogrzewania_podfogi 5 cm mniej niz grubo$¢ muru — od
iZO|0CiG termiczna )\:0,026W/mK 5cm wewnqtrz
izolacja przeciwilgociowa 0,4cm
chudy beton 10cm
podsypka piaskowa zaggszczona 15¢cm Dz DZIEDZINIEC
grunt rodzimy Istniejca kostka brukowa 4em

Podsypka piaskowa stabilizowana
cementem Icm
Odtworzona podbudowa 20cm

istniejgca sciana ceglana/kamienna ok.120cm

uzupetnienie ubytkdw i spoin, szpachléwka
uszczelnigjgca o wysokiej odpornosci na
siarczany

wyrobwnanie $ciany metodami murarskimi i
wyspoinowanie

gruntowanie np. Txpreparat hydrofobizujqcy
1:1 z WODA

szlam/zaprawa odporna na siarczany,
(sztywny mineralny szlam uszczelniajgey o
wysokie] odpornosci na siarczany min. 1mm)

mineralny elastyczny mat. grubopowtokowy
w dwoch warstwach stabilizowany siatkq z

wtokna szklanego o gramaturze 120g/m?2
min.4mm
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