|zolacja scian piwnicy od
strony ul. Kanoniczej 25
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P PRZEPONA POZIOMA INIEKCJA

krem na bazie silanéw np. KIESOL C
otwory 812 mm co 12cm, pochylenie

~10%
wlercic o 5 c¢cm mniej niz grubos¢ muru

Iz1 | IZOLACJA SCIANY OD ZEWNATRZ
istniejgca sciana ceglana/kamienna
uzupelfnienie ubytkdw i spoin np. WP DS LEVELL
wyrdwnanie sciany metodami murarskimi i
wyspoinowanie
gruntowanie np. 1xKIESOL 1:1 z WODA
szlam/zaprawa odporna na siarczany
np. WP SULFATEX min. 1mm
mineralny elastyczny mat. grubopowtokowy
w dwdch warstwach stabilizowany siatkq z
wlokna szklanego o gramaturze 120g/m?2
np. MB 2K min.4mm
mata ochronna np.DS PROTECT
przepona ilowa zageszczona warstwami 25cm
zasyp z gruntu rodzimego zageszczony do
wskaznika zageszczenia 1s=0,98

|zolacja czescCi z zasypanymi
piwnicami i niepodpiwniczonej czesci
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preparat hydrofobizujgcy np.

poziom chodnika lub podworka — zmienny ok. 206,55 m npm
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PRACOWNIA mgr inz. Czestaw Hodurek
_ZN<z_m_Nm_§//////wo; 16 KRAKOW, ul. Kasztelanska 20

tel./fax. (0-12) 634 09 27

UWAGI: INWESTOR

Uniwersytet Papieski Jana Pawla Il w Krakowie, ul. Kanonicza 23,

31-002 Krakdw, kamienica przy ul. Kanoniczej 25 "Dom Dlugosza”

1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI, WSZYSTKIE WYMIARY |

Remont konserwatorski w zakresie elewacji, dziedzinca, piwnic oraz pomieszczen

. TEMAT
MNm%mzwmwwﬂé%%_mmssqmw__éﬁ_w.o 7 NANYZSZA STARANNOSCIA parteru budynku Domu Diugosza w Krakowie przy ul. Kononiczej 25 wraz z
POD KIERUNKIEM UPRAWNIONYCH 0SOB, ZGODNIE ZE SZTUKA procomi_izolacyjnymi Scian_fundamentowych.
BUDOWLANA | PRZEPISAMI BHP. . . ADRES BUDOWY | ul.Kanonicza 25, 31-002 Krakéw dz. nr 486, obr. 001 Srodmiescie
3. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE STANOWIA CZESC CAtLOSCIOWEGO - - -
OPRACOWANIA WIELOBRANZOWEGO. NALEZY JE ROZPATRYWAC 7 TEMAT RYS. Przekr6j przez izolowane sciany
POZOSTAtA DOKUMENTACJA BRAZOWA BUDYNKU. " :
PROJEKTANT mgr inz. Czestaw Hodurek BRANZA
Upr. 405/86 KONSTRUKCJA
WSPOL PRACA mgr inz. Mateusz Hodurek FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA 1:50
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Marek Lesnik DATA 09.2019
Upr. MAP/0120,/PWOK /13 NR RYS, 7




