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Iz IZOLACJA SCIANY OD ZEWNATRZ
istniejgca sciana ceglana/kamienna
uzupefnienie ubytkdw i spoin, szpachlowka
uszczelniajgca o wysokiej odpornosci na A
P PRZEPONA POZIOMA INIEKCJA siarczany
krem na bazie silanéw otwory #12 mm wyrownanie $ciany metodami murarskimi i PRACOWNIA iy Crestaw Hodurek
co 12cm, pochylenie »10% wyspoinowanie _ \\\\\\mgr inz. Czestaw Hodure
wiercic 0 5 cm mniej niz grubos¢ muru N gruntowanie np. Txpreparat hydrofobizujacy B INZYNIERSKA ?(?-/116 KOR'»IA\;%\QQ gg g;lsztelanska 20
1:1 7 WODA el./fax. (0-12)

Uniwersytet Papieski Jana Pawla Il w Krakowie, ul. Kanonicza 29,

szlam/zaprawa odporna na siarczany, INWESTOR
UWAGI: 31-002 Krakdw, kamienica przy ul. Kanoniczej 25 "Dom Dlugosza”

(sztywny mineralny szlam uszczelniajqey o
1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI, WSZYSTKIE WYMIARY |

e . . . ! TEMAT Remont konserwatorski w zakresie elewacji, dziedzinca, piwnic oraz pomieszczen
WyS.OkIeJ 0dpornosci_na_siarczony min. 1mm) RZEDNE SPRAWDZIC W NATURZE. . , parteru budynku Domu Dtugosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z
ineraiy elstyczny ol grubopovlokony L e L s
w dwoch warstwach stabilizowany siatkq z BUDOWLANA | PRZEPISAMI BHP. ’ , ] ] -
. . . ADRES BUDOWY | ul.Kanonicza 25, 31-002 Krakdw dz. nr 486, obr. 001 Srodmiescie
wtokna szklanego o gramaturze 120g/m?2 D 3. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE STANOWIA CZESC CALOSCIOWEGO
min.4mm OPRACOWANIA WIELOBRANZOWEGO. NALEZY JE ROZPATRYWAC Z TEMAT RYS. Detal izolacji scian fundamentowych
m/o‘to ochronna, wysokowytrzymalosciona POZOSTALA DOKUMENTACJA BRAZOWA BUDYNKU. SROJEKTANT g TnZ orch. Bortosz Hodurek S
trojwarstwowa kubetkowa mata ochronna E MPOIA/051/2019 ARCHITEKTURA
z funkcjq oddzielajqcq FAZA
przepona itowa zaggszczona warstwami 25cm PROJEKT WYKONAWCZY
zasyp z gruntu rqdzimego zaggszezony do SKALA | 1:25
wskaznika zageszczenia 1s=0,98 SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Mirostaw Stepien DATA 09.2019
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