Załącznik nr 2 - OPZ
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa wraz z uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego systemu konferencyjnego

SYSTEM KONFERENCYJNY
1. System będzie składał się z:
· Jednostki sterującej wraz z aplikacją przeglądarki internetowej do przeglądania i zarządzania / konfigurowania ustawień systemowych – 1 sztuka
· Pulpitów dyskusyjnych – 20 szt., dostępnych z zabudowanym mikrofonem o długim wysięgniku (480mm)- Urządzenie do dyskusji powinno być konfigurowalne jako urządzenie uczestników lub urządzenie przewodniczącego. System będzie można rozszerzyć do 245 urządzeń dyskusyjnych za pomocą modułów rozszerzeń. 
· Walizka transportowa dla 10 urządzeń dyskusyjnych – 2 sztuki
· Elementy pomocnicze, takie jak: przedłużacze w ilości niezbędnej do prawidłowej pracy systemu
· Aplikacji integrującej System Konferencyjny z modułem dyskusji posiadanym przez Zamawiającego systemem do obsługi Radnych i Biura Rady. Docelowo osoby zarządzające posiedzeniem w trybie Zarządzania powinny automatycznie móc włączyć/wyłączyć mikrofon przemawiającej osobie poprzez odpowiednie udzielanie lub zabranie głosu w systemie do obsługi Rady.
2. Jednostka sterująca
Jednostka sterująca powinna być głównym elementem systemu konferencyjnego i powinna:
· dostarczać zasilanie DC do wszystkich urządzeń dyskusyjnych podłączonych do systemu.
· zapewniać interfejs do podłączania urządzeń do dyskusji i urządzeń peryferyjnych, takich jak moduły rozszerzeń.
· zapewnić interfejs do ustawiania parametrów systemu, w tym aplikację przeglądarki internetowej.
· zapewnić interfejs do nagrywania dyskusji
· monitorować i kontrolować system dyskusji
· Jednostka sterująca powinna posiadać dodatkowe następujące funkcje i cechy:
· Funkcja plug-and-play do szybkiego i łatwego podłączenia urządzeń.
· Intuicyjne przyciski dotykowe na panelu przednim dla łatwej konfiguracji i obsługi.
· Intuicyjne wskaźniki LED zapewniające wyraźną i natychmiastową informację zwrotną na temat ustawień systemu.
· Sterowanie przez przeglądarkę internetową - powinna istnieć możliwość korzystania z aplikacji przeglądarki internetowej do przeglądania ustawień systemu i zarządzania nimi.
· Sterowanie systemem do 245 urządzeń do dyskusji na system (po zastosowaniu dodatkowych elementów rozszerzających jednostkę centralną)
· Możliwość automatycznego wyłączania jednostki centralnej i podłączonych urządzeń po 2 godzinach bezczynności w celu oszczędzania energii.
· Jednostka sterująca ma następujące pojemnościowe przyciski dotykowe i wskaźniki LED:
· Przycisk włączania / wyłączania zasilania 24 VDC z czerwoną / zieloną diodą LED.
· Przyciski plus / minus i zielone wskaźniki LED do ustawiania zakresu głośności wszystkich podłączonych urządzeń dyskusyjnych.
· Przycisk wyboru trybu mikrofonu i zielone wskaźniki LED do wyboru jednego z następujących trybów pracy mikrofonu: „tryb otwarty”, „tryb wyciszenia”, „tryb aktywacji głosowej” i „tryb mówienia (PTT)”.
· Przycisk liczby otwartych mikrofonów (NOM) i zielone wskaźniki LED do wyboru liczby mikrofonów, które można jednocześnie aktywować. Powinna istnieć możliwość wyboru maksymalnie czterech otwartych mikrofonów w jednostce sterującej.
· Przycisk do zwiększania głośności wbudowanego głośnika lub słuchawek.
· Przycisk do rozpoczynania i wstrzymania sesji nagraniowej
· Wskaźnik LED nagrywania do pamięci wewnętrznej i do pamięci USB
· Jednostka sterująca musi mieć następujące połączenia z tyłu jednostki:
· 1 x 4-biegunowe okrągłe żeńskie złącze wejściowe zasilania 24 VDC.
· 2 x 6-biegunowe okrągłe złącza żeńskie do połączenia przelotowego 40 urządzeń dyskusyjnych.
· 1 x złącze Ethernet RJ45 do komunikacji z aplikacją przeglądarki internetowej.
· 1 x 3-stykowe złącze wejściowe mikrofonu żeńskiego XLR z zasilaniem typu phantom
· Wejście RCA dla „sygnału źródła” (tj. Zewnętrznego źródła dźwięku, takiego jak odtwarzacz CD lub DVD).
· 1 x złącze mikro USB
· 1 x wejście / wyjście RCA dla:
· „Rejestrator” do podłączenia zewnętrznego rejestratora.
· „Wstawianie” do podłączania zewnętrznego urządzenia przetwarzania sygnału audio.
· „Telefon / mix minus” umożliwienie zdalnemu uczestnikowi dołączenia do dyskusji za pośrednictwem połączenia telefonicznego / wideo.
· „Głośnik uczestnika” do dystrybucji sygnału głośnika uczestnika do systemu wzmacniającego dźwięk.
· 4 x wyjście RCA do nagrań z indywidulanych mikrofonów
· Wbudowany rejestrator cyfrowy z pamięcią wewnętrzną i nagrywaniem na USB.
· Złącze USB z przodu urządzenia do podłączania pamięci USB.
· Gniazdo słuchawek stereo 3,5 mm z przodu urządzenia 
· Wbudowany cyfrowy rejestrator:
· Wbudowany rejestrator umożliwia nagrywanie dyskusji w formacie MP3 w pamięci wewnętrznej lub pamięci USB o pojemności co najmniej 128 GB:
· Wskaźniki LED informują użytkowników, kiedy dane są zapisywane w pamięci wewnętrznej lub na pamięci USB. 
3. Tryby pracy mikrofonów
System powinien pozwalać na wybór następujących czterech trybów, naciskając przycisk trybu mikrofonu na przednim panelu jednostki sterującej.
• Tryb otwarty - umożliwia uczestnikom dołączenie do dyskusji przez naciśnięcie przycisków mikrofonu. Po osiągnięciu maksymalnej liczby otwartych mikrofonów następny uczestnik, który naciśnie przycisk mikrofonu, zostanie dodany do „listy oczekujących”. Pierwszy uczestnik „listy oczekujących” może zabrać głos, gdy aktywny mikrofon zostanie wyłączony.
• Tryb wyciszenia - umożliwia uczestnikom wzajemne zastępowanie poprzez naciśnięcie przycisków mikrofonu. Po osiągnięciu maksymalnej liczby otwartych mikrofonów następny uczestnik, który naciśnie przycisk mikrofonu, dezaktywuje mikrofon, który został włączony najdłużej (mikrofonu przewodniczącego nie należy uwzględniać w liczbie otwartych mikrofonów, a zatem nie można go zastąpić przez uczestnika).
• Tryb aktywacji głosowej - umożliwia uczestnikom aktywację mikrofonów poprzez mówienie do nich. Musi istnieć możliwość tymczasowego wyciszenia mikrofonu przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku mikrofonu.
• Tryb „Naciśnij i mów”  - pozwala uczestnikom mówić, naciskając i przytrzymując przyciski mikrofonu. Mikrofon należy wyłączyć po zwolnieniu przycisku mikrofonu. Maksymalna liczba uczestników, którzy mogą mówić, zależy od liczby otwartych mikrofonów.
4. Aplikacja przeglądarki internetowej
Powinna istnieć możliwość korzystania z aplikacji przeglądarki internetowej do przeglądania i zarządzania / konfigurowania ustawień systemowych.
Zmiany konfiguracji dokonane w aplikacji przeglądarki internetowej będą automatycznie aktualizowane w jednostce sterującej. Podobnie zmiany konfiguracji dokonane w jednostce sterującej będą aktualizowane w aplikacji przeglądarki internetowej..
5. Pulpity dyskusyjne
Urządzenie do dyskusji powinno umożliwiać uczestnikom wzięcie udziału w dyskusji poprzez mówienie do mikrofonu i słuchanie obrad na głośniku. Urządzenie ma następujące funkcje i zalety:
• Długość mikrofonu od powierzchni montażu: 480mm. 
• Głośnik zintegrowany z przodu urządzenia.
• Wbudowane gniazdo słuchawkowe z kontrolą poziomu wyjściowego.
• Konfigurowalny jako urządzenie uczestnika lub przewodniczącego: zmienne przyciski mikrofonu 
Urządzenie powinno mieć następujące elementy sterujące i wskaźniki dla użytkownika:
• Przycisk mikrofonu.
• Oznaczony kolorami wskaźnik LED nad przyciskiem mikrofonu do wskazywania stanu urządzenia:
- zielony oznacza, że uczestnik zgłosił się do dyskusji, a do listy oczekujących dodano prośbę o zabranie głosu.
- zielone miganie oznacza, że uczestnik jest pierwszy na liście oczekujących, tj. następny w kolejce, aby zabrać głos.
- czerwony oznacza, że mikrofon jest aktywny.
• Obrotowe pokrętło z boku urządzenia do regulacji głośności podłączonych słuchawek.
• Ukryty przełącznik suwakowy u podstawy urządzenia dyskusyjnego do konfigurowania urządzenia jako urządzenia uczestnika lub urządzenia przewodniczącego. 
• 1 x 6-biegunowe okrągłe złącze żeńskie z tyłu urządzenia z wgłębieniem blokującym kabel
• 1 x gniazdo słuchawek stereo 3,5 mm (0,14 cala) z boku urządzenia
• Kabel 1 x 2 m z 6-biegunowym okrągłym złączem męskim z blokadą kabla
6. Walizka transportowa dla 10 pulpitów dyskusyjnych
Walizka transportowa powinna być w stanie zabezpieczyć 10 urządzeń dyskusyjnych z długimi mikrofonami.
7. Gwarancja na system konferencyjny: min 60 miesięcy (gwarancja producenta)
8. Opis integracji systemu konferencyjnego z systemem obsługi rady, 
· Zgłoszenie do głosu:
· Uczestnik posiedzenia zgłaszaj się przy pomocy pulpitu konferencyjnego zostaje dodany do listy zgłoszeń w systemie obsługi rady oraz zostaje zaświecony wskaźnik na szyjce mikrofonu w kolorze innym niż aktywnego mikrofonu.
· Uczestnik posiedzenia zgłaszając się przy pomocy tabletu/komputera zostaje dodany do listy zgłoszeń w systemie obsługi rady oraz zostaje zaświecony wskaźnik na szyjce mikrofonu w kolorze innym niż aktywnego mikrofonu
· Udzielenie głosu:
· W momencie otrzymania głosu przez uczestnika posiedzenia zostaje uruchomiony jego mikrofon oraz zaświecony wskaźnik umieszczony na szyjce mikrofonu w kolorze innym niż zgłoszenia do głosu.
· Zabranie głosu
· Przewodniczący Rady lub inny użytkownik z nadanymi odpowiednimi uprawnieniami za pomocą tableta/komputera ma możliwości zabrania głosu  uczestnikowi lub usunięcia go z listy zgłoszeń. W przypadku zabrania głosu aktualnemu mówcy, jego pulpit mikrofonowy automatycznie zostanie wyłączony.
· Administrator systemu do obsługi Rady za pomocą dedykowanej aplikacji na systemy PC ma możliwość zabrania głosu uczestnikowi lub usunięcia go z listy zgłoszeń. W przypadku zabrania głosu aktualnemu mówcy, jego pulpit mikrofonowy zostanie automatycznie wyłączony.
9. Wymagania dodatkowe
•	Wraz z ofertą wykonawca dostarczy karty katalogowe zaproponowanych urządzeń.
•	Dostawa urządzeń wraz z pierwszym podłączeniem oraz przeszkoleniem z obsługi w siedzibie Zamawiającego. 
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