STAROST

W X
32-200 Miechow ul. Ractawicka 12 Miech()w, 12.04.2022r.
tel. 41/ 38 212 10, fax 41/ 38 211 10

WO POWIATOWE

Znak: BA.6743.124.2022

ZASWIADCZENIE
dot. przyjecia zgloszenia

Na podstawie art. 30 ust. Saa w zwigzku z art.29 ust.4 pkt 2 lit. a, art.30 ust.1b, art.30
ust.2 i2aoraz art.81 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (j.t. Dz. U.
22021 r. poz. 2351 ze zm.) po

rozpatrzeniu zgloszenia dokonanego przez :

inwestora: Gmina Miechow z siedziba: ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow dziatajacego
przez pelnomocnika - Pana Pawla Grzeda zam. ul. Orlinskiego 1/85, 31-878 Krakéw w
sprawie zamiaru wykonania remontu drogi gminnej w m. Przestawice na odcinku od km
0+000 do km 0+402 oraz od km 0+408 do km 1+100 dtugosci ok.1,094 km na dziatkach o nr
ewidencyjnych 470, 486, 447/8 i 447/6 w obrebie ewidencyjnym Przestawice, jednostka
ewidencyjna Miechdw 1 sprawdzeniu przedtozonych dokumentow w zakresie wynikajagcym z
art. 30 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane Starosta Miechowski jako organ administracji
architektoniczno-budowlanej z urzedu zaswiadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

co do wykonania wyzej wymienionych robét budowlanych.

POUCZENIE

Zgodnie z art, 30 ust. 1b obowigzujacej ustawy - Prawo budowlane w/w roboty budowlane
objete sg obowiazkiem zgloszenia organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

W przypadku nierozpoczgcia wykonywania robot budowlanych objetych zgltoszeniem
przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia, rozpoczgcie tych
robot moze nastgpi¢ po dokonaniu ponownego zgloszenia (zasada okreslona w art.30 ust.5b
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).

Wydanie niniejszego zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczgcia robot.

Mﬂi mg inz. |
1.Pawel Grzeda Nacz
ul. Orlinskiego 1/85 o
31-878 Krakow
- jako pelnomocnik inwestora

2.A/a

imik Widziatu
va | Architektury

Do wiadomosci:

1.Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Miechowie
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Zawiera

Nazwa przedmiotu opracowania: kelejno ponumsrowanych
Remont drogi gminnej w m. Przestawice

dz. nr ewid. 470, 486, 447/8, 447/6, di. ok 1,094 km

ol D000 —lewsO+402 prot Wl lag O4908 - live, (HO2
W ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji
drogowych na terenie gminy Miechow w 2022 ”

Jednostka ewid: Miechow

Nazwa i numer obrebu: 0021 Przeslawice

Dz.nr. ewid: 120805_5.0021.470, 120805_5.0021.486, 120805_5.0021.447/8, 120805 5.0021.447/6
Miejscowosé: Przestawice

Powiat: miechowski

Gmina: Miechéw

Nazwa inwestora i adres:

Gmina Miechow
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechow

MIECHOW

Gmina i Miasto

OPRACOWANIE TECHNICZNE SPORZADZIL: mgr inz. Pawet Grzeda

Krakéw, marzec 2022
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Spis tresci czesci rysunkowej

Rys. 1 — Orientacja—1: 25 000

Rys. 2.1 — Plan Sytuacyjny ¢z. 123 -1 :1 000
Rys. 2.2 — Plan Sytuacyjny ¢z. 2z3 —1:1 000
Rys. 2.3 — Plan Sytuacyjny cz.3z3—-1:1 000
Rys. 3 — Przekroje typowe, skala 1 : 50

1. INFORMACJE OGOLNE, CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja niezb¢dna do dokonania
zgloszenia robdt budowlanych w organie architektoniczno-budowlanym — Wydziale
Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Miechowie.

Planuje si¢ dokona¢ remontu istniejgcej drogi gminnej potozonej na dziatkach o nrach 470,
486, 447/8 oraz 447/6 obr. 0021 Przestawice (gm. Miechow) na dtugosci ok. 1094 m.
Przedmiotowa droga przylega od strony zachodniej do dziatki 447/2, na ktérej zlokalizowana
jest linia kolejowa nr 8 (Krakow — Kozlow — Warszawa). Poczatek zakresu (od str. pdinocnej)
objetego opracowaniem stanowi styk z pasem drogowym drogi gminnej (z dz. nr 456 obr.
0021 Przestawice) — za$ zakonczenie od potudnia — styk z dz. 458/3 obr. 0028
Szczepanowice.
Geometria przekroju oraz rzutu drogi objetej remontem ma pozostaé niezmienna w
stosunku do istniejace].

Celem inwestycji jest poprawa jako$ci nawierzchni istniejacego odeinka drogi gminnej, co

zapewni zwigkszenie komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikéw z niego korzystajacych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Mapa ewidencyjna pobrana z Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci
Starostwa Powiatowego w Miechowie

2. Umowa z Inwestorem - Gming Miechow

Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna oraz pomiary wlasne autora opracowania

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 1.)

(%]
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OPRACOWANIE TECHNICZNE DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zadanie czesciowe nr 2 - Remont drogi gminnej w m. Przestawice TTAROUTWO Z‘“‘:@‘WTOWL
dz. nr ewid. 470, 486, 447/8, 447/6, dt. 1,094 km - opis techniczny Wikizde 2023 E

ilydziat Budownictwa

I Architakiory

5. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” — Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami

6. Zalgcznik do zarzadzenia Nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. - Katalog Typowych
Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — material pomocniczy

3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie na obszarze objetym opracowaniem zlokalizowana jest droga o nawierzchni z
kruszywa famanego. Droga w kilometrazu km 0+000 — km 1+100 ma szerokos¢ ok. 3,0 m oraz
wydzielona jest obustronnymi opaskami z kruszywa o szer. ok. 20 cm. Nawierzchnia
remontowanej drogi jest twarda i przejezdna, niemniej posiada liczne wyboje, ktore po deszczu
wypelniaja sie woda i utrudniaja przejazd pojazdami. Profil drogi jest zdeformowany przez
wptyw wod opadowych oraz ruchu pojazdéw rolniczych.

Przyjeto kilometraz przedmiotowej drogi z poczatkiem — km 0+000 na pédinocy, przy
skrzyzowaniu z droga gminng. Koniec zakresu remontu przedmiotowej drogi bedzie mial
kilometraz 1+100.

W km 0+207,00 z droga krzyzuje si¢ bezimienny ciek wodny — bedacy doptywem rz.
Szreniawy (dalej: CW1). Przeplyw wod nastgpuje w przepuscie wykonanym z rury stalowej
DN400 obsypanej mieszaning kruszywa i gruntu i na moment wizji lokalnej (luty 2022) stan
wypelnienia przepustu to okoto 50%, a predkos¢ przeptywu wod jest znaczna. W toku
przeprowadzonych obserwacji w terenie wynika, ze przepust jest w ztym stanie technicznym,
rura stalowa nie sigga do zachodniego konica przepustu. Wypltyw wody z przepustu nastepuje
poprzez pokruszone bloki betonowe i stanowi rozwigzanie prowizoryczne. Zdaniem autora
niniejszego opracowania, biorgec pod uwagg nasilenie przepltywu wody oraz stan techniczny
przepustu konieczne jest wykonanie odrgbnego projektu przebudowy przepustu. Zaznacza sie,
ze konieczno$¢ opracowania projektu przebudowy przepustu nie stoi w_sprzecznodci
z przeprowadzeniem remontu nawierzchni przedmiotowej drogi gminne;.

W km 0+719 droga krzyzuje si¢ z rowem melioracyjnym (dalej: CW2). W tym przypadku
wykonany jest przepust monolityczny o przekroju prostokgtnym. Na moment wizji lokalnej
przeptyw wéd nieznaczny, wypelnienie przepustu niemal zerowe. Stan techniczny przepustu
jest dobry, nie wymaga przebudowy, ani remontu.

Droga istniejaca nie jest oswietlona, ani nie posiada urzadzen odwodnienia jej powierzchni.
Woda powierzchniowa odprowadzana spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz wehlaniana
przez podloze gruntowe.

Teren wokot drogi jest niezabudowany — droga stanowi dojazd do pdl uprawnych, stuzy
pojazdom technicznym utrzymujgcym infrastrukturg¢ kolejowg oraz stanowi polaczenie
pomigedzy zabudowg okolicznych miejscowosei, alternatywne dla istniejagcych drog
bitumicznych. Ruch na drodze jest sporadyczny.

Z uwagi na sgsiedztwo linii kolejowej zwraca si¢ uwage na blisko$¢ infrastruktury takie;j,
jak m.in. kable srk, co trzeba wzia¢ pod uwagg przy prowadzeniu jakichkolwiek prac ziemnych
w rejonie drogi (np. przy wykonywaniu korytowania pod opaski).

4. STAN PROJEKTOWANY

Os remontowane] drogi bedzie w calodci pokrywac sie z trasg drogi istniejacej. Ustalona
zostaje szeroko$¢ jezdni projektowanej drogi — ma wynosi¢ 3,0 m + 0,2 m opaski po obu
stronach jezdni.
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WLATOW

| AW itejohie-km 0+405 nastgpuje przerwanie ciagtosci zakresu remontu, z uwagi na brak
dostepnego miejsca na dzialce 447/6, ktora dysponuje Inwestor.
7 uwagi na niecigglos¢ w tym obszarze — remontem nie jest objety km 0+402 do 0+408
drogi, a zakres remontu podzielono na 2 fragmenty:
- od km 0+000 — 0+402 — fragment 1
- od km 0+408 — 1+100 — fragment 2
Dhugos¢ remontowanego odcinka drogi to okoto 1 094 m. Droga posiada¢ ma nawierzchnie
bitumiczng wykonang na odpowiedniej podbudowie (zgodnie z opisem ponizej). Na etapie
wykonawczym projektowana droga zostanie wysokos$ciowo dowigzana do istniejgcego terenu
z zachowaniem zasady, aby korona jezdni przewyzszata go o okoto 5-10 cm.
Zapewnienie prawidtowego odptywu wod opadowych zostanie zapewnione przez nadanie
spadkéw poprzecznych 2 % zgodnie z obecnym pochyleniem drogi, niezaleznie od
zmiennego spadku podluznego zaleznego od uksztalttowania terenu.
Przed rozpoczeciem ukladania warstw kruszywa, bezwzglednie usunaé z koryta warstwy
ziemi urodzajnej. W przypadku wystepowania ziemi urodzajnej (humusu) na rzednej koryta —
nalezy te ziemi¢ wymieni¢ na grunt budowlany pochodzacy z wykopow z innego przekroju
remontowanej drogi.
Nalezy zebra¢ warstweg zabloconego kruszywa, doprowadzi¢ istniejace podtoze do
odpowiedniej nosnosci 1 zaggszezenia (podano nizej). Nastepnie ulozy¢ nowg warstwe
kruszywa famanego (grub. ok. 15 ¢cm) z jego wyprofilowaniem i zageszczeniem, a nastepnie
ulozy¢ warstwy bitumiczne.
Projekt remontu nawierzchni obejmuje caly kilometraz drogi o km 0+000 — 1+100, przy
czym nalezy mie¢ na uwadze, iz docelowo przepust w km 0+207 wymaga gruntowne;j
przebudowy popartej obliczeniami hydraulicznymi oraz zaprojektowania konstrukcji. Projekt
taki nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

KONSTRUKCJA JEZDNI REMONTOWANEJ DROGI GMINNEJ

4cm- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
3cem - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

ok. 15 cm - warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5 mm

zmienna -  istniejgce kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie zageszczone do
parametrow: Ev2 >= 80 MPa, lo =< 2,2

KONSTRUKCJA OPASKI REMONTOWANEJ DROGI GMINNEJ

20 cm - kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm utrwalone
powierzchniowo emulsjg bitumiczng
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Zadanie czesciowe nr 2 - Remont drogi gminnej w m. Przestawice w MIECHOWIE
dz. nr ewid. 470, 486, 447/8, 447/6, di. 1,100 km - opis techniczny Ny daVierZeci202anictwa

| Architakbury

5. INFORMACJE DODATKOWE, WPLYW REMONTU NA
OTOCZENIE

Obszar objety opracowaniem nie przebiega przez obszary chronione Natura 2000, ani nie
znajduje sie pod opieka konserwatora zabytkow. Obszar ten znajduje si¢ takze poza
wplywami eksploatacji gornicze;j.

Planowany remont drogi nie wplynie negatywnie na krajobraz, srodowisko oraz
otaczajacg przyrode. Nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska, otoczenia obiektu, dzialek
sasiednich oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

PrzejSciowe zanieczyszczenie pyleniem, wibracjami badZ hatasem bedzie miato miejsce
jedynie w trakcie prowadzenia prac, prowadzone bedzie w godzinach dziennych i bedzie
mialo zasieg ograniczony do bezposredniego sasiedztwa prowadzonych prac.

W trakcie prowadzenia prac ich wykonawca musi uwzgledni¢ ochrong srodowiska
naturalnego wokot prowadzonych prac. W szczegdlnosci nie nalezy ingerowa¢ w istniejace
stosunki wodne. uksztattowanie terenu oraz stan gleb i zieleni.

Przedmiotowa inwestycja nie wplywa negatywnie na krajobraz, srodowisko oraz
otaczajgca przyrodg.

Przedmiotowa inwestycja — remont drogi gminnej — nie kwalifikuje sie jako
przedsigwzigcie mogaco znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Opracowal:
mgr inz. Pawel Grzeda

Uprawniony projektant:
mgr inz. Jarostaw Chyla
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. WMIECHOWIE
Yydzial Budownictw:
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Oswiadczenie projektanta drogowego
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany
PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414 z p6ézniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy
o$wiadczam, ze dokumentacja zadania pn.
Remont drogi gminnej w m. Przeslawice, dz. nr ewid. 470, 486, 447/8, 447/6, dl. 1,100 km

Inwestor: Gmina Miechdw, ul. Sienkiewicza 25; 32-300 Miechow

jest kompletna, zgodna z wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej oraz
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma shuzy¢.

ymj
Z ograniczen

W spaejainoici inzynieryinej dr gowsj
(~o J L

~

Podpis i pieczgtka
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (fekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.),
§101i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Jaroslaw Wojciech Chyla
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 17.02.1984 1. w Sosnowcu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0002/PWBD/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;:

1. Przewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej et | \9’\ =

dr in%. Zygrumt Rawicki T e
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‘Architakiyp,  do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdézn. zm.), w zakresie obj¢tym wyzZej wymieniong

specjalno§cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrze$nia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1)  droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnoéci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnoéci.

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki ;

2. Czlonek Skiadu Orzekajgcego A YA ¢
mgr inz. Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek ... v 1

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego N
inz RomanChmiel L .

Otrzymujg:
1. PanJaroslaw Chyla
ul. Myéliwska SA/41
30-718 Krakdw
2, Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GJT-ZKK-5YW *

Pan Jarostaw Wojciech Chyta o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0435/16

adres zamieszkania ul. Mysliwska 5A/41, 30-718 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

uprawnienia
do projek i i
w spegjalnoscifinzynibry frogows) oua vy acaen
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyj m? osc
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okreg Iz ierow

Budownictwa.

7 ORYGINALEM
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 OPRACOWANIE TECHNICZNE DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
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44716, dt. ok. 1,094 km

Wllr\lwiESTO_R:"(;n-'nina Mééchéw
ul. Sienkiewicza 25; 32-200 Miechow

RYSOWAL: ﬁlgf inz, Pawet Grzeda »}L’\

PROJEKTANT: mgr inz. Jaroslaw Chyla

54
h -
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
| DATA SPORZADZENIA:

" NRRYS.:2.3
Iuty 2022



2Z0z ooz |

w,zuNmmmmo% vLY¥Q ¢ "SAY UN
Swgi |
z=3; 06 IMOJAL IrO¥NIZEd
£2.8 v | :NYNNSAY YMZVN
gL S= :
F 3= o ..M, b eify) mejsaser ZulaBuw ;| NYINIPOUd
.W,..m 3 i e epdzig jameq “zul 6w TyMOSAY
e ,
2 =k ORI 00Z-ZE 'SZ EZOIMILYUIS ‘TN
W )  MOYOAN 2UID HOLSIMNI
w wy $60°L MO P ‘9/LiY

‘8/ LY 98 ‘0Lp "PIMA JU “Zp B0IMBISAZId "W M [auuiwb 16oip Juowey
HOANYIMOONE LOF0Y YINIZSOT9Z 00 INZJINHOIL 3INYMODVYLO

nuasa) obaselauls woized

| S

yeldo eoiuesb

BIUBRMC

wo Op~ 46 - obauewe) emAzsnuy z emopnqpod
W3 /£~ 16 - oB3uBwWef BMAZSNA Z RURIBDS EM-M |

[suuiwb 1Boap upzel e>yniisuoy exklaius]

wd oz 46 - euzonunyq kls|nluz sucjeman omoluypziemod |
Wil §*TE/0 SIUZIURLIAL DUBMOZI|IGE]S BUBLIR| OMAZSIY |

” pjsedo efyniisuoy euemoploud

120¥A INOZ3Ar SO

W @'pz~ Op p'E~ PO BUUSIWZ "19ZS
00L+L WY OQ 80¥+0 WX 0O
Z0¥+0 W3 00 000+0 WY 0O

V-V AMOdAL royM3IzZyd
ANVMOLIMIrodd NV.1S

190dd INQZ3r SO

) J— S — e

OrE~

Wbz~ Op pE~ PO BUURIWEZ *13ZS
004+1 WY OQ 80¥+0 WX 0O
Z0b+0 Wy ©4 000+0 WM QO

V-¥ AMOdAL royMazyd
ADVPr3INLSINVLS

eido eoiuelb

BIUEMOC

eittemooeldo eoluelb

®

7’7 >= 0 "edl] 08 =< AT :moJpwesed op
3U0Z0zSabeZ BIUZIUBLIBL JUBMOZI(IGRIS BUBLIE} OMAZSNLY B0B[RIUISI

W GT "o b "ww §TE/Q AuDIUeysw obauemozijigels
ofiauewue) BMAZSNY Z BZIMBUMOJAM BMISIEM

w> § 16 'M9TOV obamoljejse Nuojaq Z eIRZRIM BM-M

W ¢ “16 'STTOV 0DaMO}[BJSE NUOJR] Z BU[RIBIDS BM-M

1604p (BuesojuOUIRL 1upZal
JuYdZI3IMeU B(OYNIISUY euemopialosd

@



STRROSTWS
W RIEC

POWIATOW:.
HOWIE )

dziat Budowpis
(:hiin_r__."_ e

4

1A

)

szer. dziatki A

.://?.Nﬁ_.wO 1W.DO

N

SCHEMAT
miejsce zwezenia dziatki,
skala 1:50

Y

/i

droga istniejaca,
nieobjeta remonte

3,00

/ km 0+408 poczatek
4\ fragmentu 2 remonty

4

)
JI.I.-II



