PRZEKROJ NORMALNY A-A
PRZEZ UL. KONSTANTYNOWSKA STAN PROJEKTOWANY
) ) ) . Sciek kraw
istn. chodnik istn. row zachodni , pobocze istn. jezdnia ul. Konstantynowskiej £ chodnik réw
1.60 2.00 ,0.75-1.25 6.00 0.30 /ﬁ 1.85 0.50 Wg. planu syt.' 0.40 Wwg. planu syt.
kraweznik betonowy 15x30cm .
$ciek obnizony z kostki betonowej 10x20cm na 5cm podsypce cem-piaskowe; obrzeze betonowe 8x30cm .
na 3 cm podsypce cem-piaskowej i na tawie z betonu C12/15 na 3cm podsypce cem-piaskowej
i na tawie z betonu C12/15 i na tawie z betonu C12/15 z oporem
2% ~
5 S .

NS

.

PRZEKROJ NORMALNY B-B
PRZEZ UL. KONSTANTYNOWSKA STAN PROJEKTOWANY
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$ciek obnizony z kostki betonowej 10x20cm
na 3 cm podsypce cem-piaskowej
i na fawie z betonu C12/15
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kraweznik betonowy 15x30cm
na 5¢cm podsypce cem-piaskowej
i na fawie z betonu C12/15

ranica pasa drogowego

opornik bet. 12x25
na 5¢cm podsypce cem-piaskowej
i na tawie z betonu C12/15

spadek dostosowany
do rzednej bramy wjazdowej
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piasek/kruszywa naturalne zageszczane
warstwowo do wskaznika 1s>=1.0

pachwina

40cm  rura PEHD @400

20cm  mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
o uziarnieniu 0/31,5 mm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

CHODNIKA

2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

ZJAZDU

8cm | warstwa $cieralna - kostka betonowa

4cm | podsypka cementowa 1:4

15cm | podbudowa zasadnicza- mieszanka niezwigzana o CBR>=80%
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm

15cm | warstwa odsaczajaca - grunt niewysadzinowy - piasek / kruszywa
naturalne do wskaznika Is>=1.0, o wspotczynniku filtracji k>=8m/dobe

8cm | warstwa $cieralna - kostka betonowa

4cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20cm | podbudowa zasadnicza- mieszanka niezwigzana o CBR>=80%

z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm

15cm | warstwa mrozochronna - mieszanka zwigzana cementem o klasie

wytrzymato$ci C3/4

42cm| Razem 7o Razom
3 )  KONSTRUKCJA UMOCNIENIA SKARPY 4 KONSTRUKCJA SCIEKU
PODCHODNIKOWEGO

8cm | warstwa $cieralna - ptyta chodnikowe 50x50x8cm

5cm | podsypka cementowa-piaskowa 1:4

13cm| Razem

15cm | Pref. element $cieku 60x50x15

15cm | Pref. element $cieku 60x50x15

3cm | podsypka cementowa-piaskowa 1:4

10cm | podbudowa zasadnicza - beton cementowy C12/15

43cm| Razem
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INWESTOR: POWIAT LASKI
UL. POLUDNIOWA 1, 98-100 £ASK
ZAMAWIAJACY: POWIAT LASKI
UL. POLUDNIOWA 1, 98-100 tASK
PROJEKTANT: SOCHOR” INZYNIERIA DROGOWA MARCIN MAJ Sp.Zo.0.  tel. 691-948-659
! ul. Maratoniska 82 e-mail: marcin.maj@sochor.pl
SOCHOR 94-007 Lodz strona: www.idmmsochor.pl

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3706E na odcinku ok. 420m od bocznicy kolejowej do ul. Witosa, w zakresie budowy
chodnika

ADRES INWESTYCJI:

UL. Konstantynowska na odcinku od ul. bocznicy kolejowej do ul. Witosa, obreb 24
woj. tédzkie, powiat taski, gmina task

TRESC RYSUNKU:

Przekroje konstrukcyjne

UMOWA NR: 12.273.2.9.2023 FAZA OPRACOWANIA: PAB
DATA OPRACOWANIA: LIPIEC 2023 SKALA: 1:50 NR RYSUNKU: 3.1
IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Marcin Maj drogowa L(S)FE)GB/ZEE)C;I%(\)/\\’/VSD

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone




	Arkusze i widoki
	3.2 297x570 Przekroje normalne


