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. CZESC OPISOWA

1.1 OkresSlenie  przedmiotu zamierzenia budowlanego wraz
z okres§leniem zakresu catego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.:
»,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2322E — UL. KOMUNY PARYSKIEJ W £ASKU, W ZAKRESIE
BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU OK. 400M”.

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

. roboty rozbiorkowe,

. roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie i zageszczanie podfoza),

. wykonanie obramowania drogi dla pieszych i zjazdéw,

. wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi dla pieszych (wraz z jego regulacjg wysokosciowg),
. wykonanie podbudowy i nawierzchni zjazdow,

. wykonanie podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych na drogi

przylegte (na wysokosci projektowanej drogi dla pieszych),

. wykonanie nawierzchni poboczy,
. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
. zabezpieczenie i regulacja wysokosciowa istniejgcych sieci (w przypadku ich odkrycia w czasie

robét ziemnych),

. wykonanie docelowych terendw zielonych,

. przesadzenie drzewa 1 szt.,

. mechaniczne karczowanie zagajnikéw i krzakow,

. dostarczenie i montaz zestawu tfgcznego fawek parkowych oraz koszy na smieci — 2 kpl.
. tyczenia i inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego.

1.2 Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki Ilub
terenu, w tym o obiektach przeznaczonych do rozbiorki

W stanie istniejgcym droga powiatowa 2322E na omawianym odcinku posiada nawierzchnie
bitumiczng. Dziatki na ktorej znajduje sie przedmiotowa droga stanowig pas drogowy (oznaczenie
,»dr”). Droga na omawianym odcinku stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy ,,Ustawa z dnia
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21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)” oraz figuruje w rejestrze drdg
powiatowych u Zarzqgdcy przedmiotowej drogi tj. Zarzqgdu Powiatu taskiego.

W obszarze inwestycji zlokalizowane sq nastepujgce sieci uzbrojenia terenu :

. sie¢ wodociggowa
. siec elektroenergetyczna
- siec kanalizacji sanitarnej
. siec teletechniczna

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez teren zabudowy domkow jednorodzinnych. Wody
opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sq w stanie istniejgcym powierzchniowo przez
tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu.

Podfoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty
nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Obiekty przeznaczone do rozbiérki:
. istniejgca nawierzchnia zjazdéw indywidualnych
. istniejgca nawierzchnia chodnikow

W ciggu projektowanej drogi nie poruszajqg sie pojazdy komunikacji zbiorowej.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu w tym:

a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy task w wojewodztwie todzkim, na
dziatkach ewidencyjnych zgodnie z w przedstawionym wykazem.

WYKAZ DZIALEK:

JERDNOSTKA  EWIDENCYJNA/

OBREB NUMERY EWIDENCYJINE DZIA¢EK:

Zakres inwestycji:

obreb 4 task — miasto 80, 127/1, 115

DROGA POWIATOWA NR 2322E W M. tASK (KOLUMNA)
parametry techniczno — uzytkowe drogi dla pieszych i zjazdow:

- kategoria drogi: powiatowa




NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

CZESC OPISOWA
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2322E — UL. KOMUNY PARYSKIE] W £ASKU, W ZAKRESIE
BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU OK. 400M

- dfugos¢ odcinka do przebudowy: ok. 400m
- szerokos¢ drogi dla pieszych: 1,80 m (zgodnie z rysunkiem PZT)
- szerokos¢ zjazddw: min. 3,00m (zgodnie z rysunkiem PZT)

- pochylenie poprzeczne jezdni, drogi dla pieszych: nachylenie drogi dla pieszych 2% w kierunku jezdni,
nachylenie zjazdéw zgodnie z niweletg jezdni i rzednymi wysokosciowymi terendéw przylegfych,
nachylenie jezdni bez zmian wzgledem stanu istniejgcego

- dostepnosc do drogi nieograniczona

Zakres projektu obejmuje budowe drogi dla pieszych (chodnika) w ciggu drogi powiatowej nr 2322E
ul. Komuny Paryskiej na odcinku dfugosci ok. 400 mb. Zgodnie zwytycznymi Zamawiajgcego
zaprojektowano droge dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8cm (kolor szary)
0 szerokosci statej 1,80 m (zgodnie z rysunkiem PZT). W ciggu cafego odcinka zaprojektowano
indywidualne zjazdy do dziatek o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8cm (kolor czerwony) o
szerokosci zmiennej (zgodnie z rysunkiem PZT) oraz przewidziano wykonanie nawierzchni bitumicznej
istniejgcych skrzyzowar w ciggu projektowanej drogi dla pieszych. Projektowane zjazdy dostosowano
sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcych bram i rzednych wysokosciowych na granicy pasa
drogowego. Standardowy przekrdj normalny drogi dla pieszych zgodnie z pochyleniami poprzecznymi
jezdni tj. jednostronne - szczegdty nachyler ispadkéw zgodnie zczescig rysunkowg niniejszej
dokumentacji, pobocza z kruszywa famanego nalezy skierowac ze spadkiem 6-8% na zewngtrz jezdni.
Projektowany ukfad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego i projektowanego
zagospodarowania terenu.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Ze wzgledu na brak technicznej i ekonomicznej mozliwosci innego sposobu odprowadzenia wod
opadowych (brak ciekdw wodnych w poblizu terenu inwestycji) odprowadzenie wod deszczowych
przewidziano za pomocg spadkow podfuznych i poprzecznych drogi dla pieszych i zjazdéw. Wody
zobszaréw nieutwardzonych znajdujgcych sie w pasie drogowym odprowadzane bedg
powierzchniowo i oczyszczane przez warstwe humusu.

c) Uktad komunikacyjny

Droga powiatowa nr 2322E na omawianym odcinku stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy
»Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)” oraz figuruje w
rejestrze drog powiatowych u Zarzgdcy przedmiotowej drogi tj. Zarzgdu Powiatu taskiego. W obrebie
omawianego odcinka wystepujg skrzyzowania z innymi drogami o nawierzchni nieutwardzonej — na
podstawie analizy mapy zasadniczej stwierdzono wystepowanie drég o nawierzchni gruntowej (na
dziafce nr ewid. 127/1 — ul. Gdariska oraz na dziafce nr ewid. 115 — ul. tanowa) krzyzujgcych sie z
przedmiotowym odcinkiem drogi powiatowej nr 2322E.
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d) Sposbéb dostepu do drogi publicznej

Obiekt budowlany bedgcy przedmiotem niniejszej dokumentacji droga dla pieszych w ciggu drogi
powiatowej nr 2322E stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy ,,Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
0 drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)” oraz figuruje w rejestrze drog powiatowych u
Zarzgdcy przedmiotowej drogi tj. Zarzgdu Powiatu taskiego.

e) Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

Zakres przedmiotowej dokumentacji nie ingeruje w bezposredni sposob na parametry techniczne sieci
i urzqgdzen uzbrojenia terenu — ich parametry, lokalizacja oraz usytuowanie wysokosciowe zgodnie
z przebiegiem przedstawionym na podkfadzie geodezyjnym tj. aktualnej mapie zasadniczej wydanej
przez Staroste taskiego. Zakres niniejszej dokumentacji zakfada jedynie regulacje wysokosciowg
wszelkich elementow istniejgcych sieci w zakresie budowy chodnika, zjazdéw, poboczy — wyzej
opisany zakres prac nie ingeruje w bezposredni sposéb na parametry techniczne sieci i urzgdzer
uzbrojenia terenu.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji ma charakter rowninny — réznica wysokosci skrajnych
rzednych wysokosciowych w obrebie zakresu opracowania oscyluje w zakresie ok. 4m. Przedmiotowy
odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy domkdéw jednorodzinnych. Wody opadowe
z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sqg w stanie istniejgcym powierzchniowo przez tereny
zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu.

1.4 Zestawienia

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych

- powierzchnia istniejgcej drogi w zakresie opracowania (pasa drogowego) — ok. 8000 m2

b) Powierzchni drég, parkingdéw, placéw i chodnikéw

- powierzchnia nawierzchni drogi dla pieszych po wykonaniu budowy — ok. 690 m2

- powierzchnia nawierzchni skrzyZzowarn po wykonaniu budowy — ok. 95 m2
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- powierzchnia nawierzchni zjazdow drogi po wykonaniu budowy — ok. 189 m2

c) Powierzchni biologicznie czynnej

- powierzchnia biologicznie czynna drogi po wykonaniu budowy — ok. 701 m2

d) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego/decyzjg o warunkach zabudowy/decyzjq celu
publicznego

Wskazane w p. 1.4 a, b, ¢ powierzchnie nie naruszajq ustaler prawa lokalnego.

1.5 Informacje i dane

a) O rodzaju ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajgcych 2z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy/celu
publicznego

Wskazane w niniejszej dokumentacji rozwigzania projektowe i przyjete zafozenia nie naruszajg
ustaleri prawa lokalnego.

b) Czy dziatka Ilub teren na ktoérym projektowany jest obiekt
budowlany, sgq wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej
ewidencji zabytkéw, lub czy zamierzenie budowlane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskqg

Obszar inwestycji jest objety ochrong konserwatorskg — przedmiotowy odcinek ul. Komuny Paryskiej
w tasku wchodzi w zakres chronionego historycznego ukfadu urbanistycznego w tasku -Kolumnie.
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c) Okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie objetym wpfywem eksploatacji gorniczej.

d) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia nie naruszajg ustaler prawa
lokalnego.

1.6 Dane dotyczqce warunkébw ochrony przeciwpozarowej,
w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy

1.7 Inne niezbedne informacje wynikajqce ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Ilub robot
budowlanych

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sq nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

. sie¢ wodociggowa
. siec elektroenergetyczna
. sie¢ kanalizacji sanitarnej
. sie¢ teletechniczna

Nalezy wykonaé regulacje wysokosciowg cafej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia
podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ scisle wypoziomowane do powierzchni drogi dla
pieszych, zjazdéw, poboczy itp.
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Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic¢ gestoréw sieci oraz dokonac protokolarnego
odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) stwierdzajgcego aktualny
stan techniczny istniejgcej infrastruktury.

Podfoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty
nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.

1.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziafywania obiektu zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny
tekst jednolity) okreslono na podstawie przepisdbw dotyczgcych drég tj. rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych, dotyczgcych drég publicznych (aktualny
tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity).
Zasieg obszaru oddziafywania przedmiotowe inwestycji obejmuje teren znajdujgcy sie w zakresie
przedmiotowego opracowania. Obszar oddziafywania obiektu miesci sie w cafosci na dziatkach na
ktorych obiekt zostaf zaprojektowany.
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.  CZESC RYSUNKOWA

2.1 Rysunek D-01




INWESTOR:
Powiat taski,

ul. Potudniowa 1,
98-100 task

st

UWAGI: \ : | ’\

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego rysunku ze stanem istniejgcym [ub innymi rysunkami wchodzqcymi w
sktad dokumentacji projektowej nalezy poinformowac o tym fakcie projektanta

UWAGI:

-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy dziatki lub terenu objeteg
opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali rysunku 1:500

- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow praw?miejscowego

- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete oraz obszary strefy ochronnej
i i ia-obi iesci-sie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktorych obiekt zostat

zaprojektowany

- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwigzania
odktadem geodezyjnym w postaci zae jonowanej mapy zasadniczej

(wodociqgi, hydranty) zgodnie z

resie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

szl

—————80

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY ZASADNICZEJ

SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ OPATRZONE
STOSOWNA LICENCJA WYDANA PRZEZ STAROSTE
LASKIEGO, UL. POLUDNIOWA 1, 98-100 LASK

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Legenda:

BRANZA DROGOWA

- nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej

- nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej
wg odrebnego opracowania

- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej

I:I - nawierzchnia bitumiczna skrzyzowan

- tereny zielone

- 0§ jezdni

----- granica opracowania

- obrzeze betonowe 8x30cm

—— - istniejacy kraweznik betonowy

- projektowany kraweznik betonowy 15x30cm, $wiatto 10cm

- projektowany kraweznik betonowy 15x22cm, $wiatto 2cm

- opornik betonowy 12x25cm

- krawedz pobocza

D - projektowane tawki i kosze na $mieci
o

185.15 =——rzedne wysokosciowe

©

drzewo do przesadzenia — szt. 1

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ

KWIATKOWICE UL. LODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2322E - ul. Komuny Paryskiej
w tasku, w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 400m

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
m. task (dzielnica Kolumna), ul. Komuny Paryskiej
dziatka nr ewid. 80, 127/1, 115 - obreb 4 task - miasto, gmina task

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mroéz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D_01 Data: Marzec 2023
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