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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3706E na odcinku ok. 420m od bocznicy kolejowej do ul. Witosa, w zakresie budowy 

chodnika” 

 

Inwestor: 

POWIAT ŁASKI 

UL. POŁUDNIOWA 1 

98-100 ŁASK 

Zleceniodawca: 

POWIAT ŁASKI 

UL. POŁUDNIOWA 1 

98-100 ŁASK 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą niniejszego opracowania jest: 

- UMOWA NR IZ.273.2.9.2023 zawarta w dniu 28 marca 2023 r. w Łasku pomiędzy Starostwem 

Powiatu Łaskiego z siedzibą na ul. Południowa 1,  98-100 Łask, a ,,SOCHOR” Inżynieria Drogowa Marcin 

Maj Sp. Z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Maratońskiej 82, 94-007 Łódź. 

 

1.3. Lokalizacja inwestycji 

Województwo: łódzkie 

Powiat: łaski  

Gmina: Łask 

Projektowana droga – ul. Konstantynowska zlokalizowane są w m. Wiewiórczyn na terenie gminy Łask, w 

powiecie łaskim w województwie łódzkim. Teren opracowania zajmuje działki o następujących numerach 

ewidencyjnych: 

 Obręb: 24, Działki nr: 40, 228 
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Rys. 1. Plan orientacyjny – Skala 1:10 000 
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2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy dla zadania pod nazwą: ,,Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3706E na odcinku ok. 420m od bocznicy kolejowej do ul. Witosa, w zakresie budowy 

chodnika”. 

Zakres opracowania obejmuje: 

 wykonanie rozbiórek obiektów budowlanych, 

 przebudowę i budowę chodników,  

 przebudowę i budowę zjazdów, 

 wykonanie rowów odwadniających,  

 budowę odwodnienia, 

 montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

3. Materiały wyjściowe 

 Umowa z Zamawiającym  

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowalnych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20), 

 Obowiązujące przepisy i normy branżowe, 

 Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

 Mapa do celów projektowych,  

 Przepisy, warunki techniczne i normy, 

 Badania i odwierty podłoża gruntowego i opinia geotechniczna, 

 Miejscowy plan zagospodarowania terenu, 

 Wizja w terenie. 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

4.1. Drogi 

Przedmiotowa droga położona jest w terenie zurbanizowanym i jest drogą powiatową położoną w m. 

Wiewiórczyn. Inwestycja swoim zakresem obejmuje odcinek ulicy Konstantynowskiej od bocznicy kolejowej 

do ul. Witos. Na całym odcinku projektowanej drogi dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 
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wielorodzinna. Przekrój ulicy składa się z jednej jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego. Po obu stronach 

jezdni znajdują rowy odwadniające, natomiast po stronie zachodniej zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni 

z elementów betonowych. Po obu stronach jezdni znajdują się zjazdy o nawierzchni z elementów betonowych. 

4.2. Odwodnienie 

Wody opadowe z nawierzchni jezdni odprowadzane są za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do 

przyległych rowów odwadniających.  

 

4.3. Uzbrojenie 

W pasie drogowym występuje następujące uzbrojenie terenu: 

- oświetlenie uliczne, 

- sieć elektroenergetyczna, 

- sieć telekomunikacyjna, 

- sieć gazowa, 

- sieć wodociągowa, 

- kanalizacja sanitarna, 

 

4.4. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne 

Planowana inwestycja nie będzie wymagała poszerzenia istniejącego pasa drogowego. 

 

 

5. UKŁAD PROJEKTOWANY – ROZWIĄZANIA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE 

Parametry techniczne projektowanych elementów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 24 czerwca 2022r., w sprawie przepisów techniczno-budowalnych dotyczących dróg publicznych 

(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20). 

5.1. Projektowany układ drogowy 

ulica Konstantynowska w zakresie budowy chodnika: 

 długość chodnika – około 400,00 m 

 szerokość chodnika –2,00m, 

 spadek poprzeczny chodnika 2%,  
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5.2. Rozwiązania sytuacyjne 

Zakres planowanej inwestycji związanej z przebudową drogi powiatowej nr 3706E – ul. Konstantynowskiej 

został przedstawiony na załączonym w części rysunkowej planie zagospodarowania terenu (rys. 1). 

 

5.3. Rozwiązania wysokościowe 

Projektuje się pochylenie podłużne chodnika takie jak pochylenie podłużne jezdni. Dodatkowo na odcin-

kach gdzie istniejąca jezdnia ma pochylenie podłużne mniejsze niż 0,5% projektuje się odwodnienie jezdni z 

zastosowaniem ścieku przykrawężnikowego o zmiennej głębokości.  

 

 

Rys 3. Przykład rozwiązania projektowego odwodnienia jezdni z zastosowaniem ścieku 

przykrawężnikowego o zmiennej głębokości 

 

5.4. Powierzchnie rodzajów nawierzchni 

- chodniki / kostka betonowa       652 m2 

- chodniki / płytki wskaźnikowe       33 m2 

- zjazd / kostka betonowa        249 m2 

- ściek przykrawężnikowy / kostka betonowa     96,5 m2 

- ściek podchodnikowy / korytka ściekowe betonowa    25 m2 

- skarpa umocniona / płyty betonowe chodnikowe     90 m2 

- zieleń           100 m2 
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5.5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Dla bezpieczeństwa pieszych w pobliżu przejść przez jezdnię zaprojektowano oznakowanie ostrzegawcze 

z elementów polimerobetonowych ze żłobieniami w formie rowków. Szerokość pasów ostrzegawczych 

wynosi 60 cm. 

 

Rys. 4. Płytka ostrzegawcza – szczegół powierzchni 

a = 58-60mm, b = 20-22mm, c = 37-39mm, d = 40-42mm, h=4.5÷5mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze 

h³4.5mm 

Rys 5. Wymiary wypustek płytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984 
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5.6. URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

Zaprojektowano ustawienie urządzeń zabezpieczających ruch pieszy i rowerowy – U-11a. 

 
Rys 6. Zdjęcie referencyjne 

   
Słupki będą posadowione na stopach betonowych z betonu klasy co najmniej C12/15 (prefabrykowanych lub 
wylewanych na mokro). Sposób mocowania należy stosować zgodnie z wytycznym producenta. Lokalizacja 
urządzeń zgodnie z planem sytuacyjnym.  
 

6. INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU 
ZABYTKÓW ORAZ O OCHRONIE WYNIKAJĄCEJ Z USTALEŃ MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 Teren inwestycji nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-

nego. 

 Teren inwestycji, na którym projektuje się układ drogowy: 

 Wszystkie działki objęte przedmiotem zamówienia, na którym jest projektowany obiekt budowlany, 

nie są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków  

 zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską 

7. INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Teren nie znajduje się w granicach wpływu eksploatacji górniczej 
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8. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE ORAZ CECHACH ISTNIEJĄCYCH I 

PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I 

ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA  

 Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28). Planowana inwestycja nie ogra-

nicza dostępności osobom niepełnosprawnym. 

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

W myśl art. 20 Prawa budowlanego (Dz.U.2023.0.682 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane) przeprowadzono analizę obszaru oddziaływania obiektu zgodnie z § 13a Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10) na podstawie następujących przepisów 

prawa: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12): art. 5 ust. 1, 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia 2022.12.09), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 t.j. z dnia 2023.04.05) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20) 

 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 t.j. z dnia 2014.01.22), 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j. z dnia 

2022.04.19) art. 9, art. 17, art. 19, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19)  

§ 21 ust. 2. 

Mając za powyższe wymienione przepisy prawa, w oparciu o które dokonano analizy określenia zasięgu 

obszaru oddziaływania obiektu stwierdzono, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na 

działkach, na których został zaprojektowany. 

10. DROGI POŻAROWE 

Zaprojektowany obiekt liniowy spełnia rolę drogi pożarowej oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę. Wszystkie parametry projektowanej drogi są zgodne z: 
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 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030 z dnia 

2009.08.06). 

11. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - ROZWIĄZANIA 

BUDOWLANE 

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ 

projektowanego obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. Planowany zakres robót nie zmienia w sposób istotny obecnych warunków eksploatacji infrastruktury 

drogowej i innej. Projektowane przedsięwzięcie nie narusza interesu osób trzecich.  

12. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska, zarówno 

podczas realizacji, jak i eksploatacji. 

13. KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

Zgodnie ze zmianą przepisów DZ. U. 2019.1815 z dnia 2019.09.24. ustawy o wspieraniu rozwoju usług i 

sieci telekomunikacyjnych, przy budowie lub przebudowie dróg publicznych niezależnie od kategorii drogi 

wprowadzono obowiązek lokalizowania kanału technologicznego.  W odniesieniu do ustawy zapis art. 39 ust. 

6 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1783 - ze zm.) nie 

wymaga się wykonywania kanału technologicznego podczas przebudowy drogi, z uwagi na istniejącą kanali-

zację kablową, która jest zlokalizowana w pasie drogowym ul. Konstantynowskiej na odcinku objętym prze-

budową. 

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych art. 39 ust. 6ba pkt.2. Nie ma obowiązku lokalizowania 

kanału technologicznego, w momencie budowy lub przebudowy drogi, jeżeli w pasie drogowym została 

już zlokalizowana kanalizacja kablowa.  
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14. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia  

7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 

sierpnia 2002r.   w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) i powinien zawierać: 

-stronę tytułową 

-część opisową  

-część rysunkową, w przypadku gdy: 

a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych 

w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  - Prawo budowlane, zwanej dalej „ustawą”,  

b) wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych 

będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 500 

osobodni. 

Ad. 1 Na stronie tytułowej zamieszcza się: 

-nazwę i adres obiektu budowlanego; 

-imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 

-imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz 

sporządzony jest przez inną osobę – również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres 

podmiotu sporządzającego plan bioz.  

Ad. 2 Część opisowa zawiera w szczególności: 

-zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; 

-wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 

-wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

-informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

-informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosowanie do rodzaju 

zagrożenia; 

-informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 

skutkami zagrożeń, 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby; 
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-określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy; 

-wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Ad. 3 Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, zawiera dane 

umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 

 czytelną legendę; 

 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 

czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), 

niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 

 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 

wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, 

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i 

pomocniczego; 

 rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i 

asfaltowego, prefabrykatów; 

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenia terenu; 

 lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny być opatrzone adnotacją kierownika 

budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt. 1-10 ustawy Prawo budowlane 

ujęty jest w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 
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15. UWAGI 

- W przypadku natrafienia podczas wykonywania robót budowlanych na grunty nienośne tj. np. namuły, 

torfy, należy je wymienić na zagęszczony piasek / kruszywa naturalne; 

- W trakcie wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża grunto-

wego zgodnie z PN-EN 1997-1:2008 nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgoce-

nia lub przemarznięcia; 

- W czasie robót budowlano - montażowych należy przestrzegać przepisów BHP; 

- Roboty ziemne (nasypy i wykopy) należy wykonać zgodnie z PN-S-02205: styczeń 1998 Drogi samocho-

dowe, Roboty ziemne, wymagania i badania; 

- Przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych objętych niniejszym opracowaniem, należy spraw-

dzić zgodność istniejących rzędnych wysokościowych  

- Jeżeli projektowana grubość warstwy konstrukcyjnej nawierzchni jest większa niż największa dopusz-

czalna grubość warstwy technologicznej  to należy ją układać w kilku warstwach technologicznych; 

- Za wszelkie uszkodzenia istniejących obiektów budowlanych podczas wykonywania przedmiotowych 

robót budowlanych odpowiada Wykonawca robót; 

- W przypadku stwierdzenia w dnie wykopów gruntów niejednorodnych lub słabonośnych należy każdo-

razowo sporządzić oraz określić rozwiązanie wzmocnienia podłoża gruntowego.  

- Wszelkie prace ziemne w miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z sieciami uzbrojenia terenu należy wyko-

nywać ręcznie z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm i pod nadzorem poszczególnych odpowied-

nich gestorów sieci; 

- Przy wykonywaniu robót budowlanych mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Po-

lityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19); 

- Odpady powstałe podczas wykonywania przedmiotowych robót budowlanych należy zagospodarować 

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach  (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29); 
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16. UPRAWNIENIA IZBY 
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17. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO PRAWNE
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