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0.3
80.15

0.35

2%

SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA
  CHODNIKA PRZY JEZDNI

jezdnia kraw.
krawężnik betonowy 15x30cm
na 5cm podsypce cem-piaskowej
i na ławie z betonu C12/15

2%

1

nawierzchnia wyniesiona od
0-1cm ponad obrzeże

chodnik

0.0
2

0.3
80.15

0.35

0.1
5

2%

SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA
PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

jezdnia - PDP kraw.

krawężnik betonowy 15x30cm
na 5cm podsypce cem-piaskowej
i na ławie z betonu C12/15

nawierzchnia wyniesiona od
0-1cm ponad obrzeże

chodnik

0.50 0.60

1

0.1
4

0.3
80.15

0.60

2%

SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA
ŚCIEKU PRZYKRAWĘŻNIKOWEGO

jezdnia kraw.
krawężnik betonowy 15x30cm
na 5cm podsypce cem-piaskowej
i na ławie z betonu C12/15

chodnik

0.2
4

0.0
2

0.0
2

0.3
80.15

0.35

krawężnik betonowy 15x30cm
na 5cm podsypce cem-piaskowej
i na ławie z betonu C12/15

0.1
5

2%

SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA
NAWIERZCHNI JEZDNI PRZY ZJEŹDZIE

jezdnia kraw.

i%

nawierzchnia wyniesiona od
0-1cm ponad krawężnik

Zjazd

2

granica pasa drogowego

opornik bet. 12x25
na 5cm podsypce cem-piaskowej
i na ławie z betonu C12/15

0.3
5

0.30

0.1
7

spadek dostosowany
do rzędnej bramy wjazdowej

istn. nawierzchnia

UWAGI:
1. Barierka w formie pałąka (odwróconej litery U)
2. Barierka  jest wykonana ze rur stalowych ocynkowanych o średnicy
         Ø60 mm, lakierowanej proszkowo na kolor szary RAL 7042 (półmat)
3. Wymiary barier: wysokość (120cm), szerokość (200cm)
4. Fundamenty - stopy betonowe z betonu klasy co najmniej C12/15
(prefabrykowanych lub wylewanych na mokro);
5. Mocowanie słupków przęsła do fundamentów za pośrednictwem
 kotew lub poprzez  zabetonowanie słupka;

projektowany poziom0.5
0

0.30

0.3
5

1.1
0

2.00

* szczegół balustrady U11a

i%

0.40

0.3
8

krawężnik betonowy 15x30cm
na 5cm podsypce cem-piaskowej
i na ławie z betonu C12/15

przystanek

2%

kraw.

SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA
PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO

0.1
2

nawierzchnia wyniesiona od
0-1cm ponad krawężnik płytki wskaźnikowe - faktura ostrzegawca

0.50

jezdnia

0.60

0.1
5

1

2%

1

0.1
5

ściek obnizony z kostki betonowej 10x20cm
na 3 cm podsypce cem-piaskowej
i na ławie z betonu C12/15

uszczelnienie
masą bitumiczną uszczelnienie

masą bitumiczną

uszczelnienie
masą bitumiczną

uszczelnienie
masą bitumiczną

uszczelnienie
masą bitumiczną

2%

0.3
8

SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA
ŚCIEKU PRZYKRAWĘŻNIKOWEGO PRZY ZJEŹDZIE

jezdnia kraw.

i%

nawierzchnia wyniesiona od
0-1cm ponad krawężnik

Zjazd

2

granica pasa drogowego

opornik bet. 12x25
na 5cm podsypce cem-piaskowej
i na ławie z betonu C12/15

0.3
5

0.30

0.1
7

spadek dostosowany
do rzędnej bramy wjazdowej

istn. nawierzchnia

i%
0.0

4

0.15

0.60

2%

0.2
4

0.0
2

0.1
5

ściek obnizony z kostki betonowej 10x20cm
na 3 cm podsypce cem-piaskowej
i na ławie z betonu C12/15

uszczelnienie
masą bitumiczną
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Szczegóły konstrukcyjne

NAZWA INWESTYCJI:

TREŚĆ RYSUNKU:

UMOWA NR: FAZA OPRACOWANIA:

SKALA: NR RYSUNKU:

PODPISNR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKO

Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone

IZ.273.2.9.2023

ADRES INWESTYCJI:

LIPIEC 2023

INWESTOR:

,,SOCHOR” INŻYNIERIA DROGOWA MARCIN MAJ Sp. Z o. o.
ul. Maratońska 82
94-007 Łódź

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

UL. Konstantynowska na odcinku od ul. bocznicy kolejowej do ul. Witosa, obręb 24
woj. łódzkie, powiat łaski, gmina Łask

Przebudowa drogi powiatowej nr 3706E na odcinku ok. 420m od bocznicy kolejowej do ul. Witosa, w zakresie budowy
chodnika

mgr inż. Marcin Maj spec. drogowa
LOD/4470/PWBD

BRANŻA

drogowa

PROJEKTANT: tel. 691-948-659
e-mail: marcin.maj@sochor.pl
strona: www.idmmsochor.pl

DATA OPRACOWANIA:

ZAMAWIAJĄCY: POWIAT ŁASKI
UL. POŁUDNIOWA 1, 98-100 ŁASK

POWIAT ŁASKI
UL. POŁUDNIOWA 1, 98-100 ŁASK

PT/PW
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