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I. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Wprowadzenie

Projekt statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) obejmuje droge
powiatowa nr 2322E ul. Komuny Paryskiej w Lasku (w zakresie budowy chodnika na
odcinku ok. 400m) od skrzyzowania z ul. Wilenska do skrzyzowania z ul. Torowsg

w miejscowosci Lask (Kolumna), powiat taski, woj. todzkie.

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu objetej niniejszym

projektem -2023r.

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu wg zalagczonego projektu uzalezniony

jest od czasu realizacji przebudowy w/w drogi powiatowe;.

2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu stalej organizacji ruchu dla drogi
powiatowe] nr 2322E ul. Komuny Paryskiej w Lasku (w zakresie budowy chodnika na
odcinku ok. 400m) od skrzyzowania z ul. Wilenska do skrzyzowania z ul. Torowsg
w miejscowosci Lask (Kolumna), powiat taski, woj. 1odzkie.

Przebudowa drogi powiatowej obejmuje budowe drogi dla pieszych (chodnika) na
odcinku ok. 400m. Zadanie polega na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w ciagu
drogi powiatowe] nr 2322E ul. Komuny Paryskiej. W zakres robot wchodzi rowniez
przebudowa nawierzchni poboczy, przebudowa nawierzchni zjazdow, wykonanie
nawierzchni bitumicznej istniejacych skrzyzowan w ciggu projektowanej drogi dla
pieszych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, zabezpieczenie i regulacja
istniejacych sieci oraz wykonanie docelowych terenow zielonych. Projekt przebudowy
drogi w zakresie budowy drogi dla pieszych (chodnika) obejmuje jednocze$nie
zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu dla pieszych 1 ruchu samochodowego.

Konieczno$§¢ zmiany organizacji ruchu wynika z planowanej przebudowy drogi
powiatowe] w zakresie budowy drogi dla pieszych (chodnika) oraz sporzadzenia projektu
statej organizacji ruchu zgodnego z obowigzujacymi przepisami.

Celem opracowania jest wykonanie projektu stalej organizacji ruchu zgodnego
z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajagcego bezpieczne poruszanie si¢ po drodze

powiatowe].



W zakres opracowania wchodzi nastepujgce zadanie:
= wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie,
= wykonanie zestawien poszczegdlnych elementow oznakowania,
= uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzen projektu przez wlasciwe
organy zarzadzajace ruchem zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym

zakresie.

. Podstawa opracowania

" Umowa z Zamawiajacym dotyczaca opracowania dokumentacji projektowe;]
dla zamierzenia budowlanego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2322E — ul.
Komuny Paryskiej w Lasku, w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 400m”,

" Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (aktualny tekst
jednolity),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji
w sprawie znakow 1 sygnatlow drogowych (aktualny tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (aktualny tekst jednolity),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(aktualny tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (aktualny tekst jednolity),

Obowiazujace normy, przepisy i literatura,

Mapa — plan sytuacyjny,

" Ustalenia z inwestorem, wizja w terenie.



4. Charakterystyka drogi

Droga powiatowa nr 2322F ul. Komuny Paryskiej — stan istniejacy

W stanie istniejagcym droga powiatowa nr 2322E na omawianym odcinku posiada
nawierzchni¢ bitumiczng. Dziatka na ktorej znajduje si¢ w stanie istniejgcym
przedmiotowa droga stanowig pas drogowy (oznaczenie ,,dr”). Droga na omawianym
odcinku stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy ,,Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)” oraz figuruje w rejestrze drog
powiatowych u Zarzadcy przedmiotowej drogi tj. Zarzadu Powiatu Laskiego.

W obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu :

. sie¢ wodociggowa

. sie¢ kanalizacji sanitarnej
. sie¢ elektroenergetyczna
. sie¢ teletechniczna

. sie¢ gazowa

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy domkow
jednorodzinnych. Droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok. 6,0m.
Stan techniczny jezdni ocenia si¢ jako dobry. Na catym rozpatrywanym odcinku drogi
powiatowe] wystepuje jednostronny cigg pieszy o nawierzchni gruntowej. Ruch pieszych
odbywa si¢ ciggiem pieszym lub poboczami. Teren poza szlakiem drogi porosnigty jest
trawami. Wody opadowe odprowadzane s3 za pomoca spadkow podluznych
1 poprzecznych jezdni i poboczy na tereny zielone w pasie drogowym oraz do istniejace]j
kanalizacji deszczowej. Wody z obszarow nieutwardzonych znajdujacych si¢ w pasie
drogowym zostang oczyszczane przez warstwe humusu drogowym 1 odprowadzane beda
powierzchniowo na tereny zielone. Projektowana przebudowa drogi w zakresie budowy
drogi dla pieszych (chodnika) nie zmieni istniejagcego sposobu odwodnienia
przedmiotowej drogi.

Podloze gruntowe terenu inwestycji charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (aktualny
tekst jednolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowaé do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Natezenie ruchu kotowego 1 pieszego mate. Droga na tym odcinku prowadzi glownie
ruch o charakterze lokalnym. Droga przebiega przez teren plaski, odcinkami zadrzewiony,
o intensywnej zabudowie. Istniejagca zabudowa ma charakter miejski. Nie ma ograniczen
widocznos$ci na jezdni glownej. W ciggu projektowanej drogi nie poruszaja si¢ pojazdy

komunikacji zbiorowe;.



Droga powiatowa nr 2322F ul. Komuny Paryskiej — stan projektowany

Projekt statej organizacji ruchu obejmuje droge powiatowej nr 2322E ul. Komuny
Paryskiej w Lasku (w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 400m) od skrzyzowania
z ul. Wilenska do skrzyzowania z ul. Torowa w miejscowosci Lask (Kolumna),

powiat taski, woj. t6dzkie.

Dane techniczno — projektowe:

- kategoria drogi - powiatowa

- dlugo$¢ drogi - ok. 400m

- szerokos$¢ drogi dla pieszych: - 1,8 m

- szeroko$¢ zielenca -2,0m

- szeroko$¢ zjazdow - zmienna

- kategoria ruchu -KR 1

- naw. drogi dla pieszych: - kostka brukowa gr. 8cm kolor szary

- naw. zjazdow: - kostka brukowa gr. 8cm kolor czerwony
- nawierzchnia jezdni - bitumiczna

- dostepnos¢ do drogi - nieograniczona

Zakres projektu obejmuje budowe drogi dla pieszych (chodnika) w ciggu drogi
powiatowe] nr 2322E ul. Komuny Paryskiej na odcinku dlugosci ok. 400 mb. Zgodnie
z wytycznymi Zamawiajgcego zaprojektowano droge dla pieszych o nawierzchni z kostki
betonowej brukowej gr. 8cm (kolor szary) o szerokosci stalej 1,80 m (zgodnie z
rysunkiem PZT). W ciggu calego odcinka zaprojektowano indywidualne zjazdy do dzialek
o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8cm (kolor czerwony) o szerokosci
zmiennej (zgodnie z rysunkiem PZT) oraz przewidziano wykonanie nawierzchni
bitumicznej istniejacych skrzyzowan w ciggu projektowanej drogi dla pieszych.
Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejagcych bram 1
rzednych wysokos$ciowych na granicy pasa drogowego. Standardowy przekr6j normalny
drogi dla pieszych zgodnie z pochyleniami poprzecznymi jezdni tj. jednostronne -
szczegdly nachylen 1 spadkéw zgodnie z czescig rysunkowa niniejszej dokumentacii,
pobocza z kruszywa tamanego nalezy skierowa¢ ze spadkiem 6-8% na zewnatrz jezdni.
Projektowany uktad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego 1 projektowanego

zagospodarowania terenu.



5. Projektowana organizacja ruchu

Projekt wykonano w oparciu o plan sytuacyjny terenu oraz projekt architektoniczno —
budowlany ,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2322E — UL. KOMUNY
PARYSKIEJ W LASKU, W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU OK.
400M” opracowany przez biuro projektowe FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA
PROMARK MARIUSZ MROZ KWIATKOWICE, UL. LODZKA 20, 98-105
WODZIERADY

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

e roboty rozbiorkowe,

e roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie 1 zag¢szczanie
podltoza),

e wykonanie obramowania drogi dla pieszych 1 zjazdow,

e wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi dla pieszych (wraz z jego regulacja
wysokosciowq),

e wykonanie podbudowy 1 nawierzchni zjazdow,

e wykonanie podbudowy 1 nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych
na drogi przylegte (na wysokosci projektowanej drogi dla pieszych),

e wykonanie nawierzchni poboczy,

e wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego,

e zabezpieczenie 1 regulacja wysokosciowa istniejgcych sieci (w przypadku ich
odkrycia w czasie robot ziemnych),

e wykonanie docelowych terenéw zielonych,

e przesadzenie drzewa 1 szt.,

e mechaniczne karczowanie zagajnikow 1 krzakow,

e dostarczenie 1 montaz zestawu lacznego tawek parkowych oraz koszy na
$mieci— 2 kpl.

e tyczenia i inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego.

Szczegdlowa lokalizacja poszczegdlnych znakow pionowych zostatla naniesiona

na plan zagospodarowania (Rys. nr D-01 Plan sytuacyjny).



Wprowadzono uzupehienie lub wymiang oznakowania pionowego i poziomego w
zakresie:
o oznakowania skrzyzowan,
o oznakowania segregacyjnego,
o oznakowania przejs$¢ dla pieszych.

Projektowane oznakowanie zestawiono w tabeli ponize;.

Zaprojektowano oznakowanie poziome segregacyjne - linie P-4, P-le. Uwzgledniono
w malowaniu osiowym skrzyzowania. Na skrzyzowaniach zaprojektowano oznakowanie
linig P-13.

W obrebie skrzyzowania drogi powiatowej ul. Komuny Paryskiej z droga powiatowa
ul. Wilenska projekt nie przewiduje zmian w istniejacej stalej organizacji ruchu
w zakresie oznakowania pionowego. W odleglosci okoto 100m od w/w skrzyzowania
w ul. Komuny Paryskiej zaprojektowano ustawienie znakow D-2 , koniec drogi
z pierwszenstwem” wraz ze znakami A-7 1 T-1 ,,100m” ,tabliczka wskazujaca odlegtos$¢
znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego”. Na wigczeniu ul. Komuny Paryskie;j
do drogi powiatowej zaprojektowano celem uzupehienia oznakowanie poziome
poprzez zastosowanie znakow P-13 | linia warunkowego =zatrzymania zloZzona
z trojkatow” 1 P-4 | linia podwojna ciagla”.

W obregbie skrzyzowan drogi powiatowej ul. Komuny Paryskiej z drogami gminnymi
ul. Gdanska 1 ul. Lanowa zaprojektowano ustawienie znakoéw pionowych D-1 ,droga
z pierwszenstwem” i znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” oraz oznakowania poziomego
w zakresie znakow P-13 | linia warunkowego zatrzymania zlozona z trojkatow” i P-4
»linia podwojna ciggta”.

Przed wyznaczanymi na planie sytuacyjnym przejsciami dla pieszych zaprojektowano
ustawienie znakoéw pionowych D-6 ,przejscie dla pieszych” oraz wykonanie oznakowania
poziomego P-10 ,,przejscie dla pieszych” 1 P-14 ,linia warunkowego zatrzymania zltozona
z prostokatow”. PrzejScia dla pieszych w postaci oznakowania P-10 zaprojektowano
o szer. 4,0 m. Dodatkowo w rejonie przejs¢ dla pieszych zaprojektowano punktowe
elementy odblaskowe.

W obrebie skrzyzowania drogi powiatowej ul. Komuny Paryskiej z drogami
gminnymi ul. Torowg 1 ul. Zakopianska projekt nie przewiduje zmian w istniejgcej stalej
organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego.

Zgodnie z projektem budowlanym na ul. Komuny Paryskiej, na wysokos$ci przejs¢
dla pieszych, nalezy wynies¢ krawezniki na 2 cm wzgledem poziomu jezdni.

Przy wprowadzeniu projektowanego oznakowania mozna wykorzysta¢ elementy
oznakowania istniejgcego, jesli spelnig warunki okreslone w tym projekcie.
Wszelkie istniejace w terenie oznakowanie niezgodne z projektem nalezy usung¢ przed

wprowadzeniem oznakowania okreslonego niniejszym projektem.



6. Znaki drogowe pionowe

Stosowane znaki powinny by¢ dobrze widoczne w kazdych warunkach pogodowych.
Wymiary znakow uzywanych w zwigzku z wprowadzeniem nowej stalej organizacji
ruchu nie mogg by¢ mniejsze niz wymiary innych znakéw drogowych tej samej kategorii
stosowanych na danej drodze.

Nalezy zastosowac znaki pionowe o wymiarach normatywnych z grupy wielkos$ci
sredniej (S), o powierzchni odblaskowej, dopuszczone do obrotu i1 powszechnego
stosowania w budownictwie, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat
lub deklaracje zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobatg techniczna.

Lica naniesione na tarcze znakow winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1,
za wyjatkiem znakéw A-7, B-20 1 D-6 gdzie nalezy stosowa¢ foli¢ odblaskowa typu 2.
Wymagania dotyczace typu folii s3 wymaganiami minimalnymi — dopuszcza si¢
zastosowanie folii typu 2 dla wszystkich znakoéw pionowych.

Zastosowane shupki znakow pionowych powinny zapewni¢ ich stabilno$¢ i1 nalezy
wykona¢ je z rurek stalowych, ocynkowanych o $rednicy min. 50mm. Lokalizacja
pionowych znakoéw drogowych nie moze utrudnia¢ ruchu pieszych. Nalezy w miare
mozliwosci znaki lokalizowa¢ poza ciggami pieszymi. W zaleznosci od warunkow
lokalnych na drodze znaki powinny by¢ umieszczane na wysiggnikach / stupkach gigtych
z zachowaniem skrajni poziomej i pionowe;j.

Znaki drogowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami
okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

= Wysokos$¢ ustawiania znakow
Do ustawienia znakow 1 urzadzen BRD nalezy zastosowac znaki $rednie (S)

zapewniajagce widoczno$s¢ umozliwiajacg kierujacemu pojazdem na spostrzezenie,

odczytanie 1 prawidlowa reakcje¢ kierujacych.
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- Wysokos$¢ umieszczania znakow:

IRgTR N

n
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min. 2,00

=}

a) Znaki drogowe pionowe — w terenie zabudowanym (przy ruchu pieszym) 2,20m
od poziomu chodnika do dolnej krawedzi znaku.
b) Znaki drogowe pionowe — w terenie niezabudowanym 2,00m od poziomu terenu do

dolnej krawedzi znaku.

* Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odleglos¢ znaku
od krawedzi korony drogi byla nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki
terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢
umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odleglos$ci nie mniejszej niz
0,50 m od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w
odleglosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni.
Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy
kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy co przedstawiaja

ponizsze rysunki.

/\

min. 8150 050 =200

[Ezina chodnik

a) na drogach b) na ulicach
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* Qdchylenie poziome tarczy znakow

Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jezeli znaki
umieszczone s3 na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé

zaleznie od wielkos$ci promienia oraz od jego kierunku.

§ ™,
—— _: 5 _-.;L'.T_i 510
s
705
na odcinku na tuku poziomym na tuku poziomym
prostym W prawo w lewo

7. Uwagi ogolne

Wszystkie materialy okreslone w niniejszym projekcie tj. m.in. tablice znakow,
stupki, oznakowanie poziome powinny posiadaé¢ wymagane prawem certyfikaty, zgody,
aprobaty i deklaracje wlasciwosci uiytkowych, czyli dokumenty potwierdzajgce
mozliwos¢ ich wbudowania zgodnie 7 projektowanqg funkcjg i obowigzujgcym
przepisami prawa.

Przed wbudowaniem nalezy dany material zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego celem jego
akceptaciji.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego projektu nalezy sprawdzi¢
aktualnos¢ aktow prawnych stanowigcych podstawge do sporzadzenia projektu.
W przypadku zmiany lub wydania nowych aktow prawnych nalezy sprawdzi¢
czy opracowanie nie wymaga aktualizacji. Oznakowanie (wielkosci znakow, wysoko$¢
ich umieszczania, odleglos¢ od krawedzi drogi) nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakdw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (aktualny
tekst jednolity).

Znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wykazane w projekcie powinny by¢ dobrze
widoczne a ich zastosowanie 1 umieszczenie na drodze powinno by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami.

Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez wyposazong w elementy odblaskowe o barwie zottej lub pomaranczowe;j

ulatwiajacej spostrzeganie przez kierujacych.
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8. Zalecenia dodatkowe

a) Jednostka wprowadzajaca stala organizacj¢ ruchu — na podstawie zatwierdzonego
projektu — ma obowigzek powiadomienia odpowiednio:
- Organy zarzadzajace ruchem,
- Zarzadcow drog,
- Komendanta Powiatowego Policji,
co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem stalej organizacji ruchu.

b) Planowany termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu — 2023 r.
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PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

»PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2322E
— UL. KOMUNY PARYSKIEJ W LASKU,
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU OK. 400M”

KARTA UZGODNIEN
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WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH, POZIOMYCH I URZADZEN

BEZPIECZENSTWA RUCHU
Liczba
Symbol znaku i Nazwa znaku

znakow
A-7 5 szt. Ustap pierwszenstwa v
D-1 4 szt. Droga z pierwszenstwem <<>
D-2 1 szt. Koniec drogi z pierwszenstwem @
D-6 6 szt. Przejscie dla pieszych

Tabliczka wskazujaca odlegtosé

T-1 1 szt. znaku ostrzegawczego od miejsca 100 m

niebezpiecznego

Linia pojedyncza przerywana -

P-le 1,4 m2
prowadzaca szeroka
P-4 25,9 m2 Linia podwdjna ciggla
P-10 15 m2 Przejscie dla pieszych
Linia warunkowego zatrzymania
P-13 4,7 m2

ztozona z trojkatow
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P-14

Linia warunkowego zatrzymania

ztozona z prostokatow

24 mb

Pas ostrzegawczy — ptyty o
powierzchni wypuklej
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II. CZESC RYSUNKOWA
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Projekt statej organizacji ruchu RYS. NR 1
dla drogi powiatowej nr 2322E ul. Komuny Paryskiej
(w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 400m)

w miejscowosci Lask (Kolumna),
gm. Lask

PLAN ORIENTACYJNY

SKALA 1 : 25000

Lipiec 2023 r.

Projektant: mgr inz. Mariusz Mréz
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INWESTOR: - WG 1 UWAGI NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY ZASADNICZE Legenda:
Powiat taski, e - ] . . . -szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy dziatki lub terenu objeteg SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ OPATRZONE. .
ul. Potudniowa 1, - niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq projektowq opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali rysunku 1:500 _ BRANZA DROGOWA
98-100 task
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080

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego rysunku ze stanem istniejqgcym [ub innymi rysunkami wchodzqcymi w

sktad dokumentacji projektowej nalezy poinformowac o tym fakcie projektanta

- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego
- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete oraz obszary strefy ochronnej

|
|
|
|
|
|
|

),
z
=
=

2
@

(<X

! LY

>
id
)
(@}
G,
S
£

=loid 9q

- zasieg obszaru oddziaty ie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktorych obiekt zostat
zaprojektowany

- uktad sieci i urzqdzen uzbroje
(wodociqgi, hydranty) zgodnie z

a terenu, w tym rozwiqzania resie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
podktadem geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy zasadniczej
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STOSOWNA LICENCJA WYDANA PRZEZ STAROSTE
LASKIEGO, UL. POLUDNIOWA 1, 98-100 LASK

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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| - nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej

- nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej
wg odrebnego opracowania

- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowe;j

- tereny zielone

- 0§ jezdni

----- granica opracowania

- obrzeze betonowe 8x30cm

—— - istniejgcy kraweznik betonowy

- projektowany kraweznik betonowy 15x30cm, $wiatto 10cm

- projektowany kraweznik betonowy 15x22cm, $wiatto 2cm

- opornik betonowy 12x25cm

- krawedz pobocza

D - projektowane tawki i kosze na $mieci

o
185.15 =——rzedne wysokosciowe
O] drzewo do przesadzenia — szt. 1

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457
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w tasku, w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 400m
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Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
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Projektant:
mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D_01 Data: Marzec 2023




