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. CzZESC OPISOWA

1.1Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego
przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.:
»-PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2322E — UL. KOMUNY PARYSKIEJ W £ASKU, W ZAKRESIE
BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU OK. 400M”.

Przedmiotowy obiekt budowlany nalezy do kategorii:

Kategoria IV - elementy drdg publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

1.2 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zakres projektu obejmuje budowe drogi dla pieszych (chodnika) w ciggu drogi powiatowej nr 2322E
ul. Komuny Paryskiej na odcinku dfugosci ok. 400 mb. Zgodnie zwytycznymi Zamawiajgcego
zaprojektowano droge dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8cm (kolor szary)
0 szerokosci stafej 1,80 m (zgodnie z rysunkiem PZT). W ciggu cafego odcinka zaprojektowano
indywidualne zjazdy do dziatek o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8cm (kolor czerwony) o
szerokosci zmiennej (zgodnie z rysunkiem PZT) oraz przewidziano wykonanie nawierzchni bitumicznej
istniejgcych skrzyzowari w ciggu projektowanej drogi dla pieszych. Projektowane zjazdy dostosowano
sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcych bram i rzednych wysokosciowych na granicy pasa
drogowego. Standardowy przekrdj normalny drogi dla pieszych zgodnie z pochyleniami poprzecznymi
jezdni tj. jednostronne - szczegdty nachyler ispadkéw zgodnie zczescig rysunkowg niniejszej
dokumentacji, pobocza z kruszywa famanego nalezy skierowac ze spadkiem 6-8% na zewngtrz jezdni.
Projektowany ukfad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego i  projektowanego
zagospodarowania terenu.
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1.3Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego, w tym jego wyglgd zewnetrzny - opis
charakterystycznych wyrobéw wykonczeniowych i kolorystyki
w stosunku do wymaganych przepisami szczegdélnymi pozwolen,
uzgodnien lub innych opinii innych organéw, ustalen
miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania, a w
przypadku jego braku - z decyzji lokalizacji celu
publicznego/zabudowy

DROGA POWIATOWA NR 2322E W M. tASK (KOLUMNA)
parametry techniczno — uzytkowe drogi dla pieszych i zjazdéw:

- kategoria drogi: powiatowa

- dfugos¢ odcinka do przebudowy: ok. 400m

- szerokos¢ drogi dla pieszych: 1,80 m (zgodnie z rysunkiem PZT)
- szerokos¢ zjazdoéw: min. 3,00m (zgodnie z rysunkiem PZT)

- pochylenie poprzeczne jezdni, drogi dla pieszych: nachylenie drogi dla pieszych 2% w kierunku jezdni,
nachylenie zjazdéw zgodnie z niweletg jezdni i rzednymi wysokosciowymi terendéw przylegfych,
nachylenie jezdni bez zmian wzgledem stanu istniejgcego

- dostepnos¢ do drogi nieograniczona

Przyjeta kolorystka wyrobow uzytych do budowy przedmiotowego obiektu budowlanego nie odbiega
w sposob istotny od typowej powszechnie stosowanej kolorystki elementow drég tj. droga dla
pieszych z kostki betonowej koloru szarego/jasnoszarego, zjazdy z kostki betonowej koloru
grafitowego, pobocza z kruszywa famanego koloru piaskowego/jasnoszarego.

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,
w szczegolnosci zestawienia:

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych

- powierzchnia istniejgcej drogi w zakresie opracowania (pasa drogowego) — ok. 8000 m2

b) Powierzchni drég, parkingdéw, placéw i chodnikéw

- powierzchnia nawierzchni drogi dla pieszych po wykonaniu budowy — ok. 690 m2
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- powierzchnia nawierzchni skrzyzowari po wykonaniu budowy — ok. 95 m2

- powierzchnia nawierzchni zjazdoéw po wykonaniu budowy — ok. 189 m2

c) Powierzchni biologicznie czynnej

- powierzchnia biologicznie czynna drogi po wykonaniu budowy — ok. 701 m2

d) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego/decyzjg o warunkach zabudowy/decyzjq celu
publicznego

Wskazane powyzej powierzchnie i ich stosunki nie naruszajg ustaler prawa lokalnego.

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Podfoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektdw budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty
nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.

1.6 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Kkorzystania z
obiektu budowlanego przez osoby niepetnosprawne

Projektowane nawierzchnie nie bedq zawieraé uskokéw, ani progdw uniemozliwiajgcych osobom
niepetnosprawnym korzystanie z projektowanych ciggdw komunikacyjnych.
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1.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce

wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekdéw oraz wéd opadowych

Odprowadzenie wod deszczowych przewidziano za pomocg spadkéw podfuznych i poprzecznych drogi
dla pieszych oraz zjazdow na tereny zielone. Wody z obszaréw nieutwardzonych znajdujgcych sie w
obrebie drogi odprowadzane bedg powierzchniowo i oczyszczane przez warstwe humusu.

Projektowany obiekt budowlany (droga dla pieszych w ciggu drogi powiatowej 2322E) w fazie
eksploatacji nie bedzie wymagat zaopatrzenia w wode oraz nie bedzie generowat sciekdw w ilosciach
przekraczajgcych typowe emisje stwierdzone dotychczas pomiarami dla drog o analogicznej kategorii
i klasie oraz o podobnym natezeniu ruchu, zatem przedmiotowa kwestia nie wymaga dodatkowych
dziatan na etapie projektowania przedmiotowego obiektu budowlanego.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych
i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisjg
substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére moggq niekorzystnie oddziatywac
na mieszkaricdbw w sgsiedztwie zamierzenia inwestycyjnego. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢
przecigzone i przefadowane oraz powinny spefnia¢ wymagania odnosnie emisji substancji do
powietrza. Jednoczesnie przewozony materiat budowlany powinien byc¢ zabezpieczony przed
pyleniem.

W etapie eksploatacji przedmiotowego obiektu budowlanego (drogi) nie wystgpig emisje
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i pfynnych w ilosciach przekraczajgcych typowe
emisje stwierdzone dotychczas pomiarami dla drég o analogicznej kategorii i klasie oraz o podobnym
natezeniu ruchu, zatem przedmiotowa kwestia nie wymaga dodatkowych dziatan na etapie
projektowania przedmiotowego obiektu budowlanego.

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw

W trakcie prowadzenia prac bedg powstawafy odpady zwigzane z pracami budowlanymi,
uzytkowaniem maszyn budowlanych oraz w zwigzku z zatrudnianiem pracownikéw. Bedg to odpady
materiafow budowlanych, opakowania po materiatach budowlanych, odpady komunalne.
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Przewiduje sie, iz w czasie realizacji przedsiewziecia, powstang gfownie odpady z grupy 17 wtgczajqc
glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych, w tym odpady o kodzie:

-17 01 81 — odpady z remontdéw i przebudowy drog;
-17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03.

Zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach (aktualny tekst jednolity) odpady te powinny zosta¢ w
pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi. Wszystkie odpady powinny podlegac sortowaniu, celem ich
odzysku i tylko nie nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania zostang skierowane na skfadowisko.
Odpady nienadajgce sie do odzysku powinny zostac wywiezione na skfadowisko odpadow.

Odpady niebezpieczne (zuzyte oleje, opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi)
bedq powstawafty podczas konserwacji i eksploatacji maszyn oraz urzqdzeri wykorzystywanych do
prac budowlanych. Zakfada sie, ze wymiana oleju w silnikach maszyn i pojazdéw odbywac sie bedzie
w wyspecjalizowanych stacjach obsfugi, poza terenem inwestycji. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami kazdy rodzaj odpaddw niebezpiecznych powinien by¢ gromadzony i przechowywany
oddzielnie, a nastepnie transportowany do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia z zachowaniem
przepisow obowigzujgcych przy transporcie odpadow niebezpiecznych. W przypadku powstania tego
typu odpadéw na terenie inwestycji bedg one gromadzone i przekazywane do unieszkodliwienia
zgodnie z w/w zasadami. Na terenie budowy bedg magazynowane sorbenty i materiafy filtracyjne,
ktore w przypadku uzycia bedg traktowane jak odpady niebezpieczne i przekazywane do utylizacji. Na
terenie budowy powstawacé bedq odpady inne niz niebezpieczne, odpady bytowe pracownikow
budowy (nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne - opakowania po napojach, artykufach
spozywczych itp. kod 20 03 01. Na obszarze zaplecza socjalnego przewidzianego na czas trwania
rob6t zostang ustawione pojemniki na odpady komunalne. W trakcie prac inwestycyjnych teren
budowy zastanie wyposazony w zaplecze socjalne dla pracownikéw, tj. przenosne toalety typu toi-toi
ze szczelnymi zbiornikami bezodpfywowymi, ktére zostang wywiezione wozem asenizacyjnym przez
wyspecjalizowang firme w razie koniecznosci do punktu zlewnego oczyszczalni sciekdw, z ktorym ma
podpisang umowe wtasciciel toalet.

Projektowany obiekt budowlany (droga dla pieszych w ciggu drogi powiatowej 2322E) w fazie
eksploatacji nie bedzie generowat odpadéw w ilosciach przekraczajgcych typowe emisje stwierdzone
dotychczas pomiarami dla drog o analogicznej kategorii i klasie oraz o podobnym natezeniu ruchu,
zatem przedmiotowa kwestia nie wymaga dodatkowych dziatari na etapie projektowania
przedmiotowego obiektu budowlanego.

d) Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze

promieniowania, W szczegolnosci jonizujqcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie

W rejonie planowanej inwestycji, tereny zabudowy mieszkaniowej zblizajg sie na odlegfos¢ kilkunastu
metrow od drogi. Z szacunkowej analizy wynika, ze hafas powodowany robotami budowlanymi moze
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stwarzaé okresowo ucigzliwosé¢ dla mieszkaricow zabudowy na terenach potozonych w odlegfosciach
mniejszych niz 50 m. Hafas, ktérego Zrédfem bedzie praca sprzetu budowlanego oraz srodkéw
transportu w czasie budowy drogi posiadac bedzie zasieg lokalny, lecz charakteryzowac sie bedzie
duzym natezeniem.

Budowa bedzie miafa charakter przejsciowy i zanikowy. Ucigzliwosci hafasowe zwigzane z budowq
bedq miafy charakter tymczasowy i ustgpig w momencie ukoriczenia prac budowlanych. Chwilowe
oraz ograniczone do czasu prowadzenia prac emisje hafasu, wystepujg przy realizacji prawie
wszystkich przedsiewzieé. Koricowy rezultat prowadzonych prac bedzie dla mieszkaricow o wiele
istotniejszy, niz ograniczone w czasie niedogodnosci wystepujgce w trakcie prowadzenia prac.

W celu ograniczenia oddziatywar akustycznych na srodowisko i ludzi w fazie realizacji inwestycji
planuje sie:

e prace budowlane w rejonie zabudowy chronionej akustycznie ograniczy¢ wyfqcznie do pory
dziennej tj. 6:00-22:00,
e place budowy (zaplecza) nalezy lokalizowaé mozliwie z dala od terendéw zabudowy chronionej

akustycznie,

e maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu
budowlanego,

e ograniczac jafowg prace silnikow (przestrzegac zasady wytgczania silnikbw w czasie przerw
w pracy),

e korzystac z maszyn i urzgdzeri budowlanych oraz srodkéw transportu, ktorych stan techniczny
nie budzi zastrzezer,

e dbac¢ o dobry stan techniczny maszyn i urzgdzen, wykorzystywanych na budowie, poprzez
systematyczng ich konserwacje (smarowanie, dokrecanie srub i elementéw drgajgcych itp.).

W etapie eksploatacji przedmiotowego obiektu budowlanego (drogi) nie wystgpig emisje drgars,
akustyki, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen, w ilosciach przekraczajgcych typowe emisje stwierdzone dotychczas pomiarami dla drog
0 analogicznej kategorii i klasie oraz o podobnym natezeniu ruchu, zatem przedmiotowa kwestia nie
wymaga dodatkowych dziatari na etapie projektowania przedmiotowego obiektu budowlanego.

SzczegOty zalecern odnosnie emisji drgari, akustyki, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zak#dcer zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
| podziemne

W ramach budowy drogi dla pieszych planuje sie przesadzenie 1 drzewa kolidujgcego z
projektowanym zjazdem na dziatke nr ewid. 81/2.

Drzewa zlokalizowane na placu budowy przeznaczy¢ do zachowania i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.




NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

czes¢ orisowA [END

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2322E — UL. KOMUNY PARYSKIEJ W £ASKU, W ZAKRESIE
BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU OK. 400M

W etapie eksploatacji przedmiotowego obiektu budowlanego (droga dla pieszych w ciggu drogi
powiatowe] 2322E) jego wpfyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi (w tym glebe), wody
powierzchniowe i podziemnie, nie przekroczy typowego wpfywu stwierdzonego dotychczas
pomiarami dla drég o analogicznej kategorii iklasie oraz o podobnym natezeniu ruchu, zatem
przedmiotowa kwestia nie wymaga dodatkowych dziatari na etapie projektowania przedmiotowego
obiektu budowlanego.

1.8 Informacja o0 zasadniczych elementach  wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajqcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem

Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcego uzytkowanie przedmiotowego
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem:

W obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu :

. sie¢ wodociggowa
. siec elektroenergetyczna
. sie¢ kanalizacji sanitarnej
. sie¢ teletechniczna

Zakres przedmiotowej dokumentacji nie ingeruje w bezposredni sposob na parametry techniczne sieci
i urzqgdzen uzbrojenia terenu — ich parametry, lokalizacja oraz usytuowanie wysokosciowe zgodnie
z przebiegiem przedstawionym na podkfadzie geodezyjnym tj. aktualnej mapie zasadniczej wydanej
przez Staroste taskiego. Zakres niniejszej dokumentacji zakfada zabezpieczenie istniejgcych sieci wraz
z ich ewentualng korektg w przypadku ich odkrycia w czasie prowadzenia robot ziemnych — wyzej
opisany zakres prac nie ingeruje w bezposredni sposéb na parametry techniczne sieci i urzgdzeri
uzbrojenia terenu.

Nalezy wykonaé regulacje wysokosciowg cafej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia
podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ scisle wypoziomowane do powierzchni jezdni,
poboczy itp.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic gestorow sieci oraz dokonaé protokolarnego
odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) stwierdzajgcego aktualny
stan techniczny istniejgcej infrastruktury.

1.9Dane dotyczgce warunkébw ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do zakresu projektu

Nie dotyczy




NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

czesc orisowA [N

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2322E — UL. KOMUNY PARYSKIEJ W £ASKU, W ZAKRESIE
BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU OK. 400M

1.10 Informacja na temat wydanych odstepstw, jezeli zostaty
wydane
Nie dotyczy




NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

CZESC RYSUNKOWA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2322E — UL. KOMUNY PARYSKIEJ W £ASKU, W ZAKRESIE
BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU OK. 400M

.  CZESC RYSUNKOWA

2.1 Rysunek D-0.1
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

CZESC RYSUNKOWA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2322E — UL. KOMUNY PARYSKIEJ W £ASKU, W ZAKRESIE
BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU OK. 400M

2.2 Rysunek D-0.2
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—= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-ZSS-M32-W7N *

Pan Mariusz Jan MROZ o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0002/18

adres zamieszkania Kwiatkowice ul. tédzka 20, 98-105 Wodzierady

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-14 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




tédzka Okregowa
Izba Inzynierdw Budownictwa
91-425 L6dz, ul. Pélnocna 39
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39 . )
m? T2B- 1845050, REGON 472042600 1.6dz, dnia 10 czerwca 2019 r.
L6dzka Okregowa Izba InZynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKXK/2526/774/19
sygn. akt. KK/D/7131/3897/19

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z 2018 r.,, poz. 2096 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 ., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b i ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Mariusz Jan Mroz

magister inzynier
“ kierunek budownictwo

urodzony dnia 18 maja 1988 r. w Lasku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3897/PBD/19
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z treécia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshiguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK 1.OIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska




Pan Mariusz Mro6z jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzanmia projektow archltektomczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. lustawy Prawo budowlane;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /
dr inz. Ryszard Mes /’ﬁf

N ‘t‘ ‘
v
N
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB g g
mgr inz. Wiktor Jakubowski le‘

-
*

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska <=

Otrzymuja:

I.

B

Mariusz Mréz

Kwiatkowice, ul. Lodzka 20

98-105 Wodzierady;

Rada L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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Teren Zielony

Droga dla pieszych

Teren zielony

Przekroj poprzeczny typowy konstrukcyjny przez chodnik

Istniejqca jezdnia wraz z obramowaniem

. 8cm
zmienne

180cm

8cm

Zmienne

15¢m

zmienne

Obrzeze 8x30x100cm

Obrzeze 8x30x100c

O Istniejacy kraweznik 15x30x100c!
3 "\

®

®

Istniejqca nawierzchnia bitumiczna jezdni

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

Nawierzchnia terenu zielonego - humus co najmniej 15cm

Istniejqcy uktad podbudow zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podtozem

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm

Istniejqce podtoze gruntowe

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15¢cm

Podtoze gruntowe doprowadzone do G1

zmienne

Przekroj poprzeczny typowy konstrukcyjny przez zjazd

15¢m

zmienne

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catq
pozostatq dokumentacjq projektowq

- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq: opis
techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego
rysunku ze stanem istniejqcym lub innymi rysunkami
wchodzqcymi w sktad dokumentacji projektowej
nalezy poinformowac o tym fakcie projektanta

- * spadek poprzeczny podany na przekroju
konstrukcyjnym ma charakter przyktadowy -
szczegotowe nachylenia istniejqcych elementow drogi
zgodnie z rzednymi z mapy do celow projektowych i
pomiarach wtasnych - projektowane spadki na
zjazdach nalezy dostosowac do istniejqcych rzednych
wysokosciowych jezdni bitumicznej oraz rzednych
wysokosciowych dziatek przylegtych/bram

- elementy drogi przedstawione na niniejszych
przekrojach jako "istniejqce” nie podlegajq
przebudowie w ramach przedmiotowego zadania
budowlanego

zmienne* N

raweznik 15x22x100cm

Strefa przykraweznikowa - do otworzenia warstwy bitumiczne i podbudowy jezdni

®

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2322E - ul. Komuny Paryskiej
w tasku, w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 400m

Tytut rysunku: Typowe przekroje konstrukcyjne

®

©)

Istniejqca nawierzchnia bitumiczna jezdni

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

Nawierzchnia terenu zielonego - humus co najmniej 15cm

Istniejqcy uktad podbudow zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podtozem

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm

Istniejqce podtoze gruntowe

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20cm

Podtoze gruntowe doprowadzone do G1

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
m. task (dzielnica Kolumna), ul. Komuny Paryskiej
dziatka nr ewid. 80, 127/1, 115 - obreb 4 task - miasto, gmina task

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: N/d

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mroéz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Data: Marzec 2023

Numer rysunku: D_02




INWESTOR:
Powiat taski,

ul. Potudniowa 1,
98-100 task

st

UWAGI: \ : | ’\

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego rysunku ze stanem istniejgcym [ub innymi rysunkami wchodzqcymi w
sktad dokumentacji projektowej nalezy poinformowac o tym fakcie projektanta

UWAGI:

-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy dziatki lub terenu objeteg
opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali rysunku 1:500

- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow praw?miejscowego

- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete oraz obszary strefy ochronnej
i i ia-obi iesci-sie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktorych obiekt zostat

zaprojektowany

- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwigzania
odktadem geodezyjnym w postaci zae jonowanej mapy zasadniczej

(wodociqgi, hydranty) zgodnie z

resie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

szl

—————80

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY ZASADNICZEJ

SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ OPATRZONE
STOSOWNA LICENCJA WYDANA PRZEZ STAROSTE
LASKIEGO, UL. POLUDNIOWA 1, 98-100 LASK

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Legenda:

BRANZA DROGOWA

- nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej

- nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej
wg odrebnego opracowania

- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej

I:I - nawierzchnia bitumiczna skrzyzowan

- tereny zielone

- 0§ jezdni

----- granica opracowania

- obrzeze betonowe 8x30cm

—— - istniejacy kraweznik betonowy

- projektowany kraweznik betonowy 15x30cm, $wiatto 10cm

- projektowany kraweznik betonowy 15x22cm, $wiatto 2cm

- opornik betonowy 12x25cm

- krawedz pobocza

D - projektowane tawki i kosze na $mieci
o

185.15 =——rzedne wysokosciowe

©

drzewo do przesadzenia — szt. 1

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ

KWIATKOWICE UL. LODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2322E - ul. Komuny Paryskiej
w tasku, w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 400m

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
m. task (dzielnica Kolumna), ul. Komuny Paryskiej
dziatka nr ewid. 80, 127/1, 115 - obreb 4 task - miasto, gmina task

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mroéz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D_01 Data: Marzec 2023
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