PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA

Przebudowa drogi powiatowej nr 3706E na odcinku ok. 420m od
bocznicy kolejowej do ul. Witosa, w zakresie budowy chodnika

Rodzaje robét

Podstaw . . . . i
Lp. v opis roboét, lokalizacja lub rysunek z projektu Nazwa llos¢
oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych
PV STWIORB ! P wy
1 2 3 4 5 6
1 45000000 D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
11 45111000-8 D-01.01.01 Odtworzenie tr‘as‘y i punktowl stokosmowych w tereme‘t réwninnym Km 0,400
dla liniowych robét ziemnych z inwentaryzacja
12 45111000-8 D-01.02.02 Usunigcie \fva['stv.vy ziemi urodzajnej (humusu) grubos$¢ warstwy 10cm- m 116,65
z wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad na odl. Do 5km.
13 | 45111000-8 D01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa, grub. Warstwy 15cm m? | 200,00
-istn. nawierzchnia: chodniki, zjazdy, jezdnia
14 45111000-8 D 01.02.04 Rozebranie namerzchn.l z betony afalto_w?go - grub Nawierzchni 9 cm m? 20,00
-istn. nawierzchnia jezdnii
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wym. 50x50x7cm lub z z
15 45111000-8 D 01.02.04 ptyt drogowych betonowych - trylinki lub z l.<ostk| br_ukowej betonowej m? 180,00
utozonych na podsypce piaskowej
-istn. nawierzchnia: chodniki, zjazdy
Rozebranie kraweznikéw betonowych, na podsypce cementowo
1.6 45111000-8 D 01.02.04 . R m 90,00
piaskowej
1.7 45111000-8 D 01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych, na podsypce cementowo piaskowej m 140,00
18 45111000-8 D 01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza - fawy podkraweznikowe z m 9,60
betonu
19 45111000-8 D 01.02.04 Rozebranie stupkéw do zna.kow drogowych - zamocowanych w ot 14,00
podtozu gruntowym
1.10 45111000-8 D 01.02.04 Zdjecie tarcz, tablic znakdw drogowych szt. 30,00
1.9 45111000-8 D 01.02.04 Rozebranie barier ochronnych drogowych m 6,00
1.11 45111000-8 D 01.02.04 Rozebranie przepustéw pod zjazdami - 400cm m 20,00
1.11 45111000-8 D 01.02.04 Rozebranie Scianek czotowych z betonu m? 1,50
112 45111000-8 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu I’OZbIOI‘I?I sa_mochodem m 59,10
na odl. do 5km wraz z utylizacjg
2 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *
21 452324109 D-03.06.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub ot 21,00
gazowych - nadbudowa wykonana betonem
2.2 45232410-9 D-03.06.01 Regulacja pionowa hydrantéw - nadbudowa wykonana betonem szt. 1,00
- - — v
23 452324109 D-03.07.01 Czyszczenie przepustu pod jezdnig - grub. namutu do 50% $red. m 20,00
Przepsutu
3 D 04.00.00 PODBUDOWY - o
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
31 45233000-9 D-04.01.01 zageszczenlempoc{f?za w gruntach kat. I-VI, m? 92,00
gtebokos¢ koryta 13 cm
- konstrukcja: umocnienia skarpy
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
32 45233000-9 D-04.01.01 zageszczenlempoc{f?za w gruntach kat. I-VI, m? 8,00
gtebokos¢ koryta 28 cm
- konstrukcja: scieku skarpowego
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
33 45233000-9 D-04.01.01 zageszczenlempoc{f?za w gruntach kat. I-VI, m? 96,00
gtebokos¢ koryta 40 cm
- konstrukcja: Scieku przykraweznikowego
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
34 45233000-9 D-04.01.01 zageszczenlempclx:ﬂoza w gruntach kat. I-VI, m? 824,00
gtebokos¢ koryta 42-43 cm
- konstrukcja: chodnika, Scieku podchodnikowego, krawezniki
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
35 45233000-9 D-04.01.01 zageszczenlempoc{f?za w gruntach kat. I-VI, m? 235,50
gtebokos¢ koryta 47 cm
- konstrukcja: zjazdu
Warstwa odsgczajaca - mechanicznie z piasku, grub. Warstwy po
3.6 45233000-9 D-04.02.02 zageszczeniu 15cm m? 754,00
- konstrukcja chodnika
Wykonanie podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z
37 45233000-9 D-04.04.02 kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/?1,5mm, grubos¢ warstwy po m? 235,50
zageszczeniu 20 cm
- konstrukcja zjazdu
Wykonanie podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z
38 45233000-9 D-04.04.00 kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/?1,5mm, grubos¢ warstwy po m? 754,00
zageszczeniu 15 cm
- konstrukcja chodnika
Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem o klasie
3.9 45233000-9 D-04.06.01 wytrzymatosci C3/4 - grubo$é warstwy po zageszczeniu 15cm m? 235,50
- konstrukcja zjazdu
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15, grubosc
3.10 45233000-9 D-04.06.02 warstwy po zageszczeniu 10cm m? 25,00
- konstrukcja: scieku podchodnikowego i skarpowego
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Rodzaje robét

Podst: . . . . i
Lp. odstawy opis robét, lokalizacja lub rysunek z projektu Nazwa llosé
oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych
PV STWIORB ! P wy

1 2 3 4 5 6

4 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - L
4.1 45112000-5 D-06.01.01 Plantowanie skarp, dna rowéw mechanicznie w gruntach kat II-1V m? 755,00
4.2 45112000-5 D-06.01.01 Umocnienie skarp przez obsianie skarp w ziemi urodzajnej m? 646,00

Umocnienie skarp rowéw ptytami prefabrykowanymi - azurowymi
43 45112000-5 D-06.01.01 60x40x8cm wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie m? 109,00
trawg, na podsypce cementowo-piaskwoej

4.4 45112000-5 D-06.02.01 Utozenie przepustéw rurowych PEHD o $rednicy 40 cm pod zjazdami m 119,00
45 451120005 D-06.02.01 Wykonanie taw f.undament_om{ych przepust?w pod zjazdami z podsypki m 16,66
piaskowo - zwirowej o frakcji 0/31,5mm
5 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
5.1 45233000-0 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - m? 114,84

malowanie mechanicznie, grubosc warstwy 3-4mm - kolor biaty

Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - 2

5.2 45233000-9 D-07.01.01 R N . m 19,54
malowanie mechanicznie, grubosc warstwy 3-4mm - kolor czerwony
53 45233000-9 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - ustawienie stupkéw z rur stalowych Fi 70 szt. 14,00
5.4 45233000-9 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - ustawienie s{upk_ow wysiegnikowych lewych z st 1,00
rur stalowych Fi 70
55 45233000-9 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - ustawu—:‘nle_ stupkéw podwdjnych z rur st 1,00
stalowych Fi 70
56 45233000-9 D-07.02.01 Przymocowanie tlarcz z.nakow drogowych z bla.chy ocynkowanej - znaki st 27,00
srednie typ A, B, D, E, G, T folia Il gen.
57 45233000-9 D-07.02.01 Przeniesienie tarcz znakow drolgowy.ch z blachy ocynkowanej - znaki st 2,00
Srednie
Wykonanie aktywnego przejscia dlapieszych. W sktad systemu
wchodzg nastepujace elementy:
eAktywne punktowe elementy najezdniowe LED dwustronne w ostonie
zeliwnej Sniezka S-4 Kabel w ilosci
10 szt., instalowane przed i za liniami P10 patrzac na przejscie od
strony kierowcy. Od strony najazdu przed linig P10 element emituje
pulsujace Swiatto z6tte (ostrzegawcze) natomiast od strony przejscia
Swiatto biatej ciagte, ktére dodatkowo oswietla przejscie dla pieszego
58 45233000-9 D-07.02.01a eCzujniki ruchu wraz z uchwytami c.lo regu_llac.Jl zasiegu aktywacji ot 1,00
systemu w obrebie przejscia
*Czujnik ruchu podtrzymujacy prace systemu
*Obudowa
#Szafa sterownicza
eAkumulator
eLampy ostrzegawcze 12V fi 200 mm — 2 szt.
*Znaki D6 — 2 szt.
estup hybrydowy wraz z oprawami doswietlajacymi
#Zasilane hybrydowe
5.9 45233000-9 D-07.06.02 Ustawienie balusatrad - U-11a, z rur stalowych m 108,00
6 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC b
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie
6.1 45233000-9 D-08.01.01 betonowej z oporem z betonu C12/15 wraz z wypetnieniem potaczen m 441,00

masg zalewowg

6.2 45233000-9 D-08.01.01 Ustawienie kraweznikéw b_etonowych o wymiarach 12x25 cm na tawie m 160,00
betonowej z oporem z betonu C12/15

Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm -
szarej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione 2
piaskiem (kostka typ. HOLLAND) m 724,00

- konstrukcja chodnik

6.3 45233000-9 D-08.02.02

Wykonanie zjazdu z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - szarej
na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem 2
(kostka typ. BEHATON) m 235,50

- konstrukcja zjazdu

6.4 45233000-9 D-08.02.02

Wykonanie chodnika ptytek wskaznikowych w kolorze zéttym -
6.5 45233000-9 D-08.02.02a 30x30x8 (szerokos$¢ pasa przed kraweznikiem - 60cm) m2 32,50
- konstrukcja chodnik

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm - na fawie z

6.6 45233000-9 D-08.03.01
oporem z betonu C12/15

m 414,00

Utozenie $ciekdw z kostki brukowej betonowej na podsypce 2

6.7 45233000-9 D-08.02.02 96,00
cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych C12/15 m !

6.9 45233000-9 D-08.02.02 Utozenie $ciekdw podchodnikowych z podwéjnych kgrytek sc_lekowych m? 17,50

60x50x15cm na na podsypce cementowo-piaskowej
6.9 45233000-9 D-08.02.02 Utozenie $ciekdw skarpowych z korytek s’cit_ekowych. 60x50x15cm na na m? 7,50
podsypce cementowo-piaskowej
7 D 08.00.00 ZIELEN DROGOWA * *
7.1 45112710-5 D-09.01.01. Wykonanie zielericéw siewem m? 206,00

UWAGA: Wszystkie wymienione pozycje w kosztorysie uwzgledniaja caty zakres robdt zwigzany z dang pozycja, od demontazy, zakupu
materiatéw, transport, wykonanie, montaz, ew. wykonanie taw fundamentowych. Szczegétowy opis wykonania poszczegdlnych pozycji w
kosztorysie zostat doktadnie opisany w SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIORB). W

zaiazku z powyzszym kosztorys nalezy rozpatrywat z catg dokumentacjg projektowg oraz z STWIORB.




