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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie: ozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389);

- Przyjeto poziom cen dla Il kwartatu 2023r. na podstawie danych rynkowych oraz ogéinodostepnych publikacji dla tego kwartatu.

- Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR.

- Ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjeto jako rynkowe na poziomie Il kwartatu 2023r. oraz jako $rednie dla catego kraju na podstawie
ogdlnodostepnych publikacii.

KONSTRUKCJA CHODNIKA
W ramach inwestycji projektuje sie chodnik jednostronny wzdtuz drogi, odsuniety od jezdni o szerokosci 1,5m. Szczegoéty konstrukcyjne
chodnika przedstawiono na rysunku nr 3. Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa betonowa - szara (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13285) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13285) 10cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13285) 10cm

Projektuje sie obramowanie chodnikéw obrzezem betonowym 30x8cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
(PN-EN 206-1).

Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykonac¢ z jednostronnym spadkiem poprzecznym 1% w kierunku pobocza. Nawierzchnie chodnikéw
nalezy wykonac¢ z kostki betonowej typu "cegietka" w kolorze szarym.

KONSTRUKCJA ZJAZDOW

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy o szerokosci wedtug planu sytuacyjnego. Szczego6ty konstrukcyjne zjazdéw przedstawiono na
rysunku nr 3.

Konstrukcja zjazdu:

- kostka brukowa betonowa - czerwona (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 20cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 15cm

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x22cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 (PN-EN 206-1), a krawedzie boczne betonowym 30x8cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Krawez-
nik powinien wystawa¢ 4cm ponad nawierzchnie jezdni. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu indywidualnego i jezdni ztagodzi¢ sko-
sami 1,5m:1,5m. Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonac¢ z kostki betonowej typu "cegietka" w kolorze czerwonym.

POBOCZA
W ramach inwestycji projektuje sie odnowienie poboczy z kruszywa tamanego 0/31.5mm (wg PN-EN 13242) o szerokosci 1,0m i grubos-
ci 10cm. Pobocza nalezy wykonac¢ ze spadkiem poprzecznym 8%.

ODWODNIENIE

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejacego otwartego rowu prawostronnego i przebudowy-
wanego rowu krytego.

Projektuje sie montaz zelbetowych studni chtonnych DN2000. Studnie przykry¢ stozkiem. Wiazy zatrzaskowe zeliwne, typu ciezkiego,
klasy D400. Na dnie kazdej studni wykona¢ warstwe z podsypki zwirowej o grubosci 0,3m i uziarnieniu

3-10mm.

Przebudowe rowu otwartego na réw kryty przewidziano z litych rur kanalizacyjnych PVC-U, typu ciezkiego ?400.Uzbrojenie projektowa-
nego kanatu stanowi¢ beda typowe studzienki rewizyjne ?0,60m z PP, fgczonych na uszczelke. Studnie nalezy wyposazy¢ we wtazy za-
trzaskowe typu ciezkiego klasy D400 wg normy PN-87/H-74051/02.

Do projektowanego rowu krytego nalezy wiaczy¢ korytka liniowe z polimerobetonu szerokosci 200mm. Kazde korytko ma by¢ wykonane
o dtugosci 2m. Nalezy zastosowac ruszty ze stali ocynkowanej, z profili U-ksztattnych, szeroko$é szczeliny 8mm z zamknieciem zatrzas-
kowym, umozliwiajgcym inspekcje i czyszczenie kanatu. Korytko oraz jego elementy powinny charakteryzowac¢ sie minimalng klasg ob-
cigzen C250.

Wody opadowe z korytek odprowadzone zostang poprzez przykanaliki z rur PVC-U ?200/5,9 mm.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1/0119-01 réwninnym
0.743 km 0.743
RAZEM 0.743
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1/0807-03 wej
analogia RAZEM Z ZAL ADUNKIEM, WYWOZEM | UTYLIZACJA
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
3|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - r6zna $rednica i materiaty m
d.1/0816-02 RAZEM Z ZAr ADUNKIEM, WYWOZEM | UTYLIZACJA
analogia
70 m 70.000
RAZEM 70.000
2 ROW KRYTY
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.7*0.5 m2 363.500
RAZEM 363.500
5/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2|0501-01
poz.7*0.1*0.5 m?2 36.350
RAZEM 36.350
6/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z PP o $r. 600mm w gotowym wykopie stud.
d.2|0513-01
analogia
28 stud. 28.000
RAZEM 28.000
7|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC gczonych na wecisk o ér. zewn. 400 mm m
d.2|0408-06
727 m 727.000
RAZEM 727.000
8/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm - OBSYPKA | |m2
d.2|0501-04 ZASYPKA
analogia Krotno$¢ = 5.8
poz.7*1.0*0.5 m?2 363.500
RAZEM 363.500
9/KNR 2-31 Wykonanie tawy fundamentowej pod odwodnienie liniowe - beton klasy mini- |m3
d.2|0605-02 mum C20/25
analogia
0.1*poz.10 m3 4.800
RAZEM 4.800
10|KNR 2-31 Korytka $ciekowe - montaz korytek z polimerobetonu o szerokosci 200mm. m
d.2|0606-04 Ruszty ze stali ocynkowanej, z profili U-ksztaltnych (szerokos¢ szczeliny 8mm)
analogia z zamknigciem zatrzaskowym. Minimalna klasa obcigzen C250.
24*2 m 48.000
RAZEM 48.000
11|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
24 m 24.000
RAZEM 24.000
12|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 kat. I-1l
poz.1*1000*3.0*0.5 m3 1114.500
RAZEM 1114.500
3 KRAW EZNIKI | OBRZEZA
13/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3/0401-02 kat.Ill-1V
poz.15+p0z.16 m 1620.000
RAZEM 1620.000
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
poz.16*0.077+poz.15*0.018 m3 39.780
RAZEM 39.780
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1440 m 1440.000
RAZEM 1440.000
16/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
analogia
180 m 180.000
RAZEM 180.000
4 ZJAZDY
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4|0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.24*0.47 m3 220.900
RAZEM 220.900
18/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
poz.17 m3 220.900
RAZEM 220.900
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.24 m2 470.000
RAZEM 470.000
20|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.4/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.24 m2 470.000
RAZEM 470.000
21|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.4/0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnosé = 5
poz.24 m2 470.000
RAZEM 470.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4/0114-05 niu 15 cm
poz.24 m2 470.000
RAZEM 470.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 0.625
poz.24 m?2 470.000
RAZEM 470.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej
470 m?2 470.000
RAZEM 470.000
5 CHODNIK
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.31*0.32 m3 300.800
RAZEM 300.800
26|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 18
poz.25 m3 300.800
RAZEM 300.800
27/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.31 m?2 940.000
RAZEM 940.000
28|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.5/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.31 m?2 940.000
RAZEM 940.000
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5|0114-07 niu 8 cm
poz.31 m?2 940.000
RAZEM 940.000
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.31 m2 940.000
RAZEM 940.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej
940 m?2 940.000
RAZEM 940.000
6 POBOCZA
32|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.6|1402-05
570 m?2 570.000
RAZEM 570.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.6/0204-05 zageszczeniu 7 cm
poz.32 m?2 570.000
RAZEM 570.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.6/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
poz.32 m2 570.000
RAZEM 570.000
7 OZNAKOWANIE
35/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.7/0703-03 formacyjnych
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
36|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7/0702-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
37|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
38|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas |m?2
d.7/0203-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - sym-
bole
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
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