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NAZWA INWESTYCJI:

TREŚĆ RYSUNKU:

UMOWA NR: FAZA OPRACOWANIA:

SKALA: NR RYSUNKU:

PODPISNR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKO

Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone

IZ.273.2.9.2023

ADRES INWESTYCJI:

LIPIEC 2023

INWESTOR:

,,SOCHOR” INŻYNIERIA DROGOWA MARCIN MAJ Sp. Z o. o.
ul. Maratońska 82
94-007 Łódź

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

UL. Konstantynowska na odcinku od ul. bocznicy kolejowej do ul. Witosa, obręb 24
woj. łódzkie, powiat łaski, gmina Łask

Przebudowa drogi powiatowej nr 3706E na odcinku ok. 420m od bocznicy kolejowej do ul. Witosa, w zakresie budowy
chodnika

mgr inż. Marcin Maj spec. drogowa
LOD/4470/PWBD

BRANŻA

drogowa

PROJEKTANT: tel. 691-948-659
e-mail: marcin.maj@sochor.pl
strona: www.idmmsochor.pl
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