Przekrdf konstrukcyiny chodnika przy jezani
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8cm | kostka betonowa - szara
4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm
10cm | warstwa odsgczajgca z pospotki
Przekrof konstrukcyjny typowy zjazau
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szczegot B
8cm | kostka betonowa - czerwona
4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm
10cm | warstwa odsgczajgca z pospotki

Zjazd
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wg planu sytuacyjnego

Obrzeze betonowe 8x30cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

Kraweznik betonowy 15x30cm

1.00

Obnizenie kraweznika do 2cm /

Kraweznik betonowy 15x22cm

1.00

Obnizenie krawegznika do 2cm

o$ jezdni

Szczegot A

Kraweznik betonowy 15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Kraweznik betonowy 15x22cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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Obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

JEDNOSTKA PROJ.:

s .
i profil

Kamil Ziotkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

INWESTOR: POWIAT LASKI
UL. POLUDNIOWA 1
98-100 LASK
ZADANIE:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2322E - UL. KOMUNY
PARYSKIEJ W tASKU, W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA
STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PROJEKTANT:
(b. drogowa)

mgr inz. Kamil Ziotkowski upr. bud. nr LOD/2541/PWQOD/14

DATA OPRACOWANIA:

SKALA: NR RYSUNKU:
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