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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie: ozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych

kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389);

- Przyjeto poziom cen dla | kwartatu 2021r. na podstawie danych rynkowych oraz ogélnodostepnych publikacji dla tego kwartatu.

- Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR.

- Ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjeto jako rynkowe na poziomie | kwartatu 2021r. oraz jako srednie dla catego kraju na podstawie

ogdlnodostepnych publikacii.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2322E w zakresie budowy chodnika. Zakres opracowania odpowiada
warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie zamoéwienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- chodnika z kostki betonowej;

- zjazdéw w obrebie chodnika.

Dlugosc¢ przebudowywanego odcinka drogi 88mb
Szerokos¢ chodnika 1.5 -2.0m

KONSTRUKCJA CHODNIKA

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie chodnika o szerokosci 1.5 - 2.0m. Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa betonowa - kolor szary (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 10cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

Projektuje sie obramowanie chodnika od strony jezdni nowym kraweznikiem betonowym 15x30cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Krawedzie boczne nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm (PN-EN 1340) na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Przestrzen pomiedzy kraweznikiem a krawedzig jezdni nalezy uzupei¢ betonem
C12/15 (PN-EN 206-1). Kraweznik powinien wystawaé¢ na 10cm ponad nawierzchnie jezdni.

KONSTRUKCJA ZJAZDOW

W ramach inwestycji projektuje sie remont zjazdéw w ciggu chodnika zjazdéw, wedtug planu sytuacyjnego. Konstrukcja zjazdow:

- kostka brukowa betonowa - kolor czerwony (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=80MPa. Podbudowe nale-
zy wykona¢ zgodnie z norma nr

PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni nowym kraweznikiem betonowym 15x22cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Krawedzie boczne nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm (PN-EN 1340) na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Przestrzen pomiedzy kraweznikiem a krawedzig jezdni nalezy uzupeti¢ betonem C12/15
(PN-EN 206-1). Kraweznik powinien wystawa¢ ponad krawedz jezdni na 2cm.

Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni ztagodzi¢ skosami 1,5m:1,5m. Obnizenie wysokosci kraweznika pomigdzy chodnikiem a
zjazdem nalezy wykona¢ poza skosem najazdowym i zjazdem.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.088 km 0.088
RAZEM 0.088
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
67 m 67.000
RAZEM 67.000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m2
d.1/0807-01 niem spoin piaskiem
analogia
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
2 OPORNIKI | OBRZEZA
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(poz.7+p0z.8)*0.075+p0z.9*0.013 m3 9.055
RAZEM 9.055
7/KNR 2-31 Kraweznikii betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2|0403-03 kowej
analogia
47 m 47.000
RAZEM 47.000
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0403-03 towo-piaskowej
20 m 20.000
RAZEM 20.000
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
310 m 310.000
RAZEM 310.000
3 ZJAZDY
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.15*0.37 m3 53.650
RAZEM 53.650
11/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
poz.10 m3 53.650
RAZEM 53.650
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.15 m2 145.000
RAZEM 145.000
13|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.3/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.15 m2 145.000
RAZEM 145.000
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-05 niu 15 cm
poz.15 m2 145.000
RAZEM 145.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
4 CHODNIK
16| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4|0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
poz.22*0.32 m3 96.000
RAZEM 96.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 18
poz.16 m3 96.000
RAZEM 96.000
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.22 m?2 300.000
RAZEM 300.000
19/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.4/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.22 m?2 300.000
RAZEM 300.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|0114-07 niu 8 cm
poz.22 m?2 300.000
RAZEM 300.000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.22 m2 300.000
RAZEM 300.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
5 OZNAKOWANIE
23|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.5/0703-03 formacyjnych
szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5/0702-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
25|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
26/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.5/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie
57.31+3.95 m2 61.260
RAZEM 61.260
6 ROBOTY TOWARZYSZACE
27|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.6|/1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.6|1406-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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