PROFIL Inzynieria Lgdowa, Kamil Ziétkowski ul. Lokietka 10A/35, 97-500 Radomsko

KOSZTORYS INWESTORSKI
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2310E W MIEJSCOWOSCI KOLONIA ZAWADY
ADRES INWESTYCJI  : dz. nrewid. 379, 234/3, 231/5, 231/7, 247/2 obreb Kolonia Zawady, gmina Widawa
INWESTOR : Powiat Laski
ADRES INWESTORA  :  ul. Potudniowa 1, 98-100 task
BRANZA . DROGOWA
SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Kamil Ziétkowski
DATA OPRACOWANIA : 2021-01-25
Stawka roboczogodziny :  27.00 zt
Poziom cen : 1l kwartat 2023r.
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiieee e 65.20 % R+S

ZYSK [Z] oot 12.00 % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] et 23.00 % 2 (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 95264.08 zt
Podatek VAT : 21910.74 zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 117174.82 zt

Stownie: sto siedemna scie tysi ecy sto siedemdziesi at cztery i 82/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2021-01-25

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie: ozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389);

- Przyjeto poziom cen dla Il kwartatu 2023r. na podstawie danych rynkowych oraz ogéinodostepnych publikacji dla tego kwartatu.

- Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR.

- Ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjeto jako rynkowe na poziomie Il kwartatu 2023r. oraz jako $rednie dla catego kraju na podstawie
ogdlnodostepnych publikacii.

Przedmiotem opracowania jest remont drogi powiatowej nr 2310E w zakresie remontu nawierzchni. Zakres opracowania odpowiada wa-
runkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie zamoéwienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- remontu nawierzchni chodnika;

- remont nawierzchni zjazdéw w obrebie chodnika.

Dlugos¢ remontowanego odcinka drogi 130mb
Szerokos¢ chodnika 2.0m

REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA

W ramach inwestycji projektuje sie remont nawierzchnie chodnika o szerokosci 2,0. Istniejgcg zdewastowang nawierzchnie nalezy w ca-
tosci zdemontowa¢. Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa betonowa - kolor szary (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 10cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

Projektuje sie obramowanie chodnika od strony jezdni nowym kraweznikiem betonowym 15x30cm (PN-EN 1340) na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Krawedzie boczne nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm (PN-EN 1340) na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Przestrzen pomiedzy kraweznikiem a krawedzig jezdni nalezy uzupetni¢ betonem
C12/15 (PN-EN 206-1). Kraweznik powinien wystawa¢ na 10cm ponad nawierzchnig jezdni.

REMONT NAWIERZCHNI ZJAZDOW

W ramach inwestycji projektuje sie remont zjazdéw w ciggu chodnika zjazdéw, wedtug planu sytuacyjnego. Konstrukcja zjazdéw:

- kostka brukowa betonowa - kolor czerwony (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=80MPa. Podbudowe nale-
zy wykonac¢ zgodnie z normg nr

PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni nowym kraweznikiem betonowym 15x22cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Krawedzie boczne nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Przestrzen pomiedzy kraweznikiem a krawedzig jezdni nalezy uzupeti¢ betonem C12/15
(PN-EN 206-1). Kraweznik powinien wystawac ponad krawedz jezdni na 2cm.

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni ztagodzi¢ skosami 1,5m:1,5m. Obnizenie wysokosci kraweznika pomiedzy chodnikiem a
zjazdem nalezy wykonac¢ poza skosem najazdowym i zjazdem.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.130 km 0.130
RAZEM 0.130
2 OPORNIKI | OBRZEZA
2|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(p0z.3+p0z.4)*0.075+p0z.5*0.013 m3 13.535
RAZEM 13.535
3|KNR 2-31 Kraweznikii betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2|0403-03 kowej
analogia
66 m 66.000
RAZEM 66.000
4|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0403-03 towo-piaskowej
85 m 85.000
RAZEM 85.000
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
170 m 170.000
RAZEM 170.000
3 ZJAZDY
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.11*0.35 m3 47.250
RAZEM 47.250
7/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 18
poz.6 m3 47.250
RAZEM 47.250
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.11 m?2 135.000
RAZEM 135.000
9/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.3/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.11 m?2 135.000
RAZEM 135.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm
poz.11 m?2 135.000
RAZEM 135.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej
135 m?2 135.000
RAZEM 135.000
4 CHODNIK
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.18*0.20 m3 41.000
RAZEM 41.000
13/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 18
poz.12 m3 41.000
RAZEM 41.000
14/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.18 m?2 205.000
RAZEM 205.000
15/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.4/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.18 m?2 205.000
RAZEM 205.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|0114-07 niu 8 cm
poz.18 m?2 205.000
RAZEM 205.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.18 m2 205.000
RAZEM 205.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej
205 m2 205.000
RAZEM 205.000
5 OZNAKOWANIE
19/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.5/0703-03 formacyjnych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5/0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.5/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie
2.40+10.00+0.92 m2 13.320
RAZEM 13.320
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢€
przedm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.130 6641.13 863.35
d.1/03 trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 863.35
2 OPORNIKI | OBRZEZA
2|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 13.535 892.37 12078.23
d.2|04
3|KNR 2-31 0403- |Kraweznikii betonowe o wymiarach 15x22 cm na pod- |m 66.000 50.88 3358.08
d.2|03 sypce cementowo-piaskowej
analogia
4/KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 85.000 50.88 4324.80
d.2|03 na podsypce cementowo-piaskowej
5/KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 170.000 31.16 5297.20
d.2|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
Razem dziat: OPORNIKI | OBRZEZA 25058.31
3 ZJAZDY
6/KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 47.250 45.70 2159.33
d.3|05 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
7|/KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 47.250 37.97 1794.08
d.3/04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnosé = 18
8/KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 135.000 1.52 205.20
d.3/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
9|KNR 2-31 0104-|Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2 135.000 5.96 804.60
d.3|07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
ne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
10|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 135.000 25.44 3434.40
d.3/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
11|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 135.000 145.05 19581.75
d.3/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: ZJAZDY 27979.36
4 CHODNIK
12|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 41.000 45.70 1873.70
d.4|05 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
13|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 41.000 37.97 1556.77
d.4|04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnosé = 18
14|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 205.000 1.52 311.60
d.4|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
15|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej m2 205.000 5.96 1221.80
d.4|07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
ne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
16|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 205.000 15.59 3195.95
d.4/07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
17|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 205.000 2.88 590.40
d.4|08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
18|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 205.000 145.05 29735.25
d.4/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: CHODNIK 38485.47
5 OZNAKOWANIE
19|/KNR 2-31 0703- | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 2.000 38.57 77.14
d.5/03 ostrzegawczych, informacyjnych
20|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 2.000 229.89 459.78
d.5/02 mm
21|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 3.000 227.40 682.20
d.5/02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2
22|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 13.320 124.51 1658.47
d.5/0204-01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtad-
kie
Razem dziat: OZNAKOWANIE 2877.59
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 95264.08
Podatek VAT 21910.74
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét 117174.82

Stownie: sto siedemnascie tysiecy sto siedemdziesiat cztery i 82/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 392.19 2.40 73.13 303.38 92.25 863.35
2|OPORNIKI | OBRZEZA 6317.29 13369.88 4118.85 1252.29 25058.31
3|ZJAZDY 5124.43 9934.68 4628.44 6358.56 1933.25 27979.36
4|CHODNIK 7633.68 13996.21 5602.83 8629.13 2623.62 38485.47
5|0ZNAKOWANIE 196.46 2423.32 49.01 160.13 48.67 2877.59

Narzuty kosztorysu 0.00 0.00 21910.74

RAZEM 19664.05 39726.49 10353.41| 19570.05 5950.08| 117174.82

Stownie: sto siedemnascie tysiecy sto siedemdziesiat cztery i 82/100 zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 863.35 0.74%
2 2-5 OPORNIKI | OBRZEZA 25058.31 21.39%
3 6-11 ZJAZDY 27979.36 23.88%
4 12 -18 CHODNIK 38485.47 32.84%
5 19 - 22 OZNAKOWANIE 2877.59 2.46%
RAZEM netto 95264.08 81.30%
VAT 21910.74 18.70%
Razem brutto 117174.82 100.00
%
Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét 117174.82
W tym:
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 95264.08
Podatek VAT 21910.74

Stownie: sto siedemnascie tysiecy sto siedemdziesiat cztery i 82/100 zt
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0.130
d.1/0119-03 botach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie rowninnym
-- Robocizna --
999 117*0.955= r-g 111.7350 27.00| 3016.845
-- Materialy --
3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.1040 177.75 18.486
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 7.5000 75.00 562.500
Razem pozycja 1 6641.130 0.130 863.35
2 OPORNIKI | OBRZEZA
2|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z m3 13.535
d.2|0402-04 oporem
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200 27.00 243.540
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0400 717.00 28.680
1601899 piasek m3 0.2700 37.56 10.141
3930000 woda m3 0.4700 2.15 1.011
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000 39.83 0.199
M4)
2370699 mieszanka betonowa™ m3 1.0400 386.28 401.731
Razem pozycja 2 892.370 13.535| 12078.23
3|KNR 2-31 Kraweznikii betonowe o wymiarach m 66.000
d.2|0403-03 15x22 cm na podsypce cementowo-
analogia piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.4290 27.00 11.583
-- Materialy --
2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 | m 1.0200 26.83 27.367
cm
1601899 piasek ms3 0.0127 37.56 0.477
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0.0039 372.33 1.452
kéw 35™"
3930000 woda m3 0.0042 2.15 0.009
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 29.31 0.147
Razem pozycja 3 50.880 66.000 3358.08
4/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wy-| m 85.000
d.2|0403-03 miarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.4290 27.00 11.583
-- Materialy --
2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 | m 1.0200 26.83 27.367
cm
1601899 piasek m3 0.0127 37.56 0.477
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0.0039 372.33 1.452
kow 35
3930000 woda m3 0.0042 2.15 0.009
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 29.31 0.147
Razem pozycja 4 50.880 85.000 4324.80
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 170.000
d.2|0407-05 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.2771 27.00 7.482
-- Materiaty --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200 16.10 16.422
1601899 piasek m3 0.0055 37.56 0.207
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0.0016 372.33 0.596
kéw 35™"
3930000 woda m3 0.0014 2.15 0.003
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 17.23 0.086
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Qena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
Razem pozycja 5 31.160 170.000 5297.20
3 ZJAZDY
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparka-| m3 47.250
d.3/0206-05 mi podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60
m3 w gruncie kat. IV z transportem
urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.1734 27.00 4.682
-- Sprzet --
11163 koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 0.0646 90.00 5.814
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1894 75.00 14.205
Razem pozycja 6 45.700 47.250 2159.33
7/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dal- | m3 47.250
d.3|0214-04 sze rozpoczete 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. Il1-1V
Krotnosé = 18
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.2736 75.00 20.520
0.0152*18=
Razem pozycja 7 37.970 47.250 1794.08
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagesz- m2 135.000
d.3/0103-04 czenie podtoza pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-Iv
-- Robocizna --
999 r-g 0.0028 27.00 0.076
-- Materialy --
3930000 woda ms3 0.0050 2.15 0.011
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043 85.00 0.366
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0039 95.00 0.371
KM)
Razem pozycja 8 1.520 135.000 205.20
9/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w ko- | m2 135.000
d.3/0104-07 rycie lub na catej szerokosci drogi,
wykonanie i zageszczanie mecha-
niczne - grubos$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0059 27.00 0.159
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.1230 37.56 4.620
3930000 woda m3 0.0050 2.15 0.011
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 4.63 0.023
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0041 85.00 0.349
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0020 100.00 0.200
KM)
Razem pozycja 9 5.960 135.000 804.60
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2 135.000
d.3/0114-05 warstwa dolna o grubosci po zagesz-
czeniu 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0333 27.00 0.899
-- Materialy --
1600614 ttuczen kamienny niesortowany t 0.3182 53.65 17.071
3930000 woda m3 0.0150 2.15 0.032
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 17.10 0.086
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0027 100.00 0.270
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387 85.00 3.290
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
Razem pozycja 10 25.440 135.000 3434.40
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m?2 135.000
d.3/0511-03 nowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.3032 27.00 35.186
-- Materiaty --
2222120 kostka brukowa 8 cm szara m2 1.0250 42.92 43.993
1601899 piasek m3 0.0818 37.56 3.072
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0.0117 372.33 4.356
kéw "35™
3930000 woda m3 0.0270 2.15 0.058
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 51.48 0.257
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 100.00 13.000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250 90.00 2.250
Razem pozycja 11 145.050 135.000] 19581.75
4 CHODNIK
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparka-| m3 41.000
d.4/0206-05 mi podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60
m3 w gruncie kat. IV z transportem
urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.1734 27.00 4.682
-- Sprzet --
11163 koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 0.0646 90.00 5.814
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1894 75.00 14.205
Razem pozycja 12 45.700 41.000 1873.70
13/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dal- | m3 41.000
d.4|0214-04 sze rozpoczete 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. IlI-1V
Krotnosé = 18
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.2736 75.00 20.520
0.0152*18=
Razem pozycja 13 37.970 41.000 1556.77
14/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagesz- m2 205.000
d.4/0103-04 czenie podtoza pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-Iv
-- Robocizna --
999 r-g 0.0028 27.00 0.076
-- Materialy --
3930000 woda m3 0.0050 2.15 0.011
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043 85.00 0.366
11333 spycharka gagsienicowa 55 kW (75 m-g 0.0039 95.00 0.371
KM)
Razem pozycja 14 1.520 205.000 311.60
15/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w ko- | m2 205.000
d.4/0104-07 rycie lub na catej szerokosci drogi,
wykonanie i zageszczanie mecha-
niczne - grubos$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0059 27.00 0.159
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.1230 37.56 4.620
3930000 woda m3 0.0050 2.15 0.011
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 4.63 0.023
-- Sprzet --
-10 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0041 85.00 0.349
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0020 100.00 0.200
KM)
Razem pozycja 15 5.960 205.000 1221.80
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2 205.000
d.4|0114-07 warstwa goérna o grubosci po zagesz-
czeniu 8 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0304 27.00 0.821
-- Materialy --
1600614 ttuczen kamienny niesortowany t 0.1697 53.65 9.104
1600600 miat kamienny t 0.0143 28.97 0.414
3930000 woda m3 0.0080 2.15 0.017
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 9.54 0.048
-- Sprzet --
11612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0025 100.00 0.250
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0256 85.00 2.176
Razem pozycja 16 15.590 205.000 3195.95
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2 205.000
d.4/0114-08 warstwa gorna - za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.0011*2= r-g 0.0022 27.00 0.059
-- Materiaty --
1600614 tluczeh kamienny niesortowany t 0.0424 53.65 2.275
0.0212*2=
3930000 woda m3 0.0020 2.15 0.004
0.001*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 2.28 0.011
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0004 100.00 0.040
KM)
0.0002*2=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0026 85.00 0.221
0.0013*2=
Razem pozycja 17 2.880 205.000 590.40
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m?2 205.000
d.4/0511-03 nowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.3032 27.00 35.186
-- Materialy --
2222120 kostka brukowa 8 cm szara m2 1.0250 42.92 43.993
1601899 piasek m3 0.0818 37.56 3.072
1700399 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0117 372.33 4.356
kow "35™
3930000 woda m3 0.0270 2.15 0.058
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 51.48 0.257
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 100.00 13.000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250 90.00 2.250
Razem pozycja 18 145.050 205.000 29735.25
5 OZNAKOWANIE
19/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogo- szt. 2.000
d.5/0703-03 wych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.7720 27.00 20.844
Razem pozycja 19 38.570 2.000 77.14
20|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur szt. 2.000
d.5/0702-02 stalowych o $r. 70 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.7528 27.00 20.326

-11 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Materialy --
1323701 stupki z rur stalowych kg 19.6300 9.66 189.626
1690099 gruz m3 0.0450 37.56 1.690
3930000 woda m3 0.0050 2.15 0.011
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 191.33 0.957
Razem pozycja 20 229.890 2.000 459.78
21|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogo- | szt. 3.000
d.5/0703-02 wych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni
ponad 0.3 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1.0981 27.00 29.649
-- Materialy --
1352899 tablice znakéw drogowych szt. 1.0000 171.68 171.680
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 171.68 0.858
Razem pozycja 21 227.400 3.000 682.20
22|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni m2 13.320
d.5/0204-01 bitumicznych - na zimno, za pomoca
mas chemoutwardzalnych grubowars-
twowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie
-- Robocizna --
999 r-g 0.0700 27.00 1.890
-- Materiaty --
2390199 masa chemoutwardzalna Biladur kg 3.1500 32.19 101.399
2440099 mikrokulki odblaskowe kg 0.3500 32.19 11.267
2390199 rozpuszczalnik do mas chemoutwar- | dm3 0.0300 32.19 0.966
dzalnych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 113.63 0.568
-- Sprzet --
at042 plastomarker samobiezny SUPER m-g 0.0230 95.00 2.185
39000 $rodek transportowy m-g 0.0230 65.00 1.495
Razem pozycja 22 124.510 13.320 1658.47
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 95264.08
Podatek VAT 21910.74
Ogétem warto $¢é kosztorysowa robot 117174.82

Stownie: sto siedemnascie tysiecy sto siedemdziesiat cztery i 82/100 zt
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