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1 Plan oznakowania pionowego i poziomego Skala 1:500



1. Informacje ogolne
1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla
zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3706E na odcinku ok. 420m od bocznicy kolejowej do ul.

Witosa, w zakresie budowy chodnika”.

Inwestor:

POWIAT LASKI

UL. POLUDNIOWA 1
98-100 LASK

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest:
- UMOWA NR 17.273.2.9.2023 zawarta w dniu 28 marca 2023 r. w tasku pomigdzy
Starostwem Powiatu Laskiego z siedziba na ul. Poludniowa 1, 98-100 Lask, a ,,SOCHOR” Inzynieria
Drogowa Marcin Maj Sp. Z 0.0., z siedzibg w Lodzi przy ul. Maratonskiej 82, 94-007 L6dz.

1.3.  Lokalizacja inwestycji

Wojewodztwo: 16dzkie

Powiat: taski

Gmina: Lask

Projektowana droga — ul. Konstantynowska zlokalizowane sg w m. Wiewidrczyn na terenie gminy
Lask, w powiecie laskim w wojewodztwie 1odzkim. Teren opracowania zajmuje dziatki o
nastgpujacych numerach ewidencyjnych:

e Obreb: 24, Dziakki nr: 40, 228
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2. Cel opracowania

Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego 1 poziomego

po zakonczeniu robodt objetych projektem.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa droga potozona jest w terenie zurbanizowanym i jest droga powiatowa potozong w
m. Wiewiorczyn. Inwestycja swoim zakresem obejmuje odcinek ulicy Konstantynowskiej od bocznicy
kolejowej do ul. Witos. Na calym odcinku projektowanej drogi dominuje zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i wielorodzinna. Przekroj ulicy sklada si¢ z jednej jezdni o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Po obu stronach jezdni znajduja rowy odwadniajace, natomiast po stronie zachodniej
zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z elementow betonowych. Po obu stronach jezdni znajduja

si¢ zjazdy o nawierzchni z elementéw betonowych.
4. Projektowany uklad drogowy
ulica Konstantynowska w zakresie budowy chodnika:
— dhugos¢ chodnika — okoto 400,00 m

— szerokos$¢ chodnika —2,00m,

— spadek poprzeczny chodnika 2%,

5. Stala organizacja ruchu
5.1. Oznakowanie poziome

Wprowadza si¢ oznakowania P-1b, P-1e, P-4, P-6, P-10, P-13, P-14 oraz P-17. Projektowane

oznakowanie poziome przedstawiono na zataczonych rysunkach.
5.2. Oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe przedstawiono na zalaczonych planszach. Elementy
mocowania powinny by¢ ocynkowane i lakierowane w kolorze RAL 7016. Stupki zabezpieczone
powloka antykorozyjna i pomalowane w kolorze szarym antracytowym RAL 7016 (konstrukcja).
Dolne krawedzie znakéw pionowych powinna znajdowaé si¢ na wysokosci min. 2,5m. Tyt tarczy

znakow pionowych nalezy polakierowaé w kolorze szarym antracytowym RAL 7016.



5.3.  Aktywne przejscie dla pieszych

Dla projektowanego uktadu drogowego przewidziano aktywne przejécie dla pieszych, ktore
zapewnia pieszemu bezpieczenstwo oraz komfort w procesie przekraczania drogi, a kierujagcemu —
natychmiastowa informacj¢ o jego obecnos$ci na przejsciu. Aktywne przejscie nalezy wyposazy¢ w:
zsynchronizowane ze soba elementy: czujnik ruchu, punktowe elementy odblaskowe (S-4 Kabel),

lampy wczesnego ostrzegania umieszczone nad znakiem drogowym D-6.

W sklad systemu wchodza nast¢epujace elementy:

e Aktywne punktowe elementy najezdniowe LED dwustronne w ostonie zeliwnej Sniezka S-4
Kabel w ilosci

e 10 szt., instalowane przed i za liniami P10 patrzac na przejscie od strony kierowcy. Od strony
najazdu przed linig P10 element emituje pulsujace $wiatlo zolte (ostrzegawcze) natomiast od
strony przejs$cia Swiatlo biatej ciagte, ktore dodatkowo oswietla przejscie dla pieszego

e Czujniki ruchu wraz z uchwytami do regulacji zasiegu aktywacji systemu w obrebie przejs$cia

e Czujnik ruchu podtrzymujacy prace systemu

e Obudowa

e Szafa sterownicza

e Akumulator

e Lampy ostrzegawcze 12V fi 200 mm — 2 szt.

e Znaki D6 — 2 szt.

e shup hybrydowy wraz z oprawami do$wietlajacymi

e Zasilane hybrydowe

6. Uwagi koncowe i wytyczne parametrow oznakowania pionowego i poziomego

Na trasie zasadniczej projektuje si¢ wykonanie znakow drogowych pionowych z grupy $redniej
(S). Znaki drogowe maja by¢ wykonane z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzig (dla
znakow grupy E jednorodnych mozliwa konstrukcja panelowa ze wzmocnieniem). Wszystkie znaki
powinny by¢ wykonane w technologii II generacji. Trwalo$¢ znakow 10 lat. Wszystkie znaki drogowe
powinny mie¢ znak CE lub B. Stupki do znakéw drogowych powinny by¢ wykonane z rury stalowej
ocynkowanej $r .70mm, pokryte farba barwy szarej naturalnej. Koncowki rur zabezpieczy¢ ostonami.
Znaki nalezy ustawi¢ na wysokosci 2,5m. Odleglo$¢ najbardziej wysunigtego znaku od krawedzi
jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m. Oznakowanie poziome w przekroju ulicznym nalezy

wykona¢ jako grubowarstwowe strukturalne.



7. Wykaz nowo projektowanego oznakowania pionowego i oznakowania do

przeniesienia

e OZNAKOWANIE NOWOPROJETKOWANE

Nazwa Wielkos¢| Szt.
A-17 srednie 2
A-9 srednie 1
B-33 Srednie 1
D-1 Srednie 5
D-15 Srednie 4
D42 Srednie 1
D-6 srednie 4
D-6(aktywne) | $rednie 2
E-17a Srednie 1
E-18a srednie 1
G-1a Srednie 1
G-1b Srednie 1
G-1c Srednie 1
T-27 Srednie 4

e OZNAKOWANIE DO PRZENIESIENIA

Nazwa | Wielkosé Szt.
B-18 srednie 1
T-0 srednie 1

¢ NOWOPROJEKTOWANE KONSTRUKCJE WZPORCZE

Stupek wysiegnikowy lewy 1 szt.
Stupek pojedynczy 14 szt.
Stupek podwdjny 1 szt.

8. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona z dniem zakonczenia robot budowlanych
zwigzanych z Przebudowa drég objetych opracowaniem.

Jednostka wprowadzajgca organizacj¢ ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, co
najmniej na 7 dni przed terminem jej rozpoczecia. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:

zgodnie z harmonogramem Zamawiajacego.



