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Zadanie
W ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowair  emont
drég powiatowych w zakresie budowy i remontu chodni kow”
Soi tosci A. Projekt architektoniczno — budowlany branzy drogowej
PIS Zawartoscl B. Informacja BIOZ
projektu L. .
C. Czes¢ graficzna
Kategoria obiektu XXV
Dziatka 80, 285, 140/1 obreb 4 M. task, gmina task
Powiat taski
Inwestor Ul. Poludniowa 1
98-100 task

PROFIL Inzynieria L gdowa
Kamil Ziotkowski
ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

Jednostka projektowa

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
. 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
Kody robot wg CPV 45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
Data opracowania Grudzie n 2020

BRANZA DROGOWA

mgr in z. Kamil Ziétkowski

Projektant: upr. nr LOD/2541/PWOD/14




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany p.t.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2322E — ul. Komuny P aryskie]
w tasku, w zakresie budowy chodnika

wykonany dla Powiatu taskiego, ul. Potudniowa 1, 98-100 task - zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest kompletny
Z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

BRANZA DROGOWA

mgr in z. Kamil Ziotkowski

Projektant: upr. nr LOD/2541/PWOD/14
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tédzka Okrggewa
I1zba Inzynierdw Budownictwa
91425 L6dz, ul. Péinocna 39 L X .
tel. (0-42) 632:97-39, fax (0-42) 63(%36—‘%‘« L4dz, dnia 15 grudnia 2014 1.
725-18-49:050 \ 47
Lodzka Bkiz’ggo“;x fzf)a' l}l\l;§ ﬁﬂe\n%w) ul omllct“a
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK/D/7131-2/2541/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z2013r., poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pozn.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,415, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Kamil Antoni Ziélkowski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 7 sierpnia 1985 r. w Radomsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2541/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB,

mgr inz. Zbigniew Cichoniski /@

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Kamil Zi6tkowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisdbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mer inz. Zbigniew Cichoriski /&o/kcﬂ//’?é/

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB M
mgr inz. Tomasz Kluska — ée/,

Otrzymuja:

1. Kamil Ziétkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57

97-500 Radomsko;

Rada L6dzkiej Okregowej I1zby Inzynieréow Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

i
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacy frym:

+OD-71E-ZNN-9U1 *

Pan Kamil Antoni ZIOtKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0068/15

adres zamieszkania ul. Sw.Jadwigi Krélowej 8 m. 57, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicenym (D UL 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecenym podpisem elektronicznym weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaklne pod wegledem skutkdw prawnyeh dokumentom opatrzonym pod pisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfilkacje poprawnedel danyeh w ninlejseym eadwiadezeniu motna sprawdzid za pomocs numeru weryflkacy nege zadwiadezenia na
stronie Polskie) leby Inkynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wladciwe] Okrggowe| lzby Inkynierdw
Budownictwa,
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A.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
BRANZY DROGOWEJ
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestyciji:
.Przebudowa drogi powiatowej nr 2322E — ul. Komuny Paryskiej w tasku, w zakresie
budowy chodnika”

Lokalizacja inwestyciji:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie t6dzkim, powiecie taskim,
gminie Lask, na dziatkach o nr ewid. 80, 285, 140/1 obreb 4 M. Lask.

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2322E w zakresie
budowy chodnika. Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym
w przedmiocie zamowienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- chodnika z kostki betonowej;

- Zjazdow w obrebie chodnika.

e Diugos¢ przebudowywanego odcinka drogi 88mb
» Szerokosc¢ chodnika 1.5-2.0m

1.3. Inwestor

Powiat taski
Ul. Potudniowa 1
98-100 task

1.4. Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Ziotkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500Radomsko

1.5. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 t.}.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.);

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 t.j.);

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 7



- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ : Beton
asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych;

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- ocena stanu istniejgcego podczas wizji w terenie;

- ustalenia z Inwestorem.

2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym droga powiatowa 2322E posiada nawierzchnie bitumiczng
o szerokosci okoto 6,0m. Brak chodnika. Istniejgcy chodnik z kostki betonowej tylko na
skrzyzowaniu z ul. Wilenska. Wzdtuz drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna.

3. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
podziemnym uzbrojeniem terenu.

4. DROGA W PLANIE | PROFILU

Nie przewiduje sie zmian w rozwigzaniu wysokosciowym nawierzchni jezdni.

5. KONSTRUKCJA CHODNIKA

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie chodnika o szerokosci 1.5 — 2.0m.
Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa betonowa — kolor szary (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 10cm
- warstwa odsgczajgca z pospoiki (wg PN-EN 13242) 10cm

Projektuje sie obramowanie chodnika od strony jezdni nowym kraweznikiem
betonowym 15x30cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN
206-1). Krawedzie boczne nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm (PN-EN 1340)
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Przestrzenn pomiedzy
kraweznikiem a krawedzig jezdni nalezy uzupelni¢ betonem C12/15 (PN-EN 206-1).
Kraweznik powinien wystawac¢ na 10cm ponad nawierzchnie jezdni.

6. KONSTRUKCJA ZJAZDOW

W ramach inwestycji projektuje sie remont zjazdéw w ciggu chodnika zjazdéw,
wedtug planu sytuacyjnego. Konstrukcja zjazdow:

- kostka brukowa betonowa — kolor czerwony (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 8



Wymagany minimalny wtorny modut odksztalcenia podbudowy mierzony piytg
300mm, powinien wynosi¢ E>,=80MPa. Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normag nr
PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni nowym kraweznikiem betonowym
15x22cm (PN-EN 1340) na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).
Krawedzie boczne nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm (PN-EN 1340) na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Przestrzen pomiedzy kraweznikiem a
krawedzig jezdni nalezy uzupeni¢ betonem C12/15 (PN-EN 206-1). Kraweznik powinien
wystawac ponad krawedz jezdni na 2cm.

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni ziagodzi¢ skosami 1,5m:1,5m.
Obnizenie wysokosci kraweznika pomiedzy chodnikiem a zjazdem nalezy wykonaé¢ poza
skosem najazdowym i zjazdem.

7. INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢é na $rodowisko
[Dz.U. 2019 poz. 1839]. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie
bedg wywieraly ujemnego wpltywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkoéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacii.

8. UWAGI OGOLNE

« Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systemoéw budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

« Zastosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

« Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materialy latwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel
Wykonawcy.

« Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

- Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

BRANZA DROGOWA

mgr in z. Kamil ZIOLKOWSKI

Projektant: upr. nr LOD/2541/PWOD/14
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B.INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Zadanie

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2322E
— UL. KOMNY PARYSKIEJ W tASKU, W ZAKRESIE
BUDOWY CHODNIKA

Inwestor

Powiat taski
Ul. Potludniowa 1
98-100 task

Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria L gdowa
Kamil Ziotkowski
ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

Data opracowania

Grudzie n 2020

BRANZA DROGOWA

Projektant:

mgr in z. Kamil ZIOLKOWSKI
upr. nr LOD/2541/PWOD/14
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1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

- obsluga wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen przewidzianych do realizacji robot
(rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity
do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

- gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyladowania
atmosferyczne itp.

W trakcie przebudowy nale zy przestrzega ¢ przepisow zawartych
w Rozporz gdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r W sprawie
bezpiecze Astwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budo wlanych
(Dz.U.Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich przepiséw i  norm bran zowych

3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU I?RACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
hlgleny pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1099), w szczegolnosci uwzgledniajgc:
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instrukta 2Zu pracownikéw nale zy odnotowa é w dzienniku budowy.

4. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

a. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu robét budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
robot, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- odprowadzenia $ciekdw, odpadow i ich utylizaciji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

- zapewnienia tgcznosci,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
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Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy
w obszarze prowadzonych robét budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robot, w sytuacji, gdy jego
funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegélnego zagrozenia dla
bezpieczehAstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i $rodkéw transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatorow (kierowcéw) tychze maszyn
i urzadzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ wilasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizaciji.

b. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzenh technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inny urzgdzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogag
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacije techniczno —
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkow i innych urzgdzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

c. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegolnosci:

- przy wykonywaniu wykopow w rejonie spodziewanych istniejgcych urzadzen
podziemnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum
ryzyka uszkodzenia sieci,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robdt ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacji nalezy niezwlocznie przerwac¢ roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niewypatéw lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac,
a miejsce niebezpieczne ogrodzic i oznakowaC napisami ostrzegawczymi;
0 znalezisku nalezy powiadomi¢ Policje.
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5. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. . Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);

b) art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333);

c¢) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 667);
d) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 roku Nr 120 poz. 1126);

e) rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
2019r. poz. 1099);

f) rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku Nr 180 poz. 1860 ze zm.);

g) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz. U. z 2019r. poz.1160);

h) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz. U. z 1996 roku Nr 60 poz. 279);
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