Data: 25.07.2023

Projekt: Inwestor:
Firma Handlowo-Ustugowa Powiat taski
PROMARK Mariusz Mroéz, ul. Potudniowa 1,
Kwiatkowice, ul. Lodzka 20, 98-100 task

98-105 Wodzierady

Przedmiar roboét
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

zadanie inwestycyjne pn. :

,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2322E - UL. KOMUNY PARYSKIEJ W LASKU, W ZAKRESIE BUDOWY
CHODNIKA NA ODCINKU OK. 400M”

Obiekt: Droga powiatowa nr 2322E ul. Komuny Paryskiej w m. Lask (dzielnica Kolumna), Gmina task, KATEGORIA
OBIEKTU IV, XXV

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 80, 127/1, 115 obreb 4 Lask - miasto, Gmina task
Poziom cen: 3 kwartat 2023

Stawka roboczogodziny:

Narzuty:
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]
L.p. Podstawa Opis pozycji/dziatu Je::iz.:;ka llos¢ Cena netto Wartos¢ netto
1 - Roboty przygotowawcze - - - -
KNR 2-01 RobotY pomnaromie'- odtworzenie trasy i
1,1 0119-03 punktéw wysokosciowych - trasa km 0,39
drég w terenie rowninnym
1,2 analiza indywidualna |Tymczasowa organizacja ruchu kpl 1
13 KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow i h 0.02
' 0102-04 krzakow a '
Wywozenie dragowiny, gatezi i karczy poza
teren budowy
UWAGA: drewno i pozostatosci z karczunk
KNR-W 2-01 0110-03 wnot pozo ! 2 karczunid
1,4 0110-05 zagospodarowac zgodnie z wytycznymi mp 6,4
Zamawiajacego okreslonymi w SWZ, aw
przypadku braku takich wytycznych zgodnie
z postanowieniami STWIORB
Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form
KNR 2-21 03014{naturalnych na terenie ptaskim w gruncie
1,5 . . szt. 1
06 kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw;
przesadzenie drzewa szt. 1
Razem dziat 1 0,00 zt
2 - Roboty ziemne - - - -
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi
2,1 KNR-W 2-01 0119-01 |urodzajnej (humusu) o grubosci sredniej 20 m2 910
cm




Jednostka

L.p. Podstawa Opis pozycji/dziatu miary llosé Cena netto Wartos¢ netto
Zat k h k kami
KNR-W 2-01 0203-10 aftadune| urnusu oparkami z wywozem
2,2 0210-03 samochodami samowytadowczymi poza m3 34
teren budowy wraz z kosztami utylizacji
Razem dziat 2 0,00 zt
3 - Roboty rozbiérkowe - - - -
31 KNR AT-03 Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 100
' 0101-02 6-10 cm m
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
3,2 0803-03 0803- mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 34
04 grubosci 4 cm
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy i
3,3 0802-07 0802- nawierzchni z kruszywa kamiennego o m2 154
08 grubosci 20 cm
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie kraweznikéw
3,4 0813-03 betonowych 15x30cm na podsypce mb 84
cementowo-piaskowej
Wywiezienie lub przewiezienie gruzu i
materiatéw z rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu
0207-03 0214- v . v s
3,5 04 UWAGA: materiaty z rozbiorki m3 13,36
analogia zagospodarowac zgodnie z wytycznymi
g Zamawiajacego
okreslonymi w SWZ a w przypadku braku
takich wytycznych zgodnie z
postanowieniami STWIORB
Razem dziat 3 0,00 zt
4 - Jezdnia - - - -
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
4,1 KNR 2-31 0103-04 |podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 94
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
T
42 0114-07 0114- azanej v ' m2 94
08 0/31,5mm - warstwa
o grubosci po zageszczeniu 20 cm
KNR AT-03 Mechajmczne oczyszcze.nle i skropienie
4,3 0202-01 emulsja asfaltowa na zimno podbudowy m2 94
ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
4,4 0310-01 0310- bitumicznych - AC16W 50/70 KR2 warstwa m2 94
02 wigzgca o gr. 5 cm
KNR AT-03 Mecha}mczne oczyszcze.me i skro?lenle .
4,5 0202-02 emulsjg asfaltowa na zimno nawierzchni m2 94
bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
4,6 0310-05 0310- bitumicznych - AC11S 50/70 KR2 warstwa m2 94
06 Scieralnaogr.4cm
Razem dziat 4 0,00 zt
5 o Zjazdy - o o -
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
5,1 KNR 2-31 odtoza pod warstwy konstrukcyjne 2 190
’ 0103-04 P P v vl m

nawierzchni w gruncie kat. I-IV




Jednostka

L.p. Podstawa Opis pozycji/dziatu miary llosé Cena netto Wartos¢ netto
KNR 2-31
0114-05 0114 Podbudowa zasadnicza z mieszanki
5,2 06 zwiazanej cementem C3/4 - warstwa o m2 190
rubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia & PO Zage
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
KNR 2-31 koloru czerwonego o grubosci 8 cm na
53 m2 190
0511-03 podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm
Razem dziat 5 0,00 zt
6 : Chodnik - - - -
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
KNR 2-31 . .
6,1 podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 700
0103-04 . . .
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki
6,2 0114-05 zwigzanej cementem C3/4 - warstwa o m2 700
analogia grubosci po zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
6,3 0511-03 koloru szarego o grubosci 8 cm na podsypce m2 700
cementowo-piaskowej gr.3-5cm
Razem dziat 6 0,00 zt
7 - Krawezniki, oporniki, obrzeza - - - -
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30
cm z wykonaniem taw betonowych z
oporem z betonu C12/15 (objetosé tawy
KNNR 6 0403- 0,.0825 m..%/m) na podsypce cementowo-
7,1 03 piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z m 30
uzupetnieniem podbudowy betonem
C12/15 w strefie przykraweznikowej
jezdni (objetos¢ uzupetnienia srednio 0,014
m3/m)
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22
c¢m (najazdowe) z wykonaniem taw
betonowych z oporem z betonu C12/15
KNNR 6 0403- (objetos¢ IawY 0,0825.m3/m) na podsypce
7,2 03 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z m 70
uzupetnieniem podbudowy betonem
C12/15 w strefie przykraweznikowej jezdni
(objetosc¢ uzupetnienia srednio 0,014
m3/m)
KNR 2-31 Oporniki b'etonowe o wymiarach 12x25 cm
0407-05 + z wykonaniem taw betonowych z betonu
7,3 KNR 2-31 C12/15 (objetosé tawy 0,047 m3/m) na m 76
0402-03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5
cm
KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z
0407-05 + wykonaniem taw betonowych z oporem z
7,4 KNR 2-31 betonu C12/15 (objetosé tawy 0,043 m3/m) m 710
0402-04 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
5cm
KNR 2-31 Wypetnienie bitumiczng masg zalewowa
7,5 0315-05 szczeliny miedzy kraweznikiem a m 100
analogia nawierzchnia drogowa
Razem dziat 7 0,00 zt
8 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa

ruchu drogowego




L.p. Podstawa Opis pozycji/dziatu Je::::;ka llosé Cena netto Wartos¢ netto
81 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur ¢ 6
! 0702-02 stalowych ocynkowanych o sr. min. 50 mm szt.
Przymocowanie tablic znakéw drogowych
zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
8.2 KNR 2-31 informacyjnych ¢ 6
! 0703-02 o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki z grupy szt
wielkosci Sredniej z licem z folii
odblaskowej typu 2
Oznakowanie poziome nawierzchni, za
KNR AT-04 pomocy mas chemoutwardzalnych
8,3 grubowarstwowe m2 18
0204-02 . .
wykonywane mechanicznie - oznakowanie
strukturalne
Razem dziat 8 0,00 zt
9 - Roboty wykonczeniowe - - - -
KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu
9,1 . m2 725
0505-01 rodzimego kat. I-11l
KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z
9,2 . . m3 72,5
0218-01 przerzutem na terenie ptaskim
KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych
9,3 . . .. m2 725
0401-01 siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia
KNR 2-31 1406-  [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
914 . szt. 5
04 wodociggowych
95 KNR 2-31 Regulacja pionowa studni dla urzadzen ¢ 2
! 1406-05 analogia |teletechnicznych szt.
Dostarczenie i montaz zestawu faczonego
9,6 analiza indywidualna 3 . & kpl. 2
tawek parkowych oraz koszy na Smieci
9,7 analiza indywidualna |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,39
Razem dziat 9 0,00 zt
tacznie netto: 0,00 zt
Podatek VAT: 0,00 zt
tacznie brutto: 0,00 zt

Wartos¢ brutto stownie:

./100




