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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 3706E na odcinku ok. 420m od bocznicy kolejowej do ul. Witosa, w zakresie budowy
chodnika”

Inwestor:

POWIAT LASKI

UL. POLUDNIOWA 1
98-100 LASK
Zleceniodawca:
POWIAT LASKI

UL. POLUDNIOWA 1
98-100 LASK

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest:
- UMOWA NR 17.273.2.9.2023 zawarta w dniu 28 marca 2023 r. w Lasku pomiedzy Starostwem
Powiatu Laskiego z siedziba na ul. Potudniowa 1, 98-100 Lask, a ,,SOCHOR” Inzynieria Drogowa Marcin
Maj Sp. Z o.0., z siedzibg w Lodzi przy ul. Maratonskiej 82, 94-007 L6dz.

1.3.  Lokalizacja inwestycji

Wojewodztwo: 16dzkie

Powiat: taski

Gmina: Lask

Projektowana droga — ul. Konstantynowska zlokalizowane sg w m. Wiewidrczyn na terenie gminy Lask, w
powiecie taskim w wojewodztwie t6dzkim. Teren opracowania zajmuje dziatki o nastgpujacych numerach
ewidencyjnych:

e Obrgb: 24, Dziatki nr: 40, 228
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Rys. 1. Plan orientacyjny — Skala 1:10 000
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2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy dla zadania pod nazwa: ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 3706E na odcinku ok. 420m od bocznicy kolejowej do ul. Witosa, w zakresie budowy
chodnika”.

Zakres opracowania obejmuje:

— wykonanie rozbiorek obiektoéw budowlanych,
— przebudowg i budowe chodnikow,

— przebudowg i budowe zjazdow,

— wykonanie rowoéw odwadniajacych,

— budoweg odwodnienia,

— montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. Materialy wyjsciowe
— Umowa z Zamawiajacym
— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowalnych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20),

— Obowigzujace przepisy i normy branzowe,
— Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
— Mapa do celéw projektowych,
— Przepisy, warunki techniczne i normy,
— Badania i odwierty podioza gruntowego i opinia geotechniczna,
— Miejscowy plan zagospodarowania terenu,
— Wizja w terenie.
4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Drogi

Przedmiotowa droga potozona jest w terenie zurbanizowanym i jest droga powiatowa potozona w m.
Wiewiorczyn. Inwestycja swoim zakresem obejmuje odcinek ulicy Konstantynowskiej od bocznicy kolejowej

do ul. Witos. Na catym odcinku projektowanej drogi dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i
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wielorodzinna. Przekrdj ulicy sktada si¢ z jednej jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego. Po obu stronach
jezdni znajduja rowy odwadniajace, natomiast po stronie zachodniej zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni

z elementow betonowych. Po obu stronach jezdni znajduja si¢ zjazdy o nawierzchni z elementéw betonowych.
4.2. Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni jezdni odprowadzane sg za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych do

przylegtych rowoéw odwadniajacych.

4.3. Uzbrojenie

W pasie drogowym wystepuje nastgpujace uzbrojenie terenu:
- o$wietlenie uliczne,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna,

4.4. Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne

Planowana inwestycja nie bedzie wymagala poszerzenia istniejagcego pasa drogowego.

5. UKEAD PROJEKTOWANY — ROZWIAZANIA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWE

Parametry techniczne projektowanych elementéw sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022r., w sprawie przepisow techniczno-budowalnych dotyczacych drég publicznych

(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20).
5.1. Projektowany uklad drogowy
ulica Konstantynowska w zakresie budowy chodnika:
— dtugos¢ chodnika — okoto 400,00 m
— szeroko$¢ chodnika —2,00m,

— spadek poprzeczny chodnika 2%,
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5.2. Rozwiazania sytuacyjne

Zakres planowanej inwestycji zwigzanej z przebudowa drogi powiatowej nr 3706E — ul. Konstantynowskiej

zostal przedstawiony na zatagczonym w czgéci rysunkowej planie zagospodarowania terenu (rys. 1).

5.3. Rozwiazania wysokoSciowe
Projektuje si¢ pochylenie podtuzne chodnika takie jak pochylenie podtuzne jezdni. Dodatkowo na odcin-
kach gdzie istniejaca jezdnia ma pochylenie podtuzne mniejsze niz 0,5% projektuje si¢ odwodnienie jezdni z

zastosowaniem $cieku przykraweznikowego o zmiennej glebokosci.

Sciek przykraweznikowy o pochyleniu zgodnie z rysunkiem nr. 2 na odcinkach miedzy kolejnymi
sciekami podchodnikowymi.

~kraweznik
% 2 / Z %P %

2%
2%

\ obrzeze chodnikowe ; ]
-element odprowadzajgcy wode row

Rys 3. Przykiad rozwigzania projektowego odwodnienia jezdni z zastosowaniem Scieku
przykraweznikowego o zmiennej gtebokosci

5.4. Powierzchnie rodzajow nawierzchni

- chodniki / kostka betonowa 652 m*
- chodniki / ptytki wskaznikowe 33 m?
- zjazd / kostka betonowa 249 m?
- §ciek przykraweznikowy / kostka betonowa 96,5 m*
- §ciek podchodnikowy / korytka $ciekowe betonowa 25m?
- skarpa umocniona / ptyty betonowe chodnikowe 90 m?
- zielen 100 m?
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5.5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Dla bezpieczenstwa pieszych w poblizu przejs¢ przez jezdni¢ zaprojektowano oznakowanie ostrzegawcze

z elementow polimerobetonowych ze Ztobieniami w formie rowkow. Szeroko$¢ pasow ostrzegawczych

wynosi 60 cm.

Rys. 4. Ptytka ostrzegawcza - szczegot powierzchni
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a = 58-60mm, b = 20-22mm, ¢ = 37-39mm, d = 40-42mm, h=4.5+5mm i (przy tolerancji0.5mm) zawsze

h34.5mm

Rys 5. Wymiary wypustek ptytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984
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5.6. URZADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Zaprojektowano ustawienie urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy i rowerowy — U-11a.

Rys 6. Zdjecie referencyjne

Stupki beda posadowione na stopach betonowych z betonu klasy co najmniej C12/15 (prefabrykowanych Ilub
wylewanych na mokro). Spos6b mocowania nalezy stosowac¢ zgodnie z wytycznym producenta. Lokalizacja
urzadzen zgodnie z planem sytuacyjnym.

6. INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE WYNIKAJACEJ Z USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji nie jest objgty obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego.
Teren inwestycji, na ktorym projektuje si¢ uktad drogowy:
e  Wszystkie dziatki objete przedmiotem zamdwienia, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
nie sg wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow

e zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska

7. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren nie znajduje si¢ w granicach wptywu eksploatacji gorniczej
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8.

INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE ORAZ CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28). Planowana inwestycja nie ogra-

nicza dostgpnosci osobom niepetnosprawnym.

9.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz.U.2023.0.682 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane) przeprowadzono analiz¢ obszaru oddzialywania obiektu zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10) na podstawie nastepujacych przepisow

prawa:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12): art. 5 ust. 1,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia 2022.12.09),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 t.j. z dnia 2023.04.05)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20)

Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéow hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112 t.j. z dnia 2014.01.22),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j. z dnia
2022.04.19) art. 9, art. 17, art. 19,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19)

§ 21 ust. 2.

Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okre$lenia zasiegu

obszaru oddzialywania obiektu stwierdzono, Ze obszar oddzialywania obiektu mie$ci si¢ w calosci na

dzialkach, na ktorych zostal zaprojektowany.

10. DROGI POZAROWE

Zaprojektowany obiekt liniowy spelnia rol¢ drogi pozarowej oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wodg. Wszystkie parametry projektowanej drogi sg zgodne z:
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e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030 z dnia

2009.08.006).

11. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU 1 STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA  OBIEKTU BUDOWLANEGO - ROZWIAZANIA
BUDOWLANE

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw
projektowanego obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odregbnymi
przepisami. Planowany zakres robo6t nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury

drogowej i innej. Projektowane przedsigwzigcie nie narusza interesu osob trzecich.
12. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony §rodowiska, zar6wno

podczas realizacji, jak i eksploatacji.
13. KANAL TECHNOLOGICZNY

Zgodnie ze zmiang przepisow DZ. U. 2019.1815 z dnia 2019.09.24. ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i
sieci telekomunikacyjnych, przy budowie lub przebudowie drég publicznych niezaleznie od kategorii drogi
wprowadzono obowigzek lokalizowania kanatu technologicznego. W odniesieniu do ustawy zapis art. 39 ust.
6 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1783 - ze zm.) nie
wymaga si¢ wykonywania kanatu technologicznego podczas przebudowy drogi, z uwagi na istniejgcg kanali-
zacj¢ kablowa, ktora jest zlokalizowana w pasie drogowym ul. Konstantynowskiej na odcinku objetym prze-
budowa.

Zgodnie z ustawa o drogach publicznych art. 39 ust. 6ba pkt.2. Nie ma obowiazku lokalizowania
kanalu technologicznego, w momencie budowy lub przebudowy drogi, jezeli w pasie drogowym zostala

juz zlokalizowana kanalizacja kablowa.
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14. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia

7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) i powinien zawierac:

-strong tytulowa

-czg$¢ opisowa

-czg$¢ rysunkowa, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych wymienionych
w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, zwanej dalej ,,ustawg”,

b) wykonywane roboty budowlane maja trwaé¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych
bedzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtonno$¢ wykonywanych robdt przekracza¢ bedzie 500
osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytulowej zamieszcza si¢:

-nazw¢ 1 adres obiektu budowlanego;

-imi¢ 1 nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

-imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz
sporzadzony jest przez inng osobg — roOwniez imi¢ i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres
podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

Ad. 2 Cze$¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:

-zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow;

-wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiodrce;

-wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

-informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

-informacje¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosowanie do rodzaju
zagrozenia;

-informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

osoby;
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-okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdow, wyrobow, substancji oraz preparatow

niebezpiecznych na terenie budowy;

-wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Ad. 3 Czgs¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera dane

umozliwiajace tatwe odczytanie czgsci opisowej, w szczegolnosci:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

czytelna legende;

oznaczenie czynnikOw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem robot),
niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewngtrznych i zewngtrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepisoOw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania materialow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robot budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia w czgsci opisowej i w czgsci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacja kierownika

budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdlowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt. 1-10 ustawy Prawo budowlane

ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.
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15. UWAGI

- W przypadku natrafienia podczas wykonywania robot budowlanych na grunty nienosne tj. np. namutly,

torfy, nalezy je wymieni¢ na zaggszczony piasek / kruszywa naturalne;

- W trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza grunto-
wego zgodnie z PN-EN 1997-1:2008 nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgoce-

nia lub przemarznigcia;
- W czasie robot budowlano - montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP;

- Roboty ziemne (nasypy i wykopy) nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205: styczen 1998 Drogi samocho-

dowe, Roboty ziemne, wymagania i badania;

- Przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych objetych niniejszym opracowaniem, nalezy spraw-
dzi¢ zgodnos¢ istniejacych rzednych wysokosciowych

- Jezeli projektowana grubos¢ warstwy konstrukcyjnej nawierzchni jest wigksza niz najwigksza dopusz-

czalna grubo$¢ warstwy technologicznej to nalezy ja uktada¢ w kilku warstwach technologicznych;

- Za wszelkie uszkodzenia istniejgcych obiektow budowlanych podczas wykonywania przedmiotowych

robot budowlanych odpowiada Wykonawca robot;

- W przypadku stwierdzenia w dnie wykopow gruntdéw niejednorodnych lub stabonosnych nalezy kazdo-

razowo sporzadzi¢ oraz okresli¢ rozwigzanie wzmocnienia podtoza gruntowego.

- Wszelkie prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizen z sieciami uzbrojenia terenu nalezy wyko-
nywac¢ recznie z zachowaniem wszelkich obowigzujacych norm i pod nadzorem poszczegdlnych odpowied-

nich gestorow sieci;

- Przy wykonywaniu robo6t budowlanych majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia Ministra Pracy i Po-
lityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29) oraz przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19);

- Odpady powstale podczas wykonywania przedmiotowych robot budowlanych nalezy zagospodarowac
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. - 0 odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29);
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16. UPRAWNIENIA IZBY

tédzica Okrggowa
lzba Irdynlamdw Budowniciwa
81420 Lodd, ul. Pélnocnn 3%
tol, 42 632 97 38, fax 42 630 56 30
NIP 725-18-40-050, REGON 473043680 : s
Lodz, dnia 25 czerwea 2021 r.
Ladzka Okregowa Izha Inévnierow Budownictwa

Okresowa Komisja Kwalifikacyjnn

OKKMAI2175/21
sygn. akt, KK/M/7131-24470:21

DECYZJA

Ma podstawie ard, 24 ust | pht 2 ustawy z dmia |53 grudnia 2000 r. o samoregdach
zawodowyeh architektiw oraz indynierdw budownictwa [ekst fedn. De U0 = 2009 p poz. 1117)
part. 12 ust. 1oust 2, ust. 3 just. de pkt 3. art. [3 ust. |wst. 3 i ust 4, art. 14 ost. | pkt 3boiust. 3 pkt 5
araz art. 15a wst. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane frekst jedn.: Dz U0 2 2020 r,
poz. 1333 = pafn, zmp. po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
gawodowego o pe zlodeniy egraming na uprewnicnia budowlane @ wynikiem poavtywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie) Okregowej [zby Ingyvnierdw Budownictwa stwierdza, #o

Pan Marcin Slawomir Maj

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 16 wrzednia 1990 r, w Lodzi
otreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidency jny LOD/MA4TOPWBD21
o projektowania | Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoiei indyniery jnej drogowej.

Pan Marcin Maj jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania  projekiow  architekioniceno-budowlanyeh 1 technicenyel,
sprwowinia nadeory mtorskiego oraz Kierowania bodowy [ub innymi robotami budowlanymi,
swigzanymi z obicktem budowlanym takim jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicenyeh, 2 wylaczeniem drogowyeh obigkiow
ipvmierskich oproce preepustow;

b droga dia ruchu i postoju statkéw powictranyeh oz preepust;

zgodnie z art, 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzgdzenia projekiu zapospodarowania deialki lub terenu, zgodnie 2 arl. 152 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3 kierowania wytwarzanicm konstrukeyjnyvch elementow budowlanyveh oraz nadzorowania | kontroli
technicene) wytwarzania tveh elementdw oraz do wykomywania nadzore inwestorskiegn, zpednie
art, 13 ust 3 ustawy Prawo budowlane:

4y sprawowama kontroh technicene] utreyvmania obicktow budowlanych, rgodnie 7 art. 13 st 4
wstawy Prawo budowlane,

1z2
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UZASADNIENIE

W ozwigzku 2 uwzgledmieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r, Kodeks postppowania administracyjnego dekar jedn.: Dz L= 2020 r,
oz, TAE) odstepuje sie od weasednienia decyveji. Zakses nadanyeh uprawnien budowlanyeh wakazano
na odwrocie decyzji.

Pouczenie

O ninigjszxj decyzji shuey odwolanie do Krajow s} Komisji Kwaliflkacyjnej Polskicj Leby Inzynierow
Budewnictwa w Warseawie, za pesrednictwern Lodekie) Okregowej leby Indsynierdw Budownictwa w Lodd,
w terminie |4 dni od datv dorgoren:a decviji,

Faodnie  wesciy art, 1272 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wiiesienia odwolania stona mede zrzec sip prawa do waiesienia odwolania
wobee organu administraci publicae], kiory wydal decyajs.
§ 2. dniem dorgceens organowi administracii publicens] ofwisdczenia o areecaenin sig prawa do wiigsienis
odwolinia praee 0stainia 2e stron postepowania, decveje staje sig ostateceng | praw mocni,

W opraypadku #lodenia preez strone odwiadczendn o arzeczoain sig prawa do odwolania od decveji
(okreslonegn w § 2) stronie nie preystuguje prawo di odwolanis si and skargi do sydu administracyjnego.

Sklad Orrekajacy Okrepowej Komisji Kwalifikacyinsg
Lodekic) Okrggowej Lzby Inkynierdw Budownictwa:

Preewocniczgcy Skladu Orzekajacego OKK LOTB
dr i, Bvseand Mes

Crlenek Skiadu Orzekajgeepn OKK LOINB
mygr inz, Wiktor Jekubawski

|
/ | -
Calenek Skiadu Orzekajgeego OKK LOIB f o

mgr ink Tomasz Kluska —— 'Zﬁﬂ:’?f’

Orevimujas

I, Wninskodawcea;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Leby Ingyrierow Budowiictwa,
3. Gldwny Inspekior Madzorn Budow lanego;

4, an

L]
~
]
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POLSKA
E‘:‘w:@ | I B A

T
4 3 2y ow
/ﬁ;{j INZYMNIER
= BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numere weryfikacygmym:
tO0-IHB-QZ9-NDZ *

Pan Marcin Stawomir MAJ o numerze ewidencyjnym £0D/BD/0192/21

adres zamieszkania ul. Piotrkowska 116 m. 8, 90-006 todi

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady odzkie] Okregows] Izby Indyniercw Budownictwa.

Zendnie z art. 78 K.c

§ 1. Do machowenie elektroniczre] formy coynnasc p =] wystaroan swindczeris woli w postaci slektroniczne] | cpetrzenie go
Ewalifikowanym podpisem elektronicznym.
5§ 2. Ciwindcreris woll Hodone w formie elekbroriczne] jest ng ine 2 pSwiadoeniem wali ym a formie pi

L

* Weryfiiack popreamOSci denyCh w RinisjsTym ZaSwiBOCTER MoENE SPTAWESIC 28 poMmocy Numens weryfikacyInego zafwiasczenia na

stronis Polskisj by Infynierow Budownicbwn www piib.orgpl M kontektujgc sie T biurem wiefciwej Okregowej kby Infymisrow
Budownichwa.
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17. ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

Orange Polska "S0OCHOR" Inzyniena Drogowa
Hurt Marcin Maj Sp. z 0.0.
Infrastruktura | Serwis Uslug ul. Maratonska 82

Zarzadzanie Zasobami Infrastrukdury | Obstugi Klisnta 94-007 bLoédz

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lodz
Lodz, 25 Kwiscien 2023r.

MNumer pisma:  TTDSILL/KU 215-2304170080
Temnat: Informacja o zascbach sieci w rejonie drogl powsatowsj nr 2706E na odcinku ok 420m od bocznicy kolejows] do ul.
Witosa.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, e w pasie drogi powiatowej nr 3706E (ul.
Konstantynowska) na odc. od ok. 420m od bocznicy kolejowe] do ul. Witosa posiadamy kanalizacje
teletechniczng wystarczajaca dla zaspokojenia potrzeb spolecznych w  zakresie dostepu do  uslug
szerokopasmowych.

Powyzsza informacja udzielana jest wylacznie dla celow projektowych zwiazanych z realizowana
inwestycja i nie stanowi ona zobowiazania Orange Polska S.A. do udostepnienia zasobdow w przysziosci.

Z powazaniem
Kamil Uzak

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Orange Akoyire ¢ sisdsiha | CE-326) prry AL 180, Wi di R Rk o st Warsznwy
i Wy [ g0 pod numensm GO000T(681; REGON 012100764, WP S28-52-50.895; 2 pokrytym w 547072437 sictych.
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Steradz, dnia 12.06.2023 r,

Pafistwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Zlewni
w Sieradzu
PO.ZUZ.5.4210.335.2023.T|

DECYZIA

Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wod Palskich w Sieradzu na podstawle art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art, 393
wst. 4, art. 397 ust. 113 pkt 2, art, 400 ust. &, art. 403 ust, 2 pht 12, arl. 414 ust, 1 pht 3, arl. 17 usl. 1 pht 4,
ustawy 2 dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.). Dz, U,z 2022 r., poz. 2625 e rm.) araz art. 104 ustawy 2 dnia
14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (L Dz.U. 2 2023 r, poz. 775 28 1m.),
po rodpatrzeniv wniosku Powiaty taskiego, ul. Potudniowa 1, 98-100 task, dziafajacego przez petnomocnika
Pana Marcina Maja

orzeka

I. Udzielié Powiatowi taskiemu, ul, Potudniowa 1, 98-100 task, porwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzgdren wodnych, t).:

1. Przebudowe rowow priydroznych, polegajacg na wyprofilowaniu skarp, odcinkowym umocnieniu
plhytami aurowymi oraz odcinkowym zarurowaniu rowdw przepustami, na dziafce nr ewid. 40, obreb
0024 Wiewigrezyn, gm. task, pow, faski, wao|. tddzkie, o parametrach po przebudowle:

= sperokosc w dnle: cal4m
- glebokodé: 05-10m
- szerokost w koronle: a2 fm=30m

- nachylenie skarpy nleumocpionej:  1.1,5
- nachylenie skarpy umocnione] piyt aturows: 1:1

1} rdw prawaostronny:

Mazwa ; :
: W
S [Dhegadc | Rzedna poczgiku Fizedna konca spafrzedna Wepdirsadina kofica
ca [m] [mapm] [mnpm] poczgthu
oW
¥: 5719367.5395 X:5719376.2623
12 4 L AR ¥: B577919.774% ¥:BS77919. 1642
24 Jiok 171978 171.744 A 5719382.2475 X 57194076151
< i i ¥: 65770187431 Y: 65770169581
¥ 5719413.6003 KET10435 0063
: / 67

+h <0 17174 Lo ¥: 6577916.5370 Y¥: 6577914 5566
W 57104410246 K 57104490014
s &4 171,560 FELAG ¥: 6577914.5946 Y 65779140270
¥: 57194550738 ¥:5719514.1347
R 500 Hiza A ¥:6577913.5185 Y. 5577909.3528
11-12 215 171.460 171476 X 5719520.1199 X 5719541.8582
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¥ 65779062417 ¥ B5TTO06,3125
X: 57 § X f
= 215 175526 175578 5719561.B755 MW 5T195H2 8392
¥: 6577905.4614 ¥ 6579042088
K:5715592 2353 ¥:5719605.1995
15:16 13 171.603 171.633
A ¥ 65779038250 ¥: 6577902 .9609
_— 140 17168 - $71683 ¥: 57196111850 ¥ 57196249503
¥: 6577902.5426 ¥, 657 7901.5805
M 57196309357 X 5719642.0352
18-20 115 171.687 171.725
Y. 6577901.1622 Y- 6577900.3865
3450 105 171940 171,765 ¥: 57196480356 ¥ ET19658.27597
Y. 6577900, 1826 ¥: ST TEGD.4719
571966424 ¥: 571967
2324 10,0 171.780 171.804 % LIS
¥ B5TTE9E.8339 ¥: 65778981613
S5 105 171819 {Hiata M:5719679.8574 X: 5719690.1349
¥, 657 7B97.7409 ¥, 65778964251
K:5719696.1391 X. 5719752.3709
27-28 5 1715916 172,335
W | ¥:6577896.3044 ¥: 6577892.4866
wrag ¢ przepustami pod zjazdami z rur PEHD o $rednicy @400 mm:
Gora ru Dicd rw Fzedna Fzedna
Nazwa ¥ o i Wspitrzedna
przepusty | preepustu | poczathku korica Wapdirzedna pocrgtku :
proepustu konca
[m] [m] | mapm] | [mnpm]
23 60 8.0 171978 {4 X:5710376.2623 X: 57193822475
¥: 6577919.1642 ¥: 6577918,7431
§E 60 80 ey g %:5719407.6151 ¥ 5719413 6003
Y: 65779169581 ¥: 6577916.5370
& 60 80 T (R X: 5719435.0063 ¥: 57194410246
Y. BS77914.5566 65779145546
_ 0 80 e e ¥:5719449.0914 W:5719455.0738
¥:B577914.0270 ¥, 6577913.5185
¥:5719514.1347 ¥:5719520.1199 |
10-11 6.0 3.0 714 A
: ALl KA ¥: G577909.3628 ¥: 657 7908.9417
- 57 ) | X: :
14-15 10,0 12,0 171578 171.603 Aead At A ] o SRk
Y1 B577904.2088 ¥ 657 7903.8250
¥ 5719605 1996 X:57153611.1850
16-17 B0 8.0 171.633 171,648
| ¥: 6577902 9609 ¥:E6577902.5426
i : : )
1548 60 80 171682 171.697 571963249503 ¥ 5719630.9357
¥: 6577901.5805 Y. B577901.1622
X:5719642.0352 ¥:57 :
oI | {44] 8.0 171.725 171.740 i
¥: BS 779003865 ¥: 65779001826
208 - 80 e — ¥:5719658,2797 - 57196642498
¥: BE77E09.4719 ¥ BETTEOE B339
K BT19673.8721 ¥ 57196798574
24-75 &0 a0 171304 171.81%
¥ 6577RGE.1613 ¥ 657 7RA7, 7409
o 60 8,0 1L a7 o X:5719690.1349 K:5719696.1391

¥:0577E896.4251

Y. 6577896.3044

Panstwow e Gospadarslve Wadae Wody Palkip

carryd Elewnl o Tievsdin, Plag Wopessideii L S8 300 Snvady

18], =48 (3} E554100 | | & rmail- £z

weTaln @ wody. gow. i
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Odcinkl rowu umocnione pytami azurowymi:

Mazwa odcinka rawu ; )
i riwistpie i Dhegast [m] ‘Wipdrzedna poczatku Wspatrzedna konca
X 5719391 1677 ¥: 87194011431
4 108 ¥: BR77916.7621 ¥: BETTO16.0602
" 60 ¥: 5719428 0626 *: 57194349473
¥ B577914,1037 ¥: B57 79136816
¥ BT 19065 1817 K ET10476.1571
*10 al ¥; B577911 4839 ¥ BRTT910.7820
¥: 57195034155 X: 57195140575
910 110
¥ 6577908 8640 ¥ B57 7982655
X 5719532.8802 M 57195417368
i b ¥; 6577906.9411 ¥ BS77905.6162
%: 57195618241 X: 57195668229
e 4 ¥: 65779046393 ¥ B57 73044903
1314 70 ¥:5719576.2198 Mo 57195827809
¥: 6577903.8335 ¥: B577903.3750
%: 57196152835 X 57196248701
S _H ¥: 65779011033 ¥ 65779004333
¥: 5719636.7516 Xo 5719590.0825
o8 o ¥: 6577895.9079 ¥: B577895.6751
¥: 57197180852 X: 5719730.9087
AR By ¥: BST7893.6615 ¥: 65778927911
2) row lewostronny:
Py Mugcst | Rzedna pocrathu Rzedna korca Wipdlrzedna
odcinka Wipoirzedna karica
ea [m] [ ] [m npom pozathu
o
¥: 57196037584 ¥ 5715605.7465
o 40 LA M ¥:6577891.1766 Y:6577891.0237
— o LT - 57196227085 X 57196246945
: Y. B57TRED.BE4T ¥ ﬁ???ﬂﬁi.?fvﬂ’ﬁ
wraz 7 prrepustem 7 rur PEHD o srednicy @400 mm:
— Gorarury | Dot rury Rzedna Rzg.ﬂna Wapdiragtina
— priepustu | przepustu | poczatku konca | Wipdlrzgdna poczatiu torica
[m] ml | [mopm] | [mnpm]
¥ 57196057465 X:5719622.7085
L i bt ! BL5id e ¥: 6577891.0237 ¥, 6577889.8847

2. Likwidacje przepustow pod drogg, na dziatee nr ewid, 40, obreb 0024 Wiswidrczyn, gm. Lask, pow. faski,

wioj. tdzkie, o nastepujgcych parametrach:

- diugode: 8,25 m
- drednicat 500 mm
- wipdirzadne w geodery nym uktadzie odniesienia 2000
- poczgtek ¥:5719526.7530 ¥: BS7TBAT7.9067
- kankec ¥:G719527.6933 ¥: 5779060606
Panstwows Gospodarstas Woden Wedy Polskin
Laregd Elevern w Seerade, Plac Waeswaieki L OH-2080 Siavacdy
ol +40 (43] B55410F | | s-mail f-serads@wody gov,pl
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I, Zabowigzad uprawnionego do:

L. Wykonania urzadzenia wodnego, wyszozegdinlonego w pkt | niniejsze) decyzji, 2godnie 2 warunkami
porwolenia wodnoprawnego | rozwiazaniami technicznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym.

2. Naprawiania ewentualnych szkod lub strat powstalych w zwizzku 2 wydanym pazwoleniem, a takie
wykonania dodatkowych urzgdzen oraz robdt zapobiegajgcych szkodom w przypadku stwierdzenia
ujemnego oddziatywania w stosunku do 0:6b traacich.

3. Uregulowania roszczen 7 tytutu szkad jakie mogy powstad w gwigzku Z wydantem porwolenia
wodnoprawnego.

Il Pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomesci | urzadeen wodnych koniecznych do jego realizacii
araz nie narusza prawa wiasnosdl | uprawnien osdb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosdei i
urzgdzed (art. 393 ust. 4 Prawo wodne).

IV. Porwolenie ninigjsze moze by w kaidym czasie cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania
w przypadku gdy urzgdzenia wodne wykonane ostaly niezgodnie z warunkami ustalonymiw pozwoleniu
wodnoprawnym lub nie 53 naletycie utrzymywane (art. 415 pkt 1§ 2 Prawo wodne).

V. Pozwolenie wygasa, jeieli posiadacz pozwolenia nie rozpocznie wykonywania urzadzenia wodnego
w terminie 3 lat od dnia, w kidrym porwolenie wodnoprawne na wykonanie tege urzadzenia stalo sig
ostateczne (art, 414 ust, 1 pkt 3 ustawy Prawe wodne).

UZASADNIENIE

W dniu 20.04.2023 r, do Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Sieradzu,
wptyngl wiiosek 2 dnia 19.04.2023 r, Powiatu taskiego, ul. Poludniowa 1, 98-100 Lask,, drziatajacego preez
pefnomocnika Pana Marcina Maja, w sprawie udzielenta pozwelenia wodnoprawnego na priebudows
istniejacych urzgdzen wodnych —rowu poprze 2 jego wyprafilowanie, czedeiowe umacnienie phytami azu rowymi
i odcinkowe zarurowanie oraz likwidacjg istniejgoege preepustu pod droga, w ramach inwestycjl Przebudowa
drogl powiatowe] nr 3706E na odeinku ok. 420m od bocznicy kolejowej do ul. Witaza, w zakresie budowy
chodnika®, na dziatoe nr ewid. 40, obreb 0024 Wiewidrezyn, gm, Lask, pow, laski, woj. lodzkie,

W priedmictowe] sprawie do wnioske o wydanie porwoienia wodnoprawnego dofaczono | Operat
woednoprawny na przebudowe istnigjgeych wrzgdzen wodnych - rowu oraz likwidacje istniejacego przepustu
pod drogg. W ramach inwestycji .Przebudowa drogi powiatowe| nr 3706 na odcinky ok, 420m od hocznicy
kolejowe| do ul. Witosa, w zakresie budowy chodnika®®, sporzgdzony w kwietniu 2023 ., atakie opis
prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specialistycznych, wyjasnienie dotyczgce hraku
koniecznodcl uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lakalizac)i imwestyejl celu publicznego;
upresitzone wypisy zrejestru gruntow, potwierdzenie wniesienia oplaty za wydanie pozwolania
wodnoprawnego, pelnomacnictwao

Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wad Polskich w Sieradzu na podstawie art. 61 § 4 ustawy K.p.a., pismem z dnia
18052023 r, znak: POZUZ54210.335.2023.T), powladomil strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego, a takie o motliwodcl skladania uwag | wnloskéw w preedmiotowej sprawie zgodnie zart, 10
§ 1 ustawy K.p.a. Penadto podat ww. infarmacje da publiczne] wiadomosci, zamieszczajac ja na tablicy ogloszen
PGW WP Zarzadu Zlewni w Sieradzu, na stronie internetowe] BIF RZGW w Poznaniu oraz na tablicy ogfoszen
w Urzedzie Miejskim w basku. Preed wydaniem rozstraygniecia tadna ze stron nie tlotyta uwag ani wnioskow.

Urzgdrenia wodne 2ostang wykonane w ramach inwestyeji twigzane] 2 preebudowy drogi powiatowej nr 3706E
na odcinku ok. 420'm od bocznicy kelejowe] do ul, Witosa, na deialce nr ewid, 40, obreb 0024 Wiewidrcoyn,
grm. task, pow, faskl, waj. ladzkie. Preebudowane zostang istniejace odeinki rowdw poprzez wyprofilowanie
istniejgcych skarp rowu, odcinkowe umocnienie rowdw plytami aiurowymi oraz odeinkowe zarerowanie rurg
DNADDL. Zlikwidowany zostanie rdwnled istniejacy przepost pod droga w zwigzhu 2 jege 2amuleniem, Wody
opadowe i roztopowe odprowadzane bedy powlerzchniowo 23 pomocy spadkcw poprzecznych |ezdni
do przebudowywanych rowow,

Fanstarpae, Gowpodaryen Wadne Wady Polsion
icdehi 1, i FTM T o
ol +A2 43T BS54 || e-madt oz mieradoi@wasdy gov.pl
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Zgodnie 2 operatemn wodnoprawnym, zasieg oddzialywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych
zamyka sie w granicach dziatki o nr ewld. 40, obreb 00024 Wiewidrczyn, gm. bask, pow. faski.

Powyie| opisany teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze jednolitej cresc wod powierzchniowych:
PLRWED0O11182873 o nazwie ,Grabia od Diutdwki do Doplywu 2 Anielina” oraz w granicy jednolitych czesci
wod podziemnych: PLGWROOGES, JOWP zostata oceniona jako naturalnz czese wod, o rlym stanie; stan
chemiczny - dobry, stan ekologiczny staby. DEa JOWP okreilono, te glownym fradlem presji troficznych jest
nawotenie | deporycja oraz odphyw miejski [wody opadowe). Ocena ryzyka nieosiggnieca celu
srodowlskowego: zagrofona. Stan ilosciowy 1 jakosciowy wod podiiemnych = debry, a ocena ryzvka
niegsiggniecia  celow drodowiskowych niezagrotona. £ tredci  przediofonych prier  pefnomocnika
Wiioskodawey dokumentdw wynika, ie plancwana inwestycia nie bedzie negatywnie oddzialywac na wody
powierzchnigwe i podziemne, w szozegolnodcl na stan tych wod | realizacje celéw Srodowiskowych dia nich
okresiomych, Ma terenie inwestyci brak jest obszardw objetych ochrong prawng, w tym stref ochronnych ujed
wody,

Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzone) w sprawie dokumentacji stwierdza
co nastepuje.

Stosownie do art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jezeli ustawa nie stanowi inacze),
porwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in, na; wykonanie urzadzen wodnych.

Matomiast w mydl art, 16 pkt 65 ustawy llekrod w ustawie jest mowa o urzgdzeniach wodnych to rozumie sie
priez to urzadzenia lub budowle stuigce do ksrtaltawania zasobdw wodnych lub korzystania z tych zasobdw,
w tym m.in.: urzgdzenia lub budowle pietrzgee, przeciwpowodziowe | regulacyjne, a takie kanaty | rowy.,

Biorgc pod uwage natomiast art. 17 ust. 1 pkt 4 ww, ustawy, przepisy ustawy dotyczgce wykonania urzgdzen
wednyeh - stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozhidrki lub
likwidacii tych urzgdzen, @ wylgczeniem robot swigzanych 2 ubrrymywaniem urzgdees wodnych w celu
zachowania ich Funkeji,

Zeodnie 7 art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (wiadciwodd rreczowa) oraz § 18 pkt 37 zalacznika
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska 7 dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Panstwowemu
Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (wiadciwost miegscowa), organem wlaiciwym do wydania niniejszego
porwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Sieradzu,

2 kolel w mydl art. 407 wst. 1§ 2 Prawa wodnego porwolenie wodnoprawne wydaje sie na wnicsek, do ktérego
naleiy dotgczyd:

1) operat wodnoprawny z cznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej "operatem”, wraz z opisem
prowadzenia zamierzone| dziatalnodci niezawierajacym okredlen specjalistyczmych;

2) decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, jeiell jest wymagana;

Zalw prypadku przedsiewzies, dla ktorych wydano decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach

w postepowaniu wymagajaoym udziatu spoleczenstwa - zatycznik graficeny okreslajacy prrewidywany

teren, na ktdrym bedzie realizowans przedsiawziecie, oraz prrewidywany obszar, na kiory bedzie

oddziatywad przedsiewzigcie, o ile dolgczenie tego zalgcinika bylo wymagane prze: prrepisy

obowigzujace w dniu zlotenia wniosku o wydanie decyzjl o srodowlskowych uwarunkowaniach,

w szczegdinodci mape, o ktare] mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r.

oudosteprianiu informacji o drodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa wo ochranie

irodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko;

WyRis | wyrys 2 misjscowego planu rapospodarowania prrestreannege, a w prrypadku jego braku —

decyzje o ustaleniu lokalizac)i inwestyc)i celu publicznego albo decyzje o warunkach zabudowy, jeieli

53 wymagane;

1} pcene wodnoprawng, jezeli jest wymagana;

3

Fansvwawe Gospadarstwn W odnn Wody Polskin
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S) wypisy z rejestru gruntéw lub  uprosiczone wypisy I rejestru gruntow dla nieruchomodc
usytuowanych w zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub w zasiegy oddzialywania
planowanych do wykonania urzgdzen wodnych;

Bl potwierdzenie skutecznego zgloszenia, o ktdrym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy 7 dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, jeteli jest wymagane.

Whnloskodawea jest zobowlgzany przediodyé organowl dokumenty, ktdre spetniajg wymogh okreslone
preepisami prawa. Zakres dokumentu — eperatu wodnoprawnego, ktary winien zostad dolaczony do wniosk,
okredlajy srczegdtowo 2apisy art. 409 Prawa wodnego.

Preediotony operat wodnoprawny zawiera dane niezbedne do wydania priedmictowege poawolenia
wodnoprawnego.

Stosownie zas do art. 403 wst. 1 Prawa wodnego w pozwoleniv wodnoprawnym ustala sie cel projektowanych
do wykonania urzadzet wodnych i innych robot, cel i zakres korzystania 7 wod, warunki wykonywania
uprawnienia oraz obowigzki niezbedne 1 wegledu na ochrang zasobdw srodowiska, interesdw ludnosc
igospodarki, w rasiegu oddziatywania tamilerzonego korzystania z wod lub planawanych dao wykonania
urzadzen wodnych, w szczegdinosci:

1) abowigzkl wobec innych zskiadéw posiadajacych pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych
do rybactwa, naratonyeh na szkody w zwigzku 2 wykenywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego;

2] obowigzek wykonania urzgdeed rapobiegajgcych szkodom lub :m niejszajgcych negatywne shkutki
wykonywania tego porwolenia wodnoprawnege;

3) niezbedne prredsiewziecia ograniczajgee negatywne oddzialywanie na Srodowiske,

Natomiast, zgodnie 7 art, 403 ust. 2 ustawy Prawo wodne, w dostosowaniu do rodzaju dzialainodc, kicre
dotyczy porwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym zawiera slg opis urzgdzen wodnych, wtym
podstawowe parametry charakterystyczne | warunki ich wykonania oraz lokalizacie za pomocg informaci
onarwie lubk numerze obrebu ewidencyjnego @ numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz
wipairzednych,

W awigzku 1 powyiszym, Dyrektor Zarzqdu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu w pkt |, decyzji zawarl opis urzgdzer
wodnych W pkt Il rozstrrygniecia natoiyt na Wnioskodawce obowiazki tmigrzajgce do prawidiowego
korzystania z tego pozwolenia, 2 takie w pkt 1. pawolat shg ma art. 393 ust. 4 Prawa wodnego zgadnie, 2 ktdrym
porwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do mieruchomosci | urzadzes wodnych konieczn wch do jego realizacji
oraz nle narusza prawa whasnodei | uprawnied osob trrecich proystugujgeych waobec tych nieruchomodci
i urzgdzen,

Zgednis 7 art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze decyzji na cras
okretlony, nie dhuiszy nik 30 lat liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna jednakie ahowigzek
ustalenia okresu, na jaki wydaje sig poswalenie wodnoprawne, nie dotyczy porwolen wodnoprawnych na
wykonanie urzgdzert wadnych, pozwoler wodnoprawnych na regulacie wod oraz porwolen wodnoprawnych
na wykonywanie robdt lub obiektéw budowlanych majgcych wplyw na rmniejszenie naturalnej retencjl
terenowej. W zwigzhu z powyiszym dla porwoler wodnoprawnych udzielonych na wykananie urzgdzen
wodnych oraz wykonania ezynnosed, do ktdrych przepisy ustawy dotyczace urzgdeen wodnych lub wykonania
urzdzen wednych stosuje sie odpowiednio, nie ustalono okresu na jaki zostaty wydane, Porwolenia wygasajg
fednak rgodnie 2 art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, jezeli zaklad nie rozpociat wykonywania urzadeen
wodnych, robdt |ub dziatah na podstawie pozweled wodnoprawnych, o ktérych mowa w art. 400 wst, g,
w terminie 3 1at od dnla, w ktérym pozwolenia te staly sie ostateczne lub zgodnie z art. 414 ust. 1 pht 4 ustawy
Prawowodne, jezell inwestor w ramach realizac)l przedsiewziecia w zakresie drig publiczrych, linil kelejowych,
linii przesytowych, latnisk lub lgdowisk nie rozpoczat wykonywania ursgdzen wadnych w terminie & lat ad dnia,
w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Majac na uwadze powyisze, po przeanalizowaniu operatu wodnoprawnego uznano, e nie zachodza
przeszkody w udzieleniu wnioskodawoy przedmictowego poiwolenia wodnoprawnego na warunkach

Faitstmowe Sospadarstwe Wadne Wady Poivin
Aarsgad Jdwewnd w Semdiu, Mo Wowaadch 1 90200 Tisesds
Bl 48 {433 BESALM0 | | @ rminls 22 weradyi@widy. pav, pl
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ckreslonych w sentencll ninsejszej decyzji (art. 400 ust. 8 Prawo wodne). Pozwolenie nie narusza ustalen
dokumentdw | wymagan, o ktdrych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-8 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. 2 2022 r,,
poz. 2625 ze zm.).

Podsumowujac, wobec braku uwag | wioskéw stren postepowania, a takze biorge pod uwage fakt, i niniejsza
decyzja uwzglednia igdanie Wnioskodawey, orzeczono jak w osnowie,

POUCZENIE

Od niniejsze| decyzji praystuguje stronie praweo wriesienia odwoteania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wad Polskich w Poznamiu za porednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wdd Polskich
w Sleradzu w terminie 14 dni od daty je] doreczenia.

Zpodnie z art. 127a ustawy 2 dnla 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego {t.j. Dz.U.
7 2023 r. poz. 775 2e :m.) — w trakcie biegu terminu do wniesienia cdwotania, strona mole zrzec sie prawa
da wniesienia odwolanla wobec organu administracii publiczne), ktdry wydal decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrieczeniu sig praw do wniesienia odwolania przez estatnia
e stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomaocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwetania,
Jezeli jest zgodna z igdaniem wszystkich stron lub jeieli wszystkie strony zrzekly sie praws do wniesienla
odwotania. f

(.I Pani Marcin Maj - peinomacnik Powlatu taskiago
2. ZUZafa

Do wiadomodck;
1. PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chizbowa 4/8, 61-003 Pasnar — Widzial Systermu Informseyjregs
Gospodarowania Wadami [RZI]
2. Parstwowe Gospodarstwe Wodne Wody Polskie 22 w Sleradau - 721

Pabrana opiate wkesacie 250,00 rlfcgodnie 2 art. 398 ust 3 ustawy £ dais 20 lipea 2017 £, ustawa Prawd wodne orae abwiesicsenism Minstia
Infrastruktury 1 dnia 5 sienpnia 2022 ¢ w sprawie wysohaicl stawak oplat za wizielenie gdd wodnograwnych chowlazujgoych od drsa 1 styemin
2023 r (ML P2 2022 £ poz. B34)

Padiidive Gl padarileo Wodns Wady Polikis
Lavegd Deami w Srersdai Pos WoRnodEe 1, S M0 wadids
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