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CZESC OPISOWA



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.: ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2322E - UL. KOMUNY PARYSKIEJ
W LASKU, W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU OK. 400M™.

1.2 CEL | ZAKRES OPISU TECHNICZNEGO

Niniejszy opis techniczny stanowi zbior najistotniejszych informaciji, a takze uzupetnienie
informacji przekazanych na rysunkach i w szczegétowych specyfikacjach technicznych
w celu umozliwienia Wykonawcy realizacji inwestycji w zakresie robot drogowych. Ponadto,
opis ten jest uzupetnieniem opisu z projektu zagospodarowania terenu oraz opisu z projek-
tu architektoniczno-budowlanego. Zaleca sie zapoznanie z tymi opisami, gdyz poruszajg

one kwestie ogoélne i formalno-prawne.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

W ramach niniejszego zadania nie przewiduje sie wycinki drzew wymagajgcych stosow-
nych zezwolen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W ramach budowy drogi dla pieszych planuje sie przesadzenie 1 drzewa kolidujgcego z

projektowanym zjazdem na dziatke nr ewid. 81/2.

2.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

Pnie drzew zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do zachowania muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami poprzez odeskowanie lub wygrodzenie barierami

z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci (2m).

2.3 ZDJECIE HUMUSU

Przewiduje sie nastepujgcg gospodarke humusem:

a) Usuniecie humusu z korytowania za pomocg koparek lub recznie z catego pasa prze-
znaczonego pod budowe uktadu drogowego ze sktadowaniem w pryzmy przy granicy tego
pasa w miejscach umozliwiajgcych prowadzenie pozostatych robot.

b) Humus nienadajacy sie do pdzniejszego wbudowania winien by¢ od razu odwieziony na

odktad i zutylizowany zgodnie z przepisami prawa odnosnie odpadéw budowlanych.



c) Po wykonaniu robot ziemnych humus sktadowany w pryzmy przy granicy pasa drogo-

wego powinien by¢ wykorzystywany do humusowania

2.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z DROGA

Z uwagi na istniejgce sieci uzbrojenia terenu, roboty ziemne w rejonie tych elementéw na-
lezy wykonywac recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu, za wiedzg i pod nadzorem wtasci-
wych branzowo stuzb.

» Projektowane kable sieci uzbrojenia terenu, pod nawierzchnig zjazdéw i jezdni na-
lezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi

» Lokalizacje sieci uzbrojenia terenu nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przeko-
pow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzgdzen nie-
naniesionych na mapie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Gestora oraz Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego.

* Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg istniejgcej armatury uzbrojenia podziem-
nego dostosowujgc do projektowanych rzednych nawierzchni. Konstrukcja na-
wierzchni ukfadu drogowego nie koliduje w sposéb bezposredni z innymi elemen-
tami uzbrojenia podziemnego terenu.

* Ewentualng przebudowe istniejgcych sieci wystepujgcych w terenie budowy nalezy
wykona¢ po uprzednim poinformowaniu o tym zamiarze wiasciwego Gestora Sieci,
pod jego scistym nadzorem technicznym zgodnie z wytycznymi i zaleceniami

przedmiotowego Gestora Sieci.

2.5 ROZBIORKI | WYBURZENIA

Zakres inwestycji obejmuje rozebranie mechaniczne istniejgcych nawierzchni chodnika,

zjazdow i jezdni. Szczegotowy zakres rozbidrek zostat okreslony w przedmiarze.
3. ROBOTY ZIEMNE

Na odcinku objetym opracowaniem nalezy wykona¢ korytowanie terendw zielonych przy-
legtych do jezdni. W zakresie rob6t ziemnych wchodzi réwniez niezbedne humusowanie

terendw zielonych zgodnie z planem sytuacyjnym.

4. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Ze wzgledu na brak technicznej i ekonomicznej mozliwosci innego sposobu

odprowadzenia wod opadowych (brak ciekbw wodnych w poblizu terenu inwestycji)



odprowadzenie wod deszczowych przewidziano za pomocg spadkow podtuznych i
poprzecznych drogi dla pieszych i zjazdéw na tereny zielone.
Wody z obszarow nieutwardzonych znajdujgcych sie w obrebie drogi publicznej

odprowadzane bedg powierzchniowo i oczyszczane przez warstwe humusu.
5. PODLOZE GRUNTOWE

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustala-
nia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst jed-

nolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Zakres projektu obejmuje budowe drogi dla pieszych (chodnika) w ciggu drogi powiatowe;j
nr 2322E ul. Komuny Paryskiej na odcinku dtugosci ok. 400 mb. Zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego zaprojektowano droge dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej bru-
kowej gr. 8cm (kolor szary) o szerokosci statej 1,80 m (zgodnie z rysunkiem PZT). W ciggu
catego odcinka zaprojektowano indywidualne zjazdy do dziatek o nawierzchni z kostki
betonowej brukowej gr. 8cm (kolor czerwony) o szerokosci zmiennej (zgodnie z rysunkiem
PZT) oraz przewidziano wykonanie nawierzchni bitumicznej istniejgcych skrzyzowan w
ciggu projektowanej drogi dla pieszych. Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie i
wysokosciowo do istniejgcych bram i rzednych wysokosciowych na granicy pasa drogo-
wego. Standardowy przekréj normalny drogi dla pieszych zgodnie z pochyleniami po-
przecznymi jezdni tj. jednostronne - szczegoty nachylen i spadkow zgodnie z czescig ry-
sunkowg niniejszej dokumentacji, pobocza z kruszywa tamanego nalezy skierowac ze
spadkiem 6-8% na zewnagtrz jezdni. Projektowany uktad wysokosciowy dostosowano do

istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu.

7. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Projektowany uktad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego i projektowanego zago-
spodarowania terenu. Szczegoétowe rozwigzania wysokosciowe (rzedne) przedstawiono na
rysunku pt. ,Profil podtuzny” stanowigcym integralng czesc¢ niniejszej dokumentacji projek-

towe,;.



8. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcje warstw podbudowy elementow drogi objetych niniejszym opracowaniem przy-
jeto w oparciu o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - Za-
tacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. W czasie rob6t budowlanych, po odstonieciu podtoza gruntowego przed wy-
konaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kon-
trolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza, przyjete w czasie projekto-
wania. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtdérnego modutu od-
ksztatcenia E2 z badania ptytg statyczng na powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie,
czy wyznaczona wartos¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza. Grunty organicz-
ne oraz nasypy niebudowlane nie spetniajgce wymaganej nosnosci nie mogg stanowi¢
bezposredniego podtoza gruntowego nawierzchni. Wykop po usunietym gruncie nieorga-
nicznym i nasypach niekontrolowanych nalezy uzupetni¢ pod konstrukcje nawierzchni
gruntem niewysadzinowym ze wskaznikiem zageszczenia 1,0 (uzupetnia¢ podtoze nalezy
zageszczajgc warstwowo) — dopuszcza sie zastosowanie innych wariantbw wzmocnienia
podtoza zgodnie z ponizszymi zapisami dokumentacji projektowej. Grupa nosnosci podto-
za okreslona w czasie robo6t nie moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna) od przyjetej do
projektowania konstrukcji nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to
nalezy wzmocni¢ podtoze gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie
przyjetej w projekcie wartosci E2 — szczegbtowe rozwigzania wzmochienia podtoza w za-

leznosci od stwierdzonej grupy nosnosci podfoza przedstawiono ponize;.

Konstrukcja drogi dla pieszych:
Kategoria ruchu — KR1
Grupa nosnosci podtoza — G1

Minimalna warto$¢ wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia E2 podtoza = 80MPa

1. Warstwa nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm kolor szary
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1



Konstrukcja pobocza gruntowego (miedzy drogg dla pieszych, a kraweznikiem):

1. Nawierzchnia z humusu gr. $r. 10cm

2. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja zjazdéw z kostki brukowej :
1. Warstwa nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm kolor czerwony
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja wlotéw skrzyzowan :

1. Warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S KR1-2 gr. 4cm

2. Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W KR1-2 gr. 5cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm —

warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

W czasie rob6t budowlanych, niezaleznie od ustaleh dokumentaciji geotechnicznej, po od-
stonieciu podtoza gruntowego przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji na-
wierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne okreslajgce grupe nosnosci podtoza —
na podstawie wynikéw badan (wtérny modut odksztatcenia E2) nalezy okresli¢ grupe no-
S$nosci podifoza w konkretnej lokalizacji i w przypadku gdyby nie spetniataby ona wymagan
dla podtoza (E2 > 50MPa) i wzmocni¢ podtoze poprzez wbudowanie ponizszych warstw w

zaleznosci od stwierdzonej grupy nosnosci podtoza:

Dla grupy nosnosci G2:

- Warstwa z gruntow stabilizowanych cementem Rm=1,5 Mpa gr. 10cm

Dla grupy nosnosci G3:

- Warstwa z gruntow stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

Dla grupy nosnosci G4:

- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 25cm



Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny
tekst jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu i po-

wszechnego stosowania w budownictwie.

9. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zgodnie z planem sytuacyjnym i projektem docelowej organizacji ruchu.

10. ZJAZDY

Na przedmiotowym odcinku zostang wybudowane lub przebudowane zjazdy (ilos¢ i para-
metry zgodnie z planem sytuacyjnym oraz przedmiarem). Projektowane zjazdy nalezy do-
stosowac sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcych bram i rzednych wysokosciowych na

granicy pasa drogowego.

Ogdlne uwagi wykonawcze:

Wszystkie materiaty z pozyskane z rozbiérek podlegac¢ bedg ocenie pod katem przydatno-
$ci do ponownego wbudowania przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskie-
go. W przypadku mozliwosci ponownego wbudowania materiatu Wykonawca zobowigzany
jest rozebra¢ wyzej wymienione materiaty w sposéb minimalizujgcy ich uszkodzenie i prze-

transportowa¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.



CZESC RYSUNKOWA
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PLAN ORIENTACYJNY

11



INWESTOR:
Powiat taski,

ul. Potudniowa 1,
98-100 task

st

UWAGI: \ : | ’\

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego rysunku ze stanem istniejgcym [ub innymi rysunkami wchodzqcymi w
sktad dokumentacji projektowej nalezy poinformowac o tym fakcie projektanta

UWAGI:

-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy dziatki lub terenu objeteg
opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali rysunku 1:500

- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow praw?miejscowego

- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete oraz obszary strefy ochronnej
i i ia-obi iesci-sie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktorych obiekt zostat

zaprojektowany

- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwigzania
odktadem geodezyjnym w postaci zae jonowanej mapy zasadniczej

(wodociqgi, hydranty) zgodnie z

resie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

szl

—————80

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY ZASADNICZEJ

SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ OPATRZONE
STOSOWNA LICENCJA WYDANA PRZEZ STAROSTE
LASKIEGO, UL. POLUDNIOWA 1, 98-100 LASK

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Legenda:

BRANZA DROGOWA

- nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej

- nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej
wg odrebnego opracowania

- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej

I:I - nawierzchnia bitumiczna skrzyzowan

- tereny zielone

- 0§ jezdni

----- granica opracowania

- obrzeze betonowe 8x30cm

—— - istniejacy kraweznik betonowy

- projektowany kraweznik betonowy 15x30cm, $wiatto 10cm

- projektowany kraweznik betonowy 15x22cm, $wiatto 2cm

- opornik betonowy 12x25cm

- krawedz pobocza

D - projektowane tawki i kosze na $mieci
o

185.15 =——rzedne wysokosciowe

©

drzewo do przesadzenia — szt. 1

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ

KWIATKOWICE UL. LODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2322E - ul. Komuny Paryskiej
w tasku, w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 400m

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
m. task (dzielnica Kolumna), ul. Komuny Paryskiej
dziatka nr ewid. 80, 127/1, 115 - obreb 4 task - miasto, gmina task

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mroéz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D_01 Data: Marzec 2023




Teren Zielony

Droga dla pieszych

Teren zielony

Przekroj poprzeczny typowy konstrukcyjny przez chodnik

Istniejqca jezdnia wraz z obramowaniem

. 8cm
zmienne

180cm

8cm

Zmienne

15¢m

zmienne

Obrzeze 8x30x100cm

Obrzeze 8x30x100c

O Istniejacy kraweznik 15x30x100c!
3 "\

®

®

Istniejqca nawierzchnia bitumiczna jezdni

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

Nawierzchnia terenu zielonego - humus co najmniej 15cm

Istniejqcy uktad podbudow zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podtozem

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm

Istniejqce podtoze gruntowe

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15¢cm

Podtoze gruntowe doprowadzone do G1

zmienne

Przekroj poprzeczny typowy konstrukcyjny przez zjazd

15¢m

zmienne

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catq
pozostatq dokumentacjq projektowq

- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq: opis
techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego
rysunku ze stanem istniejqcym lub innymi rysunkami
wchodzqcymi w sktad dokumentacji projektowej
nalezy poinformowac o tym fakcie projektanta

- * spadek poprzeczny podany na przekroju
konstrukcyjnym ma charakter przyktadowy -
szczegotowe nachylenia istniejqcych elementow drogi
zgodnie z rzednymi z mapy do celow projektowych i
pomiarach wtasnych - projektowane spadki na
zjazdach nalezy dostosowac do istniejqcych rzednych
wysokosciowych jezdni bitumicznej oraz rzednych
wysokosciowych dziatek przylegtych/bram

- elementy drogi przedstawione na niniejszych
przekrojach jako "istniejqce” nie podlegajq
przebudowie w ramach przedmiotowego zadania
budowlanego

zmienne* N

raweznik 15x22x100cm

Strefa przykraweznikowa - do otworzenia warstwy bitumiczne i podbudowy jezdni

®

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2322E - ul. Komuny Paryskiej
w tasku, w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 400m

Tytut rysunku: Typowe przekroje konstrukcyjne

®

©)

Istniejqca nawierzchnia bitumiczna jezdni

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

Nawierzchnia terenu zielonego - humus co najmniej 15cm

Istniejqcy uktad podbudow zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podtozem

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm

Istniejqce podtoze gruntowe

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20cm

Podtoze gruntowe doprowadzone do G1

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
m. task (dzielnica Kolumna), ul. Komuny Paryskiej
dziatka nr ewid. 80, 127/1, 115 - obreb 4 task - miasto, gmina task

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: N/d

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mroéz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Data: Marzec 2023

Numer rysunku: D_02
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