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DEKLARACJA WEASCIWEGO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKE WODNA

Instytucja odpowiedzialna: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

po zbadaniu wniosku dotyczgcego zadania pn. ,Przebudowa przepustéw w ciagu drég lesnych na terenie
Lesnictwa Kg$na Gérna, Plesna, Bistuszowa w Nadles$nictwie Gromnik’ realizowanego w ramach projektu pn.
Kompleksowy projekt adaplacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach gdrskich”

w odniesieniu do projekiu zlokalizowanego na terenie Lesnictwa Ple$na, oddz. 79, 80, w obrebie ewidencyjnym:
0002-Dabrowka Szczepanowska, na dziatkach: 695 i 696, jednostka ewidencyjna: 121604_2-Ple$na, gmina:
Plesna, powiat: tarnowski, wojewddztwo: matopolskie.

Oswiadcza, Ze projekt nie pogarsza stanu jednolitych czesci wad ani nie uniemozliwia osiggnigcie dobrego stanu
wad z nastepujacych powoddw:

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, stanowigcym zatgcznik
do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z 2016r., poz. 1911, z pézn. zm.), projekt realizowany bedzie w zlewni jednolitej
czgsci wod powierzchniowych JCWP Dunajec od zbiornika Czchéw do ujécia (RW20001921499), ktdra posiada
status silnie zmienionej czeéci wod i ogdlny stan woéd dobry. Celem $rodowiskowym wyznaczonym dla
przedmiotowej JCWP jest utrzymanie dobrego potencjalu ekologicznego, zapewnienie mozliwosci migracji
organizmow wodnych na odcinku cieku istotnego - Dunajec od Zbiornika Czchéw do ujécia oraz utrzymanie dobrego
stanu chemicznego. Jest to JCWP zagrozona nieosiagnieciem celéw &rodowiskowych dla ktorej wyznaczono
derogacje ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych. W programie dziatan zaplanowano dziatanie opracowanie
wariantowej analizy sposobu udroznienia budowli pietrzacych na odcinku cieku istotnego - Dunajec ze wskazaniem
wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowe] obejmujgce szczegétows analize lokalnych
uwarunkowan, majgcg na celu dobor optymalnych rozwigzan technicznych. Wdrozenie konkretnych dziatan
naprawczych bedzie mozliwe dopiero po przeprowadzeniu ww. analiz. Dodatkowo dla tej JCWP wyznaczono
derogacje wynikajgce z art. 4 ust. 7 RDW: budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory
powlokowej pigtrzacej wode powierzchniowg w zbiorniku wodnym, przeptawki dla ryb, sluzy dla przeprawy kajakow,
linii przesylowej dla zasilania zapory przeponowej oraz modernizacja ujgcia wody pitnej dla miasta Brzeska
i instalacji odnawialnego Zrodta energii.

Wg podziatu jednolitych czesci wod podziemnych zawartego w ww. Planie gospodarowania wodami,
inwestycja realizowana bedzie na obszarze JCWPd 150 (kod PLGW2000150). Stan ilo$ciowy i chemiczny
wymienionej czesci wod oceniony zostat jako dobry. Jest to JCWPd niezagrozona nieosiggnieciem celow
$rodowiskowych ktorymi sg: utrzymanie dobrego stanu ilosciowego oraz dobrego stanu chemicznego.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia przewiduje przebudowe dwéch przepustow w ciggu drogi lesnej

nr 23 w Lesnictwie Ple$na na potokach ,Bez nazwy" w miejscowo$ci Dgbréwka Szczepanowska. Zakres dziatan
obejmuje rozbidrke istniejacych przepustoéw i Scian czotowych oraz budowe nowych przepustéw wykonanych
z blachy falistej spiralnie karbowanej wraz z niezbgednym umocnieniem koryta potokéw na wypadach przepustow.
Inwestycja ma na celu wymiane sklawiszowanych i posiadajgcych zbyt mate $wiatto istniejgcych przepustow
o przekroju kotlowym na nowe przepusty o wiekszym Swietle przekroju.
Zaprojektowano przepusty o przekroju tukowo-kotowym, wykonane z blachy faliste] spiralnie karbowanej. Dolna
czes$¢ przepustow, prowadzgca wode, zabezpieczona zostanie poprzez uszorstnione obrukowanie dna kamieniem
tamanym uktadanym na betonie z przestrzeniami pomigdzy kamieniami zalanymi betonem. Przepusty wykonane
zostang na fundamentach kruszywowych. Konstrukcja przepustéw obsypana zostanie zasypkg inzynierska. Skarpy
nad przepustami obrukowane zostang narzutem z kamienia tamanego. Koryta potokéw ponizej przepustéow
umocnione zostang narzutem z kamienia famanego grubosci 50 cm zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji.
Podstawowe parametry przepustow zestawiono w ponizej.

Parametr P-01 P-02
km drogi nr 23 2+278 24700
Nr dziatki ewidencyjnej 695 696
Diugosc w rzucie [mb] 14,00 10,50
Diugose rzeczywista [mb] 14,01 10,53
Szerokos¢ w swietle [em] 136,1 114,0
Wysoko$¢ w Swietle [cm] 108,5 90,0
Spadek podtuzny [%] 3,8 7,6
Kat miedzy osig przepustu i osig drogi [ 84 89
Dlugos$¢ umocnien na wylocie [m] 17,00 13,30
Rzedna wlotu [m n.p.m.] 284,70 268,20
Rzedna wylotu [m n.p.m.] 284,17 267,40

Planowane przedsiewziecie wywrze korzystny wptyw na $rodowisko wodne poprzez poprawe cigglosci
biologicznej cieku w wyniku likwidacji uskoku dna na wypadzie istniejacych przepustéw i wymiany przepustow
o gtadkim dnie na przepusty o wigkszym $wietle i uszorstnionym dnie zblizonym do koryta naturalnego.

Realizacja przedmiotowa inwestycji nie bedzie wymagata stalego =zaopatrzenia w wode,
a zapotrzebowanie na wode moze nastgpi¢ jedynie w czasie budowy i jest zwigzane z technologig wykonywanych
robét. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrodtem powstawania $ciekow przemystowych i bytowych. Wszelkie
potrzeby sanitarne podczas prowadzenia prac budowlanych, zostang zabezpieczone w przewoznych urzgdzeniach
sanitarnych.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia wystgpi emisja hatasu oraz emisja zanieczyszczen
do powietrza, pochodzgcych z eksploatacji maszyn i urzadzen oraz $rodkéw transportu. Ucigzliwosci te bedg miaty
charakter krotkotrwaty i ustapig po zakonczeniu prac budowlanych. Nie przewiduje sie wystgpienia dtugotrwatych
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lub skumulowanych oddziatywan na $rodowisko. Ponadto, nie przewiduje sie poboru wéd podziemnych,
ani obnizenia zwierciadta wod podziemnych.

Inwestycja zostanie wykonana w sposob maksymalnie ograniczajacy oddziatywanie na Srodowisko,
nie bedzie zachodzi¢ ponadnormatywne oddziatywanie na wszystkie elementy Srodowiska. Celem przedsigwziecia
jest zapewnienie cigglosci biologiczne] cieku poprzez przebudowe przepustow ktére zapewnig swobodny sptyw
wod wezbraniowych dzieki wiekszemu $wiattu. Realizacja i eksploatacja planowanego dziatania nie bedzie
wywierata negatywnego oddziatywania na jakos¢ otaczajgcego $rodowiska. Planowana inwestycja nie bedzie
zmienia¢ stanu jako$ciowego i ilosciowego wod podziemnych i powierzchniowych w trakcie eksploatacii.
Eksploatacja przedsiewziecia nie zmienia rowniez wskaznikow fizykochemicznych wody, nie przyczyni sie wiec
do przekroczenia granicznych wartosci jakosci wody dla dobrego stanu wdd powierzchniowych oraz dobrego stanu
chemicznego wéd podziemnych.

W Swietle powyzszego nie przewiduje sie negatywnego wplywu tego przedsiewziecia na mozliwosé
osiggniecia celow $rodowiskowych dla jednolitych cze$ci wod powierzchniowych i jednolitych cze$ci wod
podziemnych. Reasumujac, analiza przedtozonych w sprawie dokumentéw pozwala na stwierdzenie, ze zadanie
pn. ,Przebudowa przepustéow w ciggu drég lesnych na terenie LeSnictwa Kgsna Gorna, Plesna, Bistuszowa
w Nadlesnictwie Gromnik” realizowane w ramach projektu pn. ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa
do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziafanie erozji wodnej na terenach gérskich” nie obejmuje dziatan,
ktére moga pogorszy¢ stan ww. JCWP i JCWPd lub uniemozliwi¢ osiggniecie celoéw srodowiskowych dla nich
wyznaczonych.
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Imie i nazwisko: atgorzata Owsiany
Stanowisko: Z-ca Dyrekiora

Parnstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

Organizacja:

(Wtasciwy organ okreslony zgodnie z art. 3 ust. 2 ramowej dyrektywy wodnej)
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Pafistwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Palskie
Regionalny Zarzzd Guspndarku Wodnej
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