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blokady EPO w UPS-ach.

Jednomodowy kabel $wiattowodowy, 4 x G.62.D, 1280 — 1625 nm, powtoka zewnetrzna LSZH (standard ITU-T G.652.D)
Wtskna swiattowodowe zakonczyé ztaczem SC (spawanie termiczne + badania — pomiar reflektometryczny).

tqczna dlugos¢ kabla swiatfowedowego na wszystkich
potaczeniach : 525,0 m

taczna ilos¢ zigczy $wiattowodowych SC : 64 sztuki

W lokalnych punktach dystrybucyjnych (x7) i gtéwnym punkcie

dystrybucyjnym przedszkola GPDP (x1) — facznie 8 szaf, zabudowa¢

16 sztuk mediakonwerteréw (po 2 na dany punkt) jednomodowych

komplet TxRx. Podtgczenie 230V z lokalnych listew zasilajacych w szafach.

Rodzaj zfqcza optycznego: SC, Zasieg transmisji: 25 km,

obstugiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, port LAN: (RJ—45. UTP/STP),
szybkos$¢ transmisji: 100 Mb/s, dtugosé fali optycznej: 1550 / 1310 nm.

W gtéwnym punkcie dystrybucyjnym (GPD) w celu transmisji $wiattowodowej

pomiedzy poszczegdlnymi szafami zabudowaé:

a) 2 x mediakonwerter, parametry jw. dla lokalnych punktéw dystrybucyjnych.

b) 32 x modut SFP-SC jedno wiékno jednomodowe (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm).
¢) 2 x switch optyczny 16 portéw Gigabit 1000M SFP dla widkien jednomodowych,
transmisja po 1 widknie (simplex), po 2 wisknach (duplex), diugos¢ fali
850nm/1310nm/1550nm. Pamieé bufora: 3Mbit. 230V z lokalnej listwy zasilajqce;.
Obstugiwane standardy :

IEEE802.3 10Base—T Ethernet,

IEEE802.3u 100Base—TX/FX Fast Ethernet,

IEEEB02.3ab 1000Base-T,

IEEE802.3z 1000Base—-SX/LX Gigabit Ethernet

EEEB02.1d Spanning Tree,

|IEEE802.1w Rapid Spanning Tree,

IEEEB02.1s Multiple Spanning Tree,

IEEEB02.1q VLAN,

IEEE802.1p QoS

Pozostate wyposazenie zgodne z rysunkami
poszczegblnych szaf Rack.
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