
- Przewód powrotu
- Przewód zasilania

Temperatura wewnętrzna
Zapotrzebowanie na ciepło
Typ/Wysokość grzejnika

Średnica rur

Moc na działce

Długość grzejnika

Qwym: 362 W

0.3 +16 °C

[600 mm]

11KV/600

Nr pomieszczenia

387 W

15 x 1,0

LEGENDA:

Nr pomieszczenia
Rozstaw przewodów 

Pow. grzewcza przewodu

Długość przewodu
Średnica rury ogrze. pod.

1.2_a

4,45 m² VA 10

16x2,0 52,7 m

- Rozdzielacz instalacji podłogowej

SEPAGROUP

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA INWESTORA:

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:

1:100

FAZA OPRACOWANIA: DATA:

PROJEKTANT: PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY: PODPIS:

50-321 WROCŁAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP:7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI |  UL. KOSCIUSZKI 32A
NIP:529 174 59 01 | REGON: 013269137
TEL. 22 755 55 34 | EMAIL: URZAD@GRODZISK.PL

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. I C.T.
PWZ_2_IS_044_rew.1

BRANŻA SANITARNA:
MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP/0152/PWOS/13

MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP/0053/POOS/11

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI I
SALĄ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ,
DROGAMI WEWNETRZNYMI I PARKINGAMI, PLACEM APELOWYM,
PLACEM ZABAW, BOISKAMI SPORTOWYMI I BIEŻNIĄ, ORAZ
WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ | DZ. NR 59,
77/7, 77/9, 78 | MIEJSCOWOŚĆ SZCZĘSNE ETAP 2

Układ regulacyjny

ZO - Zawór odcinający

ZR - Zawór - regulator przepływy

ZP - Zawór odcinający współ pracujący z regulatorem przepływu

ZZ - Zawór zwrotny

F - Filtr siatkowy skośny

Zestaw regulacyjny ZR GRZANIE
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SALA +16 °C

Φwym: 79100 W

25,7 kPa

1285,0 kg/h

30,2 kW
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GRZEJNIK

ELEKTRYCZNY

DN 32

27880 W

DN 25

24060 W

47,2 kPa

867,6 kg/h

24,06 kW
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Do rozdzielacza zlokalizowanego
w kotłowni w ETAPIE 1

SS

KK

CT

sala sportowa

centrale

P

podłogówka

klimakonwektory

G1
grzejniki

G2
grzejniki
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1683,7 kg/h

38,1 kW
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84,7 kW
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50 x 4,0

66282 W

32 x 3,0

22600 W

40 x 3,5

33900 W

DestratyGikator
V= 2800/4200/5200 m3/h
I= 0,6/1/1,3 A
Nel= 120/200/280 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 13,9 kg
Wysokość montażu: max.13 m
STEROWANIE: w standardzie termostat
pomieszczeniowy
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DestratyGikator
V= 2800/4200/5200 m3/h
I= 0,6/1/1,3 A
Nel= 120/200/280 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 13,9 kg
Wysokość montażu: max.13 m
STEROWANIE: w standardzie termostat
pomieszczeniowy

4006

48,57 %

DN20
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STROMAX-A
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prowadzić

pod posadzką
prowadzić

pod posadzką

prowadzić

pod posadzką

nagrzewnica

montaż naścienny

Q= 11,3 kW (70/50°C)

przy nastawie: 3 bieg wyd. went.

V= 1700/2800/4250 m

3

/h

I= 0,6/1,2/2,4 A

Nel= 0,12/0,24/0,33 kW

Zasięg: 9,5/15/24 m

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 14,9 kg

Przyłącze: 3/4"

Wysokość montażu: 2,5-8 m

STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach

BMS, komunikacja MODBUS RTU,w standardzie

moduł sterujący DR,w standardzie PT-1000-

lokalny pomiar temperatury,selektywna praca.
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lokalny pomiar temperatury,selektywna praca.
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ASV-PV GZ DN50 20-40kPa

9,00 obr.

DN50

ASV-M_GW
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B36 +24 °C

Φwym: 574 W

B37 +20 °C

Φwym: 371 W

B3 +20 °C

Φwym: 1348 W

B2 +20 °C

Φwym: 7454 W

B6 +20 °C

Φwym: 162 W

B7 +20 °C

Φwym: 314 W

B50 +20 °C

Φwym: 872 W

D1 +20 °C

Φwym: 265 W

D3 +20 °C

Φwym: 194 W

B35 +20 °C

Φwym: 725 W

D9 +20 °C

Φwym: 1371 W

D2 +20 °C

Φwym: 1612 W

B49 +20 °C

Φwym: 1205 W

B30 +20 °C

Φwym: 2321 W

B8 +20 °C

Φwym: 503 W

D5 +20 °C

Φwym: 558 W

D6 +20 °C

Φwym: 1435 W

B4 +20 °C

Φwym: 562 W

D10 +20 °C

Φwym: 1141 W

B25 +20 °C

Φwym: 327 W

B24 +20 °C

Φwym: 328 W

K5 +20 °C

Φwym: 647 W

B51 +20 °C

Φwym: 1091 W

B52 +20 °C

Φwym: 1071 W

B42 +20 °C

Φwym: 554 W

B41 +20 °C

Φwym: 265 W

B31 +20 °C

Φwym: 573 W

B1 +20 °C

Φwym: 1354 W

B33 +20 °C

Φwym: 549 W

D7 +20 °C

Φwym: 694 W

B34 +20 °C

Φwym: 766 W

B38 +20 °C

Φwym: 295 W

B40 +20 °C

Φwym: 669 W

B28 +20 °C

Φwym: 826 W

B29 +20 °C

Φwym: 412 W

B27 +20 °C

Φwym: 1187 W

cc +20 °C

Φwym: 265 W

B48 +20 °C

Φwym: 237 W

B45 +20 °C

Φwym: 239 W

B46 +20 °C

Φwym: 601 W

B43 +20 °C

Φwym: 1729 W

B18 +20 °C

Φwym: 787 W

B9 +20 °C

Φwym: 4791 W

B19 +20 °C

Φwym: 2148 W

B17 +20 °C

Φwym: 1834 W

B22 +20 °C

Φwym: 2084 W

B21 +20 °C

Φwym: 4264 W

B20 +20 °C

Φwym: 4064 W

B26 +20 °C

Φwym: 1003 W

B13 +20 °C

Φwym: 1692 W

B12 +20 °C

Φwym: 1511 W

B15 +20 °C

Φwym: 1794 W

B14 +20 °C

Φwym: 1491 W

B16 +20 °C

Φwym: 1545 W

B25 +20 °C

Φwym: 417 W

B11 +20 °C

Φwym: 2000 W

B10 +20 °C

Φwym: 1710 W

20 x 2,0

3577 W

25 x 2,5

7250 W

32 x 3,0

12618 W

32 x 3,0

10206 W

32 x 3,0

13462 W

16 x 2,0

1396 W

20 x 2,0

6006 W

16 x 2,0

1341 W

20 x 2,0

4610 W

16 x 2,0

1471 W

16 x 2,0

3269 W

16 x 2,0

1798 W

20 x 2,0

3673 W

20 x 2,0

2956 W

16 x 2,0

2412 W

16 x 2,0

844 W

R4

R1

R2

R3

R5

R6

R7

R8

R9

D1 +20 °C

D3 +20 °C

K5 +20 °C

Φwym: 647 W

D5 +20 °C

Φwym: 429 W

D6 +20 °C

Φwym: 1255 W

D8 +20 °C

Φwym: 1008 W

D7 +20 °C

Φwym: 611 W

D9 +20 °C

Φwym: 1222 W

D1 +20 °C

Φwym: 1434 W

D14 +20 °C

Φwym: 1477 W

D13 +24 °C

Φwym: 1844 W

D12 +24 °C

Φwym: 1722 W

D11 +24 °C

Φwym: 1745 W

D10 +24 °C

Φwym: 1917 W

B18 +20 °C

Φwym: 745 W

B9 +20 °C

Φwym: 4542 W

B17 +20 °C

Φwym: 1744 W

B26 +20 °C

Φwym: 952 W

B13 +20 °C

Φwym: 1608 W

B12 +20 °C

Φwym: 1436 W

B15 +20 °C

Φwym: 1705 W

B14 +20 °C

Φwym: 1417 W

B16 +20 °C

Φwym: 1468 W

B11 +20 °C

Φwym: 1902 W

B10 +20 °C

Φwym: 1628 W

B10_b

8,44 m² VA 10

16 x 2,0 83,2 m

Do rozdz.: 6

B10_c

8,54 m² VA 10

16 x 2,0100,9 m

Do rozdz.: 6

B10_a

8,69 m² VA 10

16 x 2,0 95,5 m

Do rozdz.: 6

B11_b

11,23 m² VA 10

16 x 2,0125,4 m

Do rozdz.: 6

B11_c

11,01 m² VA 10

16 x 2,0119,6 m

Do rozdz.: 6

B11_a

9,45 m² VA 10

16 x 2,0 92,5 m

Do rozdz.: 6

B12_c

8,84 m² VA 10

16 x 2,0113,5 m

Do rozdz.: 7

B13_c

9,93 m² VA 10

16 x 2,0114,7 m

Do rozdz.: 7

B12_b

8,87 m² VA 10

16 x 2,0 95,8 m

Do rozdz.: 7

B12_a

8,85 m² VA 10

16 x 2,0104,6 m

Do rozdz.: 7

B13_b

9,91 m² VA 10

16 x 2,0 97,2 m

Do rozdz.: 7

B13_a

9,90 m² VA 10

16 x 2,0105,8 m

Do rozdz.: 7

B9_e

9,79 m² VA 10

16 x 2,0 87,7 m

Do rozdz.: 8

B9_a

9,39 m² VA 10

16 x 2,0 46,0 m

Do rozdz.: 9

B9_d

9,69 m² VA 10

16 x 2,0 60,8 m

Do rozdz.: 8

B9_c

9,61 m² VA 10

16 x 2,0101,6 m

Do rozdz.: 8

B9_b

9,54 m² VA 10

16 x 2,0 73,8 m

Do rozdz.: 9

B15_c

10,62 m² VA 10

16 x 2,0121,5 m

Do rozdz.: 8

B15_b

10,43 m² VA 10

16 x 2,0102,5 m

Do rozdz.: 8

B15_a

10,47 m² VA 10

16 x 2,0111,5 m

Do rozdz.: 8

B14_a

7,21 m² VA 10

16 x 2,0 76,1 m

Do rozdz.: 8

B14_b

8,80 m² VA 10

16 x 2,0108,9 m

Do rozdz.: 8

B14_c

8,68 m² VA 10

16 x 2,0 98,8 m

Do rozdz.: 8

B16_c

8,96 m² VA 10

16 x 2,0114,8 m

Do rozdz.: 9

B16_b

9,09 m² VA 10

16 x 2,0 98,3 m

Do rozdz.: 9

B16_a

9,07 m² VA 10

16 x 2,0107,0 m

Do rozdz.: 9

B26_b

8,76 m² VA 10

16 x 2,0

86,9 m

Do rozdz.: 9

B26_a

8,80 m² VA 10

16 x 2,0 98,6 m

Do rozdz.: 9

B17_a

10,90 m² VA 10

16 x 2,0107,0 m

Do rozdz.: 9

B17_b

10,46 m² VA 10

16 x 2,0120,3 m

Do rozdz.: 9

B17_c

10,93 m² VA 10

16 x 2,0116,1 m

Do rozdz.: 9

B18_a

7,30 m² VA 10

16 x 2,0 85,3 m

Do rozdz.: 9

B18_b

7,31 m² VA 10

16 x 2,0 73,8 m

Do rozdz.: 9

B9_i

7,92 m² VA 10

16 x 2,0 76,4 m

Do rozdz.: 6

B9_f

11,05 m² VA 10

16 x 2,0 63,2 m

Do rozdz.: 7

B9_g

10,15 m² VA 15

16 x 2,0 61,0 m

Do rozdz.: 7

B9_h

9,27 m² VA 10

16 x 2,0 67,1 m

Do rozdz.: 6

D14_c

6,27 m² VA 10

16 x 2,0 69,1 m

Do rozdz.: 5

D13_d

6,66 m² VA 10

16 x 2,0 77,8 m

Do rozdz.: 4

D12_c

6,96 m² VA 10

16 x 2,0 77,1 m

Do rozdz.: 4

D12_d

6,76 m² VA 10

16 x 2,0 81,1 m

Do rozdz.: 4

D11_c

6,74 m² VA 10

16 x 2,0 69,7 m

Do rozdz.: 2

D11_e

6,73 m² VA 15

16 x 2,0 58,5 m

Do rozdz.: 2

D10_a

6,83 m² VA 10

16 x 2,0 61,9 m

Do rozdz.: 2

D10_d

6,68 m² VA 10

16 x 2,0 80,4 m

Do rozdz.: 2

D14_a

6,13 m² VA 10

16 x 2,0 47,9 m

Do rozdz.: 5

D14_b

6,41 m² VA 10

16 x 2,0 67,9 m

Do rozdz.: 5

D14_d

6,27 m² VA 10

16 x 2,0 72,6 m

Do rozdz.: 5

D13_a

6,92 m² VA 10

16 x 2,0 35,8 m

Do rozdz.: 4

D13_c

6,92 m² VA 10

16 x 2,0 71,2 m

Do rozdz.: 4

D13_b

6,92 m² VA 10

16 x 2,0 64,6 m

Do rozdz.: 4

D13_e

6,66 m² VA 10

16 x 2,0 80,0 m

Do rozdz.: 4

D12_a

6,96 m² VA 10

16 x 2,0 62,8 m

Do rozdz.: 4

D12_b

6,96 m² VA 10

16 x 2,0 70,6 m

Do rozdz.: 4

D12_e

6,76 m² VA 10

16 x 2,0 89,0 m

Do rozdz.: 4

D11_d

6,73 m² VA 10

16 x 2,0 78,7 m

Do rozdz.: 2

D10_e

6,68 m² VA 10

16 x 2,0 88,8 m

Do rozdz.: 2

D11_a

6,74 m² VA 10

16 x 2,0 34,3 m

Do rozdz.: 2

D11_b

6,74 m² VA 10

16 x 2,0 63,3 m

Do rozdz.: 2

D10_c

6,83 m² VA 10

16 x 2,0 76,2 m

Do rozdz.: 2

D10_b

6,83 m² VA 10

16 x 2,0 69,9 m

Do rozdz.: 2

D9_c

5,03 m² VA 10

16 x 2,0 62,2 m

Do rozdz.: 1

D9_a

8,08 m² VA 10

16 x 2,0101,1 m

Do rozdz.: 1

D9_b

5,03 m² VA 10

16 x 2,0 59,8 m

Do rozdz.: 1

D8_b

9,34 m² VA 15

16 x 2,0 55,5 m

Do rozdz.: 1

D8_a

9,33 m² VA 15

16 x 2,0 70,3 m

Do rozdz.: 1

D7_a

4,78 m² VA 15

16 x 2,0 41,2 m

Do rozdz.: 1

D7_b

5,90 m² VA 15

16 x 2,0 39,1 m

Do rozdz.: 1

D1_c

8,21 m² VA 15

16 x 2,0 46,7 m

Do rozdz.: 3

D1_a

8,21 m² VA 15

16 x 2,0 64,1 m

Do rozdz.: 3

D1_b

8,21 m² VA 15

16 x 2,0 57,0 m

Do rozdz.: 3

D1

4,82 m² VA 15

16 x 2,0 44,0 m

Do rozdz.: 3

D3

4,05 m² VA 15

16 x 2,0 34,8 m

Do rozdz.: 3

D6_a

7,03 m² VA 15

16 x 2,0 36,9 m

Do rozdz.: 3

D6_d

7,03 m² VA 15

16 x 2,0 41,4 m

Do rozdz.: 1

D6_c

7,22 m² VA 15

16 x 2,0 17,0 m

Do rozdz.: 1

D6_b

7,22 m² VA 15

16 x 2,0 51,7 m

Do rozdz.: 1

D10 +24 °C

Φwym: 2797 W

D11 +24 °C

Φwym: 2586 W

D12 +24 °C

Φwym: 2586 W

D13 +24 °C

Φwym: 2702 W

63 x 6,0

99421 W

50 x 4,5

79100 W

50 x 4,0

79100 W
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