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| CZESC OGOLNA

1.1 _Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy kablowej linii
oSwietlenia ulicznego przy ulicy Debowej na dz. 81/2, 153/7, obreb Emilia,
292/7, obreb 24 Lu¢mierz — Las, 183/1, 184, obreb Rosanéw w miejscowosci Emilia,

gmina Zgierz.

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:
= umowa z Inwestorem na opracowanie projektu budowlanego,
= warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 21-D8/WP/10134
wydane przez PGE Dystrybucja SA Oddziat Zgierz — Pabianice
z dnia 16.12.2021 r.,
= mapy do celdéw projektowych w skali 1:500.
* inwentaryzacje w terenie,

= obowigzujgce normy, przepisy oraz zarzadzenia.

1.3 Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuije:
» budowe odcinka linii kablowej oswietlenia ulicznego,
= dobdr i rozmieszczenie stupow oswietleniowych oraz opraw i zrodet swiatta,
= szafke oswietlenia ulicznego,
= obliczenia oswietlenia,

= ochrone przeciwporazeniowa,

1.4 Oqgolne dane energetyczne:

* miejsce przytgczenia do sieci: zaciski w czesci pomiarowej ztgcz kablowego
zintegrowanego w uktadem pomiarowym,

* napiecia sieci zasilajgcej: 230/400V

* moc szczytowa Pz =1,3kW

» prad szczytowy Is = 2,0A

= prad rozruchowy Ir = 3 x Is = 6,0A

= wspoétczynnik jednoczesnosci kj = 1

» ukfad pracy sieci: TN-C
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Il OPIS TECHNICZNY

2.1 Stan istniejacy

Ulica Debowa w miejscowosci Emilia, gmina Zgierz jest o$wietlona na odcinku
od skrzyzowania ulic Telefonicznej i Gtownej do wysokosci ulicy Modrzewiowej.
Na pozostatym odcinku drogi od wysokosci ulicy Modrzewiowej do skrzyzowania
ul. Debowej z drogg krajowg nr 91 brakuje oswietlenia.

Obecnie istniejgcy odcinek kablowej linii oswietla w ul. Debowej i Modrzewiowej
zasilany jest obwodem jednofazowym ze stupa oswietleniowego zlokalizowanego
w ul. Telefonicznej na dz. nr 142/2 (obwdd L1 wyprowadzony z rozdzielni oswietlenia
ulicznego zlokalizowanej w stacji transformatorowej nr 84-1125). Istniejgcy odcinek

oswietlenia wykonany jest kablem typu YAKXS 4x25mm?,

2.2 Stan projektowany

Zasilanie oswietlenia w ul. Debowej odbywac sie bedzie z projektowanej szafki
oswietlenia ulicznego SOU, ktérg nalezy ustawi¢ obok projektowanego zigcza
objetego odrebnym opracowaniem (realizacjia PGE Dystrybucja S.A.). Szafka
oswietleniowa zlokalizowana zostanie w pasie drogi powiatowej na dz. nr ew. 183/1
w ulicy Gtownej. Z szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ linie kablowg kablem
YAKXS 4x25mm? do pierwszego istniejacego stupa o$wietleniowego w ul. Debowej.
Istniejgce zasilanie oswietlenia ulicy Debowej realizowane ze stacji transformatorem
nr 84-1125 nalezy odtgczy¢. Zasilanie projektowanych stupéw oswietleniowych
w ulicy Debowej realizowane bedzie linig kablowg typu YAKXS 4x25mm?

z istniejgcego stupa oswietleniowego nr 5 w ul. Debowe.

2.3 Zasilanie oswietlenia ulicznego

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej
nr 21-D8/WP/10134 z dnia 16.12.2021 r., miejscem przytaczenia bedzie stup linii nN
zlokalizowany przy ul. Gtéwnej, obwéd zasilany ze stacji transformatorowej nr 40285.
Zasilanie projektowanej infrastruktury oswietleniowej przy ul. Debowej realizowane
bedzie poprzez wyprowadzenie trzy fazowego obwodu o$wietleniowego wykonanego
linig kablowag YAKXS 4x25mm?® z projektowanej szafki o$wietlenia ulicznego SOU.
Szafka oswietleniowa zlokalizowana bedzie na dz. nr 183/1 przy ulicy Gtéwnej
obok projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowym. Zasilanie do ztgcza kablowo -
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pomiarowego oraz samo ztgcze wykonane zostanie wedtug odrebnego opracowania
PGE Dystrybucja S.A. Szafke oswietlenia ulicznego SOU zasili¢ ze ztgcza kablowo-

pomiarowego kablem YAKXS 4x25mm?.

2.4 Szafa oswietlenia uliczneqo

Zasilanie i sterowanie oswietleniem wykonane bedzie z projektowanej szafki
os$wietleniowej SOU. W zwigzku z tym projektuje sie na ul. Gtéwnej, dz. nr 71/45
zabudowe szafki sterowniczej oswietlenia ulicznego SOU w obudowie z tworzywa
sztucznego, termoutwardzalnego odpornego na promienie UV i czynniki
atmosferyczne. Szafka wyposazona bedzie w cyfrowy programator astronomiczny,
wytgcznik trojpotozeniowy do przetgczania pracy automatycznej i recznej, roztgczniki
bezpiecznikowe, stycznik 3-fazowy i gniazdo serwisowe 230V.

Usytuowanie szafki pokazano na planie zagospodarowania terenu rysunek E-1,
natomiast schemat zasilania projektowanej linii oswietleniowej przedstawia rysunek
nr E-3.

2.5 Stlupy oswietleniowe

Dla wykonania oswietlenia ulicy projektuje sie zainstalowanie wzdtuz ulicy Debowe;j
oraz ulicy Lisciastej stupow wysiegnikowych, stalowych, cylindrycznych o wysokosci
H=8m od poziomu terenu z wysiegnikami pojedynczymi o dtugosci W=1,0m, kacie
nachylenia oprawy 10° (wysokosci zawieszenia oprawy 8m). Stupy ustawic
na fundamencie prefabrykowanym. Przewiduje sie posadowienie fundamentow
w wykopie wykonanym recznie. Fundament ustawi¢ na 20cm warstwie piasku
zageszczonego mechanicznie, a spod prefabrykatu zabezpieczy¢ izolacjg
przeciwwilgociowg. Po wypoziomowaniu fundamentu wykop zasypywaé gruntem
niespoistym typu piasek drobny lub $redni zageszczajgc go warstwami nie
przekraczajgcymi 20cm. Gére fundamentu ustawia¢ na rowno z podtozem na terenie
utwardzonym oraz 3-5cm ponad teren na terenie nieutwardzonym. Fundamenty
zabezpieczaé przed wilgocig roztworem bitumicznym. Sruby mocujgce stup ostonié
kapturkami, wszystkie gwinty i zamki przesmarowaé¢ wazeling techniczng przed
skrecaniem. Wykona¢ uziemienia wszystkich stupow. Wneki stupdw wyposazyé
w komplet izolacyjnych ztgczy kablowych do stupow oswietleniowych typu IZK, tj.
zlgcze 1-bezpiecznikowe 1ZK-4-01 z wktadkg topikowg 2A, ztgcza fazowe 1ZK-4-02 -

2szt i zerowe 1ZK-4-03. Stupy ponumerowac zgodnie ze schematem rys. nr E-3.
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Usytuowanie projektowanych stupow oswietleniowych zostato przedstawione
narys. E-1i E-2.

2.6 Oprawy oswietleniowe

Na stupach projektuje sie oprawy uliczne wykonane w technologii LED
0 nastepujgcych parametrach: mocy oprawy 46W, strumien swietiny oprawy 5801Im,
strumien swietlny lampy 6997Im, temperatura barwowa 4000K.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na

wybrany kolor z ogélnodostepnej palety

* Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np.
pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza,

» Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkio,

» Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1IK09,

» Szczelnosé komory optycznej IP66,

e Szczelnosé komory elektrycznej IP66,

« Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego
laboratorium,

* Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy
oraz pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie.
Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz
bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu
montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy,

* Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor,

» Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) oraz klamry
zamykajgce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,

« Dostep do komory osprzetu elekirycznego bez uzycia narzedzi
za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe
osprzetu przed upadkiem,

» Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C,

» Max. masa oprawy 4,9kg,
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Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wyglgdu instalacji oswietleniowe;j

wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach

posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PRAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNE:

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 46W,

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie
zasilania 220-240V/50-60 Hz, wspdiczynnik mocy oprawy min. 0,93
dla znamionowego obcigzenia,

Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajgcej,

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg
sygnalizujgcg prawidtowe dziatanie (przed zasilaczem),

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu

sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej harmonogramem,

PRAMETRY OSWIETLENIOWE:

Rodzaj zrédta swiatta — LED,

Minimalny strumien Swietlny panelu LED — 6997Im,

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego,

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen
lutowanych,

Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnagtrz oprawy,
zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej,

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym),

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana
za pomocg ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED,

Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 4000K +£10%,

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg swiattosci, a catkowity
strumien oprawy jest suma strumieni poszczegélnych soczewek,

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo

fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”,
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» Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

» Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz
okreslona w Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009,

» Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodno$ci

» Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi
z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimdéw
produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
ENEC lub rbwnowazny,

» Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos¢é podawanych przez producenta parametréw
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu,
takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc,
skutecznosc¢ Swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+
lub réwnowazny,

» Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone
na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé
sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogodlnodostepnych oswietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

PRZYKLADOWE ZDJECIA WYMIARY:

AXBXC (mm ) - 587x94x294

Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych opraw oswietleniowych
o parametrach zblizonych do przedstawionych w niniejszej dokumentacji, ktére
spetniajg wymagania obowigzujgcych norm os$wietleniowych. Réwnowaznosé opraw
zamiennych nalezy wykaza¢ wykonujgc obliczenia fotometryczne przy uzyciu

programu komputerowego w odniesieniu do wymagan przedstawionych w projekcie.
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2.7 Zabezpieczenie opraw w stupie

Whneki stupow oswietleniowych wyposazone bedg w tabliczki bezpiecznikowe IZK.
Kazdy obwdd zasilajgcy lampe na stupie bedzie zabezpieczony wkladkg
bezpiecznikowg BiWts 2A. Pofgczenia pomiedzy tabliczkami bezpiecznikowymi

stupdéw a oprawami wykonac¢ przewodem YDY 3x1 ,5mm?,

2.8 Linia kablowa oswietlenia ulicznego
Projektuje sie linie oswietleniowg kablem typu YAKXS 4x25mm?. Kabel uktadaé linig

falistg na gtebokosci 70cm, na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Kabel przykry¢
warstwg piasku o tej samej grubosci, nastepnie 15cm warstwg gruntu rodzimego.
Na gtebokosci okoto 30cm od kabla w rowie kablowym utozy¢ folie PVC koloru
niebieskiego o szerokosci 30cm w celu oznaczenia trasy zabudowanych kabli.
Po utozeniu folii, zasypac i wyrowna¢ wykop. Promien zagiecia kabli nie powinien
by mniejszy od jego 20-krotnej Srednicy. Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Catos¢ prac kablowych wykonaé
zgodnie z normg N SEP-E 004. Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony
na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz
10m i w miejscach charakterystycznych, jak skrzyzowania, wejscia do rur, itp.
Oznaczniki kablowe winny zawierac:

a) nazwe uzytkownika

b) napiecie znamionowe i nazwe linii kablowej

c) typ kabla

d) rok utozenia

e) nazwe firmy uktadajgcej kabel
Zapas kabla w wykopie — kable w wykopie powinny by¢ utozone linia falistg
z zapasem (1-3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Przed wyprowadzeniem kabla w ziemi nalezy pozostawi¢ okoto
1,5m zapasu.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi
wszystkie prace wykona¢ recznie z uwzglednieniem przekopdw probnych
poprzecznych w celu identyfikacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Na skrzyzowaniach z urzgdzeniami podziemnymi, pod wjazdami na teren poses;ji
kabel YAKXS 4x25mm? uktadaé¢ w rurach ostonowych typu DVK o $rednicy 75mm

koloru niebieskiego.
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Przejscia kabla pod drogg asfaltowg oraz pod drzewami wykona¢ metodg przecisku
lub przewiertu z wykorzystaniem odpowiednich rur ostonowych typu SRS 75 lub SRS

110mm koloru czerwonego.

2.9 Ochrona od porazen

Obwody oswietlenia ulicznego projektuje sie jako sie¢ pracujgca w uktadzie TN-C.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjmuje sie samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C. Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie
zapewniona przez zastosowanie drugiej klasy ochronnosci dla oprawy, kabli
zasilajgcych, tabliczki bezpiecznikowej i przewoddéw zasilajgcych oprawe. Od zwaré
i przecigzen przewody i oprawy chronione bedg wktadkami topikowymi
o wielkosci 2A zamontowanymi w ztgczu bezpiecznikowym IZK.

W celu zapewnienia ochrony dodatkowej nalezy wraz z kablem zasilajgcym utozyé
w wykopie bednarke FeZn 30x4mm i potgczy¢ jg ze stupami.

Wypadkowa wartosc¢ rezystancji uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10Q. Jezeli ten
warunek nie zostanie spetniony nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe

(pretowe) o dtugosci 6m i srednicy fi 16mm do uzyskania odpowiedniej wartosci.

2.10 Uwagqi ogolne

1. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, katalogami, PBUE
i przepisami BHP, a takze zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych, cz. V roboty elekiroenergetyczne.
2. Wszystkie napotkane sieci oraz urzadzenia podziemne traktowac jako czynne
a w ich sgsiedztwie prace wykonywac recznie zachowujgc szczegdblna ostroznosc.
. Bezwzglednie stosowac zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.
. Geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg prowadzi¢ przy wykopach otwartych.

Pop zakonczeniu robét teren bezwzglednie przywroci¢ do stanu pierwotnego.

o o~ W

. Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac stosowne certyfikaty bgdz deklaracje
zgodnosci oraz powinny by¢é dopuszczone do powszechnego stosowania
na terenie RP.

7. Po wykonaniu robét wykona¢ pomiary pomontazowe i dokona¢ odbioru roboét.




PROJEKT TECHNICIZNY
Rozbudowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Emilia, ul. Debowa, gm. Zgierz

lll. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobér przewododw i zabezpieczen:

Do obliczeh przyjeto:

- 8 opraw oswietleniowych LED o mocy 46W w ul. Modrzewiowej,
- 20 opraw oswietleniowych LED o mocy 46W w ul. Debowej.
Moc zainstalowana i moc szczytowa os$wietlenia:

P =P, =28x46W =1288W

Prad nominalny obwodu:

P, 1288 204

I, = = =
© B3xU, xcos®  1,73x400%0,93

Prad rozruchowy w obwodzie:
I, =k, xI, =3%2,0A=6,0A

Przyjmuje zabezpieczenie obwodu wktadkg bezpiecznikowg WT gG 10A oraz kabel
zasilajgcy YAKXS 4x25mm? dla ktérego obcigzalnos¢ dtugotrwata wynosi 110A
a obcigzalno$¢ dopuszczalna diugotrwale wynosi ze wzgledu na utozenie
w przepustach kablowych:

1, =110A x0,75=81,4A

Dla spetnienia wymogoéw odpowiedniego zabezpieczenie przewodow musi byc¢
zastosowana koordynacja urzgdzenh zabezpieczajgcych:
l,>1, >1I;
k,x1, >1,
gdzie:
Is prad nominalny — 2,0A

Ly prad znamionowy wkiadki bezpiecznikowej — 10A

Laa obcigzalnos¢ diugotrwata kabla — 81,4A
L. prad zadziatania zabezpieczenia — 16A

ks wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie — 1,6
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PROJEKT TECHNICIZNY
Rozbudowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Emilia, ul. Debowa, gm. Zgierz

Sprawdzenie warunku:
1, =8L4A>1,=10A>1;, =2,0A
oraz
1,45x1,, =1,45x81,4=118>1, =16A

Pod wzgledem dopuszczalnego obcigzenia projektowany kabel spetnia wymagane

warunki.

Sprawdzenie selektywnosci zabezpieczen:

Zabezpieczenie przelicznikowe w ztgczu kablowo — pomiarowym: 7, =16A
Zabezpieczenie w szafce oswietleniowej obwdd ul. Debowa: 7,,=10A

W celu zachowania petnej selektywnosci zabezpieczen nalezy spetni¢ warunek:

1 .
[, =-tL= 16 _ 1,6 =1,6 - warunek spetniony
I,, 10

Zabezpieczenie w szafce oswietleniowej obwdd ul. Debowa: 7,,=10A
Zabezpieczenie oprawy w ztgczu stupowym: I,,=2A

1 ,
1, =2 :g =521,6 - warunek spetniony

Sprawdzenie spadku napiecia dla projektowaneqo obwodu oswietlenioweqo:

Obliczenie spadku napiecia na odcinku szafka oswietleniowa do stupa Nr 21 faza L3:

Szafka 122m M3 opom M8 zesm NI ogaim NI0 gpgm NTIB gop, NP2
oswietleniowa S0OU
138W 46W 46W 92 46W 46W

Zestawienie wartosci Px L

P, % Ly, =138%x122 = 16836Win
P, X Ly = 46X 260 =11960Wm
P, X Lo,y =92 %395 =36340Win
Py X Loy ,s =46 %630 = 28980Wm

Py X Lopyis = 46 x 747 =34362Wm

11



PROJEKT TECHNICIZNY
Rozbudowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Emilia, ul. Debowa, gm. Zgierz

P, X Ly, =46 %864 =39744Wm
Suma =168222Wm

Spadek napiecia wyznaczono ze wzoru:

_200% Px]

AU -
nyxU

Spadek napiecia na odcinku od szafy oswietleniowej do ostatniej opraw faza L3
WYNoSi:
U = 200x168222

= 77000 —0.72
35%25x230° 0.72%

AU =0,72% < 4% - warunek spetniony

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:
Jako system ochrony przed porazeniem zastosowano samoczynne wytlgczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C. Dla uktadu TN ochrona przed dotykiem posrednim
jest skuteczna, jesli spetniony jest warunek:
Z,xI, U,
Prad zwarcia wynosi:
_08xU,
* YR
gdzie:

I, - obliczony prad zwarcia

U .
/- napiecie fazowe
2R _ opornosé linii

_2x]
yxS

R

I - dtugosé obwodu
Y - konduktywnos¢ kabla
S - przekrdj kabla

R= 2x921 _
33x25

_ 0,8x230

2,1Q

=87,6

IZW

b
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PROJEKT TECHNICZINY
Rozbudowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Emilia, ul. Debowa, gm. Zgierz

Jako zabezpieczenie obwodu os$wietleniowego przyjeto bezpiecznik z wktadkg 10A.

Prad zadziatania I,, dla bezpiecznika z wktadkg 10A w czasie t,, =5s wynosi 46A.

I, <1, - warunek jest spetniony

Powyzsze nalezy sprawdzi¢ wykonujgc powykonawcze pomiary odbiorcze

impedanciji petli zwarcia, rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemienia.

Obliczenia oswietlenia:

Obliczenia fotometryczne wykonano w oparciu o program komputerowy,
a wyniki obliczen swiadczgce o prawidtowym doborze opraw oswietleniowych
i ich ilosci stanowig zatacznik do projektu. Przyjeto klase oswietlenia drogi CE3
oraz czesciowo CE5 gdzie stupy sg oddalone od drogi (przy skrzyzowaniu ulicy
Debowej z ulicg Lisciastg stup nr 10 i nr 13).

13



PROJEKT TECHNICIZNY
Rozbudowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Emilia, ul. Debowa, gm. Zgierz

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE:

Emilia, ul. Debowa

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data:
Edytor:

14



PROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Emilia, ul. Debowa, gm. Zgierz

Emilia, ul. Debowa

Emilia, ul. Debowa
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Sytuacja 1
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Sytuacja 2
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Sytuacja 3
Dane planowania
Wyniki szczegotowe

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

. DIALux

14.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

NI -

[©N4)]

o0~

re
Strona 2
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PROJEKT TECHNICZINY
Rozbudowa oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Emilia, ul. Debowa, gm. Zgierz

Emilia, ul. Dgbowa [ . D |A|_UX

14.07.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sytuacja 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos$é: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
LI 1] y
. o IO.SOm e
0.00 40.00 m @)
Oprawa: SCHREDER 450352 IZYLUM 1 5300 Flat glass 20 LEDs@700mA NW 740
230V 00-53-405 450352
Strumien $wietiny (Oprawa): 5801 Im Wartos$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 6997 Im przy 70°: 1050 cd/klm
Moc opraw: 455 W przy 80°: 46 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole ‘E’Vrszdgo k ) 2,."00 Cd"le ot 2 Goina i o
) azdym kierunku tworzacym podany Kkat z dolng linig pionowa przy
VonSte‘af S,Ifjpa' taz 1): g%ggo m z.ainslalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ySO 0?“,3 mon azg (_ ) . : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego: ~ 8.000 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.300 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugo$¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

re
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3




PROJEKT TECHNICZINY
Rozbudowa oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Emilia, ul. Debowa, gm. Zgierz

Emilia, ul. Dgbowa _ D |A Lux

14.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1/ Wyniki szczegotowe

® Ia_oo m

0.00

1 4

n
T 1

0.00 40.00 m

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:329

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé¢: 40.000 m, Szerokosc: 3.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa os$wietleniowa: CE3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E. [X] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 15.17 0.57
Warto$ci zadane wedtug klasy: =15.00 20.40
Spetnione/nie spetnione: o g
re
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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PROJEKT TECHNICZINY
Rozbudowa oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Emilia, ul. Debowa, gm. Zgierz

Emilia, ul. Dgbowa . D |A|_UX

14.07.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sytuacja 2 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

“ )

M

’ ' I&OZm
L1 [ ] Y

t +— -~

0.00 38.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER 505102 IZYLUM 1 5397 Flat glass 20 LEDs@700mA NW 740

230V 00-53-405 505102
Strumien $wietlny (Oprawa): 5618 Im Wartos$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 6997 Im przy 70°: 628 cd/kim
Moc opraw: 455 W przy 80°: 200 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 6.85 cd/kim
Odstep stupa: 38.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doina linig pionowa przy
Wysokos§¢ montazu (1): 8.093 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -5.000 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugo$¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.3.
re

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5
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PROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Emilia, ul. Debowa, gm. Zgierz

Emilia, ul. Debowa

DIALux

14.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 2 / Wyniki szczegotowe

3.00m

I L

0.00

I T

0.00

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 38.000 m, Szerokosc: 3.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

38.00 m

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX] uo
8.97 0.57
27.50 2 0.40
v v

re

Strona 6
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PROJEKT TECHNICZINY
Rozbudowa oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Emilia, ul. Debowa, gm. Zgierz

Emilia, ul. Dgbowa [ . D |A|_UX

14.07.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sytuacja 3 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.200 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
. . T040m L]
0.00 35.00m @)
Oprawa: SCHREDER 450352 IZYLUM 1 5300 Flat glass 20 LEDs@700mA NW 740
230V 00-53-405 450352
Strumien $wietiny (Oprawa): 5801 Im Wartos$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 6997 Im przy 70°: 1050 cd/klm
Moc opraw: 455 W przy 80°: 46 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole ‘E’Vrszdgo k ) 2,."00 Cd"le ot 2 Goina i o
) azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
VonSte‘af S,Ifjpa' taz 1): g%ggo m z.ainslalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ySO 0?“,3 mon azg (_ ): . : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.000 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.400 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.
re
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7
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PROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Emilia, ul. Debowa, gm. Zgierz

Emilia, ul. Debowa

DIALux

14.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 3/ Wyniki szczegotowe

420m

I 4

0.00

0.00

Wspodtczynnik konserwacii: 0.80

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 35.000 m, Szerokosc: 4.200 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:;

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

35.00m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] uo
15.92 0.61
=>15.00 20.40
v Y

re

Strona 8
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PROJEKT TECHNICZINY
Rozbudowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Emilia, ul. Debowa, gm. Zgierz

Kutno 06.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ,pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r nr. 243 , poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczam, ze projekt techniczny kablowej linii oswietlenia ulicznego dla zadania:

~ROZBUDOWA OSWIETLEWNIA ULICZNEGO
W MIEJSCOWOWOSCI EMILIA, ULICA DEBOWA, GM. ZGIERZ”

Adres: Obreb nr 0028 — Rosanéw, dz. nr ew. 183/1, 184
Obreb nr 0011 — Emilia, dz. nr ew. 81/2, 153/7
Obreb nr 0024 — Luémierz-Las, dz. nr ew. 292/7

Jednostka ewidencyjna 102009_2 Zgierz

Inwestor: GMINA ZGIERZ
UL. LECZYCKA 4
95-100 Zgierz

zostat wykonany zgodnie z trescig zlecenia, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant:

imngr inz. Michat,
uprawnienia bud
i kietowania robotamj
W specjalnosci instyac
iurzadsen elel trycs

pedowski
projektowania
oylgnymi bez ograniczer
W akresie sieci, instalaciji

Kifo tycznych
/3605/PWBE/18

Zatgczniki:
1. Zaswiadczenie tédzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
2. Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
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PROJEKT TECHNICZINY
Rozbudowa oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Emilia, ul. Debowa, gm. Zgierz

L6dz, dnia 12 czerwca 2018 1.

50, RE N 47504

Loédzka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2772/815/18
sygn. akt. KK/D/7131-2/3605/18

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst jedn.:
Dz U.z2017 r., poz. 1257 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz, U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pozn. zm.), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.édzkiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Michal Marek Zapedowski

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 24 pazdziernika 1978 r. w Kutnie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3605/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia-o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB / 7 /7/; g

dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB In/

/
mgr inz. Wiktor Jakubowski /4

/\‘/7

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB WQ/,.
mgr inz. Tomasz Kluska IR
1z2
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Rozbudowa oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Emilia, ul. Debowa, gm. Zgierz

Pan Michat Zapgdowski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Laodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska —_—

Otrzymuja:

1.

Michat Zapedowski

ul. Oporowska 9/32

99-300 Kutno;

Rada Lodzkiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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PROJEKT TECHNICZINY
Rozbudowa oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Emilia, ul. Debowa, gm. Zgierz

Pan Michat Zapedowski jest upowazniony do:

b}

4)

projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lodzkiej Okregowej [zby Inzynieréow Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB 7
dr inz, Ryszard Mes L
/‘/"4 i
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB P,

mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB M(
mgr inz. Tomasz Kluska e

/
/

Otrzymuja:

1.

Michal Zapedowski

ul. Oporowska 9/32

99-300 Kutno;

Rada Lddzkiej Okregowej 1zby Inzynier6w Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

o
N
()
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PROJEKT TECHNICIZNY
Rozbudowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Emilia, ul. Debowa, gm. Zgierz

WSPOLRZE DNE GEODEZYJNE

Wspdétrzedne linii kablowej oswietlenia uliczneqo

Oznaczenie Wsp. X Wsp. Y

E1 5754333,37 6594441,34
E2 5754326,35 6594437,80
E3 5754328,50 6594433,55
E4 5754327,97 6594431,45
E5 5754331,03 6594424,05
E6 5754330,75 6594423,61
E7 5754328,01 6594422,78
E8 5754327,71 6594422,19
E9 5754184,22 6594376,20
E10 5754183,73 6594376,27
E11 5754143,54 6594363,47
E12 5754143,09 6594363,07
E13 5754142,53 6594363,15
E14 5754102,41 6594350,47
E15 5754101,98 6594350,08
E16 5754101,40 6594350,15
E17 5754064,25 6594338,53
E18 5754063,81 6594338,12
E19 5754063,21 6594338,20
E20 5754026,04 6594326,56
E21 5754025,60 6594326,14
E22 5754025,00 6594326,22
E23 5753995,63 6594317,09
E24 5753995,34 6594310,24
E25 5753987,33 6594307,86
E26 5753975,88 6594304,45
E27 5753971,12 6594297,93
E28 5753971,00 6594296,57
E29 5753969,56 6594279,98
E30 5753967,39 6594255,09
E31 5753966,29 6594253,89
E32 5753966,00 6594250,57
E33 5753966,88 6594249,20
E34 5753966,18 6594241,13
E35 5753963,74 6594296,86
E36 5753959,43 6594300,16
E37 5753950,87 6594297,11
E38 5753944,24 6594294,74
E39 5753942,44 6594300,55
E40 5753902,46 6594290,25
E41 5753897,40 6594288,95
E42 5753882,27 6594294,89
E43 5753877,99 6594283,98
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PROJEKT TECHNICIZNY
Rozbudowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Emilia, ul. Debowa, gm. Zgierz

E44
E45
E46
E47
E48
E49

5753865,24
5753852,39
5753839,59
5753826,74
5753813,14
5753799,55

6594251,39
6594218,83
6594186,26
6594153,70
6594121,43
6594089,19

Wspoétrzedne szafki oswietlenia ulicznego

Oznaczenie

St
S2
S3
S4

Wsp. X

5754333,49
5754333,71
5754333,46
5754333,24

Wsp. Y

6594441,11
6594441,23
6594441,69
6594441,58
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UWAGA

Arkusz 2(2) Przevieg pr. Ze;y o €N, kw 7.0’7 ;%0/50 wniesiono orientacyjnie Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywych Niniejszg mape zaktualizowanano w opraciu o uzyskang licencje
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az W/ (1) zakresu Uktad wspétrzednych "2000". Poziom odniesienia “Kronsztadt 60" 10.6640.1820.2021 Koluszki, dn. 17.08.2021 r. dpi o /szy prze b/eg /7[6'2/7(]/]}/ zawodowych k/'erowm‘kaupracg Numer uprawnien zawodowych: 11670 Z orygina fem mapy d/ c pro /ek to WyCh p -
- 7 i i -
. Foop Falle i o s i Vi
sEODETA UPRAWN I — 25C-projekiu-Hkoncepef
Stup Nr 12 - projektowany e figr inz. Mich pedowski . : »
N Halina Kurp zezw. nr 11670 g Tl bud ARl 0sob trzecich musza byé zachowane
st BB A ! Kierowania robotami bhymi e Rejon Eneraatvczny Zgierz - Pabjanice
R tel. 604 iy ymi b j . y.2g
i iel. 604 200 014 W specjainosci (,W e esz;';g;::c; Wydeis: /"ku Seegycay
Q |urzqd/f]rr1 ele. AT A getycznych ) /ZS'ngk()gfaL 7
X ewid-LeD/3605/PWBE/18 HEC i
< " 5 ey
o Rura ostonowa 1) ) Wiestaw Czaplinski
N . | DVK 75 L=5m X .40.4’1.0.&..&24..4 ..... pieczatka/oodpis
3 : = \ - e £
_ ' s \ Lb!ieootrzebn skresli¢
\ 2 x Rura dwudzielna [\: 2<__ \ ‘\\
\ APS 110 L=1m A\ B X 20\.° \
P & - \
\\ —'\;\ S =~ \
N \ eI \
AN \ o \ E32 = A s
\ = L) .
. ! “® \ Stup Nr 11 - projektowany
—f =\ \
\\\ 'g‘\s \§\ '_‘.‘E. %‘f‘é’ \\
\\ \\
\ woB ~ = &) \ .
> S\ g =) \
3~ w < \ s Staencts 7nrarskl '
% \ \\ ?Ez "'.;'”,,'&'..v;':“ e i e
=28 s \\ = \ 2 Wydzisi {3 5 Katastrd
=\o» > ] s . i .. s .. o . s - Vyusis
=B \ E30] [E29 \ _ ~oroiek Stup Nr 6 - projektowany Stup Nr 5 - istniejgcy Stup Nr 4 - istniejacy Stup Nr 3 - istniejgcy Stup Nr 2 - istniejgcy Stup Nr 1 - istniejgcy g5 100 71 A, . o
\ \ - Stup Nr 8 - projektowany Stup Nr 7 - projektowany = L 7 2 ST e e nych sied uzbrojanla fere
E31 \ Y Stup Nr 10 - projektowany Stup Nr 9 - projektowany 2 {0 N it Ne
- \ \ .
- . \ \\ .
= \ \ A
S\ R A
‘ X\ kS \ ) \ S T S A - N AU RSP B PP PR CEREL T oL CElebd ol SNk widetiaiiieiieind sl sinininbeieieiiiei e it Wit - /AN N JTTTTTTTTTTTTTTOON=RE AN O N =N\ SN T .
Wi = F 3$ \ \ 9 ngoﬂ _____________________ Rl ke takatn Stattattaded <»  TTTTTe e
= & \ O Y 2. S - DR R P T T LT et el bbbk - :R;‘H “\  —~ "\ /N =Ny N NN - 4~ 2”7 A\ a2\ NN N e s N2 N N e\ NN T —- L]
=\ \ S , =) S ) 3 2 )
A= g\ E28 \° - : - ) ;
X I~ ]
SO _ T = !
; \ LAY 2. = «© ]
} \ = - \ = ! <
' Y o S, A = ! up. Starosty
' E27 > - A =% = Projektowana szafka ' WET & 2 POWIATOWY
(0 S 5 S < = ojektowana ' o 2072 -03- 16 GEODET
TT=) =N X = E18 E16 \ os$wietlenia ulicznego ' it g
2 T L\ =<2 E25 E21 .= ;
= E19 L\ N = ;
& 5
—
g = % =
2 E37 ) I : | )
7 N\ === - S B L9
— e — — / 4 = =) =
S 1533 s
/7 7517 : —-—————232:::::—:—:57—\-:%:?5:—:%5:: e e === = 75157 w
__ V42N N N S == = = l =N \ wo90 . . .
N 5 N \\v ' 7Y ™D XY____ 1__‘_) 82— ———— —;;}g———‘%%%—— —— e e o el e B e R — — — Projektowana trasa kablowej linii o$wietleniowej
_______ —e— 7 ? 1537 & &—‘ N
; / S5 o - cwiotlon:
3 ,/ é\%\% - O—O Projektowane stupy oswietleniowe
Rura ostonowa J/ Rura ostonowa przeciskowa
DVK 75 L=2m E26 E23 E17 / Rura ostonowa SRS 110 L=7m C — — 3 Projektowane rury ostonowe
—_— — — /
22 =% [E20] E17 S e DVK 75 L=42m s
- tonow e J/ 3 = ) : )
Rura ostonowa ) y ) = L == — . Rura ostonowa dwudzielna UWAGI:
DVK 75 L=7m Rura osfonowa + dwudziel Rura ost / 3 B b = 5 5 |APS 110 L=1,5m L D
DVK75 L=35m Aura osionowa dwudzielna ura osionoma J/ m = Il Rura ostonowa ~ ¥ — 1. W rejonie istniejacych drzew prace prowadzi¢ recznie
APS 110 L=1,0m DVK 75 L=42m / Rura ostonowa DVK 75 L=45m i1 nie naruszajgc istniejacego systemu korzeniowego.
2 / DVK 75 L=45m - Projektowany kabel zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
'W 2 N mechanicznymi od korzeni drzew rurg ostonowa.
—— = — J ® fé: 2 = 2. W rejonie istniejgcego uzbrojenia wykonaé przekopy
— / | ~ . .y .
N\~ ,/ | > kontrolne. Prace ziemne prowadzic recznie.
T — /5394 Y — T e e ——————— YRR PRSP PR E ittt b € £ e e

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

Rura ostonowa przeciskowa
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T 4,\ QIQ SRS 110 L=7m 7 tel/fax: (024) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl www: dikutno.pl
,Q\ > TSeael H NAZWA ZADANIA:
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mgr inz. Michat Zapedowski E - 1
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UWAGA
Przebieg przewodu eND, wol, t0, kD wniesiono orientacyjnie

Z mapy zasadniczej w skali 1: 2000.
Brak danych branZowych i moZliwosci pomiaru.

Prosze uwaza¢ przy pracach ziemnych.

Arkusz 1(2)

woj. 16dzkie

Mapa do celow projektowych
skala 1:500

"GEOMAP”

Halina Kurp upr. 11670
Koluszki ul. J—Ma/a 8

GEODET

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych,

nie wykazanych na niniejszej mapie

urzqazen podziemnych, ktore nie byly
zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktorych

brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Poswiadczam za zgodnosc
z oryginafem mapy d/c projektowych

W specjalnosci W
iureadsen ele

nr ewids

i kierowania robotarni n

ab/360

J
akr ie sieci, instalacji
ergetycznych

5/ PWBE/ 18

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywych
oswiadczen. Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty
prac geodezyjnych w wyniku ktorych powstat niniejszy dokument

uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjych :

6640.1820.2021

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgfoszenie :

Starosta Zgierski
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograﬁcznej

95-100 Zgierz ul. Diuga 49

Wykonawca prac geodezyjnych :

"GEOMAP” Halina Kurp
ul. 3 Maja 8 95-040 Koluszki
tel. 604 200 014, 44 714 03 54
email: biuro@geodezja—geomap.pl

Numer oraz data sporzgdzenia dokumentu

6640.1820.2021_46649  23.09.2021

Zzawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji :
Imig i nazwisko oraz numer uprawnieri Halina Kurp N
Zzawodowych kierownika prac : Numer uprawniefi zawodowy/cﬁ] 11670

Eierp Ha "

EODETA UPRAWN

pow. zgierski
gm. Zgierz_102009_2
(] milia_102009_2.0011 Mape niniejszq opracowano na podstawie mapy numerycznej i zasadniczej A UBRAWNIO
obr. Luémierz—Las. 102009_2.0024 sekcje nr: 6.166.32.09.2.2 | pomiaru wfasnego ﬂ Ji . B
wykonanego w m—cu sierpieri 2020r. . Halina K Uy '”‘z\/ Qr 1 'b7C
obr. Rosandw_102009_2.0028 Mapa aktualna na dzier 09.08.2021 r. y L\( s o G \-z
L.ks.rob. 58/2021 tel. 604 0 Legenda:
az. W/g zakresu Uktad wspétrzednych "2000”. Poziom odniesienia “Kronsztadt 60 1D.6640.1820.2021 T nowszxi, }{,P . U(;; ziuz il a’pi ~ dalszy przebieg nieznany
fm lina Kurp zezw. nr 11670
f /l f}O 'U 0 1 4

/
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Rejoa'Energetyczny Zgierz-Pabianice
'Wydzlal Majatku Sieciowego

I

Okreslone bez uwag*

I

Uzgodmeme {-Opinie-do / prolektu I keneepeti

C

4 ., .
w pismie nr e e s

ot ‘a“ﬁ"'é ::g-l» .

Praw 6b trzecich muszg by¢ zach
Rejon Energetycznl): Zgi &
sl

Wydzia
é,pe alista

Wiestaw Czaplinski

OGPZOZ ....... pieczatka/p

owane
ierz - Pabiagic

ego

odpis

Z up. Starosty
.EODETA POWIATOWY
l\’
na

LEGENDA:
— — — Projektowana trasa kablowej linii oswietleniowe;j

O—O Projektowane stupy oswietleniowe

— = 1 Projektowane rury ostonowe

UWAGI:

1. Wrejonie |stn|ejacych drzew prace prowadzi¢ recznie
nie naruszajgc istniejacego systemu korzeniowego.
Projektowany kabel zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi od korzeni drzew rurg ostonowa.

2. W rejonie istniejgcego uzbrojenia wykonaé przekopy

kontrolne. Prace ziemne prowadzi¢ recznie.

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (024) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

www: dikutno.pl

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

W MIEJSCOWOSCI EMILIA, UL. DEBOWA, GM. ZGIERZ

INWESTOR: GMINA ZGIERZ DATA:
ul. keczycka 4 CZERWIEC
95-100 Zgierz 202zr.
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:
PROJEKTANT w speelg.ki;;tcazl:gjnej
inz. Michat Zapedowski -
e, Hichal fapecowsi LOD/3605/PWBE/18 E 2
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L1
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L1

L3

L3

L2

L3

L2

Proj. stup 21
St. nr 40285

Proj. stup 20
St. nr 40285

Proj. stup 19
St. nr 40285

Proj. stup 18

St. nr 40285

Proj. stup 17

St. nr 40285

Proj. stup 16

St. nr 40285

Proj. stup 15

St. nr 40285

Proj. YAKXS 4x25
+FeZn 30x4

ul. Debowa
ul. LiSciasta

Proj. YAKXS 4x25

Proj. stup 12
St. nr 40285

Proj. stup 11
St. nr 40285

Proj. YAKXS 4x25
+FeZn 30x4

{

+FeZn 30x4
-50m-

Proj. YAKXS 4x25

n
>

-1

YAKXS 4x25

+Fezn30x4 ~
-42m-

Proj.

Proj. YAKXS 4x25 Proj. YAKXS 4x25 Proj. YAKXS 4x25

L
——

Proj. YAKXS 4x25 Proj. YAKXS 4x25

+FeZn 30x4

L2

— — — — Projektowany odcinek kablowej linii o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm?

@_EE._G Projektowany stup stalowy ocynkowany o przekroju okragtym z wysiegnikiem
jednoramiennym o wysiegu 1m (wys. zawieszenia oprawy h=8m) z oprawg LED
o nastepujgcych parametrach: moc oprawy 46W, strumien swietlny oprawy 5801Im,

1. W wykopie wzdtuz catej trasy kablowej linii o$wietleniowej utozy¢ bednarke FeZn 30x4 i potgczy¢ ze stupami
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ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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Zt ACZE POMIAROWE SZAFKA OSWIETLENIOWA

(po stronie PGE Dystrybucja S.A.) - PROJEKTOWANA
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os$wietleniowy

Przytacze energetyczne Zasilanie YAKXS 4x25

ze stupa linii NN w ul. Gtéwnej
( po stronie dostawcy energii)

Wyposazenie szafki:

1. Obudowa 40x85 + Fsk. 1kp| DYREKC]JA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
2 Zegar astronomiczny 1szt 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
3. Przelfachnik 1-0-] 1szt. tel/fax: (024) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl www: dikutno.pl
4. Gniazdo wtykowe na szyne TH fszt B ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
5. Rozlgczniki bezpiecznikowy RBK 3P 2szt. ,
6. Wviacznik nadpradowy 1P 267t W MIEJSCOWOSCI EMILIA, UL. DEBOWA, GM. ZGIERZ
- Wy a‘ P y ) INWESTOR: DATA:
7. Zacisk L 35mm2 6szt. G"I’":_“A ZGLEFZZ SRR
. ul. keczycka
9. Stycznlk 63A 1szt. NAZWA RYSUNKU: SKALA:
12 Szyna PEL 10x5 1szt. :
SZAFKA OSWIETLENIA ULICZNEGO SOU schemat
FUNKCJA: IMIE, I NAZWISKO: UPRAWNIENIA: __ |PODPIS: NR. RYSUNKU:
PROJEKTANT Wspeizﬁ:r;zazlszl}’i“ei 1 2 ;Z
mgr inz. Michat Zapedowski LoD/3605/PWBE/ 18 E —4




Rozwigzanie skrzyzowania projektowanej trasy kablowej
linii oswietlnia ulicznego z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi eNN

istn. rzedna terenu

1
Istniejgcy kabel eNN 0,7~0,8m
Rura dwudzielna A PS @110mm? | istn. rzedna kabla
_ @ 7777777 L - - 0,8-1,0m
| 1,0m
min.0,15m
Projektowany kabel energetyczny — 4 3
YAKXS 4x25mm?
Vmwrenu
WL Ry P i A A
Istniejgcy kabel eNN 0,6~0,8m
Rura dwudzielna A PS @110mm? istn. rzedna kabla tel,
i X 0,8-1,0m
1,0~2,0m
Projektowany kabel energetyczny min.0,15m
YAKXS 4x25mm? rzedna kabla
oo /— S |

UWAGI:

Prace w poblizu sieci telekomunikacyjnej operatora
prowadzic recznie pod nadzorem przedstawiciela firmy

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

o tel/fax: (024) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl www: dikutno.pl

INAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
W MIEJSCOWOSCI EMILIA, UL. DEBOWA, GM. ZGIERZ

INWESTOR: GMINA ZGIERZ DATA:
ul. keczycka 4 CZERWIEC
95-100 Zgierz 2022r
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
ROZWIAZANIE SKRZYZOWANIA
Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI schemat
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:
PROJEKTANT w Slleelz.l(itr;;tgalzlsi)j/jnej
mgr inz. Michat Zapedowski L0D/3605/PWBE/ 15 E - 5




Rozwigzanie skrzyzowania projektowanej trasy kablowej
linii oswietlnia ulicznego z istniejgcg kanalizacja telefoniczng

istn. rzedna terenu

1
0,6-0,8m
Rura dwudzielna A PS @110mm? | istn. rzedna kaba tel.
-®------- L - - 0,8-1,0m
| 1,0m
min.0,20m
Projektowany kabel energetyczny — 4 3
YAKXS 4x25mm?
istn. rzedna terenu
0,6-0,8m
Rura dwudzielna A PS ¢3110mm? \/MM
—X 0,8-1,0m
2,0m
Projektowany kabel energetyczny min.0,20n
YAKXS 4x25mm? rzedna kabla
oo /— S B

UWAGI:

Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ recznie
pod nadzorem Zaktadu Energetycznego

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

o tel/fax: (024) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl www: dikutno.pl

INAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
W MIEJSCOWOSCI EMILIA, UL. DEBOWA, GM. ZGIERZ

INWESTOR: GMINA ZGIERZ DATA:
ul. keczycka 4 CZERWIEC
95-100 Zgierz 2022r
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
ROZWIAZANIE SKRZYZOWANIA
Z KANALIZACJA TELEFONICZNA schemat
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:
PROJEKTANT w Slleelz.l(itr;;tgalzlsi)j/jnej
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Rozwigzanie skrzyzowania projektowanej trasy kablowej
linii osSwietlnia ulicznego z istniejgcyg siecig wodociggowg

istn. rzedna terenu
{-
:

A
Projektowany kabel eneggetyczny 0,7m
YAKXS 4x25mm dna kabl
Rura ostonowa Arot DVK @75mm 2 \/rze e
I - 1,5~1,6m
min. 0,5m
| istn. rzedna wodociagu
--®-- Voo _____ IR |

A
Projektowany kabel energetyczny
YAKXS 4x25mm2® , 0,7m
Rura ostonowa Arot DVK 75mm rzedna kabla
4% N - 1,5-1,6m
|
min. 0,5m
istn. rzedna wodociggu Istniejacy wodociag

N\ e 4_.4

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

o tel/fax: (024) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl www: dikutno.pl

INAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
W MIEJSCOWOSCI EMILIA, UL. DEBOWA, GM. ZGIERZ

INWESTOR: GMINA ZGIERZ DATA:

ul. keczycka 4 CZERWIEC

95-100 Zgierz 2022r
INAZWA RYSUNKU: SKALA:

ROZWIAZANIE SKRZYZOWANIA
Z SIECIA WODOCIAGOWA schemat
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Rozwigzanie skrzyzowania projektowanej trasy kablowej
linii oSwietlenia ulicznego z drogg powiatowg

3,0m 5,7m 2,0m

Droga powiatowa
nawierzchnia asfaltowa

151,70
pas zieleni _ _ / _Paszieleni_
1,0~1,2m
Projektowany kabel energetyczny
YAKXS 4x25mm? 22
Rura przeciskowa SRS 110mm°L=7m
min. 0,5m

| 149,80
- — @, Y _ L L L L L L ol

I
Istniejgcy wodocigg

UWAGI:

Przejscie kabla pod nawierzchng asfaltu nalezy wykonac¢ metoda przecisku badz przewiertu
w rurze ochronnej na gtebopkosci ok.1,0-1,2m od powierzchni asfaltu

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
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