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Rider techniczny — nagtosnienie

Ver. 2022.2

PROSIMY O DOKtADNE ZAPOZNANIE SIE Z TRESCIA RIDERA.
RIDER JEST INTEGRALNA CZESCIA UMOWY.

Niniejszy dokument zawiera niezbedne minimum techniczne, umozliwiajgce wykonawcom i realizatorom
przeprowadzenie koncertu na wtasciwym poziomie artystycznym. Dokument sktada sie z 7 stron.

Wymagany jest kontakt ze strony firmy podejmujacej sie nagtosnienia koncertu z
realizatorem, nie pdzniej niz 2 tygodnie przed datg koncertu!

Wszelkie odstepstwa od ponizszych zapisdw muszg by¢ zaakceptowane przez

realizatora w formie pisemnej (mailowej).

Zespot D przyjezdza z realizatorem dzwieku frontowego. Wymagane jest zapewnienie niezaleznego stanowiska
monitorowego (realizacji dzwieku do odstuchéw artystow) wraz z mitg, usmiechnietg, a przede wszystkim
kompetentng obstugg. Oprdcz realizatora monitoréw, wymagana jest obecnos¢ minimum jednego technicznego
do obstugi sceny oraz realizatora frontowego/inzyniera systemu znajgcego dobrze wystawiang aparature i jej
konfiguracje. Obstuga musi by¢ obecna przez caty czas trwania préby i koncertu.

Minimalny czas potrzebny na montaz i prébe to 2h
Prosimy, aby przed przyjazdem zespotu scena byta gotowa do montazu instrumentdw.

Wazne, aby przed przyjazdem zespotu i realizatora, system nagtosnieniowy byt
wystrojony i gotowy do pracy. Rowniez system monitorowy musi by¢ uruchomiony a
monitory podtogowe wystrojone i gotowe do uzycia.
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Scena

Minimalny wymiar podestu sceny 10m x 8m, wysokosci min 1,2m. Podest wypoziomowany, zabezpieczony
barierkami z trzech stron. Krawedz przednia sceny oraz krawedzie stopni schodéw zabezpieczone z6tto-czarng tasma
ostrzegawcza.

Wymagane sg schody po obu stronach sceny oraz barierki zabezpieczajgce po obu stronach schodéw.

Podest pod instrumenty perkusyjne: 3m x 3m x 0,3m. Ustawiony centralnie lub, jezeli nie ma takiej
mozliwosci, przesuniety lekko w prawo (patrzac na scene ze strony publicznosci)

Jezeli jednego dnia na scenie wystepuje wiecej zespotéw optymalnym rozwigzaniem jest zapewnienie

ruchomego (na kotach) podestu perkusyjnego oraz dodatkowego ruchomego podestu pod instrumenty klawiszowe,
o tych wymiarach 2m x 3m..

Scena powinna by¢ wygrodzona barierkami, mile widziany tunel miedzy stanowiskiem FOH a scena.

Dostep do strefy backstage musi by¢ zabezpieczony przed osobami postronnymi.

/adaszenie

Dotyczy wytacznie koncertéw plenerowych

® Minimalny wymiar zadaszenia 11m x 9m
e Minimalny przeswit podest - dach: 5,5m
» Wszystkie elementy wykorzystywane do budowy zadaszenia ( kratownice, wézki, szekle, zawiesia )
bezwzglednie muszg posiadaé wazny atest.
¢ Plandeka zadaszenia atestowana zgodnie z normg EN 13501-1:2007 lub nowsza.

e Stupy zadaszenia zabezpieczone odciggami z balastami typu mauser (min 2 tony stup) lub kotwami (min 2
sztuki / stup).
* Obwiednia, boki oraz tyt zadaszenia zabezpieczony przez potgczenia diagonalne.
» Wociagarki reczne i elektryczne z aktualnym przeglagdem technicznym zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 roku lub nowszym.
» Wszystkie atesty oraz ksigzki serwisowe do wgladu w miejscu imprezy.

¢ Prosimy o nie stosowanie dachow tukowych. W przypadku gdy zadaszenie sceny jest fukowe, wymagane jest

zastosowanie wyttumienia eliminujgcego efekt soczewki akustyczne;.

Strona2z7



System frontowy

System minimum tréjdrozny (subbas + min. dwudrozne gérki). System frontowy musi zapewnic¢ petne, réwne
pokrycie catej powierzchni widowni. Oznacza to jednolitg odpowiedz czestotliwosciowg oraz réznice natezenia
dzwieku (SPL) nieprzekraczajgcg 6 dB przy pomiarze wazonym krzywg A, wykonywanym w réznych miejscach
widowni. Bezwzglednie system musi by¢ wolny od szuméw, przydzwiekdw i wszelkich innych zaktécen. System
gtéwny absolutnie nie musi by¢ systemem liniowym. Réwnie chetnie gramy na systemach tubowych czy innych
konstrukcjach typu ,point source”. Jego ilos¢ i konfiguracja musi by¢ dopasowana do nagtasnianej przestrzeni.

Poprawne przygotowanie systemu powinno by¢ potwierdzone odpowiednimi pomiarami, wykonanymi
kalibrowanym sprzetem oraz standardowym oprogramowaniem (SMAART, SysTune/EASERA, SIM, SATlive etc.).
Wyniki pomiaréw dostepne do wgladu przez realizatora. System musi by¢ w stanie zapewnic¢ réwng odpowied?
czestotliwosciowa (rdznice nie wieksze niz -3dB) dla zakresu 35 Hz — 16 kHz. Powinien on zapewnia¢ mozliwos¢
uzyskania, na stanowisku realizatora sredniego cisnienia na poziomie 105 dB-A.

System bezwzglednie powinien by¢ podwieszany poza oknem sceny. Niedopuszczalne jest podwieszanie
systemu pod dachem. Minimalna wysoko$¢ pomiedzy dolng krawedzig systemu a sceng to 2,5 m. W przypadku
zastosowania systemow liniowych, dla zachowania odpowiedniej kontroli nad kierunkowoscig zakresu niskiego
srodka wymagane jest by dtugosc¢ grona nie byta nizsza niz 2,2 m

System gtdwny oraz wszystkie ewentualnie potrzebne zestawy dogtasniajace strefy powinny by¢
skonfigurowane tak, by mozliwie najwiekszej liczbie odbioréw zapewnié dzwiek stereofoniczny. Sygnat do nich
powinien by¢ podawany po procesorze z szyny gtdwnej miksera. Wszelkie strefy dogtosnienia muszg by¢
odpowiednio opdznione wzgledem systemu gtéwnego.

Gtosniki subbasowe bezwzglednie muszg by¢ sterowane z szyny MONO lub AUX miksera gtéwnego,

monofonicznie. Gtos$niki powinny by¢ przygotowane w konfiguracji kardioidalnej (cardio/gradient lub end-fired —
minimum 3 rzedy).

Wszystkie zastosowane gtosniki muszg pochodzi¢ od jednego producenta, dla zapewnienia spdjnosci
brzmieniowej systemu. Akceptujemy wytgcznie aparatury wykonane przez profesjonalne firmy o uznanej reputacji.

Preferowane s3 aparatury marek:: JBL (od serii SRX w gore), L’Acoustics, D&B Audiotechnik, Meyer Sound, Outline,
Alcons.
Akceptowane s3: Nexo, Adamson, Coda, Turbosound (monitory oraz serie od Aspect w gére), NAW, Bayor Audio.

Akceptacji realizatora wymaga zastosowanie aparatur firm: QSC, EAW, Electro Voice (od serii ETX w gore), Ohm,
RCF (wytacznie serie TT+ i HD), dB Technologies (wytacznie VIO, DVS T8 i K5 oraz seria DVX), Dynacord (wytacznie
Cobra, XA), PolAudio,

Nie akceptowane sg aparatury: ,zrobione na wzér...”, ,podobne do...”, itd. oraz marki takie jak Behringer, Peavey,
Mackie, Samson, Alto, Thomann, Alphard. DrAus.

System musi by¢ zasilany wytgcznie wzmacniaczami dedykowanymi przez producenta z wykorzystaniem fabrycznych
presetéw do procesoréw DSP.
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Mikser dzwieku

Ustawiony ,centralnie”, na poziomie widowni z uwzglednieniem matego przesuniecia w lewo/prawo w
stosunku do osi sceny, w potowie dtugosci widowni, zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych oraz
warunkami atmosferycznymi. Niedopuszczalne jest umiejscowienie miksera: z boku sali, na balkonie, pod
balkonem, w wydzielonej ,realizatorce” itd.. W przypadku umieszczenia miksera na podescie, jego wysokosé
nie moze przekracza¢ 20 cm. Prosimy o wydzielenie miejsca (najlepiej po prawej stronie miksera)
umozliwiajgcego rozstawienie rack’a z peryferiami realizatora oraz zapewnienie 2 gniazd elektrycznych.

Akceptujemy prawie wszystkie miksery cyfrowe z zastrzezeniami jak ponizej. Mozliwa jest realizacja na

mikserach analogowych, w takim wypadku odpowiednia liczba kanatéw i urzgdzen peryferyjnych musi by¢ do
wytacznej dyspozycji realizatora zespotu. Nalezy zapewni¢ komunikacje Talk Back do miksera monitorowego —
mikrofon z wytgcznikiem!

Miksery cyfrowe

Preferowane sg: Allen&Heath dLive/SQ, Soundcraft nowa seria Vi (x000), Digico seria SD (z wyjatkiem SD11!)
Akceptowane s3: Soundcraft Vi starszej serii, Digico seria D, Avid Venue
Nie akceptowane s3: Behringer X32, Yamaha, Presonus, Allen&Heath Qu, Digico 521/31

System monitorowy

Zespot wykorzystuje nastepujace linie odstuchowe:

¢ 1 linia stereofoniczna przewodowa

¢ 5 systemdw bezprzewodowych IEM

¢ 2 monitory typu Wedge znajdujgce sie na froncie sceny
e 1 subbas lub shaker dla perkusisty

Prosimy o zapewnienie realizatora systemdéw monitorowych wraz z mikserem monitorowym.

Zespot wykorzystuje nastepujgce linie zwrotne monitorowe:

Wyjscie Nazwa Rodzaj wyijscia
1/2 Perkusista 2x XLRm
3/4 Basista Bezprzewodowy system IEM
5/6 Gitarzysta Bezprzewodowy system IEM
7/8 Klawiszowiec Bezprzewodowy system IEM
9/10 Wokalista Bezprzewodowy system IEM
117127 | Realizator o$wietlenia Bezprzewodowy system IEM
IS} 2x monitor wedge — front sceny 2x wedge
4 Glosnik nisko-tonowy dla perkusisty 1x gtosnik nisko-tonowy
15 Linia zwrotna — KIik do miksera perkusisty | 1x XLRm

*- moze to by¢ wspdlna linia IEM wraz z odstuchem wokalisty — bodypack wstrojony na te samg czestotliwosc.

Zespot wykorzystuje mikrofony ambientowe — prosimy o przygotowanie dwéch mikrofonéw typu shotgun
(zwykte mikrofony pojemnosciowe nie wchodzg w gre), znajdujacych sie na skrajach sceny, na niskich statywach,
wycelowane w publicznos$¢. Sygnaty z mikrofonéw nalezy doprowadzi¢ do konsolety monitorowe;.
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Zasilanie

System (aparatura + sprzet muzykdw) musi by¢ zasilany z tego samego zrédta, umozliwiajacego odpowiedni
pobdr mocy—adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury. Zaréwno w przypadku zasilania jednofazowego, jak i
tréjfazowego, bezwzglednie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym, wykonana zgodnie z
normg PN-IEC-60364 lub nowsza. Tolerancja napiecia zasilania £5%. Firma zapewniajgca nagtosnienie i zasilanie
sprzetu zespotu bierze na siebie catkowita odpowiedzialno$¢ za bezpieczeristwo wykonawcéw podczas prob i
koncertu, oraz za ewentualne uszkodzenia sprzetu/instrumentéw zespotu.

Prosimy o zapewnienie 2 oséb do pomocy w roztadunku/zatadunku sprzetu przed probg i
po koncercie.

Dopuszczamy mozliwo$¢ odstepstw od niektérych zapiséw. Wymaga to pisemnej akceptacji realizatora

PROSIMY O UZUPELNIENIE TABELI | ODEStANIE E-MAILEM (MANAGEMENT | REALIZATOR) MINIMUM 21
DNI PRZED KONCERTEM

Rola Firma Osoba Telefon e-mail

Obiekt/Scena

Swiatto

Multimedia

Dzwiek
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Input list

CH

Zrédto

Mic/Line Uwagi
1 Stopa IN Beta 91A / e901
2 Stopa OUT Beta 52A Niski statyw!
3 Werbel - géra SM57 Niski statyw!
4 Werbel - dét Beta57 Niski statyw!
5 Hi-Hat SM57 Niski statyw!
6 Rack Tom 1 e604 Niski statyw!
7 Rack Tom 2 €604 Niski statyw!
8 Floor Tom e604 Niski statyw!
9 OH L C314/C414/AT4040 Statyw wysoki famany
10 OHR C314/C414/AT4040 Statyw wysoki famany
11 Bas Di di-box pasywny Radial/BSS/Klark/DBX/Palmer
12 Bas Mic D112 Tylko w wypadku b. duzych scen
13 Git El SM57 Niski statyw!
14 Git El €906 Niski statyw!
15 Git Ac. di-box Radial/BSS/Klark/DBX/Palmer
16 Loop Chor L di-box Radial/BSS/Klark/DBX/Palmer
17 Loop Chor R di-box Radial/BSS/Klark/DBX/Palmer
18 Loop Perc L di-box Radial/BSS/Klark/DBX/Palmer
19 Loop PercR di-box Radial/BSS/Klark/DBX/Palmer
20 Loop Git L di-box Radial/BSS/Klark/DBX/Palmer
21 Loop Git R di-box Radial/BSS/Klark/DBX/Palmer
22 Click di-box Radial/BSS/Klark/DBX/Palmer
23 Keys 1L di-box Radial/BSS/Klark/DBX/Palmer
24 Keys 1R di-box Radial/BSS/Klark/DBX/Palmer
25 Keys 2 L di-box Radial/BSS/Klark/DBX/Palmer
26 Keys 2 R di-box Radial/BSS/Klark/DBX/Palmer
min. QLX-D / EW500 G3,
) Nie! - PG(x), SLX, BLX, GLX-D,
27 Voc Artysta 2 backug Beta58 / €945 wireless
ew D1, XS
Statyw prosty
28 Voc Artysta 2 Beta58 / €945 wireless

Uwaga — nie stosujemy klipséw do mikrofonéw perkus;ji

Wszelkie odstepstwa od wymienionych modeli mikrofondw mozliwe wytgcznie po pisemnej akceptacji.
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Difuirrs
INELIT
1-11
L
45

3y X S X 30em

Guitar
INPUT
14 - 15
MO

1 Ll * L [ [
{ iNEAS A A G S NS E S  INEEEEEEEEEEE NS .ﬂ._....lnl_l.—l_l_w___,_:__.H___.H.-a_..:"_.___._,:___h.__ﬂ

| | LY o P L - - L 4

Strona7z7




