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Program doborowy pomp ciepta powietrze/woda

NADLESNICTWO DOJLIDY

Data:

Powierzchnia grzewcza budynku 530 [m?]
Standard wykonania budynku 151 [ kwh/m?/rok ] Dom energooszczedny
Dom budowany obecnie WT2021
Dom istniejacy, dobra izolacja cieplna
Lokalizacja (strefa klimatyczna) Bialystok g [IVstrefa] Dom istniejacy, staba izolacja cieplna

System ogrzewania budynku

Grzejniki niskotemperaturowe 55/45 g

Temperatura pomieszczen

20

[cl

Liczba mieszkancow

24.mar.23 wersja 13/02/23

Standard wykonania budynku | E;

50-60 [kWh/m’rok]
70-80 [kWh/m’rok]
90-120 [kWh/m?rok]
130-160 [kWh/m’rok]

Dom istniejacy, bez izolacji cieplnej >170 [kWh/m?rok]

Skrécony bilans energetyczny budynku
Szacowana moc obliczeniowa budynku 40,02 [kw]

80587 [kWh/rok]
80587 [kWh/rok]

0 [kWh/rok]

Szacowane zapotrzebowanie energii
Szacowane zapotrzebowanie energii CO

Szacowane zapotrzebowanie energii CWU

[osoby]

Zuzycie cieptej wody uzytkowej
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[litry / dobe / os]

Temperatura cieptej wody uzytkowej

[-c]

Symulacja doboru

£, CO
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Vitocal 2xx-S 201.D16 x2 B Bialystok
Klasa efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen Strefa klimatyczna \%
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe W35 Najnizsza $rednia dzienna temperatura zewnetrzna -16,2 °C
Najnizsza chwilowa temperatura zewnetrzna 17,6 °C
Klimat umiarkowany, zastosowanie $redniotemperaturowe W55 Srednioroczna temperatura zewnerzna 6,9 °C
At+ Przecietna dtugos¢ sezonu grzewczego 212 dni
—&— Krzywa mocy budynku ~i%— Moc grzewcza pompy ciepta dla W55
45
40 |-38.11 64 @ Analiza doboru pompy ciepta
]
\ 33,35 88 h
35 E °
2t | 9014 31;17 /Z/ Pun.kt blwalentqy 2,1 °C
= . | Udziat pompy ciepta 94,53 %
=3 Yin /‘ Udziat drugiego zrédta ciepta 547 %
5 % 11?‘\ 077 | o Sezonowa efektywnos¢ pompy ciepta SCOP 2,66
H . P e Sezonowa efektywnosc¢ instalacji SCOP 2,71
g 2 : S )
=) ;/ Udziat energii ze $rodowsika 59 %
8 15 =23 1239 Udziat energii z sieci elektroenergetycznej 41 %
E »v 9,53
10 - § 7,62
\\ 476 Roczne koszty ogrzewania budynku Gl2w 31376 21
5 ~ i przygotowania cieptej wody uzytkowej
0 . . . . .
20 15 7 2 7 10 12 15 20 30 Ta instalacja uchroni naszg planete przed emisja: Nie dotyczy kg CO, rocznie *
temperatura zewnetrzna [°C] Taka ilo$¢ CO, wchtaniana jest rocznie przez: Brak wplywu drzewa
*w odniesieniu do kotfa weglowego
’ 11
\‘) Bilans getyczny instalacji
Energia zielona pobrana ze srodowiska 50255 kwh ;(
Energia elektryczna pobrana przez sprezarke " 30333 kwh @ SCOP pompa ciepta 2,66 Calkqwny udz@l energll e erdkOMSka
i pobranej energii elektrycznej
Energia elektryczna pobrana przez grzatke 4664 kwh (82 SCOP caikowite 2,44
Energia zielona pobrana ze $rodowiska - 0kwh ¢ & 59%
Energia elektryczna pobrana przez sprezarke e 0 kwh @ SCOP pompa ciepta #DZIEL/0! gz 4%
Energia elektryczna pobrana przez grzatke 0 kwh (” SCOP cakowite #DZIEL/0!



B35 Bialystok - przebieg temperatury zewnetrznej @ & Czestotliwos¢ wystepowania temperatury zewnetrznej

o ponizej 0°C 1991 h 82 dni

iz ponizej -5°C 802 h 33 dni

5 ponizej -10°C 192 h 8 dni

0 ponizej -15°C 42 h 1 dni

s i b L

0 B ﬁ@N_oo.,,.\omwm_cmwomwm_cma L [I_M ponizej punktu biwalentnego 1276 h 53 dni
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0 Dane Meteo z okresu od 1971 do 2000 roku, dla stacji meteorologicznych posiadajacych ciagi danych
1 terminowych co najmniej 3-godzinne z okresu co najmniej 10 lat.

20
m Zestawienie alternatywnych Zrodet ogrzewania A . ' Wybrane dane techniczne pompy ciepta
Kociot gazowy, kondensacyjny, gaz ziemny 25462  PLN -19% Nazwa urzadzenia Vitocal 2xx-S 201.D16
Kociot gazowy, kondensacyjny, gaz ptynny 43140 PLN 37% Typ pompy ciepta Split
Kociot olejowy, kondensacyjny 56511 PLN [ 80% Czynnik chtodniczy i napetnienie R410A; 3,6 kg
Kociot na pelet 35924 PN V% 14% GWP catkowite 7516 kg eq CO,
Kociot na zgazowanie drewna 31811 PLN 1r 1% Moc akustyczna ErP 56 dB(A)
Kociot na granulat weglowy 32220 PLN ! 3% Moc akustyczna tryb nocny 55 dB(A)
Pompa ciepta solanka/woda, taryfa G12w 19393 PIN = -38% Moc akustyczna maksymalna 61 dB(A)
Ogrzewanie elektryczne, taryfa G12w 85521 PLN @S 173%

)n Akustyka pompy ciepta

Montaz wolnostojacy, w odlegtosci co Montaz przy $cianie budynku lub w Montaz w narozniku wewnetrznym budynku lub pomiedzy

najmniej 3 m od budynku odlegtosci mniejszej niz 3 m od $ciany $cianami sasiadujacych budynkéw

Odlegto$¢ minimalna 317 m Odlegto$¢ minimalna 448 m Odlegtos$¢ minimalna 6,34 m

Minimalng odleglo$¢ od granicy posesji dla zabudowy jednorodzinnej (okres nocny) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku
Uwaga! Nalezy zwrdci¢ uwage na minimalne odlegtosci pomiedzy jednostkami zewnetrznymi
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