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Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy wewnetrznej instalacji

gazowej w budynku biurowym Nadlesnictwa Dojlidy w Biatymstoku.

Podstawe opracowania stanowi:
- umowa z Inwestorem,
- warunki przytaczenia do sieci gazowej W730/36199/2023/1/0/18553/IWK/01,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- biezgce ustalenia z Zamawiajgcym,

- obowigzujace ustawy, rozporzadzenia oraz normy zwigzane z tematem.

Zakres opracowania obejmuje:
- opis techniczny,

- czesc rysunkowa.

Obecnie w budynku brak jest instalacji gazowej. Zgodnie z "Warunkami przytgczenia do
sieci gazowej" do budynku zostanie wykonane przytgcze gazowe Sredniego cisnienia. Projekt
przytacza gazu stanowic¢ bedzie tres¢ odrebnego opracowania projektowego, wykonywanego
przez Polskg Spoétke Gazownictwa sp. z o.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku.

Granicg whasnosci bedzie kurek gtéwny na przytaczu gazu.

Na $cianie budynku, od strony sieci gazowej, przewiduje sie zabudowe skrzynki gazowej
z reduktorem gazu i gazomierzem. Odlegtosé skrzynki gazowej od otworéw okiennych i
drzwiowych - powyzej 0,5m. Wysokos$¢ zamocowania skrzynki gazowej nad ziemig - powyzej
0,5m. W pomieszczeniu kottowni projektuje sie zabudowe kondensacyjnego kotta gazowego,
nasciennego typu Vitodens 200 o mocy do 49 kW.

Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych, nie izolowanych, bez szwu,
taczonych  przez spawanie i prowadzona po s$cianie pomieszczenia  kottowni.
Przejscie przewodu przez mur wykona¢ w odpowiedniej tulei ochronnej, a przestrzenie
pomiedzy rurg przewodowq gazu i tulejg ochronng wypetni¢ piankg uszczelniajacg do
instalacji gazowych. Rure gazowgq nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W miejscach przejsé
przewodéw gazowych przez przegrody konstrukcyjne budynku, nie wolno stosowa¢ zadnych
potgczen.

Minimalne odlegtosci przewoddéw gazowych wynosza:

- od poziomych przewodéw wod.-kan. 15 cm,
- od poziomych przewodéw c.o. 15 cm,
- od pionowych przewodéw wod.-kan. 10 cm,
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- od przewoddéw kominowych 25 cm,
- odiskrzgcych urzadzen instalacji elektrycznej 60 cm.

Przewody instalacji gazowej nalezy mocowaé¢ do $cian za pomocg odpowiednich
uchwytéw w nastepujacych odlegtosciach:
- napoziomach co2,0m,

- napionach co3,0m.

Zrédto ciepta usytuowane bedzie na najnizszej kondygnacji w przebudowanym
pomieszczeniu, ktdre aktualnie stuzy jako magazynek. Pomieszczenie przeznaczone na zrédto
ma wysoko$¢ 2,3m, bedzie rozbudowane do powierzchni 11,5 m? i posiada otwierane okno.
Projektuje sie z w nim wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng. Odprowadzenie spalin
przez komin na zewnetrznej $cianie budynku.

Dla ukfadu cieplnego zaprojektowano kociot kondensacyjny z zamknietg komora
spalania Vitodens 200-W typ B2HA o mocy do 49kW, kociot wiszgcy zasilany gazem ziemnym
GZ-50. Kociot bedzie pracowat jako zrdodto szczytowe, ktdre zatgczy sie po przekroczeniu

punktu biwalentnego. Dane techniczne urzgdzenia zamieszczono ponizej:

Znamionowa moc cieplna (Tv/Tr = 80/60°C) - 45 kW
Dop. Temperatura na zasilaniu - 75°C

Dop. Cisnienie robocze — 4 bar

YV V V V

Wymiary:

- dtugos¢ — 380 mm

- szerokos¢ — 480 mm

- wysokos¢ — 850 mm
Przytacze gazowe — %"

Max. pobdr gazu — 4,84 m3/h
Przytacze spalinowe — 80 mm

Przewdd powietrza dolotowego — 125 mm

YV V.V V V

Sprawnos¢ znormalizowana - do 98 (Hs)

Projektuje sie nawiew grawitacyjny powietrza do pomieszczenia kottowni kanatem
wentylacyjnym o wymiarach 150x200 mm w ksztatcie litery ,Z”. Wentylacja grawitacyjna
wywiewna realizowana bedzie przez wpiecie do komina wentylacyjnego poprzez kanat o
wymiarach 150x150.
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Do odprowadzania spalin zastosowano system powietrzno-spalinowy (koncentryczny) o
$rednicy 80/125mm produkcji firmy Jeremias mocowany do $ciany zewnetrznej budynku.
System odprowadzania spalin, przeznaczony jest do pracy w nadcisnieniu i trybie mokrym.
Kociot bedzie pobierat powietrze do spalania czerpnig systemu DWECO 2.0 ALBL
W czesci pionowej komina zastosowano komin izolowany DWECO 2.0 ALBI o srednicy 80 mm
W celu zabezpieczenia termicznego zastosowano wetne skalng o grubosci 25 mm i gestosci
120kg/m3. System kominowy musi mieé ciggtg izolacje na catej dtugosci, bez mostkéw
termicznych.

Caty system kominowy musi posiada¢ opaski taczace elementy o szerokosci 70mm. Odcinki
poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzadzenia.
Na kazdym potaczeniu kielichowym nalezy zastosowac uszczelke 26 EPDM ALBI367,
dla ufatwienia montazu stosowacd srodek poslizgowych albi-pasta produkcji firmy Jeremias.
Nie wolno stosowac innych srodkéw poslizgowych poniewaz mogg one dziata¢ negatywnie na

uszczelke.

Aby pokry¢ maksymalne zapotrzebowanie na ciepto budynku tj. 40,9kW dobrano
kociot gazowy kondensacyjny Vitodens 200-W typ B2HA o mocy do 49kW.

Odcinek Moc max Wartosc Gestosc Pr ze‘"?"” srednica Dobor srednicy
X . R opatowa obliczeniowy wewnetrzna R
obliczeniowy palnika gazu wymaganej
gazu gazu przewodu
[ [kw] [kwh/m?] | [kg/m?] [m*/h] [mm] [mm]
1 49 8,61 0,78 4,95 27,90 20,93

Dobrano przewdd o Srednicy DN25.

Do odprowadzania spalin zastosowano system powietrzno-spalinowy (koncentryczny) o
$rednicy 80/125mm produkcji firmy Jeremias, a na S$cianie zewnetrznej system rur

izolowanych termicznie. Obliczenia sprawdzajgce wykonano w aplikacji firmy JEREMIAS.

Zgodnie z Polskg Normg , Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1”, pomieszczenie kottowni musi posiadaé nawiewng i wywiewng wentylacje

grawitacyjna.
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Pomieszczenie dla kottowni o mocy powyzej 30 do 60kW powinno miec¢ niezamykany

otwdr nawiewny, o powierzchni nie mniejszej niz 300cm?.

Zaprojektowano kanat grawitacyjnej wentylacji nawiewnej typu ,Z” o wymiarach
200mm x 150mm. WiIlot kanatu zlokalizowano na wysokosci 2m od powierzchni gruntu,
wylot kanatu zlokalizowa¢ na wysokosci do 30cm od posadzki. Wlot i wylot zabezpieczono
kratka.

Pomieszczenie dla kottowni o mocy powyzej 30 do 60kW powinno miec¢ niezamykany

otwdr wywiewny, o powierzchni nie mniejszej niz 200cm?2.

Zaprojektowano kanat grawitacyjnej wentylacji wywiewnej typu ,Z” o wymiarach
150mm x 150mm. Wylot kanatu zlokalizowaé mozliwie blisko stropu. Kanat wykonany z blachy

ocynkowanej nalezy wtgczyé do istniejgcego czynnego kanatu murowanego.

W czasie odbioru instalacji, wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
préby szczelnosci. Cisnienie prébne — 0,05 MPa, czas proby 30 min. Wynik préby szczelnosci
uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie ciSnienia czynnika
prébnego nie nastgpi spadek ciSnienia. Z przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci
sporzadza sie protokdt, ktéry powinien byé podpisany przez wtasciciela budynku (lub jego
przedstawiciela) oraz wykonawce instalacji gazowe;.

Po odbiorze, instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne
oczyszczenie z rdzy i brudu oraz dwukrotne pomalowanie nie pdzniej niz po 4 godzinach
farbg podktadowg. Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy natozyé dwa razy warstwe
farby olejnej - nawierzchniowej. Kolor farby - zétty. Prace te nalezy wykonywacé przy temp.
powietrza min. +10 °C i wilgotnosci max. 75%.

Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zabudowa¢ kurek kulowy, gazowy z kréécami
gwintowanymi. Srednice rurociggu gazowego i sposdb jego prowadzenia — wg. niniejszej

dokumentacji.

Wytyczne branzowe zawarte sg w projekcie Technologii kotfowni.

v" Personel obstugujacy kottownie powinien byé wykwalifikowany oraz przeszkolony z
zakresu obstugi urzadzen oraz BHP,
v" Prace w kottowni nalezy wykonywaé w odziezy BHP,

v" Podczas pracy nalezy stosowad $rodki ochrony osobistej takie jak rekawice, okulary
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ochronne, stopery do ochrony stuchu, gdy jest konieczne wykonywanie pracy w ciasnych
miejscach nalezy mieé natozony kask ochronny, a w przypadku pracy generujgcej pyty
nalezy wtozy¢ maske ochronnag,

Wszystkie prace serwisowe nalezy wykonywaé za pomocg bezpiecznych narzedzi
przeznaczonych danego rodzaju czynnosci,

Wszystkie prace serwisowe urzadzen nalezy przeprowadzaé zgodnie z zaleceniami
producenta,

Urzadzenia powinny by¢ eksploatowane zgodnie z wymaganiami producenta,

Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ okresowo przegladane i czyszczone,

Zabrania sie bezcelowego przebywania w pomieszczeniu kottowni,

W kottowni zabrania sie palenia wyrobéw tytoniowych i spozywania napojéw
alkoholowych,

W kottowni zabrania sie uzywania otwartego ognia,

Prace serwisowe nalezy prowadzi¢ przy odtgczonych urzadzeniach,

Prace serwisowe nalezy planowac tak, aby nie uniemozliwiaty one wtasciwej pracy catosci
instalacji,

Nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnych wartosci cisnien i temperatury pracy urzgdzen, po
kazdym incydencie przekroczenia wartosci dopuszczalnych urzgdzenie nalezy poddac
przegladowi,

W kottowni nie mogg przebywac i wykonywac prac osoby nieupowaznione.

Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéw
wymiarowania instalacji i okreSlenia standardu technicznego instalacji. Stanowia one
poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania
zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete
rozwigzanie zamienne nie moze obnizac standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta
i Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie objete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktéry jako jedyny jest upowazniony
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Zmiany rozwigzan projektowych wynikajgce z dostawy urzadzen na budowe powinny by¢
uzgodnione z Projektantem i Zamawiajgcym.

Zmiana rozwigzan systemowych powinna by¢ uzgodniona docelowo z projektantem i
Inwestorem. Zmiana rozwigzan systemowych nie jest rozwigzaniem réwnowaznym

zamiennym.
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v' Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim
Normom i posiadac¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak, aby
spetnia¢ obowigzujace przepisy.

7. Specyfikacja urzadzen i elementow

1 Punkt re.dukcyjno- PRU-6/ARD-G4-Z4 Qmax=§m3/h, Pmax=25kPa, Reduktor ARD10, DN25 1
pomiarowy Gazomierz G4
Kurek kulowy do Srednica: DNZS., -
2 gazu FIG. 110 Dopuszczalne cisnienie pracy - MOP 5-20 1” 1
Tpracy - -20 do +60°C
Rura stalowa do DN25 33,7x2,9 mat. L360NE
1| mediow palnych b/sz 33,7x2,9 PN-EN 1SO 3183:2013 DN25 | 4mb
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PROJEKTANT: upr. nr PDL/0170/PBS/19 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociqgowych i kanalizacyjnych

OPRACOWAL: MGR INZ. RADOSLAW ZGIET

upr. nr PDL/0078/PBWS/22 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

‘ 04.2023

04.2023

DATA OPRACOWANIA: 10.2022

SKALA | 1:50

Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z d. 4.02.1994r.




KOMIN ¢80/125

(wg. rysunku 1S—06)
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SYNERGA-BP SP. Z .0.0.
UL. CYGANECZKI 10,

=
P~ )0 gl ge [e G=Tol  02-928 WARSZAWA

biuro@synerga—bp.pl
TEL. 602 620 875

RYS. NR

15S-04

ARK. NR1

PROJEKT: WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
NAZWA PRZEKROJ C—C
RYSUNKU:

ADRES OBIEKTU:

UL. ALEJA TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO 75, 15-111

BIALYSTOK

INWESTOR:

SKARB PANSTWA — PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE

LASY PANSTWOWE — NADLESNICTWO DOJLI

DY

ZESPOL PROJEKTOWY:

DATA | PODPIS:

PROJEKTANT:

MGR INZ. GRZEGORZ BOGOJLO

upr. nr PDL/0170/PBS/19 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociqgowych i kanalizacyjnych

04.2023

OPRACOWAL:

MGR INZ. RADOSLAW ZGIET

upr. nr PDL/0078/PBWS/22 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

04.2023

DATA OPRACOWANIA: 10.2022

SKALA | 1:50

Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z d. 4.02.1994r.
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