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EKSPERTYZA TECHNICZNA

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA NA KOTLOWNIE,
Adres: Aleja Tysigclecia Panstwa Polskiego 75, 15-111 Bialystok

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- dokumentacja fotograficzna

- literatura fachowa

- wizja lokalna

-wytyczne architektoniczne dotyczace projektowanej zmiany sposobu uzytkowania

- Ekspertyze zrealizowano zgodnie z warunkami obowigzujgcego aktualnie jednolitego tekstu Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, uwzgledniajgcego wszystkie pézniejsze zmiany legislacyjne.

- Podstawowym aktem prawnym w zakresie zasad normalizacji wykorzystywanym przez autoréw jest
zmiana przepisow z dnia 12 wrze$nia 2002r. sankcjonujgca fakt, iz stosowanie Polskich Norm jest
dobrowolne a ich wykorzystywanie okreslono stosownie do przedmiotu i celu pracy. Od dnia 15 grudnia
2002r. wszystkie normy w budownictwie majg status norm do dobrowolnego stosowania.

- Oznaczenie PN-EN nalezy interpretowac tak, iz Polska Norma moze by¢ wprowadzeniem normy
europejskiej , a symbol PN -EN-ISO lub PN-ISO oznacza wprowadzenie do normy miedzynarodowe;.

- Z przepiséw prawnych usunieto pojecie , obowigzujgce Polskie Normy”

i przyjeto, ze norma stanowi element wiedzy technicznej w zakresie spetnienia wymagan podstawowych
zdefiniowanych w tek$cie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Aspekt wiedzy technicznej rozszerzono na normy
archiwalne i normy branzowe BN wycofane lub wczes$niej zdezaktualizowane.

- W realizacji procesu inwestycyjnego obowigzujg natomiast wszystkie normy do stosowania i przepisy
dotyczgce wyrobéw budowlanych, z ktérych jest projekt projektowany, realizowany lub badany obiekt.

Sg to ogolnie sformutowane postanowienia w zakresie procesu certyfikacji w budownictwie.

- Wykorzystane i wymienione w ekspertyzie normy oraz stowarzyszone warunki techniczne realizacji robot
uznano za bezpieczne i odzwierciedlajgce adekwatny stan wiedzy technicznej. Ze wzgledu na fakt
wyeliminowania przepiséw prawnych pod nazwg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych” realizacje planowanej inwestycji nalezy prowadzi¢ w aspekcie spetnienia przepisow
Ustawy Prawo Budowlane, ktérymi sg warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i
ich usytuowanie z uwzglednieniem przewidywanej przez Zlecajgcego technologii uzytkowania przedmiotu

opracowania.
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1.2. PRZEDMIOT CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem ekspertyzy sg pomieszczenia znajdujgce sie w podpiwniczeniu, w budynku

Nadlesnictwa Dojlidy, znajdujgcy sie przy Al. Tysigclecia Pahstwa Polskiego 75 w Biatymstoku.

Fot 1 Widok elewacji fortowej budynku

Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie oceny stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych
budynkéw pod katem mozliwosci wykonania robét budowlanych zwigzanych ze zmiang sposobu

uzytkowania czesci pomieszczen w podpiwniczeniu.

1.3. KRYTERIA OKRESLAJACE STOPIEN ZNISZCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
OBIEKTU

stan techniczny doskonaty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 0 do 10 %

stan techniczny zadawalajacy - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 11 do 20 %

stan techniczny Sredni - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 21 do 40 %
stan techniczny zly - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 41 do 60 %
stan techniczny awaryjny - zniszczenie elementu konstrukcyjnego ponad 61 %

1.4. BADANIA | POMIARY Wt ASNE

Na potrzeby niniejszej oceny technicznej wykonano nastepujgce badania i pomiary wtasne:

— wizja lokalna wraz z dokumentacjg fotograficzna elementéw budynku sporzadzona w lipcu 2023r.

2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
2.1 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest czes¢ pomieszczen znajdujgca sie w podpiwniczeniu budynku.
Podpiwniczenie budynku murowane, ze stropami z ptyt kanatowych. Uktad ptyt w rozpatrywanej czesci
obiektu ustalono jako poprzeczny. Plyty prawdopodobnie oparte na sScianach zewnetrznych podtuznych i

Scianie srodkowej.
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2.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
2.2.1. OCENA STANU TECHNICZNEGO SCIAN PIWNICY

Nie stwierdzono nadmiernych deformacji oraz zarysowan. Stwierdza sie iz ogdélny stan techniczny

$cian murowanych podpiwniczenia jest zadawalajacy.

2.2.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO STROPU NAD PIWNICA

Podczas wizji lokalnej zauwazono réznice w ugieciu poszczegodlnych ptyt stropowych (efekt typowy
dla stropéw z piyt kanatowych, tzw. klawiszowanie stropu). Nie stwierdzono jednak nadmiernych ugie¢ ani

spekan stropow. Stwierdza sie iz ogdlny stan techniczny stropéw podpiwniczenia jest zadawalajgcy.

2.2.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO POSADZKI

Posadzka w piwnicy nie wykazuje nadmiernych ugieé, nie jest spekana ani nie wida¢ na niej

znaczacych rys. Stwierdza sie iz stan techniczny posadzki jest zadowalajacy.

3. ZAKRES PRAC:

Roboty budowlane, polegaja na:
e Wyburzeniu $cian dzialowych oraz wykonanie nowych wg lokalizacji wskazanej na rzutach. Sciany
wykonane w klasie REI 120,

e Zmiany sposobu uzytkowania nowopowstatego pomieszczenia na kottownie.

4. ANALIZA TECHNICZNA W ASPEKCIE WPLYWU ZMIAN NA ISTNIEJACY BUDYNEK

Planowana zmiana sposobu uzytkowania nie wptywa negatywnie nie istniejgcy budynek. Zmiany w
ukfadzie scian dotyczg $cian nienosnych (dziatowych) co nie powoduje pogorszenia wtasciwosci nosnych

stropéw nad piwnica.

5. WNIOSKI I ZALECENIA:

Na podstawie powyzszego opracowania mozna stwierdzic, ze:

e Stan techniczny istniejgcej konstrukcji podpiwniczenia jest zadawalajgcy do wykonania planowane;j
zmiany sposobu uzytkowania,

e W czasie prac zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ sposob
oparcia ptyt stropowych, poprzez odkucie niewielkiego fragmentu gérnej czesci sciany. W przypadku
stwierdzenia oparcia ptyt na rozbieranej $cianie nalezy bezzwtocznie przerwaé prace i poinformowac
o zaistniatym fakcie biuro projektowe,

e Na podstawie stanu technicznego budynku opisanego powyzej stwierdza sie. iz projektowane zmiany
nie powodujg zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania istniejacego

budynku, ani tez nie obniza przydatnosci do uzytkowania,
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e Ocena techniczna zostata sporzgdzona w lipcu 2023r. i zawarte w niej opisy, wnioski i zalecenia
majg waznos$¢ przez najblizszy 1 rok, po ktérym wymagajg aktualizacji,

e Zakres ekspertyzy obejmuje czes¢ podpiwniczenia obiektu pod katem planowanej zmiany sposobu
uzytkowania,

e W czasie pozniejszej eksploatacji budynku (po wykonaniu zmiany sposobu uzytkowania), nalezy
zwroéci¢ uwage na pojawienie sie jakiegokolwiek zarysowania, ugiecia elementéw konstrukcyjnych.
W przypadku wystgpienia zarysowan lub ugie¢, konieczna jest rejestracja miejsc z uwzglednieniem
czasu, w ktérym nastgpity zauwazone zjawiska.

e Przed przystgpieniem do zmiany sposobu uzytkowania Wykonawca powinien wraz z
przedstawicielem Inwestora budynku dokonac¢ ogledzin stanu pomieszczen w budynku. Nalezy
opisa¢ ewentualne uszkodzenia, zarysowania itp. degradacje, aby nie zostaly przypisane
prowadzonym robotom budowlanym. Pozwoli to na unikniecie potencjalnych roszczeh pomiedzy

Wykonawca, a Inwestorem.




