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1. PRZEDMIOT, CEL, ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem Ekspertyzy Technicznej jest cze$¢ piwnic budynku biurowego, ktére
objete jest zmiang sposobu uzytkowania na kottownie w budynku Nadlesnictwa
Dojlidy, zlokalizowanego przy Alei Tysigclecia Panstwa Polskiego 75, jednostka
ewidencyjna 206101_1.0002.1714/17. Zmiana ta umozliwi wykorzystanie pomieszczenia
na cele wytwarzania ciepta dla ogrzewania budynku.

Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

Budynek administracyjny Nadlesnictwa Dojlidy w Biatymstoku znajdujgcy sie na
dziatce numer geodezyjny 1714/17 wybudowany zostat w technologii tradycyjnej,
murowanej jako 3-kondygnacyjny, podpiwniczony.

Powierzchnia uzytkowa 780,00 m>.

Celem opracowania niniejszej ekspertyzy technicznej bezpieczenstwa pozarowego jest
ocena stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego projektowanej zmiany sposobu
uzytkowania w zakresie:

° Spetnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie, (z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), ze
zmianami - tekst ujednolicony- Dz. U z 2022r. Poz. 1225)

° Usankcjonowania pod wzgledem formalno-prawnym projektowanej zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczenia gospodarczego na kottownie.

Nieruchomos¢ objeta opracowaniem potozona jest w poétnocnej czesci miasta
Biatystok, w rejonie Alei Tysigclecia Panstwa Polskiego.

Najblizsze otoczenie stanowig budynki Nadlesnictwa: gospodarcze, mieszkalne i
biurowe. Przedmiotowa inwestycja od strony potnocno-wschodniej sgsiaduje z terenem
leSnym, od strony potudniowo - wschodniej z droga wewnetrzng, od potudniowego -
zachodu z budynkiem biurowo - mieszkalnym, od pétnocnego zachodu - z budynkiem
gospodarczym. Odlegtos¢ od obiektdw sgsiadujgcych zachowana - znajdujg sie w
minimalnej odlegtosci 13,98m i 17,17m. Teren wokot przedmiotowej nieruchomosci
posiada drogi wewnagtrzzaktadowe oraz parkingi. Do budynku zapewnione jest dojscie z
istniejgcych ciggébw pieszych. Dziatka posiada istniejgcy dojazd dla jednostek
ratowniczo-gasniczych, bezposrednio z ul. Generata Stanistawa Maczka i Al. Tysigclecia
Panstwa Polskiego i nastepnie drogami wewnetrznymi o szeroko$ci minimum 4,00m., przy
zachowaniu wymaganej nosnosci (nacisk na o$ do 100 kN) oraz zewnetrznych promieni
skretu minimum 9,0m. W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie zmian w
istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

Opracowywane pomieszczenie znajduje sie na poziomie piwnic i sktada sie z
pomieszczenia gospodarczego. Czes¢ objeta opracowaniem, jak rowniez caty budynek w
technologii murowanej, z dachem stromym wielospadowym. Konstrukcja dachu - wiezba
drewniana. Istniejgcy uktad konstrukcji pozostaje bez zmian.

Zrédto ciepta usytuowane bedzie na najnizszej kondygnaciji w przebudowanym

5



pomieszczeniu, ktore aktualnie stuzy jako magazynek. Pomieszczenie
przeznaczone na zrodto ma wysokosc¢ 2,3m, bedzie rozbudowane do powierzchni 11,9 m2
i posiada otwierane okno.

Projektuje sie z w nim wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna.
Odprowadzenie spalin przez komin na zewnetrznej scianie budynku.

Zrodtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie kaskada 2 pomp ciepta
Vitocal-200S AWB-E 201.D16 o mocy do 14,7kW kazda. Podstawowe parametry
urzgdzen:

Maksymalna moc grzewcza (wg EN 14511). A7/W35 — 10,11kW; A-7/W35 —
11,60kW

Wspodtczynnik efektywnosci € (COP) dla ogrzewania A7/W35 — 4,95

Maksymalna temperatura zasilania — 60°C

Czynnik chtodniczy — R410A

Napiecie zasilania — 400V

Moc akustyczna — 56db(A)

Klasa efektywnosci energetycznej wg rozporzadzenia UE nr 813/2013 -
Zastosowanie sredniotemperaturowe (W55) - A++

Jednostki zewnetrzne pomp umiesci¢ na zewnatrz obiektu na utwardzonym terenie
zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenh. Potgczenie wewnetrznych modutow
hydraulicznych z jednostkami zewnetrznymi pomp ciepta wykonac¢ w gruncie z przewodow
miedzianych w rurze ostonowej @125. Odprowadzenie skroplin wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta urzadzenia.

Dla uktadu cieplnego zaprojektowano kociot kondensacyjny z zamknietg komorg
spalania Vitodens 200-W typ B2HA o mocy do 49kW, kociot wiszgcy zasilany gazem
ziemnym GZ-50. Kociot bedzie pracowat jako zrédto szczytowe, ktére zatgczy sie po
przekroczeniu punktu biwalentnego. Dane techniczne urzgdzenia zamieszczono ponizej:

Znamionowa moc cieplna (TV/TR = 80/60°C) - 45 kW

Dop. Temperatura na zasilaniu - 75°C

Dop. Cisnienie robocze — 4 bar

Wymiary:

- dlugos¢ - 380 mm

- szeroko$¢ — 480 mm

- wysokos¢é — 850 mm

Pojemnos$¢ wymiennika ciepta — 7 |

Temperatura spalin przy znamionowej mocy grzewczej — 62°C

Cisnienie dyspozycyjne ttoczenia przy kroccu spalin — 250 Pa

Przytgcze spalinowe — 80 mm

Przewdd powietrza dolotowego — 125 mm

Sprawno$¢ znormalizowana - do 98 (Hs)

Wentylacja kottowni

Projektuje sie nawiew grawitacyjny powietrza do pomieszczenia kottowni kanatem
wentylacyjnym o wymiarach 150x200 mm w ksztatcie litery ,Z”. Wentylacja grawitacyjna
wywiewna realizowana bedzie przez wpiecie do komina wentylacyjnego poprzez kanat o
wymiarach 150x150.

System powietrzno-spalinowy




Do odprowadzania spalin zastosowano system  powietrzno-spalinowy
(koncentryczny) o $rednicy 80/125mm produkcji firmy Jeremias mocowany do $ciany
zewnetrznej budynku.

System odprowadzania spalin, przeznaczony jest do pracy w nadci$nieniu i trybie
mokrym.

Kociot bedzie pobierat powietrze do spalania czerpnig systemu DWECO 2.0 ALBI.

W czesci pionowej komina zastosowano komin izolowany DWECO 2.0 ALBI o
Srednicy 80 mm. W celu zabezpieczenia termicznego zastosowano wetne skalng o
grubosci 25 mm i gestosci 120 kg/m?3. System kominowy musi mie¢ ciggtg izolacje na catej
dtugosci, bez mostkow termicznych.

Budynek zaopatrywany w wode z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowe;.
Odprowadzenie sciekéw socjalno-bytowych odbywato sie bedzie do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej. Na potrzeby obiektu, wykorzystane zostang juz istniejgce przylgcza
energetyczne.

1.1. Ekspertyze opracowano na podstawie:

° Inwentaryzacji i wizji lokalnej
° Dokumentacji archiwalnej projektu budowlanego
° Projektu instalacji sanitarnych

1.2. Podstawy prawne

W ekspertyzie odniesiono sie do wymagan zawartych w ponizszych aktach
prawnych:

- Prawo budowlane - (tj. z dnia 10 marca 2023 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 682 - z
pozniejszymi. zmianami)[1].

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. z dnia z
dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz.U. poz. 1225 z dnia 9 czerwca 2022 r.)[2],

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem  zgodnosci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej(Dz. 2021r.poz. 1722)[3];

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia

2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 17 wrzeénia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722)[4];

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu formy projektu budowlanego z dnia 12 lipca 2022 r. (t.j. Dz.U. z
2022 r. poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami[5];.

- Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r. (t.j. z dnia 21 marca 2023 r. Dz.U. z 2023 r., poz.822 z
pozniejszymi zmianami[6].



- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
Nr 124, poz. 1030 )[7];.

- Instrukcji 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
projektowanie elementoéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowag [8].

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zmianami)[9].

- PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru [10].

- PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne [9].

- PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania szczegoétowe.
Dziat 22: Oprawy oswietlenia awaryjnego [11].

- PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego [12].

- PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji [13].

- PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe [14].

- PN-N-01256-05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych [15].

- PN - B - 02431-1:1999”Kotéwnie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej 1.Wymagania[16].

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

2.1. Powierzchni

DtugosSE maX.......cceeeeevveiiiiiieeeeeeee e, 12,93m
SZerokoSE MaX.....cccueeeeeiieeeeee e 26,48m
WYSOKOSE oo 11,25m
Liczba kondygnacji.............cccccuvuvvvnnnnee. 3 nadziemne + 1 podziemna
Powierzchnia zabudowy......................... 250,00m?
Powierzchnia wewnetrzna....................... 780,00m?
Kubatura oo 2250,00m3

Wielkosci uzytkowe dla pomieszczenia kottowni (objetej zmiang sposobu uzytkowania):

DHGOSC. ..o 4,24m
SZEroKOSC. ... 3,05m
WYSOKOSC......oiiiiiiiiii e 2,30m
Powierzchnia wewnetrzna.................. 11,90 m?
Kubatura..........coovviiiiiiiiiiiee, 27,37Tm?



Forma architektoniczna obiektu nie zmienia sie - planowana zmiana dotyczy funkcji
pomieszczenia kottowni.

Przedmiotowa inwestycja - zmiana sposobu uzytkowania pompowni na funkcje
kottowni gazowej o mocy kotta - bedzie obejmowac wydzielong strefe pozarowg PM.

Przedmiotowa cze$¢ budynku ma 1 kondygnacje podziemna.

Powierzchnia wydzielonej strefy pozarowe.......... 11,90 m?

Wysoko$¢ pomieszczenia.............. 230m

Grupa wysokosci': do 12 m nad poziomem terenu (liczgc od $redniego poziomu terenu
przy wejsciu do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscig
izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej). Majac na uwadze przepis § 8 pkt. 1 warunkdéw
techniczno - budowlanych [1], przedmiotowy budynek klasyfikuje sie jako niski i oznacza
sie jako (N).

2.2. Odlegtosé od obiektow sasiadujacych

Budynek jest obiektem wolnostojgcym. Od strony pétnocno - zachodniej znajduje
sie budynek gospodarczy - w odlegtosci 17,17 m. Od strony potudniowo - zachodniej
znajduje sie budynek biurowo - mieszkalny w odlegtosci 13,98 m. Wymienione odlegtosci
nie sg mniejsze od odlegtosci wymaganych przez przepisy techniczno-budowlane.
Budynek usytuowany jest w catosci na terenie leSnym.

2.3. Kwalifikacj zarowa, k ria zagrozenia ludzi

Zmiana przeznaczenia pomieszczenia zmienia dotychczasowej kategorie
wydzielonej czesci obiektu (ZLIII na PM).
Nie przewiduje sie pomieszczen gdzie jednoczesnie moze przebywac ponad 50 osob, nie
przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 os6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.
Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw
projektowych

Kottownia gazowa zasilana bedzie gazem ziemnym z sieci miejskie;..

Dla pomieszczenia kottowni przyjmuje sie obcigzenie ogniowe - do 500 MJ/m?.

Charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych

W budynku przewiduje sie pozar standardowy. Zaktada sie, ze w przypadku
powstania pozaru w budynku srednia wartos¢ mocy pozaru na jednostke powierzchni nie
przekroczy 300 kW/m?. Przyjeto pozar $redni, wedtug szybkosci jego rozprzestrzeniania
sie, tzn. wedtug czasu do osiggniecia mocy 1000 kW na poziomie co najmniej 292 sekund.

W budynku nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatéw

mogacych wytworzy¢é mieszaniny wybuchowe, jak rowniez nie sg w nich lub ich obrebie
magazynowane tego typu materialy. W budynkach oraz w przestrzeni zewnetrznej w
granicach opracowania nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

' § 6 warunkow techniczno - budowlanych([1]



2.4. Podziat obiektu na strefy pozarowe

W zakresie opracowania wydzielono:

- W przestrzeni kondygnacji podziemnej, strefe pozarowg pomieszczenia kottowni
gazowej’ - o powierzchni 11,90m?, kociot kondensacyjny z zamknietg komorg
spalania Vitodens 200-W typ B2HA o mocy do 49kW.

Powierzchnia projektowanej odrebnej strefy pozarowej na zasadzie § 209 ust.3
rozporzgdzenia[2] nie przekracza dopuszczalnych wielkosci strefy pozarowej dla kategorii
ZLIIl lub PM do 500MJ/m? w budynku niskim — wynoszacych 10 000 m? zgodnie z § 227
ust. 11 § 228 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Elementy wydzielenia pozarowego w klasie “C” stanowig:

- Sciany i strop o odpornosci pozarowej REI120

- zamkniecia w $cianach - drzwi o odpornosci pozarowej EI60

- przepusty instalacyjne w klasie EI120

Pozostata cze$¢ obiektu - o tgcznej powierzchni 768,10 m? stanowi jedng strefe
pozarowg ZLIII.

2.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosé ogniowa elementéw oraz
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla wydzielonej czesci budynku w zakresie opracowania ustala sie klase
odpornosci pozarowej ,C” (zgodnie z §212 wust.3. rozporzadzenia MINISTRA
INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie).

Wymagania odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku zgodnie z §
216 ust. 1 warunkéw techniczno-budowlanych:

Poszczegolne elementy budowlane budynku wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacii
spetniajg nastepujgce klasy odpornosci ogniowe;j:

gtébwna konstrukcja nosna R60
konstrukcji dachu R15
stropéw REI60"
$cian zewnetrznych EI30(0-i) 2
$cian wewnetrznych EI15
przekrycia dachu REI15
D Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, spetnia kryterium nosnosci ogniowej R 60.

2 Dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci co najmniej 0,8 m wraz z potagczeniem ze stropem.

Wszystkie elementy w o stopniu rozprzestrzeniania ognia NRO.

Kottownia:
Klasa
Przegroda 0dpornosci | Opis przegrody
ogniowej
Gféwna konstrukcja| R 60 Sciany murowane gr. 25cm
nosna

2 Winna spelnia¢ wymagania okreslone w [16]
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Konstrukcja dachu (R 156 nie dotyczy tej strefy

Strop REI 60 strop zelbetowy prefabrykowany

Sciana zewnetrzna |EI30 pas miedzykondygnacyjny o wysoko$ci 0,8 m zapewniony poprzez
belke zelbetowg 25x70 cm i $ciane murowang z gazobetonu lub
bloczkéw betonowych o tgcznej wysoko$ci minimum 80 cm

Sciana wewnetrzna | EI15 Sciany murowane z bloczkéw betonowych, prefabrykatow gr. 22 cm i
Sciany z cegly petnej, ocieplone wetng mineralng gr. fgczna 44 cm

Przekrycie dachu RE 15 nie dotyczy tej strefy pozarowej

Wszystkie elementy budynku, w tym przekrycie dachu oraz Sciany zewnetrzne,
zaprojektowano z materiatdw/wyrobdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) — klasy
reakcji na ogieh: przekrycie dachu Bggor(t1), elementy budynku z wyjgtkiem s$cian
zewnetrznych co najmniej D z dodatkowg klasyfikacjg dO lub stanowigce wyréb majacy te
klase, przy czym jego warstwa izolacyjna ma klase reakcji na ogien co najmniej E.

2.6. Warunki ewakuacyjne

Wymagane dilugosci przejscia ewakuacyjnego: w strefach PM — do 100m -
zachowano. Pomieszczenia przeznaczone do przebywania ponad 50 os6b nie wystepuja.
Nalezy zachowac przejscia o szerokosci minimum 0,9 m wewnatrz pomieszczenia.

Drogi ewakuacyjne zachowane. Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej min. 1,40 m (zgodnie
z § 242.1. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury[2] w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie) - zachowano. Diugos¢ drogi
ewakuacyjnej przy jednym dojsciu: 30 m dla PM — zachowana. Wyjscie z klatki schodowej
bezposrednio na przestrzen otwartg, drzwiami o szerokosci min. 1,2m.

2.7. Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegolnosci wentylacji, ogrzewczej, gazowej i elektroenergetycznej

Obiekt jest wyposazony w gtéwny pozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy
gtbwnym wejsciu oraz w instalacje odgromowa.

Instalacja Elektroenergetyczna

- Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia.

- Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI130.

- Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych bedzie wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgcej.

11



- lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowych muszg
by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna
Nie wystepuje.
Instalacja elektryczna
-Przycisk sterujgcy przeciwpozarowego wytgcznika prgdu powinien by¢é oznakowany
wedtug PNN01256/04:1997 i zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu.
W korytarzach zainstalowane zostang lampy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w
tym podswietlane znaki ewakuacyjne.
Instalacja odgromowa — ochrona podstawowa
Budynek chroniony jest instalacjg odgromowg w pierwszej klasie ochronnosci, za pomocg
zwodow poziomych niskich nieizolowanych z wykorzystaniem naturalnych elementow
przewodzgcych. Zwody poziome wykonano za pomocg drutu FeZn g 8. Punkty kontrolno —
pomiarowe zainstalowano jako dostepne z poziomu terenu.
Instalacja wentylacyjna

Instalacja grawitacyjna, wykonana z pustakéw ceramicznych murowanych.

2.8. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przystosowanych do gaszenia pozardw grup
ABD w ilosci zapewniajgcej zachowanie warunku, aby jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg przypadata na kazde 300 m? powierzchni. Pomieszczenia techniczne
(elektryczne takie jak serwerownie i rozdzielnie elektryczne) nalezy wyposazy¢ dodatkowo
w gasnice $niegowe GS 5x lub gasnice przystosowane do gaszenia sprzetu
elektronicznego.

Gasnice nalezy rozmiesci¢c w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w
szczegolnosci przy wejsciach do budynkéw, na korytarzach i klatkach schodowych.
Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony
dostep o szerokosci co najmniej 1m.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - w projektowanej wydzielonej strefie
pozarowej nie wystepuje koniecznosc stosowania hydrantéw wewnetrznych.

System sygnalizacji pozarowej (SSP) nie jest wymagany.

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) nie jest wymagany.

Oswietlenie ewakuacyjne wigczane bedzie automatycznie przy zaniku napiecia w
sieci podstawowej. Oswietlenie ewakuacyjne stanowig oprawy ,Ew” oraz ,Aw” z modutem
awaryjnym 1h podtgczone do wydzielonych obwodéw w tablicach pietrowych. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego przewidziano na $cianach i stropach korytarza. Oprawy
zaopatrzy¢ w piktogramy oznaczajgce kierunki wyjscia. Minimalne wymagane natezenie
wynosi 0,5Ix na powierzchni drogi ewakuacyjnej, lub 1Ix w osi drogi ewakuacyjne;.

Oznakowanie drog ewakuacyjnych

Oznakowanie obiektu znakami ewakuacji (miejsca i ilo§¢ znakéw) zgodnie z przepisami,
normami i Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego. Przy doborze i rozmieszczeniu znakdéw
ochrony przeciwpozarowej i ewakuacyjnych uwzgledni¢ przepisy Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz ustalenia ponizszych norm:
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e PN-EN I[SO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa.
PN-N-01256-4:1997 znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.
PN-N-01256-5:1998 znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
Znaki informacyjne, ktoérych dostrzezenie jest konieczne (korytarze, wyjscia na
zewnatrz budynku i znaki kierunkowe do tych wyjs¢) instalowac¢ prostopadle do
kierunku ruchu cztowieka, na wprost oczu.

UWAGA: Miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych: przeciwpozarowego
wytgcznika pradu elektrycznego, gasnic, drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji nalezy
oznakowac¢ znakami informacyjnymi oraz umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek
pozaru w miejscach ogdlnie dostepnych.

2.9. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo - gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o

sprzecie stuzacym do tych dziatan

2.9.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona jest z istniejgcej sieci

wodociggowej miejskiej - przewody o srednicach 100 i 110 mm, hydranty zewnetrzne
zlokalizowane w odlegtosci 16,55 m; 49,00 mi 116,00 m.

2.9.2. Drogi pozarowe

Zgodnie z trescig § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), drogi na istniejgcych zasadach — bez
zmian. Zgodnie z §11 Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku.

Droge pozarowg zapewniajgcg dojazd do budynku stanowi droga publiczna ul. Gen.
Stanistawa Maczka o szerokosci jezdni 4m o nawierzchni utwardzonej asfaltowej i
nosnosci dla pojazdéw o nacisku na os do 100kN z bezposrednim zjazdem na dziatki
inwestora i dalej drogami i placami wewnetrznymi (na dotychczasowych zasadach), o
promieniu zewnetrznym skretu minimum 9m. Droga stanowigca droge pozarowag w catosci
spetnia wymagania wynikajgce z rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030). Droga posiada potgczenie z wejsciami do
budynku poprzez utwardzone dojscia.

2.10. Inne wazne dane

Wszystkie materialy uzyte przy budowie muszg posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich
klasyfikacje ogniowa. Wszystkie rozwigzania przyjete w projekcie powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjami wybranego producenta i odpowiednimi Aprobatami Technicznymi
badZz Krajowymi Ocenami Technicznymi potwierdzajgcymi odpowiednig odpornosé
ogniowa.
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3. PODSUMOWANIE

Przeprowadzona analiza i ocena warunkéw ochrony przeciwpozarowej zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen piwnicznych na kottownie — zakwalifikowanej do kategorii PM,
wskazuje na brak negatywnych przestanek do tej zmiany.
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