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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO POLEGAJACEGO NA

ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KOTLOWNIE

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek wolnostojgcy, podpiwniczony.
Kategoria obiektu — Xl

. Podstawa opracowania

Umowa na prace projektowe,

Uzgodnienia z inwestorem,

Obowigzujgce przepisy i normy budowlane,

Uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych i sanitarnych.

3. Dane ogodlne i program uzytkowy

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania czesci piwnicy budynku

Nadlesnictwa Dojlidy potozonego przy Alei Tysigclecia Panstwa Polskiego 75 w
Biatymstoku na kottownie.

Budynek jest obiektem podpiwniczony, w konstrukcji tradycyjnej murowane;.

Obiekt zlokalizowany jest na terenie dziatki o nr ewid. 206101_1.0002.1714/17

4. Stan istniejacy

Sciany piwnic oraz $ciany cze$ci nadziemnej murowane tradycyjnie z cegly petne;j,
zewnetrzne o grubosci 56 cm, wewnetrzne o grubosci 15-56 cm.

Bieg schodowy do piwnicy w konstrukcji zelbetowej, szer. biegu 88cm.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana.

Kominy i przewody wentylacyjne wykonane z cegty petnej na zaprawie
cementowo-wapienne;.

Konstrukcja - budynek w konstrukcji murowanej tradycyjnej,

5. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Czes¢ piwnicy podlegajgca zmianie sposobu uzytkowania zawiera dwa pomieszczenia

z ktorych jedno zostanie zaadaptowane pod funkcje kottowni.

Pomiedzy pomieszczeniami nr 1 i nr 2 oraz od strony korytarza planuje sie wyburzenie
Sciany dziatowej i wzniesienie nowej z bloczka z betonu komoérkowego w miejscu wg
zatgczonego rysunku, o odpornosci ogniowej REI 60 oraz montaz drzwi EI 30. Planuje sie
wykonanie wpustu kanalizacyjnego w posadzce, oraz utozenie gresu na na posadzce.
Otwor okienny w planowanym pomieszczeniu kottowni zostaje zmniejszony ze 115 cm na
80 cm szerokosci, przez zamurowanie bloczkiem z betonu komérkowego, okno zostaje
wymienione na nowe.



Pozostata czes¢ budynku bez zmian.

6. Rozwigzania architektoniczno-budowlano-instalacyjne.

Wszystkie rozwigzania materiatowe oraz urzgdzenia nalezy wykonywac i instalowac
zgodnie z instrukcjami technicznymi i DTR producentow.

7. Zakres robot:

Roboty rozbiorkowe:

- wyburzanie $cian wewnetrznych
- demontaz drzwi,
- demontaz okna.

Budowlane:

e wykonanie $cian z bloczkéw z betonu komérkowego - $ciany gr. 10 cm. Sciane
wznosié na istniejgcej posadzce. Sciany wykonane w klasie REIS0, zgodnie z
aprobatg producenta.

e wstawienie drzwi o odpornosci El 30, drzwi stalowe, petne, wyposazone w
samozamykacz, klamke i zamek patentowy.

e Pomniejszenie otworu okiennego kottowni ze 115 cm na 80 cm szerokosSci, przez
zamurowanie bloczkiem z betonu komérkowego. Sciane od strony wewnetrznej
wykonczyc¢ tynkami wapienno - cementowymi, naktadanymi recznie, kategorii lll,

e Sciane od strony zewnetrznej ociepli¢ styropianem fasadowym EPS 100 (grubosé
dostosowac do lica Sciany istniejgcej). Wykonczenie klejem z siatkg i tynkiem
mozaikowym zywicznym, dostosowanym do istniejgcego wykonczenia cokotu
budynku.

e \Wymiana okna na nowe, PCV, w kol. biatym, uchylne goérg, o wspétczynniku U<0,9
W/(m?2-K).

Wykonanie wpustu kanalizacyjnego w posadzce,
Wykonczenie posadzki gres techniczny 30x30cm, uktadany na kleju mineralnym.
Cokoliki wysokosci 10 cm obwodowo po catym pomieszczeniu,

e wykonanie tynkow wewnetrznych na nowych scianach - tynki wapienno -
cementowe, naktadane recznie, kategorii lll,

e roboty malarskie wewnetrzne, - malowanie farbami emulsyjnymi w kol. biatym,

Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty budowlane instalacyjne oraz elementy prefabrykowane, powinny
posiada¢ wymagane dopuszczenia, atesty oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

e roboty budowlane wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami, przestrzegajgc obowigzujgcych zasad bhp,



e montaz urzadzenh przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producentow
tych urzgdzen przez autoryzowanych instalatorow posiadajgcych wszystkie
najnowsze i aktualne certyfikaty,

e wszystkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji (przebicia, wykucia
w Scianach nosnych/dziatowych i stropach) nalezy wykonac z nalezytg
starannoscig i przy uzyciu odpowiedniego sprzetu,

e catos¢ robot wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych.
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