Nazwa firmy:  Synerga-BP
N Autor: Radostaw Zgiet
GRUNDFOS »\ .

E-mail: r.zgiet@synerga-bp.pl

Dane: 22.03.2023
Projekt: Nadlesnictwo Dojlidy Klient:
Numer referencyjny: Pompa obiegowa c.o. Numer klienta:

Kontakt:
Opis Wartosé il MAGNA3 25-60, Model E f}oa]
Informacje ogéine: 7.0
Nazwa wyrobu: MAGNA3 25-60 654
Nr katalogowy: 97924245 6.0+
Numer EAN: 5710626493203 - -
Cena: EUR 1049 45 | 50
Techniczne: 4.0 0 | 80
Predkos¢ obrotowa pompy: 2745 obr/min 3.5 70
Aktualny przeptyw obliczeniowy:  1.72 m%h 3.0 160
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 4 m 2.54 50
pompy: 2.0 I 40
H max: 60 dm 1.5 | 30
Klasa TF: 110 10 20
Approvals: CE VDE EAC,MOROCCO,UKCA, N

TSERCM,UkrSEPRO ] T B 3 7 a p 7 q Sl
Model: E Q=1.72m%h H=4m
Materiaty: n= 79'% / 2745 obr/min Ciecz tloczona = Woda
- Gestos¢ = 983.2 kg/m®
Korpus pompy: Zeliwo szare Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
Korpus pompy: EN-GJL-200 Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 42.8 %
Korpus pompy: ASTM A48-2008 i
Wirnik: PES 30%GF 80 4 T~
Instalacja: 60
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar 40
Przytacze rurowe: G11/2"
Ciénienie: PN 10 B R
Dtugos¢ montazowa: 180 mm 0
Ciecz: P1 (silnik + przetwornica) = 43.01 W
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C
Temperatura cieczy podczas 60 °C
pracy:
Gestosc: 983.2 kg/m?* ols
Dane elektryczne: o
Moc wejsciowa-P1: 9..84 W
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 /60 Hz
Napiecie znamionowe: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.09..0.75 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:
Energia (EEI): 0.18
Masa netto: 5.11 kg
Masa: 5.75 kg e tpogcomacistmot
Koszt wysylk: 0.015 m? S s
dunski nr VVS: 380790060 - =
Swedish RSK nr.: 5732572 1:[
Finski numer LVI: 4615541 =
Norweski NRF nr.: 9042326
Kraj pochodzenia: DE
Numer taryfy celnej nr.: 84137030
Environmental approvals: CN ROHS,WEEE
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