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1. Opis techniczny.

1.1. Dane ogdlne

Podstawy opracowania

— Projekt architektoniczno-budowlany.
— Projekt instalacji technologii kottowni.
— Uzgodnienia miedzybranzowe,

— Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne wnetrzowe ko-
ttowni w budynku administracyjnym Nadlesnictwa Dojlidy w Biatymstoku.
Niniejsze opracowanie obejmuje :

— rozdzielnice kottowni RK

— instalacje oswietleniowg

— instalacje gniazda 230V

— instalacje podtgczenia pomp ciepta

— instalacja zasilenia kotta gazowego

— instalacje ochrony od porazen

— instalacje potgczen wyrownawczych

1.3. Charakterystyka ukfadu

napiecie zasilania 3x 400V rozdzielnicy RK

— moc zainstalowana Pi=33,3kW

— moc szczytowa Ps=23,0kW

— uktad sieciowy TN-C-S

— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie
w ukfadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.

1.4. Zasilanie

Rozdzielnica Kotlowni RK zasilana bedzie kablem N2XH-J 5x10mm? z rozdzielnicy
gtébwnej obiektu RG zlokalizowanej w korytarzu na parterze budynku. Linie zasila-
jaca rozdzielnice uktadac¢ natynkowo w kanatach oraz rurach instalacyjnych.

W rozdzielnicy gtéwnej RG zasilanie nalezy wyprowadzi¢ z dostawianego zabez-
pieczenia S303 C40.

1.5.  Awaryjny Wyltacznik Pradu

Nie wymaga.
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1.6. Rozdzielnica RK

Rozdzielnica RK zasilana bedzie kablem N2XH-J 5x10mm?.

W rozdzielnicy RK zainstalowano zabezpieczenia obwodéw, ochronniki przeciw-
przepieciowe. Obwody podtgczac przez listwy zaciskowe.

Dana rozdzielnica zasila¢ bedzie obszar projektowanej kottowni.

1.7. Instalacja oswietleniowa

Do os$wietlenia pomieszczenia przewidziano oprawy LED oznaczone na rzucie.
Instalacje wykona¢ przewodami YDY3/4/5x1,5mm? z osprzetem szczelnym. Przej-
Scia przewodow przez sciany uszczelnic.

1.8. Gniazda wtykowe konserwacyjno-remontowe.

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?. Gniazda moco-
wac na wys. 1,175m. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytgcznikami rozni-
cowoprgdowymi 30mA.

1.9. Gniazda wtykowe zasilajgce urzadzenia technologiczne.

Obwody gniazd wtykowych do zasilania urzadzenh technologicznych wykonaé
przewodem YDY 3x2,5mm?2. Gniazda mocowac¢ na wysoko$ci oznaczonej na rzu-
cie budynku. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ zabezpieczeniami wy-
szczegolnionymi na schemacie rozdzielnicy RK.

1.10. Instalacja zasilania pomp ciepta oraz kotta gazowego

Instalacje zaprojektowano do zasilania poszczegolnych jednostek pomp ciepta
oraz do kotta gazowego. Zasilanie urzgdzen wykonac przewodami typu YLY
2x2,5mm? oraz YLY 5x2,5mm?. Urzgdzenia techniczne podtgczy¢ zgodnie z DTR
poszczegodlnych urzadzen technologicznych.

1.11. Instalacja sterownicza

Zgodnie z wytycznymi technologii kottowni wszystkie czujniki, sitowniki i elementy
regulacyjne bedg dostarczone przez dostawce urzgdzen technologicznych.
Potgczenia pomiedzy konsolami oraz urzgdzeniami wykonawczymi wykonuje do-
stawca urzadzen technologicznych.

Montaz urzadzen automatyki oraz ich rozruch przeprowadza wyko-
nawca dostarczanych urzadzen sanitarnych lub serwis producenta danych
urzadzen.

1.12. Instalacja ochrony od porazen

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci
czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wy-
tgczenie w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego realizowane
przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wytgczniki z wyzwalaczem elektro-
magnetycznym i wytgczniki réznicowopradowe.

Wszystkie dostepne elementy metalowe (rury wsporniki itp.) potaczy¢ przewodem
wyrownawczym LgY6mm? z szyng wyréwnawczg.

1.13. Prowadzenie instalaciji.

Przewody w modernizowanych pomieszczeniach kottowni prowadzi¢ na tynku w
rurkach RB18 i RB22 bez zlgczek karbowanych i korytkach instalacyjnych ocyn-
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kowanych FeZn K-100 np.: firmy BAKS. Korytka zawiesza¢ na scianach na typo-
wych wspornikach rozmieszczonych, co ok. 1,5m, lub podwieszac, co 1,5m do su-
fitu typowymi konstrukcjami. Przewody sterownicze i zasilajgce prowadzi¢ w od-
dzielnych korytkach.

System prowadzenia przewoddw uziemic.

Instalacje w obrebie kotta i pomp ciepta wykonuje dostawca urzgdzen.

1.14. Obudowy i uszczelnienia przeciwogniowe

Przejscia kabli przez sciany uszczelni¢ ogniowo uszczelnieniami o wytrzymatosci
120min, np. CP 636 HILTI. Zwrdci¢ szczegdlng uwage na kable wychodzace do
hali produkcyjne;j.

1.15. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W kottowni nalezy wykona¢ potgczenia wyrbwnawcze miejscowe. Przy Scianie
pomieszczenia utozy¢ na wysokosci 0,3m szyne wyréwnawczg. Poditgczy¢ do niej
wszystkie elementy przewodzgce. | przewod PE oraz istniejgce uziemienie od-
gromowe.

1.16. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zaleca sie wykonanie wydzielonej ochrony przeciwprzepieciowej dla kottowni.
Ochrone przepieciowg zrealizowano ochronnikami firmy LEUTRON. Stopien TI
+Tll. Wszelkie przewody sprowadzane z dachu do wnetrza budynku nalezy za-
bezpieczy¢ ochronnikami Leutron.

1.17. Instalacja odgromowa

Obiekt posiada istniejgcg ochrone odgromowa, istniejgca instalacja odgro-
mowa nie podlega wymianie.

2. Warunki wykonywania prac

Zadanie inwestycyjne prowadzone bedzie w czesci na czynnych
i eksploatowanych urzgdzeniach energetycznych. Prace nalezy wykonywac z za-
chowaniem wszelkich regut bezpieczenstwa, a wszystkie wytgczenia i dlugosc
przerw beznapieciowych koordynowac z przedstawicielami Inwestora.
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3. Obliczenia techniczne.
3.1. Bilans mocy

Moc zainsta- | wsp. jedno- | Moc zapotrze- | Napie- | wsp. | Prad
lowana [kW] Cczesnosci bowana [kW] | cie[V] | mocy | [A]

L.p. Nazwa obwodu

11| PC1-pompaciepla 5,15 0,70 3,61 400 | 085
jedn. zew.
PC 1 - pompa ciepla
12| 1edn. wew. (przeply- 9,00 0,70 6,30 400 | 0,85
wowy podgrzewacz
wody)
PC 1 - pompa ciepla
1.3 | jedn. wew. (regulator 2,00 0,70 1,40 230 0,85
pompy ciepta)
14 | PC?2-pompa ciepla 5,15 0,70 3,61 400 | 0,85
jedn. zew.
PC 2 - pompa ciepla
15| 1edn. wew. (przeply- 9,00 0,70 6,30 400 | 0,85
wowy podgrzewacz
wody)
PC 2 - pompa ciepla
1.6 | jedn. wew. (regulator 2,00 0,70 1,40 230 0,85
pompy ciepta)
1.4 | Kociot Orze oy gaze: 0,08 0,70 0,06 230 | 0,85
1.5 Uzdatniacz wody 0,20 0,20 0,04 230 0,85
16| Pompaw studience 0,30 0,20 0,06 230 | 0,85
schtadzajacej
1.8 g1 Gniazda 230V 0,20 0,20 0,04 230 0,85
1.9 Oswietlenie 0,18 0,90 0,16 230 0,85

3.2. Obliczenia instalacii.

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodoéw, kabli
i zabezpieczen.
Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:

— prad obliczeniowy szczytowy obwodu

— sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobér zabezpieczen

— sprawdzenie dopuszczalnych spadkow napiecia

3.3.  Wyniki obliczen

— Prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg warto$ci znamionowych zabez-
pieczen i obcigzalnosci dtugotrwatej przewodow.
Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewodow.

— Przekroje przewodow sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu ob-
cigzalnosci zwarciowej.

— Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikow jest spetnione
przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedanciji petli zwarcia Zs.

— Najwiekszy procentowy spadek napiecia nie wynosi wiecej niz 1%.
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Uwagqgi koncowe

Catosc¢ robat instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-IEC
60364-xx-xxx; PN-EN 62305-1-4, SEP-E-004; i Rozporzadzeniem Ministra Go-
spodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest do-
starczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosSci:
Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

Protokot badan rezystancji izolacji

Protokét badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Protokoty badan oswietlenia elektrycznego

Protokét ze sprawdzenia ochrony odgromowe;j.

Protokoty pomiaru rezystancji uziemien.

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych

w instalacjach elektrycznych

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazamien konkretnych pro-
ducentow zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajg-
ce jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem nie jest wyeliminowa-
nie konkurenciji.

Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest przyjecie innych materiatéw i urzgdzen
niz zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i urzgdzenia be-
dg miaty parametry takie jak przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysun-
kach.
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5. Kopia uprawnien projektanta

JRZAD WOJEWODZKI

<, ul. Miekiewlicza 3

AB.IV.7131/1/01 Bialystok,2001.03.16

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza
Topolskiego z dnia 19.12.2000r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu Januszowi TOPOLSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
w zakresie: elektrotechniki
specjalnos¢: elektroenergetyka
ur. 11 wrzesnia 1960r. w Olecku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY/5/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje €gzaminacyjna powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. elektryka Janusza Topolskiego wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w
WW. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku €gzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przys
Nadzoru Budowlanego w termixni
posrednictwem Wojewody Podla
Otrzymuja:

1. Pan Janusz Topolski
ul. Tuwima 17
16-001 Kleosin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud.

==

ﬂg@%lanie do Gtéwnego Inspektora
Z\daty otrzymania decyzji za
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6. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do PlIB

s ® POLSKA
: I Z B A
— INZYNIEROW
= st | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-MRI-8ZU-HQA *

Pan Janusz Topolski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/1564/01

adres zamieszkania ul. Tuwima 17, 16-001 Kleosin

jest cztonkiem Podiaskiej Okregowej izby inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdow Budownictwa www.piiborgpl lub kontaktujge sig 2 biurem wiaiciwe] Okrggowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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7. Zestawienie materiatéw
Lp. | Nazwa jednostki Jedn.ostka llosé
miary
Wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RG
1/S303 C40 szt. 1
2 | Kabel N2XH-J 5x16mm?2 m 25
3 | Rozdzielnica RK szt. 1
4 | Przew6d YDYZo 3x1.5mm?2 m 20
5| Przewdd YDYZzo 3x2.5mm?2 m 100
6 | Przewdd YLYZo 3x2.5mm2 m 100
7 | Przewdd YLYZo 5x2.5mm2 m 64
8| Przewdd LGY 16mm2 m 20
9 | Gniazda wtykowe natynkowe 1P44 szt. 2
Oprawa os$wietleniowa np. Philips Pacyfic TCW216
10 | 2xTL-D36W HFP, IP66 szt. 2
11 |tgcznik pojedynczy 1P44 szt. 1
12 | Rura ochronna DVR50 m 10
13 | Rura ochronna RL47 m 20
14 | Rura ochronna RB18 m 20
15 | Rura ochronna RB22 m 20
16 | Kanat instalacyjny BKK 60x40 m 20
17 | Koryto kablowe K-100 np. BAKS m 10
18 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 20

10
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8.

Rysunki techniczne

IE 01 Rzut parteru - instalacje elektryczne,
SKALA 1:100

IE 02 Rzut piwnicy - instalacje elektryczne,
SKALA 1:100

IE 03 Rzut piwnicy - instalacje elektryczne — gniazda i wypusty zasila-
jgce — rozmieszczenie urzgdzen technologicznych, SKALA 1:50

IE 04 Rzut piwnicy - instalacje elektryczne — instalacja oswietleniowa,
SKALA 1:50

IE 05 Schemat rozdzielnicy kottowni- RK

11
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