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Technologia pomp ciepta

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
OBMIAR: Technologia pomp ciepta
1 INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA DO KOTLA GAZOWEGO
1| KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.1| 0304-01 spawanych o $r. nom. 32 mm na s$cianach w budynkach
niemieszkalnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
2| KNR 2-15 | Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla m
d.1| 0305-02 | przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych - sr.rurociggu do 65 mm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
3| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego | kpl.
d.1| 0306-02 | do gazomierza o $r.przylgcza 25 mm na $cianach
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|45331100-7 | TECHNOLOGIA KOTLOWNI
4| KNR 7-24 | Pompa ciepta moc 16 kW o parametrach :Maksymalna szt.
d.2| 0153-04 moc grzewcza (wg EN 14511): A7/W35 - 10,11kW;
analogia A-7/W35 - 11,60kW
Wspétczynnik efektywnosci ? (COP) dla ogrzewania
A7/W35 - 4,95
Maksymalna temperatura zasilania - 60°C
Czynnik chtodniczy - R410A
Napiecie zasilania - 400V
Moc akustyczna - 56db(A)
Klasa efektywnosci energetycznej wg rozporzadzenia UE
nr 813/2013 - Zastosowanie sredniotemperaturowe (W55)
- A++Maksymalna moc grzewcza (wg EN 14511): A7/W35
-10,11kW; A-7/W35 - 11,60kW
+ Modul komunkacyjny LON-1szt +Przewdd tgczacy
LON-1szt
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 KNNR 4 Kociot gazowy o mocy 45 kW o parametarch :Maksymalna | szt.
d.2| 0503-01 moc grzewcza (wg EN 15502):
-TV/TR =50/30°C - 12 do 49kW; TV/TR = 80/60°C - 10,9
do 45kW
Maks. temperatura na zasilaniu - 76°C
Sprawnos$c¢ znormalizowana przy TV/TR = 40/30°C - do
98% (Hs)
Dopuszczalne cisnienie robocze - 4bar
Cisnienie na przytgczu gazu ziemnego - 20mbar
Moc akustyczna - 58db(A)Maksymalna moc grzewcza (wg
EN 15502):
+ Modut komunikacyjny LON
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/ KNNR4 | Zbiornik buforowy z izolacjg o parametrach :Pojemnos¢ - | szt.
d.2| 0508-01 600l
analogia | Konstrukcja - stal czarna
Tmax - 110°C, Pmax - 6barPojemnos¢ - 600l
Konstrukcja - stal czarna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7] KNNR 4 Sprzegto hydrauliczne z izolacjg o parametarch : szt.
d.2| 0526-05 | Max. moc (?T=20K) - 90kW
analogia | Max. przeptyw - 4,0 m3/h
Przytacze (DN) 25 - G 1 1/2"Max. moc (?T=20K) - 90kW
Przytagcze (DN) 25 - G 1 1/2" + Czujnik zanurzeniowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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8
d.2

KNR 7-07
0101-01

Pompa obiegowa 1 1/2" o parametrach:
Wydajnos¢ - 1,75 m3/h

Wysokos¢ podnoszenia - 1,5m

Przytgcze -G 1 1" PN10

Zakres temperatury cieczy od -10 do 110°C
Sterowanie - elektroniczneWydajnos¢ - 1,75 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia - 1,5m

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

KNNR 4
0524-02
analogia

Zawor mieszajacy z sitownikiem elektrycznym i izolacjg o
parametrach :

Srednica zaworu - DN20 3/4"

Kvs - 6,3 m3/h

Zakres temperatury cieczy od -10 do 110°C
Dopuszczalne cisnienie robocze - PN16

Sitownik: Sterowanie DC 0-10VSrednica zaworu - DN20
3/4"

Kvs - 6,3 m3/h

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

10
d.2

KNNR 4
0511-08

Naczynie przeponowe o parametrach :
Pojemnos¢ nominalna - 80 |

Maks. dop. temperatura w systemie - 120 °C
Maks. dop. cisnienie pracy - 6bar

Przytgcze - 1" x 1"Pojemno$¢ nominalna - 80 |
Maks. dop. temperatura w systemie - 120 °C

Przytgcze - 1" x 1" ze zlgczem serwisowym

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

11
d.2

KNNR 4
0524-03

Zawory bezpieczenstwa 1915 o parametrach :
Cisnienie otwarcia zaworu - 3bar

Srednica - 1/2"Cinienie otwarcia zaworu - 3bar
S

szt.

3

szt.

3,000

RAZEM

3,000

12
d.2

KNNR 4
0526-04
analogia

Separator powietrza i zanieczyszczen 1 1/4" F o
parametrach :

Srednica: DN32

Materiaty: mosigdz

Temperatura pracy minimalne/maksymalne: -10 °C / 120

Miﬁimalne/maksymalne ciSnienie roboc;ze: 0,2 bar/ 6 bar.
Materiat: 1zolacja EPP. ? : 0,036 W/m.Srednica: DN32
Materiaty: mosigdz

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

13
d.2

KNNR 4
0520-06

Zawory zaporowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 50
mm

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

14

KNNR 4
0520-04

Zawory zaporowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 32
mm

szt.

11

szt.

11,000

RAZEM

11,000

15
d.2

KNNR 4
0520-03

Zawory zaporowe dla ci$nien 0,6 MPa o $r. nominalnej
25 mm

szt.

7

szt.

7,000

RAZEM

7,000

16
d.2

KNNR 4
0520-03
analogia

Zawory do napetniania i odpowietrzania o
parametrach:Srednica: DN25

PN6

Tmax - 120°CSrednica: DN25

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000
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17| KNR 2-15 | Filtr siatkowy gwintowany o parametrach :Srednica: DN32 | szt.
d.2| 0407-02 |PN6 )
Tmax - 120°C, Srednica: DN32
PN6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR 2-15 | Filtr siatkowy gwintowany o parametrach : Srednica: DN25 | szt.
d.2| 0407-02 |PN6
Tmax - 120°C
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19 KNNR 4 | Zawor zwrotny gwintowany o parametrach : szt.
d.2| 0520-04 | Srednica: DN32
PN6
Tmax - 120°C
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20| KNNR 4 Manometr tarcza 63mm/0..6bar/M20x1,5/dtawik szt.
d.2| 0531-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21| KNNR4 | Termometry tarcza 63mm/0..100°C/L=40mm/G1/2 szt.
d.2| 0531-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
22| KNNR4 | Termometry tarcza 63mm/0..100°C/L=40mm/G1/2 szt.
d.2| 0531-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
23| KNR 0-31 | Odpowietrzniki automatyczne sr. 15 mm o parametrach szt.
d.2| 0208-05 ;Temperatura pracy min./maks.: -10 °C /90 °C
(krotkotrwale: 120 °C).
Minimalne/maksymalne cisnienie robocze: 0,2/ 10,0 bar
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR 0-35 | Wodomierz skrzydetkowy o parametrach:Przeptyw szt.
d.2| 0115-02 nominalny: 1,6 m3/h
Temperatura pracy maks.: 50°C
Maksymalne cisnienie robocze: 16 bar
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| Kalkulacja | Stacja uzdatniania wody o parametrach: Maksymalne szt
d.2| wilasna natezenie przeptywu; 1,2 m3/h
Zakres temperatur wody: 4-49°C
Maksymalna twardos¢ wody: 48(°dH)
Srednica przytacza: 1"
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|/ KNNR 4 Zawor napetniania instalacji o parametrach:Cisnienie szt.
d.2| 0520-02 | wejsciowe: 16bar
analogia | Cisnienie wyjsciowe: 1 - 5bar
Temperatura pracy: maks 80°C
Przytagcze manometru: G1/4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji hybrydowej pomp ciepta i kotta | szt.
d.2| 0528-03 | gazowego
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. o 2 osobach obstugi szt.
d.2| 0529-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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3| 45332300-6 | KANALIZACJA
29| KNNR4 | Studzienka kanalizacyjna z wtazem zeliwnym (kineta + szt
d.3| 1417-01 trzon + stozek odcigzajacy + wtaz) o parametrach:
Srednica: 400mm
Wysokos¢: 400mm )
Materiat: PP - studnia, zeliwo - wtaz, Srednica: 400mm
Wysokos¢: 400mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR 7-07 | Pompa sciekowa o parametrach: kpl.
d.3| 0101-02 Maksymalne natezenie przeptywu: 2,36 I/s
Korpus pompy: Stal nierdzewna
Zakres temperatury cieczy: 0 - 50°C
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31/ KNR-W 2-15| Kratka odptywowa 100x100 z syfonem i poziomym szt.
d.3] 0216-02 | odejsciem dn 50
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm w gotowych m
d.3| 0203-01 wykopach, wewnatrz budynkoéw o potgczeniach
wciskowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
33| KNNR4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm w gotowych m
d.3| 0203-01 wykopach, wewnatrz budynkoéw o potgczeniach
analogia | wciskowych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
34| KNNR 4 Rura ostonowa elastyczna dn 125 m
d.3| 0203-09
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
4/ 45331110-0 | INSTALACJA POWIETRZNO-SPALINOWA
35| KNR 4-01 | Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.4| 0208-03 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 2-02 | Komin powietrzno spalinowy 80/125mm ze stali kpl
d.4| 1308-02 nierdzewne/ Rura dt. 500 mm z uszczelka
analogia | 80/125mm-1szt; Rura di. 250 mm ptaszcz zew. potysk z
uszczelka-1szt; Trojnik 87°rewizyjny podiacz. z
uszczel.-1szt; Kolano sztywne 87° ptaszcz zew potysk; z
uszczelka-1szt; Kotnierz stal nierdzewna wysoki
potysk-1szt; Ptyta fundamentowa posrednia z przejsciem
TWIN-1szt; Wspornik komina typ I-1szt; Rura di. 1000
mm-7szt; Rura dt. 500 mm-2szt; Rura dt. 250
mm-1szt;Zakonczenie wylotu rury dwusciennej
nadcisnienie, Ts 200° DWECO 2.0-1szt; Wspornik Scienny
regulowany 50-150 mm-4szt; Uszczelka EPDM
(wewnetrzna do 120 °C)-15szt; Kolano 45°-2szt
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5| 45331100-7 | RUROCIAGI | IZOLACJA
37| KNNR4 Rura ze stali weglowej 54x1,5mm m
d.5| 0402-06
54 m 5,400
RAZEM 5,400
38| KNNR4 Rura ze stali weglowej 35x1,5mm m
d.5| 0402-05
50,3 m 50,300
RAZEM 50,300
39] KNNR4 Rura ze stali weglowej 28x1,5mm m
d.5| 0402-04

-5-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4670 Uzytkownik: SYNERGA-BP Sp. z 0.0.




Technologia pomp ciepta

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9,6 m 9,600
RAZEM 9,600
40| KNNR 4 Rury miedziane wg. EN 1057 z systemem ksztattek m
d.5| 0405-03 | zaprasowywanych 16x1,0mm
analogia
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
41| KNNR 4 Rury miedziane wg. EN 1057 z systemem ksztaltek m
d.5| 0405-01 zaprasowywanych 10x1,0mm
analogia
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
42| KNZ 15 30- | Izolacja z pianki poliuretanowej gr 50mm na rure m
d.5 04 54x1,5mm
54 m 5,400
RAZEM 5,400
43| KNZ 15 28- | Izolacja z pianki poliuretanowej gr 30mm na rurg m
d.5 03 35x1,5mm
50,3 m 50,300
RAZEM 50,300
44| KNZ 15 28- | Izolacja z pianki poliuretanowej gr 30mm na rurg m
d.5 03 28x1,5mm
9,6 m 9,600
RAZEM 9,600
6| 45331210-1 | WENTYLACJA NAWIEW
45| KNR 2-17 | Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 | szt.
d.6| 0146-01 mm. Czerpnia 200x150mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.6| 0101-03 | A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
47| KNR 4-01 | Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.6| 0208-03 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/ 45331210-1 | WENTYLACJA WYWIEW
48| KNR 2-17 | Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 | szt.
d.7| 0146-01 mm. Wyrzutnia 150x150mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.7| 0101-03 | A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
50/ KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.7| 0208-03 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51] KNR 2-15 | Kurki gazowe przelotowe o $r. 20-25 mm szt.
d.7| 0310-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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