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Przedmiotem opracowania jest projekt hybrydowego zrddta ciepta opartego na
powietrznych pompa ciepta we wspodtpracy z kottem gazowym na potrzeby grzewcze

centralnego ogrzewania budynku biurowego Nadlesnictwa Dojlidy w Biatymstoku.

Projekt zawiera rozwigzania technologiczne zZrddta ciepta, odprowadzenie spalin,
wentylacje grawitacyjng nawiewna i wywiewng wraz z dostosowaniem pomieszczenia

wytypowanego do budowy kottowni.

Podstawe opracowania stanowi:
- zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- biezgce ustalenia z Zamawiajgcym,

- obowigzujace ustawy, rozporzadzenia oraz normy zwigzane z tematem.

Zakres opracowania obejmuje:
- opis techniczny,
- specyfikacja elementdw,

- cze$¢ rysunkowa.

Budynek administracyjny Nadle$nictwa Dojlidy w Biatymstoku znajdujacy sie 1714/17
wybudowany zostat w technologii tradycyjnej, murowanej 3-kondygnacyjny, podpiwniczony

o powierzchni uzytkowej 528,87 m?.

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z doziemnej sieci cieplnej z
lokalnej kottowni, ktora znajduje sie w sgsiednim budynku przy ulicy 1000-lecia Panstwa
Polskiego 75/1. Oparta jest o system dwururowy, z rozdziatem dolnym. Przewody
rozprowadzajgce czynnik grzewczy wykonane z rur stalowych w izolacji gipsowo-kartonowej.
Elementy grzejne stanowig grzejniki stalowe. Regulacja czynnika grzewczego doptywajgcego
do grzejnikow odbywa sie w czesci budynku za pomoca zawordéw termostatycznych. Instalacja

grzewcza pracuje na parametrach 70/50°C. Brak jest regulacji podpionowe;j.

Podgrzew cieptej wody uzytkowej realizowany jest poprzez elektryczne podgrzewacze

przeptywowe.

W budynku funkcjonuje wentylacja grawitacyjna oraz instalacja klimatyzacji.

Bilans zapotrzebowania na ciepto budynku zostat sporzadzony w oparciu o program
Audytor OZC 7.0 firmy SANKOM zgodnie z normg PN-EN 12831:2006. Obliczenia wykonano po

obrysie przegrdd zewnetrznych z uwzglednieniem okien i drzwi. Przyjeto srednig temperature
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pomieszczen jako 20°C. Przyjeto wentylacje grawitacyjng. Wyniki obliczen stanowig zatacznik

nr 7 do niniejszego opracowania. Zapotrzebowanie na moc do celdw centralnego ogrzewania
oraz wentylacji budynku wynosi 40,91 kW i energie 88 660 kWh/rok.

: ) A5
s .

Rysunek 1 - Model budynku Administracyjnego wprowadzony do programu Audytor OZC

1.6  Opis projektowanych rozwigzan

Zrédto ciepta usytuowane bedzie na najnizszej kondygnacji w przebudowanym

pomieszczeniu, ktdre aktualnie stuzy jako magazynek. Pomieszczenie przeznaczone na zrédto

ma wysoko$¢ 2,3m, bedzie rozbudowane do powierzchni 11,5 m? i posiada otwierane okno.

Projektuje sie z w nim wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng. Odprowadzenie spalin

przez
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komin na zewnetrznej Scianie budynku.

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie kaskada 2 pomp ciepta Vitocal-200S
E 201.D16 o mocy do 14,7kW kazda. Podstawowe parametry urzadzen:

Maksymalna moc grzewcza (wg EN 14511): A7/W35 - 10,11kW; A-7/W35 — 11,60kW
Wspdtczynnik efektywnosci € (COP) dla ogrzewania A7/W35 — 4,95

Maksymalna temperatura zasilania — 60°C

Czynnik chtodniczy — R410A

Napiecie zasilania — 400V

Moc akustyczna — 56db(A)

Klasa efektywnosci energetycznej wg rozporzadzenia UE nr 813/2013 - Zastosowanie
Sredniotemperaturowe (W55) - A++

Jednostki zewnetrzne pomp umiesci¢ na zewnatrz obiektu na utwardzonym terenie

zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen. Pofaczenie wewnetrznych modutow
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hydraulicznych z jednostkami zewnetrznymi pomp ciepta wykona¢ w gruncie z przewodéw
miedzianych w rurze ostonowej @125. Odprowadzenie skroplin wykonaé zgodnie z

zaleceniami producenta urzadzenia.

Dla ukfadu cieplnego zaprojektowano kociot kondensacyjny z zamknietg komora
spalania Vitodens 200-W typ B2HA o mocy do 49kW, kociot wiszgcy zasilany gazem ziemnym
GZ-50. Kociot bedzie pracowat jako Zrddto szczytowe, ktdre zataczy sie po przekroczeniu

punktu biwalentnego. Dane techniczne urzgdzenia zamieszczono ponizej:

» Znamionowa moc cieplna (Tv/Tgr = 80/60°C) - 45 kW
> Dop. Temperatura na zasilaniu - 75°C
» Dop. Ci$nienie robocze — 4 bar
> Wymiary:
- dtugos$¢ — 380 mm
- szerokos¢ — 480 mm
- wysokos$¢ — 850 mm
» Pojemnos¢ wymiennika ciepta—7 |
» Temperatura spalin przy znamionowej mocy grzewczej— 62°C
> Cisnienie dyspozycyjne ttoczenia przy krdccu spalin — 250 Pa
» Przytacze spalinowe — 80 mm
> Przewdd powietrza dolotowego — 125 mm
» Sprawnos$¢ znormalizowana - do 98 (Hs)

Pompy ciepta pracowac bedg w uktadzie z buforem ciepta Vitocell-100E o pojemnosci

600I. Ponizej dane techniczne bufora.

» Rzeczywista pojemnos$¢ wodna — 600 |
» Dopuszczalna temperatura wody na zasilaniu - 110°C
» Dopuszczalne ci$nienie robocze po stronie wody grzewczej — 6 bar
» Wymiary (z izolacja):

- $rednica — 1064 mm

- wysokos¢ — 1645 mm
» Wymiary (bez izolacji):

- srednica— 790 mm

- wysokos$¢ — 1520 mm

- bez izolacji termicznej i stop regulacyjnych — 1630 mm
» Masa:

- zizolacjg—112 kg
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- bez izolacji — 89 kg

Urzadzenie pracowaé bedzie na sprzegto hydrauliczne typu SHE-OC 70 32/80 firmy
ELTERM z izolacjg termiczng, odpowietrzeniem oraz zaworem spustowym. Ponizej dane

techniczne sprzegta.

» Maksymalna moc (AT = 20°C) - 90 kW
Maksymalny przeptyw — 4,0 m3/h
Maksymalna temperatura - 110°C
Cisnienie nominalne — 6 bar

YV V V V

Pojemnosc¢ — 14,4 |

Obieg wody przez kociot zrealizuje pompa obiegowa ALPHA2 25-60. Ponizej dane

techniczne pompy.

> Przeptyw obliczeniowy — 2,37 m3/h

» Obliczona wysokos¢ podnoszenia — 1,95 mH,0
» Cisnienie znamionowe — 10bar
>

Przytagcze — 1 %"

Obieg czynnika grzewczego przez instalacje centralnego ogrzewania zapewni pompa
MAGNA3 25-60. Ponizej dane techniczne pompy.

> Przeptyw obliczeniowy — 1,72 m3/h

» Obliczona wysokos¢ podnoszenia — 4,00 mH,0
» Cisnienie znamionowe — 10bar
>

Przytagcze — 1 %"

Do regulacji temperatury czynnika grzewczego zaprojektowano zawdr mieszajacy typ
R3020-6P3-S2 z sitownikiem elektrycznym LR24A-SZ.

> Przeptyw obliczeniowy — 1,72 m3/h
Kvs — 6,30 m3/h

Cisnienie znamionowe — 40bar
Przytacze — 3/4”

Rodzaj sterowania — DC 2...10V

Moment obrotowy — 5 Nm

YV V V V V
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Pompy ciepta oraz kociot gazowy zabezpieczone bedg zaworami bezpieczeristwa SYR

1915 %” - ciSnienie otwarcia 3bar.

Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bedzie ciSnieniowe naczynie wzbiorcze typu N8O z

zaworem kotpakowym SU R 1”x1”.

» Pojemnos$¢ catkowita — 80 |
» Maksymalna temperatura w systemie - 120°C

» Maksymalne cisnienie - 6bar

Zaprojektowano zmiekczacz Aquaset 500 o wydajnosci max. 1,2 m3/h.

Rurociagi w obrebie kottowni wykonac z rur ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane,
zaprasowywane, cienkoscienne ze szwem wzdtuznym, Tmax=135°C, Pmax = 1,6 MPa z izolacj3
z pianki polietylenowe;j.

Przewody grzewcze mocowac do $cian i stropdw na elementach podwieszenia z wibroizolacja.
Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowic integralny element

wyposazenia systemu zamocowan instalacyjnych danego producenta.

Instalacja gazowa zasilona bedzie z nowego przytacza gazowego. Opis oraz przebieg

instalacji znajduje sie w odrebnym opracowaniu.

Projektuje sie nawiew grawitacyjny powietrza do pomieszczenia kottowni kanatem
wentylacyjnym o wymiarach 150x200 mm w ksztatcie litery ,Z”. Wentylacja grawitacyjna
wywiewna realizowana bedzie przez wpiecie do komina wentylacyjnego poprzez kanat o
wymiarach 150x150.

Do odprowadzania spalin zastosowano system powietrzno-spalinowy (koncentryczny) o
$rednicy 80/125mm produkcji firmy Jeremias mocowany do $ciany zewnetrznej budynku.
System odprowadzania spalin, przeznaczony jest do pracy w nadcisnieniu i trybie mokrym.
Kociot bedzie pobierat powietrze do spalania czerpnig systemu DWECO 2.0 ALBI.
W czesci pionowej komina zastosowano komin izolowany DWECO 2.0 ALBI o srednicy 80 mm

W celu zabezpieczenia termicznego zastosowano wetne skalng o grubosci 25 mm i gestosci
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120kg/m3. System kominowy musi mieé ciggtg izolacje na catej dtugosci, bez mostkéw
termicznych.

Caty system kominowy musi posiada¢ opaski taczace elementy o szerokosci 70mm. Odcinki
poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzadzenia.
Na kazdym potaczeniu kielichowym nalezy zastosowac uszczelke 26 EPDM ALBI367,
dla ufatwienia montazu stosowacd srodek poslizgowych albi-pasta produkcji firmy Jeremias.
Nie wolno stosowac innych srodkéw poslizgowych poniewaz mogg one dziata¢ negatywnie na
uszczelke.

Rurociagi wykona¢ jako wielowarstwowe P-Al do instalacji wody zimnej i cieptej oraz
instalacji ogrzewczych. Typ potaczen — zaciskowe z nasuwang osiowo tulejg tworzywowg PVDF
z izolacja z pianki polietylenowej.

Odprowadzenie $ciekdw z pomieszczenia kottowni projektuje sie do studzienki
schtadzajgcej @400. Projektuje sie wypompowanie zgromadzonej w studzience wody po
schtodzeniu za pomocg przenosnej pompy zatapialnej typu KP150 firmy Grundfos, nastepnie
poprzez istniejacy przewdd ttoczny do kanalizacji sanitarnej. Rurociagi wykona¢ z PVC. W
okolicy bufora ciepta zastosowac kratke sciekowg 100x100 z syfonem i odptywem poziomym
DN50.

Dobér kaskady pomp ciepta znajduje sie w zataczniku nr 1. System pracowaé¢ ma w
uktadzie biwalentnym alternatywnym, czyli pompy ciepta po przekroczeniu punktu

biwalentnego na poziomie -2,1°C wytaczg sie a obcigzenie przejmie catkowicie kociot gazowy.

—t— K rzywa mocy budynku —&— Moc grzewcza pompy ciepla dla W55
45
a0 381 3754 E’ Analiza doboru pompy ciepla
]
R 288 L7 i
35 — T i}/ Punkt biwalentny 210
= 2040 | TN | e Udziat pompy ciepta 94,55 %
b \Q-:‘ /‘ Udziat drugiego Zrédta ciepta 545 %
2 2N e Z\,
8 TIx 2072 | o
B o g | AN g
N = “H
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Rysunek 2 - Analiza doboru pomp ciepta i okreslenie punktu biwalentnego

Aby pokry¢é maksymalne zapotrzebowanie na ciepto budynku tj. 40,9kW dobrano
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kociot gazowy kondensacyjny Vitodens 200-W typ B2HA o mocy do 49kW.

Pojemnosc¢ bufora zostata obliczona na podstawie wytycznych producenta, aby na
kazdy kW mocy pompy ciepta przyjmowac 20l pojemnosci bufora. Zatem 14,6kW x 2szt. x
20l/kW =572 |. Na tej podstawie przyjeto bufor Vitocell 100-E o pojemnosci 600I.

Sprzegto hydrauliczne SHE-OC 70 32/80 firmy ELTERM dobrano na podstawie danych z
karty katalogowej urzadzenia. Maksymalna moc obstugiwana przez sprzegto przy AT=20°C
wynosi 90kW. Zapotrzebowanie na moc budynku wynosi 40,9kW a wiec jest mniejsze niz

obstugiwane, zatem urzgdzenia spetnia warunek.

Zapotrzebowanie na moc do celéw centralnego ogrzewania oraz wentylacji budynku
wynosi 40,91 kW. Na tej podstawie wyliczono przeptyw obliczeniowy:
40,9

=————.36=175m3/h
42 (70 — 50) m’/
Przyjeto cis$nienie réznicowe na 10 kPa i obliczono wymagany wspétczynnik natezenia
przeptywu.
k, =10 L7> 5,57 m3/h
= =), m
v V10

Dobrano zawér 3-drogowy mieszajacy typ R3020-6P3-S2 o wspdtczynniku kys=6m3/h z
sitownikiem LR24A-SR.
1,75

2
Ap =10~ (T) = 0,85 my;30

Na podstawie zapotrzebowania na moc oraz parametréw pracy instalacji wyliczono
przeptyw obliczeniowy uktadu:

40,91

=———————:3,6=175m3/h
22 (70 =50y 26 =175mY/

Na sumaryczna strate cisnienia sktadajg sie:
e Opory kotta gazowego — 0,12 mH,0
e Opory sprzegta hydraulicznego — 0,20 mH,0
e Opory miejscowe — 20% catosci
Q=1(0,12+0,2)-1,2 = 0,38 mH,0
Dobrano pompe typu ALPHA3 25-60 firmy Grundfos. Karta doborowa pompy kottowej stanowi
zatgcznik nr 2 do opracowania.

10
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Na podstawie zapotrzebowania na moc oraz parametréow pracy instalacji wyliczono
przeptyw obliczeniowy uktadu:

40,91

- - . — 3
17 (70 50y 36 = L75m/h

Na sumaryczna strate cisnienia sktadajg sie:

e Opory zaworu mieszajgcego — 0,70 mH;0

e Opory sprzegta hydraulicznego — 0,20 mH,0

e Opory instalacji—80m * 150 Pa/m = 1,20 mH,0

e Opory zawordow termostatycznych — 1,00 mH,0

e Opory miejscowe — 20% catosci

Q =(0,70+ 0,20+ 1,20+ 1,00) - 1,2 = 3,72 mH,0
Dobrano pompe typu MAGNA 25-60 firmy Grundfos. Karta doborowa pompy

centralnego ogrzewania stanowi zatgcznik nr 3 do opracowania.

Dobrano zawodr bezpieczeristwa typu 1915 %4” - ci$nienie otwarcia 3bar firmy SYR.

Karta doborowa zaworu bezpieczenstwa stanowi zatgcznik nr 4 do opracowania.

Dobrano naczynie przeponowe typu N80 firmy Reflex. Karta doborowa naczynia stanowi

zatacznik nr 5 do opracowania.

Do odprowadzania spalin zastosowano system powietrzno-spalinowy (koncentryczny) o
$rednicy 80/125mm produkcji firmy Jeremias. Karta doborowa stanowi zatgcznik nr 6 do

opracowania.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe” Wydanie Il, 2000 r. pomieszczenie kottowni musi posiadaé nawiewng i wywiewng

wentylacje grawitacyjna.

Zatozono, ze na 1 kW zainstalowanej mocy kottowni potrzeba 2,1 m3/h powietrza.
Ly =21*)0Q, =2,1%49kW =102,9m3/h
Minimalna powierzchnia otworu nawiewnego:
Fo L, 1029
N7 w-3600  1,0-3600

= 0,0285m2
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Zaprojektowano kanat grawitacyjnej wentylacji nawiewnej typu ,Z” o wymiarach
200mm x 150 mm. WIlot kanatu zlokalizowano na wysokosci 2m od powierzchni gruntu,
wylot kanatu zlokalizowa¢ na wysokosci 30cm pod posadzki. Wlot i wylot zabezpieczono
kratka.

Zatozono, ze na 1 kW zainstalowanej mocy kottowni potrzeba 0,5 m3/h powietrza.
Ly =2,1%YQ, =0,5*49kW = 24,5m3/h
Minimalna powierzchnia otworu nawiewnego:
o = L, 245
N7 w-3600 1,0 3600

= 0,0068 m2

Zaprojektowano kanat grawitacyjnej wentylacji wywiewnej typu ,Z” o wymiarach

150mm x 150 mm. Wylot kanatu zlokalizowaé mozliwie blisko stropu.

Instalacje grzewcze po wykonaniu podda¢ prdbie szczelnosci. Przed prébami instalacje
doktadnie odpowietrzy¢ i przeptukaé. Dwukrotnemu ptukaniu nalezy poddaé catg
projektowang instalacje grzewczg oraz bezwzglednie istniejacg instalacje centralnego
ogrzewania w budynku. W trakcie ptukania i préb szczelnosci zawory regulacyjne muszg
znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Sposdb prowadzenia préb podano w pkt.
11.8.1 ,,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il -

instalacje sanitarne i przemystowe”. Minimalne cisnienie prébne = robocze + 0,2 MPa.

v Wykonaé otwdr w $cianie umozliwiajgcy przeprowadzenie przewodu powietrzno-
spalinowego #80/125mm na elewacje budynku,

v' Zamurowanie czeéci otworu okiennego i montaz mniejszego okna o wymiarach 80x50,

v" Wykonaé otwdr umozliwiajagcy przeprowadzenie kanatu nawiewnego 200x150mm na
elewacje budynku,

v" Wykonaé otwér w stropie 150x150mm do komina wentylacyjnego na poziomie parteru,

v" Wykonaé zabudowe ogniochronng kanatu wywiewnego na poziomie parteru,

v" Podtoge w kottowni wykona¢ z materiatéw ceramicznych.

v" Wykonaé zasilanie pomp ciepfta,
v" Wykonaé zasilanie kotta gazowego,

v' Zapewnié gniazdo elektryczne umozliwiajace podtgczenie pompy do usuwania $ciekéw ze
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studzienki schtadzajacej,

Zapewnic gniazdo elektryczne umozliwiajgce podtaczenie stacji uzdatniania wody.

Wykona¢é projekt oswietlenia pomieszczenia kottowni.

AN N NN AN

AN

Wykona¢ zasilanie pompy obiegu kottowego,
Wykona¢ zasilanie pompy obiegu centralnego ogrzewania,

Wykona¢ zasilanie pompy obiegu kottowego,

Personel obstugujacy kottownie powinien by¢ wykwalifikowany oraz przeszkolony z
zakresu obstugi urzadzen oraz BHP,

Prace w kottowni nalezy wykonywaé w odziezy BHP,

Podczas pracy nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej takie jak rekawice, okulary
ochronne, stopery do ochrony stuchu, gdy jest konieczne wykonywanie pracy w ciasnych
miejscach nalezy mie¢ natozony kask ochronny, a w przypadku pracy generujgcej pyty
nalezy wtozyé maske ochronng,

Wszystkie prace serwisowe nalezy wykonywaé za pomocg bezpiecznych narzedzi
przeznaczonych danego rodzaju czynnosci,

Wszystkie prace serwisowe urzgdzen nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami
producenta,

Urzadzenia powinny by¢ eksploatowane zgodnie z wymaganiami producenta,

Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ okresowo przegladane i czyszczone,

Zabrania sie bezcelowego przebywania w pomieszczeniu kottowni,

W kottowni zabrania sie palenia wyrobdw tytoniowych i spozywania napojow
alkoholowych,

W kottowni zabrania sie uzywania otwartego ognia,

Prace serwisowe nalezy prowadzi¢ przy odtgczonych urzadzeniach,

Prace serwisowe nalezy planowac tak, aby nie uniemozliwiaty one wtasciwej pracy catosci
instalacji,

Nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnych warto$ci cisnien i temperatury pracy urzadzen, po
kazdym incydencie przekroczenia wartosci dopuszczalnych urzadzenie nalezy poddad
przegladowi,

W kottowni nie moga przebywac i wykonywaé prac osoby nieupowaznione.

Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéw
wymiarowania instalacji i okreSlenia standardu technicznego instalacji. Stanowia one

poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania
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zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete

rozwigzanie zamienne nie moze obnizac standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta

i Inwestora.

v" Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie objete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktéry jako jedyny jest upowazniony
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

v' Zmiany rozwigzan projektowych wynikajace z dostawy urzadzen na budowe powinny byé
uzgodnione z Projektantem i Zamawiajgcym.

v’ Zmiana rozwigzan systemowych powinna byé uzgodniona docelowo z projektantem i
Inwestorem. Zmiana rozwigzan systemowych nie jest rozwigzaniem réwnowaznym
zamiennym.

v' Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak, aby
spetniaé¢ obowigzujgce przepisy.

TECHNOLOGIA KOLOWNI
Lp. | Nazwa Urzadzenia Parametry Rozmiar | llosé
Maksymalna moc grzewcza (wg EN 14511):
A7/W35 - 10,11kW; A-7/W35 — 11,60kW
Wspotczynnik efektywnosci € (COP) dla
Vitocal 200-5S AWB-E-AC | ogrzewania A7/W35 —4,95 )
Pompa cieota tvou 201.D16 Maksymalna temperatura zasilania — 60°C
1 P : “f s Czynnik chtodniczy — R410A 16kW
P Napiecie zasilania — 400V
Moc akustyczna — 56db(A)
Klasa efektywnosci energetycznej wg
Modul komunkacyjny LON r:ozpo'rzadzenla UE nr 813/2013 - Zastosowanie 1
Sredniotemperaturowe (W55) - A++
Przewdd taczacy LON 1
Maksymalna moc grzewcza (wg EN 15502):
—TV/TR = 50/30°C — 12 do 49kW; TV/TR =
80/60°C — 10,9 do 45kW
Kociof gazow Vitodens 200-W B2HA 49- | \aks. temperatura na zasilaniu - 76°C 1
2 kondengsac 'ny 60kW Sprawnos$¢ znormalizowana przy TV/TR = 45kwW
yiny 40/30°C - do 98% (Hs)
Dopuszczalne cisnienie robocze - 4bar
Cisnienie na przytaczu gazu ziemnego - 20mbar
Modul komunkacyjny LON | Moc akustyczna — 58db(A) 1
N Pojemnos¢ — 600l
3 iZZt;l;rcr?lk buforowy z Vitocell-100E 600L Konstrukcja — stal czarna 600l 1
12 Tmax - 110°C, Pmax — 6bar
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Sprzegto SHE-OC 70 32/80 Max. moc (AT=20K) - 90kwW 1
4 | hydrauliczne z Max. przeptyw - 4,0 m3/h 5/4"Gw
izolacja Przytacze (DN) 25-G 1 1/2"
Czujnik zanurzeniowy 2
Wydajno$¢— 1,75 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia —6m
5 | Pompa obiegowa MAGNA3 25-60 Przytacze — G 1 %” PN10 11/2" 1
Zakres temperatury cieczy od -10 do 110°C
Sterowanie — elektroniczne
Wydajnos$¢ — 1,75 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia —1,5m
6 | Pompa obiegowa ALPHA3 25-60 Przytacze — G 1 %” PN10 11/2" 1
Zakres temperatury cieczy od -10 do 110°C
Sterowanie — elektroniczne
Zawbr mieszaiacy z Srednica zaworu - DN20 3/4"
sitownikiem e Kvs - 6,3 m3/h
7 . R3020-6P3-S2+LR24A-SZ | Zakres temperatury cieczy od -10 do 110°C 3/4" 1
elektrycznym i o
izolaci Dopuszczalne cisnienie robocze - PN16
1 Sitownik: Sterowanie DC 0-10V
Naczynie Pojemnos¢ nominalna—80 |
8 | przeponowe ze Reflex N 80 + SU 1" Maks. dop. t<.e’m'per.atura w systemie - 120 °C 1" 1
Jtaczem serwisowyvm Maks. dop. ci$nienie pracy - 6bar
3 4 Przytacze - 1" x 1"
Zawor " Cisnienie otwarcia zaworu - 3bar N
9 bezpieczeristwa 1915- 1" - 3bar Srednica - 1/2" ! 3
Srednica: DN32
Materiaty: mosigdz
. Temperatura pracy minimalne/maksymalne: -
10 iSZe::;:ctzorssszv;/:ﬁetrza XStream VenFt Clean11/4 10°C/ 120 °C. 114" F 1
4 Minimalne/maksymalne cisnienie robocze: 0,2
bar / 6 bar.
Materiat: Izolacja EPP. A : 0,036 W/m.
2awibr kulow Srednica: DN50
11 odcinaiac y Fig. 3028 PN6 2" 2
jacy Tmax - 120°C
Zawr kulow Srednica: DN32
12 odcinaiac y Fig. 3028 PN6 11/4" 11
Jacy Tmax - 120°C
Zawr kulow Srednica: DN25
13 odcinaiac ¥ Fig. 3029 PN6 1" 7
jacy Tmax - 120°C
Zawory do Srednica: DN25
14 | napetniania i PN6 1" 2
odpowietrzania Tmax - 120°C
Filtr siatkow Srednica: DN32
15 wintowan 4 Fig. 3302 PN6 11/4" 2
& v Tmax - 120°C
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Srednica: DN25

16 wintowan Fig. 3302 PN6 1" 1
& Y Tmax - 120°C
Zawdr Zwrotn Srednica: DN32
17 | e ¥ Fig. 3121 PN6 11/4" | 2
g v Tmax - 120°C
18 | Manometr Tarcza 63mm/0...6bar/M20x1,5/dtawik M20x1,5| 4
19 | Termometr Tarcza 63mm/0...100°C/L=40mm/G1/2 1/2" 7
Temperatura pracy min./maks.: -10 °C / 90 °C
Automatyczny (krétkotrwale: 120 °C). N
20 odpowietrznik Flexvent Minimalne/maksymalne cisnienie robocze: 0,2 / 12 2
10,0 bar
. Przeptyw nominalny: 1,6 m3/h
21 ;l\klfzdc;r;:(exv JS Smart C+ Temperatura pracy maks.: 50°C 3/4" 1
¥ ¥ Maksymalne cisnienie robocze: 16 bar
Maksymalne natezenie przeptywu; 1,2 m3/h
Stacja uzdatniania Zakres temperatur wody: 4-49°C N
22 wody Aquaset 500 Maksymalna twardos¢ wody: 48(°dH) 1/2 1
Srednica przytacza: 1"
Cisnienie wejsciowe: 16bar
23 Zawor napetniania Fie. 2128 Cisnienie wyjsciowe: 1 - Sbar 3/4" 1
instalacji & Temperatura pracy: maks 80°C
Przytgcze manometru: G1/4
KANALIZACIA
Studzienka
5\2232::22'?;; m Srednica: 400mm
1 . v Wavin Basic 400 Wysokos¢: 400mm @400 1
(kineta + trzon + . L
. L Materiat: PP - studnia, zeliwo - wtaz
stozek odcigzajacy +
wtaz)
Maksymalne natezenie przeptywu: 2,36 I/s
2 | Pompa $ciekowa UNILIFT KP.150.A.1 Korpus pompy: Stal nierdzewna 11/4" 1
Zakres temperatury cieczy: 0 - 50°C
Kratka od.p’fyvs{owa z 100x100
3 | syfonem i poziomym 1
L @50
odejsciem
INSTALACJA POWIETRZNO-SPALINOWA
Trojnik 87°rewizyjny
1 | VIESSMANN podtacz. TWINV15080/125 - 80/125 1
z uszczel.
o | Ruradi. 500mmz TWIN03080/125 - 80/125 | 1
uszczelka
Rura dt. 250 mm
3 | ptaszcz zew. potysk; 360-TWIN04080/125 - 80/125 1
z uszczelka
Kolano sztywne 87°
4 | ptaszcz zew potysk; z 360-TWIN22080/125 - 80/125 1
uszczelka
Kotnierz stal
5 | nierdzewna wysoki 360-TWIN31080/125 - 80/125 1

potysk
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Ptyta fundamentowa

6 | posredniaz 205-DWETN1516080 - 80/125 1
przejsciem TWIN

7 Wspornik komina DW391 _ 80/125 1
typ |
Element do

8 | czyszczeniaz 205-DWETN-AL10080 - 80/125 1
wyjsciem okragtym

9 | Rura dt. 1000 mm 205-DWETN13080 - 80/125 7

10 | Rura dt. 500 mm 205-DWETN14080 - 80/125 2

11 | Rura df. 250 mm 205-DWETN15080 - 80/125 1
Zakonczenie wylotu
rury dwusciennej

12 nadcisnienie, Ts 200° 205-DWETN-AL32080 80/125 1
DWECO 2.0
Wspornik Scienny

13 | regulowany 50-150 DWEC022080 - 80/125 4
mm
Uszczelka EPDM

14 | (wewnetrzna do ALBI367080 - 80/125 15
120°C)

15 | Kolano 45° 205-DWETN18080 - 80/125 2

RUROCIAGI | IZOLACIE

y | Rurazestali 54x1,5 DNSO | 5,4
weglowej
Rura ze stali Rury systemu KAN-therm Steel wykonane s3 ze

2 weglowei 35x1,5 stali weglowej RSt 34-2, numer materiatu DN32 | 50,3
Reg Jt : 1.0034 wg DIN EN 10305-3

3 |hurazestal 28x1,5 DN25 | 9,6
weglowej

5 | Rura miedziana 16x1,0 Rury miedziane wg. EN 1057 z systemem P16 13,5

6 | Rura miedziana 10x1,0 ksztattek zaprasowywanych KAN-therm Copper. @10 13,5

7 | Rura kanalizacyjna @50 @50 6,0

Rura kanalizacyjna PVC

8 | Rura kanalizacyjna @40 @40 3,0

9 Rura ostonowa $125 . $125 8,0
elastyczna

10 Izol.aqa z plank'l 50mm @54 54
poliuretanowej
lzolacia 2 pianki Rury systemu KAN-therm Steel wykonane s3 ze

11 oIiurJeta:owe' 30mm stali weglowej RSt 34-2, numer materiatu @35 50,3
P J 1.0034 wg DIN EN 10305-3

12 Izolacja z pianki 30mm ¢28 9,6

poliuretanowej
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