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1. Opis techniczny. 

1.1. Dane ogólne 

Podstawy opracowania  
 Projekt architektoniczno-budowlany. 
 Projekt instalacji technologii kotłowni. 
 Uzgodnienia międzybranżowe, 
 Obowiązujące przepisy i normy. 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania: 

Przedmiotem niniejszego opracowania są instalacje elektryczne wnętrzowe ko-
tłowni w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Dojlidy w Białymstoku. 
Niniejsze opracowanie obejmuje : 
 rozdzielnicę kotłowni RK 
 instalację oświetleniową  
 instalację gniazda 230V 
 instalacje podłączenia pomp ciepła 
 instalacja zasilenia kotła gazowego 
 instalację ochrony od porażeń  
 instalację połączeń wyrównawczych 

1.3. Charakterystyka układu 

napięcie zasilania 3x 400V rozdzielnicy RK 
 moc zainstalowana Pi=33,3kW 
 moc szczytowa Ps=23,0kW 
 układ sieciowy TN-C-S 
 dodatkowy system ochrony od porażeń elektrycznych samoczynne wyłączenie 

w układzie TN-C-S i izolacja dodatkowa. 

1.4. Zasilanie  

Rozdzielnica Kotłowni RK zasilana będzie kablem N2XH-J 5x10mm2 z rozdzielnicy 
głównej obiektu RG zlokalizowanej w korytarzu na parterze budynku. Linię zasila-
jącą rozdzielnicę układać natynkowo w kanałach oraz rurach instalacyjnych.  
W rozdzielnicy głównej RG zasilanie należy wyprowadzić z dostawianego zabez-
pieczenia S303 C40. 

1.5. Awaryjny Wyłącznik Prądu 

Nie wymaga. 
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1.6. Rozdzielnica RK 

Rozdzielnica RK zasilana będzie kablem N2XH-J 5x10mm2. 
W rozdzielnicy RK zainstalowano zabezpieczenia obwodów, ochronniki przeciw-
przepięciowe. Obwody podłączać przez listwy zaciskowe. 
Dana rozdzielnica zasilać będzie obszar projektowanej kotłowni. 

1.7. Instalacja oświetleniowa 

Do oświetlenia pomieszczenia przewidziano oprawy LED oznaczone na rzucie. 
Instalację wykonać przewodami YDY3/4/5x1,5mm2 z osprzętem szczelnym. Przej-
ścia przewodów przez ściany uszczelnić. 

1.8. Gniazda wtykowe konserwacyjno-remontowe. 

Obwody gniazd wtykowych wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2. Gniazda moco-
wać na wys. 1,15m. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczyć wyłącznikami różni-
cowoprądowymi 30mA. 

1.9. Gniazda wtykowe zasilające urządzenia technologiczne. 

Obwody gniazd wtykowych do zasilania urządzeń technologicznych wykonać 
przewodem YDY 3x2,5mm2. Gniazda mocować na wysokości oznaczonej na rzu-
cie budynku. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczyć zabezpieczeniami wy-
szczególnionymi na schemacie rozdzielnicy RK. 

1.10. Instalacja zasilania pomp ciepła oraz kotła gazowego 

Instalację zaprojektowano do zasilania poszczególnych jednostek pomp ciepła 
oraz do kotła gazowego. Zasilanie urządzeń wykonać przewodami typu YLY 
2x2,5mm2 oraz YLY 5x2,5mm2. Urządzenia techniczne podłączyć zgodnie z DTR 
poszczególnych urządzeń technologicznych. 

1.11. Instalacja sterownicza   

Zgodnie z wytycznymi technologii kotłowni wszystkie czujniki, siłowniki i elementy 
regulacyjne będą dostarczone przez dostawcę urządzeń technologicznych.  
Połączenia pomiędzy konsolami oraz urządzeniami wykonawczymi wykonuje do-
stawca urządzeń technologicznych. 

Montaż urządzeń automatyki oraz ich rozruch przeprowadza wyko-
nawca dostarczanych urządzeń sanitarnych lub serwis producenta danych 
urządzeń. 

1.12. Instalacja ochrony od porażeń 

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim przyjęto zastosowanie izolacji części 
czynnych. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wy-
łączenie w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego realizowane 
przez bezpieczniki z wkładkami topikowymi, wyłączniki z wyzwalaczem elektro-
magnetycznym i wyłączniki różnicowoprądowe. 
Wszystkie dostępne elementy metalowe (rury wsporniki itp.) połączyć przewodem 
wyrównawczym LgY6mm2 z szyną wyrównawczą. 

1.13. Prowadzenie instalacji. 

Przewody w modernizowanych pomieszczeniach kotłowni prowadzić na tynku w 
rurkach RB18 i RB22 bez złączek karbowanych i korytkach instalacyjnych ocyn-
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kowanych FeZn K-100 np.: firmy BAKS. Korytka zawieszać na ścianach na typo-
wych wspornikach rozmieszczonych, co ok. 1,5m, lub podwieszać, co 1,5m do su-
fitu typowymi konstrukcjami. Przewody sterownicze i zasilające prowadzić w od-
dzielnych korytkach. 
System prowadzenia przewodów uziemić. 
Instalacje w obrębie kotła i pomp ciepła wykonuje dostawca urządzeń. 

1.14. Obudowy i uszczelnienia przeciwogniowe 

Przejścia kabli przez ściany uszczelnić ogniowo uszczelnieniami o wytrzymałości 
120min, np. CP 636 HILTI. Zwrócić szczególną uwagę na kable wychodzące do 
hali produkcyjnej. 

1.15. Instalacja połączeń wyrównawczych 

W kotłowni należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe. Przy ścianie 
pomieszczenia ułożyć na wysokości 0,3m szynę wyrównawczą. Podłączyć do niej 
wszystkie elementy przewodzące. I przewód PE oraz istniejące uziemienie od-
gromowe. 

1.16. Instalacja przeciwprzepięciowa. 

Zaleca się wykonanie wydzielonej ochrony przeciwprzepięciowej dla kotłowni. 
Ochronę przepięciową zrealizowano ochronnikami firmy LEUTRON. Stopień TI 
+TII. Wszelkie przewody sprowadzane z dachu do wnętrza budynku należy za-
bezpieczyć ochronnikami Leutron. 

1.17. Instalacja odgromowa 

Obiekt  posiada istniejącą ochronę odgromową, istniejąca instalacja odgro-
mowa nie podlega wymianie. 

2. Warunki wykonywania prac 

Zadanie inwestycyjne prowadzone będzie w części na czynnych 
i eksploatowanych urządzeniach energetycznych. Prace należy wykonywać z za-
chowaniem wszelkich reguł bezpieczeństwa, a wszystkie wyłączenia i długość 
przerw beznapięciowych koordynować z przedstawicielami Inwestora. 
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3. Obliczenia techniczne. 

3.1. Bilans mocy 

L.p. Nazwa obwodu 
Moc zainsta-
lowana [kW] 

wsp. jedno-
czesności 

Moc zapotrze-
bowana [kW] 

Napię-
cie [V] 

wsp. 
mocy 

Prąd 
[A] 

1 
RK - Rozdzielnica 

Kotłowni  
33,3 0,7 23,0 400 0,93 35,7 

1.1 
PC 1 - pompa ciepla 

jedn.  zew. 
5,15 0,70 3,61 400 0,85 8,8 

1.2 

PC 1 - pompa ciepla 
jedn.  wew. (przepły-
wowy podgrzewacz 

wody) 

9,00 0,70 6,30 400 0,85 15,3 

1.3 
PC 1 - pompa ciepla 
jedn.  wew. (regulator 

pompy ciepła) 
2,00 0,70 1,40 230 0,85 10,2 

1.4 
PC 2 - pompa ciepla 

jedn.  zew. 
5,15 0,70 3,61 400 0,85 8,8 

1.5 

PC 2 - pompa ciepla 
jedn.  wew. (przepły-
wowy podgrzewacz 

wody) 

9,00 0,70 6,30 400 0,85 15,3 

1.6 
PC 2 - pompa ciepla 
jedn.  wew. (regulator 

pompy ciepła) 
2,00 0,70 1,40 230 0,85 10,2 

1.4 
Kocioł grzewczy gazo-

wy 
0,08 0,70 0,06 230 0,85 0,4 

1.5 Uzdatniacz wody 0,20 0,20 0,04 230 0,85 1,0 

1.6 
Pompa w studience 

schładzajacej 
0,30 0,20 0,06 230 0,85 1,5 

1.8 g1 Gniazda 230V 0,20 0,20 0,04 230 0,85 1,0 

1.9 Oświetlenie 0,18 0,90 0,16 230 0,85 0,9 

3.2. Obliczenia instalacji. 

Obliczenia techniczne dotyczą sprawdzenia doboru przewodów, kabli 
i zabezpieczeń. 
Przeprowadzono następujące obliczenia: 

 prąd obliczeniowy szczytowy obwodu 
 sprawdzenie obciążalności kabli i dobór zabezpieczeń 
 sprawdzenie dopuszczalnych spadków napięcia 

3.3. Wyniki obliczeń 

 Prądy szczytowe obwodów nie przekraczają wartości znamionowych zabez-
pieczeń i obciążalności długotrwałej przewodów.  
Wielkości zabezpieczeń zapewniają prawidłową ochronę przewodów. 

 Przekroje przewodów są większe od minimalnych wymaganych z punktu ob-
ciążalności zwarciowej. 

 Samoczynne wyłączenie zasilania dla rozdzielnic i odbiorników jest spełnione 
przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedancji pętli zwarcia Zs. 

 Największy procentowy spadek napięcia nie wynosi więcej niż 1%. 
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4. Uwagi końcowe 
 
 Całość robót instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z Normami PN-IEC 

60364-xx-xxx; PN-EN 62305-1-4, SEP-E-004; i Rozporządzeniem Ministra Go-
spodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowiązany jest do-
starczyć zleceniodawcy dokumentację powykonawczą, a w szczególności: 

1. Dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
2. Protokół badań rezystancji izolacji 
3. Protokół badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
4. Protokoły badań oświetlenia elektrycznego 
5. Protokół ze sprawdzenia ochrony odgromowej. 
6. Protokoły pomiaru rezystancji uziemień. 
7. certyfikaty lub deklaracje zgodności wydane dla wyrobów stosowanych 

w instalacjach elektrycznych 
8. Dobrane w projekcie urządzenia i materiały ze wskazamien konkretnych pro-

ducentów zostały przyjęte celem rzetelnego opracowania projektu umożliwiają-
ce jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem nie jest wyeliminowa-
nie konkurencji. 

9. Projektant oświadcza, że możliwe jest przyjęcie innych materiałów i urządzeń 
niż zaprojektowane pod warunkiem, iż zastosowane materiały i urządzenia bę-
dą miały parametry takie jak przyjęte w obliczeniach lub pokazane na rysun-
kach. 
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5. Kopia uprawnień projektanta 
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6. Zaświadczenie o przynależności projektanta do PIIB 
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7. Zestawienie materiałów  
 

Lp. Nazwa jednostki 
jednostka 

miary 
Ilość 

1 
Wyposażenie dodatkowe rozdzielnicy RG  
S303 C40 szt. 1 

2 Kabel N2XH-J 5x16mm2 m 25 

3 Rozdzielnica RK szt. 1 

4 Przewód YDYżo 3x1.5mm2 m 20 

5 Przewód YDYżo 3x2.5mm2 m 100 

6 Przewód YLYżo 3x2.5mm2 m 100 

7 Przewód YLYżo 5x2.5mm2 m 64 

8 Przewód LGY 16mm2 m 20 

9 Gniazda wtykowe natynkowe IP44 szt. 2 

10 
Oprawa oświetleniowa np. Philips Pacyfic TCW216 
2xTL-D36W HFP, IP66 szt. 2 

11 Łącznik pojedyńczy IP44 szt. 1 

12 Rura ochronna DVR50 m 10 

13 Rura ochronna RL47 m 20 

14 Rura ochronna RB18 m 20 

15 Rura ochronna RB22 m 20 

16 Kanał instalacyjny BKK 60x40 m 20 

17 Koryto kablowe K-100 np. BAKS m 10 

18 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 20 
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8. Rysunki techniczne 
 

IE 01 Rzut parteru - instalacje elektryczne,  
SKALA 1:100 

IE 02 Rzut piwnicy - instalacje elektryczne,  
SKALA 1:100 

IE 03 Rzut piwnicy - instalacje elektryczne – gniazda i wypusty zasila-
jące – rozmieszczenie urządzeń technologicznych, SKALA 1:50 

IE 04 Rzut piwnicy - instalacje elektryczne – instalacja oświetleniowa, 
SKALA 1:50 

IE 05 Schemat rozdzielnicy kotłowni- RK 
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