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1.1. WARUNKI PRZEBUDOWY 
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1.2. ZAKRES RZECZOWY 

 

 przebudowa napowietrznej sieci energetycznej nN  typu AsXSn 4x70 mm2  - 121 m 

 przebudowa napowietrznej sieci energetycznej nN  typu AsXSn 4x50 mm2  -  85 m 

 przebudowa przyłączy napowietrznych nN  typu AsXSn 4x16 mm2   -   4 szt 
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1.3. ZAŚWIADCZENIE O NADANIU UPRAWNIEŃ 
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1.4. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Oświadczam, że projekt wykonawczy pn. „Przebudowa sieci 

elektroenergetycznej niskiego napięcia kolidującej z przebudową drogi gminnej, 

ul. Gorczańska w miejscowości Ostrowsko”, którego Inwestorem jest Wójt Gminy 

Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ został sporządzony zgodnie z umową, 

z wymaganiami ustaw i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, 

standardami obowiązującymi w TD oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Projektant: mgr inż. Marek Fałta 
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1.5. OPIS TECHNICZNY 

 

1.5.1. Wstęp 
 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy przebudowy napowietrznej 

sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia kolidującej z przebudową drogi gminnej, ul. 

Gorczańska w miejscowości Ostrowsko. 

 

1.5.2. Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej niskiego napięcia 

 

Zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr 

TD/OKR/OME/K/WT/SR/74/2020 z dnia 28.01.2020 r. projektuje się przebudowę odcinka 

sieci napowietrznej niskiego napięcia w km od 0+317,7 do km 0+654,10 związanego z                                               

przebudową drogi gminnej, ul. Gorczańska w miejscowości Ostrowsko. Sieć energetyczna 

zasilana jest ze stacji transformatorowej nr KRT 6828 Ostrowsko 3. 

 Istniejące przewody sieci napowietrznej izolowanej typu AsXSn 4x70+25 mm2 na 

odcinku od słupa nr 203 do słupa nr 215 oraz  istniejące przewody sieci napowietrznej 

izolowanej typu AsXSn 4x50+25 mm2 od słupa nr 203 do słupa nr 205 należy 

zdemontować z przeznaczeniem na złom. Przyłącza zasilające budynki  nr 25, 28, 41 oraz 

budynek obok budynku nr 25 należy zdemontować. Przyłącz do budynku nr 28 

przewidzieć do ponownego montażu po przebudowie słupa nr 203. Istniejące słupy 

energetyczne nr 203, 205 i 215 należy zdemontować.  

 Projektuje się montaż nowych słupów przelotowych oraz krańcowo-kranćowych z 

żerdzi wirowanych typu E  poza kolizją z projektowana drogą.  Na projektowanych 

słupach, na odcinku pomiędzy słupami nr 203, a nr 205 podwiesić nowe przewody typu 

AsXSn 4x50+25 mm2. Na odcinku pomiędzy słupami nr 203, a nr 215 podwiesić nowe 

przewody typu AsXSn 4x70+25 mm2 . Istniejący przyłącz napowietrzny izolowany typu 

AsXSn 4x16 mm2 zasilający budynek nr 28 zamontować ponownie na projektowanym 

słupie nr 203. Przyłącza do budynków nr 28, 41 oraz budynku obok budynku nr 25 

wykonać jako nowe typu AsXSn 4x16 mm2. Na słupie nr 205 zamontować odgromniki i 

wykonać uziemienie słupa.  

 

 

 

 

1.5.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  
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 Strona SN 15kV:   UZIEMIENIE 

UKŁAD SIECIOWY: 
IZOLOWANY PUNKT GWIAZDOWY 
 

 Strona nn:    SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA 
     UKŁAD SIECIOWY:  zasilanie TN-C 

  odbiór TN-C-S 
 

W związku z powyższym wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych  

niebędących pod napięciem należy metalicznie połączyć z przewodem ochronnym PE 

a ten uziemić. Ochronę wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-001. 

 
        1.5.4.  OBLICZENIA TECHNICZNE  

 
    1.5.4.1  OBLICZENIA STATYCZNE WYTRZYMAŁOŚCI SŁUPÓW 

  

 Pdop – dopuszczalne obciążenie słupa       

  Pob   – rzeczywiste obciążenie słupa 

  Np   – naciąg przewodu 

  Ps    – obciążenie wiatrem słupa  

  Po    – obciążenie wiatrem oprawy 

  Pp    – obciążenie wiatrem przewodów 

  Nr   –  naciąg przewodów przyłączy  

 
Słup nr 203  KK 10,5/10 E 
 
Pdop = 1000 [daN] 

Pdop ≥ Pob 

 

Pdop = 1000 [daN] 

Pdop ≥ Pob 

22
uougob PPP   

Pug = Npg + Nr 

Puo = Npo + Po + Nr 

Pug = 730 [daN] 

Puo = 600 [daN] 

Pob = 944,93  [daN] 

 
Pdop ≥ Pob - warunek jest spełniony 
Dobrano ustój typu UP 4 wg. katalogów Energolinia w Poznaniu 
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Słup nr 205 K 10,5/10 E 
 
Pdop = 1000 [daN] 

Pdop ≥ Pob 

 

 
22

zuob PPP   

Pu = Np + Nr 

Pz = Ps + Po + Nr 

Pu = 600 [daN] 

Pz = 187 [daN] 

Pob = 628,47  [daN] 

 

Pdop ≥ Pob - warunek jest spełniony 

Dobrano ustój typu UB2 wg. katalogów Energolinia w Poznaniu 

 

 
Słup nr 215 O 10,5/10 E 

 
Pdop = 1000 [daN] 
 

Pud ≥ Pu 

Pud ≥ Pz 

 

Pu = 2/3*Np + Nr 

Pz = Pn + Pp + Ps + Po + Nr 

 

Pu = 620,0 [daN] 

Pz = 387,93 [daN] 

 
Pdop ≥ Pob - warunek jest spełniony 
Dobrano ustój typu UB2 wg. katalogów Energolinia w Poznaniu 
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 1.5.4.2  UZIEMIENIE SŁUPA nN 
 
        
            Obliczenie uziemienia słupa nN nr 205 
 
 

Należy wykonać uziemienie słupów pionowymi prętami uziemiającymi Φ18 
i bednarką ocynkowaną FeZn 40x5 do uzyskania rezystancji uziemienia przynajmniej 10Ω. 

 
   

Obliczenie oporności uziomu poziomego 
  
 

 
 

 
gdzie:  

  
 
 
 
 
 

Obliczenie uziomu pionowego 
 

 
gdzie:  

 
 

 
Obliczenie rezystancji wypadkowej (bednarki i szpilek): 
 

 

 
 
 

 
gdzie:   

i 
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1.6. WYKAZ DEMONTAŻOWY 

 

 

 Demontaż napowietrznej sieci energetycznej nN  typu AsXSn 4x70+25 mm2 -  119 m 

 Demontaż napowietrznej sieci energetycznej nN  typu AsXSn 4x50+25 mm2 -   82 m 

 Demontaż przyłączy napowietrznych nN        -  4 szt 

 Demontaż stanowisk słupowych SN                                               -  3 szt 
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1.1. WARUNKI PRZEBUDOWY 
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1.2. ZAKRES RZECZOWY 

 

 przebudowa napowietrznej sieci energetycznej nN  typu AsXSn 4x70 mm2  - 121 m 

 przebudowa napowietrznej sieci energetycznej nN  typu AsXSn 4x50 mm2  -  85 m 

 przebudowa przyłączy napowietrznych nN  typu AsXSn 4x16 mm2   -   4 szt 
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1.3. ZAŚWIADCZENIE O NADANIU UPRAWNIEŃ 
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1.4. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Oświadczam, że projekt wykonawczy pn. „Przebudowa sieci 

elektroenergetycznej niskiego napięcia kolidującej z przebudową drogi gminnej, 

ul. Gorczańska w miejscowości Ostrowsko”, którego Inwestorem jest Wójt Gminy 

Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ został sporządzony zgodnie z umową, 

z wymaganiami ustaw i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, 

standardami obowiązującymi w TD oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Projektant: mgr inż. Marek Fałta 
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1.5. OPIS TECHNICZNY 

 

1.5.1. Wstęp 
 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy przebudowy napowietrznej 

sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia kolidującej z przebudową drogi gminnej, ul. 

Gorczańska w miejscowości Ostrowsko. 

 

1.5.2. Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej niskiego napięcia 

 

Zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr 

TD/OKR/OME/K/WT/SR/74/2020 z dnia 28.01.2020 r. projektuje się przebudowę odcinka 

sieci napowietrznej niskiego napięcia w km od 0+317,7 do km 0+654,10 związanego z                                               

przebudową drogi gminnej, ul. Gorczańska w miejscowości Ostrowsko. Sieć energetyczna 

zasilana jest ze stacji transformatorowej nr KRT 6828 Ostrowsko 3. 

 Istniejące przewody sieci napowietrznej izolowanej typu AsXSn 4x70+25 mm2 na 

odcinku od słupa nr 203 do słupa nr 215 oraz  istniejące przewody sieci napowietrznej 

izolowanej typu AsXSn 4x50+25 mm2 od słupa nr 203 do słupa nr 205 należy 

zdemontować z przeznaczeniem na złom. Przyłącza zasilające budynki  nr 25, 28, 41 oraz 

budynek obok budynku nr 25 należy zdemontować. Przyłącz do budynku nr 28 

przewidzieć do ponownego montażu po przebudowie słupa nr 203. Istniejące słupy 

energetyczne nr 203, 205 i 215 należy zdemontować.  

 Projektuje się montaż nowych słupów przelotowych oraz krańcowo-kranćowych z 

żerdzi wirowanych typu E  poza kolizją z projektowana drogą.  Na projektowanych 

słupach, na odcinku pomiędzy słupami nr 203, a nr 205 podwiesić nowe przewody typu 

AsXSn 4x50+25 mm2. Na odcinku pomiędzy słupami nr 203, a nr 215 podwiesić nowe 

przewody typu AsXSn 4x70+25 mm2 . Istniejący przyłącz napowietrzny izolowany typu 

AsXSn 4x16 mm2 zasilający budynek nr 28 zamontować ponownie na projektowanym 

słupie nr 203. Przyłącza do budynków nr 28, 41 oraz budynku obok budynku nr 25 

wykonać jako nowe typu AsXSn 4x16 mm2. Na słupie nr 205 zamontować odgromniki i 

wykonać uziemienie słupa.  

 

 

 

 

1.5.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  
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 Strona SN 15kV:   UZIEMIENIE 

UKŁAD SIECIOWY: 
IZOLOWANY PUNKT GWIAZDOWY 
 

 Strona nn:    SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA 
     UKŁAD SIECIOWY:  zasilanie TN-C 

  odbiór TN-C-S 
 

W związku z powyższym wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych  

niebędących pod napięciem należy metalicznie połączyć z przewodem ochronnym PE 

a ten uziemić. Ochronę wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-001. 

 
        1.5.4.  OBLICZENIA TECHNICZNE  

 
    1.5.4.1  OBLICZENIA STATYCZNE WYTRZYMAŁOŚCI SŁUPÓW 

  

 Pdop – dopuszczalne obciążenie słupa       

  Pob   – rzeczywiste obciążenie słupa 

  Np   – naciąg przewodu 

  Ps    – obciążenie wiatrem słupa  

  Po    – obciążenie wiatrem oprawy 

  Pp    – obciążenie wiatrem przewodów 

  Nr   –  naciąg przewodów przyłączy  

 
Słup nr 203  KK 10,5/10 E 
 
Pdop = 1000 [daN] 

Pdop ≥ Pob 

 

Pdop = 1000 [daN] 

Pdop ≥ Pob 

22
uougob PPP   

Pug = Npg + Nr 

Puo = Npo + Po + Nr 

Pug = 730 [daN] 

Puo = 600 [daN] 

Pob = 944,93  [daN] 

 
Pdop ≥ Pob - warunek jest spełniony 
Dobrano ustój typu UP 4 wg. katalogów Energolinia w Poznaniu 
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Słup nr 205 K 10,5/10 E 
 
Pdop = 1000 [daN] 

Pdop ≥ Pob 

 

 
22

zuob PPP   

Pu = Np + Nr 

Pz = Ps + Po + Nr 

Pu = 600 [daN] 

Pz = 187 [daN] 

Pob = 628,47  [daN] 

 

Pdop ≥ Pob - warunek jest spełniony 

Dobrano ustój typu UB2 wg. katalogów Energolinia w Poznaniu 

 

 
Słup nr 215 O 10,5/10 E 

 
Pdop = 1000 [daN] 
 

Pud ≥ Pu 

Pud ≥ Pz 

 

Pu = 2/3*Np + Nr 

Pz = Pn + Pp + Ps + Po + Nr 

 

Pu = 620,0 [daN] 

Pz = 387,93 [daN] 

 
Pdop ≥ Pob - warunek jest spełniony 
Dobrano ustój typu UB2 wg. katalogów Energolinia w Poznaniu 
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 1.5.4.2  UZIEMIENIE SŁUPA nN 
 
        
            Obliczenie uziemienia słupa nN nr 205 
 
 

Należy wykonać uziemienie słupów pionowymi prętami uziemiającymi Φ18 
i bednarką ocynkowaną FeZn 40x5 do uzyskania rezystancji uziemienia przynajmniej 10Ω. 

 
   

Obliczenie oporności uziomu poziomego 
  
 

 
 

 
gdzie:  

  
 
 
 
 
 

Obliczenie uziomu pionowego 
 

 
gdzie:  

 
 

 
Obliczenie rezystancji wypadkowej (bednarki i szpilek): 
 

 

 
 
 

 
gdzie:   

i 
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1.6. WYKAZ DEMONTAŻOWY 

 

 

 Demontaż napowietrznej sieci energetycznej nN  typu AsXSn 4x70+25 mm2 -  119 m 

 Demontaż napowietrznej sieci energetycznej nN  typu AsXSn 4x50+25 mm2 -   82 m 

 Demontaż przyłączy napowietrznych nN        -  4 szt 

 Demontaż stanowisk słupowych SN                                               -  3 szt 
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1.1. WARUNKI PRZEBUDOWY 
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1.2. ZAKRES RZECZOWY 

 

 przebudowa napowietrznej sieci energetycznej nN  typu AsXSn 4x70 mm2  - 121 m 

 przebudowa napowietrznej sieci energetycznej nN  typu AsXSn 4x50 mm2  -  85 m 

 przebudowa przyłączy napowietrznych nN  typu AsXSn 4x16 mm2   -   4 szt 
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1.3. ZAŚWIADCZENIE O NADANIU UPRAWNIEŃ 
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1.4. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Oświadczam, że projekt wykonawczy pn. „Przebudowa sieci 

elektroenergetycznej niskiego napięcia kolidującej z przebudową drogi gminnej, 

ul. Gorczańska w miejscowości Ostrowsko”, którego Inwestorem jest Wójt Gminy 

Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ został sporządzony zgodnie z umową, 

z wymaganiami ustaw i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, 

standardami obowiązującymi w TD oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Projektant: mgr inż. Marek Fałta 
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1.5. OPIS TECHNICZNY 

 

1.5.1. Wstęp 
 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy przebudowy napowietrznej 

sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia kolidującej z przebudową drogi gminnej, ul. 

Gorczańska w miejscowości Ostrowsko. 

 

1.5.2. Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej niskiego napięcia 

 

Zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr 

TD/OKR/OME/K/WT/SR/74/2020 z dnia 28.01.2020 r. projektuje się przebudowę odcinka 

sieci napowietrznej niskiego napięcia w km od 0+317,7 do km 0+654,10 związanego z                                               

przebudową drogi gminnej, ul. Gorczańska w miejscowości Ostrowsko. Sieć energetyczna 

zasilana jest ze stacji transformatorowej nr KRT 6828 Ostrowsko 3. 

 Istniejące przewody sieci napowietrznej izolowanej typu AsXSn 4x70+25 mm2 na 

odcinku od słupa nr 203 do słupa nr 215 oraz  istniejące przewody sieci napowietrznej 

izolowanej typu AsXSn 4x50+25 mm2 od słupa nr 203 do słupa nr 205 należy 

zdemontować z przeznaczeniem na złom. Przyłącza zasilające budynki  nr 25, 28, 41 oraz 

budynek obok budynku nr 25 należy zdemontować. Przyłącz do budynku nr 28 

przewidzieć do ponownego montażu po przebudowie słupa nr 203. Istniejące słupy 

energetyczne nr 203, 205 i 215 należy zdemontować.  

 Projektuje się montaż nowych słupów przelotowych oraz krańcowo-kranćowych z 

żerdzi wirowanych typu E  poza kolizją z projektowana drogą.  Na projektowanych 

słupach, na odcinku pomiędzy słupami nr 203, a nr 205 podwiesić nowe przewody typu 

AsXSn 4x50+25 mm2. Na odcinku pomiędzy słupami nr 203, a nr 215 podwiesić nowe 

przewody typu AsXSn 4x70+25 mm2 . Istniejący przyłącz napowietrzny izolowany typu 

AsXSn 4x16 mm2 zasilający budynek nr 28 zamontować ponownie na projektowanym 

słupie nr 203. Przyłącza do budynków nr 28, 41 oraz budynku obok budynku nr 25 

wykonać jako nowe typu AsXSn 4x16 mm2. Na słupie nr 205 zamontować odgromniki i 

wykonać uziemienie słupa.  

 

 

 

 

1.5.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  
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 Strona SN 15kV:   UZIEMIENIE 

UKŁAD SIECIOWY: 
IZOLOWANY PUNKT GWIAZDOWY 
 

 Strona nn:    SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA 
     UKŁAD SIECIOWY:  zasilanie TN-C 

  odbiór TN-C-S 
 

W związku z powyższym wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych  

niebędących pod napięciem należy metalicznie połączyć z przewodem ochronnym PE 

a ten uziemić. Ochronę wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-001. 

 
        1.5.4.  OBLICZENIA TECHNICZNE  

 
    1.5.4.1  OBLICZENIA STATYCZNE WYTRZYMAŁOŚCI SŁUPÓW 

  

 Pdop – dopuszczalne obciążenie słupa       

  Pob   – rzeczywiste obciążenie słupa 

  Np   – naciąg przewodu 

  Ps    – obciążenie wiatrem słupa  

  Po    – obciążenie wiatrem oprawy 

  Pp    – obciążenie wiatrem przewodów 

  Nr   –  naciąg przewodów przyłączy  

 
Słup nr 203  KK 10,5/10 E 
 
Pdop = 1000 [daN] 

Pdop ≥ Pob 

 

Pdop = 1000 [daN] 

Pdop ≥ Pob 

22
uougob PPP   

Pug = Npg + Nr 

Puo = Npo + Po + Nr 

Pug = 730 [daN] 

Puo = 600 [daN] 

Pob = 944,93  [daN] 

 
Pdop ≥ Pob - warunek jest spełniony 
Dobrano ustój typu UP 4 wg. katalogów Energolinia w Poznaniu 
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Słup nr 205 K 10,5/10 E 
 
Pdop = 1000 [daN] 

Pdop ≥ Pob 

 

 
22

zuob PPP   

Pu = Np + Nr 

Pz = Ps + Po + Nr 

Pu = 600 [daN] 

Pz = 187 [daN] 

Pob = 628,47  [daN] 

 

Pdop ≥ Pob - warunek jest spełniony 

Dobrano ustój typu UB2 wg. katalogów Energolinia w Poznaniu 

 

 
Słup nr 215 O 10,5/10 E 

 
Pdop = 1000 [daN] 
 

Pud ≥ Pu 

Pud ≥ Pz 

 

Pu = 2/3*Np + Nr 

Pz = Pn + Pp + Ps + Po + Nr 

 

Pu = 620,0 [daN] 

Pz = 387,93 [daN] 

 
Pdop ≥ Pob - warunek jest spełniony 
Dobrano ustój typu UB2 wg. katalogów Energolinia w Poznaniu 
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 1.5.4.2  UZIEMIENIE SŁUPA nN 
 
        
            Obliczenie uziemienia słupa nN nr 205 
 
 

Należy wykonać uziemienie słupów pionowymi prętami uziemiającymi Φ18 
i bednarką ocynkowaną FeZn 40x5 do uzyskania rezystancji uziemienia przynajmniej 10Ω. 

 
   

Obliczenie oporności uziomu poziomego 
  
 

 
 

 
gdzie:  

  
 
 
 
 
 

Obliczenie uziomu pionowego 
 

 
gdzie:  

 
 

 
Obliczenie rezystancji wypadkowej (bednarki i szpilek): 
 

 

 
 
 

 
gdzie:   

i 
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1.6. WYKAZ DEMONTAŻOWY 

 

 

 Demontaż napowietrznej sieci energetycznej nN  typu AsXSn 4x70+25 mm2 -  119 m 

 Demontaż napowietrznej sieci energetycznej nN  typu AsXSn 4x50+25 mm2 -   82 m 

 Demontaż przyłączy napowietrznych nN        -  4 szt 

 Demontaż stanowisk słupowych SN                                               -  3 szt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 
 

 
 
 
 
WARUNKI:          TD/OKR/OME/K/WT/SR/74/2020 
 
                                 
 
 
TYTUŁ:            Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego  

napięcia kolidującej z rozbudową drogi gminnej, 
ul. Gorczańska, od ul. Świerkowej do ul. Migrond   
w miejscowości Ostrowsko 

 
 
 
LOKALIZACJA:           Ostrowsko, ul. Gorczańska  
 
 
 
 
INWESTOR:   Wójt Gminy Nowy Targ 
 ul. Bulwarowa 9 
 34-400 Nowy Targ 
 
 
 
PROJEKTANT:  mgr inż. Marek Fałta 

upr. nr. PDK /0193/PWOE/06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Nowy Targ, styczeń 2021 r. 
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1.1. WARUNKI PRZEBUDOWY 

 

 

 

 



4 
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1.2. ZAKRES RZECZOWY 

 

 przebudowa napowietrznej sieci energetycznej nN  typu AsXSn 4x70 mm2  - 121 m 

 przebudowa napowietrznej sieci energetycznej nN  typu AsXSn 4x50 mm2  -  85 m 

 przebudowa przyłączy napowietrznych nN  typu AsXSn 4x16 mm2   -   4 szt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1.3. ZAŚWIADCZENIE O NADANIU UPRAWNIEŃ 

 

 

 



7 
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1.4. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Oświadczam, że projekt wykonawczy pn. „Przebudowa sieci 

elektroenergetycznej niskiego napięcia kolidującej z przebudową drogi gminnej, 

ul. Gorczańska w miejscowości Ostrowsko”, którego Inwestorem jest Wójt Gminy 

Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ został sporządzony zgodnie z umową, 

z wymaganiami ustaw i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, 

standardami obowiązującymi w TD oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Projektant: mgr inż. Marek Fałta 
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1.5. OPIS TECHNICZNY 

 

1.5.1. Wstęp 
 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy przebudowy napowietrznej 

sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia kolidującej z przebudową drogi gminnej, ul. 

Gorczańska w miejscowości Ostrowsko. 

 

1.5.2. Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej niskiego napięcia 

 

Zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr 

TD/OKR/OME/K/WT/SR/74/2020 z dnia 28.01.2020 r. projektuje się przebudowę odcinka 

sieci napowietrznej niskiego napięcia w km od 0+317,7 do km 0+654,10 związanego z                                               

przebudową drogi gminnej, ul. Gorczańska w miejscowości Ostrowsko. Sieć energetyczna 

zasilana jest ze stacji transformatorowej nr KRT 6828 Ostrowsko 3. 

 Istniejące przewody sieci napowietrznej izolowanej typu AsXSn 4x70+25 mm2 na 

odcinku od słupa nr 203 do słupa nr 215 oraz  istniejące przewody sieci napowietrznej 

izolowanej typu AsXSn 4x50+25 mm2 od słupa nr 203 do słupa nr 205 należy 

zdemontować z przeznaczeniem na złom. Przyłącza zasilające budynki  nr 25, 28, 41 oraz 

budynek obok budynku nr 25 należy zdemontować. Przyłącz do budynku nr 28 

przewidzieć do ponownego montażu po przebudowie słupa nr 203. Istniejące słupy 

energetyczne nr 203, 205 i 215 należy zdemontować.  

 Projektuje się montaż nowych słupów przelotowych oraz krańcowo-kranćowych z 

żerdzi wirowanych typu E  poza kolizją z projektowana drogą.  Na projektowanych 

słupach, na odcinku pomiędzy słupami nr 203, a nr 205 podwiesić nowe przewody typu 

AsXSn 4x50+25 mm2. Na odcinku pomiędzy słupami nr 203, a nr 215 podwiesić nowe 

przewody typu AsXSn 4x70+25 mm2 . Istniejący przyłącz napowietrzny izolowany typu 

AsXSn 4x16 mm2 zasilający budynek nr 28 zamontować ponownie na projektowanym 

słupie nr 203. Przyłącza do budynków nr 28, 41 oraz budynku obok budynku nr 25 

wykonać jako nowe typu AsXSn 4x16 mm2. Na słupie nr 205 zamontować odgromniki i 

wykonać uziemienie słupa.  

 

 

 

 

1.5.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  
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 Strona SN 15kV:   UZIEMIENIE 

UKŁAD SIECIOWY: 
IZOLOWANY PUNKT GWIAZDOWY 
 

 Strona nn:    SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA 
     UKŁAD SIECIOWY:  zasilanie TN-C 

  odbiór TN-C-S 
 

W związku z powyższym wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych  

niebędących pod napięciem należy metalicznie połączyć z przewodem ochronnym PE 

a ten uziemić. Ochronę wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-001. 

 
        1.5.4.  OBLICZENIA TECHNICZNE  

 
    1.5.4.1  OBLICZENIA STATYCZNE WYTRZYMAŁOŚCI SŁUPÓW 

  

 Pdop – dopuszczalne obciążenie słupa       

  Pob   – rzeczywiste obciążenie słupa 

  Np   – naciąg przewodu 

  Ps    – obciążenie wiatrem słupa  

  Po    – obciążenie wiatrem oprawy 

  Pp    – obciążenie wiatrem przewodów 

  Nr   –  naciąg przewodów przyłączy  

 
Słup nr 203  KK 10,5/10 E 
 
Pdop = 1000 [daN] 

Pdop ≥ Pob 

 

Pdop = 1000 [daN] 

Pdop ≥ Pob 

22
uougob PPP   

Pug = Npg + Nr 

Puo = Npo + Po + Nr 

Pug = 730 [daN] 

Puo = 600 [daN] 

Pob = 944,93  [daN] 

 
Pdop ≥ Pob - warunek jest spełniony 
Dobrano ustój typu UP 4 wg. katalogów Energolinia w Poznaniu 
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Słup nr 205 K 10,5/10 E 
 
Pdop = 1000 [daN] 

Pdop ≥ Pob 

 

 
22

zuob PPP   

Pu = Np + Nr 

Pz = Ps + Po + Nr 

Pu = 600 [daN] 

Pz = 187 [daN] 

Pob = 628,47  [daN] 

 

Pdop ≥ Pob - warunek jest spełniony 

Dobrano ustój typu UB2 wg. katalogów Energolinia w Poznaniu 

 

 
Słup nr 215 O 10,5/10 E 

 
Pdop = 1000 [daN] 
 

Pud ≥ Pu 

Pud ≥ Pz 

 

Pu = 2/3*Np + Nr 

Pz = Pn + Pp + Ps + Po + Nr 

 

Pu = 620,0 [daN] 

Pz = 387,93 [daN] 

 
Pdop ≥ Pob - warunek jest spełniony 
Dobrano ustój typu UB2 wg. katalogów Energolinia w Poznaniu 
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 1.5.4.2  UZIEMIENIE SŁUPA nN 
 
        
            Obliczenie uziemienia słupa nN nr 205 
 
 

Należy wykonać uziemienie słupów pionowymi prętami uziemiającymi Φ18 
i bednarką ocynkowaną FeZn 40x5 do uzyskania rezystancji uziemienia przynajmniej 10Ω. 

 
   

Obliczenie oporności uziomu poziomego 
  
 

 
 

 
gdzie:  

  
 
 
 
 
 

Obliczenie uziomu pionowego 
 

 
gdzie:  

 
 

 
Obliczenie rezystancji wypadkowej (bednarki i szpilek): 
 

 

 
 
 

 
gdzie:   

i 
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1.6. WYKAZ DEMONTAŻOWY 

 

 

 Demontaż napowietrznej sieci energetycznej nN  typu AsXSn 4x70+25 mm2 -  119 m 

 Demontaż napowietrznej sieci energetycznej nN  typu AsXSn 4x50+25 mm2 -   82 m 

 Demontaż przyłączy napowietrznych nN        -  4 szt 

 Demontaż stanowisk słupowych SN                                               -  3 szt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 
 

 
 
 
 
WARUNKI:          TD/OKR/OME/K/WT/SR/74/2020 
 
                                 
 
 
TYTUŁ:            Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego  

napięcia kolidującej z rozbudową drogi gminnej, 
ul. Gorczańska, od ul. Świerkowej do ul. Migrond   
w miejscowości Ostrowsko 

 
 
 
LOKALIZACJA:           Ostrowsko, ul. Gorczańska  
 
 
 
 
INWESTOR:   Wójt Gminy Nowy Targ 
 ul. Bulwarowa 9 
 34-400 Nowy Targ 
 
 
 
PROJEKTANT:  mgr inż. Marek Fałta 

upr. nr. PDK /0193/PWOE/06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Nowy Targ, styczeń 2021 r. 
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1.1. WARUNKI PRZEBUDOWY 
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1.2. ZAKRES RZECZOWY 

 

 przebudowa napowietrznej sieci energetycznej nN  typu AsXSn 4x70 mm2  - 121 m 

 przebudowa napowietrznej sieci energetycznej nN  typu AsXSn 4x50 mm2  -  85 m 

 przebudowa przyłączy napowietrznych nN  typu AsXSn 4x16 mm2   -   4 szt 
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1.3. ZAŚWIADCZENIE O NADANIU UPRAWNIEŃ 

 

 

 



7 
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1.4. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Oświadczam, że projekt wykonawczy pn. „Przebudowa sieci 

elektroenergetycznej niskiego napięcia kolidującej z przebudową drogi gminnej, 

ul. Gorczańska w miejscowości Ostrowsko”, którego Inwestorem jest Wójt Gminy 

Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ został sporządzony zgodnie z umową, 

z wymaganiami ustaw i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, 

standardami obowiązującymi w TD oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Projektant: mgr inż. Marek Fałta 
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1.5. OPIS TECHNICZNY 

 

1.5.1. Wstęp 
 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy przebudowy napowietrznej 

sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia kolidującej z przebudową drogi gminnej, ul. 

Gorczańska w miejscowości Ostrowsko. 

 

1.5.2. Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej niskiego napięcia 

 

Zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr 

TD/OKR/OME/K/WT/SR/74/2020 z dnia 28.01.2020 r. projektuje się przebudowę odcinka 

sieci napowietrznej niskiego napięcia w km od 0+317,7 do km 0+654,10 związanego z                                               

przebudową drogi gminnej, ul. Gorczańska w miejscowości Ostrowsko. Sieć energetyczna 

zasilana jest ze stacji transformatorowej nr KRT 6828 Ostrowsko 3. 

 Istniejące przewody sieci napowietrznej izolowanej typu AsXSn 4x70+25 mm2 na 

odcinku od słupa nr 203 do słupa nr 215 oraz  istniejące przewody sieci napowietrznej 

izolowanej typu AsXSn 4x50+25 mm2 od słupa nr 203 do słupa nr 205 należy 

zdemontować z przeznaczeniem na złom. Przyłącza zasilające budynki  nr 25, 28, 41 oraz 

budynek obok budynku nr 25 należy zdemontować. Przyłącz do budynku nr 28 

przewidzieć do ponownego montażu po przebudowie słupa nr 203. Istniejące słupy 

energetyczne nr 203, 205 i 215 należy zdemontować.  

 Projektuje się montaż nowych słupów przelotowych oraz krańcowo-kranćowych z 

żerdzi wirowanych typu E  poza kolizją z projektowana drogą.  Na projektowanych 

słupach, na odcinku pomiędzy słupami nr 203, a nr 205 podwiesić nowe przewody typu 

AsXSn 4x50+25 mm2. Na odcinku pomiędzy słupami nr 203, a nr 215 podwiesić nowe 

przewody typu AsXSn 4x70+25 mm2 . Istniejący przyłącz napowietrzny izolowany typu 

AsXSn 4x16 mm2 zasilający budynek nr 28 zamontować ponownie na projektowanym 

słupie nr 203. Przyłącza do budynków nr 28, 41 oraz budynku obok budynku nr 25 

wykonać jako nowe typu AsXSn 4x16 mm2. Na słupie nr 205 zamontować odgromniki i 

wykonać uziemienie słupa.  

 

 

 

 

1.5.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  
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 Strona SN 15kV:   UZIEMIENIE 

UKŁAD SIECIOWY: 
IZOLOWANY PUNKT GWIAZDOWY 
 

 Strona nn:    SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA 
     UKŁAD SIECIOWY:  zasilanie TN-C 

  odbiór TN-C-S 
 

W związku z powyższym wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych  

niebędących pod napięciem należy metalicznie połączyć z przewodem ochronnym PE 

a ten uziemić. Ochronę wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-001. 

 
        1.5.4.  OBLICZENIA TECHNICZNE  

 
    1.5.4.1  OBLICZENIA STATYCZNE WYTRZYMAŁOŚCI SŁUPÓW 

  

 Pdop – dopuszczalne obciążenie słupa       

  Pob   – rzeczywiste obciążenie słupa 

  Np   – naciąg przewodu 

  Ps    – obciążenie wiatrem słupa  

  Po    – obciążenie wiatrem oprawy 

  Pp    – obciążenie wiatrem przewodów 

  Nr   –  naciąg przewodów przyłączy  

 
Słup nr 203  KK 10,5/10 E 
 
Pdop = 1000 [daN] 

Pdop ≥ Pob 

 

Pdop = 1000 [daN] 

Pdop ≥ Pob 

22
uougob PPP   

Pug = Npg + Nr 

Puo = Npo + Po + Nr 

Pug = 730 [daN] 

Puo = 600 [daN] 

Pob = 944,93  [daN] 

 
Pdop ≥ Pob - warunek jest spełniony 
Dobrano ustój typu UP 4 wg. katalogów Energolinia w Poznaniu 
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Słup nr 205 K 10,5/10 E 
 
Pdop = 1000 [daN] 

Pdop ≥ Pob 

 

 
22

zuob PPP   

Pu = Np + Nr 

Pz = Ps + Po + Nr 

Pu = 600 [daN] 

Pz = 187 [daN] 

Pob = 628,47  [daN] 

 

Pdop ≥ Pob - warunek jest spełniony 

Dobrano ustój typu UB2 wg. katalogów Energolinia w Poznaniu 

 

 
Słup nr 215 O 10,5/10 E 

 
Pdop = 1000 [daN] 
 

Pud ≥ Pu 

Pud ≥ Pz 

 

Pu = 2/3*Np + Nr 

Pz = Pn + Pp + Ps + Po + Nr 

 

Pu = 620,0 [daN] 

Pz = 387,93 [daN] 

 
Pdop ≥ Pob - warunek jest spełniony 
Dobrano ustój typu UB2 wg. katalogów Energolinia w Poznaniu 
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 1.5.4.2  UZIEMIENIE SŁUPA nN 
 
        
            Obliczenie uziemienia słupa nN nr 205 
 
 

Należy wykonać uziemienie słupów pionowymi prętami uziemiającymi Φ18 
i bednarką ocynkowaną FeZn 40x5 do uzyskania rezystancji uziemienia przynajmniej 10Ω. 

 
   

Obliczenie oporności uziomu poziomego 
  
 

 
 

 
gdzie:  

  
 
 
 
 
 

Obliczenie uziomu pionowego 
 

 
gdzie:  

 
 

 
Obliczenie rezystancji wypadkowej (bednarki i szpilek): 
 

 

 
 
 

 
gdzie:   

i 
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1.6. WYKAZ DEMONTAŻOWY 

 

 

 Demontaż napowietrznej sieci energetycznej nN  typu AsXSn 4x70+25 mm2 -  119 m 

 Demontaż napowietrznej sieci energetycznej nN  typu AsXSn 4x50+25 mm2 -   82 m 

 Demontaż przyłączy napowietrznych nN        -  4 szt 

 Demontaż stanowisk słupowych SN                                               -  3 szt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


