AAA Gmina
Czersk

Zatgcznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest:
Rozbudowa drogi gminnej - ul. Dlugiej wraz z budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa

oswietlenia drogowego w m. Czersk.
I. Informacja o przedmiocie i zakresie inwestycji.

Przedmiotem zaméwienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 223094G — ul. Diugiej w Czersku na
odcinkach:

- ODCINEK 1 - od drogi wojewddzkiej DW 237 na dtugosci ok. 333 mb wraz ze skrzyzowaniem,

- ODCINEK 2 — od korica Odcinka 1 do drogi wewnetrznej na dz. nr 4430/1 obreb Czersk na diugosci
ok. 147 mb wraz ze skrzyzowaniem tych odcinkow.

Kategoria ruchu — KR1. Klasa techniczna drogi — D (dojazdowa).

1. Branza drogowa.

Zakres rob6t branzy drogowej obejmuje:

* wykonanie rob6t ziemnych,

+ ustawienie kraweznikéw betonowych, opornikbw betonowych i obrzezy betonowych na fawie
betonowej z oporem,

+ budowe jezdni drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej (kostka brukowa betonowa
“cegietka" grafitowa 8 cm gr. - odcinek 1 oraz kostka brukowa betonowa "cegietka" szara 8 cm gr.
- odcinek 2),

* budowe zjazddéw o nawierzchni z kostki betonowej (kostka brukowa betonowa "cegietka" grafitowa

8cmagr.),

*  budowe chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej (kostka brukowa betonowa "cegietka" szara 6
cmagr.),

» ustawienie znakow tymczasowej i statej organizacji ruchu,

» przestawienie i ewentualna odbudowa lub uzupetnienie ubytkéw ogrodzenia dziatki nr 1874/16 obr.
Czersk wedtug przebiegu aktualnej jej granicy i pasa drogowego na calej diugosci,

* przestawienie i ewentualna odbudowa lub uzupetnienie ubytkéw ogrodzenia dziatki nr 1856/4 obr.
Czersk wedtug przebiegu aktualnej jej granicy i pasa drogowego na catej dtugosci,

* wyniesione skrzyzowanie ODC. 1 i ODC. 2 — zgodnie z rysunkiem Rys nr 3a PZT br. drogowa -
skrzyZzowanie.

* Wykonawca wykona odcinek kanatu technologicznego w dz. nr 4430/3 obr. Czersk zgodnie z
zakresem wskazanym w Zatgczniku nr 2 do OPZ,

¢ wzdtuz dz. nr 1874/6 obr. Czersk Wykonawca ustawi na catej dtugosci krawedzi jezdni opornik
drogowy bedacy oddzieleniem przysztego parkingu.

UWAGA!

Zakres robét nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa.

Konstrukcje jezdni na ODC. 2 nalezy wykona¢ jak w ODC. 1

Potaczenie ODC. 1 i ODC. 2 nalezy wykonac¢ zgodnie z rozwigzaniem przyjetym na PZT ODC. 1

UWAGA!
Na ODC. 2 nalezy wyceni¢ i ustawi¢ dodatkowo znaki drogowe: D40 2 szt.; D42 2 szt.; A7 2 szt. wraz

z stupkami.

2. Branza sanitarna.
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Zakres robot branzy sanitarnej obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej:
Elementy do wybudowania wchodzace w skiad kanalizacji deszczowej ODC. 1:
+ kanat deszczowy & 400 PCV SN-8,

+ kanat deszczowy & 315 PCV SN-8,

» przykanaliki deszczowe @160 PCV SN-8,

* wpusty deszczowe betonowe & 500 z osadnikiem h=1,0 m,

+ studnie betonowe & 1200,

» osadnik piasku wirowy Dn-1500 EOW-1 30/300,

+ prefabrykowany wylot betonowy KD-W1 Dn-400,

Elementy do wybudowania wchodzace w skiad kanalizacji deszczowej ODC. 2:
+ kanat deszczowy & 315 PCV SN-8,

» kanat deszczowy & 200 PCV SN-8,

* przykanaliki deszczowe & 160 PCV SN-8,

+ wpusty deszczowe betonowe & 500 z osadnikiem h=1,0 m,

+ studnie PCVZ630 ( D14a; D14b; D14c).

UWAGA!

Zakres robét nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczong dokumentacja projektowg. W ODC. 2 roboty
wykonaé zgodnie z zatgczonym rysunkiem PZT branza sanitarna ODC. 2 podtgczajac kolektor gtéwny
do zaprojektowanej w ODC. 1 studni D14 (studni betonowej & 1200). Roboty zwigzane z budowg sieci
kanalizacji deszczowej dla odc. 2 nalezy wyceni¢ i ujg¢ w kosztorysie ofertowym.

UWAGA!
W ramach zadania nalezy wyregulowaé¢ armature zeliwng istniejgcych zaworéw wodociggowych,

studni sanitarnych itp.

UWAGA!
Wykonawca uwzgledni w wycenie roboty towarzyszgce niezbedne do budowy kanalizacji deszczowej
takie jak pompowanie wody z wykopu, ewentualne zastosowanie igtofiltréw, zastosowanie deskowan

(szalunkéw) do wykopow.

UWAGA!

Przy budowie kanalizacji deszczowej nalezy wymieni¢ grunt z wykopu pod kanaty deszczowe,
przykanaliki, studnie i wpusty uliczne na piasek $redni. Wykorzystanie gruntu z wykopu do jego
pbzniejszego zasypania moze nastgpi¢ po stwierdzeniu jego przydatnosci i zgodzie Inspektora
Nadzoru.

UWAGA!
Przed przystgpieniem do robédt w zakresie budowy wylotu sieci kan. deszczowej nalezy powiadomi¢

PGW Wody Polskie.

. Branza elektryczna - usuniecie kolizji.
Zakres robét branzy elektrycznej obejmuje usuniecie kolizji - przebudowe sieci elektroenergetycznej
nn. 0,4kV.

UWAGA!
Zakres robo6t nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczong dokumentacjg projektowg i warunkami

technicznymi.

UWAGA!
Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ ENEA Operator Sp. z 0.0. i ENEA Os$wietlenie Sp.
z 0.0. Na okolicznos¢ realizacji robdt Zamawiajgcy podpisze z w/w spdtkami umowe.




Branza elektryczna - o$wietlenie uliczne.

Zakres robot branzy elektrycznej obejmuje budowe oswietlenia ulicznego:

*  budowe szafki oswietleniowej,

* budowe kablowego o$wietlenia drogowego,

* budowe stupdw oswietleniowych z oprawami typu LED,

+ oswietlenie dedykowane dla przejs¢ dla pieszych - 2 szt. (wraz z szafkami sterujgcymi systemem
aktywnego przejscia) w lokalizacji pokazanej na Rys.1a PZT — oswietlenie przejsc¢ dla pieszych
jest we wniosku. Parametry lamp nalezy dobraé¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do OPZ.

UWAGA!
Zakres robot nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczong dokumentacijg projektowa.

UWAGA!

Stupy oswietleniowe zlokalizowane wzdituz dz. nr 1874/6 obr. Czersk w ilosci 4 szt. do przeniesienia
na drugg strone jezdni i ustawione przy granicy pasa drogowego za chodnikiem. Przejscie linii kablowej
pod jezdnig zabezpieczy¢ rurg ochronna.

Branza Telekomunikacyjna.
Zakres robot branzy telekomunikacyjnej obejmuje przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej
Orange Polska S.A. bedacej w kolizji z rozbudowg ul. Diugiej w Czersku.

UWAGA!
Zakres robdt nalezy wykonaé zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowag i warunkami

technicznymi.

. Pozostate informacje dla Wykonawcy

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi dokumentacje fotograficzng stanu
nawierzchni drég w obrebie zakresu budowy i przekaze jg zamawiajgcemu.

Wykonawca uzyska od zarzgdcow poszczegdinych drog decyzje na prowadzenie robot w pasie
drogowym lub inne wymagane decyzje i zgody, w przypadku gdy nie sg to drogi publiczne i poniesie
ewentualne opfaty z tym zwigzane.

Na etapie wykonawstwa zobowigzuje sie wykonawce do S$cistej wspodtpracy z Nadzorem
Inwestorskim wynikajgcym z przepiséw prawa budowlanego i innych oraz przedstawiania raportéw z
realizacji zadania.

Na etapie budowy, przed ztozeniem przez wykonawce zamawiajgcemu zawiadomienia o gotowosci
do odbioru koncowego inwestycji, wykonawca musi uzyska¢ protokolarne potwierdzenie z Zaktadu
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Czersku o wiasciwej regulacji istniejgcej armatury urzadzen wodno-
kanalizacyjnych.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia moze by¢ z nig niezgodny, albo moze nie obejmowac
wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostaé
poprzedzone recznymi przekopami kontrolnymi. W trakcie prowadzenia robot zwigzanych
z budowag kanalizacji deszczowej, sanitarnej, linii kablowej Wykonawca poprzez regczne wykopy
kontrolne zlokalizuje istniejgce uzbrojenie podziemne. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z naprawg i odtworzeniem uszkodzonego w trakcie prac uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu mieszkacom posesji potozonych przy
budowanej drodze w trakcie realizacji zadania. W przypadku koniecznosci catkowitego zamknigcia
danego odcinka drogi nalezy uwzgledni¢ to w projekcie tymczasowej organizaciji ruchu, wyznaczy¢
objazdy oraz na biezgco informowac mieszkancow.

Materiat pozyskany z rozbiérek (ptyty YOMB) nalezy wywiez¢ i roziadowac w lokalizacji wskazanej
przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 3 km od placu budowy. Zamawiajgcy na biezgco poprzez
inspektora nadzoru bedzie ocenia¢ przydatnosé materiatow rozbiorkowych do odzyskania.
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Wykonawca na wiasny koszt zapewni niezbedne palety, folie stretch, transport i roztadunek

materiatow rozbiérkowych. Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru dokona inwentaryzaciji

materiatow rozbidrkowych i sporzgdzi z tej czynnosci protokot.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego utrzymywania przejetego placu budowy tj. jezdni drogi

objetej zadaniem.

W przypadku wyznaczenia objazdéw na czas wykonywania robét wykonawca zobowigzany jest do

ich uzgodnienia z odpowiednimi zarzgdcami drég oraz utrzymywania na swoj koszt.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wykonania robét branzy telekomunikacyjnej zgodnie z

warunkami technicznymi wydanymi przez firme ORANGE. Wykonawca zobowigzany jest do

zapewnienia nadzoru firmy ORANGE nad wykonywanymi robotami na swdj koszt.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wykonania robét branzy elektrycznej zgodnie z warunkami

wydanymi przez gestorow sieci, w tym zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru

gestora sieci nad wykonywanymi robotami na swoj koszt.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych na wiasny koszt dokona zakupu

i ustawi tablice informacyjng dot. dofinansowania z $rodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég

(wzor tablicy zostat okreslony w zatgczniku nr 1 do OPZ). Tablica ta powinna byé z blachy

ocynkowanej zamontowana na dwoch stupkach stalowych.

W razie zaistnienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowigzany

zglosié ten fakt zamawiajgcemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki przypadek bedzie

indywidualnie rozpatrywany przez zamawiajgcego. Do realizacji tych robét bedzie mozna przystapic

po uzyskaniu akceptacji zamawiajgcego.

Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca powinien zutylizowa¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami na swoj koszt. Pozyskany humus nalezy wykorzysta¢ w maksymalny

sposdb na warstwe humusu skarp i przeciwskarp. Grunt nadajacy sie do wbudowania mozna po

przebadaniu (stwierdzeniu przydatnosci) i uzyskaniu zgody od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

wykorzystaé do budowy drogi.

Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie

realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

1) wykonywanie czynnosci zwigzanych robotami ziemnymi,

2) wykonywanie prac zwigzanych z obstugg ciezkiego sprzetu budowlanego (koparek,
tadowarek, réwniarek, itp.)jak i sprzetu pozostatego (np. zageszczarek)

3) wykonywanie prac zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowe;j,

4) wykonywanie robét instalacyjnych (sanitarne, elektryczne, teletechniczne),

5) wykonywanie robét drogowych,

6) obowigzki Wykonawcy z tytutu spetnienia niniejszego wymogu okreslajg Ogdlne Warunki
Umowy (PPU).

Sporzgdzit:

(podpis/pieczed imienna)




