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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
P R E A M B U Ł A 
SPIS TRE�CI 
1. WSTĘP 
2. INFORMACJA DLA OFERENTÓW 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla 
zadania pn.  Przebudowa i remont budynków wraz z dociepleniem ścian, dachów i rekonstrukcją 
okładziny zewnętrznej na budynku wystawowym oraz przebudowę holu wejścia głównego Galerii 
Miejskiej BWA w ramach zadania "Modernizacja budynku Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdańskiej 20 
w Bydgoszczy". 
1.2. Podstawa opracowania 
-zlecenie inwestora, 
-program funkcjonalno – użytkowy inwestycji, 
-mapa sytuacyjno – wysokościowa, 
-wizja lokalna, 
-obowiązujące normy i przepisy 
1.3. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt  Przebudowy i remontu budynków wraz z dociepleniem �cian, 
dachów i rekonstrukcją okładziny zewnętrznej na budynku wystawowym oraz przebudowę holu wej�cia 
głównego Galerii Miejskiej BWA w ramach zadania "Modernizacja budynku Galerii Miejskiej BWA przy ul 
Gdańskiej 20 w Bydgoszczy". 
Opracowanie projektowe obejmuje: 
-projektu zagospodarowania terenu, 
-projekt kubaturowy  interaktywnego muzeum wielofunkcyjnego i centrum edukacyjno – kulturalnego 
 
1.4. Dane dotyczące budynku  
2.4.1.  Powierzchnia działki Inwestora:    - 1 595,00 m2 
2.4.2. Powierzchnia zabudowy:     - 628,00 m2 - bez zmiany 
2.4.3. Powierzchnia dróg, chodników, parkingów  
 w granicach działki Inwestora łączna:  - 393,00 m2 
2.4.4. Powierzchnia biologicznie czynna:   - 582,00 m2  
2.4.5 Liczba kondygnacji budynku 
 budynek główny wystawowy:    - 3 nadziemne + częściowe podpiwniczenie 
 budynek administracyjny:    - 4 nadziemne + podpiwniczenie 
2.4.6. Kubatura budynków:    - 30 900 m3 
  
2. INFORMACJA DLA OFERENTÓW 
Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do zapoznania się z: 
a) całością Materiałów Przetargowych, 
b) zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego, 
c) warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji, 
d) zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki 
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia, 
transport, woda, itp.). 
Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt. 
Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania 
się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą. 
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, 
maszyn i urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, maszyn i urządzeń będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
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Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów maszyn i urządzeń, tolerancje normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, własne doświadczenia zawodowe, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu winien poinformować Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający dokona 
odpowiednich poprawek i uzupełnień lub interpretacji. Błędy i opuszczenia niezgłoszone będą 
uważane jak błędy i opuszczenia w dokumentacji Wykonawcy. 
Dokumentami przetargowymi są: 
-dokumentacja projektowa, 
-przedmiary robót, 
-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
W przypadku różnic w zapisach w/w dokumentów zawsze należy uznawać za wiążące zapisy 
widniejące w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji. 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
O - 00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
SPIS TRE�CI 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla 
zadania pn. Przebudowa i remont budynków wraz z dociepleniem �cian, dachów i rekonstrukcją 
okładziny zewnętrznej na budynku wystawowym oraz przebudowę holu wej�cia głównego Galerii 
Miejskiej BWA w ramach zadania "Modernizacja budynku Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdańskiej 20 w 
Bydgoszczy". 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w dokumentacji projektowej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne 
zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
KOD CPV: 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 
zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 
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45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w ST wymienione poniżej 
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również rysunki, 
stanowiącą załącznik do Specyfikacji. 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz  
Dokumentacją Projektową. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz 
z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. 
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy, teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek 
osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych 
osób. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do 
Polskich Przepisów 
Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako konieczność uzyskania 
zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, 
właściwym dla danego zagadnienia. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z załącznikami 
– m.in. Projekt Budowlany. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar Robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. 
Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i 
prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu. 
ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót. 



 5

Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
Wykonawca – podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją Techniczną i 
Dokumentacją Projektową. 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Zgodno�ć robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a 
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona 
odpowiednich zmian 
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub 
materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firma budowlaną i 
dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i 
szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. 
Oferent zobowiązany jest wykonać własne przedmiary robót. W przypadku niewykonania własnych 
przedmiarów robót przez Oferenta, przyjmuje się, iż Oferent w całości akceptuje otrzymany od 
Inwestora przedmiar i traktuje go jako własny. 
Technologia wykonania robót powinna wynikać z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem 
Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w 
trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za 
własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i 
Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. Zamawiający, w terminie 
określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy 
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w 
umowie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb 
podświetlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
1.5.4. Zaplecze budowy 
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Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane 
Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, 
aż do odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności: 
- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 
ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania 
zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 
- Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 
instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi 
montażowe. 
- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 
mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki 
itp. 
- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
B - 00.00.01  

ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
SPIS TRE�CI  
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  
1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z pracami rozbiórkowymi dla zadania pn. Przebudowa i remont budynków 
wraz z dociepleniem �cian, dachów i rekonstrukcją okładziny zewnętrznej na budynku wystawowym oraz 
przebudowę holu wej�cia głównego Galerii Miejskiej BWA w ramach zadania "Modernizacja budynku 
Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdańskiej 20 w Bydgoszczy". 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa Klasa Kategoria Opis  
45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę.  
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.  
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.  
  
1.2.  Zakres stosowania ST  



 7

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy  na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.  
  
1.3.  Okre�lenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
  
1.4.  Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką. Przewiduje się 
całość prac objętych dokumentacją projektową przy wykonaniu rozbiórek i późniejszego wywozu 
gruzu po zakończeniu prac.   
  
Projekt zakłada wyburzenie fragmentu ściany w budynku.  
  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji 
technicznej.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów: − Szczegółowy harmonogram 
robót i finansowania. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać 
uwarunkowania wynikające  z ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie.  
  
− Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich. W trakcie 
realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 
jeżeli wymagają tego przepisy ustawy – Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
  
− Program zapewnienia jakości. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w 
obrębie placu budowy. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane jego działaniem, w instalacjach naziemnych i 
podziemnych w obrębie placu budowy.  
  
− Ochrona środowiska. W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie stosowne kroki, 
żeby zastosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem. Unikać działań szkodliwych dla innych czynników powodowanych jego 
działalnością.  
  
− Warunki bezpieczeństwa pracy. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia 
socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony zdrowia i życia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, nie będzie 
akceptowane.  
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− Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. Wykonawca na swój koszt wykona i będzie utrzymywał w 
należytym stanie zaplecze niezbędne do realizacji zamówienia.  
  
− Warunki dotyczące organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodników i jezdni. W trakcie realizacji 
robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia 
ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewnić bezpieczeństwo 
całego ruchu kołowego i pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
(pomieszczenia socjalne, bez pomieszczeń magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca poboru 
energii elektrycznej i wody.  
   
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części 
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiały nie występują. Zamawiający nie 
przewiduje ponownego wbudowania materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórki i demontażu.  
  
 3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 
3 specyfikacji technicznej. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez 
Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca 
powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 
wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować 
uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 
wykonywanych robót.    
  
 4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 
rozbiórkowych. Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie 
ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe 
dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od 
warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 
ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.   
  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części 
Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej.  Prace rozbiórkowe prowadzić w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, zwłaszcza w trakcie prowadzenia robót od stron 
ogólnodostępnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych, korytarzy, dróg i 
chodników zewnętrznych za pomocą wykonania np. zadaszenia pokrytego materiałami 
amortyzującymi. W czasie prowadzenia prac budowlano rozbiórkowych obowiązuje przestrzeganie 
przepisów bezpieczeństwa określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych 
(Dz.U.nr47, poz.401).  
  
5.2.  Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
 − Upewnić się, że wszystkie instalacje podlegające rozbiórce lub mogące ulec uszkodzeniu w jej 
wyniku zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy lub też odpowiednio zabezpieczone, 
  − Miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
 − Zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 
 − Zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania, 
 − Zabezpieczyć wszelkie otwory i szczeliny w stropach / ścianach, które zagrażają bezpieczeństwu, 
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 − Wstępnie oczyścić teren, wyznaczyć miejsca socjalne dla pracowników, miejsca składowe 
materiałów budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn, 
  − Zabezpieczyć obiekty i ich elementy, które nie podlegają rozbiórce.  
  
5.3.  Zabezpieczenie placu budowy 
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia 
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy 
ogrodzić w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac 
rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo 
dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w 
uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Zamawiającym. W okresie wykonywania prac 
rozbiórkowych teren należy odpowiednio oznaczyć i wyposażyć w odpowiednią tablicę informacyjną o 
wymiarach 50x60 cm z następującymi danymi: - Adres robót rozbiórkowych, - Nazwa wykonawcy, - 
Imię i nazwisko autora programu rozbiórki, - Imię i nazwisko inspektora nadzoru - adres, - Adres i 
telefon Wydziału Nadzoru Budowlanego. Tablica musi być umieszczona przed rozpoczęciem robót 
rozbiórkowych.  
  
5.4.  Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 
 Podczas prac rozbiórkowych zabrania się: - Ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie 
przekraczającej ustalone normy, - Obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 
- Zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, - Prowadzić robót rozbiórkowych, jeśli 
na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie, - Gromadzić gruz na stropach, klatkach 
schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu, - Obalać ścian lub innych części obiektu 
przez podkopywanie i podcinanie, - Prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na 
kilku poziomach. Roboty rozbiórkowe należy: - Prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi 
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, - Prowadzić tak, aby nie została naruszona 
stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie 
wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, - Elementy 
żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem 
acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali, - Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać 
palnikiem acetylenowym, - Znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, - Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy 
stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które muszą mieć zabezpieczenie przed spadaniem 
lub wypadaniem gruzu.  
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: - Używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy 
warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych, - Utrzymywać w porządku miejsce pracy, 
nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki, - Konieczne jest stosowanie środków ochrony 
indywidualnej, - W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 
pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne, - W czasie trwania robót wszyscy pracownicy 
muszą stale pracować w kaskach.   
  
Rozbiórkę obiektów zaprojektowano metodą mieszaną: tradycyjną (ręczną) oraz zmechanizowaną 
demontaż w całości obiektu.  Metodą ręczną należy przeprowadzić wszystkie prace rozbiórkowe 
elementów nienośnych z punktu widzenia statyki obiektu takich jak elementy wykończeniowe, 
wypełniające, ozdobne, akustyczne, instalacyjne etc. Ilekroć w opracowaniu będzie mowa o rozbiórce 
ręcznej należy przez to rozumieć: • rozkuwanie konstrukcji / okładzin przy pomocy młotka i 
przecinaka; • rozkuwanie konstrukcji / okładzin przy użyciu narzędzi zmechanizowanych w postaci 
młotów pneumatycznych lub hydraulicznych; • przecinanie konstrukcji murowych lub żelbetowych 
piłami tarczowymi w technice diamentowej przecinanie konstrukcji stalowych palnikiem gazowym lub 
plazmowym. Metodą zmechanizowaną – wywóz demontaż w całości .  
  
5.5.  Ogólny sposób wykonywania rozbiórki 
 Przed przystąpieniem do wykonywania właściwych prac wykonawczych sprawdzić stan istniejący 
obiektu. Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych 
zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw nr. 
48 z 2003 r poz. 401). Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym 
technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. Elementy zabudowy niepodlegające 
rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stanowiskach 
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roboczych. Należy bezwzględnie przestrzegać warunków bezpiecznego wykonywania robót 
budowlanych, rozbiórkowych. Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby 
posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach 
bhp. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy rozbierane konstrukcje i elementy 
zabezpieczyć przed niekontrolowaną utratą stateczności elementów demontowanych.  Prace 
rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem ostrożności, unikając powstawania wielkogabarytowych 
elementów. Prace wyburzeniowe należy wykonać zgodnie z projektem wyburzeń przez uprawniony 
personel, zgodnie z Polskimi Normami, ustawami oraz przepisami BHP. Prace rozbiórkowe należy 
wykonywać ręcznie (młoty, kilofy, młoty udarowe) a tam gdzie to jest możliwe mechanicznie z 
bezwzględnym przestrzeganiem przepisów BHP wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczeń. 
Sprawdzenie wykonania rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji.  W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: - Stateczność istniejących 
budynków, - Ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, - Kolejność dokonywania 
rozbiórek elementów konstrukcji, - Zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich do rejonu robót. 
Usuwanie jednego elementu nie może wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się 
innego elementu. Użycie materiałów wybuchowych jest zabronione.  
  
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robót rozbiórkowych 
zobowiązany jest przedłożyć właściwemu organowi informację o wytwarzanych odpadach oraz 
sposobach gospodarowania nimi. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego, wykonawca na 
czas prowadzonych prac rozbiórkowych musi uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa 
drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).  
  
5.6.  Informacja o materiałach odpadowych z rozbiórki i sposobie ich zagospodarowania 
 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami związanych z prowadzonymi 
pracami - w tym także odpadów porozbiórkowych - jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art.3 
ust. 3 pkt. 22 Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbiórki i innych prac 
powiązanych z inwestycją jest, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów 
powstających w wyniku świadczenia tych usług. Jeśli Wykonawca nie posiada na terenie danego 
powiatu prawa wytwarzania odpadów, winien on przed rozpoczęciem robót dopełnić obowiązków 
określonych w ustawie o odpadach.  
 Wykonawca powinien zwrócić się do stosownych służb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu 
poszczególnych elementów z rozbiórki. Podczas wykonywania prac rozbiórkowych powstaną odpady 
zakwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w 
sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. "Odpady z budowy, remontów i 
demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 
zanieczyszczonych)": 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 02 03 
- Tworzywa sztuczne  17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz  17 04 05 - Żelazo i stal  17 04 09 - Odpady 
metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. W czasie prowadzenie prac rozbiórkowych 
materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane, jako surowce wtórne - np. 
metal, szkło. Po podjęciu decyzji o utylizacji materiałów lub o wtórnym ich przetworzeniu należy 
przekazać je uprawnionemu podmiotowi, który podda je procesowi recyklingu. Materiały, które nie 
mogą być wykorzystane, jako surowce wtórne należy przetransportować na zorganizowane wysypisko 
śmieci - wskazane przez firmę zatrudnioną do wywozu odpadów. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robót rozbiórkowych zobowiązany jest przedłożyć właściwemu 
organowi informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W przypadku 
konieczności zajęcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiórkowych musi 
uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).  
  
5.7.  Przepisy BHP podczas prowadzenia robót rozbiórkowych 
  − Stanowiska pracy znajdujące się w wewnętrznej części budynku muszą być wygrodzone barierami 
ochronnymi liniowymi.  − Zabrania się zrzucania z dużej wysokości materiałów z rozbiórki i innych 
przedmiotów, należy je transportować na dół za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie. − 
Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m muszą być zabezpieczeni 
pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli. − Przed 
dopuszczeniem pracownika do pracy należy go zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną.  − W skład 
odzieży ochronnej wchodzą: rękawice, okulary, kask, pas ochronny. − Zabrania się prowadzenia prac 
rozbiórkowych w czasie porywów wiatru o prędkości powyżej 10 m / sek., w czasie opadów, gołoledzi, 
mgły, słabej widoczności i temperaturze poniżej 0°C. − Zabrania się prowadzenia robót o zmroku przy 
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sztucznym świetle. − Na budowie musi być tablica z następującymi adresami: punkt lekarski, Straż 
Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja.  
  
5.8.  Doprowadzenie placu budowy do porządku  
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz 
miejsca w pobliżu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego 
winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać 
natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót.  
  
5.9.  Wywóz gruzu  
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane 
wysypiska. Materiały, które nie mogą być wykorzystane, jako surowce wtórne należy 
przetransportować na zorganizowane wysypisko śmieci - wskazane przez firmę zatrudnioną do 
wywozu odpadów. Transport gruzu należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót 
rozbiórkowych. Należy przewidzieć transport samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, 
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się 
drobnych części lotnych. Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą 
przechowywane w miejscu krytym. Cały urobek powstały przy rozbiórce należy systematycznie 
wywozić na najbliższe wysypisko.  
  
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części „Wymagania 
ogólne”  pkt 6 specyfikacji technicznej.  Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami 
ogólnymi ST oraz dokumentacji projektowej.  Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na 
wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.   
  
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 
specyfikacji technicznej. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 
umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych  w niniejszej specyfikacji. Jednostkami obmiaru są: [m], [m2], [m3], [szt], [kpl].  
  
  
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części „Wymagania ogólne” 
pkt 8 specyfikacji technicznej.  Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania 
robót w odniesieniu do ich, jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 
tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi.  
  
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z 
Inwestorem.  
  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, 
poz. 953). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 
2003r). Ustawa o odpadach.  
  
Umowa, warunki umowy. Dokumentacja Projektowa.  
  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
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autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.   
  
  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
B - 01.01.01   

ROBOTY ZIEMNE   
SPIS TRE�CI  
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  
1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, które 
zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i remont 
budynków wraz z dociepleniem �cian, dachów i rekonstrukcją okładziny zewnętrznej na budynku 
wystawowym oraz przebudowę holu wej�cia głównego Galerii Miejskiej BWA w ramach zadania 
"Modernizacja budynku Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdańskiej 20 w Bydgoszczy". 
 
  
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa Klasa Kategoria Opis 45100000-8   
Przygotowanie terenu pod budowę.  
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,  roboty ziemne.  
 
1.2.  Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy  na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.  
  
1.3.  Okre�lenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w 0-00.00.00 Wymagania ogólne.  
  
1.4.  Zakres robot objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania prac ziemnych niezbędnych do 
realizacji przedmiotowej inwestycji.  
  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji 
technicznej. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  
Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  
  
1.6.  Dokumentacja, którą nale	y przedstawić w trakcie budowy 
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 Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące 
informacje:  
a) Plan realizacji i harmonogram określający kolejność wykonania prac ziemnych.  
b) Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy.  
c) Sprawozdania raporty z badań geotechnicznych przygotowania podłoża oraz zagęszczenia 
formowanych nasypów.  
d) Szkice wyniesień i obmiarów geodezyjnych.  
  
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2 
ogólnej specyfikacji technicznej.  
  
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania.  
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.   
  
4.  TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. Do 
transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. Wykonawca ma 
obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 
obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad 
wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty 
za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i 
innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  Transport gruntu należy organizować w taki sposób, aby nie był hamowany dowóz 
materiałów na plac budowy.   
  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem 
robót omówiono w punkcie 5 ogólnej specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z 
Dokumentacją Projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robót 
ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego 
parametrów technicznych. Sposób wykonania wykopu i zabezpieczenia jego ścian, powinien 
gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, 
wynikających z nieprawidłowego zabezpieczenia ścian wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 
dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.  
  
5.2.  Prace wstępne  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się 
z Dokumentacją Projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a 
stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu 
uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą 
występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste 
położenie. Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu 
zgody przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 
Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji winny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co będzie stanowić podstawę do korekty 
ilości robót w książce obmiaru.  
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5.3.  Zasady prowadzenia robót 
 a) Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest 
dopuszczalne tylko do gł. 1,00 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych.  
b) Ściany  wykopów  powinny być  zabezpieczone  przed  niszczącym działaniem wód  opadowych.  
c) Zabezpieczenie to powinno  być dostosowane do właściwości fizycznych  gruntów występujących 
oraz do warunków miejscowych. Stan ścian wykopów Wykonawca powinien sprawdzać po każdym 
wystąpieniu warunków mogących ten stan naruszyć (np. opady, mróz itp.).  
d) W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wód opadowych z terenu 
przylegającego do wykopu, w skarpie powinny być wykonane odpowiednio umocnione spływy 
(betonowe z bruku), w miejscach z góry do tego przeznaczonych.  
e) Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i szybko zlikwidować wykopy 
przez ich zasypanie. Ręcznie można wykonywać wykopy do głębokości najwyżej 2,00 m, a koparką 
do 4,00 m.  
f) Należy uwzględnić w szerokości dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną 
przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie 
elementem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku ścian 
izolowanych nie mniej niż 0,80 m.  
g) Pozostawić pas terenu co najmniej 0,50 m wzdłuż krawędzi wykopu. Środki transportowe do 
załadunku mas ziemnych ustawiać co najmniej 2,00 m od krawędzi wykopu.  
 
h) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia 
warstwa o grubości co najmniej 20 cm powinna być usunięta ręcznie, bezpośrednio przed 
wykonaniem podłoża. W przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego  w  
Dokumentacji  Projektowej,  dopuszcza  się  wyrównanie  poziomu posadowienia przez pogrubienie 
podłoża z kruszywa łamanego na koszt Wykonawcy. i) W przypadku wykonywania robót ziemnych w 
czasie mrozów lub pozostawieniem wykopów na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub 
drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe przed zamarznięciem lub usunąć 
przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem robót. j) Wykopy należy chronić przed dopływem 
wód powierzchniowych, opadowych i gruntowych. Sposób odwodnienia wykopów nie może 
powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu. k) Jeżeli, wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. l) Jeżeli grunt jest zamarznięty 
nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót 
ziemnych. m) Koparka powinna być ustawiona nie bliżej niż 60 cm od krawędzi wykopu lub poza 
strefą klina odłamu gruntu. Pomiędzy koparką a wykopem przebywanie osób jest zabronione.  
  
5.4.  Zabezpieczenie �cian wykopów 
 W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby: − główne krawędzie 
bali przyściennych wystawały na wysokość 10 do 15cm ponad teren, − rozpory miały trwałe 
zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, − krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami 
lub płytami żelbetowymi, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy 
żurawi, − w wykopie rozpartym o głębokości większej od l,0 m były wykonane dogodne wyjścia 
awaryjne. Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo 
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz, szybka 
odwilż itp.). Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania 
zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej 
usunięcia lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza 
możliwość uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.  
  
5.5.  Odwodnienia robót  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej 
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
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na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. Wszelkie koszty związane 
z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować 
na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej.  
  
5.6.  Odkłady gruntu  
5.6.1.  Warunki ogólne wykonania odkładów  
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które 
zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy 
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. Grunty lub inne materiały powinny być 
przewiezione na odkład, jeżeli: − stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów 
przewidzianych do wbudowania, − są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych 
pracach, związanych z realizacją robót stanowiących przedmiot zamówienia, − ze względu na 
harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 
pozyskiwanych z wykopu. Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej 
przypadków tylko wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, 
harmonogramie robót lub przez Zarządzającego realizacja przedmiotu umowy.  
 
5.6.2.  Lokalizacja odkładu 
 Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały 
te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych 
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania 
gruntów. Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, 
materiały te należy przewieźć na odkład. Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji 
projektowej lub przez Zarządzającego realizacją przedmiotu umowy. Jeżeli miejsce odkładu zostało 
wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Zarządzającego realizacja 
przedmiotu umowy. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Jeśli 
odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on 
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Zarządzającego realizacja przedmiotu 
umowy. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska 
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę.  
  
5.6.3.  Zasady wykonania odkładów 
 Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub określonymi na 
bieżąco przez Zarządzającego realizacją przedmiotu umowy. Jeżeli nie określono inaczej, należy 
przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkład powinien być 
uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 
5%. Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 
Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 
przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. Odspajanie materiału 
przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub 
inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym 
zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Zarządzającego realizacja przedmiotu umowy. 
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki 
określone w punkcie 5.6.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 
Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych 
czynności w całości obciąża Wykonawcę.  
  
5.7.  Zasypywanie wykopu 
 Zasypanie wykopów możliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z 
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.  Przed przystąpieniem do robót należy oczyścić wykop ze 
śmieci i odpadów budowlanych. Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: − 
przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm, − przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 
40 cm. Zasypki wykopów instalacyjnych wykonać z miejscowych piasków zagęszczonych co najmniej 
tak jak grunty rodzime (lub nasypy budowlane).   
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5.8.  Zasady wykorzystania gruntów 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu 
wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej  w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa  nieprzydatność wynika jedynie 
z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
 
5.9.  Wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych 
spadków  i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Natychmiast po końcowym 
wyprofilowaniu warstwy podsypki należy przystąpić do jej zagęszczania. Nierówności lub zagłębienia 
powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy i 
dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. Zagęszczenie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 1,0 według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia warstwy według BN64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 
nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10% jej wartości, W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.  
  
5.10.  Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu 
  Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is=0,92. Jeżeli grunty rodzime w 
wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia  to należy je 
dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być 
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Po zagęszczeniu gruntów należy dokonać badań nośności 
podłoża (np. płytą statyczną). Prace przy wykonywaniu nasypów budowlanych prowadzić pod stałym 
nadzorem geologa. Dokonać odbioru zagęszczenia gruntów. 
 
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1.  Zasady ogólne kontroli jako�ci robót 
 Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej 
specyfikacji technicznej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania 
kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.  
Zagęszczenie gruntu powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika 
zagęszczenia 0,95 dla konstrukcji ziemnych.  
  
6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
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 - dokumenty kontrolne Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych 
należy wpisywać do:  
− protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
− dziennika budowy.  
Przy wykonywaniu prac powinny być przeprowadzone następujące badania:  
− sprawdzenie wymiarów,  
− sprawdzenie zgodności rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wód  gruntowych z danymi 
podanymi w dokumentacji technicznej,  
− sprawdzenie zagęszczenia gruntu. W czasie wykonywania prac ziemnych kontrolę nad przebiegiem 
prac w zakresie ich geometrii powinna prowadzić służba geodezyjna Wykonawcy.  
  
6.3.  Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
 Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 
przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w 
czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 
metra poniżej jego korony,  a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, co 
do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3], 
metr kwadratowy [m2], tona [t], kurs.  
  
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z rysunkami dokumentacji 
projektowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej.  Roboty ziemne uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy 
odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.  W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu 
robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z 
dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie 
podlegają zapłacie.  
  
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z 
Inwestorem.  
  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych  
- Warunki techniczne wykonania.  
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie 
podłoża fundamentowego.  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz.1126) z późniejszymi 
zmianami (ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu  i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  i ochrony zdrowia. Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).  
  
Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.  
  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.    
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
B-01.02.02   

PRZYGOTOWANIE I MONTA
 ZBROJENIA  
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
 
1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. Przebudowa i remont budynków wraz z dociepleniem �cian, dachów i 
rekonstrukcją okładziny zewnętrznej na budynku wystawowym oraz przebudowę holu wej�cia głównego 
Galerii Miejskiej BWA w ramach zadania "Modernizacja budynku Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdańskiej 
20 w Bydgoszczy". 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa Klasa Kategoria Opis  
45200000-0   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  
45260000-0  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty 
specjalistyczne.   45262000-0 Specjalistyczne roboty budowlane inne niż dachowe.  
45262310-7 Zbrojenie.  
 
1.2.  Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.   
 
1.3.  Okre�lenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi  w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
  
1.4.  Zakres robót objętych ST 
 W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót:  
a) prace pomocnicze i towarzyszące obejmujące:  
- wszelkie działania zabezpieczające i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, 
których zakres i potrzeba  wykonania wynika  z technologii przyjętej  przez wykonawcę a mające za 
zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,   
- wykonanie dróg dodatkowych, dróg dojazdowych na czas budowy, nie uwzględnionych w 
dokumentacji projektowej, a następnie ich rozebranie i uporządkowanie terenu zajętego na potrzeby 
wykonania tychże dróg,   
- utrzymanie obszaru realizacji robót w względnym stanie suchym (odwodnienie terenu),  
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.  
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b) prace podstawowe, w skład których wchodzą:  
- pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowania właściwych materiałów, 
- dostarczenie i montaż właściwych do wykonania prac maszyn i urządzeń, 
- przygotowanie elementów zbrojenia – prefabrykaty zbrojarskie lub pojedyncze pręty, 
- kontrola jakościowa przygotowania podłoża konstrukcji, 
- wykonanie niezbędnych elementów deskowań w przypadku, gdy są one konieczne, 
- dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie elementów zbrojenia konstrukcji o 
odpowiednich, określonych w dokumentacji projektowej parametrach, 
- wykonanie kotwienia  elementów  zbrojenia  do  podłoża  systemem  kotew  zgodnie  z 
dokumentacją projektową. 
c) w przypadku odsłonięcia prętów zbrojenia należy je oczyścić z rdzy do stopnia czystości Sa 2,5 wg 
DIN  
  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji 
technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   
B-01.02.04 - PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA  
  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem montażu zbrojenia konstrukcji 
żelbetowych i betonowych, a w szczególności:  
- montaż, przestawianie i demontaż rusztowań, niezbędnych do wykonania prac podstawowych, 
- wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, koniecznych do właściwego (zgodnego z wymogami 
reżimu technologicznego dla danego materiału) wykonania prac dotyczących zakresu podstawowego 
– montażu zbrojenia konstrukcji, 
- przygotowanie podłoża wraz z kontrolą jakości przygotowania, 
- dostarczenie wszelkich niezbędnych elementów zbrojenia (pojedyncze pręty, prefabrykaty 
konstrukcji) oraz ich montaż na miejscu realizacji prac podstawowych.  
  
1.6.  Dokumentacja, którą nale	y przedstawić w trakcie budowy 
 Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące 
informacje:  
a) Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy.  
b) Program badań oraz protokoły z badań, dotyczących kontroli jakości przygotowania podłoża.  
c) Deklaracje zgodności partii materiałów gotowych (wyrobów budowlanych) ze stosownymi 
dokumentami odniesienia, potwierdzającymi dopuszczenie danego materiału bądź systemu do 
stosowania w budownictwie na terenie RP. 
d) Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów stosowanych materiałów, wyszczególnione w 
dalszej części opracowania. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 
zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.  
  
2.  MATERIAŁY  
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2 
ogólnej specyfikacji technicznej. Prace przygotowawcze do układania zbrojenia powinny odbywać się 
w ściśle wyznaczonym do tego celu miejscu na budowie.  
  
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
2.2.1.  Stal oraz pręty zbrojeniowe 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych należy stosować wyłącznie materiały i wyroby zgodne z 
Normami Polskimi lub aprobatami technicznymi. Pręty, kręgi i wyroby odwinięte z kręgu powinny być 
oznaczone informacjami dotyczącymi: postaci wyrobu, numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu 
oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej stosować wg dokumentacji technicznej i wg 
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PN-H-93011:1996. Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.  W celu skrócenia cyklu realizacji 
budowy, zapewnienia lepszej jakości produkowanych elementów, redukcji odpadów i zwiększenia 
bezpieczeństwa pracy zaleca się przeniesienie produkcji elementów zbrojenia  do stałych zakładów 
wytwórczych. W niniejszej inwestycji wykorzystuje się zbrojenie ze stali klasy A-IIIN.  
  
Szczegóły co do rodzaju stali do zbrojenia poszczególnych elementów konstrukcji określa 
dokumentacja projektowa.  
  
2.2.2.  Wady powierzchniowe 
Pręty używane do zbrojenia powinny być czyste, pozbawione trwałych i pyłowych zabrudzeń 
powierzchni, pęknięć, pęcherzy, naderwań i rozwarstwień.  Na powierzchni czołowej prętów 
niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  
− jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  
− jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm,  
zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.  
Dopuszcza się stosowanie prętów pokrytych cienką zgorzeliną i zardzewiałych powierzchniowo. 
Czyszczenie prętów powinno odbywać się za pomocą metod nie powodujących zmian we 
właściwościach technicznych stali i gabarytów użebrowania. Z tego faktu zaleca się czyszczenie 
prętów następującymi metodami: ręcznie, mechanicznie, przy użyciu elektronarzędzi, itp. Zabronione 
jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.  
  
2.2.3.  Odbiór stali na budowie 
Pręty zbrojeniowe należy dostarczyć na budowę w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach. 
Pręty proste powinny mieć długość:  
− 10-12 m jeżeli w zamówieniu nie przedstawiono innej wymaganej długości, określoną w zamówieniu 
z dopuszczalną odchyłką ± 100 m.  
− pręty dłuższe niż 12 m mogą być dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytwórcą. W każdej 
zamówionej partii dopuszcza się 6% masy prętów o długości mniejszej od zamawianych. Odbiór stali 
na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 
krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  
− znak wytwórcy,  
− średnicę nominalną,  
− gatunek stali,  
− numer wyrobu lub partii,  
− znak obróbki cieplnej.  
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu.  
  
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  
− na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń,  
− odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  
− pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 
mm na 1 m długości pręta.  
Pręty dostarczone na budowę w postaci kręgów oraz szpul należy wyprostować przed rozpoczęciem 
zbrojenia.  
  
2.2.4.  Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. Ich rozstaw nie powinien być większy niż 1,5 m dla prętów o 
średnicy mniejszej niż 12 mm oraz 2 m dla prętów o średnicy większej niż 12 mm. Składowanie innych 
materiałów wykorzystywanych do zbrojenia powinno być zgodne z zaleceniami ich producentów.  
  
2.2.5.  Badanie stali na budowie 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: − 
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 nie ma zaświadczenia jakości (atestu),  
− nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,  
− stal pęka przy gięciu.  
W przypadku stosowania prętów prostowanych przez przeciąganie, niezbędne jest przeprowadzenie 
badań kontrolnych właściwości stali po wyprostowaniu. Decyzję o przekazaniu próbek do badań 
laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  
  
2.2.6.  Kształtowniki stalowe 
Kształtowniki stalowe posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej geometrii. 
Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki przed 
zamontowaniem należy oczyścić z łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń i innych 
zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję elementów stalowych. W 
przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami normowymi Wykonawca ma 
obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy.  
  
2.2.7.  Materiały do spawania  
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-M-69430:1991. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.  
Elektrody powinny mieć:  
− zaświadczenie jakości,  
− spełniać wymagania norm przedmiotowych,  
− opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta.  
  
2.2.8.  Drut monta	owy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.  
  
2.2.9.  Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania 
Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstrukcjach żelbetowych powinny być wykonane zgodnie  
z wymaganiami dla konstrukcji stalowych i normami. Podkładki dystansowe, korki, zabezpieczenia 
końców prętów i inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny być dopuszczone do 
stosowania. Wkładki tymczasowe, mające za zadanie podtrzymać deskowanie, pręty, przewody i inne 
elementy przewidziane do zabetonowania, powinny:  
− być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, aby mogły zachować kształt podczas betonowania,  
− ułatwiać zamocowanie w sposób uniemożliwiający zmianę położenia podczas ich układania i 
betonowania.  
  
Elementy te nie powinny jednak:  
− Zawierać składników, które mogą wpływać negatywnie na beton lub na zbrojenie, 
 − wprowadzać nieprzewidzianych oddziaływań na konstrukcję, − pogarszać cech funkcjonalnych i 
trwałości konstrukcji,  
− powodować zarysowań i uszkodzeń powierzchni,  
− utrudniać układania i zagęszczania mieszanki betonowej. Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów 
i podkładek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być 
przymocowane do prętów.  
  
3.  SPRZĘT  
3.1.  Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej. Sprzęt 
używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje 
sprzętu, jak:  
giętarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  
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3.2.  Prostowanie stali zbrojeniowej 
 Prostowanie stali zbrojeniowej można wykonywać ręcznie (pręty o niewielkich średnicach) lub też 
mechanicznie. Prostowanie mechaniczne odbywać się powinno przy pomocy przystosowanych do 
tego celu prościarek.  
  
3.3.  Cięcie stali zbrojeniowej 
Cięcia stali można dokonywać ręcznie (przy małej ilości stali) lub mechanicznie. Najczęściej używane 
urządzenia to: 
− nożyce ręczne,  
− nożyce mechaniczne,  
− nożyce o napędzie hydraulicznym.  
  
3.4.  Gięcie stali zbrojeniowej 
Cięcia stali można dokonywać ręcznie (małe budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. 
Najczęściej używane urządzenia to:  
− giętarka ręczna,  
− giętarka mechaniczna,  
− nożyce o napędzie hydraulicznym.  
 
4.  TRANSPORT  
4.1.  Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej 
specyfikacji technicznej.  
  
4.2.  Transport materiałów 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Na 
placu budowy zbrojenie może być transportowanie ręcznie lub za pomocą żurawia, w poziomej 
pozycji, przy wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla prętów o długościach 
mniejszych niż 6m dopuszcza się podnoszenie pionowe żurawiem.  
  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w 
punkcie 5 ogólnej specyfikacji technicznej.  
  
5.2.  Organizacja robot  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.  
  
5.3.  Przygotowanie zbrojenia 
 Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia  
i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień 
normy  PN-EN 1992-1-1:2008. Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy 
PN-EN 1992-11:2008. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.  
  
5.4.  Czyszczenie prętów 
 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe 
działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal zabłoconą i pokrytą łuszczącą się rdzą, 
oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną 
można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są 
również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
  
5.5.  Prostowanie prętów 
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 Prostowanie powinno być dozwolone tylko w przypadku, gdy stosowane jest specjalne urządzenie 
ograniczające naprężenia lokalne lub gdy została zaaprobowana procedura prostowania.  Podczas 
prostowania powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz 
promieni prostowania. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy 
i pęknięcia. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza 
się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek.   
  
5.6.  Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i 
zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się 
wyszlifować.  
  
5.7.  Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy  
PN-EN 1994-2:2010.  Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12mm. 
Pręty o średnicy d > 12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Podczas 
zginania prętów należy pamiętać o minimalnych promieniach gięcia prętów. Promienie te nie powinny 
być mniejsze od wskazanych w poniższej tabeli, w celu uniknięcia uszkodzeń zbrojenia.   
 
Tabela 5.1 Minimalna średnica trzpienia giętarki  
 
 

  

Haki, zagięcia, pętle 
Pręty zagięte lub inne pręty zakrzywione 

 
Średnica pręta - Ø 

Grubość minimalnej otuliny betonowej, 
prostopadle do płaszczyzny zagięcia Rodzaje prętów 

Ø < 20mm Ø > 20mm 
do >100m 

oraz > 7 Ø 

>50m 

oraz > 3 Ø 

>50m oraz 

< 3 Ø 

Pręty gładkie 2,5 Ø 5 Ø 10 Ø 10 Ø 15 Ø 

Pręty 
żebrowane 

4 Ø 7 Ø 10 Ø 15 Ø 20 Ø 

 
 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co 
najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać 
warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na 
ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.   
  
5.8.  Monta	 zbrojenia  
5.8.1.  Wymagania ogólne 
Układanie prętów rozpocząć należy po ułożeniu i odbiorze deskowania. 
Zbrojenie należy umieścić w deskowaniu w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe otulenie prętów 
przez mieszankę betonową. Zbrojenie należy wykonać w sposób trwały, niedopuszczalna jest zmiana 
lokalizacji zbrojenia w takcie montażu.  
  
Elementy takie jak: grubość otuliny, długość zakotwień, rozstaw prętów, lokalizacja odgięć i zagięć 
prętów muszą bezwzględnie zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową obiektu. Nie 
dopuszcza się żadnych odstępstw od wyżej wymienionych elementów Należy pamiętać, iż elementy 
zbrojenia ułożonego wcześniej nie mogą kolidować z dalszym montażem zbrojenia.  Do montażu 
prętów należy stosować drut wiązałkowy, dopuszcza się również łączenia prętów za pomocą 
spawania punktowego – pod warunkiem, że w dokumentacji projektowej nie zakazano stosowania tej 
metody. W celu zastosowania wymaganej otuliny należy stosować podkładki dystansowe. Rozstaw 
podkładek, należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. W konstrukcji można wbudować stal 
pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej 
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smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która 
była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i 
powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  
− 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  
− 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  
− 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  
− 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  
− 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. Układanie zbrojenia 
bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.   
  
5.8.2.  Montowanie zbrojenia 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy 
konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu 
konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz 
obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część 
konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia 
elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków  i wyregulowaniu całej 
konstrukcji lub niezależnej jej części. Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w 
dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunków: 
− zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,  
− nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych,  
− montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu,  
− montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego,  
− zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego  w projekcie,  
− dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  
  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy 
do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia 
belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych  ze strzemionami, a 
pozostałych prętów –  na przemian. Należy tak zorganizować pracę, aby elementy składowe były 
dostarczane w należytym porządku,  a w szczególności w komplecie dla każdego odcinka - od części 
największych do najmniejszych elementów składowych. Wykonawca odpowiada za wyładunek, 
składowanie i zabezpieczenie sprzętu oraz materiałów niezbędnych do wykonania robót. Wszystkie 
kształtowniki i inne materiały powinny spoczywać na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy 
konstrukcyjne należy przemieszczać z należytą ostrożnością. Wykonawcy przypada oczyszczanie ze 
zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca winien bezwzględnie opracować obliczenia budowlane dotyczące wszystkich czynności 
montażowych, które udokumentują w szczególności:  - wytrzymałość punktów podnośnikowych,  - 
stateczność w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocą 
odciągów, jeżeli okaże się to konieczne),  - strzałki montażowe wewnętrzne związane z fazami 
montażu, itd. Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich 
samych właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 
wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie 
powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w 
razie konieczności rozwiercać.  Wykonawca winien posiadać wszelkie pozwolenia i wykonać 
wzmocnienia niezbędne do ustawienia i manewrowania dźwigów, jak również do manewrowania 
specjalnych konwojów na terenie obiektów budowlanych już ukończonych lub znajdujących się w 
pobliżu.  
  
5.8.3.  Połączenia spawane 
Połączenia prętów znajdować się powinny w miejscach dla których nośność pręta nie jest całkowicie 
wykorzystana, dlatego też połączenia prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową 
budynku. W przypadku czołowego spawania prętów zgodnie z normą PN-EN 1992-1-1:2008 zaleca 
się elektryczne zgrzewanie iskrowe. Dopuszcza się spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunków 
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stali, jednak ograniczeniu podlega średnica zbrojenia zgodnie z tabelą 5.1. Tym samym 
ograniczeniom podlega spawanie pachwinowe. Grubość spoiny pachwinowej, o ile nie została 
określona w innym opracowaniu, zgodnie z normą PN-EN 1992-11:2008 zaleca się przyjmować nie 
mniejszą niż 0,3Φ. 
 
Tabela 5.1. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz średnice prętów łączonych przez spawanie łukiem 
elektrycznym  

Klasa stali Średnica pręta [mm] 

A-0 6,0 ÷40 

St3S 5,5 ÷40 

St3SX 5,5 ÷12 

St3SY 5,5 ÷20 

18G2 6,0 ÷32 

A-III 6,0 ÷32 

A-IIIN 6,0 ÷40 

 
W przypadku połączenia nakładkowego, elementem łączącym może być płaskownik, jak również pręt 
zbrojeniowy.  Zakres stosowania połączeń zakładkowych podano w tablicy 5.2.  
 
Tabela 5.2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz średnice prętów łączonych przez spawanie łukiem 
elektrycznym  
 

 
Klasa, gatunek stali Średnica pręta [mml 

A-0, St0S-b 6,0 ÷40 

A-I, St3S-b 5,5 ÷40 

A-I, St3SX-b 5,5 ÷12 

A-I, St3SY-b 5,5 ÷20 

A-I, M8G2-b 6,0 ÷32 

A-II, 20G2Y-b 6,0 ÷28 

A-III, RB400W 6,0 ÷32 

A-IIIN, 20G2VY-b 6,0 ÷20 

A-IIIN, RB500W 6,0 ÷40 

 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 
farby  i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym 
okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o 
nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.   
Wykonanie spoin Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko 
miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: − 5% – dla spoin czołowych − 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania 
dodatkowe takie jak: − obróbka spoin, − przetopienie grani, − wymaganą technologię spawania, może 
zalecić Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. Zalecenia technologiczne − 
spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, − wady 
zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem,  − pęknięcia, nadmierną ospowatość, 
braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin  i ponowne ich wykonanie. W 
przypadku trudności w wykonaniu połączeń spawanych dopuszcza się stosowanie połączeń 
mechanicznych.  
  
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  
6.1.  Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej 
specyfikacji technicznej. Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności 
z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem.  
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6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: − 
sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  
− sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,  
− sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,  
− sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, − próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + 
AC1:1998,  
− próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006.  
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze 
dadzą wynik pozytywny.  Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania:  
− liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 
tym pręcie,  
− różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5 cm. Nie dopuszcza się 
większego odchylenia niż 0,5mm na 1m długości od linii prostej.  
  
6.3.  Tolerancje 
 Tolerancje grubości otuliny zbrojenia betonem Odchyłki położenia zbrojenia ∆c w stosunku do 
wysokości elementu h:  
dla h ≤ 150mm  ∆plus= +10mm   ∆minus= -10mm, dla h = 400mm  ∆plus= +15mm   ∆minus= -10mm, 
dla h ≥ 2500mm  ∆plus= +20mm   ∆minus= -10mm.  
Dopuszczalne odchyłki dla otuliny zbrojenia fundamentów i elementów betonowych w fundamentach 
można zwiększyć o 15mm, odchyłki ujemne pozostają bez zmian.  
  
Tolerancje odległości w świetle między prętami Odchyłki odległości w świetle między prętami s1 
wynoszą: - 5mm < ∆s1 < nie określa się przy s1 = 20mm, - 0,25Φ < ∆s1 < nie określa się przy s1 > 
20mm.  
  
Tolerancje długości prętów Tolerancje odchyłki ogólnej długości prętów zbrojeniowych l1 wynoszą: - 
10mm < ∆l1 < 10mm przy Φ ≤ 20mm, - 0,5Φ   < ∆l1 < 10mm przy Φ > 20mm.  
  
Tolerancje odgięć, zagięć, połączeń spawanych i zgrzewanych doczołowo, zmian rozstawu prętów i 
zakładów prętów. Tolerancje l2 wynoszą: - 12mm   < ∆l2 < 12mm przy l2 ≤ 1000mm, - 30mm   < ∆l2 < 
30mm przy l2 > 1000mm.  
  
Tolerancje długości zakładów i zakotwień Dopuszczalne odchyłki długości l1 zakładów i długości 
zakotwień prętów wynoszą: 0,00mm < ∆ls < 5Φ.  
  
Tolerancje rozstawu strzemion i prętów w płytach Dopuszczalne odchyłki wynoszą: -10 mm < ∆s < 
10mm.  
  
Dopuszczalne odchyłki średnicy zagięć prętów Dopuszczalne odchyłki średnicy zagięć D wynoszą: 
0,00 mm < ∆D < 1Φ.  
  
Tolerancje średnicy prętów Tolerancje średnicy prętów zbrojeniowych powinny być zgodne z normami 
przedmiotowymi dla prętów  do zbrojenia betonu z przedmiotową aprobatą techniczną.  
  
6.4.  Kontrola po betonowaniu 
Po zabetonowaniu konstrukcji należy sprawdzić czy wszelkie pręty łącznikowe w złączach 
konstrukcyjnych, śruby, wkładki i marki są właściwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza 
należy sprawdzić grubość otuliny.  
  
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkową (t/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 
prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości 
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materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej.  
  
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej.  
  
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
8.2.1.  Dokumenty i dane 
 Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu są: − pisemne stwierdzenie Inspektora 
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, − inne 
pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.  
  
8.2.2.  Zakres robót 
 Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodność z dokumentacją. Roboty uznaje się 
za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  
  
8.2.3.  Wymagania przy odbiorze 
 Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.  
 
 Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  
− zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,  
− zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  
− rozstawu strzemion,  
− prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,  
− zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. Z odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, 
w którym powinny zostać podane numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od 
projektu, informacje o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz wniosek o dopuszczeniu 
do betonowania. Jeśli takowe występują do dokumentacji należy dołączyć odpisy lub wykazy 
dokumentów zezwalających na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.  W przypadku odkrycia  
jakichkolwiek nieścisłości z wymaganiami należy podjąć działania mające na celu sprawdzenie 
nośności elementów konstrukcyjnych i spełnienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Należy też 
niezwłocznie zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadającego za konstrukcję 
obiektu.  
  
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z 
Inwestorem.  
  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-H-93011:1996  Stal konstrukcyjna - Kęsy i pręty kwadratowe walcowane na gorąco na butle do 
gazów technicznych i ciśnieniowe zbiorniki stałe.  
PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i 
reguły dla budynków.  
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe.  
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki 
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych  
PN-M-69430:1991 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania  i 
wymagania.  
PN-M-69703:1975  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.   
  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
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autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.   
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
B - 01.02.03  

HYDROIZOLACJE  
SPIS TRE�CI  
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. Przebudowa i remont budynków wraz z dociepleniem �cian, dachów i 
rekonstrukcją okładziny zewnętrznej na budynku wystawowym oraz przebudowę holu wej�cia głównego 
Galerii Miejskiej BWA w ramach zadania "Modernizacja budynku Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdańskiej 
20 w Bydgoszczy". 
 
  
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa Klasa Kategoria Opis  
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych.  
45320000-6  Roboty izolacyjne.  
  
1.2.  Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.   
  
1.3.  Okre�lenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.  
  
1.4.  Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
mineralnych zabezpieczeń powłokowych konstrukcji żelbetowych i betonowych, realizowanych w 
ramach zadania. Zakres prac, którego dotycz ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczególności:  
a)  prace pomocnicze i towarzyszące obejmujące wszelkie działania zabezpieczające i organizacyjne 
oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, których zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii 
przyjętej przez wykonawcę a mające za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie 
prac podstawowych,  
b)   prace podstawowe, w skład których wchodzą:  
- przygotowanie powierzchni 
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- usunięcie zanieczyszczeń organicznych i innych, pogarszających przyczepność powłoki oraz w razie 
konieczności odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metodą strumieniowo-cierną (piaskowanie na 
sucho, hydropiaskowanie), 
- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ciśnieniem ok. 150-180 bar, 
- kontrola jakościowa przygotowania podłoża, 
- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego 
materiału bądź systemu materiałowego, 
- kontrola przyczepności do podłoża wykonanej powłoki (metoda pull-off).  
  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji 
technicznej. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią 
umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać.  
O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny 
być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 
uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą  w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  
  
1.6.  Dokumentacja, którą nale	y przedstawić w trakcie budowy 
 Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące 
informacje:  
1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy. 
2. Program badań oraz protokoły z badań, dotyczących kontroli jakości przygotowania podłoża. 
3. Deklaracje zgodności partii materiału ze stosownymi dokumentami odniesienia, potwierdzającymi 
dopuszczenie danego materiału bądź systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP. 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
6. Protokoły z kontrolnych badań laboratoryjnych próbek wbudowanego materiału pobieranych w 
trakcie realizowanych robót (pobieranie próbek w ilościach po 6 szt na każdą partię materiału 
dostarczoną na plac budowy). 
7. Protokoły kontroli przyczepności wykonanej powłoki do podłoża.  
 
2.  MATERIAŁY  
2.1.  Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2 
ogólnej specyfikacji technicznej.  
  
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
• izolacja pionowa ściany budynku administracyjnego – Izolacja przeciwwilgociowa poniżej terenu 
wykonana z masy bitumicznej. 
• izolacja podłogi w pomieszczeniu mokrym – 2x warstwa papy termozgrzewalnej z wywinięciem na 
ściany na wys. 20cm,    
• pokrycie dachu –papa nawierzchniową termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. min 5mm na 
osnowie z włókna szklanego i zastosowania do - 20 stopni Celsjusza.  
 
Do hydroizolacji ścian fundamentowych budynku należy użyć np. Penetronu lub środka o podobnym 
zastosowaniu i parametrach. Zapewnia on całkowite zabezpieczenie przed wodą i wilgocią 
i działaniem większości czynników chemicznych ponad i poniżej poziomu gruntu. Stosowany jest 
również jako przeciwwilgociowa izolacja muru (wilgoć wstępująca) do naprawy istniejących ścian. 
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Z powierzchni muru należy usunąć tynk. Powierzchnię przed aplikacją oczyścić metodą hydrościerną 
(ciśnienie min. 150 bar przy wydajności wodnej min. 14 litrów na minutę).  
Wykonać pokrycie jedną warstwą środka do hydroizolacji, a po jej częściowym wyschnięciu nałożyć 
drugą. 
Szczególną uwagę należy poświęcić naniesieniu dostatecznej ilości środka hydroizolacyjnego  na 
szczeliny (fugi).  
UWAGA: Aplikacja systemem malarskim jest zalecana wyłącznie dla murów o grubości do 300 mm i w 
przypadku, gdy jako spoiwo dla muru użyta była zaprawa cementowa. Dla murów o większej grubości 
nie jest gwarantowana jednorodność spoiwa w całym przekroju i dlatego do aplikowania w tym 
przypadku należy użyć metody iniekcji. 
 
Po wykonaniu wszystkich zabezpieczeń hydroizolacyjnych, należy ściany osuszyć. Zaleca się metody 
wymuszane, np. przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych lub adsorpcyjnych (w zależności od 
temperatury powietrza). 
 
Dodatkowo przed zasypaniem odkrytych ścian fundamentowych, ściany zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi folią kubełkową. 
  
Wszystkie prace związane z wykonywaniem powłok i warstw uszczelniających należy wykonywać ze 
szczególną starannością stosując się do wytycznych, wskazań oraz instrukcji producentów preparatów 
z zachowaniem kolejności robót i czasu ich wykonywania, z uwzględnieniem procesów 
technologicznych.  
  
Uwaga: wszystkie materiały budowlane muszą spełniać przepisy odrębne i posiadać certyfikaty 
zgodnie z obowiązującymi normami.   
  
3.  SPRZĘT  
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.  
  
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi.  Materiały, które mogą okazać się pomocne w wykonywaniu izolacji i które są często 
preferowane przez producentów podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, to: 
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do 
mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry 
elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,  
b) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne 
natryskiwacze materiałów izolacyjnych,  
c) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże, 
d) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z 
rolek, urządzenia do zgrzewania.  
 
4.  TRANSPORT  
4.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.  
  
4.2.  Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych.  Przy załadunku i rozładunku zaleca się korzystanie z urządzeń 
mechanicznych typu wózek widłowy, dźwig, koparka.   
  
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i 
zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu 
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kombi, które zawierają masę bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w 
temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 
miesięcy.  Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: − nazwę i adres 
producenta,  
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
− datę produkcji i nr partii,  
− wymiary,  
− numer aprobaty technicznej,  
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, − znak budowlany.  
  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w 
punkcie  5 ogólnej specyfikacji technicznej.  
  
Układając izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe należy szczególnie zadbać o zachowanie 
ciągłości powłok izolacyjnych oraz zachować niezbędne zakłady przy łączeniach materiałów 
papowych.  Należy stosować wyłącznie kompletne rozwiązania systemowe izolacji z zachowaniem 
zaleceń producenta i dostawcy systemu.  Wszystkie styki, dylatacje i przerwy technologiczne w 
przegrodach należy uszczelnić taśmami systemowymi z zachowaniem zaleceń producenta i dostawcy 
systemu.  
  
5.2.  Przygotowanie podło	a 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu, należy oczyścić z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona. 
Oczyszczenie powierzchni wykonać należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez 
zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostać osuszona. 
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części wystające powinny być skute 
lub zeszlifowane.  Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy 
usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to 
konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale 
nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, rozwartych rys, 
zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża 
odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. 
Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Podłoże pod izolację powinno posiadać 
odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacją Projektową.  
  
5.3.  Warunki układania izolacji 
Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót 
podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność 
względna powietrza jest większa niż 85%. Roboty można prowadzić, gdy temperatura powietrza oraz 
podłoża >5°C i < 35°C, natomiast temperatura betonowego podłoża przeznaczonego do gruntowania 
powinna być co najmniej o 3°C wyższa  od punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy 
temperatura powietrza jest niższa niż -4°C,  lub w czasie silnego wiatru.   
Jeśli zachodzi konieczność układania izolacji w złych warunkach pogodowych, takich jak niewłaściwa 
temperatura lub wilgotność powietrza, roboty powinny być prowadzone pod namiotem foliowym lub 
brezentowym. W czasie silnych wiatrów, układanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem 
odpowiedniego chronienia powierzchni. Jeżeli roboty będą wykonywane w temperaturze 5-10°C, 
materiał izolacyjny powinien być uprzednio składowany przez 24 godz. w temp. 20°C. W pobliżu 
wykonywanych robót nie mogą być składane żadne materiały sypkie i pylące.  
  
5.4.  Bitumiczna masa izolacyjna 
Masa może być nakładany ręcznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podłoże. Prace 
należy wykonywać wyłącznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C. Podłoże 
należy wstępnie oczyścić z zanieczyszczeń i nadmiaru luźnej posypki oraz dokonać naprawy 
zniszczonych fragmentów pokrycia w tradycyjny sposób. Przed położeniem warstw zasadniczych 
podłoże należy zagruntować. Masę najwygodniej nanosić jest pasami o szerokości 1,0 - 2,0 m, w 
warstwach o maksymalnej grubości ok. 1 mm. Kolejne warstwy można nanosić po całkowitym 
wyschnięciu poprzednich, co poznaje się po zmianie barwy z brunatnej na czarną (czas tworzenia 
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powłoki uzależniony jest od warunków atmosferycznych i np: w temperaturze +20°C wynosi około 6 
godzin). Na powłoki hydroizolacyjne należy stosować co najmniej dwie warstwy.   
  
5.5.  Izolacja przeciwwilgociowa z folii kubełkowej 
Folię układa się w zastosowaniach pionowych – wytłoczeniami w stronę murów. W czasie układania 
kolejne pasma łączy się na zakłady o szerokości zależnej od sposobu zastosowania. Stożkowy kształt 
wytłoczeń ułatwia to łączenie, ponieważ stożki na zakładach łatwo wchodzą jeden w drugi precyzując 
połączenie pod wpływem nawet niewielkiego nacisku. W zastosowaniach pionowych (połączenia 
boczne) w zależności od zastosowania muszą zachodzić na 3-5 stożków, przy czym mniejsze 
wartości zakładów stosuje się gdy łączenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepną taśmą 
dwustronną, a większe w połączeniach bez kleju i taśmy. Orientacyjnie 3 stożki to zakład ok. 10cm, 5 
stożków – 15cm. Podstawowy zakład bez kleju to 15 cm.  
  
5.6.  Folie paroizolacyjne 
Wiatrołap - pod warstwą izolacji termicznej stropodachu należy zastosować folię paroizolacyjną PE,  
arkusze foli należy łączyć ze sobą za pomocą zgrzewania.  
  
5.7.  Izolacje papowe 
5.7.1.  Gruntowanie podło	a 
Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.  
  
5.7.2.  Izolacje z pap termozgrzewalnych 
Należy ułożyć 2 warstwy papy termozgrzewalnej na istniejących stropach oraz zastosować kominki 
wentylacyjne (1 szt. na ok. 120 m2). Papę należy sklejać ze sobą na zakład zgodnie ze wskazaniem 
producenta przez zgrzewanie na warstwie podłoża betonowego zagruntowanego roztworem lepiku 
asfaltowego na gorąco. Drugą warstwę papy należy układać z przesunięciem w stosunku do warstwy 
pierwszej minimum 15 cm. W miejscach połączeń należy papę układać na zakład zgodnie z 
wymaganiem producenta. Na styku ze ścianą końce papy wyłożyć min. 30 cm. Izolacja powinna 
stanowić ciągłą warstwę. Przejścia płaszczyzny poziomej w pionową wykonywać z użyciem klinów 
łagodzących kąt załamania.  
  
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  
6.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej 
specyfikacji technicznej.  
  
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót  
Kontrola polega na sprawdzeniu:  
- stosowanych materiałów, kontrolę jakości przygotowania podłoża 
– ocena optyczna stopnia czystości oraz pomiar wytrzymałości  na  odrywanie  metodą  pull-off, 
zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-EN 1542:2000, 
- kontrolę bieżącą grubości wykonanej powłoki, polegającą na kontroli ilości zużycia materiału w 
odniesieniu do zaleceń producenta, 
- kontrola jakości wykonanej powłoki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmująca: 
a) ocenę powierzchni powłoki pod kątem występowania odbarwień, nieciągłości, odspojeń,  
b) pomiar przyczepności powłoki do podłoża, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.  
  
7.  OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni, na której wykonano zabezpieczenie 
hydroizolacyjne.  
  
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej.  
  
8.2.  Odbiór podło	y 
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.   
  
8.3.  Zgodno�ć z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik.  
  
8.4.  Wymagania przy odbiorze  
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
− rodzaj zastosowanych materiałów,  
− przygotowanie podłoża,  
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, − szczelność.   
  
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 
 Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z 
Inwestorem.  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-83/C-89091   Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie  
PN-EN ISO 527-3:1998   Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu.  
PN-ISO 4593:1999   Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
mechanicznego.  
PN-83/N-03010    Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ZUAT-
15/IV.08   Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności materiałów 
budowlanych.  
PN-90/B-04615    Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
PN-EN-1008:2004   Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania  i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów produkcji betonu. PN-
EN 13139:2003/ AC:2004  Kruszywa do zaprawy.  
  
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004   
Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  i  zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów.   
  
Umowa, warunki umowy. Dokumentacja projektowa.  
  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
B - 01.02.04  

IZOLACJE TERMICZNE  
SPIS TRE�CI  
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
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7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji ciepłochronnych, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania  
pn. Przebudowa i remont budynków wraz z dociepleniem �cian, dachów i rekonstrukcją okładziny 
zewnętrznej na budynku wystawowym oraz przebudowę holu wej�cia głównego Galerii Miejskiej BWA w 
ramach zadania "Modernizacja budynku Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdańskiej 20 w Bydgoszczy". 
  
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa Klasa Kategoria Opis  
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych.  
45320000-6  Roboty izolacyjne.  
45321000-3 Izolacja cieplna.  
  
1.2.  Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3.  Okre�lenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Roboty budowlane przy wykonywaniu 
termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem izolacji ciepłochronnych 
zgodnie z dokumentacją projektową.  
Materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepła.  
  
1.4.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne zaprojektowane i zawarte  
w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji. W ramach niniejszej inwestycji należy wykonać 
roboty termoizolacyjne wyszczególnione w punkcie 2.  
  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji 
technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator 
przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firmą budowlaną i dlatego jego 
obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe 
omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.  
  
2.  MATERIAŁY  
2.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2 
ogólnej specyfikacji technicznej. Wszystkie materiały użyte do wykonania ocieplenia ścian muszą 
wchodzić w skład jednego systemu dociepleń i odpowiadać wymaganiom producenta systemu, a 
ponadto powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych).  
  
2.2.  Wymagania szczegółowe – izolacje termiczne 
Izolacje należy wykonać wg rysunków przekroi i opisów warstw dokumentacji projektowej, zaleca się 
rozwiązania izolacji wg systemowych rozwiązań wybranych producentów.  
  
Budynek wystawowy: 
izolacja ścian zewnętrznych - wełna mineralna szklana gr. 5 cm.  
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izolacja dachu - część dachu - (lokalizacja wpustów dachowych) wykonać z wełny mineralnej o łącznej 
gr. 25 cm. 
Wiatrołap budynku wystawowego: dachu wiatrołapu głównego wejścia do budynku wystawowego 
należy docieplić styropapą dwustronnie laminowaną EPS 100 o gr. 10 cm na styropianie DACH 
PODŁOGA. Mocowanie powierzchniowej izolacji termicznej poprzez klejenie klejem bitumicznym i 
kołkowanie (w strefie okapowej 4szt/m2). We wszystkich stykach ocieplonego dachu ze ścianą 
budynku stosować kliny styropianowe oklejone papą. Jako papę nawierzchniową należy stosować 
papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. min 5mm na osnowie z włókna szklanego i 
zastosowania do -20 stopni Celsjusza. Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej 
gr.0,55 mm na  papie termozgrzewalnej. 
 
Budynek administracyjny: 
izolacja ścian piwnicznych  - płyty styropianowe ekstrudowane XPS, gr. 12 cm do wysokości 30 cm 
ponad grunt. Izolacja przeciwwilgociowa poniżej terenu zostanie wykonana z masy bitumicznej. 
- izolacja termiczna dachu – 25 cm wełny mineralnej - granulat.  
 
3.  SPRZĘT  
3.1.  Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.  
  
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi  w Dokumentacji Technicznej i ST.   
  
4.  TRANSPORT  
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.  
  
4.2.  Transport materiałów 
Produkt fabrycznie zapakowany jako pełna paleta może być składowany w magazynie otwartym pod 
warunkiem ułożenia na utwardzonym równym podłożu. W przypadku uszkodzenia opakowania 
produktu lub otwarcia opakowania produktu, w szczególności jego częściowego rozpakowania 
(niepełna paleta, a także rolki lub paczki luzem), produkt musi być składowany pod zadaszeniem. W 
przypadku składowania produktu w magazynie zamkniętym pomieszczenia magazynowe muszą mieć 
zapewnioną odpowiednią wentylację. Niezależnie od powyższych postanowień produkt winien być 
składowany w miejscu suchym.  W szczególności produkt nie może być podmywany przez wodę, ani 
też być składowany w miejscu, w którym zbiera się woda. W przypadku produktu w paletach – palety 
nie mogą być układane jedna na drugiej z uwagi na ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. 
Wszelkie czynności dotyczące produktu powinny być  przeprowadzane za pomocą przeznaczonego 
do tego celu sprzętu. Czynności te należy wykonywać ze szczególną starannością, tak by nie 
uszkodzić produktu lub jego opakowania. Dotyczy to zarówno opakowania zbiorczego (paleta), 
wielopaka (składowa palety), jak i opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Transport produktów 
musi odbywać się pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wystających ostrych krawędzi. Przewóz 
należy przeprowadzać w taki sposób aby produkt nie został uszkodzony, w szczególności aby nie 
przemieszczał się podczas jazdy.  
  
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem  
i zniszczeniem, określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim.  Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
− nazwę i adres producenta,  
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
− datę produkcji i nr partii,  
− wymiary,  
− liczbę sztuk w pakiecie,  
− numer aprobaty technicznej,  
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− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
− znak budowlany.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one zużyte) były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w 
punkcie 5 ogólnej specyfikacji technicznej.  
  
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. W 
czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, 
bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nieodpornych na 
zawilgocenie jest niedopuszczalne.  Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w 
temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy 
ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób 
uniemożliwiający zawilgocenie parą wodną w czasie użytkowania budynku,  bądź z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z Dokumentacją projektową. Płyty  w 
warstwie pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy 
większej ilości warstw płyt.  
  
Wymogi fizyko - chemiczne Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione 
elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. 
kurz, pył, oleje szalunkowe itp.) . Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego 
wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń 
spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu  (np. w wyniku kontaktu gips/cement).   
  
Wymogi geometryczne Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji 
odchyleń powierzchni i krawędzi, przedstawione w niektórych punktach ST. W przypadku 
niespełnienia wymogów geometrycznych, podłoże należy przygotować. Sposób przygotowania 
podłoża powinien być zgodny z aprobatami technicznymi przyjętego systemu.   
  
Warunki atmosferyczne ( prace zewnętrzne): Roboty dociepleniowe należy rozpocząć po okresie 
letnim w trakcie, którego ściany będą schnąć po zimie i wiośnie. Jeżeli ściany – zwłaszcza elewacja 
północna - nie wyschną, pod koniec lata należy je dodatkowo osuszyć, by warstwa izolacji nie 
zamknęła wilgoci w ścianie konstrukcyjnej. Po osuszeniu można przystąpić do robót dociepleniowych.  
  
Prace można prowadzić wyłącznie przy pogodzie bezdeszczowej w temp. od +5℃ do +25℃.  
  
Do docieplenia należy zastosować kompletny zestaw materiałów zgodnie  z odpowiednią dla 
wybranego systemu Aprobatą Techniczną ITB.  
  
5.3.  Ocieplanie mostków termicznych 
Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są:  
− styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami budynków na styku 
ścian osłonowych i nośnych,  
− wieńce i nadproża,  
− stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji,  
− połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze ścianami 
konstrukcyjnymi i stropami,  
− przerwy dylatacyjne.  
Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją 
projektową  i detalami. Zaleca się, aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej przegrody. 
Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz.  
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Styropian na dachu należy układać na stropie zabezpieczonym środkiem gruntującym i paroizolacją. 
Izolację należy wykonać ze styropianu EPS 100  λ ≤ 0,038 W/mK w spadku min. 4%, moc. mech., w 
dwóch warstwach o łącznej grubości 25 cm. Płyty drugiej warstwy  należy układać z przesunięciem, w 
celu wyeliminowania potencjalnych mostków termicznych. Izolacje należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi producenta systemu i wg  rysunków przekroi i opisów warstw dokumentacji projektowej.  
  
5.4. Rodzaje materiałów 
- wełna mineralna szkalna na ściany zewnętrzne o grubości 5cm (budynek wystawowy) 
- styropian do izolacji ścian fundamentowych o lambda 0,035 W/m2K, o grubości 15cm (budynek 
administracyjny) 
- stropodach wentylowany - granulat z wełny mineralnej o grubości 25cm (budynek administracyjny) 
- stropodach – styropapa o grubości 10cm (wiatrołap) 
- klej z siatka włókna szklanego systemu 
- tynk cienkowarstwowy akrylowy wzmocniony o podwyższonej udarności ( alternatywnie 
można zastosować w strefie parteru podwójna siatkę w warstwie klejowej). 
- płytki okładzinowe, 
- styropian samo gasnący o wymiarach płyt nie większych 600x1200 +/- 3 % mm mocowany do 
podłoża za pomocą masy klejowo-szpachlowej oraz za pomocą kołkowania, 
- masa klejowo-szpachlowa systemowa, 
- tkanina z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010, 
- łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych ITB, 
- perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży 
pionowych, 
- listwy startowe, 
- kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skuteczności wentylacji 
nawiewnej istniejącej, łączna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosić 1/500 
powierzchni stropodachu. 
- kształtki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych o wym. 0,5 x 
0,5 m z otworem fi 80mm pośrodku ze ściętymi narożnikami pod kątem 45o w celu zmniejszenia 
naprężeń korki betonowe z betonu B15 do zaślepiania otworów montażowych izolacji z granulatu klej 
mrozoodporny do klejenia korków betonowych 
- kształtki z papy termozgrzewalnej do zaklejania korków betonowych o wym. 0,6x 0,6 m ze ściętymi 
narożnikami pod kątem 45st. 
- elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelniania szczeliny dylatacyjnej pomiędzy kominkiem a 
krawędzią wyciętego krążka z kształtki papy i uszczelniania krawędzi łączącej kształtkę z papy z 
istniejącym pokryciem dachu 
- gaz propan-butan w butli do przyklejania papy termozgrzewalnej 
 
5.5.  Wykonywanie izolacji pionowych ze styropianu i wełny mineralnej 
Wełnę mineralną należy mocować do ściany za pomocą kołków z trzpieniem plastikowym, 
minimalizującym mostki cieplne. Talerzyk kołka zagłębiony w warstwie wełny na min. 4 cm. 
Ewentualne przerwy należy szczelnie uzupełnić klinami lub pianką poliuretanową.  
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) należy kleić do izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z 
zaleceniami producenta. Płyty powinny w miejscach łączeń ściśle do siebie przylegać, bez 
pozostawienia szczelin.  
W strefie cokołowej budynku, ponad poziomem terenu płyty izolacyjne należy dodatkowo mocować za 
pomocą talerzy montażowych z tworzywa sztucznego, rozmieszczanych zgodnie z wytycznymi 
wybranego producenta. Nie należy stosować łączników mechanicznych poniżej poziomu terenu. 
Wszystkie zastosowane materiały zapewniające odpowiednią izolacyjność cieplną budynku powinny 
posiadać rekomendację lub certyfikat ITB. Po wykonaniu robót budowlanych zaleca się sprawdzenie 
jakości robót kamerą termowizyjną.   
  
PARAMETRY TECHNICZNE WEŁNY MINERALNEJ 
Parametr  Jednostka  Wartość  Norma  
Deklarowany 
współczynnik 
przewodzenia 
ciepła λD  

W/mK  0,030  EN 12667  

Współczynnik 
oporu dyfuzyjnego 
pary wodnej - MU  

-  1  EN 12086  

Deklarowany kPa s/m3  ≥5  EN 2953  
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poziom oporności 
przepływu 
powietrza AFr  
Klasa reakcji na 
ogień  

-  A1  EN 13501-1  

Nasiąkliwość wodą 
przy długotrwałym 
częściowym 
zanurzeniu - WL(P)  

kg/m2  ≤3  EN 12087  

Nasiąkliwość wodą 
przy krótkotrwałym 
zanurzeniu - WS  

kg/m2  ≤1  EN 1609  

Klasa tolerancji 
grubości  

-  T5  EN 823  

 
Technologia wykonania: Płyty np. z wełny mineralnej układać mocując za pomocą kołków 
rozporowych do konstrukcji dachu. W strefach połączenia połaci dachu z elementami wystającymi 
ponad nią attyki, podstawy świetlików, kominy, itp. wykonać na zagruntowanym podłożu obróbkę z 
papy wyciągnąć na wysokość 10 cm ponad warstwę termoizolacji. 
Ocieplenie stropodachow powinno być wykonywane sukcesywnie na kolejnych połaciach i zlewniach. 
Warstwy izolacji termicznej należy układać kilkumetrowymi pasami szer. ok. 5 m kładzionymi od 
kalenicy w kierunku okapu. Izolacja termiczna powinna być niezwłocznie pokrywana papa dla ochrony 
jej przed opadami. Struktura izolacji termicznej powinna być jednorodna na całej powierzchni. Płyty 
należy układać na styk mijankowy tak, aby styki poprzeczne płyt wypadły na grzbietach blach 
fałdowych. W jednym punkcie nie mogą schodzić się 4 naroża płyt. Roboty termoizolacyjne powinny 
być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy termoizolacyjne powinny być wbudowane w taki 
sposób,aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku para wodna ani wilgocią 
pochodzącą z innych źródeł. Papę podkładowa na wełnie mineralnej po kierunku spadku połaci z 
zakładami podłużnymi nie mniejszymi niż 8cm, czołowymi nie mniejszymi niż 10. 
Przy okapach ułożyć 1 pas papy równolegle do jego linii. 
Papę wierzchniego krycia należy układać w tym samym kierunku co podkładowa z zachowaniem 
przesunięć zakładów czołowych i podłużnych w stosunku do podkładu z zastosowaniem wałka 
dociskowego. Zakłady podłużne nie mniejsze niż 8 cm, czołowe nie mniejsze niż 10cm. Papy układać 
w jednym kierunku w jednym cyklu wykonawczym. Obróbki 
z pap (attyk, podstaw świetlików, kominów itp.) wykonywać dwuwarstwowo w układzie pap. 
Wysokość wyciągnięcia obróbek z pap nad powierzchnie połaci gotowego pokrycia nie mniejsza niż 
15 cm, lub więcej jeżeli tak określono w projekcie. 
Stropodach budynku administracyjnego - Zastosować granulat z wełny mineralnej o parametrach nie 
gorszych niż: - obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,040 W/mK - gęstość nasypowa 
granulatu – p= 50kg/m3 - klasa reakcji na ogień – niepalny A1 
 
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  
6.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej 
specyfikacji technicznej.  
  
6.2.  Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami  
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik 
budowy  w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy 
dostarczone materiały  i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.   
  
W szczególności powinna być oceniana:  
− równość powierzchni płyt,  
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
− wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),  
− wilgotność i nasiąkliwość,  
− naprężenia ściskające płyt,  
− klasyfikacja ogniowa.  
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Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.  
  
Ocena podłoża Wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt 
termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub 
zaprawy klejowej do podłoża. Kontrolę wykonywać można przy pomocy poniższych metod oceny 
podłoża.  
 
Tabela 1. Metody oceny podłoża  
 

Próba odporności na ścieranie 

Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej 
tkaniny ocenić stopień zakurzenia, piaszczenia 

lub pozostałości wykwitów na podłożu. 

Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie 

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się 
twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność 

podłoża oraz stopień przyczepności istniejących 
powłok. 

Próba zwilżania 
Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza 

określić stopień chłonności podłoża. 

Test równości i gładkości 

Posługując się łatą (zwykle 2m), pionem i poziomicą 
określić odchyłki ściany od płaszczyzny i sprawdzić 

jej odchylenie od pionu, a następnie porównanie 
otrzymanych wyników z wymaganiami 

odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji 
murowych, tynków zewnętrznych, itp.). 

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni 

miarodajne i obiektywne dla całego obiektu (1 raz na 20 m2 powierzchni ścian). 

 
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:  
− przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – 
w zakresie koniecznym),  
− przyklejenia płyt termoizolacyjnych, − 
 osadzenia łączników mechanicznych. Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: 
równości i ciągłości powierzchni, układu  i szerokości spoin. Kontrola osadzenia łączników 
mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W 
przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych  z materiałów szczelinowych 
zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników).  
  
 7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia obmiaru robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji 
technicznej. Jednostka obmiarowa:   
− powierzchnię ociepleń oblicza się w m2,  
− przymocowanie dyblami płyt styropianowych oblicza się w szt.  
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
  
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
  
8.2.  Odbiór podło	y 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 
zanieczyszczeń.  
  
8.3.  Zgodno�ć robót z dokumentacją 
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 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik.  
 
8.4.  Wymagania przy odbiorze  
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
− rodzaj zastosowanych materiałów,  
− przygotowanie podłoża,  
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
− wichrowatość powierzchni:  
powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome  lub o kącie nachylenia 
przewidzianym w dokumentacji.   
  
 9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej. Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów 
zawartych w umowie z Inwestorem.  
  
 10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
BN-84/06755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty   
  
Instrukcje wybranych producentów.  Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.  
  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.   
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
B - 01.02.05  

KONSTRUKCJE STALOWE  
SPIS TRE�CI  
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane na 
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i remont budynków wraz z 
dociepleniem �cian, dachów i rekonstrukcją okładziny zewnętrznej na budynku wystawowym oraz 
przebudowę holu wej�cia głównego Galerii Miejskiej BWA w ramach zadania "Modernizacja budynku 
Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdańskiej 20 w Bydgoszczy". 
  
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa Klasa Kategoria Opis  
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45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.  
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.  
  
1.3. Okre�lenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Materiał podstawowy – materiał służący do wbudowania na trwałe w wykonywaną konstrukcję. 
Materiał pomocniczy – materiał bądź wyrób niezbędny w celu prawidłowego wykonania robót w 
ramach procesu technologicznego, związanego z wykonaniem wyrobu – elementu konstrukcji.  
Wyrób – efekt końcowy prawidłowo zrealizowanego procesu technologicznego związanego z 
wykonaniem danego elementu konstrukcyjnego.  
Zabezpieczenie antykorozyjne – zabieg technologiczny mający na celu zabezpieczenie elementu 
gotowego przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych wywołujących fizyczne lub chemiczne 
niszczenie tegoż elementu.  
Dostawa elementu gotowego – zakres czynności związanych z zapakowaniem, bądź innym 
zabezpieczeniem wyrobu gotowego przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie jego 
przemieszczania, załadunkiem na odpowiednie środki transportu, przewóz do miejsca wbudowania 
lub zainstalowania elementu jego rozładunek oraz wszelkie czynności związane z dokonaniem 
stosownych odpraw celnych bądź innych czynności natury prawnej lub urzędowej a niezbędnych w 
celu przeniesienia prawa własności elementu z dostarczającego na odbiorcę (Zamawiającego).  
  
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wszystkich konstrukcji 
stalowych określonych w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji. Ogólne zasady 
dotyczące materiałów podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.    
  
1.5. Dokumentacja, którą nale	y przedstawić w trakcie budowy 
 Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące 
informacje:  
1) Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy. 
2) Program badań oraz protokoły z badań dotyczących kontroli jakości połączeń poszczególnych 
elementów konstrukcji, kontroli jakości zabezpieczenia antykorozyjnego i innych. 
3) Aprobaty techniczne materiałów i wyrobów wbudowywanych na stałe w konstrukcję budowli 
stanowiącej przedmiot umowy. 
4) Deklaracje zgodności z podstawowym dokumentem odniesienia dla poszczególnych partii 
materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę z przeznaczeniem do wbudowania.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania omówiono w punkcie 2 
ogólnej specyfikacji technicznej.  Należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją projektową.  
  
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
Stalowa konstrukcja wsporcza  - w formie trójkąta zamocowaną od spodu do podciągu istniejącego i 
opartego na cokole żelbetowym zakotwionej do stopy fundamentowej budynku u podstawy słupa 
żelbetowego. Dodatkowo wzdłuż słupa co 1,0m należy konstrukcje wsporczą zamocować do słupa 
szczegółowe rozwiązanie przedstawiono w projekcie konstrukcyjnym. 
  
Konstrukcje wsporcze montowane będą na zewnątrz budynku i należy ją zabezpieczyć antykorozyjnie 
w wytwórni poprzez pomalowanie farbą antykorozyjną: 

• warstwa I - podkład dwuskładnikowy poliamidowo utwardzany na bazie fosforanu cynku 
SIGMACOVER CM PRIMER, grubość powłoki 100 µm; 
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• warstwa II - farba powierzchniowa poliuretanowa, dwuskładnikowa, utwardzana izocyjanianem 
alifatycznym SIGMADUR HB FINISH w kolorze szarym grubość powłoki 80 µm. 

Łączna grubość warstw min. 180 µm. 
Przed pomalowaniem należy elementy stalowe oczyścić, przygotowanie powierzchni SA2.5 wg ISO 
8501-02! Po zmontowaniu konstrukcji należy pomalować elementy stalowe w miejscach ubytków i rys 
spowodowanych montażem. 
Dopuszcza się zastosowanie innych alternatywnych rozwiązań zabezpieczenia antykorozyjnego i 
malowania po uzgodnieniu z projektantem. 
 
 
  
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji 
technicznej. Sprzęt i maszyny używane przez Wykonawcę do transportu materiałów i urządzeń, 
niezbędnych przy realizacji prac związanych z transportem, montażem i demontażem zamknięcia 
remontowego musi bezwzględnie spełniać wymogi odpowiednich przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów o ruchu drogowym (w przypadku maszyn samobieżnych 
poruszających się po drogach publicznych). 
Stosowane maszyny i urządzenia muszą bezwzględnie posiadać określone prawem dokumenty 
dopuszczające do wykonywania rodzajów pracy, do których Wykonawca zamierza je zastosować, a 
ich typ i rodzaj należy wyspecyfikować w planie organizacji pracy.  
  
3.2. Wymagania szczegółowe 
Rodzaje sprzętu używanego do wykonania pełnego zakresu prac związanych z warsztatowym 
wykonaniem konstrukcji stalowych oraz transportem elementów konstrukcji oraz wyrobów gotowych 
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy, przy 
zachowaniu odnoszącego się do tych drugich wymogu bezwzględnego spełnienia warunków 
wyspecyfikowanych w punkcie 3.1. niniejszej ST, dotyczących dopuszczenia stosowanych maszyn do 
użytku. Bezwzględnie koniecznym jest również spełnienie warunku nieprzekraczania dopuszczalnych 
obciążeń na drogach państwowych i lokalnych znajdujących się w obrębie realizowanych prac. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.  
  
3.3. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe 
jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze powinny być 
odpowiednio urządzone gdyż spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w 
zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami 
bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 
wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
 
4. TRANSPORT  
4.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Dostawa może odbywać się dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez 
Inspektora. Transport pionowy za pomocą dźwigu.  
  
4.2 Wymagania szczegółowe 
Elementy i wyroby gotowe oraz materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład 
przedmiotowych robót można przewozić dowolnymi środkami transportu dobranymi przez Wykonawcę 
i zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym, ze 
szczególnym uwzględnieniem zachowania warunku nie przekraczania dopuszczalnych nacisków na 
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oś dla określonych kategorii dróg oraz obciążeń obiektów mostowych i przepustów (obowiązek 
ustalenia możliwości realizacji poszczególnych rodzajów transportu spoczywa na Wykonawcy). 
Wykonawca jest bezwzględnie odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikłe w efekcie zaniedbań 
związanych  z  nieprzestrzeganiem  stosownych,  obowiązujących  w  tym zakresie przepisów. 
Transportowane elementy i wyroby gotowe należy przewozić w sposób eliminujący ryzyko ich 
uszkodzenia lub deformacji w trakcie transportu i rozładunku. Należy zatem je transportować 
poukładane na odpowiednich przekładkach eliminujących możliwość zarysowania powłok 
antykorozyjnych wykonanych  w  warsztacie,  w  którym konstrukcje i wyroby zostały wykonane. 
Ładunek w trakcie przewozu należy bezwzględnie zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania 
się po powierzchni załadowczej a w trakcie rozładunku przy użyciu sprzętu używać zawiesi i taśm z 
włókien naturalnych lub syntetycznych bądź okładzin gumowych zabezpieczających   przed 
uszkodzeniami.  
   
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w 
punkcie 5 ogólnej specyfikacji technicznej.  
  
5.2. Wymagania ogólne monta	u konstrukcji stalowych 
Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, 
konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Architekta i Inspektorów 
Nadzoru. Generalny Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż 
konstrukcji można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, 
powodujących opóźnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane 
zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez producenta. 
Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego. 
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów 
przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac budowy z 
zabezpieczeniem osłonami. Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić 
przy zastosowaniu takich środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w 
sposób ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich 
grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym. Wymiarowanie 
długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, piły lub palnika 
gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, cięcia 
wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak 
części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub 
wykrawać. Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy 
dokładnie oczyścić szczotką lub piaszczarką. Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych 
łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą 
normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, oczyścić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że 
Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla 
tego typu połączenia).  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa 
regulacja maszyn, niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Generalny Wykonawca jest 
uważany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty.  
  
Roboty prowadzić należy pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad 
sztuki budowlanej oraz przepisów w jej zakresie. Przed podjęciem realizacji konstrukcji zaleca się 
sprawdzić warunki montażu i przyjęte wymiary w naturze w celu eliminacji różnic wymiarowych. W 
przypadku pasowania elementów na montażu, ubytki ochrony antykorozyjnej należy uzupełnić.  
  
5.3. Kolejno�ć postępowania przy konstrukcji wsporcze (4 komplety) - dla każdej wykonać 
pomiary kontrolne); 
- zamontować konstrukcje wsporcze - najpierw do spodu podciągu zamocować poprzez blachę 
czołową zastrzał ukośny na kotwy wklejane (żywica HIT-HY 200A Hilti) z prętów gwintowanych M12 
(stal A4), głęb. wklejenia 8cm. Jeśli między tą blachą czołową a spodem belki będą nierówności na 
blasze przed montażem nałożyć zaprawę, którą w czasie dokręcania konstrukcji na kotwach szczelnie 
wypełni nierówności; 
- zamocować słupek do słupa żelbetowego kotwami wklejanymi (żywica HIT-HY 200A Hilti) z prętów 
gwintowanych M12 (stal A4), głęb. wklejenia 8cm; 
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- na wierzchu słupka (nad jego blachą czołową) wypełnić przestrzeń zaprawą cementową M8 
(wypełnić); 
- po zamocowaniu zastrzału i słupka podstawa konstrukcji wsporczej powinna być około 2-3cm 
powyżej wierzchu cokołu żelbetowego - obszalować blachę podstawy wokoło i wykonać podlewkę 
wysokowytrzymałą z Ceresit CX15 (w razie potrzeby dodać piasek kwarcowy przy większej grubości 
podlewki - wg wymagań z karty katalogowej); 
- po 1 dniu nawiercić otwory i zakotwić się kotwami wklejanymi (żywica HIT-HY 200A Hilti) z prętów 
gwintowanych M12 (stal A4) w istniejący cokół (głęb. wklejenia 8cm).        
 
5.4. Montaż elementów stalowych 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne 
powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja 
powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami 
montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie 
została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów 
konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji 
lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o 
takich samych właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 
wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie 
powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w 
razie konieczności rozwiercać.   
  
5.5 Cięcie 
Brzegi elementów stalowych po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, 
nacieków i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.  
  
5.6. Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach 
stosować nie większą od 1,5 mm.  Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 
20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą o 5% – dla spoin czołowych i o 10% – dla 
pozostałych.  
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania 
dodatkowe takie jak: obróbka spoin, przetopienie grani, wymagana technologia spawania, może 
zalecić Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.  
Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady 
zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 
ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich 
wykonanie.  
  
5.7. Połączenia na �ruby 
Długość śrub powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. Nakrętki i łby 
śrub powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. 
Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
warstwą smaru. Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym.  
  
5.8. Zabezpieczenia antykorozyjne 
Elementy konstrukcji należy oczyścić w procesie śrutowania do stopnia czystości Sa 2,5 wg PN-EN 
ISO 8503:1999. Rodzaj powłoki malarskiej oraz jej grubość muszą być dostosowane do odpowiedniej 
klasy korozyjności środowiska wg PN-EN ISO 12944-5:2001. Rodzaje, sposoby i metody aplikacji 
zestawów malarskich oraz uwagi dotyczące przygotowania podłoża- wg kart katalogowych producenta 
farb.  
  
KONTROLA JAKO�CI  
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6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej 
specyfikacji technicznej.  Szczegółowe wymagania dotyczące przeprowadzenia ocen, badań i 
odbiorów stalowych konstrukcji budowlanych określa norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  
  
6.2. Kontrola jako�ci w trakcie wytwarzania konstrukcji  
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:  
− wymiary i kształt dostarczonego materiału,  
− właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału,  
− wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy,  
− prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe,  
− jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania,  
− jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej,  
− wymiary wykonanych elementów montażowych,  
− kształt wykonanych elementów montażowych,  
− jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją i przeciwpożarowe, a w 
szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok zabezpieczających.  
  
6.3. Kontrola jako�ci w trakcie monta	u konstrukcji  
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
− osadzenie elementów kotwiących w podporach,  
− rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome,  
− połączenia montażowe.  
  
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Jednostką wykonania konstrukcji stalowych jest tona.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej.  Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:  
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
− odbiór końcowy.  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości i jakości. Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i 
ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana 
konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących 
norm technicznych (PN, EN-PN).  
W szczególności powinny być sprawdzone:  
− podpory konstrukcji,  
− odchyłki geometryczne układu,  
− jakość materiałów i spoin,  
− stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,  
− stan i kompletność połączeń. W 
 protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: − 
przedmiot i zakres odbioru,  
− dokumentacje określająca komplet wymagań,  
− dokumentacje stwierdzająca zgodność wykonania z wymaganiami,  
− protokoły odbioru częściowego,  
− parametry sprawdzone w obecności komisji,  
− stwierdzone usterki,  
− decyzje komisji.  
  
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
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 Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w punkcie 9 ogólnej 
specyfikacji technicznej.   
  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1992-1-1:2008        Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków. 
PN-B-06200:2002        Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-EN 10025-2:2007   Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: 
    Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.  
PN-91/M-69430           Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.      
    Ogólne badania i wymagania.  
PN-75/M-69703         Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
PN-EN ISO 6892-1:2016-09  Metale. Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze 
    pokojowej.  
PN-84/H-9300     Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali  
    węglowych zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej  
    wytrzymałości. Wymagania i badania.  
PN-EN 10020:2003    Definicja i klasyfikacja gatunków stali.  
PN-EN 10021:2009    Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych.  
PN-EN 10027-1:2016-12   Systemy oznaczania stali - Część 1: Znaki stali.  
PN-EN 10027-2:2015-07   Systemy oznaczania stali. Część 2: System cyfrowy.  
PN-EN 10079:2009    Terminologia wyrobów stalowych.  
PN-EN 10163-1:2007   Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych 
    blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na 
    gorąco. Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-73/H-92127      Blachy stalowe żeberkowe.  
PN-EN ISO 16120-2:2017-04  Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu - 
    Część 2: Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia.  
PN-EN 10056-1:2017-03   Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej - 
    Część 1: Wymiary.  
PN-EN 10162:2005     Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne  
    dostawy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego.  
PN-EN 1993-1-3:2008    Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3:  
    Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników 
    i blach profilowanych na zimno.  
PN-61/M-82331      Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym.  
PN-EN ISO 18275:2012   Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do ręcznego 
    spawania łukowego elektrodą metalową stali o wysokiej  
    wytrzymałości. Klasyfikacja.  
PN-EN 1993-1-12:2008  Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-12: Reguły  
    dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali 
    wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie.  
 
Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
B - 01.02.06  

OBRÓBKI BLACHARSKIE  
SPIS TRE�CI  
1. WSTĘP 
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2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
   
1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z obróbkami blacharskimi, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. Przebudowa i remont budynków wraz z dociepleniem �cian, dachów i 
rekonstrukcją okładziny zewnętrznej na budynku wystawowym oraz przebudowę holu wej�cia głównego 
Galerii Miejskiej BWA w ramach zadania "Modernizacja budynku Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdańskiej 
20 w Bydgoszczy". 
 
  
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa Klasa Kategoria Opis  
45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz w zakresie inżynierii lądowej  i wodnej.  
45260000-7   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  i inne podobne roboty 
specjalistyczne.   45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.    
45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych.  
  
1.2.  Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy  na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.  
  
1.3.  Okre�lenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi  w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
  
1.4.  Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
obróbek blacharskich przy użyciu materiałów i systemów odpowiadających wymaganiom norm lub 
aprobat  technicznych.  
  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji 
technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator 
przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firmą budowlaną i dlatego jego 
obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe 
omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.  
  
2.  MATERIAŁY  
2.1.  Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2 
ogólnej specyfikacji technicznej. Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny 
mieć m.in.: 
a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, 
e) na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
  
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
- rury spustowe, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej (rozwiązanie systemowe). 
- orynnowanie - rynny Ø120 
- rury spustowe Ø100 -110  
- wykonane z blachy cynkowanej gr. 0,55mm w kolorze szarym. 
Min. długość rynien w odcinkach do łączenia ok. 4m, rur spustowych 2m. Max. rozstaw uchwytów 
rynien 0,45cm.  
- obróbki blacharskie dachu: blacha płaska ocynkowana, gr. 0,55mm.  
- parapety okienne wewnętrzne PCV.  
- zewnętrzne parapety z blach stalowych powlekanych plastisolem. 
 
Wymagania szczegółowe dotyczące zastosowanych materiałów należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inwestora.   
  
3.  SPRZĘT  
3.1.  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej. Roboty 
można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów  i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
  
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót blacharskich 
 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich Wykonawca powinien korzystać z: 
 − elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkrętarki,  
 − nożyce do cięcia blach,   
 − młotek gumowy, młotek drewniany,   
 − nóż blacharski,   
 − kleszcze blacharskie,  
 − giętarka do blach,   
 − szczypce techniczne,   
 − palnik gazowy z butlą gazową, 
 − lutownica,   
 − pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem,  
 − rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,  
 − przyścienny wyciąg budowlany.  
  
4.  TRANSPORT  
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.  
  
4.2.  Transport i składowanie materiałów 
Elementy prefabrykowane obróbek blacharskich można przewozić dowolnymi środkami transportu  w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposób transportu i 
składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.  Blacha 
powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu 
powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy 
unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie 
odporne  na działanie wiatru. Unikać należy:  
− przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,  
− składowania na wilgotnym podłożu,  
− przekroczenia punktu rosy,  
− transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,  
− zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.  
  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
Obróbki blacharskie dachu. 
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Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Roboty blacharskie mogą być 
wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C, a w przypadku blach 
cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robot nie wolno wykonywać na oblodzonych 
podłożach blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu (stosować izolacje np. z 
papy), tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu 
zawierającym związki siarki.  
Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltowa. 
Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich. Wszystkie wygięcia 
blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło nacięcie blachy lub odpryśniecie 
powłoki zabezpieczającej blachy. Każde zabezpieczenie jest zakończone zębem okapowym 
(kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z pokryciem zależne są od rodzaju pokrycia, w 
każdym przypadku jednak powinny one zapewniać szczelność pokrycia.  Przy wykonywaniu obróbek 
blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny 
być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w 
taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Zakład obróbek wykonać na 
szerokość zgodną z zaleceniami producenta obróbek.  
  
Rynny i rury  
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  
Rynny powinny być:  
− wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe,   
− łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości,  
 − mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach niewiększych niż 50 cm,  
− rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  
Rury spustowe powinny być:  
− wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe,  
− łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  
− mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,  
− rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej    
− na głębokość kielicha.  
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 
powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B/94701:1999 i PN-
B/94702:1999. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom 
w PN-EN 607:1999.  
  
Parapety wewnętrzne  
Montaż parapetów wewnętrznych oraz parapetów zewnętrznych wykonać w sposób zapewniający 
spływ wody, szczelność, odporność na podmuchy wiatru itp.  Parapety mocować pod częścią progową 
ościeżnicy za pomocą łączników mechanicznych. Pod parapetem zastosować folię uszczelniającą 
zapobiegającą przedostawania się wilgoci do izolacji termicznej.   
  
Podokienniki zewnętrzne  
Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych należy kleić do podłoży klejem. W tym 
celu wszystkie krawędzie podokienne ocieplić styropianem zgodnie z technologią przewidzianą w 
systemach BSO. Powierzchnię styropianu zabezpieczyć jak w przypadku powierzchni ścian warstwą 
bazową z kleju wzmocnionego siatką z włókna szklanego. Przed wklejeniem podokienników, 
jednokrotnie zagruntować powierzchnię krawędzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne 
równomiernie nanosić pacą grzebieniową klej na całej powierzchni. Następnie kleić obróbki 
blacharskie. Podokienniki zewnętrzne należy przykleić przed dociepleniem ościeży okiennych. 
Warstwa przyklejanych pasów ocieplających ościeże powinna docisnąć od góry przyklejoną wcześniej 
obróbkę blacharską. Styki obróbki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i ścianami wykończyć 
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silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokienników zewnętrznych należy zabezpieczyć 
je folią przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robót wykończeniowych. 
Uwaga: Należy zachować wyraźny spadek parapetów do zewnątrz! Sugeruje się, aby parapety były 
systemowe, przeznaczone do wybranego typu okien i dostarczone przez tego samego producenta co 
stolarka okienna.  
 
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  
6.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej 
specyfikacji technicznej. Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z ST i dokumentacją projektową. 
Badania jakości robót podczas budowy obejmują:  
− Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu 
wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru.  
− Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót. − 
Sprawdzenie materiałów.  
Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz atestów i 
świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.  
− Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu 
występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia 
rąbków lub zwojów od linii prostej itp.  
− Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia  i 
umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta.  
  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami normowymi, 
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez Inspektora nadzoru:  
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola i odbiór częściowy) – podczas wykonania prac 
pokrywczych,  
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. Kontrola częściowa i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, 
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej.  
  
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek, mb rynien i rur spustowych.  
  
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej.  Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów 
częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 
dostęp później jest niemożliwy  lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
a) podkładu,  
b) jakości zastosowanych materiałów,  
c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
d) szczelności połączeń. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do 
odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych (wpusty dachowe) stanowią następujące 
dokumenty:  
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów obróbek,  
c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: zestawienie wyników kontroli  i 
odbiorów częściowych, jak również końcowych, 
e) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  
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f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.  
W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 
obróbki blacharskie nie powinny być odebrane.   
  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: − poprawić roboty i elementy 
obróbek i przedstawić do ponownego odbioru, − jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają 
bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, należy obniżyć cenę za wykonane prace, − w 
przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki w miejscach, w których 
nie odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać.  
  
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w punkcie 9 ogólnej 
specyfikacji technicznej.  
  
Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
− przygotowanie,  
− zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania,  
− zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  
− sprawdzenie szczelności połączeń,  
− badania kontrolne i odbiory,  
− ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań,  
− uporządkowanie stanowiska pracy.  
  
Rynny i rury spustowe 
 Płaci się za ustalona ilość wpustów dachowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
− przygotowanie,  
− zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania,  
− zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,  
− sprawdzenie szczelności połączeń,  
− ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań,  
− uporządkowanie stanowiska pracy.  
  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-84/H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.   
  
Umowa, warunki Umowy. Dokumentacja projektowa.  
  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.   
  
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
B - 01.02.07  

ROBOTY MUROWE - GAZOBETON  
SPIS TRE�CI  
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
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4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z pracami murowymi przy użyciu bloczków gazobetonowych które zostaną 
wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i remont budynków wraz z 
dociepleniem �cian, dachów i rekonstrukcją okładziny zewnętrznej na budynku wystawowym oraz 
przebudowę holu wej�cia głównego Galerii Miejskiej BWA w ramach zadania "Modernizacja budynku 
Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdańskiej 20 w Bydgoszczy". 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
Grupa Klasa Kategoria Opis  
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne.  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.  
45262500-6 Roboty murarskie.  
  
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.  
  
1.3.  Okre�lenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Roboty budowlane murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z 
ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową.  
Ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze.  
  
1.4.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
uzupełnień ścian i nowych ścian przy użyciu bloczków gazobetonowych.  
  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zakłada, że 
Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana  i dlatego jego obowiązkiem jest 
sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej 
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Może się zdarzyć, że 
dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe  w związku z tym 
Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu 
założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i 
ani organizator przetargu ani Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje 
dostarczone informacje z własna wiedza i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę  
i zmodyfikowana ofertę zgodnie z która ma on uzupełnić projekt wedle wymagań uzgodnionych  z 
Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów opisanych w przedmiarze.  
 
2.  MATERIAŁY  
2.1.  Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.  
  
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
Roboty murowe należy wykonywać z materiałów o parametrach równoważnych do tych które zostały 
wymienione w dokumentacji projektowej.  
  
�ciany wewnętrzne działowe - Ściany wewnętrzne nowych pomieszczeń zaprojektowano z bloczków 
silikatowych typu Silka o grubości 12 na zaprawie cementowo-wapiennej marki klasy 10 MPa 
alternatywnie zastosować ścianki lekkie na szkielecie stalowym 100 mm okładane dwustronnie płytą 
GK (Certyfikat Zgodności CZ ITB-140/1999). Całkowita grubość ścianki w świetle wynosi 125 mm. 
Przy nieusztywnionych długościach ścianek większych niż 4,0 m (g=12 cm) należy zbroić je w co 2-
giej warstwie dwoma prętami Ø6.  
 
Zaprawa cementowo-wapienna 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 5 MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z 
węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur  na 
zaprawy wytwarzane na budowie).  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 
3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
  
 3.  SPRZĘT  
3.1.  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji 
technicznej.  
  
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót murowych 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Prawidłowe 
wprowadzenie robót murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzętu i narzędzi. Do 
wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn zaleca się stosować: 
 − pion murarski,  
− łatę murarską,  
− poziomnicę uniwersalną,  
− łatę kierunkową,  
− warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do 
wyznaczania kierunku,  
− sznur murarski,  
− kątownik murarski,  
− wykrój.  
 
Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym zaleca się stosować:  
− kastrę na zaprawę,  
− zafel do zaprawy,  
− szkopek do wody,  
− palety na elementy murowe, 
− wiadra. Do obróbki elementów murowych zaleca się stosować: 
− młotek murarski,  
− oskard murarski,  
− przecinak murarski,  
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− puckę murarską,  
− drąg murarski,  
− szlifierkę kątową.  
Do murowania zaleca się stosować:  
− kielnię murarską,  
− czerpak,  
− łopatę do zaprawy,  
− rusztowania.  
   
4.  TRANSPORT  
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt. 4 specyfikacji 
technicznej.  
  
4.2.  Transport elementów murowych 
Właściwości materiałów budowlanych zależą od samych cech produktu oraz od właściwego 
składowania  i transportu. Wyroby i materiały konieczne do wznoszenia murów z bloczków należy 
transportować i składować w sposób zapewniający niewystąpienia uszkodzeń mechanicznych oraz 
powstania zawilgoceń. Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych przez producenta w 
jednostki ładunkowe należy prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt 
widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek elementów murowych 
przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym 
wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie 
opakowań.   
  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania Ogólne” pkt. 5 specyfikacji technicznej. 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty poprzedzające roboty murowe 
sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie elementów, na 
których mają być wzniesione ściany (stropów itd.). Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji 
projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:  
− mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem odpowiedniego wiązania elementów murowych  
i grubości spoin,  
− elementy murowe powinny być układane na płasko, a nie na rąb lub na stojąco,  
− mury należy wnosić możliwie równomiernie na całym obszarze budowy,  
− elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, − nie zaleca się moczyć elementów 
murowych przed wbudowaniem,  
− stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą 
konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,  
− liczba przyciętych lub połówkowych elementów murowych nie powinna przekraczać: o w murach 
konstrukcyjnych niezbrojonych – 10%, o w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 15%, o w ścianach 
wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 30%, − konstrukcje murowe mogą być wykonywane 
przy temperaturze powyżej 0°C,  
− murów nie należy wykonywać na zmrożonej konstrukcji lub ze zmrożonych materiałów,  
− w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych przez okrycie 
grubą folią budowlaną, − należy ograniczyć do wysokość muru, na jaką może być wzniesiony w czasie 
jednego dnia w celu uniknięcia niestateczności i przeciążenia świeżej zaprawy. W zależności od 
rodzaju zaprawy (zwykła lub do cienkich spoin) oraz grubości muru nie należy wykonywać ścian o 
wysokości większej niż 3,0 m (ściany o grubości 80 mm) i 4,5 m (ściany o grubości 240 mm).  
  
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy:  
− zakończyć roboty stanu surowego,  
− oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,  
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− sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.  
Pierwsza warstwa muru powinna być układana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie warstwy 
izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie ściany przed ewentualnym podciąganiem wilgoci. Jakość 
wykonania pierwszej warstwy wpływa w istotny sposób na kolejne warstwy, dlatego należy zwrócić 
szczególną uwagę na jej wypoziomowanie i zgodność wymiarową z założeniami projektowymi. Do 
sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy ściany stosować należy długie poziomice oraz 
niwelatory. W wypadku, gdy odchyłki od poziomu konstrukcji pod pierwszą warstwę muru są większe 
od 10 mm na długości 1,0 m lub 50 mm na długości 10,0 m przed położeniem pierwszej warstwy 
należy wykonać wyrównanie konstrukcji za pomocą zaprawy cementowej. Pierwsza warstwa 
elementów murowych nie powinna wystawać poza krawędź stropu lub fundamentu na więcej niż 15 
mm chyba, że w dokumentacji projektowej określono inaczej. Elementy murowe należy wiązać w 
kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywał się jak jeden element konstrukcyjny. Zaleca się 
wykonywania przewiązań o długości równej połowie długości bloczka. Zachowanie większej od 
minimalnej wielkości przewiązania jest szczególnie ważne w murach z niewypełnionymi spoinami 
czołowymi (pionowymi). Niespełnienie powyższych warunków dotyczących przewiązania muru może 
skutkować pojawieniem się zarysowań na powierzchni ściany. Podczas murowania bez wypełniania 
spoin czołowych należy zwrócić szczególną uwagę na sposób układania elementów murowych. W 
celu właściwego domknięcia zamków elementy należy nasuwać na siebie, a niedopuszczalne jest 
układanie elementów obok siebie i poziome dobijanie ich młotkiem murarskim. Przy poziomym 
dobijaniu elementów do siebie bloczek dobijany zbiera warstwę zaprawy i zbyt duża jej ilość może 
uniemożliwić prawidłowe zamknięcie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego przewiązania 
elementów w murze.  
  
5.3.  Wykonanie robót 
Ułożenie pierwszej warstwy bloczków ma zasadniczy wpływ na prawidłowość wykonania całego 
budynku. Pierwszą warstwę elementów należy murować na zaprawie cementowo-wapiennej w 
stosunku 3:1 w taki sposób, by bloczki zachowały stabilność (warstwa zaprawy nie powinna 
przekraczać 1 cm). Prawidłowość ułożenia bloczków w narożach budynku oraz wzdłuż ścian należy 
sprawdzić za pomocą poziomicy oraz rozpiętych linek murarskich. Nierówności ułożenia 
poszczególnych elementów należy korygować przy pomocy gumowego młotka.  
Aby budowa była prowadzona zgodnie ze sztuką, ekipa budowlana musi mieć doświadczenie i 
powinna być wyposażona w odpowiednie narzędzia. Wierzchnią płaszczyznę warstwy bloczków 
należy wyrównać specjalną pacą wyrównawczą, a następnie dokładnie oczyścić szczotką z wszelkich 
drobin i pozostałości po szlifowaniu. Bloczki wyposażone w pióro i wpust najlepiej jest murować na 
specjalną zaprawę (do cienkich spoin). Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza pracę murarskie i 
zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania ścian. Na oczyszczoną powierzchnię należy nanieść 
warstwę zaprawy klejowej o grubości 1 - 3 mm. Równomierne ułożenie zaprawy ułatwia zastosowanie 
specjalnej kielni - pacy o zębatej krawędzi (wielkość zębów 4 - 5 mm). Powierzchni bloczków nie 
należy zwilżać wodą. Zaprawę można nałożyć na odległości kilku metrów. Jednak długość nakładanej 
zaprawy należy dostosować do warunków atmosferycznych. Przy murowaniu ścian z bloczków "na 
pióro i wpust", zaprawę klejową rozprowadza się tylko na poziomych spoinach, spoiny pionowe 
pozostają nie klejone. Układany bloczek należy starannie dosunąć do wyżłobionej ścianki bloczka 
poprzedniego i docisnąć do spoiny poziomej, ostukując go gumowym młotkiem. Na murowanych 
ścianach z elementów o gładkich ściankach, zaprawę klejową rozprowadza się także na pionowych 
spoinach. Układany bloczek należy docisnąć do spoiny poziomej i pionowej, ostukując go gumowym 
młotkiem. Przy połączeniach ściany zewnętrznej z wewnętrzną, zwłaszcza jeśli jest to ściana 
konstrukcyjna z innego materiału można zastosować połączenie na styk z zastosowaniem kotew 
stalowych z płaskowników. Ścianę wewnętrzną można połączyć z zewnętrzną przez wprowadzenie do 
przegrody zewnętrznej bloczków ściany wewnętrznej na głębokość około 150 mm.  
 
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  
6.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt 6 części „Wymagania ogólne” 
niniejszej specyfikacji technicznej. Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST.  W czasie wykonywania odbioru robót murarskich należy przeprowadzić badania 
celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące jakości wykonania robót. Do 
badań takich zalicza się:  
− badania zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
− badania jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
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− ocenę prawidłowości robót poprzedzających roboty murowe,  
− badania jakości wykonania robót murowych. 6.2.   
Wymagania dotyczące materiałów Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, należy 
prowadzić zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót opracowanymi przez Instytut Techniki 
Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe  Nr 425/2006). Na podstawie 
tych zaleceń przeprowadza się:  
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją  
– powinno ono być przeprowadzone przez porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; 
sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar 
długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i 
ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z 
pomiarów w trzech różnych miejscach, 
− sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach  
– należy przeprowadzać przez oględziny, 
− sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne  i 
pomiar z dokładnością do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na długości ściany. W przypadku 
rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie,  z 
dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru,  
− sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót i zapisów w dzienniku 
budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć:  o sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być 
wykonane suwmiarką z dokładnością  do 0,5 mm, o sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i 
poszczególnych odcinków), które powinno być wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, o 
sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia,  które powinno 
być wykonane z dokładnością do 1 mm,  
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru – należy 
przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu 
powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar  z 
dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru,  
− sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z dokładnością do 1 
mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, − 
sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do 
takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą, a przy budynkach o 
długości ponad 50 m niwelatorem,  
− sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów – należy 
przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn  
od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka 
sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną  
i przymiarem z podziałką milimetrową,  
− sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw 
dylatacyjnych – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 
dokumentacją projektową  i niniejszą specyfikacją techniczną,  
− sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót przez 
oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami,  
− sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów  i 
prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych 
oraz kominków.  
  
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót podano w pkt 7 części „Wymagania ogólne” specyfikacji 
technicznej. Jednostką obmiaru jest wykonanie m2  ściany.  
  
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w pkt 8 części „Wymagania ogólne” specyfikacji 
technicznej. W wyniku odbioru należy sporządzić: − częściowy protokół odbioru robót, − protokół 
odbioru robót zanikających, − wpis do dziennika budowy, Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót 
dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami ST i Dokumentacji 
projektowej.  
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9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z 
Inwestorem.  
  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-03002:2007:       Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.  
PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010:    Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: 
     Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji 
     murowych.  
PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010:    Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: 
     Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie  
     murów.  
PN-EN 845-1+A1:2008:      Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: 
     Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki.  
PN-EN 845-3+A1:2008:      Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: 
     Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.  
PN-B-10104:2005:       Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego  
     przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie   
     materiałowym, wytwarzane  na miejscu budowy.  
PN-EN 13501-1+A1:2010:     Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
     budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników 
     badań reakcji na ogień.   
  
Umowa, warunki Umowy. Dokumentacja projektowa.  
  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.   
 
  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
B - 02.02.01  

STOLARKA I �LUSARKA   
SPIS TRE�CI  
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na montażu stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej, klap dymowych i 
wyłazów, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
Przebudowa i remont budynków wraz z dociepleniem �cian, dachów i rekonstrukcją okładziny 



 58

zewnętrznej na budynku wystawowym oraz przebudowę holu wej�cia głównego Galerii Miejskiej BWA w 
ramach zadania "Modernizacja budynku Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdańskiej 20 w Bydgoszczy". 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa Klasa Kategoria Opis 93000000-8   
Różne usługi  93900000-7  Różne usługi niesklasyfikowane.   93950000-2 Usługi ślusarskie.  
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  
45420000-7  Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.  
  
1.2.  Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.  
  
1.3.  Okre�lenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi  w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił.  
Złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników.  
Kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do 
jego długości.  
Drzwi – konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca  
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu.  
  
1.4.  Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej, witryn oraz klap dymowych i wyłazów. Zastosowaniu 
podlegają tylko i wyłącznie wyroby odpowiadające wymaganiom norm, dokumentacji projektowej i 
posiadające niezbędne aprobaty techniczne.   
  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 
niniejszej specyfikacji technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, 
ich zgodność  z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.  
 
2.  MATERIAŁY   
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Należy stosować materiały zgodne z 
Dokumentacją projektową.  
  
2.2.  Wymagania szczegółowe  
Okna PCV z profilu pięciokomorowego o współczynniku U = 0,9 W/m2K, Okna  z pcv szklone szybami 
zespolonymi. W niektórych oknach przewiduje się zastosowanie w profilu okiennym nawiewników 
higrosterowanych. Zewnętrzne parapety z blach stalowych powlekanych plastisolem. 
Drzwi wewnętrzne w ramach przebudowy holu wejściowego budynku wystawowego oraz montaż 
drzwi EIS30 w klatce schodowej w budynku administracyjnym. 
Drzwi wewnętrzne laminowane wzmocnione płytą wiórowa otworową, gładkie np. bezprzylgowe w 
kolorze bialym (w pomieszczeniach mokrych zastosować podcięcie). 
 
3.  SPRZĘT 
Do wykonania montażu stolarki i ślusarki, witryn oraz klap dymowych i wyłazów może być użyty 
dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.    
   
4.  TRANSPORT  
4.1.  Wymagania ogólne  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  części „Wymagania ogólne” pkt 4 niniejszej 
specyfikacji technicznej.  
  
4.2.  Transport materiałów   
Drzwi i okna, klapy dymowe i wyłazy powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Wyroby powinny być opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie 
elementów składowych, z dołączoną instrukcją montażu i wbudowania. Opakowania powinny 
zabezpieczać wyrób przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Wyroby powinny być 
przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.   
Do dostarczanych odbiorcy elementów powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej 
dane  z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwa jednostki 
certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności – dotyczy drzwi przeciwpożarowych i/lub 
dymoszczelnych, znak budowlany.  
Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016  
poz. 1966). Transport materiałów musi odbywać się przy w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  
Pakowanie, przechowywanie i transport powinien być realizowany wg instrukcji Producenta 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Każda partia wyrobów powinna zawierać 
wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone 
dowolnym środkiem transportu. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiada Wykonawca 
robót objętych niniejszą ST. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania Ogólne” pkt. 5 niniejszej specyfikacji 
technicznej.  
  
5.2.  Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym. Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy 
sprawdzić dokładność wykonania otworów pod ościeżnicę, które powinny być wykonane zgodnie 
wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub 
zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. Prace powinny być tak przygotowane, 
aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu i osadzanie elementów 
ślusarskich. Przed montażem drzwi należy sprawdzić poziom posadzki w strefie obrotu skrzydła drzwi. 
W przypadku braku docelowej formy wykończenia posadzki należy zachować odpowiednią szczelinę 
montażową (grubość elementów wykończeniowych + 5 mm).   
  
5.3.  Przygotowanie podło	a 
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed 
przystąpieniem do robót: − powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją 
projektową,  − powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.  
  
5.4.  Monta	 stolarki okiennej i drzwiowej  
Montaż należy wykonać przez specjalistyczną firmę zgodnie z instrukcją producenta.   
  
Moment montażu drzwi pozostawia się do decyzji Wykonawcy. Zaleca się zamontowanie skrzydeł po 
transporcie ale przed montażem okładzin na ścianach.  W przypadku zamontowania skrzydeł przed 
zakończeniem prac wykończeniowych i wyposażeniowych Wykonawca i podwykonawcy (np. prac 
malarskich) odpowiadają za ewentualne uszkodzenia powierzchni skrzydeł, klamek i ościeżnic. Zaleca 
się zamontowanie odpowiednich zabezpieczeń krawędzi narażonych na uszkodzenia i powierzchni w 
czasie prac malarskich lub tynkarskich.  Drzwi uszkodzone lub zabrudzone w sposób trwały będą 
wymagały wymiany.  
  
5.5.  Monta	 �lusarki  
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Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku 
nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. Prace pomocnicze związanie z 
wbudowaniem, osadzaniem  i montażem wyrobów metalowych należy przygotować w taki sposób, 
aby było zapewnione bezpieczeństwo  i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
tym zakresie. Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub 
instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaż wyrobów powinien 
sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i mocowania wyrobu do 
podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze 
względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. Montaż powinien być poprzedzony 
wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. Wklejenie kołków mocujących powinno być 
wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia 
do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z 
uszkodzonymi łbami. Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości 
łączonych części, uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. 
Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany 
otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. Do 
łączenia elementów metalowych z konstrukcją budynku stosować należy złączy rozporowych, kołków 
kotwiących.  
Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:  
− otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,  
− z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,  
− wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka,  
− przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,  
− kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.   
W przypadku kotew wklejanych:  
− otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, − kotwę posmarować klejem, − wcisnąć w 
oczyszczony z pyłu otwór, − po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego 
systemu) można przystąpić do montażu wyrobów metalowych. Złącza rozporowe przeznaczone do 
przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe wkręcane (stalowe tuleje 
kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z 
rysunkami szczegółowymi. 
 
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  
6.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 6 „Wymagania ogólne” ogólnej 
specyfikacji technicznej. 6.2.  Kontrola jakości wyrobów Zasady prowadzenia kontroli powinny być 
zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1:2006  i PN-B-10086:1967. W celu oceny jakości stolarki 
budowlanej należy sprawdzić: 
zgodność wymiarów, jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, prawidłowość wykonania z 
uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania 
okuć.  
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić:  
zgodność wymiarów, stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność działania 
skrzydeł oraz funkcjonowania okuć, wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych 
elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. Z dokonanego odbioru należy sporządzić 
protokół.  
  
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.  
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są:  
−  [m2] – montowanych skrzydeł drzwiowych, okien, witryn oraz klap dymowych i wyłazów.   
 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
  
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem stolarki i ślusarki podano w 
ogólnej specyfikacji technicznej w części „Wymagania ogólne” w pkt 8. Sprawdzeniu bezwzględnie 
podlegają:  
− jakość dostarczonej stolarki i ślusarki,  klap dymowych i wyłazów,  
− poprawność wykonania montażu.  
  
W wyniku odbioru należy:  
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót,  
− dokonać wpisu do dziennika budowy.  
  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne  z wymaganiami ST i dokumentacją projektową.  
  
8.2.  Odbiór elementów przed wbudowaniem 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:  
zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, wymiary gotowego 
elementu i jego kształt, prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie śrub), 
średnice otworów, dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
rodzaj zastosowanych materiałów, zabezpieczenie wyrobów przed korozją.  
  
8.3.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
 Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:  
prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, zgodność wbudowanego elementu z 
projektem, jakość wykonania, odchyłki wymiarów, prawidłowość działania, prostokątność skrzydeł, 
płaskość skrzydeł, izolacyjności akustycznej – w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjności 
akustycznej, odporności ogniowej i dymoszczelności (w przypadku drzwi z deklarowaną odpornością 
ogniową łącznie z dymoszczelnością producent może wykonać tylko jedno z tych badań).  
W wyniku odbioru należy:  
sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika budowy. Jeżeli wszystkie 
czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne  z 
wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny, 
zakres prac określonych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną nie może zostać odebrany.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:  
− poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz 
jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć ostatecznie wartość wykonanych robót,  
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć efekt błędnie wykonanych prac i 
ponownie je wykonać.  
  
  
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej. Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów 
zawartych w umowie z Inwestorem.  
  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN ISO 1101:2013-07   Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) - Tolerancje  
     geometryczne - Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia  
PN-EN 14351-1+A2:2016-10   Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - 
     Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne.  
PN-B-06200:2002     Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-B-10180:1972     Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy  
     odbiorze.  
PN-B-94000:1975     Okucia budowlane. Podział.  
PN-B-02151-3:2015-10    Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - 
     Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej 
     przegród w budynkach i elementów budowlanych PN-B-
     91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia.  
PN-ISO 6707-1:2008      Budynki i budowle - Terminologia - Część 1: Terminy ogólne.  
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Umowa z Inwestorem.  Dokumentacja projektowa.   
  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.   
 
  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
B - 02.04.01    

TYNKI I OKŁADZINY   
SPIS TRE�CI  
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków oraz okładzin, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla 
zadania  pn. Przebudowa i remont budynków wraz z dociepleniem �cian, dachów i rekonstrukcją 
okładziny zewnętrznej na budynku wystawowym oraz przebudowę holu wej�cia głównego Galerii 
Miejskiej BWA w ramach zadania "Modernizacja budynku Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdańskiej 20 w 
Bydgoszczy". 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa Klasa Kategoria Opis 45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  
45410000-4  Tynkowanie.  
  
1.2.  Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3.  Okre�lenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem 
lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i 
sufitów  i twardnieje po zastosowaniu.  
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obu tych 
składników  (a także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana 
najczęściej do pokrycia ścian  i sufitów.  
  
1.4.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków i okładzin ścian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacji projektowej do 
niniejszej inwestycji.   
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji 
technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   
  
2.  MATERIAŁY  
2.1.  Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.  
  
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót  
WODA (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, 
oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
  
2.3. Rekonstrukcja okładziny zewnętrznej budynku wystawowego  
Ze względu na pojawiające się spękania w narożnikach ścian wspornikowych (nadwieszonych) 
budynku podjęto decyzję o  całkowitej wymianie (rekonstrukcji)  istniejącej okładziny z piaskowca na 
nową zawieszoną na konstrukcji aluminiowej z zastosowaniem termoizolacji z wełny mineralnej 
szklanej.  
Aby oczyszczony piaskowiec nie zabrudził się szybko ponownie, a tym samym był trwalszy, warto go 
zagruntować, by wzmocnić ("posklejać") jego strukturę, a następnie zabezpieczyć jego powierzchnię 
przed wnikaniem wody. Duże elementy maluje się pędzlem lub natryskuje odpowiednim preparatem. 
Do zagruntowania można zastosować na przykład Funcosil, a do utworzenia ochronnej warstwy 
hydrofobowej - jeden z preparatów silikonowych - Sarsil H-14/R lub Sarsil H-15. Niewielkie detale 
impregnuje się kompresami nasączonymi środkiem chemicznym. 
 
2.4. Naprawa i malowanie wewnętrzne �cian budynku administracyjnego. 
Przewiduje się naprawę uszkodzeń ścian tj. powstałe pęknięcia, zacieki oraz malowanie pomieszczeń 
farbami emulsyjnymi. 
 
2.5. TYNKI WEWNĘTRZNE: Tynk cementowo-wapienny kategorii  II i III  Masa gipsowa 
  
3.  SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji 
technicznej. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. Dozwolone jest stosowanie agregatów tynkarskich oraz 
drobnego sprzętu budowlanego.   
  
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4. Materiały i 
elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 
atmosferycznymi. Liczba środków transportu ma zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich 
technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek 
materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających 
niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwą jakość robót. Do rozładunku można używać 
wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić 
ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport 
wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za 
pomocą przyściennego wyciągu budowlanego.  
  
  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Wymagania ogólne  
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 
specyfikacji technicznej.  
  
5.2.  Przygotowanie podło	y 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać o przydatność podłoża pod 
tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, 
próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe 
wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku 
(np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej 
powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być:  
− równe,  
− nośne i mocne,  
− wystarczająco stabilne, 
 − jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),  
− szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,  
− wolne od wykwitów,  
− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.  
Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 
tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie 
propozycję rozwiązania tych problemów. Gładź gipsowa Gładź może być stosowana na podłoża 
nośne, suche i wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów, słabych tynków oraz substancji zmniejszających 
przyczepność takich jak:  
− tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność< 4%), beton (wiek 
powyżej 3 miesięcy, wilgotność< 4%)  
– zagruntowane preparatem gruntującym, − podłoża gipsowe o wilgotności poniżej 1% – najpierw 
zagruntowane, − płyty gipsowo - włóknowe i gipsowo - kartonowe mocowane według zaleceń 
producentów płyt – najpierw zagruntowane, − powłoki malarskie – mocne, o dobrej przyczepności. 
Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Dotyczy to też wszelkich 
substancji antyadhezyjnych oraz powłok malarskich. Podłoża suche i bardzo nasiąkliwe, a szczególnie 
mury z bloczków gazobetonowych i silikatowych, zaleca się zagruntować i odczekać do wyschnięcia 
około 2 godziny. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i 
podłoża od +10°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C oraz wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie 
materiału.  
 
Tynk cementowo-wapienny  
Tynk może być stosowany na podłoża szorstkie, nośne, wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych 
substancji zmniejszających przyczepność. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości należy 
całkowicie usunąć. Dotyczy to też wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powłok malarskich. 
Podłoża mało nasiąkliwe i niejednolicie wilgotne należy obficie zwilżyć wodą. Przed nakładaniem 
tynku podłoże powinno być wilgotne, ale nie mokre. Podłoża suche i bardzo nasiąkliwe, a szczególnie 
mury z bloczków gazobetonowych i silikatowych, zaleca się zagruntować i odczekać do wyschnięcia 
ok. 2 godziny. Przed nałożeniem właściwej warstwy tynku należy uzupełnić głębokie ubytki. Przed 
rozpoczęciem wykonywania prac tynkarskich zalecane jest zabezpieczenie wszystkich narożników 
przy użyciu nierdzewnych profili. Tynki zewnętrzne Podłoże musi być nośne, suche, niespękane, 
nasiąkliwe, niezmarznięte oraz wolne od kurzu, tłuszczu i wykwitów. Przed zastosowaniem tynku 
każde podłoże musi być zagruntowane preparatem zalecanym przez producenta tynku. Powierzchnie 
obsypujące się należy oczyścić mechanicznie.   
  
5.3.  Sprawdzenie podło	a pod tynk 
 Ogólne sprawdzenie podłoża Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy 
też właściwości powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: − 
próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk, − próba drapania 
polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu, − chłonność podłoża i 
jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania, − próba zwilżania polega na zraszaniu 
muru w wielu miejscach czystą wodą.  
  
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze  
Mur z cegły pełnej, dziurawki, kratówki, pustaków ceramicznych, bloczków i elementów z betonu 
lekkiego musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały 
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budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie 
powodowały zbyt dużych różnic  w grubości tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą 
być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je 
ewentualnie wyrównać. Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie 
mogą być większe niż 5mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić 
najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do 
podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy 
szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić 
dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną 
metodę oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne mogą przy 
niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić 
przed przystąpieniem do tynkowania.  
  
5.4.  Ogólne zało	enia dotyczące tynkowania 
 Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić 
podłoże pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być 
spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy 
oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. 
Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać 
się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej 
musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować 
powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Ogólne reguły, dotyczące 
wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków pogodowych i w 
szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie.  
  
5.5.  Siatka z włókna szklanego 
 Gotową zaprawę należy rozprowadzać równomiernie na powierzchni płyt za pomocą pacy zębatej  o 
wielkości zębów 10-12mm. W przypadku płyt z wełny mineralnej należy dodatkowo przed 
rozprowadzeniem zaprawy dokonać tzw. „gruntowania” zaprawą szpachlową. Na tak przygotowanej 
warstwie natychmiast rozkłada się siatkę z włókna szklanego, zatapia się ją przy użyciu pacy 
metalowej i szpachluje się na gładko. Prawidłowo zatopiona siatka z włókna szklanego powinna być 
nie widoczna i całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej. Należy przy tym zachować zakłady 
sąsiednich pasów siatki, wynoszące około 10cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami 
między płytami. W przypadku narożników otworów w elewacji (np. okien) należy zatopić ukośnie 
dodatkowe kawałki siatki o wymiarach około 20x40cm. W miejscach przecięcia siatki,  
np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zostać wykonane dodatkowe zbrojenie – należy wtopić 
dodatkowy pasek siatki. Podczas montażu siatki dokonać montażu narożników ochronnych.  
  
5.6.  Tynk cementowo-wapienny 
 Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać, aż do 
uzyskania jednorodnej masy. Tynk najwygodniej jest mieszać przy użyciu wiertarki z mieszadłem lub 
w betoniarce.  W przypadku maszynowego nakładania tynk mieszać w agregacie tynkarskim. 
Proporcje wody należy dobrać w zależności od wymaganej konsystencji, typu agregatu tynkarskiego, 
warunków atmosferycznych oraz rodzaju podłoża. Na przygotowane podłoże tynk narzucać kielnią lub 
agregatem tynkarskim i wygładzać prostopadle do kierunku nakładania pacą metalową lub długą łatą. 
Następnie należy powierzchnię dokładnie wyrównać (ścinać) łatą trapezową. Po stężeniu materiału, w 
zależności od zamierzonego efektu końcowego, można go zacierać pacą styropianową, następnie 
pacą filcową lub z drobnej gąbki. W przypadku nakładania tynku w więcej niż jednej warstwie, w celu 
zwiększenia przyczepności kolejnych warstw, należy zatrzeć na ostro. Kolejną warstwę nakładać po 
kilku godzinach, po wstępnym związaniu tynku. Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć 
wodą, a stwardniałe resztki tynku można usunąć mechanicznie. Po całkowitym stwardnieniu i 
wyschnięciu tynku (po minimalnie 2-3 tygodniach) można go malować farbami akrylowymi, farbami 
silikonowymi oraz farbą silikatową. Wykonany tynk należy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem 
poprzez delikatne zraszanie go wodą, zapobieganie przeciągom, zmniejszenie temperatury 
pomieszczeń itp. Na zewnątrz budynków nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione, a 
wykonaną warstwę chronić przed opadami deszczu i zbyt szybkim przesychaniem przez minimum 24 
godziny. Zaleca się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach. Niniejsza karta techniczna określa 
zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót,  ale nie może zastąpić 
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zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie 
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.  
  
5.7.  Tynk mineralny 
Po co najmniej 24-godzinnym schnięciu podkładu nakładać wyprawę tynkarską. Tynk zamieszać 
wolnoobrotowym mieszadłem, nie mieszać z innymi produktami. Tynk nakładać nierdzewną pacą 
stalową w warstwie równej wielkości ziarna i zacierać. Stosować się do zaleceń materiałów. Pracować 
równomiernie i bez przerwy. Każdorazowo stosować się do zaleceń producenta materiałów. 
Temperatura podłoża, powietrza oraz materiału podczas stosowania oraz przez 12 godzin od 
zastosowania nie może być niższa niż +5°C. Przy dużym nasłonecznieniu, podczas deszczu lub przy 
silnym wietrze odpowiednio osłonić elewację. Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą 
wyraźnie wydłużyć czas wiązania i zmieniać odcień barwy. Czyszczenie narzędzi - wodą natychmiast 
po użyciu.  
  
5.8.  Gład� gipsowa 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać około 5 minut i 
jeszcze raz wymieszać. Jeśli potrzeba można zwiększyć dodatek wody o około 3% na opakowanie i 
zamieszać ponownie. W przypadku szpachlowania większych powierzchni materiał można nakładać 
poprzez kilkakrotne nakładanie cieńszej warstwy lub poprzez nałożenie jednorazowo grubszej 
warstwy. Po nałożeniu materiał należy przegładzić szeroką pacą ze stali nierdzewnej i pozostawić do 
wyschnięcia. Po wstępnym stwardnieniu materiału, powierzchnia nadaje się do szlifowania przy użyciu 
papieru ściernego lub siatki do szlifowania oraz za pomocą szlifierki mechanicznej tzw. żyrafy. W 
przypadku większych nierówności materiał należy ponownie aplikować warstwami o niewielkiej 
grubości, o ile zajdzie taka potrzeba – wielokrotnie (po całkowitym wyschnięciu warstwy 
wcześniejszej). Zaleca się kładzenie jednorazowo warstwy nie grubszej niż 5mm, nie stosować w 
warstwach poniżej 1m. Wyschniętą warstwę należy przeszlifować, odpylić następnie zagruntować i 
pomalować.  
  
5.9. Roboty dotyczące zaprawy do uzupełniania ubytków  
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być mocne, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, warstw zwietrzałych, powłok 
malarskich itp. Prace należy wykonać ręcznie a w przypadku większych elementów przy użyciu 
narzędzi mechanicznych poprzez piaskowanie bądź hydropiaskowanie. Sposób przygotowania 
podłoża powinien uwzględniać jego wytrzymałość i stan zachowania a głównie wartość historyczną 
elementu. Podłoże zwilżyć wodą a następnie nałożyć warstwę kontaktową w postaci zaprawy 
wymieszanej z wodą w stosunku wagowym 2,5:1.  
 
Wykonanie robót  
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać, aż do uzyskania 
wymaganej konsystencji w zależności od wymaganych potrzeb. Kolor zaprawy odpowiadający 
kolorowi naprawianego materiału dobrać na budowie wykonując próbki wzorcowe, poprzez dodanie 
pigmentu proszkowego. Zaprawę nakładać na przeschniętą, ale matowo-wilgotną warstwę 
kontaktową. Zaprawę aplikować przy użyciu odpowiedniego narzędzia np. szpachli o różnych 
kształtach i wymiarach, pac gumowych i narzędzi kamieniarskich. Materiał należy nanosić na podłoże 
w jednej czynności roboczej do grubości zapewniającej nałożenie warstwy finalnej o grubości 
nieprzekraczającej 5 mm. W przypadku nanoszenia zaprawy powyżej 20 mm, np. przy naprawie 
narożników należy wykonać dozbrojenie w postaci gwiazdkowych dybli lub drutu ze stali nierdzewnej 
na kołkach rozporowych. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby przed nanoszeniem ostatecznej 
warstwy wykończeniowej obficie zwilżyć poprzednią warstwę. 
 
5.9. Roboty dotyczące tynku renowacyjnego, specjalistycznego  
Przygotowanie podłoża Przed zastosowaniem tynku renowacyjnego specjalistycznego istniejące 
powłoki, uszkodzony tynk jak również zmurszałe fragmenty ścian należy skuć do wysokości 
przynajmniej 80 cm ponad strefą zawilgocenia lub zasolenia, odsłaniając nośne podłoże. Zwietrzałe 
spoiny trzeba usunąć na głębokość 20 mm, a następnie uzupełnić tynkiem renowacyjnym 
specjalistycznym lub zaprawą wapienną. Ślady wykwitów solnych należy usunąć szczotkami 
stalowymi.  
 
Wykonanie robót  
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Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości 6,8l czystej, chłodnej wody i wymieszać 
ręcznie lub w wolnospadowej betoniarce, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jeśli 
potrzeba, w celu uzyskania właściwej konsystencji, dodać niewielką ilość wody. Mieszać nie dłużej niż 
5 minut. Gotową zaprawę należy zużyć w ciągu 15 minut. Po tym czasie materiał może mieć większą 
gęstość i zawierać mniejszą ilość pęcherzyków powietrza. Tynk renowacyjny specjalistyczny można 
mieszać agregatem tynkarskim. Najpierw należy wypełnić głębokie ubytki, np. puste spoiny.  
 

 
 Właściwości Wymagania 

 
Wygląd zewnętrzny - suchej mieszanki - zaprawy jednorodny proszek bez zbryleń jednorodna masa 

bez grudek i rozwarstwień 

 Konsystencja, cm 8±1 

 Zawartość porów powietrza w stwardniałej 
zaprawie, % 

>40 

 
Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy, g/cm3

 
- w stanie powietrzno-suchym 
- po wysuszeniu do stałej masy 

0,82±5% 
0,80±5% 

 Wytrzymałość na zginanie, MPa >0,9 

 Wytrzymałość na ściskanie, MPa >1,5 

 Nasiąkliwość, % <11,0 

 Opór dyfuzyjny względny Sd, m <0,2 

 
Mrozoodporność określona zmianą wyglądu 
zewnętrznego próbek wyprawy 

bez zmian po 15 cyklach zamrażania i 
odmrażania 

 Odporność na działanie soli po 10 dobach brak wykwitów solnych 

 
Przyczepność do podłoża, MPa - na 
sucho - na mokro 

>0,1 
>0,08 

 
Kontrola tynków 
Tolerancje wykonania powierzchni i krawędzi tynków kategorii III podano w poniższej tabeli: 

Kategoria tynku Odchylenia powierzchni tynku od 
płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenie 
powierzchni i krawędzi 

od kierunku 
pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i krawędzi 

od kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 
Kategoria III Nie większe niż 3 mm i w liczbie 

nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 

Nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 4 w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 

nie więcej niż 6 w 
pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 
wysokości  

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni 

ograniczonej 
przegrodami 

pionowymi (ściany, 
belki, itp)  

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m  

 

Wykonanie tynków z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie powinno odpowiadać 
normie PN-B-10109 lub aprobat technicznych. 
 
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  
6.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 
specyfikacji technicznej.  
  
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów 
przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji.  
 
6.3.  Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki  
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań 
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materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy.  
  
6.4.  Badania w czasie wykonywania robót 
 Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań  
a w szczególności:  
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
− prawidłowości przygotowania podłoży,  
− przyczepności tynków do podłoża,  
− grubości tynków,  
− wyglądu powierzchni tynków,  
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,  
− wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
  
7.  OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub okładziny [m2] oraz metr 
zamontowanego narożnika ochronnego [m]. Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu 
stropu.  Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych  na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 
nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o 
powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane.  
  
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.  
  
8.2.  Odbiór podło	y 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  
  
8.3.  Wymagania przy odbiorze 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne  z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi  od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na 
całej długości kontrolnej 2 m łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: − pionowego nie 
mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, − poziomego nie 
mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.). Niedopuszczalne są: − wykwity w postaci nalotów 
roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni tynków, pleśni itp., − 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony 
protokołem, który zawiera: − ocenę wyników badań, − wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości 
ich usunięcia, − stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 
 Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z 
Inwestorem.  
  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-10100:1970    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek,  
    badanie  i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
    odzyskanej  z procesów produkcji betonów.  
PN-EN 459-1:2012    Wapno budowlane  
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PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy  
PN-B-04500:1985    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
PN-B-14501:1990    Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-EN 998-2:2012    Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa  
    murarska.  
PN-EN 197-1:2012   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
    powszechnego użytku  
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości  
i zarządzanie systemami zapewniania jakości.  
 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,  
Warszawa 2005. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe,  zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.  
  
Umowa z Inwestorem.  Dokumentacja projektowa.  
  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
B - 02.04.02  

ROBOTY MALARSKIE  
SPIS TRE�CI  
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  
 
1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
powłok malarskich wraz z zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych w trakcie realizacji 
inwestycji, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
Przebudowa i remont budynków wraz z dociepleniem �cian, dachów i rekonstrukcją okładziny 
zewnętrznej na budynku wystawowym oraz przebudowę holu wej�cia głównego Galerii Miejskiej BWA w 
ramach zadania "Modernizacja budynku Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdańskiej 20 w Bydgoszczy". 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa Klasa Kategoria Opis 45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie.    
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących.  
45442100-8 Roboty malarskie.  
 
1.2.  Zakres stosowania  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3.  Okre�lenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 
wygładzona,  na której ma być wykonana powłoka malarska.   
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych.  
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
  
1.4.  Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów oraz impregnujących, zgodnie z wyszczególnieniem 
w punkcie 2.   
  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zakłada, że 
Wykonawcą jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana  i dlatego jego obowiązkiem jest 
sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej 
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Może się zdarzyć, że 
dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe  w związku z tym 
Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu 
założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i 
ani organizator przetargu ani Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje 
dostarczone informacje z własna wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę  
i zmodyfikowaną ofertę, zgodnie z którą ma on uzupełnić projekt wedle wymagań uzgodnionych z 
Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów opisanych w przedmiarze.  
  
2.  MATERIAŁY  
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania omówiono w punkcie 2 
ogólnej specyfikacji technicznej. Wymaga się, aby spełniona była norma EN ISO 11890-2:2006 dla 
wszystkich stosowanych farb. Bezwzględnie należy chronić farby przed działaniem czynników 
zewnętrznych – głównie chronić przed mrozem!   
  
UWAGA: Prace malarskie wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową.  
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót  
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
  
Rozcieńczalniki Należy stosować rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych 
rodzajów farb odpowiadające normom państwowym lub mające cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  
  
Farby budowlane gotowe Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.   
  
Elewacja Malowanie farbami elewacyjnymi odpornymi na glony zgodnie z kolorystyką elewacji.  
  
Pomieszczenia Malowanie 2x farbą emulsyjną w kolorze wg kolorystyki architektury wnętrz lub na 
etapie realizacji w ramach nadzoru.  



 71

  
Środki gruntujące  Przed malowaniem tynki należy pokryć gruntem głęboko wnikającym wg wymagań 
producenta farby. Należy stosować preparaty gruntujące zalecane przez producentów konkretnych 
produktów: farb, tynków.   
  
3.  SPRZĘT  
3.1.  Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji 
technicznej.  
  
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonywania robot należy stosować: − pędzle i wałki, − mieszadła napędzane wiertarką 
elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, − natryskowe agregaty 
malarskie ze sprężarkami, − drabiny i rusztowania.  
  
4.  TRANSPORT  
4.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.  
  
4.2.  Transport materiałów 
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed uszkodzeniami. Farby należy przewozić w warunkach dodatnich temperatur. Liczba środków 
transportu należy dostosować tak by zapewnić prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz 
zasadą ciągłości frontu robót.  
  
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Przechowywać w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. 
Bezwzględnie chronić przed mrozem.   
  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w 
punkcie 5 ogólnej specyfikacji technicznej.  Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją 
producenta farb zawierającą informacje wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. 
Wykonywać malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach 
technicznych producentów).  
  
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
 Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich i impregnacyjnych należy zakończyć 
roboty budowlane stanu surowego.  Roboty nie powinny być prowadzone: − podczas opadów 
atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), − w temperaturze poniżej +5°C, z 
dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C, − w 
temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa 
niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  
  
5.3.  Przygotowanie podło	a 
Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitów, odspojeń. Mokre lub 
niewłaściwie przygotowane podłoże może powodować uszkodzenia powierzchni takie jak pęcherze 
lub pęknięcia następnych warstw. Nie stosować na wilgotne lub zanieczyszczone podłoża. Należy 
usunąć powłoki farb klejowych, wapiennych, źle przyczepne do podłoża warstwy starej farby.  
  
5.4.  Przygotowanie materiałów 
Materiał w opakowaniu jest gotowy do użycia. Farbę przed malowaniem należy dokładnie wymieszać. 
Przy nanoszeniu mechanicznym, w każdym urządzeniu należy ustawić odpowiednią ilość dozowanej 
wody, w celu zachowania spójności kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania 
spójności barwy na całej powierzchni, do materiału w intensywnych odcieniach, z reguły dodaje się 
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mniejszą ilość wody. Nadmierne rozcieńczenie materiału prowadzi do pogorszenia jego właściwości 
(barwa, krycie) oraz utrudnia aplikację. Na zagruntowane podłoże nakładać farbę nierozcieńczoną.  
  
5.5.  Wykonanie robót 
 Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt 5.3.  
 Prace należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, impregnatów i gruntów zawierającą 
informacje wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby można nakładać pędzlem, 
wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie zgodnie z zaleceniami producenta 
(zgodnie z zapisami  w kartach technicznych producentów). Ściany muszą być pokryte równo farbą 
przewidzianą w opisie, występowanie zacieków, widocznych zgrubień nakładania farby, zabrudzeń lub 
zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.  Wszystkie elementy, które w czasie robót 
malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. Przy malowaniu 
ścian niedopuszczalne jest malowanie stykających się z malowaną powierzchnią futryn drzwiowych, 
ślusarki okiennej, sufitów podwieszonych itp. konieczne jest zabezpieczanie tych krawędzi taśmą 
klejącą. Tapety z włókna szklanego malować bezpośrednio farbą lub zastosować się do innych 
zaleceń ich producenta Zabronione jest nakładanie farby na metale nie odizolowane emulsją 
ochronną. Malowanie musi być wykonane przed założeniem listew przypodłogowych, listew 
podsufitowych i osprzętu elektrycznego.  
 Przy wykonywaniu prac zaleca się zapoznanie się z zaleceniami producenta farb.  
  
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  
6.1.  Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej 
specyfikacji technicznej.  
  
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót  
Powierzchnia do malowania Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 
powinna obejmować: − sprawdzenie wyglądu powierzchni, − sprawdzenie wsiąkliwości, − 
sprawdzenie wyschnięcia podłoża, − sprawdzenie czystości. Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod 
malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać 
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  
Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. Badania przeprowadza się przy temperaturze 
powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  Badania powinny 
obejmować:  
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
 − dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli 
badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.  Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie  i 
wykonać powtórnie.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej.  
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do wykonania robót 
określonych niniejszą specyfikacją techniczną.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej.  
  
8.2.  Odbiór podło	y 
 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
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posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do 
robót tynkowych  lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed  gruntowaniem oczyścić.  
  
8.3.  Wymagania przy odbiorze 
− Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu  i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
− Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
− Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
− Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża.  
− Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i 
robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
  
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej. Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów 
zawartych w umowie z Inwestorem.  
  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi.  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity - Klasyfikacja. Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa. Nie wymienienie tytułu 
jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich 
i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.   
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
B - 02.04.03  

PŁYTKI CERAMICZNE I GRESOWE  
SPIS TRE�CI  
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych i gresowych, które zostaną wykonane 
na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i remont budynków wraz z 
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dociepleniem �cian, dachów i rekonstrukcją okładziny zewnętrznej na budynku wystawowym oraz 
przebudowę holu wej�cia głównego Galerii Miejskiej BWA w ramach zadania "Modernizacja budynku 
Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdańskiej 20 w Bydgoszczy". 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa Klasa Kategoria Opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian.  
45431000-7 Kładzenie płytek.  
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy  na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.  
  
1.3.  Okre�lenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi  w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Wykładzina – suche pokrycie dowolnej 
wewnętrznej powierzchni budynku. Okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie 
konstrukcji.  
  
1.4.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem wykładzin podłogowych i okładzin ściennych za pośrednictwem płytek i kafli 
ceramicznych i gresowych.  
  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji 
technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator 
przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firmą budowlaną i dlatego jego 
obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe 
omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Może się 
zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w 
związku z tym Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas 
przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii 
Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca 
zweryfikuje dostarczone informacje z własną wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować 
ofertę. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak, aby móc przedłożyć 
łączną cenę i zmodyfikowana ofertę, zgodnie z którą ma on uzupełnić projekt wedle wymagań 
uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów opisanych w 
przedmiarze.  
  
2.  MATERIAŁY  
2.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2 
ogólnej specyfikacji technicznej.  
  
2.1.1.  Wymagania szczegółowe  
 
Rekonstrukcja okładziny zewnętrznej budynku wystawowego  
Ze względu na pojawiające się spękania w narożnikach ścian wspornikowych (nadwieszonych) 
budynku podjęto decyzję o  całkowitej wymianie (rekonstrukcji)  istniejącej okładziny z piaskowca na 
nową o tych samych parametrach i wymiarach zawieszoną na konstrukcji aluminiowej z 
zastosowaniem termoizolacji z wełny mineralnej szklanej.  
Aby oczyszczony piaskowiec nie zabrudził się szybko ponownie, a tym samym był trwalszy, warto go 
zagruntować, by wzmocnić ("posklejać") jego strukturę, a następnie zabezpieczyć jego powierzchnię 
przed wnikaniem wody. Duże elementy maluje się pędzlem lub natryskuje odpowiednim preparatem. 
Do zagruntowania można zastosować na przykład Funcosil, a do utworzenia ochronnej warstwy 
hydrofobowej - jeden z preparatów silikonowych - Sarsil H-14/R lub Sarsil H-15. Niewielkie detale 
impregnuje się kompresami nasączonymi środkiem chemicznym. 
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Posadzki z płytek gresowych  
- Pomieszczenie toalety- płytki ceramiczne podłogowe - gres,  
- komunikacja - płytki podłogowe gresowe tożsame z istniejącymi lub odzyskane po demontażu. 
 
Okładziny zabezpieczające  
- Pomieszczenia mokre –płytki na ścianach lub materiał zmywalny, odporny na szorowanie jak farba 
ceramiczna z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych wg projektu wnętrz;  
Płytki ułożyć do wysokości min 2.10 m lub do wysokości sufitu podwieszonego 2,50 m; 
 
3.  SPRZĘT  
3.1.  Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.  
  
3.2.  Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
 Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:  
− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,  
− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
− narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  
− packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących,  
− łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
− poziomice,  
− wkładki dystansowe,  
− mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,  
− pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
− gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,  
 − papier ścierny do szlifowania.  
 
4.  TRANSPORT  
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.   
  
4.2.  Pakowanie i magazynowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe. Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę 
wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów 
łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem 
ITB”. Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach, w 
temperaturze dodatniej. Wysokość składowania do 1,8 m. Płytki glazurowane, w opakowaniach, 
można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.  
  
4.3.  Transport materiałów 
 Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.  
  
 5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Wymagania podstawowe 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania ścian i podłóg płytkami należy zakończyć: − 
wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, − podłogi z materiałów mineralnych 
włącznie z cokolikiem (w przypadku kładzenia glazury), − roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, 
centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu 
osprzętu, − wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. Temperatura nie powinna być niższa niż +5oC w ciągu całej doby.  
  
5.2.  Przygotowanie podło	a – warstwa wyrównawcza Podłożem pod okładziny i wykładziny 
ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany lub posadzki betonowe, 
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otynkowane mury lub płyty gipsowo-kartonowe. Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, 
wolne od zanieczyszczeń bez pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami 
prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku występowania małych nierówności 
należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi 
masami naprawczymi.  
Powierzchnia podłoży pod wykładziny z płytek ceramicznych powinna być zatarta na ostro, bez raków, 
pęknięć i ubytków oraz pozbawiona zanieczyszczeń. Podkład cementowy powinien być wykonany 
zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin 
dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż:  
na ściskanie – 12 MPa,  
na zginanie – 3 MPa.  
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych 
stałych elementów budynku paskiem papy. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny 
dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy przygotowywać 
mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5÷7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie 
po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z 
zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany 
w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 
spryskiwanie powierzchni wodą.  
  
5.3.  Gruntowanie i uszczelnianie 
Przed nałożeniem zaprawy uszczelniającej elastycznej należy zwilżać podłoże, a przed nałożeniem 
folii w płynie gruntować. Każdą izolacje należy nakładać min. w 2 warstwach. Wszelkie połączenia 
ściana – ściana oraz posadzka – ściana należy dodatkowo zabezpieczyć taśmami uszczelniającymi o 
szerokości 120 mm i systemowymi narożnikami. W miejscach przejść podłączeń rurowych do baterii w 
strefach izolowanych wkleić  należy uszczelki ścienne. W miejscach gdzie nie ma izolacji powierzchnie 
gruntować preparatem gruntującym. Okładziny/wykładziny spoinować przy zastosowaniu fugi 
wysokowytrzymałej o podwyższonych wymogach higienicznych. Wszelkie połączenia ściana – ściana 
lub posadzka – ściana wypełnić materiałem trwale elastycznym – silikonem sanitarnym 
zabezpieczonym fugą elastyczną bakteriobójczą.   
         
5.4.  Okładziny i wykładziny 
Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Wyznaczyć 
linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować elastyczną zaprawę klejową zgodnie z 
instrukcją producenta. Elastyczną zaprawę klejową rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod 
kątem ~50˚. Zaprawa klejowa powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejowej powinna pozwolić na wykonanie 
okładziny/wykładziny w ciągu 15 minut. Po nałożeniu elastycznej zaprawy klejowej układamy płytki 
warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć 
(ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod płytką miała 
grubość 4÷6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania zaprawy klejowej. W celu 
dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki 
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny/wykładziny należy usunąć nadmiar elastycznej 
zaprawy klejowej ze spoin między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki 
dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. Pasy lub wzory z płytek innego koloru czy 
faktury układać jw., zgodnie z Dokumentacja projektową.  
  
  
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  
6.1.  Wymagania ogólne 
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 Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej 
specyfikacji technicznej.  
  
6.2.  Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   − PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do 
płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. − PN-EN 14411:2013-04 Płytki 
ceramiczne. 
Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie. − PN-70/B-10100 Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  Dostarczone na plac budowy materiały 
należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić 
kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakości polega na 
sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 
badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
  
6.3.  Badania w czasie odbioru 
Badania posadzek z płytek powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 
wymagań, a w szczególności:  
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny  
i pomiary),  
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
− spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.,  
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
zgodności przedłożonych przez dostawców. Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:  
− przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku,  
− odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie 
powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m),  
− odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno większe niż 2 mm na całej  
długości łaty),  
− prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm,  
− grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej 
przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. Prawidłowości wykonania 
wykładzin przez sprawdzenie:  
− płaszczyzny poziomej lub spadków,  
− nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą długości 2 m a posadzką (nie 
powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty),   
− odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż  
3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki), 
 − przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm, − grubość warstwy kompozycji klejącej pod 
płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie 
zużycia kompozycji klejącej.  
  
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Jednostką obmiarową wykonania okładzin i wykładzin z płytek jest metr kwadratowy (m2), jednostką 
wykonania cokołów jest metr (m). Płaszczyznę okładzin płytkami oblicza się w metrach kwadratowych 
rzeczywiście oblicowanych ścian i posadzek.  
  
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 
 Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 
ST dały pozytywny wynik. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek 
ceramicznych nie powinna być odebrana.  W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: − 
okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, − jeżeli odchylenia od wymagań nie 
zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, 
obniżyć wartość wykonanych robót, − w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć 
okładzinę i ponownie wykonać.  
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8.2.  Odbiór podło	y 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą.  
 
8.3.  Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określa dokumentacja projektowa, a także dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się 
na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i 
tolerancjami podanymi  w pozostałych punktach.  
Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Odbiór 
powinien obejmować sprawdzenie:  
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,  
− prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
− przyczepności do podłoża,  
− prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.,  
− szerokości i prostoliniowości spoin. Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony 
protokołem, który zawiera:  
− ocenę wyników badań,  
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia,  
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
  
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej. Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów 
zawartych w umowie z Inwestorem.  
   
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne PN-EN 14411:2007  Płyty i 
płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
  
Umowa z Inwestorem.  Dokumentacja projektowa.  
  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.   
 
  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
B - 02.04.04  

OKŁADZINY SYSTEMOWE SUFITÓW  
SPIS TRE�CI  
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2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
sufitów systemowych, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. Przebudowa i remont budynków wraz z dociepleniem �cian, dachów i rekonstrukcją okładziny 
zewnętrznej na budynku wystawowym oraz przebudowę holu wej�cia głównego Galerii Miejskiej BWA w 
ramach zadania "Modernizacja budynku Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdańskiej 20 w Bydgoszczy". 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa Klasa Kategoria Opis 45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.  
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej.  
45421146-9  Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  
45410000-4  Obudowa instalacji z płyt gipsowo kartonowych  
 
1.2.  Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3.  Okre�lenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Płyta wypełniająca – element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić 
żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym.  
Ruszt (konstrukcja nośna) - podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być 
kompletnym zestawem lub składać się z poszczególnych elementów.   
Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za 
pomocą kształtownika) przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) w pewnej 
odległości od znajdującego się powyżej stropu lub dachu.  
Element zawieszenia - część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku.  
Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie, co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych w 
sposób trwały przy montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż 
jednego producenta, ale powinny być sprzedawane w taki sposób, aby kupujący mógł je nabyć w 
jednej transakcji.  
  
1.4.  Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie sufitów systemowych zgodnie ze 
wskazaniem w punkcie 2.  
  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a 
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą  w 
pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane 
od nowa na koszt Wykonawcy.  
 
2.  MATERIAŁY  
2.1.  Wymagania ogólne 
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 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.   
  
2.2.  Sufity 
W pomieszczeniu sanitarnym - sufit modułowy 60x60 o parametrach higienicznych. 
W pozostałych  pomieszczeniach - sufit podwieszany pełny z płyt GK i GKF.  
 
3.  SPRZĘT  
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji 
technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do 
wykonania okładzin systemowych, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego. Narzędzia zalecane do trasowania: poziomica wodna, laser 
budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 2-3 m z libellą, kątownik metalowy, 
metrówka, pion murarski. Narzędzia zalecane do montażu konstrukcji i płytowania: nożyce do blachy 
(prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica  1,2–1,5 m, narzędzia do osadzania kołka 
(wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, 
podesty robocze, drabiny.  
  
3.2.  Wymagania szczegółowe 
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:  
- noże – do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty, 
- pędzle – do malowania przyciętych krawędzi bocznych. 
Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej:  
- elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów 
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów), 
- narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji: 
• nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne),  
• podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia),  
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej (w zależności od wielkości i stopnia 
komplikacji):  
• poziomice (tradycyjne, laserowe),  
• linki murarskie.  
  
4.  TRANSPORT  
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej.  
  
4.2.  Transport materiałów 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były 
uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, 
nawet z niewielkich wysokości.  
  
4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna 
znajdować się etykieta zawierająca:  
− nazwę i adres producenta,  
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
− datę produkcji i nr partii, − wymiary,  
− liczbę sztuk w pakiecie,  
− numer aprobaty technicznej,  
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
− znak budowlany.  
Produkty o deklarowanej zgodności z normą EN 13964 winny być znakowane znakiem CE, czego 
potwierdzeniem jest Deklaracja zgodności wydawana przez producenta wyrobu. Produkty powinny 
być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny być 
składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na 
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żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone na 
wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. Metalowe elementy 
systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod zadaszeniem i chronione 
przed zawilgoceniem. Rozpakowanie materiału: opakowanie kartonów - rozciąć folię nie niszcząc płyt, 
ściągnąć folię i opakowania kartonowe. Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze 
używać czystych rękawiczek podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni 
płyt przed zabrudzeniem.  
   
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5 
specyfikacji technicznej.  
  
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów sufitowych i ściennych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
  
5.3.  Monta	 sufitów systemowych 
Mocowanie sufitów systemowych należy wykonać przy pomocy elementów systemowych (łączników, 
rusztów, itp.) zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcją. Instrukcja montażu oraz 
elementy konstrukcyjne sufitów mogą różnić się w zależności od producenta. Nie zwalnia to 
Wykonawcy od poprawnego montażu elementów, w razie wątpliwości co do montażu należy 
skonsultować się z ich producentem oraz twórcą dokumentacji projektowej.  
  
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  
6.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 
specyfikacji technicznej.  
  
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  Kontrola 
jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań 
doraźnych. Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów: − Narożniki i krawędzie płyt (czy nie ma uszkodzeń). − Zgodność wymiarów z 
dokumentacją projektową. − Występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
6.3.  Badania po wykonaniu robót 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: − Sprawdzenia zgodności wykonanych sufitów 
podwieszonych z dokumentacją projektową. − Sprawdzenie poprawności wykonania sufitów 
podwieszanych. − Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa ≤ ± 1mm na długości 5m). − 
Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt. − Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń 
lub uszkodzeń. − Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji 
wybudowanych w strukturę sufitu podwieszonego. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
  
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. 
Jednostkami obmiarowymi niniejszej ST są: − dostawa i montaż sufitów systemowych – m2.  
  
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.  
  
8.2.  Odbiór podło	y 
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub betonu.   
  
8.3.  Zgodno�ć z dokumentacją 
  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  
  
8.4.  Wymagania przy odbiorze 
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów budowlanych 
zalecanych przez dostawcę montowanego systemu. Okładziny systemu powinny zostać wykonane 
zgodnie  z powyższym opisem i wytycznymi producenta.   
Odbiór montażu konstrukcji   
− sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie,  
− sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków.  
Odbiór montażu sufitów systemowych  
− sprawdzenie typu zastosowanych płyt,  
− sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu,  
− sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową,  
− sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd).  
Dopuszczalne odchyłki są następujące:  

Dopuszczalne odchyłki są następujące:  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Powierzchni od 

płaszczyzny i krawędzi 

od linii prostej pionowego poziomego 

Przecinających się płaszczyzn 
od kąta w dokumentacji 

Nie większa niż 2 mm i 
w liczbie nie większej 

niż 2 szt na całej 
długości laty kontrolnej 

2m 

Nie większe niż 1,5 mm i ogółem 
nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 4 
mm w pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm i 
ogółem nie większej niż 3 
mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

Nie większa niż 2 mm na 
długości laty kontrolnej 2 m 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej. Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów 
zawartych w umowie z Inwestorem.  
  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-72/B-10122     Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.   
PN-93/B-02862     Odporność ogniowa   
PN-EN 10162:2005   Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.  
   Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego.   
PN-EN 10142:2003    Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły 
   do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  
PN-EN ISO 7050:1999   Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym PN-
91/M-82054.19    Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości   
PN-EN ISO 898-1:2013-06 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej 
   oraz stopowej - Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach 
   własności.  Gwint zwykły i drobnozwojny.  
PN-EN ISO 3506-4:2009  Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali 
   nierdzewnej - Część 4: Wkręty samogwintujące  
PN-C-04630     Woda do celów budowlanych.  
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
   przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
   produkcji betonu. PN-EN 13139:2003  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
   budowlanych.  
PN-EN 13964:2014-05  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.  
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PN-EN ISO 1716:2010  Badania reakcji na ogień wyrobów. Określanie ciepła spalania (wartości 
   kalorycznej).  
PN-EN ISO 11654: 1999  Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik 
   pochłaniania dźwięku.  
PN-EN ISO 354:2005   Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej  
PN-EN 1602:2013-07   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej. PN-
EN 1604:2013-07   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności.  
   wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych 
PN-EN 822:2013-07   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości.  
PN-EN 823:2013-07   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości.  
PN-EN 824:2013-07   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności.  
PN-EN 825:2013-07   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości  
PN-93/B-02862    Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności 
   materiałów budowlanych.  
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 
Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
  
Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.  
  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.   
  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
B - 02.04.05 

RUSZTOWANIA 
SPIS TRE�CI 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem rusztowań, które zostaną wykonane w ramach 
dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i remont budynków wraz z dociepleniem �cian, 
dachów i rekonstrukcją okładziny zewnętrznej na budynku wystawowym oraz przebudowę holu wej�cia 
głównego Galerii Miejskiej BWA w ramach zadania "Modernizacja budynku Galerii Miejskiej BWA przy ul 
Gdańskiej 20 w Bydgoszczy". 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 
1.3. Okre�lenia podstawowe 
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Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- montaż rusztowań, 
- odbiór techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji, 
- eksploatacja rusztowania (użytkowanie), 
- odbiór rusztowania i przekazanie do demontażu, 
-demontaż rusztowań, 
- kontrola techniczna zdemontowanych elementów rusztowania. 
 
1.5. Dokumentacja 
Przy budowie oraz podczas eksploatacji rusztowania, należy przedstawić następujące dokumenty: 
-RT – dokumentacja producenta; 
-RN – obliczenia statyczne (DT); 
-Instrukcja montażu rusztowania; 
-Protokół odbioru rusztowania; 
-Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoły pokontrolne; 
-Protokół przekazania rusztowania do demontażu; 
-Instrukcja demontażu Rusztowania; 
-Protokół pokontrolny. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. 
posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 
Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne wraz z siatką zabezpieczającą. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne zasady dotyczące sprzętu do wykonania określonych w niniejszej specyfikacji robót podano w 
części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 
Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej jakości 
robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 
 
4.2.Transport materiałów 
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed 
wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
5.2. Wykonanie monta	u 
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W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji 
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji 
projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w 
konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane 
rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-
złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca 
się stosowanie rusztowań systemowych, których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić 
zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu 
bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. 
Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy BHP. Praca na 
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy 
i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 
-w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
-w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
-podczas burzy i silnego wiatru. 
W miejscach wejść, przejść rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na wysokości 2.4 m 
od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady związane z kontrolą jakości wykonywanych robót podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 
Kontroli będzie podlegać: 
-stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie, 
-sposób posadowienia rusztowania, 
-sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 
-stężenia rusztowań, 
-sposób zakotwienia, 
-pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 
-zabezpieczenia całego rusztowania. 
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i wykonywanych 
elementów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar 
dołączony do dokumentacji przedmiarowej. 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na 
płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) 
rusztowań określa się jako komplet. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji 
technicznej. 
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik budowy 
przy udziale wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy 
rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy, sprawdzając: 
-czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, 
-czy jest prawidłowo zakotwione, 
-czy nie styka się z przewodami elektrycznymi, 
-czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie, 
stabilne), 
-poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 
-czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik 
budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma 
zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na 
rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z 
Inwestorem. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
Dz. U.178/1745/2005 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy. 
Ustawa o systemie oceny zgodności. 
Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony Indywidualnej. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
PN-M-47900 Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 
PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowań. 
PN-EN 74 Złącza, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 
wykonywanych z rur stalowych. 
PN-EN 12811 Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu 
budowy. 
PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
Umowa z Inwestorem. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
S - 00.02.01 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
SPIS TRE�CI 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych – instalacji wodociągowej i hydrantowej dla zadania pn.  Przebudowa i remont budynków 
wraz z dociepleniem �cian, dachów i rekonstrukcją okładziny zewnętrznej na budynku wystawowym oraz 
przebudowę holu wej�cia głównego Galerii Miejskiej BWA w ramach zadania "Modernizacja budynku 
Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdańskiej 20 w Bydgoszczy". 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
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45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania 
instalacji wodociągowej i hydrantowej. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w 
wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową. 
Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia 
do punktów czerpalnych wody zimnej. 
Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia 
do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową. 
Instalacja hydrantowa – instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, wyposażona w urządzenia, t.j. 
hydranty i gaśnice. 
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
Po�rednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z 
zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody. 
Hydranty przeciwpo	arowe – służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku pożaru. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, 
lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
Materiały do budowy instalacji wodociągowej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub 
posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie 
elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być 
wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) 
stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody. 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 
1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
W celu wykonania instalacji wodociągowej należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 
Instalacja wody zimnej -  rury i kształtki wielowarstwowych PP PN10 (S5/SDR11). 
Instalacja wody ciepłej - rury i kształtki wielowarstwowe do wody ciepłej PP PN20 (S2,5/SDR6) Stabi 
Al. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w 
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego 
akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy 
lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
 
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 
- Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
- Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez pod klinowanie lub inny sposób. 
- Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
- W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu 
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i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz ładować do granic 
wykorzystania wagonu. 
- Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. 
- Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
- Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury 
powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. 
- Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami 
transportu. 
- Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w 
skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami 
atmosferycznymi. 
- Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi 
pęknięcia i rozbicie. 
- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
- Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym umową. 
- Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu 
jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, 
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac 
instalacyjnych. Całość prac wykonać 
zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi 
Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo 
Infrastruktury. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny 
odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, 
przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy 
Branżowe. 
 
5.3. Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych w obiekcie 
1. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania 
przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli 
opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
2. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego 
wykonane są rury. 
3. Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru 
wody. 
4. Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym 
należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 
5. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem 
wykonawczym. 
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. 
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6. Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, n płaszczowej lub co 
najmniej z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np. tekturą 
falistą lub w peszlu) w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych: 
a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał zakrywający, 
b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia siły 
rozrywające połączenia. 
7. Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny prowadzone w 
odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc powierzchni rur. W przypadku gdy ta 
jest mniejsza należy stosować izolację cieplną. 
8. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z 
maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 
9. Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
10. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 
cm na kondygnację. 
11. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w 
szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). 
12. Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody 
ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 
13. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 
14. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 
0,1m. 
 
5.4. Podpory stałe i przesuwne 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały 
montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy 
przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja 
uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne 
przesuwanie się rur. 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z wytycznymi producenta rur. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju 
podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu 
kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i 
odkształceń przewodów. 
 
5.5. Tuleje ochronne 
Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a 
przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna 
powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej; powinna być rurą o średnicy 
wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku 
na stropie. Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa 
sztucznego. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym 
jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei 
ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
 
5.6. Monta	 armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) w której jest zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna 
do obsługi i konserwacji. Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach 
odgałęźnych w lokalizacji zgodnej z projektem. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby 
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kierunek przepływu instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach i być lokalizowana 
w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie 
usuwanej wody do kanalizacji. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien 
być podłączony z lewej strony. 
 
5.7. Oznaczanie 
Przewody, armatura i urządzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 
wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi zasadami oznaczania. 
Oznaczenia należy wykonać na przewodach, 
armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 
a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie 
będących lokalami użytkowymi, 
b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach 
użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia 
powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury i urządzeń, związanych z użytkowaniem i 
obsługą tych elementów instalacji. 
 
5.8. Zabezpieczenia przeciwpo	arowe instalacji wodociągowej i p. po	arowej 
Przejście przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego w tulejach stalowych 
osadzonych przy pomocy zaprawy ogniochronnej. Przestrzeń między tuleją a przewodem powinna 
być wypełniona ogniochronną masą uszczelniającą. 
Przejścia wszystkich przewodów stalowych przez stropy oraz przegrody dla których wymagana jest 
klasa odporności ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60, o średnicy dn 25 i średnicy otworu powyżej 
4cm, uszczelniać masą ppoż., dla uzyskania klasy odporności ogniowej tych elementów. Masę 
uszczelniającą wciskać na głębokość minimum 1cm z obu stron otworu. Pozostałą przestrzeń w głąb 
otworu wypełnić niepalną wełną mineralną o gęstości min. 100kg/m3. 
 
5.9. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów. 
Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych. 
 
a) Połączenia zgrzewane 
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 
-zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do 
właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, 
-zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) zawierają jeden 
lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, 
w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić 
wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna 
wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co 
mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno 
wystąpić pofałdowanie. 
b) Połączenia mechaniczne zaciskowe 
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na 
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 
110 mm. 
c) Połączenia kielichowe na wcisk 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich (PVC-U). 
d) Połączenia klejone 
Połączenia klejone w montażu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U 
Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. 
Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w którym odbywa się 
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klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących 
się par rozpuszczalników. Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z 
instrukcjami producentów tych materiałów. 
5.10. Próba szczelno�ci 
Po całkowitym montażu instalacji a przed zakryciem części instalacji podlegających zakryciu oraz 
przed nałożeniem izolacji rur należy całą instalację 3-krotnie przepłukać i dokonać próby szczelności. 
Próbę ciśnieniową, wykonać na ciśnienie 2 bar. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli w ciągu 
20minut manometr nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby ciśnieniowej należy wykonać dezynfekcję instalacji 
roztworem podchlorynu sodu. Po upływie 48 godzin należy instalację wypłukać z prędkością 1.0m/s. 
W przypadku nie włączenia instalacji do sieci miejskiej w ciągu 48 godzin, dezynfekcję należy 
powtórzyć. Wodę do płukania należy pobrać z najbliższego hydrantu ulicznego. Wodę po płukaniu 
należy odprowadzić na teren działki. Po dokładnej dezynfekcji i płukaniu powinna być 
przeprowadzona analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji SANEPID- u. Tylko na podstawie 
pozytywnego 
wyniku badań laboratoryjnych wody, wykonana instalacja może być eksploatowana do celów pitno-
gospodarczych. 
Włączenie przewodu do eksploatacji może nastąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników badań 
bakteriologicznych. 
Próby wykonać zgodnie z Próbę wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych” 
Zeszyt nr 7 – Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Techniki Instalacyjnej „CORBTI 
INSTAL”. Instalacji” – w tym instalacji z tworzyw sztucznych. 
5.4. Izolacja cieplna 
Izolację cieplną należy wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000. 
Izolację termiczną rurociągów i urządzeń wykonać po uzyskaniu pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych prób szczelności 
na zimno oraz wykonaniu izolacji antykorozyjnej. Izolacja zabezpieczy przewody wody zimnej przed 
roszeniem, a przewody wody ciepłej przed utratą ciepła. Izolacje dotyczą przewodów, kształtek i 
armatury. Instalację wody zimnej w izolacji z wełny mineralnej o gr. 2cm z zewnętrznym pokryciem 
wykonanym z folii aluminiowej. 
Dla rurociągów wody ciepłej (i instalacji c.o.) należy stosować izolację o współczynniku przewodności 
nie mniejszym niż 0,035 W/mK i grubość spełniającą wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) wraz ze 
zmianami. 
Minimalne grubości warstw izolacji cieplnych przewodów prowadzonych wewnątrz budynków 
przedstawiono w poniższej 
tabeli: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji ciepl-nej 
0,035 W/(m•K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody c.o. wg poz. 1-4 ułożone w komponentach budowlanych po- między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 
% wymagań z poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji instalacji 
cieplej wody użytkowej wg lp. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych 
między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 

% wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

 
 
Dla rurociągów wody zimnej, ciepłej prowadzonych w bruzdach ściennych i podłogowych stosować 
izolacje z pianki polietylenowej o grubości min 6mm. 
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
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Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste i nieuszkodzone, a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa 
pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 
- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 
wodociągowych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy, 
- kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i 
PN-91/B-10728. W szczególności 
kontrola powinna obejmować: 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie szczelności całego przewodu. 
 
6.3. Próby szczelno�ci instalacji 
Próby należy wykonać zgodnie z Poradnikiem Montera w technologii PE, oraz PN i warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót. Należy przeprowadzić 3 próby wodne na ciśnienie max. 0,9 
MPa: 
a) wstępna – odpowiadająca 1,50 krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. 
Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstępie co 10 minut. Po 
dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bara oraz nie mogą 
wystąpić żadne nieszczelności, 
b) główną – bezpośrednio po próbie wstępnej. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie 
ciśnienie próbne odczytywane po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,20 bara, 
c) końcowa – w cyklach co najmniej 15 minut należy wytwarzać na przemian ciśnienie 10 i 1.0 bar. 
Pomiędzy co najmniej 4 cyklami sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym, 
d) eksploatacyjna – zgodnie z Poradnikiem montera w technologii PE , oraz PN i warunkami 
technicznymi. 
W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. Do pomiaru ciśnień próbnych 
należy używać manometru , który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,10 bara oraz 
umieścić go możliwie w najbliższym punkcie instalacji. Z prób ciśnienia należy sporządzić protokół , 
który musi być podpisany przez inwestora (inspektora nadzoru) i wykonawcę z podaniem miejsca i 
daty jej przeprowadzenia. 
Uwaga ! 
Podczas badania szczelności należy utrzymać w instalacji stałą temperaturę wody , gdyż zmiana jej 
temperatury o 10 °C powoduje zmianę ciśnienia o 0,50 do 1,0 bara. Przed próbami ciśnieniowymi 
wykonać płukanie instalacji, a wodę popłuczną odprowadzić do kanalizacji. Płukanie wykonywać do 
uzyskania czystości wody. Ponownie przepłukać instalację po próbach ciśnieniowych. W protokole 
prób wpisać również wyniki płukania instalacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i dołączonymi 
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do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Długość rurociągów: 
-należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) bądź 
od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynków (w przypadkach, gdy wodomierz 
jest na zewnątrz budynku) – do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody, 
-oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów 
rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na 
gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej, 
-podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od tego 
do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy 
ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej, 
-długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów, 
-długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 
Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub kompletach. 
Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według 
średnic oraz rodzajów budynków. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
-sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
-badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725), 
-badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie 
badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wodociągowych należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja powykonawcza, 
b) Dziennik budowy, 
c) Atesty i zaświadczenia, 
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót 
budowlanych zostały zakryte, 
e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji 
f) Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 
g) Protokoły wykonania płukania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i tryskaczowej, 
h) Świadectwa badań jakości wody. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej. 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z 
Inwestorem. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ogólne przepisy podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9. 
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 



 95

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania oraz obowiązujących warunków technicznych i bhp. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN-77/H-04419 Próba szczelności 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne 
PN-B-02861 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Suche piony 
PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych 
PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików podprysznicowych. 
Ogólne wymagania techniczne 
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania 
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania instalacyjne 
PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Metody badań i wyposażenie 
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania 
PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne 
PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań 
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wymagania i badania 
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania 
PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 
PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania 
PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki 
PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze 
PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki 
PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników 
PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki 
PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 
PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy 
PN-74/M-74011 Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z gwintem 
walcowym. Wymiary 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 
PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych 
PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych 
PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnieniowe 
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PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe 
PN EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów wydzielonych. Zasady 
budowy i badanie. Przepompownie ścieków zawierających fekalia 
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen 
(PE) - Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary 
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet 
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe 
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 
PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien 
kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne 
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar 
PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie 
PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania 
i badania 
PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. 
Wymagania i badania 
PN-77/B-75700.02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory spłukujące 
ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania 
PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z 
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające 
z tworzyw sztucznych 
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i 
badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53 
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
standardowych. Główne wymiary 
PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
kompakt. Główne wymiary 
PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
dziecięcych. Główne wymiary 
PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 
1 Bl 1/90 poz. 1 
PN-82/H-74002 Żeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28 
PN-87/H-74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15 
PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasy B 125, C 250 
PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe piwniczne 
PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe 
PN-63/H-74085 Żeliwne wpusty ściekowe dachowe i tarasowe 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-75/H-75001 Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 niepublikowana 
PN-79/H-75010 Zlewozmywaki żeliwne emaliowane 
PN-75/H-75115 Miska ustępowa stopowa żeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18 
PN-80/H-75120 Żeliwne płuczki ustępowe 
PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe żeliwne o średnicy 50 mm 
PN-81/H-75215 Syfony żeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe 
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PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/45o 
PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/70o 
PN-64/H-75221 Żeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustępowe do misek stopowych 
PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe żeliwne o średnicy 50 mm 
PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne 
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość 
nominalna ½) PN 10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa (0,5 bara). 
Ogólne wymagania techniczne. 
PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane Zast. część. przez PN-EN 232:1994 
w zakresie wymiarów przyłączeniowych 
PN-91/M-77570 Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane 
PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i 
zlewozmywaków. 
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru 
PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 
PN – EN – ISO 9001 norma jakościowa wyrobu 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
Przepisy i wymagania SANEPID. 
Umowa z Inwestorem. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
S - 00.02.02 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
SPIS TRE�CI 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.:  Przebudowa i 
remont budynków wraz z dociepleniem �cian, dachów i rekonstrukcją okładziny zewnętrznej na budynku 
wystawowym oraz przebudowę holu wej�cia głównego Galerii Miejskiej BWA w ramach zadania 
"Modernizacja budynku Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdańskiej 20 w Bydgoszczy". 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
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45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania 
instalacji przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 
technicznych. Zakres robót objętych niniejszą ST obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.   
 
2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiały do budowy instalacji kanalizacyjnej 
powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Można dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 
1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
W czasie wykonywania robót określonych niniejszą ST wykorzystywać materiały określone w 
dokumentacji projektowej lub ich zamienniki, których jakość będzie porównywalna lub wyższa. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w 
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska jego 
akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest 
zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których 
ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z 
hurtowni i magazynów na plac budowy. 
 
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 
- Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
- Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. 
- Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
- W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i 
wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz ładować do granic 
wykorzystania wagonu. 
- Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. 
- Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
- Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury 
powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. 
- Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami 
transportu. 
- Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w 
skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami 
atmosferycznymi. 
- Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi 
pęknięcia i rozbicie. 
- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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- Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym umową. 
- Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu 
jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji 
Robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w 
czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod. – kan. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim 
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami 
technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez 
Ministerstwo Infrastruktury. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny 
odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez 
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także 
stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 
 
5.2. Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych – wytyczne monta	u 
-Instalacje wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-
EN12056-3, 
PN-EN12056-5. 
-Przewody prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0ºC. 
-Przewody kanalizacyjne nie prowadzić nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego 
ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 
-Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych ma wynosić 0,1m mierząc 
od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację 
termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła 
mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45ºC. 
-Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym samooczyszczenie rur. 
-Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego 
wykonane są rury. 
-Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu 
ścieków. 
-Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w 
szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). 
-Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody 
cieplej, instalacji ogrzewczej. 
-Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych. 
-Przewody kanalizacyjne w miarę możliwości prowadzić prostopadle bądź równolegle do ścian i 
fundamentów. 
-Przewody kanalizacyjne prowadzić po ścianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania 
rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody 
kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w 
przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne. 
-Przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 
-Połączenia kielichowe przewodów należy uszczelnić zgodnie z instrukcją producenta rur za pomocą 
pierścienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20º należy wsunąć do kielicha tak, 
aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła minimum 1 cm. 
-Połączenia zgrzewane należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, za pomocą odpowiednich 
zgrzewarek. 
Połączenia klejone wykonywać zgodnie z instrukcją producenta, używając tylko kleje opisane w niej. 
-Minimalne średnice podejść kanalizacyjnych zależne są od rodzaju urządzenia bądź przyboru 
sanitarnego podane w tabeli poniżej: 



 101

 
 
 
 

Urządzenia lub przybory 

Pojedyncze miski ustępowe 

Minimalne średnice przewodu 

 

przyłączeniowego D(mm) 

100 

Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar, 

wanna 

50 

Pojedyncza umywalka 40 

 
 - przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do ich czyszczenia, 
 - czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcie umożliwiające ich łatwą eksploatację. 
- Prowadzenie przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej powinny być układane z zachowaniem   
minimalnego spadku zależnego od jej średnicy. 
- Minimalne i maksymalne spadki przewodów poziomych podano w tabeli poniżej: 
 

Średnica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny % 

< 110 2 15 

160 1,5 15 

 
-Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z 
piasku wysokości 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub na podsypce 
zagęszczonej zabezpieczającej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 
 
Monta	 armatury (rewizji, zaworów zwrotnych, zasuwy, itp. 
-Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji. 
-Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
-Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana, tak żeby była dostępna 
do obsługi i konserwacji. 
-Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych. 
-Wysokość zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykonać wg PN/B-10700. 
Montaż przyborów i urządzeń 
Przybory i urządzenia łączone z instalacją kanalizacyjną należy wyposażyć w indywidualne 
zamknięcia wodne (syfony). 
Wysokość jego winna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływania wody z 
innych przyborów. 
Wysokości dla różnych przyborów podano w załączonej tabeli: 
 

Lp. Rodzaje przyborów Minimalna wysokość syfonu 

1 

Miski ustępowe, pisuary, zlewy, 
 

zmywaki, umywalki, bidety, wanny, 

 
wpusty piwniczne, pralki 

50 + 75 mm 

2 Wpusty podłogowe 50 mm 

 
5.3. Próby szczelno�ci 
Badania szczelności ma być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest 
instalacja kanalizacji wewnętrznej jak następuje: 
o podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w 
czasie swobodnego przepływu przez nie wody, o kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) 
odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po 
napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 
kanalizacyjnych, odpowiadają założeniom projektowym, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o normę BN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN- 91/B-10728. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 
- badanie ułożenia przewodu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczanie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” 
pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkami obmiarowymi są: 
-Ułożenie rurociągów – m, 
-Kształtki (kolana, czwórniki, redukcje, trójniki) – szt, 
-Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW łączone metodą wciskową – podejście. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów 
materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja powykonawcza, 
b) Dziennik budowy, 
c) Atesty i zaświadczenia, 
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót 
budowlanych zostały zakryte. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 9 
specyfikacji technicznej. 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z 
Inwestorem. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ogólne przepisy podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9. 
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane. 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 
PN-77/H-04419 Próba szczelności. 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne. 
PN-B-02861 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Suche piony. 
PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików podprysznicowych. 
Ogólne wymagania techniczne. 
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania. 
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania instalacyjne. 
PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Metody badań i wyposażenie. 
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. 
PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne. 
PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań. 
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodoS- 
ciągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wymagania i badania. 
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania 
PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika. 
PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania. 
PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki. 
PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze. 
PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki. 
PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników. 
PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki. 
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PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika. 
PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy. 
PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe. 
PN-74/M-74011 Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z gwintem 
walcowym. Wymiary 
PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 
PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych 
PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych 
PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnieniowe 
PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe 
PN EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów wydzielonych. Zasady 
budowy i badanie. Przepompownie ścieków zawierających fekalia 
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen 
(PE) - Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary 
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet 
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe 
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości 
PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien kąpielowych. 
Ogólne wymagania techniczne 
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar 
PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie 
PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania 
i badania 
PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. 
Wymagania i badania 
PN-77/B-75700.02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory spłukujące 
ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania 
PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z 
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające 
z tworzyw sztucznych 
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i 
badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53 
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
standardowych. Główne wymiary 
PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
kompakt. Główne wymiary 
PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
dziecięcych. Główne wymiary 
PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1. 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 
1 Bl 1/90 poz. 1. 
PN-82/H-74002 Żeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28. 
PN-87/H-74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15. 
PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasy B 125, C 250. 
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PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe piwniczne. 
PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe. 
PN-63/H-74085 Żeliwne wpusty ściekowe dachowe i tarasowe. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-75/H-75001 Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 niepublikowana. 
PN-79/H-75010 Zlewozmywaki żeliwne emaliowane. 
PN-75/H-75115 Miska ustępowa stopowa żeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18 
PN-80/H-75120 Żeliwne płuczki ustępowe. 
PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe żeliwne o średnicy 50 mm. 
PN-81/H-75215 Syfony żeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe 
PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/45o. 
PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/70o. 
PN-64/H-75221 Żeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustępowe do misek stopowych 
PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe żeliwne o średnicy 50 mm. 
PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne. 
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość 
nominalna ½) PN 10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa (0,5 bara). 
Ogólne wymagania techniczne. 
PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane Zast. część. przez PN-EN 232:1994 
w zakresie wymiarów przyłączeniowych 
PN-91/M-77570 Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane. 
PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i 
zlewozmywaków. 
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru. 
PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 
PN – EN – ISO 9001 norma jakościowa wyrobu. 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Przepisy i wymagania SANEPID. 
Umowa, warunki Umowy. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
S - 00.02.03 

INSTALACJE C.O. I C.T. 
SPIS TRE�CI 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. WSTĘP 
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1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych – instalacji C.O. i C.T. dla zadania pn. Przebudowa i remont budynków wraz z 
dociepleniem �cian, dachów i rekonstrukcją okładziny zewnętrznej na budynku wystawowym oraz 
przebudowę holu wej�cia głównego Galerii Miejskiej BWA w ramach zadania "Modernizacja budynku 
Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdańskiej 20 w Bydgoszczy". 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania 
instalacji C.O. i C.T. spełniającej aktualne wymagania Warunków Technicznych. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół 
urządzeń zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń. 
Instalacja ciepła technologicznego – zespół instalacji dostarczający czynnik grzewczy o 
odpowiednich warunkach 
temperaturowych do poszczególnych urządzeń znajdujących się w budynku. 
Ci�nienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w 
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Ci�nienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji. 
Ci�nienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie 
jej szczelności. 
Ci�nienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. 
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C. 
�rednica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą (dla rur 
stalowych ocynkowanych średnica wewnętrzna) wyrażona w milimetrach. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
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Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania 
ogólne” pkt 2. Materiały do budowy instalacji c.o. i c.t. powinny być zgodne z odpowiednimi normami 
lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 
1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
2.2. Materiały dotyczące instalacji 
Projektuje się węzeł cieplny. Ogrzewanie pomieszczeń między innymi poprzez instalację grzejnikową. 
W czasie wykonywania robót określonych niniejszą ST wykorzystywać materiały określone w 
dokumentacji projektowej lub ich zamienniki, których jakość będzie porównywalna lub wyższa. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w 
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego 
akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest 
zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których 
ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
4. TRANSPORT 
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4.1. Przewody i kształtki 
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane tak, aby wyroby nie były 
poddawane żadnym szkodom. 
Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby je uszkodzić. 
Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni 
i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza 
skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. 
W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek 
powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur 
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). 
Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo 
(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć 
rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować 
ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur 
na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. 
Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w 
kolorach innym niż czarny). Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały 
nieprzepuszczające światła. 
 
4.2. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 
dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
4.3. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały 
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 
suchych. 
Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PU, ponieważ materiał ten nie 
jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 
ciepłochronnych powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w 
granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w pkt. 5. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji 
Robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w 
czasie trwania prac instalacyjnych instalacji C.O. I C.T.. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim 
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru 
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze dla instalacji c.o. i c.t. 
- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 
- lokalizacja urządzeń, 
- wykonanie przekuć przez przegrody, 
- wytyczenie trasy przyłącza. 
 
5.3. Monta	 instalacji 
Montaż rurociągów 
Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu 
wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie wody jest możliwe przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
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usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być 
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z 
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze 
stali węglowej zwykłej) i cieplnej. 
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm 
na kondygnację. 
Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami 
wynoszącą 8 cm (0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN40. Odległość między 
przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych 
przewodów. 
Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej 
(dla patrzącego na ścianę). 
W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od 
strony pomieszczenia. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją 
(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 
Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów 
gazowych. 
Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co najmniej 
równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza i 
jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być większa od wewnętrznej największego 
przewodu przyłączonego co najmniej o 10%. 
Podpory 
Podpory stałe i przesuwne 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór 
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji 
wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń 
przewodów. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw 
przewodu. 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach. 
Prowadzenie przewodów bez podpór 
Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez podpór 
pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu”) lub izolacji 
osadzonej w warstwach podłoża podłogi. 
Przewód w rurze osłonowej lub izolacji powinien być prowadzony swobodnie 
Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei 
ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ścian powinien być 
osłonięty tarczką ochronną. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
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Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności 
ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
Montaż grzejników 
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób 
trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 
 
5.5. Płukanie instalacji 
Podczas montażu rurociągów i grzejników, należy zwrócić szczególną uwagę, aby do wnętrza rur nie 
dostały się zanieczyszczenia mechaniczne. 
Przeznaczony do montażu odcinek rury lub element powinien być całkowicie czysty. W celu usunięcia 
ze zładu ewentualnych zanieczyszczeń, należy dwukrotnie przepłukać instalację wodą o prędkości 
przepływu około 2,0 m/s. 
Przed płukaniem należy wszystkie zawory termostatyczne oraz równoważące ustawić na nastawę 
pełne otwarcie. 
Płukanie instalacji należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
 
5.6. Próby ci�nieniowe 
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji w celu sprawdzenia czy nie 
występują przecieki lub roszenie. Próby ciśnieniowe przeprowadzić na zimno (układ zalany zimną 
wodą) wykonując próbę szczelności instalacji na ciśnienie 2xpr=0,6 MPa. 
Instalację należy uznać za szczelną przy utrzymaniu ciśnienia 0,6 MPa przez około 30 min. na 
jednakowym poziomie. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników instalację poddać próbom na gorąco przy normalnych 
parametrach pracy. W czasie próby szczelności instalacji połączonej z płukaniem zładu wszystkie 
zawory grzejnikowe muszą znajdować się w stanie całkowitego otwarcia. Z przeprowadzonych prób 
szczelności instalacji wykonawca zobowiązany jest sporządzić 
protokół. Przed rozpoczęciem rozruchu i podjęciem próby działania instalacji w stanie gorącym należy 
we wszystkich zaworach grzejnikowych z wstępną regulacją ustawić elementy dławiące w położeniach 
określonych w projekcie w sposób podany przez producenta. Po wykonaniu wstępnej regulacji, 
zamontować głowice termostatyczne na zaworach grzejnikowych. Odbiór instalacji grzewczej 
powinien być poprzedzony rozruchem próbnym, potwierdzonym protokółem i wpisem do dziennika 
budowy. Czas trwania ruchu próbnego powinien wynosić co najmniej 72h. 
Próby wykonać szczególnie starannie, zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano -monta	owych „ - tom : II ,- instalacje sanitarne i przemysłowe. Fakt 
wykonania udanej próby nale	y odnotować w Dzienniku Budowy. 
 
5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegają wszystkie elementy stalowe i żeliwne, które należy 
oczyścić do II-stopnia czystości, zgodnie z PN-72/H-97051 i 52, a następnie pomalować 2-krotnie 
farbą samoutwardzalną KORSIL 92 Na-W zgodnie z Wytycznymi zabezpieczenia powierzchni i 
rurociągów – OBRS-SPWC Nr 1-012-1. Wyroby malarskie powinny być atestowane i użyte w okresie 
gwarancyjnym. 
Dopuszcza się malowanie rurociągów: 
-emalią kreadurową czerwoną tlenkową o symbolu 7962-000-250 pod warunkiem nakładania powłoki 
zgodnie z instrukcją KOR-3A, 
-inne farby i lakiery pod warunkiem posiadania atestu dopuszczającego do stosowania dla 
-zabezpieczeń antykorozyjnych rurociągów ciepłowniczych. 
 
Cało�ć zabezpieczenia antykorozyjnego wykonać zgodnie z WTWiORBM – czę�ć II Roboty 
instalacji sanitarnych i przemysłowych, rozdział 16. 
 
5.8. Odpowietrzenie i opró	nienie instalacji 
Odpowietrzenie instalacji 
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Odpowietrzenie instalacji nastąpi poprzez: 
- odpowietrzniki automatyczne z zaworami kulowymi zamontowane na rurociągach (zasilającym i 
powrotnym) w najwyższym punkcie instalacji; 
- odpowietrzniki ręczne zamontowane na grzejnikach. 
 
Opró	nianie instalacji 
Opróżnianie instalacji z czynnika grzewczego nastąpi poprzez: 
- spust wody z głównych przewodów rozprowadzających do zaworów spustowych w węźle cieplnym, 
- spust wody z grzejników poprzez zawory powrotne grzejnikowe. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa 
pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 
- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 
c.o. i c.t. odpowiadają założeniom projektowym, 
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o normę BN-
83/8836-02, PN- 81/B-10725 i PN-91/B-10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
- sprawdzenie szczelności instalacji, 
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” 
pkt 7 specyfikacji technicznej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym przewodzie, 
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725), 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli 
któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 
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Przy odbiorze instalacji c.o. oraz c.t. należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja powykonawcza, 
b) Dziennik budowy, 
c) Atesty i zaświadczenia, 
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót 
budowlanych zostały zakryte, 
e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
f) Protokoły wykonania płukania instalacji c.o. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt. 9 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z 
Inwestorem. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
PN-EN 442-2:1999/A l :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności. 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 
Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 13789:200 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. 
Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 
600 m3. 
PN—76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia. 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 
czynników. 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 
Przepisy i wymagania SANEPID. 
Umowa, warunki Umowy. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
S - 00.02.04 

INSTALACJA WENTYLACJI  
SPIS TRE�CI 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych - wewnętrznych instalacji sanitarnych (wentylacji), które zostaną wykonane na 
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i remont budynków wraz z 
dociepleniem �cian, dachów i rekonstrukcją okładziny zewnętrznej na budynku wystawowym oraz 
przebudowę holu wej�cia głównego Galerii Miejskiej BWA w ramach zadania "Modernizacja budynku 
Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdańskiej 20 w Bydgoszczy". 
. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania 
wewnętrznych instalacji sanitarnych (wentylacji oraz klimatyzacji) przy użyciu materiałów 
odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych, zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami stosowanymi w polskich normach a w 
szczególności PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. 
Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 
uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 
Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił 
wyporu termicznego 
lub/i siły naporu wiatru. 
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na 
zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 
Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 
strumieniowych, wprawiających powietrze w ruch. 
Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. 
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Wentylacja miejscowa – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni w 
pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego. 
Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia. 
Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. 
Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do 
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów. 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z 
zastosowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków – 
intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości 
ruchu powietrza, poziomu hałasu – w strefie przebywania ludzi. 
Krotno�ć wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba 
określająca, ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości 
równej objętości pomieszczenia. 
Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 
Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej 
przestrzeni. 
Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego 
lub klimatyzowanego. 
Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub 
klimatyzowanego. 
Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery. 
Indukcja powietrza – zasysanie części powietrza wewnętrznego w wyniku ejekcyjnego działania 
strumienia powietrza pierwotnego. 
Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu. 
Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i 
otworów o obliczonej i regulowanej powierzchni. 
Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w 
przegrodach. 
Eksfiltracja powietrza – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w 
przegrodach. 
System wentylacji centralny – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w którym 
strumienie objętości powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do nich doprowadzane 
o jednakowych parametrach, niezależnie od występujących w pomieszczeniach odmiennych bilansów 
ciepła, wilgotności i innych zanieczyszczeń powietrza. 
System wentylacji indywidualny – system wentylacji umożliwiający utrzymanie regulowanego lub 
regulowanych parametrów powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu indywidualnego 
urządzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sąsiednim pomieszczeniu. 
Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez która przepływa powietrze. 
Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni. 
Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
Kanał czerpny – łączy czerpni´ powietrza z rekuperatorem, transportuje powietrze zewnętrzne do 
rekuperatora, gdzie jest ono poddawane obróbce termicznej i jakościowej, 
Kanały nawiewne – prowadzą od rekuperatora do elementów nawiewnych w pomieszczeniach 
mieszkalnych, transportują powietrze, które zostało już poddane obróbce termicznej i jakościowej, 
Kanały wyciągowe – prowadzą od elementów wyciągowych zlokalizowanych w pomieszczeniach 
sanitarnych i pomocniczych 
do rekuperatora, transportują powietrze niosące ze sobą wilgoć i zanieczyszczenia, 
Kanał wyrzutowy – prowadzący pomiędzy rekuperatorem a wyrzutnią zlokalizowaną w dachu 
budynku lub na ścianie, transportuje powietrze, które oddało już swoją energię w rekuperatorze, na 
zewnątrz budynku. 
Zanieczyszczenie powietrza – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, która nie 
występuje 
w normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy. 
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Układ VRF - to zmienny przepływ czynnika chłodniczego, z wykorzystaniem regulacji poprzez 
elektroniczne zawory rozprężne umieszczone w jednostkach wewnętrznych (zwanymi także 
parownikami). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania 
– przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 
2.1. Wymagania ogólne 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie 
jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie 
zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 
 
2.2. Podstawowe elementy systemu wentylacji 
2.2.1. Przewody i kształtki 
Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej jakości. 
Winny również posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości. W razie braku jakiegokolwiek znaku 
jakości, będzie można zażądać przeprowadzenia prób oraz przedstawienia kart opisu technicznego i 
sprawozdań autoryzowanych pracowni badawczych. Powierzchnie poszczególnych elementów 
urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i zgnieceń. Materiał powinien być bez 
wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny 
być szczelne a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny 
leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. Powłoki antykorozyjne, blachy i kształtowniki przed 
malowaniem oczyścić z rdzy i tłuszczu, krawędzie zaokrąglić, a zadziory usunąć. Stopień 
oczyszczenia przed nałożeniem powłok antykorozyjnych. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego, 
jeżeli nie są zastrzeżone wymagania specjalne, jak dla klasy staranności wykonania 2 i typu pokrycia 
II. Powłoki antykorozyjne powinny być nałożone równomiernie. 
 
2.2.2. Centrale wentylacyjne 
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Centrale powinny odpowiadać następującym warunkom: 
-charakterystyki techniczne central powinny być zgodne z charakterystykami określonymi w 
dokumentacji technicznej; 
-dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekraczać +/-10%; 
zapotrzebowanie na moc wentylatora w założonym punkcie pracy nie może przekraczać nominalnej 
mocy silnika elektrycznego, 
-centrale powinny być dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach, jeśli mają być stosowane 
wentylatory z przekładniami; wyjątek stanowić mogą centrale dużych wydajności, które ze względów 
montażowych wymagają dzielonej obudowy, 
-kanały wentylacyjne należy wykonywać z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej. 
 
2.2.3. Materiały termoizolacyjne 
Materiały stosowane do izolowania przewodów wentylacyjnych powinny charakteryzować się niskimi 
wartościami współczynnika przewodzenia ciepła wyrażanego w [W/mK]. Dobór materiałów powinien 
uwzględniać odporność na temperatur, działanie wody i wpływ otoczenia, odpowiednio do warunków 
eksploatacji danej instalacji. Zaleca się, aby izolacja była niepalna lub zaklasyfikowana jako 
nierozprzestrzeniająca ognia, obojętna chemicznie w stosunku do materiału, z którego wykonano 
instalację podczas montażu instalacji. 
Należy stosować materiały porowate o strukturze włóknistej i otwarto – lub zamknięto-komórkowej, np. 
wełna mineralna, kauczuk syntetyczny oraz polietylen. Wymienione materiały powinny 
charakteryzować się niskimi wartościami współczynnika przewodzenia ciepłą w przedziale 
0,030÷0,045 W/mK. 
Do mocowania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej dopuszcza się użycie materiałów dodatkowych 
takich: kleje, taśmy, obejmy, itp. 
 
UWAGA: Nale	y u	yć materiałów o parametrach zgodnych z zało	onymi w dokumentacji 
projektowej. Wszelkie inne stosowane materiały o parametrach równowa	nych nale	y 
uzgodnić z autorem projektu. 
 
2.3. Wymagania szczegółowe 
W pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych zaprojektowano układ wentylacyjny wywiewny oparty na 
wentylatorze kanałowym. 
Wentylacja pomieszczeń poprzez wentylację grawitacyjną wspomaganą nasadami kominowymi 
wspomagającymi ciąg wentylacyjny , typu Turbowent Tulipan 
Instalacje wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej izolowane termicznie wełną 
mineralną o gr. 4cm w płaszczu ochronnym z folii aluminiowej. Na kanałach wentylacyjnych W 
pomieszczeniach w których nie przewidziano sufitu podwieszonego należy dodatkowo montować 
płaszcz z blachy aluminiowej. 
Szczegółowe rozwiązania zawarte są w projekcie wentylacji mechanicznej. 
Instalację freonową należy wykonać z rur miedzianych (miedź chłodnicza wg PN-EN 12735-1) 
łączonych lutem twardym. Przewody freonowe izolować termicznie pianką kauczukową gr. 9 mm. 
Przewody prowadzone na zewnątrz zaizolować termicznie pianką kauczukową gr. 19 mm oraz 
dodatkowo zabezpieczyć przed działaniem czynników zewnętrznych 
Ogrzewanie pomieszczeń odbywać się będzie między innymi poprzez wentylację nawiewno-
wywiewną. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w 
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego 
akceptację. 
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Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest 
zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których 
ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4. Przewiduje 
się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i 
magazynów na plac budowy. 
 
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku 
elementów instalacji, takich jak, np.: pompy ciepła, jednostki wewnętrzne, wentylatory, agregaty, 
elementy tłumików, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając 
jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi 
się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 
skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu. 
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań i 
mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem: 
- śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 
- farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 
- kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych, 
- aparatury kontrolno-pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i składowania w 
pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagają przewody z płyt 
winidurowych i pilśniowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, 
nagrzewnice ramowe, chłodnice, odkraplacze, i kierownice powietrza, zespoły ogrzewczo-
wentylacyjne, agregaty chłodnicze, powietrzno-desantowe, klimatyzatory, szafy sterownicze. 
W magazynach zamkniętych należy składować następujące urządzenia: 
- zespoły grzewczo - wentylacyjne i nawilżające, 
- silniki wentylatorów, 
- klimatyzatory, 
- nagrzewnice elektryczne i sprężarki powietrzne. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji 
wentylacji i chłodzenia. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi 
Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL 
zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej 
- wytyczenie trasy kanałów/rurociągów na ścianach budynku, 
- lokalizacja armatury i urządzeń, 
- wykonanie przekuć przez przegrody. 
 
5.3. Wytyczne techniczne wykonawstwa i monta	u 
- Przewody wentylacyjne powinny być wykonane w klasie szczelności A (wg PN-B-76001:1996). Po 
wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby szczelności instalacji, które potwierdzone winny być 
protokołem. 
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- Kanały wentylacyjne i wszystkie kształtki powinny być wykonane jako stalowe ocynkowane zgodnie 
- z PN-B-03434:1999. 
- Kanały prostokątne w wykonaniu z ramkami, łączyć poprzez skręcanie; 
- Stosować kanały o przekroju okrągłym w wykonaniu z uszczelką; 
- Podwieszenie urządzeń, instalacji kanałowej i armatury wentylacyjnej, wykonać przy pomocy profili 
montażowych, zawiesi typu Z, L, R i prętów gwintowanych z wykorzystaniem podkładek 
amortyzujących; 
- Instalacje kanałową nawiewną i wywiewną od odcinku od centrali do budynku, prowadzoną na 
zewnątrz budynku izolować wełną mineralną na folii aluminiowej grub. 100 mm. i zabezpieczyć drugim 
płaszczem 
- z blachy stalowej ocynkowanej; 
- Kanały nawiewne i wywiewne, zespołów nawiewno - wywiewnych, biegnące wewnątrz budynku 
izolować wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 30 mm.; 
- Instalację wywiewną na zespołach wentylatorów wyciągowych, prowadzoną wewnątrz budynku - bez 
izolacji; 
- Izolacja powinna być wykonana szczelnie na całej powierzchni kanałów; 
- Końcowe odcinki sieci kanałowej, przy podejściach do zaworów nawiewnych i wyciągowych - 
wykonać z elastycznych przewodów wytłumiających o minimalnych parametrach akustycznych, 
odpowiadających kanałowi typu, Sonodec - izolacja grubości 25 mm; 
- Końcowe odcinki sieci kanałowej, przy podejściach do zaworów wyciągowych w układach bez 
odzysku ciepła (układy wyciągowe z pomieszczeń WC) wykonać z elastycznych przewodów 
nieizolowanych; 
- Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać pomiary regulacyjne dla uzyskania 
równomiernego, zgodnego z projektem rozpływu powietrza; 
- Przewody wentylacyjne należy prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszonych możliwie jak 
najwyżej – pod stropem; 
- Montaż nawiewników i kratek wentylacyjnych dostosować do kształtu stropu podwieszanego lub 
obudowy architektonicznej; 
- Wymiary odsadzek należy sprawdzać na budowie prze ostatecznym ich wykonaniem; 
- Wykonanie prefabrykacji kształtek przyłączeniowych do urządzeń wentylacyjnych (central, 
wentylatorów, klap p.poż. itp.) wykonać po sprawdzeniu wymiarów połączeń w dostarczonych 
urządzeniach; 
- Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów (DTR); 
- Klapy i otwory rewizyjne wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych" TIN COBRTI INSTAL, zeszyt 5, Warszawa 2002r. 
- Niezbędne przekucia i przewierty należy prowadzić w porozumieniu z Kierownictwem Budowy i 
Generalnym Projektantem; 
- Przeciwpożarowe klapy odcinające montować zgodnie z wytycznymi zawartymi w aprobacie 
technicznej producenta; 
- Zestawienie elementów instalacji wentylacji, należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową 
projektu. Przed prefabrykacją kanałów wentylacyjnych, należy sprawdzić faktyczną możliwość ich 
montażu na budowie. 
 
5.4. Wymagania ochrony przez korozją 
Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody i 
kształtki z blachy stalowej ocynkowanej nie wymagają malowania. Natomiast elementy wsporników i 
podparć z blachy stalowej czarnej należy zabezpieczyć farbą podkładową chlorokauczukową oraz 
emalią chlorokauczukową nawierzchniową w kolorze niebieskim uprzednio oczyszczając do 2 stopnia 
czystości. 
 
5.5. Izolacja kanałów wentylacyjnych 
Przewody wentylacyjne izolować samoprzylepną matą (lub wełną o analogicznych właściwościach). 
Kanały dla potrzeb biur należy izolować wełną mineralną grubości 30mm. Kanały zlokalizowane na 
dachu budynku należy zaizolować wełną mineralną grubości 100mm w płaszczu z blachy aluminiowej. 
Końcowe odcinki 2mb odcinki przed wyrzutami powietrza na zewnątrz budynku należy zaizolować 
wełną mineralną grubości 30mm. 
Montaż izolacji termicznej wykonać przy pomocy szpilek mocujących (zgrzewanych, spawanych lub 
klejonych) oraz taśm lub obejm. Warstwę maty należy nałożyć na zamocowane uprzednio szpilki, 
następnie na szpilki nałożyć nakładki zaciskowe, a wystające odcinki szpilek odciąć. Krawędzie 
styków poszczególnych odcinków warstw nośnych mat należy ze sobą dokładnie skleić. 
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5.6. Regulacja instalacji 
Regulacja wydajności instalacji wentylacji mechanicznej za pomocą zmiany kąta ustawienia 
przepustnic oraz za pomocą zmiany stopnia otwarcia zaworów powietrznych. 
 
5.7. Zabezpieczenie przeciwpo	arowe 
Przewody wentylacyjne przechodzące przez pomieszczenia wydzielone pożarowo należy obudować 
szczelnie z każdej strony materiałem niepalnym w postaci płyt ognioodpornych EI120 lub stosować 
klapy p-poż o odporności ogniowej danej przegrody. 
Należy stosować zawiesia do wentylacji euro klasy A2-S1, d0. 
Stosować przewody i galanterię wentylacyjną niepalną. 
Należy stosować izolację przewodów NRO (nierozprzestrzeniające ognia). 
 
5.8. Eksploatacja i serwis instalacji wentylacyjnej 
Należy zapewnić stały serwis systemu i urządzeń wentylacyjnych przez wykwalifikowany personel. 
Serwis powinien być opisany i stanowić dokument obsługi systemu. 
Opisywany powinien być stan sprawności technicznej urządzeń, zaistniałe usterki, wykonane 
naprawy, wymiana filtrów, czyszczenia wymienników ciepła układów klimatyzacyjnych. 
Należy okresowo dokonywać czyszczenia kanałów wentylacyjnych (raz w roku), wentylatorów (raz na 
pół roku), klimatyzatorów (dwa razy w roku tj. na początku okresu wiosennego oraz na końcu okresu 
jesiennego). 
 
5.9. Posadowienie urządzeń 
Wszystkie urządzenia objęte niniejszym projektem uzgodniono dla miejsc ich zamontowania przy 
uwzględnieniu ich wymiarów całkowitych i ciężarów. 
Dla urządzeń powinny zostać przygotowane właściwe elementy nośne /cokoły, fundamenty, 
konstrukcje itp./. Dla kanałów wentylacyjnych również powinny zostać przygotowane odpowiednie 
konstrukcje nośne. Do wszystkich urządzeń powinien zostać zapewniony dostęp serwisowy. 
Dla wszystkich kanałów powinny zostać wykonane otwory w elementach budowlanych / dach, ściany, 
stropy. 
Lokalizacja urządzeń powinna zostać skoordynowana z dokumentacja techniczno-ruchową. 
Należy także przewidzieć odpowiednie uszczelnienie po zakończonym montażu. 
 
6. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli 
Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami z ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. 
Próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów 
wykonawczych. Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na 
jego odpowiedzialność. Podczas prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania 
wszystkich powstałych zakłóceń, elementów instalacji, do usunięcia usterek na swój koszt (materiał i 
robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementów instalacji, do usunięcia usterek związanych 
z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie 
prób Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się za swoich 
obowiązków Wykonawcy. 
Badania, kontrola działania i odbiór instalacji wentylacji powinny być przeprowadzone zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal 2002 r. 
Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich 
zgodność z projektem. Należy również sprawdzić czystość instalacji, dostępność dla obsługi ze 
względu na działanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzić kompletność dokumentów 
niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
Dokumenty te powinny dotyczyć: 
-podstawowych danych eksploatacyjnych, 
-inwentaryzacji powykonawczej, 
-instrukcje obsługi itp. 
Podczas próbnego rozruchu urządzeń należy kontrolować: 
- prawidłowość działania silników elektrycznych, 
-sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów, 
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-sprawdzenie wydatków na wywiewnikach. 
 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót 
Przed zakryciem instalacji w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastąpi 
sprawdzenie prawidłowości wykonania instalacji. 
Badania dotyczyć będą: 
-sprawdzenia zgodności zainstalowanych urządzeń i materiałów ze wskazanymi w umowie z 
Inwestorem 
-sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regułami sztuki budowlanej 
-regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajności. (Z przeprowadzonych regulacji 
Wykonawca przedstawi protokół). 
-pomiaru prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi. (Z przeprowadzonych pomiarów 
Wykonawca przedstawi protokół). 
-pomiarów natężenie hałasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. (Z 
przeprowadzonych pomiarów Wykonawca przedstawi protokół). 
 
6.3. Rozruch instalacji i uruchomienie 
Rozruch instalacji obejmuje: 
a) programowanie sterowników, 
b) regulację nastaw wszelkich elementów w instalacji, 
c) regulację przepływów powietrza, 
d) sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji ręcznego sterowania, pomiarów i zabezpieczeń, 
e) uruchomienie instalacji na 72 godziny bezawaryjnej pracy, 
f) oddanie instalacji do eksploatacji użytkownikowi wraz z pełną dokumentacją powykonawczą i 
dokumentacją rozruchową. 
 
6.4. Wymagania w zakresie uruchomienia instalacji i urządzeń 
Uruchomienie instalacji musi się odbywać równolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i 
sterowania. 
 
6.5. Dokumentacja powykonawcza 
Po zakończeniu prac montażowych i odbiorze instalacji należy skompletować dokumentację 
techniczną ruchową dostarczonych urządzeń, zaktualizować dokumentację wykonawczą instalacji na 
dokumentację powykonawczą, skompletować protokóły odbiorów częściowych i końcowy, Zebrane 
dokumenty należy dołączyć do książki eksploatacji urządzeń. Książka ta powinna zostać przekazana 
wraz z protokółem odbioru końcowego przyszłym użytkownikom instalacji. 
 
6.6. Wytyczne eksploatacji 
Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania właściwych parametrów jest 
eksploatacja zgodna z instrukcją obsługi. Instalacja powinna być przekazana pod nadzór fachowych 
służb eksploatacyjnych, które powinny sprawdzać prawidłowość działania instalacji i wykonywać 
niezbędne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji należy przestrzegać wymogów zawartych w 
dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentów poszczególnych urządzeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” 
pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkami obmiarowymi są: 
-Montaż przewodów instalacyjnych – m2, 
-Montaż uzbrojenia - central, automatyki do cental, wyrzutni dachowych, zaworów nawiewnych, 
anemostatów, wentylatorów, itp. - szt. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
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8.2. Odbiór techniczny 
Instalacja może być zgłoszona do odbioru po zakończeniu robót instalacyjno montażowych i robót 
budowlanych. Z wszystkich prób i testów sporządzić odpowiednie protokoły odbioru. 
Podczas odbioru wykonać następujące badania: 
- oględziny zewnętrzne, polegające na sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z zatwierdzonym 
projektem, 
- sprawdzenie wymiarów kanałów i średnic przewodów oraz uzbrojenia na zgodność z zatwierdzonym 
projektem, 
- sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji materiałów. 
Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi: 
- oświadczenie o zgodności wykonania z projektem budowlanym i dokumentacją powykonawczą, 
- protokoły pomiarów przepływów, 
- protokoły pomiarów hałasu, 
- dokumentację powykonawczą, 
- DTR urządzeń i instrukcję obsługi dla urządzeń i instalacji wraz z instrukcją eksploatacji i 
konserwacji, 
- Dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszelkich materiałów użytych przy wykonaniu 
instalacji (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe 
dokumenty związane), 
- gwarancje i warunki gwarancji. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 podlega: 
-sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie 
wymagania zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wentylacji oraz chłodzącej należy przedstawić, co najmniej następujące 
dokumenty: 
a) Dokumentacja powykonawcza, 
b) Dziennik budowy, 
c) Atesty i zaświadczenia, 
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót 
budowlanych zostały zakryte. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt. 9 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z 
Inwestorem. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania. 
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5 
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 
Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Przepisy i wymagania SANEPID. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku. 
Umowa z Inwestorem. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
E - 00.03.01 
INSTALACJE ELKTRYCZNE 
SPIS TRE�CI 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
KODY CPV: 
45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
45315600-4 INSTALACJE NISKIEGO NAPIĘCIA 
45314310-7 UKŁADANIE KABLI 
453114300-4 INSTALACJA INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA 
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1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych wykonaniem instalacji elektrycznych i  teletechnicznych dla inwestycji pn.: 
Przebudowa i remont budynków wraz z dociepleniem �cian, dachów i rekonstrukcją okładziny 
zewnętrznej na budynku wystawowym oraz przebudowę holu wej�cia głównego Galerii Miejskiej BWA w 
ramach zadania "Modernizacja budynku Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdańskiej 20 w Bydgoszczy". 
 
1.2.Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych. 
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i realizacji robót  związanych z 
wykonaniem sieci i instalacji elektrycznych  związanych z przedsięwzięciem pod nazwą  
 W obiekcie zaprojektowano wykonanie następujących rodzajów instalacji: 
- instalacja oświetlenia podstawowego, 
- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 
- instalacja gniazd wtykowych, 
- instalacja zasilająca urządzenia wentylacji i technologiczne, 
- sieć strukturalna. 
Niezależnie od stopnia dokładności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania właściwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia wszystkich instalacji.  Projekt i 
specyfikacja instalacji są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku  błędu, pomyłki 
lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Projektantem i 
Przedstawicielem Zamawiającego, którzy są jedynymi upoważnionymi do wprowadzania zmian. 
W zakres robót Wykonawcy robót wchodzi: 
- dostarczenie i rozładunek urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji. 
- zabezpieczenie dostarczonych urządzeń przed kradzieżą uszkodzeniem lub innymi czynnikami 
mogącymi wpłynąć na jakość wykonanych instalacji. 
- montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń. 
- dostawa, układanie przewodów wchodzących w skład instalacji. 
- wykonanie otworów w ścianach budynków a także uszczelnienie przy przejściach przez strefy 
ogniowe masami uszczelniającymi o odpowiedniej odporności ogniowej. 
- wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji i robót zanikowych. 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i testów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenie 
wyników tych pomiarów do odbioru instalacji. 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD oraz 
przedłożenie certyfikatów deklaracji zgodności, aprobat technicznych, dla wszystkich zastosowanych 
urządzeń celem dokonania odbioru prac. 
Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w 
powyższej Specyfikacji Technicznej, to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w 
oparciu o zapisy niniejszej Specyfikacji Technicznej. Wykonawcy instalacji są zobowiązani wykonać i 
dostarczyć dokumentację powykonawczą ze wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami 
Zamawiającego. 
1.4.Okre�lenia podstawowe. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji technicznej pomiędzy 
Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy  
Kosztorys �lepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości 
Księga obmiaru – akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi  stronami, służący 
do wpisania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
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dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego 
(dla robót dodatkowych i zamiennych) 
Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne z dokumentacją 
projektowo – kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw dokumentacji 
projektowej. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  
Deklaracja zgodno�ci – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi  
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót. 
Kabel (kabel elektryczny, teletechniczny) – przewód jedno lub wielożyłowy z oddzielną izolacją 
każdej żyły, przeznaczony do przewodzenia prądu elektrycznego, impulsów sygnalizacyjnych 
zaopatrzony w powłokę ochronną, uzależnioną od środowiska, w jakim ma być ułożony (ziemia, woda, 
kanał podziemny, powietrze itp.). 
Koryto kablowe – koryto służące do zbiorczego układania i prowadzenia przewodów i kabli 
teleinformatycznych i telefonicznych. 
Okablowanie systemu – przewody jedno lub wielożyłowe z oddzielną izolacją każdej żyły 
(przewodzące prąd elektryczny), przeznaczone do połączenia wszystkich elementów sterujących i 
wykonawczych systemu. 
Osprzęt elektroinstalacyjny – zestaw (zbiór) elementów o różnej konstrukcji, zależnej od sposobu 
układania przewodów instalacji przeznaczony do mocowania, łączenia i ochrony (osłony) tych 
przewodów (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy osłonowe itp.). 
Instalacja słaboprądowa – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i 
osprzętem, a także urządzeniami, przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczeń i zasilania 
urządzeń wchodzących w skład instalacji; (w obiekcie budowlanym) – zespół współpracujących ze 
sobą elementów o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do określonych 
celów. 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami. Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej  specyfikacji są 
zgodne lub równoważne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 
zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dokumentacji projektowej. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z dokumentacja projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz warunkami ppoż., BHP i ochrony środowiska. Wykonawca wykona roboty 
instalacyjne zgodnie z poleceniami Projektanta i Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania instalacji w obiekcie są następujące: 
- do wykonania instalacji należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz aparatury i 
urządzeń spełniających wymagania określone w Dyrektywach Unii Europejskiej i oznaczonych 
znakiem CE, zapewniających Nabywcy, że produkt  spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa 
a jego użytkowanie, zgodne  z warunkami użytkowania, nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia 
ludzi. 
- wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być 
zainstalowane, aby było możliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i 
konserwacji. 
- instalacje elektryczne i słaboprądowe  powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą prace o 
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkownika. 
- w przypadku wymiany, modernizacji lub rozbudowy trzeba umożliwić całkowitą wymianę instalacji i 
przewodów bez naruszania konstrukcji budynku. 
- należy zapewnić bezkolizyjność instalacji z innymi instalacjami. 
- trasy przewodów należy wykonywać po liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. 
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- nie dopuszcza się układania instalacji bez osłon w posadzkach i w warstwach wykończeniowych 
podłogowych. 
-instalacja powinna zapewnić ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem niedopuszczalnego 
poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. 
- instalacje elektryczne i słaboprądowe nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI), 
EMC. 
Instalacje powinny być wykonane zgodnie z: 
- Polskimi Normami 
- Obecnie obowiązującym prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, przepisów 
i regulacji terenowych  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczna i poleceniami Zamawiającego oraz za bezpieczeństwo i higienę 
pracy. Przed rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 
budowlanym, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie  przygotowanie frontu robót. 
Odbiór frontu robót przez Wykonawcę od Zleceniodawcy, powinien być dokonany komisyjnie z 
udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokółu. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy: 
- plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
- dwa egzemplarze specyfikacji technicznej 
- dwa egzemplarze pełnej dokumentacji projektowej. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa musi zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację Powykonawczą sporządzi Wykonawca 
na własny koszt, chyba że umowa stanowi inaczej. 
 
1.5.3. Zgodno�ć robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty  przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od  
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału. Cechy materiałów i elementów obiektów 
i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać  dopuszczalnego podziału tolerancji. Jeżeli przedział 
tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy 
przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiał lub 
roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na 
niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane 
przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i 
zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie materiałów i sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały zgodne 
z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i robót. 
Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowna. 
 
1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami 
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- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami chemikaliami oraz innymi 
szkodliwymi substancjami 

- przekroczeniem norm hałasu 
- możliwością powstania pożaru 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpo	arowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie stwierdzającą 
brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje  
tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca  będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie  utrzymywać roboty do 
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki  sposób, aby obiekty i 
budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  to na polecenie 
Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami będzie w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania, a o 
swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego. 
 
1.5.11. Równowa	no�ć norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać  mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm  i przepisów, o ile w kontrakcie 
nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne  odpowiednie normy i przepisy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania,  pod warunkiem wcześniejszej ich 
akceptacji przez Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY  
 Do wykonania instalacji elektrycznych i instalacji słaboprądowych należy używać przewodów, kabli, 
sprzętu, osprzętu oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Należy uwzględnić odpowiedni stopień ochrony IP dla urządzenia, 
stosownie do miejsca jego zamontowania. Stosowane materiały i urządzenia powinny również 
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dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz 
do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga 
sie świadectw jakości należy dostarczać ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub 
protokółami odbioru technicznego.  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich 
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych do ich 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST i  dokumentacji projektowej w czasie 
postępu robót. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
brakiem zapłaty.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania  były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów  będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub  poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania  rodzaju materiałów 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 
2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
2.5 Przewody 
- kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35[mm2]  
- kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25[mm2]  
- kabel elektroenergetyczny YKY 5x16[mm2]  
- kabel elektroenergetyczny YKY 5x10[mm2]  
- kabel elektroenergetyczny YKY 2x4[mm2]  
- przewód elektryczny HDGs 2x1,5[mm2] 
- przewód elektroinstalacyjny YDYżo 3x1,5[mm2] 
- przewód elektroinstalacyjny YDYżo 3x2,5[mm2] 
- przewód elektroinstalacyjny YDYżo 5x2,5[mm2] 
- przewód elektroinstalacyjny YDYżo 5x4[mm2] 
- przewód F/UTP 4x2x0,5[mm2] 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z 
ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie  z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub  wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym  i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 
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przepisami dotyczącymi  jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie  dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to  wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki 
przypadek  
dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego.  
 
3.1. Sprzęt do wykonania linii kablowych zewnętrznych 
Wykonawca przystępujący do budowy lub przebudowy linii kablowej winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 
- spawarki transformatorowej, 
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 
- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do 15[cm], 
- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5,0t do 10,0t, 
- zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20[kVA], 
- samochodu ciężarowego z możliwością przewozu materiałów o długości  min. 10[m], 
 - urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami. 

  

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji wewnętrznych 
Wykonawca przystępujący do montażu instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 
- osobistego sprzętu ochrony BHP, 
- elektronarzędzi o II stopniu ochrony przeciwporażeniowej, 
- sprzętu BHP dla pracy na wysokościach, 
- mierników, wskaźników urządzeń kontrolnych umożliwiających  pomiary kontrolne i odbiorowe, 
- wiertnice do wykonywania przewiertów w ścianach ceglanych oraz stropach żelbetowych o średnicy 
do 70[mm]. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania  rodzaju materiałów 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 
2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  ruchu drogowego. 
Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac  winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego, 
- przyczepy do przewożenia kabli. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów  
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie, 
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doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki  wpływające na rozważaną 
kwestię .  
 
5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto wszystkich sprawach związanych z 
interpretacją dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji 
wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli 
wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów  
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję  
materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały 
i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. 
 
5.3. Ogólne wymagania wykonania prac elektrycznych i teletechnicznych 
Wymagania dla koryt kablowych 
 Koryta kablowe wykonane z cynkowanej na gorąco blachy stalowej perforowanej o grubości co 
najmniej 1mm. Kąty płaskie, odgałęzienia, łączniki, zwężki, pokrywy, wsporniki itd. stosować 
systemowe, tego samego typu i producenta co koryta. Wszystkie elementy podwieszające i mocujące, 
nakrętki, podkładki itp. będą wykonane z tego samego materiału co dane koryto. 
Koryta kablowe powinny spełniać normę PN-EN 61537:2007 (U) lub równoważną Prowadzenie 
przewodów.  
 
Systemy korytek i systemy drabinek instalacyjnych. 
Wymagania dla kanałów i listew kablowych 
Kanały i listwy kablowe z PCV i aluminium stosować z systemowymi elementami budowy tras 
kablowych w rodzaju: pokryw, przegród, zaślepek końcowych, rozgałęzień, kątów, uchwytów osprzętu 
pochodzącymi z oferty tego samego producenta. Kanały i listwy kablowe powinny spełniać normę PN-
EN 50085 lub równoważną Systemy listew  instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych 
zamkniętych do instalacji elektrycznych. 
Wymagania dla rur instalacyjnych 
Rury winidurowe sztywne powinny spełniać normę PN-EN 50086 lub równoważną. Systemy rur  
instalacyjnych do prowadzenia przewodów oraz PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do 
prowadzenia przewodów. Część 21: Wymagania szczegółowe lub równoważną . 
 
Systemy rur instalacyjnych sztywnych. 
Rury winidurowe giętkie (karbowane) powinny spełniać normę. PN-EN 50086 lub równoważną.  
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów oraz PN-EN 61386-22:2005 lub  równoważą. 
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 22: Wymagania szczegółowe. 
Systemy rur instalacyjnych giętkich. 
 
Wymagania dla materiałów okablowania strukturalnego 
Wszystkie materiały kanału okablowania symetrycznego obejmującego obszar od portów urządzenia 
aktywnego do portów urządzenia końcowego muszą pochodzić z jednolitej oferty 
producenta systemu okablowania w takim zakresie aby zostały spełnione warunki niezbędne do 
uzyskania certyfikatu gwarancyjnego. 
System okablowania strukturalnego, jego struktura, wydajność, dobór komponentów, sposoby  
weryfikacji, a także sposoby instalacji i wykorzystanie do tego celu elementów  
wspomagających, są opisane w następujących Polskich Normach: 
- PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 
Wymagania ogólne i strefy biurowe. 
- PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i 
zapewnienie jakości. 
- PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i 
wykonywanie instalacji wewnątrz budynków. 
- PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego 
okablowania. 
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- PN-EN 50310: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
- lub równoważne 
 
5.4 Szczególne wymagania dotyczące wykonania instalacji teletechnicznych 
Trasowanie instalacji teletechnicznych 
Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. 
Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Główne ciągi instalacji układać w 
korytkach i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją. Poza korytkami  instalacje układać pod tynkiem. 
 
Układanie przewodów i kabli 
Ułożone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanałach kablowych oraz przy wejściach i 
wyjściach z puszek należy oznakować, używając oznaczników adresowych.  
 
Konstrukcje wsporcze 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów 
konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 
 
Koryta kablowe 
Koryta kablowe montować z zastosowaniem systemowych kształtek przy zmianie poziomej i pionowej 
kierunku trasy. Koryta montować na systemowych wspornikach. Odległości zawieszenia i wsparcia 
powinna być zgodna z zaleceniami producenta korytek. Maksymalne odgięcie nie powinno 
przekroczyć 5 mm przy maksymalnym obciążenia koryta. Koryta wyposażyć w systemowe pokrywy 
chyba, że będą umieszczone w ciasnych miejscach lub w pobliżu sufitów. Wszystkie urządzenia 
podwieszające i mocujące, nakrętki, podkładki itp. będą wykonane z tego samego materiału co dane 
korytko. Wszystkie elementy metalowe tras kablowych powinny być połączone do szyny 
wyrównawczej nie rzadziej, jak co 50m. Trasy kablowe nie mogą być mocowane do konstrukcji 
wsporczych innych instalacji. Trasy kablowe powinny być w miarę możliwości daleko od źródeł ciepła 
(rury z ciepłą wodą). Instalacje kablowe prowadzone w przestrzeniach między stropowych powinny 
również być instalowane w kanałach korytach i rurach. Niedopuszczalne jest układanie kabli 
bezpośrednio na suficie  
podwieszanym i innej instalacji znajdującej się w przestrzeni miedzy sufitowej. Kable instalowane pod 
podłogą technologiczną należy mocować w korytach kablowych w odległości od posadzki. 
Niedopuszczalne jest układanie kabli bezpośrednio na posadce. 
 
Przej�cia kabli przez �ciany i stropy 
Wszystkie przejścia kabli instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą 
być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach 
rurowych w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez które 
przechodzą. Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w 
sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. Kable instalacji elktrycznych 
przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi 
uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z 
tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane itp. 
 
Monta	 rozdzielnicy głównej 
Pomieszczenie dla rozdzielnicy głównej powinno spełniać następujące wymagania (jeżeli instrukcje 
fabryczne producenta nie stanowią inaczej): 
- temperatura pomieszczenia +20°C 
- temperatury graniczne w pomieszczeniu +5°C do +30°C, 
- dopuszczalna wilgotność względna: do 85% w temperaturze +20 °C 
Rozdzielnice stojące należy ustawiać następująco: 
- w przypadku ustawienia urządzenia na kształtownikach, związanych z podłożem w toku prac 
budowlanych, przykręcić do nich ramę dolna urządzenia, 
- w przypadku ustawiania urządzenia bezpośrednio na podłożu, w którym zostały  wykonane 
zagłębienia pod kotwy, umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji 
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urządzenia, założyć podkładki i nakrętki, a następnie zalać betonem; po stwardnieniu betonu nakrętki 
na śrubach należy dokręcić do oporu, 
- w przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do mocowania 
za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia oznaczyć punkty osadzenia kołków; 
po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenia po ponownym 
ustawieniu na właściwym miejscu. 
 
Ochrona przeciwpora	eniowa 
Dla sieci o napięciu 400/230[V] należy, zgodnie z warunkami przyłączenia i przebudowy, stosować 
odpowiednio układy ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim (przy uszkodzeniu) z 
zastosowaniem szybkiego wyłączenia zasilania w układach sieci TT.   
 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  
 
6.1. Program zapewniania jako�ci robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego. Program zapewnienia jakości  
powinien zawierać: 
- organizacje wykonywania robót 
- termin i sposób prowadzenia robót 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót-zasady BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium) 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on 
odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą  
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i 
specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowanej odpowiadają wymaganiom  
norm określających procedurę badań.  
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,  stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane prze Zamawiającego. 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub Aprobatą  techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są  objęte certyfikacją określoną 
powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji.  
W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
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przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.5. Wymagania szczególne 
Badanie instalacji elektrycznych: 
Dla instalacji elektrycznej elementami sprawdzenia i odbioru są: 
- oględziny instalacji – linii kablowych , tras koryt kablowych, jakość montażu urządzeń i ich 
podłączenia do instalacji, sposób wykonania połączeń, ich poprawności oraz zabezpieczenia ich, 
sprawdzenie poprawności kolorystyki przewodów, oznaczeń, opisek na kablach i gniazdkach 
elektrycznych, puszkach instalacyjnych, wysokości montażu osprzętu elektrycznego, jakości 
osadzenia kotew, uchwytów, zaczepów, puszek instalacyjnych, 
- sprawdzenie poprawności wykonanej instalacji z dokumentacją, 
- pomiary rezystancji izolacji linii kablowych, 
- pomiary impedancji pętli zwarcia, 
- pomiary zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych, 
- sprawdzenie ciągłości przewodów, 
- wykonanie badań i wykonanie na ich podstawie protokołów i metryki urządzenia piorunochronnego, 
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, 
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia. 
 
Badanie instalacji okablowania strukturalnego: 
Okablowanie strukturalne przetestować skanerem okablowania ustawionym na pomiar łącza 
odpowiedniej kategorii i klasy: 
- kategorii 6 i klasy E dla badanej instalacji kategorii 6 dla danego typu kabla ekranowanego (FTP) lub 
nieekranowanego (UTP) oraz wartości parametru NVP. 
Wykonać sprawdzenie: 
- mapy połączeń, 
- długości łączy, 
- rezystancji, 
- impedancji falowej, 
- tłumienności, 
- strat odbiciowych, 
- poziomu przesłuchów międzyparowych zbliżnych i zdalnych, pojedynczych i sumarycznych, 
- poziomu przesłuchów zdalnych w odniesieniu do długości linii, pojedynczych i sumarycznych 
- opóźnienia propagacji, 
- współczynnika ACR - tłumienia w odniesieniu do przesłuchów pojedynczych i sumarycznych. 
 
Wyniki zestawić w protokole pomiarowym. Dla wszystkich pomiarów wynik testu powinien wskazywać 
PASS. Użyty skaner okablowania powinien posiadać aktualne świadectwo kalibracji wystawione przez 
producenta. Pomiary tłumienności kabli światłowodowych wielomodowych  wykonać dla długości fali 
850nm i 1300nm. Pomiary tłumienności kabli światłowodowych  jednomodowych wykonać dla długości 
fali 1300nm i 1550nm. Wyniki zestawić w protokole  pomiarowym. Tłumienność pojedynczego łącza 
światłowodowego z zakończeniami nie może przekraczać 3dB dla długości fali 1300nm. 
 
6.6. Dokumenty Budowy. 
Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być  oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, kresy i przyczyny przerw w robotach 
- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy oraz Zamawiającego 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów 
- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań 
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- inne informacje istotne dla przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Rejestr 
obmiarów – stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu  każdego elementu robót. Obmiary 
robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych  
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. Deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości  materiałów, kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w  programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót winny być  
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  
Pozostałe dokumenty budowy:  
- pozwolenie na budowę,  
- protokoły przekazania placu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
- polisy ubezpieczeniowe, 
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad,  
- korespondencja na budowie. 
Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób 
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją i specyfikacją 
techniczną. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w kosztorysie ślepym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstotliwością i w czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr. Dla instalacji elektrycznej  jest kompletnie wykonana 
instalacja. Dla rozdzielnicy elektrycznej jednostką obmiarową jest  sztuka.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
ROBOTY UZNAJE SIĘ ZA WYKONANE ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, ST I 
WYMAGANIAMI IN
YNIERA, JE
ELI WSZYSTKIE POMIARY I BADANIA Z ZACHOWANIEM 
TOLERANCJI WG PKT. 6 DAŁY WYNIKI POZYTYWNE A DOKUMENTACJA ODBIOROWA JEST 
KOMPLETNA. 

 
8.2. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
8.3. Odbiór robót zanikających 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie 



 134

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Zamawiający. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający i eksploatator obiektu. Gotowość danej części  robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Zamawiający w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi  ustaleniami. 
 
8.4. Odbiór czę�ciowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Zamawiający. 
 
8.5. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Odbiór 
ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  
obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacja projektową i Specyfikacją Techniczną. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu komisja dokona potrąceń pomniejszoną wartość wykonywanych robót w  
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Należy dopełnić następujących procedur odbiorowych przy instalacjach : 
 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
Sprawdzeniu podlega poprawność działania instalacji. Należy przeprowadzić niezbędne testy, pomiary 
oraz oględziny  a następnie dokonać prób funkcjonalnych instalacji.  
 
OKABLOWANIE STRUKTURALNE 
Należy dokonać sprawdzenia poprawności działania. Sprawdzić i wykonać pomiary przepustowości 
sygnałów i działania centrali oraz telefonów. Wykonać protokóły z pomiarów. 
  
8.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne) 
- recepty i ustalenia technologiczne. 
- rejestry obmiarów 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne ze  ST oraz polskimi normami, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów zgodne z ST, 
- opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i polskimi normami , 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących , 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
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odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.7. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
8.8. Odbiór końcowy  
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym 
końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania obiektu w 
zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.  
 
9. Podstawa płatno�ci  
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jednostki 
obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu . Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w dokumentacji projektowej.  
Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 
UWAGI DO WYKONAWCY  
- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, uzupełnienia i uruchomienia kompletnej instalacji 
elektrycznej i instalacji słaboprądowej opisanej w niniejszej specyfikacji. 
- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 
opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla 
kompletnego wykonania instalacji oraz zapewnienia jej pełnej funkcjonalności. 
- Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji w punktach 
wykonywanych przez wykonawców innych branż. 
- Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i 
dokonaniem koordynacji montażowych niniejszej instalacji elektrycznej z innymi instalacjami 
mechanicznymi. 
- rysunki i część opisowa są w Dokumentacji Projektowej wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 
elementy ujęte w części opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie 
ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do 
interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed zainstalowaniem urządzeń, powinien je wyjaśnić 
z projektantem. - Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać 
Polskim Normom i posiadać stosowna deklaracje zgodności lub posiadać znak CE i deklaracje 
zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty tak, aby spełniać 
obowiązujące przepisy. 
- do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również dokumentacje powykonawcze w wersji 
papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1.Normy  
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PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie .środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia 
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. PN-
IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze.  
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.  
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.  
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i 
ogrodniczych.  
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych.  
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.  
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów 
oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.  
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.  
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
Część 1: Zasady, wymagania i badania.  
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i 
podobnego. Część 1: Wymagania ogólne  
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.  
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego (Zmiana A1).  



 137

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego.  
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nad prądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia 
ogólne.  
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia 
ogólne.  
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).  
PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie 
do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.  
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).  
PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 
220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.  
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez 
obudowy (Kod IP)  
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi  
PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym 
i niepełnym zakresie badań typu  
PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące 
przewodów szynowych  
PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych 
do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe  
PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące 
zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS)  
PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące 
zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS)  
PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe 
dotyczące zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie 
dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach  
PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych 
czynnych  
PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne  
PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji 
rozdzielczych  
PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w 
warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego  
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1)  
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa  
 
10.2.Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).   
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami).  
 
10.3.Rozporządzeni 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 
75, poz. 664).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 
r. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  
 
10.4.Inne dokumenty i instrukcje .  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. . Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 
2003 r. . Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. 
Warszawa 2004 r. .  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja . 2005 r. . Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 
1997 r. 


