Zalgcznik nr 1 do SWZ  znak sprawy BS.2611.53.2023

Opis przedmiotu zaméwienia — z 25.01.2024

Obstuga sieci: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na
obszarze PPN-T oraz magistrali wodociggowo-sanitarnej na odcinku Rzeszéw - Strefa $1-3.

Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajaca na:

Obstudze sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej — zlokalizowanych na terenie
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego na obszarze Stref S1, S2 i S1-3 oraz magistrali wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej, na odcinku Rzeszéw — Strefa S1-3.

Ustuga obejmuje kompleksowe utrzymanie (konserwacje i biezace naprawy) w peinej sprawnoéci zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i normami sieci kanalizacji sanitarnej (w tym kanalizacji sanitarnej ttocznej), sieci
wodociggowej, przepompownie $ciekow i wod deszczowych oraz hydroforni na terenie Podkarpackiego Parku
Naukowo-technologicznego Strefa S1 Jasionka, Tajecina (gmina Trzebownisko), Strefa S1-3 Jasionka, (gmina
Trzebownisko), Strefa S2 Rogoznica (gmina Glogdw Matopolski) oraz magistrali wodociggowo-sanitarnej Rzeszow —
S1-3 Jasionka; w tym dokonywanie przegladéw technicznych, informowania Zamawiajacego o wystapieniu usterek,
podejmowanie niezbednych i niezwtocznych dziatan w celu usuniecia usterek.

|. Dane techniczne:
1. Strefa $1:
Zestawienie parametroéw technicznych sieci:

A Wodociagowa - o tacznej dtugosci 3666,50 mb (zasilana z MPWIK sp. z 0.0. w Rzeszowie), w tym:
Wodociag z rur 200 PE SDR 17 od punktu W1 do punktu W2 - o dtugosci 110,50 mb

Wodocigg z rur Dn 160 od punktu W2 do punktu W 4 — o dtugo$ci 552,50 mb

Wodocigg z rur 160 PE SDR 17 od punktu W2 do punktu Hp4 — o dtugosci 641,00 mb

Wodocigg z rur 110 PE SDR 17 od punktu W3 do punktu W 4 — o dtugosci 244,50 mb

Wodociag z rur 160 PE SDR 17 od punktu W 4 do punktu HP 13 — o dtugosci 512,50 mb

f)  Wodociag z rur 160 PE SDR 17 od punktu HP13 do punktu Hp19 — o dtugo$ci 834,50 mb

g) Wodociag z rur 110 PE SDR 17 od punktu W 5 do punktu Hp23 - o dtugo$ci 467,50 mb

) Wodociag z rur Dn 110 od punktu Hp23 do punktu Hp25 — o dtugosci 303,50 mb
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1.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - o facznej dtugosci 4064,00 mb (Scieki odprowadzane do
oczyszczalni Sciekdw MPWIK Sp. z 0.0. w Rzeszowie), w tym:
) kanalizacja grawitacyjna z rur @ 250 PVC typ N od punktu P1 do punktu S6 — o dtugosci 262,00 mb
b) kanalizacja grawitacyjna z rur ¢ 200 PVC typ N od punktu S6 do punktu S10 — o dtugosci 189,00 mb
) kanalizacja grawitacyjna z rur @ 200 PVC typ S od punktu S10 do punktu S11 - o dtugosci 48,00 mb
) kanalizacja grawitacyjna z rur @ 200 PVC typ N od punktu S11 do punktu P2 - o dtugosci 92,50 mb
) kanalizacja grawitacyjna z rur ® 200 PVC typ N od punktu P2 do punktu S20 - o diugosci 338,00 mb
f) kanalizacja grawitacyjna z rur @ 200 PVC typ S od punktu S20 do punktu S21 - o diugosci 28,50 mb
) kanalizacja grawitacyjna z rur ® 200 PVC typ N od punktu S21 do punktu P3 — o diugosci 583,50 mb
h) kanalizacja grawitacyjna z rur ® 200 PVC typ N od punktu P3 do punktu S48 — o dtugosci 631,00 mb
i) kanalizacja grawitacyjna z rur @ 200 typ S od punktu S48 do punktu S49 - o dtugosci 25,50 mb
j) kanalizacja grawitacyjna z rur ¢ 200 PVC typ N od punktu P1 do punktu S52 — o dtugosci 148,50 mb
k) kanalizacja grawitacyjna z rur ® 200 typ S od punktu S52 do punktu S53 — o dtugosci 36,00 mb
) kanalizacja grawitacyjna z rur ® 200 typ N od punktu S53 do punktu S59 — o dtugosci 290,00 mb
m) kanalizacja grawitacyjna z rur @ 200 PVC typ N od punktu S53 do punktu S70 — o dtugo$ci 512,00 mb
n) kanalizacja grawitacyjna z rur ¢ 200 PVC typ N od punktu P5 do punktu S84 — o dtugosci 636,50 mb
0) kanalizacja grawitacyjna z rur ® 200 typ N od punktu P5 do punktu S88 — o dtugo$ci 196,00 mb
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p) ) kanalizacja ttoczna (odcinek grawitacyjny) z rur ® 200 PVC typ N od punktu SR do punktu SO - o dtugo$ci 47,00
mb

1.3. Kanalizacja sanitarna ciSnieniowa - o tacznej dtugosci 1460,50 mb

a) kanalizacja cisnieniowa z rur Dn180 SDR17 PE od punktu P1 (SP1) do punktu SR - o dtugosci 1095,00 mb
Lokalizacja od przepompowni P1 zlokalizowanej na dz. ID 181613_2.0006.290/4 do studni SR wymienionej w punkcie
12p

b) kanalizacja cisnieniowa z rur Dn 90 SDR17 PE od punktu P5 do punktu A — o dtugosci 365,50 mb

P1 - ok. 85m3/h, 18,5m, 4kW;

P2 - ok. 58m3/h, 8,1m, 1,1kW;

P3 -P4 - ok. 63m3/h, 9,8m, 1,3kW,

P-5 ok. 19 m3/h, 26m, 2,1kW

Lokalizacja hydrantow wg zatgcznikow 9-11

Zestawienie pozostatych obiektow sktadajacych sie na infrastrukture wodno-kanalizacyjna na Strefie S1:
- przepompownia $ciekéw P1

- przepompownia Sciekow P2

- przepompownia Sciekow P3

- przepompownia $ciekow P4

- przepompownia Sciekow P5

- 27 sztuki hydrantéw nadziemnych dn 80

2. Strefa S2 - Rogoznica

Zakres obstugi sieci S2 obejmuje czyszczenie wylotow dwdch zbiorikow retencyjnych.

3. Strefa $1-3:
Zestawienie parametréw technicznych sieci:

31. Wodociagowa - o tacznej dtugosci 2370,00 mb, w tym:

a) Wodociag z rur PE 100 SDR 17 Dn 315 od punktu Hp1 do punktu Hp23 - o dtugosci 2199,00 mb
b) Wodociag z rur PE 100 SDR 17 Dn 110 od punktu W1 do punktu Hp25 - o dtugo$ci 91,00 mb
c) Wodociag z rur PE 100 SDR 17 Dn 180 od punktu W2 do punktu Hp24 — o dtugosci 41,00 mb
d) Wodociag z rur PE 100 SDR 17 Dn 180 od punktu W3 do punktu Hp22 — o dtugo$ci 39,00 m
3.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - o tacznej dtugos$ci 2856,50 mb, w tym:

a) kanat grawitacyjny z rur PVC 315 ,S” od punktu P1 do punktu S15 - o diugosci 666,00 mb

b) Kanat grawitacyjny PE80 Sdr17 DN315 od punktu S15 do punktu S16 — o dtugosci 42,50 mb

c) kanat grawitacyjny z rur PVC 315 ,S” od punktu S16 do punktu S21 — o dtugosci 149,50 mb

d) kanat grawitacyjny z rur PVC 200 ,S” od punktu S16 do punktu S46 — o dtugo$ci 45,00 mb

e) kanat grawitacyjny z rur PVC 0,2 typu ,S” od punktu S33 do punktu S53 - o diugosci 354,00 mb
f) kanat grawitacyjny z rur PVC 0,25 typu ,S” od punktu S1 do punktu S32 - o diugosci 561,00 mb
g) kanat grawitacyjny z rur PVC 0,2 typu ,S” od punktu S29 do punktu S63 — o dtugosci 37,00 mb
h) kanat grawitacyjny z rur PVC 0,2 od punktu PP2 do punktu PP1 - o dtugosci 598,00 mb

i) kanat grawitacyjny z rur PVC 0,2 od punktu PP1 do punktu S62 - o dtugo$ci 403,50 mb

3.3.  Kanalizacja sanitarna cisnieniowa - o tacznej dtugosci 199,00 mb, w tym:
a) kanalizacja cisnieniowa z rur PES80 DN90 SDR17 punktu SR1 do punktu PP1 - o dtugosci 135,00 mb
b) kanalizacja ci$nieniowa z rur PES0 DN110 SDR170d punktu SR2 do punktu PP2 — o dtugosci 64,00 mb
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Zestawienie pozostatych obiektow sktadajacych sie na infrastrukture wodno-kanalizacyjng na obszarze Strefy
$1-3:

PP1 - przepompownia $ciekow

PP2 - przepompownia $ciekow

PD1 - przepompownia deszczowa przy zbiorniku retencyjnym ZB1

Pompa zatapialna typu Flygt NP 3127.181 LT/420 5,9kW

PD2 — przepompownia deszczowa przy zbiorniku retencyjnym ZB2

Pompa zatapialna typu Flygt NP 3127.181 LT/420 5,9kW

27 sztuk hydrantéw nadziemnych dn 80
PP1 Zbiorniki PE dn1500 gtebokos¢ ok.4,5m Pompy o mocy 1,5kW 8l/s, H=4,8m
PP2 Zbiorniki PE dn1500 gteboko$¢ ok.5m Pompy o mocy 1,5kW 9l/s, H=7m

4. Magistrala wodociagowo-sanitarna Rzeszow — Strefa S$1-3:

Zestawienie parametroéw technicznych sieci:

4.1. Wodociagowa - o tacznej dtugosci 5760,00 mb (zasilana z MPWIK sp. z 0.0. w Rzeszowie), w tym:
a) Wodociag z rur PE-100 ® 315 x 18,7 mm SDR 17 PN 10 od magistrali wodociggowej ® 500 do pompowni wody
— o dtugosci L = 3341,00 mb

b) Wodociag z rur PE-100 @ 315 x 28,6 mm SDR 11 PN 16 od pompowni wody do wezta W 45 — o dtugosci 2419,00
mb

4.2. Kanalizacja sanitarna cisnieniowa - o tacznej dtugosci 7271,00 mb (Scieki odprowadzane do oczyszczalni
Sciekow MPWIK Sp. z 0.0. w Rzeszowie), w tym:
a) kanat cisnieniowy z rur PE-100 ® 315 x 18,7 mm SDR 17 PN 10 od studzienki rozpreznej
SR1 do pompowni P3 — o diugosci L = 2152,00 mb
b) kanat cisnieniowy z rur PE-100 ¢ 315 x 18,7 mm SDR 17 PN 10 od studzienki rozpreznej
SR2 do pompowni P2 — o dtugosci L = 1289,00 mb
c) kanat cisnieniowy z rur PE-100 @ 315 x 18,7 mm SDR 17 PN 10 od studzienki rozpreznej
SR3 do pompowni P1 - o dtugosci L = 3830,00 mb

4.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 20,00 mb

Zestawienie pozostalych obiektéw sktadajacych sie na infrastrukture magistrali wodociggowo-kanalizacyjnej
na trasie Rzeszow - Strefa $1-3:

P4 - punkt pomiaru $ciekow (Rzeszéw ul. Orna)

P3 - przepompownia $ciekow wraz z pomiarem gtownym wody na magistrali (Rzeszow ul. Zywiczna)
P2 - przepompownia $ciekéw z hydrofornig (Trzebownisko)

P1 - przepompownia Sciekow (obiekt zlokalizowany na terenie PPNT S1-3 w Jasionce)

llos¢ hydrantow 3 szt

PM1, PM2 po 2 pompy ok. 65l/s, 21m 22kW

PM3 2 pompy ok. 47I/s, 16m, 11kW

Hydrofornia 4 pompyok.95m3/h 38m Moc 15kW

W przypadku wybudowania nowych odcinkoéw sieci, znajda sie one réwniez w zakresie przedmiotu zaméwienia
Swiadczonego przez Wykonawce.

Il. Postanowienia ogéine:
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1. Wykonawca zobowiazuie sie do:

1.1 kompleksowego utrzymania w petnej sprawnosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, sieci
kanalizacji sanitarnej (w tym kanalizacji sanitarnej cisnieniowej), sieci wodociggowej, przepompowni $ciekéw
i wod deszczowych oraz hydroforni na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego - Strefa S1
Jasionka, Tajecina (gmina Trzebownisko), Strefa S1-3 Jasionka, (gmina Trzebownisko), Strefa S2

Rogoznica (gmina Gtogow Matopolski) oraz magistrali wodociggowo-sanitarnej Rzeszow — Strefa S1-3

1.2 dokonywania przegladéw technicznych z czestotliwoscig nie mniejszg niz podana w zestawieniu (pkt IV
szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia) i czynno$ci serwisowych

1.3 informowania Zamawiajacego o wystapieniu usterek i awarii

1.4  podejmowania niezbednych i niezwtocznych dziatar w celu usuniecia usterek

Definicje podstawowe:

Przez awarie sieci wodociagowej Zamawiajacy rozumie uszkodzenie rurociggow lub urzadzern wodociggowych
powodujace strate wody, przerwe w dostawie wody dla odbiorcy kofncowego i inne zagrozenia.

W przypadku wystapienia awarii Wykonawca bezzwtoczne przystapienie do fizycznego jej usunigcia nie pozniej niz
w ciggu 4 godzin od zgtoszenia. Zamkniecie odpowiednich zaworéw zabezpieczajacych przed utratg wody z sieci musi
nastapi¢ do 4 godzin od zgtoszenia.

Przez awarie sieci kanalizacyjnej Zamawiajacy rozumie uszkodzenie, zatkanie, itd. rur i urzadzen kanalizacyjnych
powodujace wyciek $ciekdw, przerwe w odbiorze $ciekdw dla odbiorcy koricowego i inne zagrozenia. Wykonawca
podejmuje czynnosci polegajace na usunigciu przyczyn i skutkéw awarii. W przypadku awarii sieci lub przytaczy
kanalizacyjnych na czas braku przeptywu i usuniecia awarii Scieki beda wypompowywane i wywozone do oczyszczalni
wozem asenizacyjnym.

Drobna awaria — awaria do kwoty za robocizne i sprzet (z narzutami) nie przekraczajacej 1000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych) brutto.

Usterka — drobne uszkodzenie sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej (lub ich elementéw), nie powodujgce strat wody
i wyptywu Sciekow. Usterka nie powoduje koniecznosci wstrzymania dostawy wody ani odbioru Sciekow.

lll. Termin realizacji zamoéwienia:

Przedmiot zamoéwienia bedzie realizowany przez 12 miesigcy od daty zawarcia umowy nie wcze$niej jednak niz od 1
stycznia 2024 .

Termin realizacji zaméwienia 12 miesiecy od daty zawarcia umowy nie wcze$niej niz od 1 stycznia 2024 roku.

Jezeli umowa zostanie zawarta do 31 grudnia 2023 roku — realizacja zamoéwienia od 1 stycznia 2024 roku.

Jezeli umowa zostanie zawarta po 31 grudnia 2023 roku - realizacja zaméwienia przez kolejnych 12 miesiecy liczac
od daty zawarcia umowy.

IV. Szczego6towy opis przedmiotu zamodwienia:

1. Przedmiotem zamowienia jest kompleksowe utrzymanie w petnej sprawnosci, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami sieci kanalizacji sanitarnej (w tym kanalizacji sanitarnej cisnieniowej), sieci wodociagowe;j,
przepompowni $ciekow i wdd deszczowych oraz hydroforni na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-
technologicznego - Strefa S1 Jasionka, Tajecina (gmina Trzebownisko), Strefa S1-3 Jasionka (gmina
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Trzebownisko), Strefa S2 Rogoznica (gmina Gtogéw Matopolski) oraz magistrali wodociggowo-sanitarnej Rzeszow
- Jasionka.

. Wykonawca zobowigzany jest do przegladéw technicznych obiektéw wchodzacych w sktad magistrali wodno-
kanalizacyjnej na trasie Rzeszow-S1-3 Jasionka oraz obiektéw wchodzacych w skiad infrastruktury PPNT strefy:
S1,51-3, S2 odpowiednio w miejscowosciach: Jasionka-Tajecina, Jasionka i Rogoznica w celu ich sprawnego
funkcjonowania, z czestotliwo$cig — nie rzadziej niz jeden raz w miesigcu. O terminach przegladéw Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego minimum 5 dni wczesniej tak aby umozliwi¢ mu udziat w tych
przegladach. Przeglady muszg odbywac sie w robocze dni tygodnia (od poniedziatku do pigtku) w godzinach od
8.00 do 14.00). Wszystkie czynno$ci przegladowe musza by¢ udokumentowane w protokole, ktérego wzdr stanowi
zatacznik do Umowy. Kara umowna za brak powiadomienia lub wyznaczenie w innym terminie ustalona zostata
w wysokosci 0,5 % kwoty wynagrodzenia.
Wykonanie dodatkowego (z inicjatywy Wykonawcy) przegladu (wiecej niz jeden raz w miesigcu) nie bedzie
podstawg do dodatkowego wynagrodzenia. Brak minimum jednego przegladu na miesiac, skutkowaé bedzie
naliczeniem kary umownej w wysokosci 0,5 %. wynagrodzenia umownego.
Czynnosci wykonane podczas przegladéw muszg zostaé potwierdzone w protokotach, ktore beda podstawg do
wystawienia faktury. Protokoty muszg by¢ podpisane przez osoby posiadajace niezbedne uprawnienia,
tj.: w przypadku przegladdw czesci instalacyjnych (sanitarnych) — przez osoby posiadajace uprawnienia z branzy
sanitarnej (,S"), przeglady elementow elektrycznych i elektronicznych — przez osoby posiadajace uprawnienia
z branzy elektrycznej (,D" i ,E”).

. Wykonawca ma obowigzek usunigcia wszelkich usterek w ramach miesiecznego wynagrodzenia ryczattowego oraz
poinformowania Zamawiajacego o ich wystapieniu drogg elektroniczng na adres tsiemek@rarr.rzeszow.pl lub
btrybek@rarr.rzeszow.pl w terminie do 2 godzin od uzyskania informacji o jej wystapieniu.

Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajacego o0 wystapieniu awarii uniemozliwiajacych przesytanie
wody lub odbiér $ciekdw na sieci jak w ust. 1 w terminie do 2 godzin od stwierdzenia awarii, lub droga elektroniczng
na adres tsiemek@rarr.rzeszow.pl lub btrybek@rarr.rzeszow.pl. Brak takiego zgtoszenia skutkowaC bedzie
naliczeniem kary umownej 0,5 % wynagrodzenia umownego.

Wykonawca po stwierdzeniu wystgpienia usterki lub awarii oraz otrzymaniu informacji 0 wystapieniu takiego
zdarzenia, przystepuje bez zbednej zwtoki do prac remontowych lub zabezpieczajacych (w przypadku braku
mozliwo$ci usuniecia usterki lub awarii w trybie natychmiastowym). Czas liczony od momentu uzyskania przez
Wykonawce informaciji o wystapieniu usterki lub awarii do momentu rozpoczecia prac naprawczych okreslany jest
jako czas reakcji. Wykonawca jest zobowigzany do podjecia niezbednych dziataih w terminie do 4 godzin (czas
reakciji) od uzyskania informacji 0 wystapieniu usterki lub awarii. Brak podjecia dziatania w tym terminie spowoduije
naliczenie kary w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdg godzing opdznienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania awarii okreslonych w ust. 3 niezwtocznie nie pdzniej niz do 24 godzin,
liczac od momentu zgtoszenia ich Zamawiajagcemu lub przez Zamawiajgcego, a w przypadku niemozliwosci
usuniecia awarii w w/w terminie Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, faksem lub drogg elektroniczna,
0 sposobie zabezpieczenia sieci i czasie rozwigzania problemu. W przypadkach braku mozliwosci wykonania robot
remontowych (usuniecia awarii) lub mozliwosci wykonania ich w terminie pdzniejszym, Wykonawca zabezpieczy
instalacje w sposob uniemozliwiajacy powstanie strat w dostawie wody lub wyciek Sciekow. Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu szacunkowy koszt robét i przystapi do ich wykonania po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu kosztorys powykonawczy.
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia awarii po akceptacji szacunkowego kosztu i czasu usunigcia awarii.
W przypadku odmowy wykonania tych ustug przez Wykonawce po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
wstepnych kosztow i terminu realizacji, Zamawiajacy uprawniony jest dochodzenia kary umownej w wysoko$ci 0,5
% wynagrodzenia umownego za dzieh opdznienia/zwtoki. Kara naliczana jest do czasu usuniecia przedmiotowe;j
usterki.
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Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia na pismie lub mailem Zamawiajagcemu informacji o zauwazonych
uszkodzeniach, awariach instalacji kanalizacyjnych i wodociggowych oraz energetycznych objetych przedmiotem
umowy.

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie awarii innemu podmiotowi, w przypadku gdy koszt jej usuniecia bedzie nizszy
niz zaproponowany przez Wykonawce.

Wszelkie kosztorysy wykonywane beda w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych, dotyczace robét sanitarnych,
stawki za roboczogodzine i narzuty podane w ofercie, za$ zakupy niezbednych materiatdw potwierdzone bedg
kopiami faktur. Wykonawca moze przystapi¢ do robot remontowych wytacznie po akceptacji kosztorysow
(powykonawczych) lub szacunkowych kosztéw (przed wykonaniem prac remontowych).

V. Zakres przeprowadzanych czynnosci serwisowych:

Sie¢ wodociagowa:

1.

o

Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen wodociggowych, a w szczegdlno$ci: biezaca konserwacja
urzadzen i rurociggdw, tj. wymiana/naprawa wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposazenia, czyszczenie
urzadzen i rurociggdw, odpowietrzanie sieci oraz systematyczne czyszczenie odcinkdw sieci, niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania urzadzer: pomiarowych.

Niezwtoczne usuwanie wszelkich przeciekow i nieszczelnosci na sieciach wodociggowych i przytaczach.
Bezzwloczne przystapienie do fizycznego usuwania awarii nie pézniej niz w ciagu 4 godzin od zgtoszenia
i usuniecia awarii nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od zgtoszenia. Przez awarie Zamawiajacy rozumie
uszkodzenie rurociggow lub urzadzen wodociggowych powodujgce strate wody, przerwe w dostawie wody i inne
zagrozenia. Wykonawca podejmuje czynno$ci polegajace na usunieciu przyczyn i skutkéw awarii. W przypadku
ustgpienia awarii sieci wodociggowej, w okresie diuzszym niz 12 godzin, Wykonawca uruchomi zastepczy, po
uzgodnieniu z Zamawiajacym zbiorowy punkt poboru wody. Koszty zwiazane z zastepczym poborem wody
ponosi Zamawiajacy, po uzgodnieniu ich z Wykonawca, Zastepczy pobor wody bedzie odbywac sie z czynnego
odcinka sieci. Wykonawca zapewni beczkow6z na wode zdatng do spozycia.

Brak spetnienia tego obowigzku przez Wykonawce podlega przepisom dotyczacym kar umownych, zawartych
w umowie w wysokosci 1000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych) za godzing zwioki.

Wykonawca zobowigzuije sie do Scistej wspdtpracy z Zamawiajacym w trakcie usuwania usterki lub awarii.
Prowadzenie dokumentacji eksploatowanych obiektéw i sieci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku braku ksigzek obiektu, obowigzkiem Wykonawcy jest ich zatozZenie.

Nie przewiduje sie zaktadania ksigzek obiektow budowlanych zgodnie z art. 60b ust.2 pkt 2 lit b ustawy Prawo
budowlane.

Powyzszy zapis dotyczy sytuacji jesli zmianie ulegtyby przepisy dotyczace koniecznosci prowadzenia ksigzek
obiektow dla przepompowni lub hydroforni. Ksigzki obiektu w takim przypadku dostarczane bedg przez
Zamawiajacego (i na jego koszt).

Udziat w odbiorach przytaczen do sieci wodociggowej dla nowobudowanych przytaczy (w tym: kontrola robét
zanikajgcych, konsultacje z Zamawiajacym dotyczace projektowanych materiatow, zamykanie zaworéw na czas
wpiecia, sporzadzanie protokotéw odbioru przytaczy). Przewiduje sie wystapienie takich odbioréw w ilosci 7 razy
W ciggu obowigzywania umowy.

Dokonywanie odciecia doptywu wody do posesji na polecenie Zamawiajacego. Przewiduje sie 1 odciecie
w trakcie trwania umowy.

Dopetnianie obowigzkow wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tj. Dz.
U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) wiasnym staraniem i na wlasny koszt w przypadku prowadzenia robdt w pasie
drogowym. W przypadku konieczno$ci sporzadzenia opracowania takiej dokumentacji, Wykonawca ma
obowigzek ustalenia jego kosztu z Zamawiajgcym przed ich wykonaniem. W okresie obowigzywania poprzednich
umaow nie wystapit przypadek konieczno$ci wykonania takiego opracowania.

Wymiana elementéw/materiatow o stabym stanie technicznym po uzgodnieniu z Zamawiajacym lub na zadanie
Zamawiajacego i na koszt Zamawiajacego jesli wartos¢ robot jest powyzej 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc
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Ztotych) brutto. Przewiduije sie wystapienie 5 takich przypadkdw w trakcie trwania umowy. Faktura po podliczeniu
wszystkich kosztow (obliczonych na podstawie kosztorysow) zostanie pomniejszona o 1000,00 zt (stownie: jeden
tysiac ztotych).

Ptukanie hydrantéw wedtug potrzeb lub na Zzadanie Zamawiajacego. Wykonywanie pomiaréw ci$nienia
i wydajnosci hydrantdéw ba zgdanie Zamawiajacego. Wykonawca w trakcie trwania umowy jest zobowigzany do
wykonania przez uprawniong osobe przegladu hydrantéw nadziemnych na sieciach wodociggowych na terenie
Stref S1iS1-3 jeden raz w roku (ilo$¢ hydrantéw wg opisu SWZ 50 szt.) wraz z badaniem ci$nienia i wydajnosci
(dotyczy sieci bedacych w zarzadzie RARR S.A.). Przeglad wraz z badaniem nalezy wykonaé do 15 kwietnia
kazdego roku i dostarczy¢ zamawiajacemu protokoty z badan dla kazdego z hydrantow (jeden przeglad w ciggu
trwania umowy).

Wskazano lokalizacje hydrantéw. Ptukanie jest niezbedne po ingerencji w siec tj. np. podtgczenie nowego obiektu
badz awaria jak réwniez przy kazdym sprawdzeniu wydajno$ci i ci$nienia.

Prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji przegladow.

Odnosnie sieci wodociggowej intencjg Zamawiajacego jest aby wszelkie przeglady (w zakresie mechanicznym,
sanitarnym i elektrycznym) wykonywane byty zgodnie z obowigzujacymi w tych branzach procedurami i (jesli
takie obowigzujg) na drukach i formularzach do takich czynnosci dostosowanych. Dotyczy to rowniez przypadkow
wykonywania czynnosci przegladowych i konserwacyjnych w oparciu 0 dokumentacje techniczno-rozruchowa.
Czynnosci takie musza zawiera¢ petny zakres przewidziany taka dokumentacja.

W Dziale V - p. 19, dotyczacym sieci sanitarnej, opisano zakres koszenia trawy na terenach przylegtych do
przepompowni. Obiekty te sg ogrodzone ale usytuowane zazwyczaj w otoczeniu zieleni niskiej, stad taki wymog
z uwagi na porzadek i estetyke otoczenia.

Wymiana oleju w pompach zgodnie z zapisami dokumentacji techniczno-rozruchowej (robocizna - na koszt
Wykonawcy, olej — na koszt Zamawiajgcego).

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:
Biezaca konserwacja i naprawa urzadzen, przepompowni Sciekéw, usuwanie awarii i usterek oraz dbato$¢ o stan
techniczny sieci kanalizacyjnej, przytaczy lub odcinkéw przytaczy, bedacych w posiadaniu Zamawiajacego.

1.

2.

o

©

Bezzwtoczne przystapienie do fizycznego usuwania awarii nie pozniej niz w ciggu 4 godzin od zgtoszenia
i usuwanie awarii jednak nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od zgtoszenia.

W przypadku awarii sieci lub przytaczy kanalizacyjnych, na czas braku przeptywu i usuniecia awarii, $cieki beda
wypompowywane i wywozone do oczyszczalni wozem asenizacyjnym na koszt Zamawiajgcego po akceptacii
kosztéw (w miare mozliwosci moze by¢ rdwniez zastosowana tymczasowa instalacja w tym — przy uzyciu pomp
rezerwowych). Przez awarie Zamawiajacy rozumie uszkodzenie, zatkanie, wsterke itp. rur i urzadzen
kanalizacyjnych, powodujace wyciek Sciekow, przerwe w odbiorze Sciekéw dla odbiorcy kohncowego i inne
zagrozenia. Wykonawca podejmuje czynno$ci polegajace na usunieciu przyczyn i skutkow awarii. Koszt wywozu
Sciekdw wozem asenizacyjnym musi zosta¢ uzgodniony z Zamawiajacym przed wykonaniem ustugi.
Dokonywanie odcigcia odbioru sciekow od dostawcow na polecenie Zamawiajacego. Zamawiajacy przewiduje 1
odciecie w trakcie trwania umowy.

Udziat w odbiorach przylaczen do sieci kanalizacyjnej dla nowobudowanych przytaczy (w tym: kontrola robét
zanikajacych, zamykanie odpowiednich zaworéw na czas wpigcia, kontrola zainstalowanych urzadzen
pomiarowych, sporzadzanie protokotéw odbioru przytaczy, dokonywanie odbioréw). Przewiduje sie wystapienie
tego typu odbioréw w ilosci 7 razy w okresie trwania umowy.

Sprawdzenie zachowania prawidtowego kierunku obrotu pomp; co najmniej 1 raz w miesigcu.

Okresowe czyszczenie i usuwanie nagromadzonych zanieczyszczen na korpusie i wirniku pomp; co najmniej 1
raz w miesigcu.

Systematyczne sprawdzanie i weryfikacja prawidtowosci funkcjonowania pomp na przepompowniach $ciekdw
sanitarnych, przepompowni wod deszczowych oraz w hydroforni na podstawie oceny wskazan wskaznikéw na
panelu sterowniczym w szafie sterowniczej lub w oparciu o pomiary pradu pobieranego przez pompy, za pomocq
uniwersalnych przyrzadéw mierniczych jak rowniez odczytywanie parametrow, korekta ustawien i usuwanie
btedéw urzadzen sterowniczych;

Obstuge i czynnosci konserwacyjne uktadu sterowania; co najmniej 1 raz w miesigcu.

Czyszczenie ptywakowych sygnalizatoréw poziomu; co najmniej 1 raz w miesigcu.
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Czyszczenie sondy hydrostatycznej (o ile wystepuje); co najmniej 1 raz w miesigcu.

Sprawdzenie stanu technicznego armatury i przewodéw ttocznych w przepompowni zwracajac uwage na
szczelnos¢ potaczen; co najmniej 1 raz w miesigcu.

Czyszczenie zaworu zwrotnego; co najmniej 1 raz w miesigcu.

Obstuga zasuw na kanalizacji sanitarnej cisnieniowej; co najmniej 1 raz w miesigcu.

Okresowe oczyszczanie dna zbiornika przepompowni Sciekdw w celu nie dopuszczania do stwardnienia osadéw;
€O najmniej 1 raz w miesigcu.

Usuwanie ,kozucha” i czesci ptywajacych; co najmniej 1 raz w miesigcu.

Okresowy przeglad (dwa razy do roku) sieci na catej jej diugosci (przejscie po trasie magistrali kanalizacyjno—
wodociggowej Rzeszéw — Strefa S1-3 i sieci wodociggowe;j i sanitarnej na terenie PPNT — na obszarze Stref
S1,51-3 i S2 w celu sprawdzenia infrastruktury na trasie oraz lokalizacji ewentualnych wyciekdw)
z powiadomieniem zamawiajgcego minimum 5 dni przed planowanym terminem przegladu. Przeglady te muszg
odbywac sie w dniach roboczych, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Wykonawca jest zobowigzany na zlecenie i koszt Zamawiajacego w trakcie trwania umowy dokonac¢ inspekcji TV
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 200 na dtugosci do czterystu metréw (400m) - stanowigcej sume
Zlecen odcinkdw nie krétszych niz pietnascie metréw jednorazowo, wraz z przekazaniem raportu o stanie
technicznym sieci (w wersji pisemno-graficznej i DVD). Ocena stanu technicznego powinna uwzglednia¢
w szczegolnosci: pomiary spadkow, stopien zanieczyszczenia kanatu osadami dennymi lub innymi, ewentualne
nieszczelnoSci rur, inne przyczyny mogace doprowadzi¢ do niedroznosci kanatu jak rozrost korzeni osady
tluszczu itp., zlokalizowanie ewentualnych uszkodzen kanatu, lokalizacji ewentualnych miejsc nielegalnych
przytaczy tzw. ,na ostro”.

Wykonawca jest zobowigzany do koszenia trawy wewnatrz ogrodzonych elementéw infrastruktury technicznej
minimum raz na miesiac w okresie wegetacyjnym trawy.

llos¢ obiektéw 15 szt. $rednio 115,0 m? dla kazdego z obiektow tj. tacznie 1725 m? dla kazdego koszenia.
Prowadzenie wymaganej prawem dokumentaciji przegladow.

Wymiana oleju w pompach zgodnie z zapisami dokumentacji techniczno-rozruchowej (robocizna - na koszt
Wykonawcy, olej — na koszt Zamawiajacego).

Sie¢ kanalizacji deszczowej:
1.

Biezaca konserwacja i naprawa urzadzen, przepompowni Sciekdw, usuwanie awarii i usterek oraz dbato$¢ o stan
techniczny sieci kanalizacyjnej, przytaczy lub odcinkéw przytaczy, bedacych w posiadaniu Zamawiajacego.
Bezzwloczne przystapienie do fizycznego usuwania awarii nie pdzniej niz w ciggu 4 godzin od zgtoszenia
i usuwanie awarii jednak nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od zgtoszenia.

Dokonywanie odciecia odbioru wod opadowych od dostawcéw na polecenie Zamawiajacego. Przewiduje sie 1
odciecie w trakcie trwania umowy.

Ninim alla a a
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5. Czyszczenie wylotow kanalizacji deszczowej do zbiornikow otwartych oraz ze zbiornikow retencyjnych— raz w roku
w miesigcu pazdziernik 2024

6. Wymiana oleju w pompach zgodnie z zapisami dokumentaciji techniczno-rozruchowej (robocizna - na koszt
Wykonawcy, olej — na koszt Zamawiajgcego).

VI. Pozostale wymagania, jakie musi spetni¢ Wykonawca:

1. Wykonawca $wiadczacy ustugi serwisowe zobowigzany jest do posiadania oprogramowania komputerowego do
obstugi oprogramowania, umozliwiajgcego zdalng kontrole stanu technicznego i pracy przepompowni $ciekow
i hydroforni.
2. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ odpowiedni przeno$ny sprzet komputerowy do obstugi systemow
sterujacych pracg pomp (przepompownie $ciekdw, hydrofornia).
Oprogramowanie jakim postuguje sie Zamawiajacy to: Hydronet web 6 i Telwin. Oferent moZe zaproponowaé
oprogramowanie rownowazne — np. moze zastosowac oprogramowanie Telwin dla wszystkich urzadzen. Wszelkie
koszty zwigzane z taka adaptacjq ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentaciji fotograficznej prowadzonych robét.
4. Wykonawca musi dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:
a) koparko —ftadowarka — minimum 1szt,
b) agregat pradotworczy o mocy min. 5kV — minimum 1szt,
c) samochdd ciezarowy o tadowno$ci min. 5t — minimum 1szt,
d) samochdd dostawczy o tadownosci 2,5t. — minimum 1szt,
e) zgrzewarka elektrooporowa — minimum 1szt,
f) zgrzewarka doczotowa — minimum 1szt,
g) pompa szlamowa 0 wydajno$ci 20m3/h — minimum 1szt,
h) woz asenizacyjny typu WUKO — minimum 1 szt,

w

j) zestaw do badania prawidtowo$ci dziatania odpowietrzenia kolektora kanalizacji sanitarnej — minimum 1szt.

5. Wykonawca musi dysponowac personelem posiadajacym odpowiednie kwalifikacje, a w szczegdlnosci:
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a) co najmniej jedna osoba, ktéra bedzie petnita nadzér techniczny nad realizacjg umowy - musi posiadajacg
kwalifikacje zawodowe uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczerh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, posiadajacg aktualng przynaleznos¢ do Izby Budowlanej lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow lub przepisow
niebedacych prawem krajowym.

b) co najmniej jedna osoba musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalno$ci instalacji elektroenergetycznych, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen ( lub odpowiadajace im wazne uprawnienia wydane na
podstawie obowiazujgcych wczesniej przepisdw) zgodnie z ustawg Prawo budowlane, posiadajaca aktualng
przynaleznos¢ do Izby Budowlanej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw lub przepisdéw niebedacych prawem krajowym.

) co najmniej jedna osoba musi posiada¢ aktualne uprawnienia typu ,D” i ,E” (dozoru i eksploatacji z grupy SEP
- energetyczne).

Wyzej wymienione osoby te zobowigzane sg do wykonania przegladdw i podpisania protokotow przegladdw
osobiscie. Brak udziatu tych oséb przy przegladzie skutkuje konieczno$cig ponownego jego wykonania na koszt
Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek konsultowania i uczestniczenia przy wydawaniu warunkéw technicznych na
przytaczenie do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej bedacej w zarzadzie RARR S.A.
oraz przy uzgadnianiu gotowych rozwigzan projektowych, przedstawionych Zamawiajagcemu do zaopiniowania.
Wykonanie takiego uzgodnienia musi si¢ odby¢ w terminie 7 dni od dostarczenia dokumentacji/wniosku
Wykonawcy, za$ warunki uzgodnienia/warunki techniczne musza zosta¢ przekazane Zamawiajacemu w formie e-
mailowej na adres: tsiemek@rarr.rzeszow.pl lub btrybek@rarr.rzeszow.pl w formie pliku WORD i PDF.

Warunki techniczne bedg parafowane przez Wykonawce. W przypadku przekroczenia terminu Zamawiajacy
naliczy kare w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieCset ztotych) za kazdy dzien.

7. Przez caty okres obowigzywania umowy Wykonawca musi by¢ ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie mniejsza niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych).

8. W przypadku sprzedazy, przed uptywem zakoriczenia umowy, czesci infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wczesniejszego rozwigzania umowy w czesci dotyczacej obstugi zbytej
czesci.

VIl. Podziat kosztow pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca:

1. Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem czynnosci opisanych w pkt V nalezacych do obowigzkow Wykonawcy

(z wyjatkiem awarii), sg przedmiotem ceny ofertowej. Zasady rozliczania awarii i drobnych awarii:

1.1 Koszt usuniecia jednorazowej drobnej awarii do kwoty za robocizne i sprzet (z narzutami) nie przekraczajacej
1000,00 zt brutto ponosi Wykonawca Przewiduje sie wystapienie drobnych awarii w ilosci 30 w okresie trwania
umowy. Za zakupione materiaty Wykonawca otrzyma zwrot kosztéw na podstawie przedstawionych do
rozliczenia faktur z doliczeniem kosztow zakupu (w wysoko$ci przedstawionej w ofercie). Ceny sprzetu
przyjete beda na podstawie wydawnictw SEKOCENBUD.

1.2 Koszt usuniecia awarii urzadzen zainstalowanych w przepompowniach $ciekéw i wody oraz hydroforni jak
réwniez na sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych (w tym usuwanie awarii) w kwocie przewyzszajacej
1000,00 zt brutto (koszt robocizny i sprzetu) zostanie rozliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego,
zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest w takim przypadku do
udokumentowania poniesionych kosztdéw poprzez przedtozenie Zamawiajagcemu szczegdtowego kosztorysu
powykonawczego oraz faktur, potwierdzajacych zakup materiatdw, niezbednych do usuniecia awarii.
Podstawg do sporzadzenia kosztorysu bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych oraz ceny sprzetu przyjete na
podstawie wydawnictw SEKOCENBUD.
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Rozliczenie awarii nastapi na zasadzie pomniejszenia kwoty naleznej (wyliczonej w oparciu 0 KNR i
SEKOCENBUD) 0 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) brutto. Wyliczenie kwoty naleznej zawarte bedzie
w protokole odbioru.

Zamawiajacy poniesie koszty:

1.3 Remontéw budynkéw i budowli ~-w wysokosci 100%

1.4 Zuzycia energii elekirycznej - w 100% kosztow;

1.5 Wymiany zidz filtracyjnych w hydroforniach (jezeli wystepuja) - w 100% kosztéw;

1.6 Szkdd i strat spowodowanych kradziezami - w 100% kosztéw;

1.7 Szkod i strat spowodowanych dziataniem sity wyzszej - w 100% kosztow;

1.8 Zamawiajacy poniesie koszty ktore sg wyraznie wskazane w OPZ i z nim wczesniej uzgodnione.
Pozostate koszty ponosi Wykonawca.

VIIl. Kody CPV:

kod gtéwny

50511000-0 ustugi w zakresie napraw i konserwacji pomp

kody dodatkowe

50512000-7 ustugi w zakresie napraw i konserwacji zaworéw

50513000-4 ustugi w zakresie napraw i konserwacji zaworéw odcinajacych

90000000-7 Ustugi odbioru $ciekow, usuwania odpadow, czyszczenia/sprzatania i ustugi ekologiczne
90480000-5 Ustugi gospodarki Sciekowe;

90470000-2 ustugi czyszczenia kanatow $ciekowych

90410000-4 Ustugi usuwania $ciekéw

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

IX. Polisa ubezpieczeniowa

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na swoj koszt umowy ubezpieczenia oraz do terminowego optacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych z tego tytutu oraz utrzymywania ich waznosci i trwania odpowiedzialnosci ubezpieczyciela
przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy — w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywang
dziatalno$cig (za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim, w tym Zamawiajagcemu na osobie lub w mieniu, w tym za
utrate lub zniszczenie lub uszkodzenia mienia lub inny uszczerbek majatkowy, odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia ciata lub
wywotanie rozstroju zdrowia lub $mier¢) — obejmujace obowigzek wyptaty odszkodowania za szkode bedaca nastepstwem
zdarzen (dziafan lub zaniechan) zaistniatych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy; na kwote ubezpieczenia nie
nizsza niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych) na jedno lub wszystkie zdarzenia.

Wykonawca obowigzuje sie doreczyé Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potwierdzajgce zawarcie
i wazno$¢ umowy ubezpieczenia oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej (w szczegdlnosci poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem przez ubezpieczyciela kopie umowy/ polisy/ certyfikatu wraz z majgcymi do nich
zastosowanie warunkami potwierdzajgcymi, ze wymagane ubezpieczenia zostaty zawarte i sg obowigzujgce
wraz z dowodami, ze zostaly prawidlowo optacane oraz OWU) nie p6zniej niz w terminie 5 dni od zawarcia
umowy, ale przed przystagpieniem do jej wykonywania.

X. Zalaczniki:

1. Schemat potozenia stref S1, S2, S1-3 i magistrali wod.-kan.
2. Schemat pofozenia i 0znaczen urzadzen strefa S1
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Schemat potozenia i oznaczen urzadzen strefa S2

Schemat potozenia i oznaczen urzadzen strefa S1-3

Schemat potozenia i 0znaczen urzadzen magistrala wod.—kan. Rzeszéw- S1-3 Jasionka
Wzér protokotu z miesiecznego przegladu sieci wod-kan.

Lokalizacja hydrantow S1-3

- usuniety

. Lokalizacja hydrantow S1a

10. Lokalizacja hydrantéw S1b

11. Lokalizacja hydrantéw S1 mapa
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Osoby odpowiedzialne za opis przedmiotu zaméwienia: Tadeusz Siemek i Marcin Kuzma.

Sporzadzili: Tadeusz Siemek i Marcin Kuzma, PPNT.
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