PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU.2)

Nazwa zadania:
Poprawa bezpieczenstwa drogowego poprzez przebudowe drog powiatowych i obiektu
mostowego na terenie gminy i miasta Reszel.
Lokalizacja:
Teren gminy Reszel, powiat ketrzynski.
Dziatki gruntowe pasa drogi:
e nr176/1 obreb nr 9 Mnichowo; nr 240/1 obrgb nr 9 Mnichowo, nr 240/2 obreb

nr 9 Mnichowo, nr 240/3 obreb nr 9 Mnichowo, nr 261/2 obreb nr 2 m.Reszel;
e nr261/1 obreb nr 2 m.Reszel.

Grupa robot:

CPV 71.32.20.00 -1  Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

CPV 45.23.30.00-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drdog

Zamawiajacy:
Powiat Ketrzynski reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Ketrzynie

Adres: Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, woj. warminsko — mazurskie
Telefon: (089) 751-75-00
Faks: (089) 751-24-01
Strona internetowa: http://www.bip.warmia.mazury.pl/powiat _ketrzynski/
Adres poczty elektronicznej: starostwo@starostwo.ketrzyn.pl
NIP: 742-18-42-131, Regon: 510742451

Opracowat: Jerzy Socha
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogélny przedmiotu zamoéowienia.

Przedmiotem zamowienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr 1693N Reszel-
Mnichowo"

1.1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace stan istniejacy.
- Klasa drogi nr 1693N Reszel-Mnichowo: Z
- Dlugo$¢ odcinka: nr 1693N Reszel-Mnichowo — 2,090 km

- Kilometraz drogi powiatowej nr 1693N: km 0+000 do km 2+090
- Szeroko$¢ jezdni: 6,20+6,80m — na odcinku ul. 1 Maja (216m)
6,00+6,30m — na odcinku ul. Rataja (528m)
5,20-5,40m — na odcinku od granic miasta do skrzyzowania z DW593 (1346m)
- Ilos¢ zjazdow: ok. 35 szt.
- llos¢ skrzyzowan: 2 szt. z drogami gminnymi: w km 0+471 i w km 0+902
- Kategoria ruchu: KR- 3.
- Odwodnienie korony drogi: rowy wzdtuz drogi,
- Szerokos¢ pasa drogowego: zmienna: 12,5 +23,0 m

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej bedacy przedmiotem projektu to droga o nawierzchni
bitumicznej o dtugosé: ok. 2,090 km (poczatek: od skrzyzowania z DW593 - do granicy
administracyjnej miasta Reszel, poprzez ul. Rataja i ul.1 Maja - do skrzyzowania z ul. Wojska
Polskiego).

Obecnie jest to droga o zdegradowanej nawierzchni bitumicznej i wymaga zabiegdw wzmacniajacych
podbudowe i wymiany nawierzchni $cieralnej. Droga posiada jednostronny kraweznik na odcinku od
skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego do przepustu pod droga w kierunku cmentarza komunalnego.
W nawierzchni wystepuja spekania wzdtuz osi drogi na catej jej dtugosci. Droga posiada rowy
odwadniajgce w stanie zanikowym (brak wiasciwego utrzymania) w obszarze poza miastem.

W obszarze miasta sptyw wody opadowej nastepuje wzdtuz naturalnego spadku podtuznego drogi do
rowOw za obrgbem miasta. Droga w przewazajacej czgsci odstuguje ruch lokalny w zabudowie
wiejskiej (1,346 km) oraz miejskiej (0,744 km).

W pasie drogi, na dtugosci drogi (pod droga) wystepuja przepusty sieci obcej infrastruktury.

Na odcinkach gdzie sie¢ lezy w jezdni jej lokalizacje nalezy uzgodnié z wiascicielem sieci.

Zamawiajacy nie zaklada by opracowanie projektowe zmienialo parametry geometryczne drogi
(dtugos¢, szerokos¢). Droga lezy poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art.6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody.

Potozenie w stosunku do obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong — nie dotyczy.
Droga lezy poza obszarem chronionego krajobrazu doliny rzeki Guber.

Projekt drogi podlega uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem zabytkéw w Olsztynie — w
zakresie zachowania przydroznych drzew wzdluz drogi powiatowej nr 1693N — zgodnie z
Zarzadzeniem WKZ nr 60/2015 z 18.12.2015r. (w zafaczeniu zalecenia WKZ z 30.08.2022r.).

W pasie drogowym drogi wystepuja nastepujgce urzgdzenia obce:
e Przepusty sieci wodociggowej — 8 szt.
e Przepusty sieci kanalizacyjnej — 1 szt.
e Przepusty sieci telekomunikacyjnej — 3 szt.
e Przepusty sieci elektroenergetycznej — 3 szt.
e Przepusty sieci gazowej — 5 szt.
Uwaga: przepust - przejscie obcej sieci prostopadte do osi drogi.



9.

Charakterystyka ruchu

Na w/w ciagu jezdnym wystepuje ruch zréznicowanych rodzajowo grup pojazdéw. Gtéwnie sg to
samochody osobowe, ciagniki i maszyny rolnicze, pojazdy dostawcze cigzarowe, autobusy transportu
0s0b i dzieci do szkoty.
Na obecne zagospodarowanie pasa drogowego omawianego odcinka drogi powiatowe;j sktadajg sie:
e jezdnia o zdegradowanej nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,20 — 6,80 m,
e rowy przydrozne: w stanie zanikowym, zaro$niete krzakami i trawg, nie funkcjonuja,
e oznakowanie pionowe,
e przepusty obcych sieci pod drogg: telekomunikacyjnej, wodociagowej, kanalizacyjnej, gazowej.
e przepusty ciekéw wodnych pod jezdnia (w km 0+892)

Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe stawiane drodze.

Obiekt musi spetnia¢ wymagania dotyczace:

1) bezpieczenstwa uzytkowania,

2) nos$nosci i statecznosci konstrukcji,

3) bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos$¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
4) ochrony srodowiska,.

5) odpowiednich warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej,

Wykonany projekt budowlany drogi musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu (Dz.U.2020, poz. 1609 z p6zn.
zm.).

Zaprojektowany obiekt musi spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tj. Dz.U. 2021, poz. 1376 z pdzn. zm.).

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ realizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlanego (t.j. Dz.U.2021,
poz. 2351 z pézn. zm.).

Droge zaprojektowaé po optymalnej trasie w granicach istniejacego pasa drogowego, lgcznie z
przydroznymi rowami odwodniajacymi korone drogi.

Niwelete drogi w obszarze zabudowy zaprojektowa¢ w nawigzaniu do istniejgcej zabudowy i zjazdéw
na posesje i dziatki gruntowe przylegajace do pasa drogowego.

Droge zaprojektowa¢ zgodnie z odpowiednimi normatywami projektowymi i zasadami wykonawstwa
dla drég o tej kategorii.

Sporzadzi¢ wykaz i opis drzew przeznaczonych do wycinki w zwiagzku z kolizjg z zaprojektowang
geometrig drogi, wskazac je na projekcie zagospodarowania terenu, przygotowaé wniosek o wycinke
drzew. Ztozy¢ wniosek do Gminy i uzyskaé zgode na wycinke.

Zaprojektowac roboty zwigzane z wykonaniem przydroznych rowow i przepustéw stanowigcych
system odwodnienia korony drogi na calym projektowanym odcinku. Tam gdzie szerokos¢ pasa
drogowego na to nie pozwala - zaprojektowaé row z jednej strony drogi i spadek jednostronny jezdni w
kierunku rowu polaczonego z naturalnymi ciekami wodnymi przylegajacego terenu. W przypadku ich
braku — zaprojektowac rowy retencyjno-infiltracyjne.

Oceni¢ stan techniczny istniejacych przepustow ciekdw wodnych pod drogg i w zalezno$ci od oceny
tego stanu zaprojektowac ich czyszczenie (udroznienie) lub zaprojektowaé z nowego materiatu,

10. Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowaé z nawierzchni bitumicznej i kostki brukowej betonowej na

odpowiedniej podbudowie.

11. Oznakowanie poziome i pionowe zaprojektowaé zgodnie z normatywami dla drég publicznych.

1.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

1.2.1  Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.



A) Techniczne

- Dlugos¢ projektowanego odcinka drogi: 2,090 km.
- Kilometraz: poczatek - skrzyzowanie z DW593, koniec - skrzyzowanie z ul. Wojska Polskiego w
Reszlu,
- Szerokos¢ jezdni:  6,00m — na odcinku ul. 1 Maja
6,00m — na odcinku ul. Rataja do przepustu przy cmentarzu (dz. Nr 284)
5,20m — na odcinku od przepustu przy cmentarzu do skrzyzowania z DW593

- Szeroko$¢ pobocza utwardzonego kruszywem tamanym: 0,75m
- llos¢ i status istniejgcych zjazdéw: — stan faktyczny do projektu uaktualnié¢ wg. informacji
pozyskanych z Zarzadu Drég Powiatowych w Ketrzynie
- llos¢ skrzyzowan: 3 szt. — stan faktyczny do projektu uaktualni¢ wg. informacji pozyskanych z Zarzadu
Drog Powiatowych w Ketrzynie
- Szeroko$¢ chodnika: 1,60 m na odcinku od skrzyzowania z DW593 i w ul. 1 Maja, zmienna w ul. Rataja
- Obcigzenie: 100kN/os,
- Kategoria ruchu: KR- 3.
— Odwodnienie korony drogi: poprzeczny spadek jednostronny lub dwustronny do rowu
przydroznego systemu odwodnienia korony drogi lub do rowu retencyjnego,
— Oswietlenie drogi — nie jest przedmiotem zamowienia
-- Kanat teletechniczny — nie jest przedmiotem zamdwienia
-- W przebiegu drogi znajduje si¢ obiekt mostowy w msc. Grodzki Mtyn, ktérego przebudowa bedzie
realizowana w ramach juz wykonanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego.

B) Funkcjonalno-uzytkowe

Droga musi zapewnia¢ przydatno$¢ strukturalng do przenoszenia obcigzen od poruszajgcych sie po niej
pojazdow, w tym cigzkiego sprzgtu rolniczego i jej dugiej zywotnosci.

Opis zadanego stanu docelowego drogi.

Zaprojektowa¢ przebudowe drogi na odcinku o diugosci 2,090 km w granicach istniejacego pasa
drogowego. Zaprojektowa¢ nawierzchnig¢ drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci jezdni:
6,00m — na caltym odcinku ul. 1 Maja, 6,00m — na odcinku ul. Rataja do przepustu przy cmentarzu (dz.
Nr 284), 5,20m — na odcinku od przepustu przy cmentarzu do skrzyzowania z DW593 (pobocza o szer.
0,75m) wraz ze wzmocnieniem istniejgcej konstrukcji nosnej i dostosowaniem do kategorii drogi i
zaktadanego rodzajowo ruchu pojazdéw. Droga w granicach miasta obustronnie okraweznikowana.
Zachowa¢ istniejacy kraweznik jednostronny wzdhuz drogi na diugosci 440m poczawszy od przepustu
pod droga na wysokosci cmentarza komunalnego do granic miasta. Dokona¢ badania i oceny istniejgce;j
podbudowy drogi i w zaleznosci od tego zaprojektowa¢ wzmocnienie podbudowy drogi na odcinku
poza miastem. W czgsci drogi w granicach miasta, jesli to mozliwe, ograniczy¢ sie do sfrezowania
istniejacej warstwy $cieralnej i polozenia nowej o zwigkszonej grubosci na istniejgcej podbudowie.
Zachowa¢ istniejgce zjazdy. Zjazdy zaprojektowac z nawierzchni z kostki brukowej betonowej typ
,»Starobruk”, kolor grafitowy.

Zaprojektowaé po istniejacym $ladzie nowy chodnik jednostronny o szer. 1,60m z kostki brukowe;j
betonowej wzdtuz ul. 1 Maja i jednostronny z kostki brukowej betonowej o zmiennej szerokosci
przylegajacy do granic gruntowych przylegajacych posesji - wzdhuz ul. Rataja. Na odcinku od granicy
gruntowej pomiedzy dziatkami nr 19/4 i nr 19/5 do cmentarza komunalnego i dalej do skrzyzowania z
DW593 w msc. Mnichowo - zaprojektowa¢ chodnik o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o
szerokosci 1,6m w obrzezu chodnikowym o gr. 8cm. Uwaga: chodnik wymaga korekty przebiegu na
poczatkowym odcinku tak by znalazt si¢ w granicach gruntowych pasa drogi. Zaprojektowaé
nawierzchni¢ zjazddw indywidualnych i zjazdéw publicznych z mieszanki mineralno-asfaltowej na
odpowiedniej podbudowie - poza granicg miasta oraz z kostki brukowej betonowej ,starobruk” - w
granicach miasta (koncepcja przebiegu chodnika w zatgczniku do PFU).

Zaprojektowaé skrzyzowania z drogami podporzadkowanymi (gminnymi) — zgodnie z odpowiednimi
normatywami.

Odwodnienie drogi — daszkowe lub spadek jednostronny ze spadkiem do rowu.

Zaprojektowaé renowacjg istniejagcych rowow przydroznych oraz nowe rowy systemu odwodnienia
korony drogi z odprowadzeniem wody do istniejacych w terenie naturalnych ciekéw wodnych lub
rowow retencyjnych.



» Zaprojektowaé wymagane przepusty pod droga i zjazdami oraz umocnienie przyczotkow
przepustéw kamieniem naturalnym na zaprawie cementowe;j,

» Zaprojektowac oznakowanie statej organizacji ruchu,

> Wytypowac, opisac i oznaczy¢ w terenie drzewa przeznaczone do wycinki kolidujace z
zaprojektowanym przebiegiem drogi, ograniczajace widocznosé lub w ztym stanie zdrowotnym.
Wskaza¢ na projekcie zagospodarowania terenu lokalizacje ewentualnych nasadzen zastepczych.

Zestawienie podstawowych elementow robét koniecznych do realizacji inwestycji:

L.p. |Rodzaj robét Uwagi

1 | Oczyszczenie pasa drogowego z istniejacego zakrzaczenia

2 | Wycinka drzew kolidujacych z projektem zagospodarowania wraz z usunieciem
karpiny oraz podcinka konaréw drzew do wysokosci 5m od nawierzchni jezdni i
ich utylizacja

3 | Przebudowa kolizji przebiegu drogi z sieciami na podstawie warunkow
| wydanych przez wiascicieli sieci

4 | Renowacja i wykonanie nowych rowéw przydroznych systemu odwodnienia
korony drogi

5 | Wykonanie warstw nowej konstrukcji drogi lub wzmocnienie istniejace;j
kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie po dokonanym badaniu i
ocenie parametrow istniejacej podbudowy poza granicami miasta

| 6 | Wykonanie przepustow pod drogg i zjazdami

7 | Skropienie emulsja asfaltowg warstw konstrukcji drogi

8 | Wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-asfaltowe;j
(warstwy: wiazaca i $cieralna)

9 | Wykonanie nawierzchni chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm Chodnik poza miastem tj. od

i podbudowy z kruszywa niezwigzanego gr. 15cm w obrzezu betonowym gr. g;?:l'g n%ir?]l;t?;‘/lzjip:rn;g/dszzo
8cm - poza granicami miasta.l, ghodnik;a jef:lnostronnego z kostki l?rukowej . cmentarza komunalnego i dalej
betonowej - wzdtuz ul. 1Maja i chodnika jednostronnego z kostki brukowej do skrzyzowania z DW593 w

betonowej o zmiennej szerokosci - wzdtuz ul. Rataja. msc. Mnichowo z _
nawierzchnig z mieszanki

mineralno-asfaltowej gr. 4cm

10 | Wykonanie podbud6w i nawierzchni zjazdow i skrzyzowan

11 |Obrukowanie wlotéw i wylotow przepustéw pod zjazdami i droga

12" | Uzupetianie poboczy mieszanka kruszywa niezwiazanego C50/30
stabilizowang mechanicznie ze spadkiem, szeroko$é pobocza 75cm

13 | Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi i istniejacych przejsé
dla pieszych.

C) ekonomiczne

Droge zaprojektowac po istniejacej i optymalnej trasie. Stosowac materiaty (kruszywa)
dostepne w regionie. Odpady budowlane i ziemi¢ z wykopu nalezy podda¢ procesom odzysku
lub unieszkodliwienia - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j Dz. U. 2013, poz. 21 z pdzn. zm.) na koszt wykonawcy.

D) architektoniczne

Roboty ziemne ograniczy¢ do wykonania i skarpowania rowow przydroznych systemu odwodnienia
korony drogi (w tym wykopy pod przepusty), frezowania i korytowania pod warstwy konstrukcji drogi,
profilowania korony drogi, nasypéw z doprowadzeniem skarp korony drogi do wymaganego
nachylenia. Roboty przygotowawcze ograniczy¢ do wyciecia drzew kolidujacych z projektowanym
przebiegiem drogi, wykarczowania pni, karp i zakrzaczenia, przyciecia konaréw drzew do wysokosci
Sm - w szerokosci pasa drogi.




E) konstrukcyjne

Drogg i zjazdy zaprojektowac zgodnie z odpowiednimi normatywami i zasadami wykonawstwa.
Schemat postepowania - zgodnie z wytycznymi z punktu: Zestawienie podstawowych elementéow
robot koniecznych do realizacji inwestycji.

F) materialowe

Nawierzchnia drogi - zaprojektowaé z mieszanki mineralno-asfaltowej na odpowiedniej podbudowie.
Chodnik - zaprojektowaé z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 6cm na odpowiedniej podbudowie w
obrzezu betonowym gr. 8cm poza miastem i z kostki brukowej betonowej typu ,,starobruk” w granicach
miasta,

Zjazdy indywidualne zaprojektowa¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej na odpowiedniej podbudowie -
- poza granicami miasta oraz z kostki brukowej betonowej - w jego granicach,

Zjazdy publiczne zaprojektowaé z mieszanki mineralno-asfaltowej na odpowiedniej podbudowie -
poza granicami miasta oraz z kostki brukowej betonowej - w jego granicach,

Odwodnienie drogi zaprojektowa¢ jako powierzchniowe ze spadkiem poprzecznym daszkowym lub
jednostronnym do rowdéw przydroznych odwadniajgcych korong drogi potaczonych z naturalnymi
ciekami wodnymi przylegajacego terenu lub jako rowy retencyjno-infiltracyjne.

Droge zaprojektowaé z materialéw, ktore spelniajag wymagania ustawy Prawo Budowlane i sg
zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajace
wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Przyjete rozwigzania projektowe musza gwarantowaé dluga zywotnosé drogi a jednoczes$nie
musz3 opierac si¢ na materialach dostepnych i produkowanych w kraju w cenach nie
odbiegajacych od standardéw wykonawczych dla drég powiatowych.

W rozwigzaniach projektowych uwzglednié¢ zalecenia i uzgodnienia Wojewodzkiego
Konserwatora zabytkéw w Olsztynie — zalgcznik nr 3 do niniejszego PFU.

1.2.2 Odbiér dokumentacji projektowej nastapi w etapach:

A

A

I etap - zatwierdzenie koncepcji drogi przez Zamawiajacego — 50 dni od podpisania umowy. Na tym
etapie nalezy rowniez uzyskaé akceptacjg koncepcji przez Zarzad Drog Powiatowych w Ketrzynie.
I1 etap — odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego.

1.2.3. Opracowanie projektowe musi zawiera¢:

)

Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany (w jednym zeszycie) - 4egz.+
wersja elektroniczna (pliki PDF)

Projekt musi zawiera¢ szczegélowy opis odwodnienia korony drogi oraz przepustow pod drogg i
zjazdami na catym projektowanym odcinku, wykaz i opis drzew przeznaczonych do wycinki w zwiazku
z kolizja z zaprojektowana geometrig drogi i ich wskazanie na projekcie zagospodarowania terenu,
Projekt techniczny wielobranzowy - 4egz.+ wersja elektroniczna (pliki PDF)

przedmiary rob6t do kazdej z branz - legz. + wersja elektroniczna (Excel)

szczegdtowa specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot dla kazdej z branz - legz.+ wersja
elektroniczna (pliki PDF)

Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami z powiatowa komenda policji i Zarzadem
Drog Powiatowych w Ketrzynie - 4 egz. + wersja elektroniczna (pliki PDF)

W rozwigzaniach projektowych winny by¢ wskazane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. W dokumentacji okreslone beda jedynie parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne zastosowanych wyrobéw. W przypadku braku takiej mozliwosci, Wykonawca moze

-~ -wskazaé nazwy handlowe typowych wyrobdéw, ustalajgc jednoczesnie prawo zastosowania wyrobdw

réwnowaznych.

W opisie do projektu nalezy wyszczegolni¢ tabelarycznie zaprojektowane nowe przepusty pod
zjazdami i drogg oraz przepusty istniejgce przeznaczone do oczyszczenia i udroznienia z
okresleniem zaprojektowanego materialu przepustu i lokalizacja w kilometrazu drogi.

Nalezy czytelnie i widocznie oznaczy¢ na planie zagospodarowania kilometraz zaprojektowanej
drogi i jej elementow takich jak zjazdy.



Realizacja robét nastapi w ramach zgloszenia rozpoczecia robét nie wymagajacych pozwolenia na
budowe w pasie drogi powiatowe;j.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogolne.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcy sporzadzenia projektu na zaktualizowanej mapie do celéw
projektowych.
Mapg t¢ wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem i na swoj koszt w ramach
zamdéwionych prac projektowych.

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych.

Zamawiajacy posiada i przekaze wykonawcy nizei wymienione dokumenty:

A) Oswiadczenie zamawiajacego o prawie do dysponowania gruntem lub nieruchomosécia na cele
budowlane.

B) Upowaznienie do reprezentowania Powiatu Ketrzyfiskiego przed odno$nymi organami administracji
panstwowej, samorzgdowe;j i innymi podmiotami w celu zatatwienia wszelkich formalnosci zwiazanych
z realizacjg powierzonego zlecenia.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

1)
2)
3)

4)

3)

budowlanego.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2021, poz. 2351 z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jedn.: Dz.U.2022 poz. 1679),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw i zakresu opracowan
geodezyjno—kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U.2020
poz. 2052).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021,
poz. 2454 z p6zn. zm.)

2.4. Dodatkowe wytyczne zamawiajjcego i uwarunkowania zwigzane z zaméwieniem i jego
realizacjg.

Zalaczniki:
zalgcznik nr 1 — mapka pogladowa z zakresem prac projektowych i przebiegiem chodnika,

zalacznik nr 2 — fotografie drogi
zafacznik nr 3 - zalecenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie z 30.

A Szczegbdlowe warunki realizacji zadania okresla projekt umowy cywilno-prawnej z
wykonawcg — zatacznik do SIWZ.

ZATWIERDZAM:
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Mich Kochanowski
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Zatacznik do PFU. 2,

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa bezpieczenstwa
drogowego poprzez przebudowe drég powiatowych i obiektu mostowego na
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/ Starosta Ketrzynski

(/ Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
’ Plac Grunwaldzki 1

11-400 Ketrzyn

Odpowiadajac na wniosek o wydanie zaleceri konserwatorskich w sprawie remontu nawierzchni
drogi powiatowej nr 1693N na odcinku Reszel — Mnichowo przebiegajacej czesciowo ulicami Rataja
i 1 Maja w Reszlu Warmifisko-Mazurski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw okresla n/w zalecenia
konserwatorskie, wynikajace z art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami (tj. DzU z 2022r. poz. 840).
Zgodnie z art. 5w/w ustawy o ochronie zabytkéw, opieka nad zabytkiem sprawowana przez

jego whasciciela lub posiadacza polega, w szczegélnoddi, na zapewnieniu warunkow:
1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robét budowlanych przy zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
4) korzystania z zabytku w sposéb zapewniajacy trwale zachowanie jego wartosci;
5) popularyzowania i upowszechmama wiedzy o zmbytku oraz jego znaczeniu dla hlstorn i kultury

1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginieciu lub kradziezy zabytku, niezwlocznie po powzieciu wiadomosci

o wystapieniu zdarzenia;

2) zagrozeniu dla zabytku, niezwlocznie po powzigciu wiadomosci o wystapieniu zagrozenia;3)
zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego w terminie miesiqca od dnia nastapienia
tej zmiany;

3) zmianach dotyczacych stanu prawnego zabytku, nie pbzniej niz w terminie miesiagca od dnia

ich wystapienia lub powzigcia o nich wiadomosci.

Planowane przez Powiat Ketrzyrski prace drogowe na drodze powiatowej nr 1693 Reszel - Mnichowo
przebiegajacej cze$ciowo ulicami Rataja i ! Maja w Reszlu (dz. ewidencyjna nr 261/1 i 261/2 obrgb nr 2 m.
Reszel oraz 176/1, 240/1, 240/2, 240/3 obreb nr 9 Mnichowo) obejmuja sfrezowanie istniejacej
nawierzchni bitumicznej ulicy, polozenie nowej nawierzchni jezdnej z mieszanki mineralno-asfaltowej bez
ingerencji w podioze gruntowe oraz rozebranie istniejacych chodnikéw i ulozenie nowych nawierzchni
chodnikowych z kostki brukowej betonowej (glgbokos¢ prac — do 20 cm).

Teren objety inwestycja polozony jest poza granicami ochrony konserwatorskiej ukladu
urbanistycznego miasta Reszla. W ramach inwestycji ochrong konserwatorska objeta jest aleja przydrozna
wzdluz drogi powiatowej nr 1693N przez ujecie jej w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw wojewédztwa
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warmifisko-mazurskiego (Zarzadzenie WKZ nr 60/2015 z 18.12.2015t.). W zwiazku z powyzszym, w
trosce o zachowanie wszelkich waloréw krajobrazu kulturowego miasta, konieczne jest uzgodnienie
inwestycji z W-MWKZ w Olsztynie.

W-MWKZ z uwagi na walory zabytkowe miasta Reszel przedstawia nastgpujace zalecenia

konserwatorskie:

Zgodnie z zasadami ochrony konserwatorskiej wszelkie dzialania inwestycyjne nalezy
podporzadkowa¢ zasadzie maksymalnego poszanowania pierwotnej substancji i winny zmierzac
w kierunku zabezpieczenia i uwydatnienia waloréw zabytkowych wszystkich elementéw — dotyczy to
zaréwno elementéw architektonicznych jak i elementéw zagospodarowania terenu

W-MWKZ nie wnosi uwag w sprawie prac drogowych dot. nawierzchni jezdnej i chodnikéw
na w/w tetenie.

Konieczna jest ochrona drzew przydrozinych tosnacych wzdiuz drogi powiatowej nr 1693N
ptzez zabezpieczenie ich pni, zachowanie koron drzew w nienaruszonej formie
i wykonywanie wszelkich prac drogowych w obrgbie bryt korzeniowych recznie.

Niemniej, ze wzgledu na wyjatkowy charakter calego miasta, nalezy rozwazy¢ mozliwosé polozenia
nowej nawierzchni w granicach miasta Reszel na ulicach Rataja i 1 Maja w postaci bruku z kostki
kamiennej. Przywracanie w obrebie $redniowiecznych miast historycznych nawierzchni brukowanych
wykonywanych z kamieni polnych lub rozbiétkowych kostek kamiennych (kwadratowych czy tzw.
rzedowych) jest zjawiskiem godnym pochwaly i coraz powszechniejszym na terenie wojewédztwa
warminiskiego, czego przykladem s3 np. prace w Jezioranach, Olsztynku, Pasieku.

Ze wzgledu na range obiektu zabytkowego konieczne jest niezwloczne zawiadomienie wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach vjawnionych w trakcie
prowadzenia prac ;

Whnioskodawca zobowiazany jest do podjecia innych dziatas, ktére zapobiegaja uszkodzeniu lub
zniszczeniu zabytkéw w ramach realizacji planowanej inwestycji

. WARMISKO-MAZURSKI
WOEWODZKI KQNSERWATOR. ZABY TKOW

Dariusz Barton

1. Starostwo Powiatowe w Ketrzynic.
Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn
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