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PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie branżowe: BRANŻA DROGOWA

Przedsięwzięcie: Remont nawierzchni ulicy Szyprów w Pucku

Inwestor: Gmina Miasta Puck

ul. 1 Maja 13

84-100 Puck

Obręby/numery działek: Obręb 221103_1.0005-   5: 29/39, 414, 419

Stanowisko:
Imię Nazwisko,

specjalność nr uprawnień:
Podpis:

Projektant: mgr inż. Paweł Nowak
upr. nr POM/0138/POOD/05

specjalność - drogowa

Sprawdzający: mgr inż. Sławomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalność - drogowa

Gdańsk, wrzesień 2021r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia
z zastrzeŜeniem wszelkich skutków prawnych.

 Nr konta:  PKO BP S.A. 73 1020 1909 0000 3002 0176 1865

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000555263



ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO

A. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego.

B. Część opisowa

1. Podstawa opracowania i materiały wejściowe.
2. Zakres opracowania i obowiązująca polityka przestrzenna.
3. Stan istniejący.

3.1. Charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu.
3.2. Zieleń.
3.3. Uzbrojenie terenu.
3.4.  Rozbiórki i wyburzenia.

4. Projektowany układ drogowy.
4.1.Parametry techniczne.
4.2.Rozwiązanie sytuacyjne.
4.3.Rozwiązanie wysokościowe.
4.4.Odwodnienie.
4.5.Roboty ziemne.
4.6.Konstrukcje nawierzchni.

C. Część rysunkowa.
Rys. nr D.1. - Orientacja skala ----------
Rys. nr D.2. - Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr D.3. - Profil podłużny skala 1:50/500
Rys. nr D.4. - Przekroje normalne skala 1:50
Rys. nr D.5. - Przekroje konstrukcyjne skala 1:20
Rys. nr D.6. - Przekroje skażone skala 1:20/200

D. Uzgodnienia.

1. Decyzja Powiatowego Konserwatora Zabytków w Pucku nr PKZ.4123.366.2021 z dnia 
14.10.2021r.

Remont nawierzchni ulicy Szyprów w Pucku

 PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT DROGOWY



A
. 
U

P
R

A
W

N
IE

N
IA

 P
R

O
J
E

K
T
A

N
T
A

 I
 S

P
R

A
W

D
Z
A

J
Ą

C
E

G
O











B
. 
C

Z
Ę
Ś
Ć

 O
P

IS
O

W
A



AMPIS PROJEKT

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU DROGOWEGO 

Remont nawierzchni ulicy Szyprów w Pucku

 1  1  1  1 Podstawa opracowania i materiały wejściowe.

● Umowa nr RGKiM.3037.80.2021.AM z dnia 22.07.2021 r.  pomiędzy Gminą
Miasta Puck dla AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.;

● Mapa do celów informacyjnych;

● Pomiary  geodezyjne  wykonane  przez   geodetę  uprawnionego  Krzysztofa
Mielewczyka;

● Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 września 2006
nr 156 poz. 1118);

● Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086,
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6);

● Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430);

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. Nr
177, poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

 2  2  2  2 Zakres opracowania i obowiązująca polityka przestrzenna.

Zakres opracowania obejmuje remont istniejącej nawierzchni ulicy Szyprów
w  Pucku,  polegający  na  wyrównaniu  istniejącej  konstrukcji  jezdni  i następnie  na
ułożeniu płyt betonowych typu JOMB.

Dokumentacja obejmuje swym zakresem:

a) remont jezdni ulicy Szyprów,

b) regulację wysokościową poboczy i zjazdów.

Obszar  objęty  niniejszą  dokumentacją  znajduje  się  w  zakresie
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [MPZP]. 
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 3  3  3  3 Stan istniejący.

 3.1 Charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu.

W stanie istniejącym ulica Szyprów na rozpatrywanym odcinku posiada jezdnię
o nawierzchni nieutwardzonej.

 3.2 Zieleń.

Na  obszarze  objętym  inwestycją  występuje  zieleń  w  postaci  trawników
i krzewów. Rozwiązanie projektowe nie koliduje z występującą roślinnością wysoką.
Projekt nie zakłada wycinki drzew.

 3.3 Uzbrojenie terenu.

W rejonie projektowanego układu występuje następujące uzbrojenie terenu:

� sieć elektroenergetyczna

� oświetlenie uliczne

� sieć teletechniczna

� kanalizacja sanitarna

� sieć wodociągowa

� sieć gazowa

W  celu  uniknięcia  ewentualnych  kolizji  lub  awarii  istniejącego  uzbrojenia,
należy  zgłosić  do  poszczególnych  właścicieli  uzbrojenia  zamiar  rozpoczęcia  prac
ziemnych  z  wyprzedzeniem  7  dni.  Roboty  rozpocząć  od  wykonania  przekopów
próbnych  w  celu  zlokalizowania  istniejącego  uzbrojenia  i  miejsc  włączeń
projektowanych  przewodów  do  istniejącej  sieci.  Napotkane  uzbrojenie  należy
traktować  jako  czynne  i  zabezpieczyć  je  przed  uszkodzeniem  np.  przez
podwieszenie  w przekroju  poprzecznym wykopu.  Na sieciach należy założyć  rury
ochronne zgodnie z wytycznymi gestorów.

 3.4 Rozbiórki i wyburzenia. 

W ramach inwestycji rozbiórce podlegają:

� nawierzchnie drogowe

Nie przewiduje się wyburzeń.
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 4  4  4  4 Projektowany układ drogowy.

 4.1 Parametry techniczne.

Przyjęto następujące założenia techniczne:

● szerokość remontowanej jezdni: 2x2,5m,

● nachylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%

 4.2 Rozwiązanie sytuacyjne.

Rozwiązanie  sytuacyjne  zakłada  wyremontowanie  istniejącej  konstrukcji
nawierzchni na szerokości 5m. Przebieg zaprojektowanego remontu ściśle nawiązuje
się do aktualnego przebiegu dróg.

Szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne pokazano na rysunku: Plan sytuacyjny.

 4.3 Rozwiązanie wysokościowe.

Rozwiązanie  wysokościowe  projektowanego  układu  dostosowano  do
wysokości  i  pochyleń  istniejącego zagospodarowania terenu. Zastosowane spadki
poprzeczne  i  podłużne  zapewniają  sprawne  odprowadzenie  wód  deszczowych.
Zaprojektowano regulację  wysokościową  zjazdów dostosowującą  ich nawierzchnię
do nowego przebiegu jezdni. W miejscach gdzie na zjazdach występują  istniejące
krawężniki,  założono  ich  rozbiórkę  i  ustawienie  nowych.  Jeżeli  w  ciągu  takich
zjazdów  konieczne  jest  utrzymanie  ścieku  przykrawężnikowego,  należy  wynieść
krawężnik na 4cm.

Szczegółowe  rozwiązanie  wysokościowe  pokazano  na  rysunkach:  Plan
sytuacyjny, Przekroje normalne, Profile, Przekroje skażone.

Ze  względu  na  planowaną  przebudowę  ulicy  Nowy  Świat  zaprojektowano
niweletę podłączenia nawierzchni płytowej z nowym rozwiązaniem ulicy Nowy Świat. 

 4.4 Odwodnienie.

Sposób odprowadzenia  wód deszczowych  z  jezdni  pozostaje  bez zmian w
stosunku do stanu istniejącego.

 4.5 Roboty ziemne.
Roboty  ziemne  wykonywane  na  projektowanym  obszarze  należy  wykonać

zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”.
Założono, że wszystkie  projektowane nasypy  zostaną  zbudowane z piasku

średniego,  którego  kąt  tarcia  wewnętrznego  powinien  być  większy  niż  Ø  30O,
spójność c=0 kPa oraz gęstość objętościowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie
przewidziano budowy nasypów z gruntu otrzymanego z wykopów, który w całości
należy wywieźć na odkład.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcję nawierzchni
należy  wykonywać  w  suchej  porze  roku.  Należy  zadbać  o  prawidłowe
odwodnienie wykopu oraz w żadnym wypadku nie dopuścić  do nawodnienia
gruntu, na którym budowany ma być nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jeżeli
dojdzie  do  takiej  sytuacji,  należy  powiadomić  inspektora  nadzoru
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inwestorskiego w celu podjęcia dalszych czynności związanych z osuszaniem
podłoża.

 4.6 Konstrukcje nawierzchni.

Zaprojektowano następujące rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA REMONTU ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

(ul.Szyprów)

1. Płyty betonowe typ JOMB zbrojone podwójnie gr. 12,5cm w-wa ścieralna

2. Mieszanka  niezwiązana  z  kruszywem  (C90/3
0/31,5)

śr.gr.10cm wyrównanie

2.  REGULACJA  WYSOKOŚCIOWA  POBOCZY  I  ZJAZDÓW  ZA  POMOCĄ
KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. Mieszanka  niezwiązana  z  kruszywem  (C90/3
0/31,5)

śr.gr.10cm w-wa ścieralna

W  przypadkach  wątpliwych  należy  powiadomić  nadzór  inwestorski
i autorski.

Sporządził:

mgr inż. Paweł Nowak
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D.1.

Nr rys.

Sprawdzający:

Opracowanie:

Skala: -----/-----Data: 09.2021

mgr inż. Paweł Nowak
Projektant:

mgr inż. Małgorzata Nowak

Faza opracowania: Projekt wykonawczy

AMPIS PROJEKT Sp. z o.o.  Sp.k.
ul. Czubińskiego 1A/1 , 80-215 Gdańsk
tel.: 504-373-688;   tel.:501-243-736
NIP: 604-016-56-73; REGON: 361352943

e-mail: ampis.projekt@gmail.com

Orientacja

Remont nawierzchni ulicy Szyprów w Pucku

ORIENTACJA

- zakres remontu

mgr inż. Sławomir Groth

Podkład mapowy - © autorzy OpenStreetMap,

openstreetmap.org,

opendatacommons.org
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Nr rys.

Sprawdzający:

Opracowanie:

Skala: 1:500Data: 09.2021

mgr inż. Paweł Nowak
Projektant:

mgr inż. Małgorzata Nowak

Faza opracowania: Projekt wykonawczy

AMPIS PROJEKT Sp. z o.o.  Sp.k.
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e-mail: ampis.projekt@gmail.com
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PLAN SYTUACYJNY

mgr inż. Sławomir Groth



Teren istniejący

LEGENDA:

Niweleta projektowana

Skrzyżowania z drogami

po prawej stronie

Skrzyżowania z drogami

po lewej stronie

Skrzyżowania z drogami

po obu stronach

ul. Kaprów

ul. Nowy Świat

niweleta docelowa

(po przebudowie ul.Nowy Świat)

Profil podłużny ul. Szyprów Skala 1:50/500

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy
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PROFIL PODŁUŻNY

mgr inż. Sławomir Groth
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Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

PP=10.000m

Km 0+000.00

PP=10.200m

Km 0+010.00

PP=10.200m

Km 0+020.00

PP=10.200m

Km 0+030.00

PP=10.400m

Km 0+040.00

PP=10.200m

Km 0+050.00

PP=10.200m

Km 0+060.00

PP=10.000m

Km 0+070.00

PP=9.600m

Km 0+080.00

PP=9.200m

Km 0+090.00

PP=9.000m

Km 0+100.00

PP=8.800m

Km 0+110.00

PP=8.600m

Km 0+120.00

PP=8.400m

Km 0+130.00

PP=8.200m

Km 0+140.00

PP=8.000m

Km 0+150.00

PP=7.800m

Km 0+160.00

PP=7.600m

Km 0+170.00

PP=7.600m

Km 0+180.00

PP=7.800m

Km 0+190.00

PP=8.000m

Km 0+200.00

PP=8.000m

Km 0+210.00

PP=8.000m

Km 0+220.00

PP=8.000m

Km 0+230.00

PP=7.600m

Km 0+240.00

PP=7.600m

Km 0+247.81

wykop

1.09m²

wykop

0.75m²

wykop

0.58m²

wykop

0.50m²

wykop

0.31m²

wykop

0.39m²

wykop

0.35m²

wykop

0.50m²

wykop

0.57m²

wykop

0.60m²

wykop

0.47m²

wykop

0.53m²

wykop

0.58m²

wykop

0.53m²

wykop

0.49m²

wykop

0.52m²

wykop

0.92m²

wykop

0.65m²

wykop

0.53m²

wykop

0.51m²

wykop

0.43m²

wykop

0.40m²

wykop

0.30m²

wykop

0.80m²

wykop

1.00m²

wykop

0.69m²

Legenda:

wykop
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