PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:20

1. Konstrukcja remontu istniejgcej nawierzchni

(ulica Szyprow)

1 |KONSTRUKCJA REMONTU ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

W-wa $cieralna: ptyty betonowe typ JOMB zbrojone podwojnie 100x75x12,5 gr. 12,5cm

Istniejgca konstrukcja Wyréwnanie istnigjgcej nawierzchni: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 $r.gr. 10cm

| jezdni |

2. Regulacja wysokosciowa poboczy i zjazdow za pomoca
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

[ ]

REGULACJA WYSOKOSCIOWA POBOCZY | ZJAZDOW ZA POMOCA
KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Pobocze gruntowe: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 $r. gr. 10cm

3. Opornik betonowy 12x25 na tawie z oporem

OPORNIK BETONOWY 12X25cm NA LAWIE Z OPOREM
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Opornik

betonowy 12x25 na fawie z oporem

Podsypka cementowo-piaskowa

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m"2)
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