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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA NR 1.12
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
45261000-1 Pokrycia dachowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie ocieplenia i pokrycia dachu w ramach inwestycji ,,PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO
— DYDAKTYCZNEGO (DAWNEJ KOTLOWNI) PRZY WYDZIALE INZYNIERII PRODUKCIJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ”

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt w zakresie ocieplenia i pokrycia dachu i obejmujg Roboty
ujete w dokumentacji projektowej w ramach inwestycji.

e Qcieplenie dachu wetng mineralng
e  Pokrycie papa
e  Wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét zawarte zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.
2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Materiaty — wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materiaty — wymagania szczegétowe
2.2.1. Wetna mineralna
e  Plyty z wetny mineralnej twardej gr. 5i 10cm. w uktadzie wielowarstwowym, wspoétczynnik przewodzenia

ciepta AD = 0,038 W/mK, klasa reakcji na ogien: Al- wyrdb niepalny (wg PN EN13501), gr.5cm, 15 cm, 20
cm, gestoé¢ 150kg/m3,

2.2.3. taczniki mechaniczne z tworzywa sztucznego proste lub z poszerzong strefg rozporowa.

e tuleje teleskopowe okragte z polipropylenu

e  kotki z hartowanej stali weglowej z podwdjnym gwintem i powtoka cynkowga grubosci min. 12 mikrondw,
umozliwiajgcym kotwienie bezposrednio w betonie, Srednica gwintu: 6,1 mm, dtugosé¢ gwintu: 25 mm,
dtugosé catk. wkretow: 50+300 mm, typ bitu: TORX-025, minimalna gteb. kotwienia: 20 mm, minimalna
gteb. otworu: 25+30 mm, zalecana $rednica wiertta: SDS-5mm.

2.2.4. Pokrycie z papy
e Papa podktadowa — samoprzylepna asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS, o gramaturze min.
500g/m2, nietamliwa, gr 3mm, odporna na wysokie temperatury, na osnowie z wtdkniny poliestrowe;j.

e Papa wierzchnia termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa, modyfikowana SBS, wykonana na osnowie z
wtdkniny poliestrowej gr. 5,5mm, przeznaczona do pokry¢ dachowych wierzchniego krycia.

e powierzchnia: gérna posypka mineralna gruboziarnista, dolna foliowana PE
e wktadka nosna: wtéknina poliestrowa 250 g/m?

Minimalne dane techniczne papy wierzchniego krycia :
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e Dtugosc¢=50m

e Szerokos¢ >0,99 m (1,00+0,01)

e  Prostoliniowo$¢: odchytka < 10 mm / 5m dtugosci
e  Grubos$¢5,2mm +10%

e Maksymalna sita rozciggajgca: -wzdtuz 1000N/50mm +200N/50mm, -w poprzek  850N/50mm
+200N/50mm

e  Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej wzdtuz i w poprzek 55% + 10%

e  Gietkos$¢ w niskiej temperaturze: brak rys i peknie¢ w temp.-200C /330 mm

e Wodoszczelno$¢ odporna na cisnienie 10 kPa

e Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: brak oznak sptywania w temperaturze 100°C

e Odpornosé¢ na sztuczne starzenie - odpornosé na sptywanie w podwyzszonej temperaturze 1002C + 10°C
e Reakcja na ogien klasa E

e  Wytrzymatosc¢ na rozdzieranie przez gwézdz 300N +100N

e  Wytrzymatosc¢ ztaczy na Scinanie - zaktad podtuzny 900N +200N - zakfad poprzeczny 1000N +200N

e Odpornos¢ na uderzenie: brak perforacji przy h=2000mm (metoda A), brak perforacji przy h=1500mm
(metoda B)

e  Max wytrzymatosé ztgczy na oddzieranie: zaktad podtuzny i poprzeczny 250N +100N
e  Przyczepnos¢ posypki ubytek masy pos. nie wiecej niz 15%+15%
e Odpornos¢ na obcigzenie statyczne: brak perforacji przy 20kg

e Wodoszczelno$¢ po rozcigganiu w niskiej temp. : wydtuzenie przy ktdrym nie stwierdzono nieszczelnosci
5%

e Stabilnos¢ wymiardw: stabilna
e Substancje niebezpieczne: wolne od azbestu i smoty weglowe;j
e Przenikanie pary wodnej i =20 000

e Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego Broor

2.2.5. Obrdébki blacharskie

Blacha stalowa o grubosci 0,5 mm obustronnie ocynkowana, o gramaturze cynku 275 g/m2. Gatunek stali
$280GD + 7275 wg normy PN-EN 10346 o granicy plastycznosci f,=280 MPa, powlekana -malowane gotowe
elementy powtoka organiczng metoda ,,coil coating” wg normy PN-EN 10169,

Wkrety do blachy wykonane ze stali nierdzewnej z ptaska gtéwka umozliwiajgca prace pokrycia pod wptywem
zmian temperatury. Wkretéw samowiercgcych uzywa sie do montazu obrébek oraz w rynnie koszowe;.

Materiaty dekarskie do uszczelnien

2.2.6. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B- 94702:1999

Blacha pierwszej klasy jakosci, stal w gatunku St0 i St1 —wg PN-H-92131
Parametry techniczne:

Materiat: blacha stalowa gr. 0,6 mm obustronnie pokryta powtokg cynkowa, powlekana obustronnie powtoka
organiczng

Grubosé 0.6 mm
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Powtoka — materiat pural kolor: grafitowy
Wymiary rur i rynien — zgodnie z dokumentacjg projektowa
Sposdb tgczenia: tgcznikiem systemowym z uszczelkg z EPDM

Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywaé: peknieé, tuszczenia powtoki organicznej, naderwan
widocznych nieuzbrojonym okiem

Dopuszcza sie: grudki, zgrubienia powtoki, drobne plamy, rysy i zatarcia nie naruszajace szczelnosci powtoki
organicznej

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdline.

3.2. Wymagania szczegétowe:

e  Pokrycie dachu mozna wykonaé recznie przy uzyciu palnika gazowego jednodyszowego do pokry¢ dachéw
papa termozgrzewalng lub przy uzyciu innego podobnego sprzetu.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu i sktadowania

e Ogdlne wymagania dotyczace Srodkdéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

4.1. Transport papy

e Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu zapewniajagcymi ochrone przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnie z wymaganiami producenta. Materiaty musza by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem oraz zsunieciem sie ze $rodka transportu. Nie mogg stanowié
zagrozenia dla uzytkownikéw ruchu drogowego. Rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem
papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem grubosci co najmniej 0,5 m lub sznurkiem. Na
kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie i
Swiadectwie. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

e  Wetne mineralng przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach samochodami skrzyniowymi.
e Obrobki blacharskie dostarczy¢ gotowe na budowe.

e Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne”

4.1. Transport i roztadunek blachy i orynnowania

Samochdd powinien posiadac skrzynie o dtugosci wystarczajacej, aby paczka blach nie wystawata poza jej tylng
burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest przewozenie blach dtuzszych od skrzyni maksymalnie do jednego
metra, ale wéwczas paczki blach muszg leze¢ w catosci na sztywnym pomoscie (np. drewnianym). W celu
dodatkowego zabezpieczenia, po zatadowaniu ostatniej skrzyni zaleca sie spiecie wszystkich paczek pasami.
Pasy muszg przechodzi¢ przez drewniang rame skrzyni; nie mozna ich zaciska¢ bezposrednio na arkuszach.
Roztadunek mechaniczny przeprowadza sie w opakowaniach fabrycznych, przy uzyciu dzwigu lub wdzka
widtowego. Paczki o dtugosi do 5 m mogg by¢ roztadowywane przy pomocy wdzka widtowego o standardowym
rozstawie widet (ok. 1 m). Skrzynie o dtugosci powyzej 5 m muszg by¢ roztadowywane przy pomocy dzwigu lub
wozka z szerszym rozstawem widet (ok. 4 m). Przy roztadunku dzwigiem nalezy zwrdci¢ uwage, aby pasy
zaczepu nie krzyzowaty sie. W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu.

Skrzynie nalezy uktada¢ na twardym podtozu. Paczki podnosi¢ przy uzyciu trawersu i dwdch paséw
wielokrotnego uzytku o odpowiedniej nosnosci. Kazdorazowo, przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan paséw
transportowych. Paczki zaczepiac tak, aby srodek ciezkosci pokrywat sie z punktem zaczepienia trawersu. Pasy,
w trakcie podnoszenia, powinny by¢ utozone prostopadle do paczki.

Roztadunek reczny: po rozpakowaniu paczki nalezy przestrzegaé¢ zasady, aby nie przesuwac arkuszy
bezposrednio jeden po drugim. Moze to spowodowac uszkodzenia powtoki organicznej. Roztadunek reczny
powinien by¢ przeprowadzany przez odpowiednig ilos¢ oséb w zaleznosci od dtugosci arkuszy i tak np.
roztadunek arkuszy o dtugosci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany przez 6 osdéb — po 3 osoby na kazdym koncu.
Podczas roztadunku recznego nalezy uzywac rekawic ochronnych.

Blachy pokryciowe mogg by¢ transportowane na dach bezposrednio w paczkach. Przy podnoszeniu blach przy
pomocy podnosnika nie nalezy zdejmowac arkuszy z paczki przed transportem na dach. Jezeli blachy
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przenoszone sg pojedynczo nalezy pamietaé, ze dtugie arkusze nie mogg by¢ podnoszone za konce ani tez
przesuwane po sobie. Najlepiej jest podnosi¢ blachy Classic za krawedzie zamka. Pojedyncze arkusze sa
podnoszone na dach wzdtuz podpdér, ktére biegng od okapu do ziemi. Blachy sg podnoszone na dach w celu
zamontowania wzdtuz wspornikdow, a proces podnoszenia moze by¢ wspierany z ziemi dzieki popychaniu
arkuszy na ich miejsce. Nie wolno przechodzi¢ pod blachg podczas jej podnoszenia.

Sktadowanie blachy

Zapakowane arkusze blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Mozna sktadowac
do 3 paczek jedna na drugiej w taki sposdb, aby drewniane skrzynie lezaty na sobie. Maksymalny okres
sktadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. Arkusze mogg by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym
powietrzu, winny by¢ wodwczas przykryte i powinny mie¢ zapewniong wtasciwg wentylacje. Z wyrobéw
zabezpieczonych dodatkowo przezroczysty folig ochronng nalezy jg usungé¢ przed uptywem 14 dni od daty
dostawy. Po tym okresie mogg wystgpic¢ problemy zwigzane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej
okres ten wynosi 12 miesiecy. Nie wolno chodzi¢ po nich, ani sktadowac niczego na paczkach blach.

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST — 00 Wymagania ogdlne.

5.2. Wymagania szczegétowe — ktadzenie izolacji

e Przedrozpoczeciem uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ spadkow dachu oraz wykonac wszystkie
prace poprzedzajace, takie jak montaz swietlikdw, wywietrznikdw, masztdw oraz innych elementéw
ponaddachowych.

e Termoizolacja sktadajaca sie z kilku warstw ptyt sklejonych ze sobg powinna by¢ tak wykonana, by spoiny
miedzy ptytami w kazdej z warstw byly przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 20 cm, wzglednie
przykleja¢ lepikiem asfaltowym na goraco (max temperatura lepiku 120°C — 130°C), specjalnymi masami
asfaltowymi lub lepikami na zimno odpowiednimi do takiego zakresu stosowania (nie powodujgcymi
destrukcji styropianu). W przypadku klejenia, w strefie brzegowej i naroznej ptyty nalezy dodatkowo
mocowac¢ facznikami mechanicznymi. W przypadku klejenia, pape podktadowg nalezy dodatkowo
mocowaé w strefie brzegowej i naroznej — do podtoza (szlichta zbrojona). taczniki te powinny by¢
mocowane w miejscach zaktadéw bocznych papy w ilosci:

— 3szt. na 1m2 w strefie $Srodkowej dachu
— 6 szt. w strefie brzegowej,
— 9 szt. w strefie naroznej.

e Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B-10240, w
przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podfoza tatg kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.

e Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masg asfaltowa (gruntowanie ma
na celu odttuszczenie podtoza i usuniecie ewentualnego pytu i kurzu, ktéry zmniejsza przyczepnosc kleju).
Do gruntowania nalezy uzywac preparatow do tego przeznaczonych zgodnie z zaleceniami danego
producenta.

e Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia ptyt izolacyjnych na zadnym etapie prowadzenia prac; roboty nalezy
wykonywaé pod namiotem z folii zabezpieczajgcej przed deszczem.

e  Ptyty twarde z wetny nalezy mocowac¢ do podtoza betonowego dachu na zaktad, w sposéb mechaniczny
lub przyklei¢ masami klejowymi dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. Ptyty zamocowac
dodatkowo dyblami teleskopowymi w ilosci 3 szt/m2. W miejscach przenikania sie pofaci z murkami utozy¢
izokliny. Ponadto montaz nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ptyt izolacyjnych.

5.3. Wymagania szczegétowe — wykonanie pokrycia z papy

e Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpi¢: po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i
podktadu z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza, po

4
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zakonczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad: tynkowaniu komindw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére beda
wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do obrébek
blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robdt, ktére ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym
zakoniczeniu, po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatéw pokrywczych i sprzetu do
wykonywania pokryé papowych.

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej (podktadowej i wierzchniego krycia) moze by¢ wykonywane na
potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn, od 1%-20%.

Prace dekarskie z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz
02C w przypadku pap SBS (z dodatkiem polimeru SBS) oraz nie mniejszej niz +52C w przypadku pap
oksydowanych. Temperatury te mogg by¢ nieco nizsze pod warunkiem, ze rolki papy beda przechowywane
w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +202C i wynoszone na dach bezposrednio przed ich
uktadaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni,
a takze podczas opaddw atmosferycznych lub silnego wiatru.

Z papy podktadowej samoprzylepnej wykonuje sie wstepne obrobki detali dachowych takich jak
ogniomury, kominy, swietliki. Przy nachyleniach dachu do 20% pape nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi
do okapu.

Przed utozeniem papy wierzchniego krycia rolke nalezy rozwingé¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i
po przymierzeniu z uwzglednieniem zaktadéw oraz ewentualnym przycieciu, zwingé jg z dwdch koricéw do
srodka. Miejsca zaktaddéw na catej ich szerokosci (12-15 cm) nalezy podgrzaé palnikiem i docisngc
szpachelka w celu wgniecenia posypki. Zasadnicza operacja uktadania papy metodg zgrzewania polega na
rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia sie masy przy
jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podfoza $wiadczy odpowiedni
wyptyw masy, ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dtugosci pasa zgrzewanej papy. Brak
wyptywu lub wyptyw nieréwnomierny swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.

Kolejne pasy papy nalezy tgczyc¢ ze sobg na zaktad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o szerokosci
12-15 cm. Zaktady powinno sie wykonywac ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z kierunkiem sptywu wody
oraz zgodnie z kierunkiem wiatrow wiejacych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewdow. Miejsca Zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy
podgrzac i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypac posypka w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno
poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaty sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesungé¢ wzgledem papy
podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikngc¢ zgrubien na zaktadach, zaleca sie odciecie pod kgtem
45% naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.

niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,

5.4. Montaz rynien i rur spustowych

rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 612: 1999,
zas$ uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom norm: PN-EN 1462: 2001, PN-B-94702: 1999 i PN-
B-94701:1999,

iloS¢ rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢ kazdorazowo ustalone
indywidualnie w oparciu o norme PN-92/B-01707.

Zamontowac haki dokrokwiowe w rozstawie co 60 cm, z uwzglednieniem przewidzianych spadkéw rynien.
Haki nalezy dogigc¢ zgodnie z instrukcjg producenta i dopasowac do spadkdéw potaci dachu.

Zatozy¢ rynny i odptywy przy uzyciu systemowych klamer i tgcznikéw, zgodnie z instrukcjg montazu
producenta.

Przymocowa¢ do Sciany obejmy w rozstawie co 120cm za pomocg $rub SSVHA i zamontowad rury
spustowe za pomocg systemowych zatrzaskéw.


https://www.muratorplus.pl/technika/dachy/pokrycia-z-termozgrzewalnych-pap-modyfikowanych-sbs-aa-ngBM-YVGd-HzYt.html
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5.5. Montaz obrébek blacharskich

6.

7.

8.

obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,

obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z
blachy o grubosci 0,5+0,6mm,

przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobdéw i rob6t budowlanych

6.1 Wpymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

6.2 Kontrola podktadéw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonania pokrycia z papy.

6.3  Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powofanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania prac
pokrywczych,
w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych
prac z wymaganiami niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej.

Kontrola korncowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzeniu wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt.4.

Uznaje sieg, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych.

6.4 Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: prawidtowosci

roztozenia kleju na ptytach, jego "trzymania" (przy odrywaniu po stwardnieniu kleju zawsze powinno
nastgpi¢ rozerwanie w wetnie), réwnosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin, liczby i rozmieszczenia
tacznikdow mechanicznych,

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Jednostka obmiarowa jest:

dla robdt — Krycie dachu papg — m? powierzchni dachu,

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego nie
przekracza 0,5m?.

dt. zamontowanych rynien i rur spustowych
ilos¢ szt. elementéw systemowych jak kominki, itp.

Dla obrébek blacharskich — mb lub m2.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych
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Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdlnienie w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi wg procedur jak dla odbioru koncowego. Odbiér korcowy polega na
doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdébek blacharskich i pofaczenia ich z
urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takie wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.1. Odbidr podtoia

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podfoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej o dfugosci
2m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5mm.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czedciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdiniej jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie: podtoza, jakosci zastosowanych
materiatéw, doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, doktadnosci wykonania obrdbek
blacharskich i ich potaczen z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3. Odbidr pokrycia z papy

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty: dokumentacja projektowa i
dokumentacja powykonawcza, dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia, zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i
rodzaju zastosowanych materiatow, protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét pokrywczych z dokumentacja, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi..

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Odbidr koncowy obejmuje sprawdzenie:
—  przygotowanego podtoza
— prawidtowosci i doktadnosci wykonania pokrycia i spadkéw
— iocene praktyczng skutecznosci pokrycia
—  prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji
— nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukcji
— prawidtowosci i jakosci wykonanych robdt wg wymagan opisanych powyzej,
— sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy.

8.4. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych

Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonac w trakcie odbioréw czesciowych i koricowych przez
pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m?2.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

sprawdzenie  dokfadnosci wykonania obrdébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem oraz z
urzadzeniami odwadniajgcymi
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sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien,

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogg by¢ montowane po
sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne".

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg zasad przedstawionych w Specyfikacji
Ogodlnej.

— prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
—  przygotowanie stanowiska roboczego,

—  zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania
oraz sktadowanie,

—  przygotowanie podtoza
— wykonanie pokrycia ze styropianu
— wykonanie pokrycia z papy

— wykonanie obrébek, barier Snieznych, kominkéw wentylacyjnych, rynien i rur
spustowych

— obstuga sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie, przestawianie i rozbiérke rusztowan,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatow, bedgcych wtasnoscia
Wykonawcy.

—  wywaoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
— likwidacja stanowiska roboczego
— ewentualne badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen
robot,

— uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. Dokumenty odniesienia

Normy:

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-747?B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B 20132:2004 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu produkowane
fabrycznie-zastosowania.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacje

PN-99/B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E).
PN - EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu

PN - EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czesé O : zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydanie ITB Warszawa 2004r.
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